Przedmiar robot

Wykonanie nakladek asfaltowych na drogach gminnych - droga na Dude dz. 1697 w
miejscowosci Pogoérska Wola

Obiekt lub rodzaj rob6t Nawierzchnia asfaltowa drogi
Lokalizacja: Pogorska Wola, dz.1697
Inwestor: Gmina Skrzyszow, 33-156 Skrzyszéw 642

Data opracowania:
2024-09-18



2024 - Wykonanie naktadek asfaltowych na

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17917

drogach gminnych- droga na Dude dz.1697 w strona nr: 2
miejscowosci Pogoérska Wola
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llos¢
Kosztorys Wykonanie nakladek asfaltowych na drogach gminnych - droga na Dude dz. 1697 w
miejscowosci Pogorska Wola
1 Element Nawierzchnia asfaltowa drogi
1.1 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
[-IV 135m x 3,6m =486m2 m2 486
1.2 |KNR231/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii ll-IV, gteboko$¢ 10°'cm 135m x 1 x1m =
135m2 m2 135
1.3 |KNR401/108/7 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV 135m2 x 0,1m2 = 13,5m3 m3 13,5
1.4 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
(poszerzenie) m2 135
1.5 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm 135n
x 3,6m =486m2 m2 486
1.6 |KNR231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci4’cm 135m x 3m =405m2 + 20m2 = 425m2 m2 425
1.7 |KNR231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 3'cm m2 425
1.8 |Kalkulacja Regulacja wysokosci studni do 20 cm
wiasna szt. 3
1.9 |KNR 231/204/5 |Utwardzenie poboczy mieszanka kamienna, grubosc warstwy po uwatowaniu 7 cm 135m x 2 x 0,3m = 81m2
analogia m2 81
1.10 |Kalkulacja Oblanie krawedzi jezdni emulsjg asfaltowg 135m x 2 = 270m
wiasna m 270
1.11 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
wiasna szt. 1
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Wykonanie naktadek asfaltowych na drogact
gminnych - droga na Dude dz. 1697 w
miejscowosci Pogoérska Wole



Przedmiar robot

Wykonanie nakladek asfaltowych na drogach gminnych - droga na Pana Derusa 2009/8 w
miejscowosci Pogoérska Wola

Obiekt lub rodzaj rob6t Nawierzchnia asfaltowa drogi
Lokalizacja: Pogoérska Wola, dz.2009/8
Inwestor: Gmina Skrzyszow, 33-156 Skrzyszéw 642

Data opracowania:
2024-09-18



2024 - Wykonanie naktadek asfaltowych na

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17917

drogach gminnych - droga na Pana Derusa strona nr: 2
2009.8 w miejscowosci Pogorska Wola
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llos¢
Kosztorys Wykonanie nakladek asfaltowych na drogach gminnych - droga na Pana Derusa
2009/8 w miejscowosci Pogdrska Wola
1 Element Nawierzchnia asfaltowa drogi
1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20°cm 105m x 3,8m = 399m2 m2 399
1.2 |KNR401/108/7 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV 399m2 x 0,2m2 = 79,8m3 m3 79,8
1.3 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm m2 399
1.4 |KNR231/204/4 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy, krotno$¢=3 m2 399
1.5 |KNR231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci4’cm 105m x 3,2m = 336m2 + 20m2 = 356m2 m2 356
1.6 |KNR231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 3'cm m2 356
1.7 |Kalkulacja Regulacja wysokosci studni do 20 cm
wiasna szt. 3
1.8 |KNR 231/204/5 |Utwardzenie poboczy mieszanka kamienna, grubosc warstwy po uwatowaniu 7 cm 105m x 2 x 0,3m = 63m2
analogia m2 63
1.9 |Kalkulacja Oblanie krawedzi jezdni emulsjg asfaltowg 105m x 2 =210m
wiasna m 210
1.10 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
wiasna szt. 1

Wykonanie naktadek asfaltowych na drogact
gminnych - droga na Pana Derusa 2009/8 w
miejscowosci Pogoérska Wole



Przedmiar robot

Wykonanie nakladki asfaltowej na drodze oznaczonej jako dz. 1/11 i inne w miejscowosci
Pogoérska Wola

Obiekt lub rodzaj rob6t Nawierzchnia asfaltowa drogi
Lokalizacja: Pogoérska Wola, dz.1/11 i in.
Inwestor: Gmina Skrzyszow, 33-156 Skrzyszéw 642

Data opracowania:
2024-09-18



2024 - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17917

drodze oznaczonej jako dz.1.11iin. w strona nr: 2
Pogorskiej Woli.zu~
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys Wykonanie nakladki asfaltowej na drodze oznaczonej jako dz. 1/11 i inne w
miejscowosci Pogorska Wola
1 Element Nawierzchnia asfaltowa drogi
1.1 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-I
50m x4,6m +160m x4,1m + 10m x 3,6m =230m2 + 656m2 + 36m2 = 922m2 m2 922
1.2 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm m2 922
1.3 |KNR231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci4’cm 50m x4m + 160m x 3,6m + 10m x 3m =200m2 + 576m2 + 30m2 = 806m2 +15m2 = 821m2 m2 821
1.4 |KNR231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 821
1.5 |KNR 231/204/5 |Utwardzenie poboczy mieszanka kamienna, grubosc warstwy po uwatowaniu 7 cm 220m x 2 x 0,3m = 132m2
analogia m2 132
1.6 |Kalkulacja Oblanie krawedzi jezdni emulsjg asfaltowg 220m x 2 + 4m + 3m =447m
wiasna m 447
1.7 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
wiasna szt. 1

Wykonanie naktadki asfaltowej na drodze
oznaczonej jako dz. 1/11 i inne w miejscowosc

Pogoérska Wola



PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJl:  Wykonanie nawierzchni drogi na Budzikéwki
ADRES INWESTYCJI: tekawica, 1210/1 i 1210/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Skrzyszéw

ADRES INWESTORA: 33-156 Skrzyszow 642

DATA OPRACOWANIA: 23.08.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.08.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6279 Uzytkownik: Inwestycje



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Wykonanie nawierzchni asfaltowe;j
1] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1] 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
2| KNNR6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1| 1005-07
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
3| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1| 0102-01- | II-IV - 10 cm gtebokosci koryta
analogia
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
4| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
74 m2 74,000
RAZEM 74,000
5| KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-05 | odlegtosc¢ do 1 km grunt.kat. I-ll
19,8 m3 19,800
RAZEM 19,800
6| KNNRG6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1] 0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
74 m2 74,000
RAZEM 74,000
7| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1| 0113-03 [ grubosci po zageszczeniu 25 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
8| KNNRG6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1] 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
9] KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1| 0113-03 [ grubosci po zageszczeniu 25 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
10| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1] 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
11| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm [50 m x
3,1 m =155 m2]
155 m2 155,000
RAZEM 155,000
12| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1] 0108-05 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-Il
31 m3 31,000
RAZEM 31,000
13| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1] 0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
155 m2 155,000
RAZEM 155,000
14 KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1[ 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm [50 m x 3,1 m =155 m2]
155 m2 155,000
RAZEM 155,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6279 Uzytkownik: Inwestycje




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0312-01 zwirowo-piaskowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm [100 x 2,5 = 250 m2]
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
16| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1] 0312-05 | zwirowo-piaskowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grubosc¢ po zageszczeniu 3 cm
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
17| Kalkulacja | Oblanie krawedzi jezdni emulsjg asfaltowag (100 x 2 + 5 = m
d.1| wilasna 205 m)
205 m 205,000
RAZEM 205,000
18| KNR 2-31 | Utwardzenie poboczy mieszanka kamienng - warstwa m2
d.1| 0204-05- | gorna z ttucznia - grubosc¢ po zageszczeniu 7 cm (100 x
analogia |0,3x2=60m2)
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
19| Kalkulacja | Obstuga geodezyjna w tym wytyczenie i inwentaryzacja szt
d.1 wiasna powykonawcza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6279 Uzytkownik: Inwestycje
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