
 

Remont drogi gminnej nr 106380 R  
na dz. nr ewid. 1494 oraz drogi gminnej 133118 R  

na dz. nr ewid. 1621 w m. Braciejowa 

 

PRZEKRÓJ  NORMALNY  1 
Droga gminna 106380R 

km 0+240 – 0+330 
  

                                                        0,50                                                      3,0 m                                                  0,50     

 

pobocze umocn. krusz. łamanym                                                   2%                                                  pobocze umocn. krusz. łamanym 

 

  

                                                                                 Mieszanka mineralno asfaltowa dla Kr -3 grub 4 cm w-wa ścieralna       
                                                                                                               Mieszanka mineralno asfaltowa dla Kr -3 grub 5 cm w-wa wiążąca                                                                  

                                                                                 Podbudowa z kruszywa łamanego 0 -31,5ngrub 20 cm 

                                                                                                               Istniejąca nawierzchnia żwirowo tłuczniowa 

 

 

PRZEKRÓJ  NORMALNY 2 

Droga gminna 133118R 
km 0+000– 0+600 

 

                                                        0,50                                                      4,0 m                                                  0,50     

 

pobocze umocn. krusz. łamanym                                                   2%                                                  pobocze umocn. krusz. łamanym 

 

  

                                                                                 Mieszanka mineralno asfaltowa dla Kr -3 grub 4 cm w-wa ścieralna       
                                                                                                               Mieszanka mineralno asfaltowa dla Kr -3 grub 5 cm w-wa wiążąca                                                                          

                                                                                 Podbudowa z kruszywa łamanego 0 -31,5ngrub 20 cm 

                                                                                                               Istniejąca nawierzchnia żwirowo tłuczniowa 


