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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robot,
ktéra okresla wymagania dotyczgce wykonania, dostawy i montazu elementow o$wietlenia
ulicznego.
Modernizacje¢ nalezy rozumiec jako biezacg konserwacje oswietlenia ulicznego. Prace
dotyczace niniejszej specyfikacji polegaja na modernizacji o§wietlenia ulicznego na terenie
Gminy Biaty Bér prowadzone w ramach programu ,,Rozswietlamy Polske”, ktéra obejmuje:

— wymiang istniejacych, wyeksploatowanych 1 nieefektywnych opraw oswietleniowych

na nowoczesne oprawy ze zrodtami swiatta typu LED

— koordynacj¢ prac z Inwestorem
Celem zamierzonej modernizacji oS$wietlenia ulicznego jest zwickszenie efektywnosci
energetycznej i ekonomiczne;j.

1.2. Zakres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy oraz jako zatacznik do umowy przy realizacji i rozliczaniu robot inwestycyjnych
wedtug ustawy o zamdwieniach publicznych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci:

- zakup 1 montaz elementow sieci,

- prace w technologii PPN

- opcjonalnie : wylgczenia spod napigcia, zatgczenie pod napigcie

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng — ,,Wymagania ogolne”.

Przewdd - przewdd nieizolowany lub izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac nad ziemig.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢sci przewodzacych, dostepnych w
przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

Trasa przewoddw lub kabli - pas w ktérym utozone sg jedna lub wigcej przewoddéw lub kabli.

Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia zostata zbudowana



Osprzet - zbidr elementdw przeznaczonych do laczenia, rozgalezienia lub zakonczenia
przewodow.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii, w ktérym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego
linii, przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii lub innego
urzadzenia.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig, urzadzeniem lub
droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegrdéd lub oston zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje
skrzyzowanie.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim - Ochrona czes$ci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia
swietlnego wysylanego przez zrodlo swiatta zawierajacego wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowe;j.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.

Fundament- konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

— Zgodno$¢ robot
Prace prowadzone be¢da zgodnie z zakresem okreslonym w przedmiarze robot.
Przedmiar robot, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
Wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne ze specyfikacja. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach a o ich wykryciu winien
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentéw.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne ze specyfikacja 1 wptynie to na
niezadawalajgca jakos¢ ktoregokolwiek elementu o$wietlenia ulicznego, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

- Ochrona $rodowiska w czasie prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego



- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy na terenie prac oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne sktadowa¢ w sposéb zgodny z przepisami 1 zabezpieczy¢
przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w

Cenie Kontraktowej.

- Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpocze¢cia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany lub
jego elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

- Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot .

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy i urzadzenia.

Oprawy o$wietleniowe.




Oprawy oswietleniowe zewng¢trzne powinny spetnia¢ wymagania PN-E-063 05/00 i PN-E-
06314. Oprawy powinny charakteryzowacé si¢ szerokim rozsytem $wiatla. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowac¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewngtrznymi komory lampowej IP54 i klasa ochronno$ci II. Elementy
oprawy takie jak: uklad optyczny i1 korpus powinny by¢ wykonane z materialéw
nierdzewnych.

Przewiduje si¢ wymiane 268 szt opraw oswietleniowych. Do modernizacji o$wietlenia
zaktada si¢ uzycie 4 typOw opraw:

Typ 1 wilosci 121 szt- moc oprawy w zakresie 30 W,

Typ 2 w ilosci 75 szt- moc opraw w zakresie 45 W,

Typ 3 w ilosci 42 szt. moc opraw do 60 W

Typ 4 w ilosci 30 szt — moc opraw 112 W.

Lokalizacja wymiany opraw oswietleniowych wskazana jest przez Zamawiajacego dla
poszczegblnych ulic Gminy Biaty Bor w zatgcznikach mapowych

Wymaga si¢ aby oprawy spetnialy w petni warunki dofinansowania, zatozenia i wymagania 9
edycji rzadowego programu Polski Lad — ,,Roz§wietlamy Polske¢”.

W pracach modernizacyjnych obowigzkowo nalezy stosowa¢ nowe oprawy oswietleniowe
wyprodukowane w technologii LED na terenie Unii Europejskiej.

Szczegbétowe wymagania dotyczace opraw o§wietleniowych:

Oprawy drogowe typu LED, o konstrukcji dwukomorowej, z zintegrowanym uchwytem.
Obudowa oprawy wykonana w pelni z aluminium formowanego cisnieniowo, o gtadkiej
gbrnej powierzchni z kloszem ze szkta hartowanego i matrycg soczewkowa, charakteryzujgca
si¢ wysokg szczelnoscia, trwatoscig oraz odpornoscia na uderzenia i zewngtrzne czynniki.
malowana proszkowo na kolor RAL 9006. Budowa oprawy o$wietleniowej pozwala na
szybki, dostgp do komory elektrycznej oraz bezproblemowa wymiane wszystkich
komponentéw, bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych.

Wymagane cechy oprawy:

a) Dla dwoch punktéw mocowo-strumieniowych wymagane sa dwa rozne gabaryty oprawy w
celu optymalizacji zuzycia materialéw i ograniczenia $ladu weglowego

b) Korpus oprawy oraz uchwyt stanowigcy w peini odlew z aluminium formowanego
ci$nieniowo. Nie dopuszcza si¢ opraw wykonanych z profili lub blach aluminiowych.

¢) Obudowa wraz z uchwytem, a takze klipsy, dociski, zawiasy oraz wszelkie inne metalowe
elementy konstrukcyjne narazone na dzialanie czynnikéw zewnetrznych zabezpieczone
powinny by¢ w technice proszkowej, lakierowane na kolor szary RAL9006. Nie dopuszcza
si¢ surowego materiatu oraz zabezpieczenia powloki poprzez anodowanie.

d) Sruby, sprezyny i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej o zawarto$ci
chromu min. 10,5% i1 maks. zawarto$ci wegla 1,2% — préba o jako$ci minimum A4 lub
AISI316. Goérna powierzchnia korpusu w pelni gltadka, pozwalajaca na swobodne
odprowadzanie wody i brudu. Nie dopuszcza si¢ opraw o bryle posiadajacej w gornej czesci
przestrzenie czy taczenia, ktére gromadza wod¢ lub zabrudzenia — zwlaszcza w postaci
zewngtrznych uzebrowan (tzw. radiatoréw zeberkowych).

e) Zrédto §wiatla stanowi w pelni matryca wielosoczewkowa LED, w ktorej kazda dioda
posiada dedykowang soczewke o identycznej optyce, przez co w przypadku przepalenia
pojedynczej diody lub czesci ptytki, nie zmieni si¢ rozsyt oprawy, a jedynie jej strumien. Nie
dopuszcza si¢ opraw wykonanych w technice odbty$nikowej lub mieszane;.

f) Budowa oprawy dwukomorowa, z wydzielona komora elektryczng 1 optyczng. Oprawy
wykonane w 1II klasie ochronno$ci zgodnie z normg PN-EN 60529.



g) Oprawa powinna by¢ przystosowana do zasilania z sieci o pradzie przemiennym, napigciu
zasilania w zakresie 220-240V i czestotliwosci 50-60Hz.

h) Dostgp do komory elektrycznej, ze wzgledow bezpieczenstwa i1 komfortu prac
serwisowych powinien by¢ mozliwy od gbéry oprawy, przy uzyciu minimum dwoch
niezaleznych od siebie klipséw lub zatrzaskéw. Oprawa powinna posiada¢ dedykowane
zawiasy 1 linke zabezpieczajaca. Klipsy lub zatrzaski powinny by¢ wyposazone w blokade
zapobiegajaca przypadkowemu otwarciu oprawy.

i) Oprawa musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz temperatury panujace na
zewnatrz 1 charakteryzowac si¢ bardzo wysoka szczelnosciag — min. IP66 dla catej oprawy
oraz kazdej komory z osobna. Otwarcie komory elektrycznej nie moze powodowac
rozszczelnienia komory optycznej. Uszczelki wykonane z materialow o wysokiej jakosci 1
trwato$ci, odporne na procesy starzenia i temperatury pracy oprawy, umieszczone w
wydzielonym, dedykowanym kanale w spos6b pewny i trwaly, niezmieniajacy swojego
ksztaltu i potozenia.

j) Zasilacz oprawy o wysokiej sprawnosci (min. 90%), pochodzacy od renomowanego
producenta, obstugujacy w petni protokét DALI w standardach 251,252,253i DALI 2 z
wyjsciem 24V na zlacze Zhaga, pozwalajacy na zaprogramowanie co najmniej 5- stopniowej
redukcji mocy. Nie dopuszcza si¢ zasilaczy zintegrowanych z panelem LED (DOB). Zasilacz
powinien posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV.

k) Oprawa wyposazona w gornej czesci w standaryzowane zlacze Zhaga, zabezpieczone
zaslepka.

1) Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania funkcji CLO.

m) Wspétczynnik mocy (cos@) po zaprogramowaniu oprawy minimum 0,93 — zgodnie z
regulacjami unijnymi. Oprawa nie powinna generowac¢ pozanormatywnej mocy biernej.

n) Wszystkie elementy 1 komponenty oprawy powinny umozliwia¢ indywidualng, tatwa
wymiang, przy uzyciu standardowych narzedzi, bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych. Oprawa powinna umozliwia¢ szybka wymian¢ modutu $wietlnego wraz z
zasilaczem bez konieczno$ci odkrecania uchwytu i demontazu oprawy ze stupa lub
wysiggnika.

0) Klosz chronigcy diody stanowi jednolita, w petni przezroczysta szyba hartowana o
grubosci min. 4mm, zapewniajaca odporno$¢ na dziatanie UV, szczelnos¢ 1 odpornos¢ na
uderzenia. Odporno$¢ na udary mechaniczne catej oprawy min. IK09.

p) Diody pochodzace od renomowanych, swiatowych producentéw, zapewniajace wysoka
efektywnos¢ energetyczng i trwato$¢ oprawy min. 100000h dla L90B10, zgodnie z IES LM-
80 - TM-21.

q) Barwa $wiatla ciepta lub neutralna z przedziatu 3000-4200K.

r) Skuteczno$¢ swietlna oprawy na wyjsciu, uwzgledniajaca wszystkie straty min. 1651m/W.
Strumien §wietlny oprawy nie nizszy niz podany w dokumentacji, rozumiany jako wyjsciowy,
wypadkowy strumien swietlny oprawy, uwzgledniajacy wszelkie straty.

s) Moc opraw nie wyzsza niz podana w specyfikacji.

t) Wskaznik oddawania barw Ra>70, chromatyczno$¢ barwy SDCM<S5 (elipsy McAdama).

u) Udzial §wiatla wysytanego ku goérze przy zerowym wychyleniu (oprawa umieszczona
poziomo) — ULOR=0%, zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

v) Oprawa przystosowana do temperatur pracy w zakresie minimum -40°C do
+50°C.Wymagane zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu oprawy (NTC).

w) Uchwyt montazowy zintegrowany z oprawg, pozwalajacy na skokowa regulacje kata
wychylenia z krokiem co 5°, w zakresie minimum od -30° do +120° przy montazu na stupie i
-120° do +30° przy montazu na wysi¢gniku.

x) Oprawa wyposazona w jednostronny filtr antykondensacyjny usuwajacy zawilgocenia i
wyréwnujacy cisnienie w oprawie.



y) Uchwyt przystosowany do montazu opraw na wysi¢gnikach lub stupach o Srednicy
minimum ®48-60mm. Nie dopuszcza si¢ stosowania dodatkowych akcesoriow montazowych
dla opraw, takich jak oddzielne uchwyty, pierScienie redukcyjne, czy adaptery regulacji
wychylenia. Zmiana sposobu montazu oprawy powinna odbywac¢ si¢ bez demontazu uchwytu
1 oprawy ze stupa

z) Ze wzgledu na wytrzymatos¢ istniejacych konstrukcji, wymaga si¢, aby maksymalna waga
netto catej oprawy nie przekraczata 5,5kg.Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru
0,030m2.

aa) Oprawy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i1 systemow
lampowych IEC 62471 — grupa ryzyka RG1 lub RGO.

bb) Jako potwierdzenie parametrow, jakosci i bezpieczenstwa dla sieci, wszystkie oprawy
muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE, certyfikat CE oraz ENEC i ENEC+, badz
rOwnowazne. Jako réwnowazne uznaje si¢ certyfikaty wystawione przez niezalezne,
akredytowane laboratoria, dziatajace na terenie Unii Europejskiej, ktére potwierdzaja
zgodno$¢ z normami, trwalo$¢ i wiarygodno$¢ wszystkich deklarowanych parametrow
elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych.

cc) Wymagany certyfikat ZD4i dla zasilacza 1 oprawy, zgodnie z ZhagaBook 18,
potwierdzony umieszczeniem producenta i oprawy na stronie konsorcjum Zhaga.

dd) W przypadku opraw montowanych blisko elewacji, mozliwos¢ wyposazenia w
regulowane boczne i/lub tylne przestony, ograniczajace §wiatto w niepozadanych kierunkach.
ee) Gwarancja producenta na kompletne oprawy i dostepno$¢ cze$ci zamiennych oprawy
przez min. 5 lat.

ff) Oprawa wyposazona w tabliczke znamionowa z nazwa i numerem Sseryjnym oraz w
etykiet¢ z kodem QR z przynajmniej 2 dodatkowymi naklejkami do umieszczenia np. we
wnece stupowej. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych,
zabezpieczony loginem lub hastem z odpowiednim przydzialem uprawnien dostepowych.
Kod QR obstugiwany za pomoca dedykowanej aplikacji, umozliwiajacej co najmniej
ponizsze funkcjonalnosci:

- petna identyfikacje urzadzenia,

-uzyskanie kompletnej charakterystyki oprawy i danych katalogowych, obejmujacych
parametry fotometryczne, elektryczne, mechaniczne, kolorymetryczne, na dzien produkcji,

- dostep do instrukcji montazu i serwisu oraz certyfikatow,

-wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogdélnodostgpnych map i przegladanie
oraz namierzanie lokalizacji oprawy z poziomu aplikacji,

- przypisywanie, zarzadzanej przegladanie opraw pomiedzy inwestycjami, z podgladem
indywidualnym i wsp6lnym wszystkich opraw na mapie

- wprowadzenie indywidualnych opiséw czy informacji o instalacji — np. danych stupa,
wysokosci, wysiggnikow,

- funkcje obstugi wspomagajace sprawne przeprowadzenie audytu o$wietlenia.

gg) do opraw dostarczy¢ nalezy karty katalogowe i certyfikaty w jezyku polskim

W  przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, nalezy dostarczy¢ informacje
potwierdzajace zgodnos¢ z wszystkimi wymaganiami, w szczegdlnosci karty katalogowe,
certyfikaty, aprobaty techniczne.

Zamawiajacy , na kazdym etapie realizacji zadania zastrzega sobie mozliwos¢ demontazu
wybranej oprawy, czy grupy opraw i wystania jej do niezaleznego laboratorium w celu
weryfikacji spelnienia parametréw przetargowych. W przypadku niespelnienia tych
parametréw, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami badan laboratoryjnych oraz
zobligowany do wymiany wszystkich opraw na swoj koszt, na oprawy ktore zapewnig
spetnienie wszystkich wymagan.



Zamawiajacy wymaga, aby oferowane modele opraw drogowych pochodzity z tej same;j
rodziny od tego samego producenta i posiadaty w standardowej ofercie producenta rozne
rozsyly do oswietlenia drég. Kompletne dane fotometryczne rodziny opraw zawierajace
krzywe rozsyléw oraz zrédlowe pliki obliczeniowe zastosowanych opraw, umozliwiajace
wykonanie obliczeh w ogdlnodostgpnym, darmowym programie komputerowym dla
sprawdzenia parametrow oswietleniowych na zgodno$¢ z normg PN-EN 13201:2016,
powinny by¢ umieszczone jako ogélnodostgpne na stronie producenta.

Zamawiajacy nie uzna danych czy kart katalogowych opraw oraz plikéw fotometrycznych, w
ktérych brakuje istotnych danych (takich jak np. krzywa fotometryczna konkretnej
oferowanej oprawy), badz kart, w ktérych znamionowe parametry, takie jak strumien
swietlny, moc, skutecznos¢ Swietlna, barwa $wiatlta, sa prezentowane w Sposob
nietransparentny, w postaci zakresu lub przedziatu, bez wskazania precyzyjnej wartosci.

Na stronie producenta powinny wystepowaé przynajmniej przyktadowe karty techniczne
zawierajace precyzyjne i szczegétowe parametry dla kazdej z oferowanych mocy i rozwigzan.

2.3 Odbior materialow na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze certyfikatami Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnos$ci z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakos$ci materiatoéw, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac je badaniom przez nadzér inwestorski robot.

2.4 Sktadowanie materialow na budowie.

Materiaty takie jak: oprawy, przewody, tabliczki bezpiecznikowe, rozdzielnice itp. Moga by¢
sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu, to jest zamknietych i suchych.

2.5 Materiaty z demontazu.

Wszelkie materialy zdemontowane w trakcie prowadzenia prac nalezy umies$ci¢ w workach
typu BigBag. Materiaty z demontazu winny by¢ posegregowane wedtug ich rodzajow i typow
(np. przewody, wysiegniki, bezpieczniki, oprawy, zaréwki itp.).

Worki ze zdemontowanymi materiatami ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
na obszarze terytorialnym Gminy Bragszewice.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet niezbedny do wykonania robot.
Sprzet niezbedny do wykonania robot:

- podno$nik montazowy samochodowy
- elektronarzedzia reczne



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego), tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

4.1. Transport materialow i urzadzen.

Transport materialéw 1 urzadzen moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochdd dostawczego do 3,5 t,

- samochdd transportowy

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukltadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu

Srodki transportu nie powinny w szczegdlnosci powodowag:

- naruszenia struktury materiatow i urzadzen,

- zniszczenia materiatow i urzadzen,

- zmiany wymogow technologicznych materialéw i urzadzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, Specyfikacja techniczng i postanowieniami Umowy.

5.1. Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie i1 zabezpieczenie miejsca robot. Dostarczenie na teren budowy niezbednych
materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.2. Prace demontazowe

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby demontowane materiaty, zdawane
do Zamawiajacego, nie byly w gorszym stanie od tego w ktérym si¢ aktualnie znajduj3.

5.3. Serwis.

- zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej poprzez uprawnig firme
branzy elektrycznej

- w celu zapewnienia odpowiedniej obstugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, przedstawiciel
firmy branzy elektrycznej powinien udokumentowa¢ posiadanie kwalifikacje — zalaczy¢ do
oferty

5.4. Wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikow oraz posiadanego sprzetu

Ze wzgledu na charakter prac wymaga si¢ aby wykonawca dysponowat :
- pracownikami posiadajagcymi §wiadectwo kwalifikacji E dla grupy 1,



- pracownikami posiadajagcymi §wiadectwo kwalifikacji D dla grupy 1,

- pracownikami posiadajagcymi upowaznienie do prac w technologii prac pod napigciem na
sieci energetycznej do 1 kV(PPN) ,

- podnosnikiem montazowym samochodowym — minimum 1

Zaleca si¢ aby wykonawca dysponowat :

- pracownikami posiadajagcymi upowaznienie do wydawania polecen wykonania pracy w
metodzie prac pod napigciem (PPN) — zalecana 1 osoba

- pracownikami posiadajagcymi upowaznienie do dopuszczenia do prac w metodzie prac pod
napieciem (PPN) na sieciach PGE Dystrybucja S.A. — zalecana 1 osoba

5.6. Wymagania inne

Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim.
Urzadzenia powinny posiada¢ dokumentacj¢ techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
Nie dopuszcza si¢ odstepstw od zatozen inwestycyjnych.

5.7. Odbior materiatow na budowie.

Materialty na budowe¢ nalezy dostarcza¢ lacznie ze certyfikatami, Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnos$ci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakos$ci materiatéw nalezy przed
ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez (dozor techniczny robot).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw
transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosSci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

- wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrole

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace kontrole:

- sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,

- dokona¢ ogledzin urzadzen,

- pracy urzadzen i wydajnos$ci, Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.2. Badania jakos$ci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych specyfikacji oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych

dla materiatéw i systeméw technologicznych. W czasie prowadzenia robét jak rowniez po ich
ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania. Z przeprowadzonych préb sporzadzac
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stosowne protokoly z oceng 1 interpretacja wynikow w stosunku do obowigzujacych
przepis6w i norm.

Zakres kontroli wykonanych robot obejmuje przede wszystkim:

- ogledziny zewngtrzne calo$ci montazu,

- wyrywkow3 kontrolg¢ jakosci robot,

- wyrywkowa kontrolg¢ wymiaréw,

Ogledziny zewnetrzne 1 kontrola jakos$ci robot polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych
oraz zgodnosci wykonania robot z ST, obowigzujacymi przepisami, normami i poleceniami
wydanymi w czasie wykonywania robot.

Kontrole nalezy przeprowadza¢ w losowo wybranych przekrojach i dodatkowo we
wszystkich miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania
0goblne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilo$¢
robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych protokotem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru robot s3 :

- przy wyliczeniach powierzchniowych - m2

- przy wyliczeniach kubaturowych - m3

- przy wyliczeniach liniowych - mb.

- wszelkie gotowe urzadzenia 1 materialy wedlug danych producenta

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przej¢cia podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania dostawy
i robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza
Wykonawca, przedktadajagc Zamawiajacemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ przede wszystkim:

a. Powykonawcze szkice terenu z naniesionymi miejscami wymiany opraw oswietleniowych
wraz z podaniem ich typow,

b. Tabelaryczne zestawienie ilosci 1 typow wymienionych opraw oswietleniowych w podziale
na miejscowosci oraz przypisane do odpowiednich, zasilajacych stacji transformatorowych
SN/nn z podaniem ich numeréw 1 nazw,

c. wyniki badan, jezeli takowe byty przeprowadzane,

d. wyniki odbioréw czgsciowych robot oraz robot zanikajacych.
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e. Sprawdzenie ilosci 1 zgodnosci wykonanych robot z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST, sprawdzeniu jako$ci wbudowywanych materiatow, urzadzen, wymiaréw i
wizualnej ocenie wykonanych robot.

f. Wymagane przepisami dokumenty dotyczace uzytych materiatéw w szczegdlnosci : karty
gwarancyjne, karty katalogowe, deklaracje zgodnosci WE, certyfikaty CE oraz certyfikaty
akredytowanych o$rodkéw badawczych,

9. PODSTAWY PLATNOSCL

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonanych robot, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j,

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot powinny obejmowac w szczegdlnosci:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ instalacji i urzadzen niezbednych do prawidlowego i kompletnego wykonania robot
zgodnie z umowa, dokumentacja techniczng, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiatow bezposrednio
nie wymienionych w Przedmiarze Robot,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania
robot w tym drég dojazdowych, oprowadzenia wody / odwodnienia na czas wykonywania
robot/montazu, kosztow zwigzanych z organizacja ruchu itp.,

wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z ulozeniem i podiaczeniem
przewodow,
- uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,
- wykonanie badan i odbioréw koncowych,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszty rozruchu 1 wykonania

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pozn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).

12



4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z
pozn. zm.)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

6. Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki.

7. Przepisy dotyczace BHP.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

9. Tom I — (MGPiB) — Budownictwo ogdlne.

10.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

11.Tom V — (MGPiB) — Instalacje elektryczne.

12.Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki 1997.
13.Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka.

14.Instalacje elektryczne — Henryk Markiewicz.

15.Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o
napi¢ciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej —
komentarz, Wydanie — Instytut Energetyki, Osrodek Normalizacji.

16.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

10.2. Normy i inne

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego
napie¢cia. Zasady, wymagania i badania.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-04700 - Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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