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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia

Dostawa betonu cementowego jamistego — 400 m3*

*- jlo$¢ szacunkowa przewidziana do zakupu.

Wymagania dotyczace jakosci dostarczanych materiatéw

Oferowany beton cementowy jamisty powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Klasa wytrzymatosci co najmniej C16/20, zgodnie z PN-EN 206-1

Klasa ekspozycji XF3, XM1, XC4

Gestos¢, tolerancja w stosunku do betonu wg zatwierdzonej recepty: * 4,0%
Wytrzymatos¢ na zginanie w 28 dniu wigzania: minimum 2,5 MPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roziupywaniu w 28 dniu wigzania: minimum 1,9
MPa

Mrozoodpornos$é F100, przy badaniu metodg bezposrednig — ubytek masy prébki,
nie wiecej niz 5%, a spadek wytrzymatosci na Sciskanie, nie wiecej niz 20%
Zawartos¢ wolnych przestrzeni: od 10 do 25%

Uziarnienie mieszanki mineralnej Dmax = 8 mm

Konsystencja mieszanki: S1 — S4

Poczatek wigzania: nie wczesniej niz po 120 minutach

Przeznaczenie betonu: Nawierzchnia drogowa przeznaczona dla ruchu pieszego i
rowerowego, ze sporadycznym wjazdem samochodéw do 3,5t.

V.

Pozostate warunki realizacji

Po zawarciu umowy Wykonawca powinien dostarczy¢ recepte (Badania Typu) na
oferowana mieszanke betonowg wraz zbadaniami tejze mieszanki celem jej
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci zastosowania srodka chemicznego do pielegnacji
wbudowanego betonu Wykonawca zapewni w cenie betonu odpowiednig ilos¢

Srodka pielegnujgcego.

Transport

Dostawy realizowane bedg transportem Wykonawcy



