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Dokumenty dolaczone do projektu:

1. Oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projekiu architektoniczno - budowlanege zgodnie z
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OSWIADCZENIE
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY wykonawczy

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Istniejacy budynek szkoly, kategoria obiekiu budowlanego X
A.2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem szkoty. Obecnie w budynku brak dziatalnosci
szkolnej, aczkolwiek funkcjonuje lokalna biblioteka.

A.3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
A.3.1. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Istniejgca forma budynku oparta na rzucie prostokata, zwienczona dwuspadowym dachem. Po
za formag prostokata rzufuje przedsionek oraz zadaszone wejscie do piwnicy z murkiem
oporowym. Budynek w kolorystyce zéttej z cokotem w kolorystyce ceglanej oraz nadprozami z
cegty ceramicznej. Projekiuje sie zmiane formy dachu z dwuspadowego na czterospadowy oraz
rozbidrke przedsionka.

A.3.2. Roboty budowlane zewnetrzne - teren

- Rozbidrka schodéw zewnetrznych, pochylni wraz z balustradg

- Rozbiérka kostki betonowej wraz z obrzezami

- Budowa schoddéw z kostki betonowej z palisada 3 szt

- Budowa pochylni z kostki betonowej z palisada wraz z barierkami
- Budowa opaski z kostki betonowej, z obrzezem betonowym

A.3.3. Roboty rozbiérkowe
Prac rozbisrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu.

a) Rozbidrka wiatrotapu

- demontaz instalacji wewnetrznych, zabezpieczenie przytgczy.

- rozebranie pokrycia dachu i elementdéw konstrukcyjnych dachu,

- demontaz drzwi i okien drewnianych,

- rozbidrka scian zewnetrznych wiatrotapu, ktérg nalezy przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu
lekkiego sprzetu.

- rozbidrka scian fundamentowych

- rozbidrka posadzki i podmurdwki, elementy te mozna rozkuwaé przy pomocy miotéw
pneumatycznych.

b) Demontaz okien, drzwi

c) Demontaz przekrycia dachowego (wraz z: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie)
d) Rozbiarka czesci konstrukcji dachu

e) Rozbidrka daszku nad wejsciem do piwnicy

f) Demontaz schoddw do piwnicy

A.3.4. Zakres prac remontowo — budowlanych dla budynku szkoty.

a) Zmiana ksztattu dachu poprzez zmiane konstrukeji z dwuspadowego na czterospadowy
b) Iniekcja (izolacja pozioma)

¢) Poszerzenie z wydtuzeniem dwoch okien wraz z wstawieniem nadproza

d) Zamurowanie dwoch otworow ckiennych

e) Wykucie otworu okiennego wraz z wstawieniem nadproza

f) Poszerzenie i wydiluzenie otworu drzwiowego wraz z wstawieniem nadproza



g) Montaz okien PCV

h) Montaz drzwi PCV

i} Montaz przekrycia dachowego

j) Budowa Wiezby dachowe]j (wejscie do piwnicy), (membrana dachowa, taty, kontriaty,
blachadachowka)

K) Montaz (rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, parapety, Sniegotapy,

obrébki kominow)

I) Ocieplenie komindw styropianem 2cm, (siatka, klej, tynk)

h Docieplenie $cian fundamentowych styropian 5 cm od poziomu parteru w dét 100 cm
(siatka, klgj, tynk)

m) Docieplenie $cian zewnetrznych styropian 15 cm od poziomu parteru w gére siatka,
klej, tynk

n) Montaz cegly elewacyjnej zewnetrznej (ptytka nad i pod cknami, had drzwiami)

o) Docieplenie stropodachu wetng twardg 30cm wraz z montazem podestu

p) Montaz instalacji odgromowej

r} Montaz oswietlenia zewnetrznego

A.3.5. Wykonczenie zewnetrzne

A.3.5.1. Elewacje tynkowac tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w odcieniach bieli w tonacji
szarosci - NCS § 0500-N, cokdt tynkowaé tynkiem mozaikowym w odcieniach szarodci -NCS S

2500-N

A.3.5.2. Drzwi zewneirzne
— drzwi zewnetrzne petne PVC z gornym naswietlem, w odcieniach naturalnego drewna Woodec

Turner Oak Mait, U=1,3 W/m2*K ,

A.3.5.3. Stolarka okienna
— okna PVC, w odcieniach naturalnego drewna Woodec Turner Oak Malt, U=0,9 W/m2*K.

A.3.5.4. Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny, rury spustowe z blachy stalowe;
powlekanej w odcieniach szaroéci — kolor pokrycia dachowego

A.3.5.5. Przykrycie dachu — blachedachdwka w odcieniach szarosci, kolor: szary mat RAL 9007,
Producent: Blachotrapez, wzor: estima

A.3.6. Zgodnosé z Uchwala w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na przedmiotowym terenie brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
Przebudowa istnigjgcego budynku szkoty podstawowej w migjscowosci Zardwnie — przebudowa
wigzby dachowej oraz $cian zewnetrznych w ramach zadania pn.. ,Remont wraz z
termomodernizacjg budynku po bytej szkole w miejscowosci Zaréwnie”, nie wymagaja uzyskania
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

- Kubatura -1146,16 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 325,90 m?

- Wysokosé budynku

(od terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy) - 8,83 m — istniejaca bez zmian
- Wym. zewnetrzne obiektu 30,10m x 13,90m

- llo&¢ kondygnacji 1 nadziemna,

1 podziemna(czest budynku podpiwniczona)
- Kat nachylenia gtownej potaci dachu - 28°¢



A.4.1. Sposbb prowadzenia robot rozbidrkowych wiatrotapu
Prac rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu.

- demontaz instalacji wewnetrznych, zabezpieczenie przytaczy.

- rozebranie pokrycia dachu i elementow konstrukcyjnych dachu,

- demontaz drzwi i ckien drewnianych,

- rozbidrka scian zewnetrznych wiatrotapu, ktérg nalezy przeprowadzié recznie przy uzyciu
lekkiego sprzetu.

- rozbiérka $cian fundamentowych

- rozbidrka posadzki i podmurowki, elementy te mozna rozkuwaé przy pomocy miotow

pneumatycznych.
Gruz z rozbieranych konstrukeji nalezy wywieZé w migjsce do tego przeznaczone.

A.4.2. Opis zabezpieczenia robot rozbidrkowych

- Roboty rozbidrkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania
robét budowlano — mentazowych i rozbiorkowych.

- Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robét i przeszkoleni
w zakresie bezpiecznych metod rozbiorki.

- Pracownikdéw zafrudnionych przy rozbiorce nalezy wyposazyc w indywidualne srodki ochrony
BHP (kaski, rekawice, okulary ochronne itp.)

elewacja potudniowa
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A.5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych przedmictowy obszar charakieryzujg proste warunki gruntowe, a istniejacy i
projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;.

Nie przewiduje sie zmian objetych niniejszym opracowaniem, w tym zakresie. Stan istniejacy
pozostaje bez zmian.

A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali uzytkowych -1
Liczba lokali mieszkalnych -0

A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

Nie dotyczy

A.8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osohy
niepefnosprawne.

Projektuje sie pochylnie dla osdb niepetnosprawnych.

A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanege charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie fudzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem.

A.9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz iloéci, jakosci | sposobu odprowadzania §ciekow
oraz wéd opadowych.

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych i utwardzonych placéw na wiasny
nieutwardzony teren na warunkach istniejacych — bez zmian z zapewnieniem petnej ochrony wod
podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.

A.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych.

A.9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddw

Obiekt nie emituje odpadow bytowych.

A.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro - magnetycznego

Brak wiasciwoséci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania.

A.9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Brak wplywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

A.10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zde-
centralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,



kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe.

Nie dotyczy, niniejsze opracowanie obejmuje termomodernizacje ze zmiang ksztattu dachu.
wymiang warstw przekrycia dachu, wyburzeniem wiatrotapu w budynku, bez zmiany rodzaju zrédta
ciepta.

A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy, niniejsze opracowanie obejmuje termomodernizacje ze zmiang ksztaftu dachu,
wymiang warstw przekrycia dachu, wyburzeniem wiatrotapu w budynku, bez zmiany urzgdzen
regulujgcych temperature.

A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

A.12.1. Przegrody budowlane:

Sf Sciana fundamentowa

- §ciana fundamentowa istniejgca

- polistyren ekstrudowany XPS 5c¢cm.
- izolacja pionowa

- folia kubetkowa

Sz Sciana zewnetrzna

- §ciana istniejgca 28 cm.
- styropian fasadowy 15 cm.
- zaprawa klejowa na siatce elewacyjnej

- tynk sifikanowy

D Dach

- blachodachéwka 0,7 mm.
- fata 32x100 mm. w rostawie osiowym 400 mm.

- kontrtata 25x50 mm.

- folia paroprzepuszczalnathydroizolacja)

- istniejaca wiezba krokwiowo — jetkowa

A. 122 Instalacja C.O. i C.W.U.

Istniejaca kottownia gazowa, zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicy.

A. 12.3. Instalacja odgromowa

- kompleksowy remont instalacji cdgromowej na catym budynku szkoly wg projektu technicznego

branzy elektrycznegj

A. 12.4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego
- kompleksowy remont instalacji o$wietlenia zewnetrznego wg projektu technicznego branzy

elekirycznej
A.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Budynek nie podlega przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, zmianie sposobu uzytkowania.
Planowany termomodernizacja ze zmiang ksztaltu dachu, wymiang warstw przekrycia dachu,
wyburzeniem wiatrotapu w budynku nie zmienia dotychczasowych warunkéw bezpieczenstwa
przeciw pozarowego. Do termomodernizacji i zewnetrznego remontu zaprojektowanc uzycie
materiatéw o nie gorszych parametrach od istniejgcych.



A.13.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.

powierzchnia zabudowy (m?) 400,00 m?
' powierzchnia uzytkowa (m?2) ' 325,90 m?|
'Powierzchnia wewnetrzna (m?) ' 362,88 mz‘

kubatura budynku (m3) 1 146,16 m® |
|Wysokosc I 883 m,
| lo$é kondygnacji 1 nadziemna, 1 |

podziemna (czesé
budynku ‘

| podpiwniczona)

A.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb - charakterystyke pozaréw
przyjetych do celdéw projektowych,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania.

Budynek Szkoly przeznaczony na cele oéwiaty, wraz z pomieszczeniami technicznymi. Zaliczony
do ZL — na warunkach isthiejgcych — bez zmian.

A.13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkdw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejacych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe,

Zakres prac projektowych nie wpltywa na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.6 Maksymalna gegstosc obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowe] w tym
zakresie — na warunkach istniejacych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.7 Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Dla budynku ZLIII, niskich o jednej kondygnacji nadziemnej, wymagana jest klasa

odpornosci pozarowej to ,,D,,

Dla klasy odpornosci pozarowej ,,D,, wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku jest nastepujgca:

P

Klasa ;Klasa odpornosm ogmowej elementow budynku 7



‘.odpornosci g;ﬁc"n;n;_ tkonstrukcja Eustliopmﬂ |$ciana Ismana |przekry01e
pozarowej 'konstrukcja {dachu izewnetrzna' 2 iwewnetrzna® {dachu 3
budynku inosna | F

A iR 240 iR 30 REI 120 |E| 120(0—i)  |EI 60 RE30 |
"B TR 120 ER 30 REI60 [EI60(0mi)  |EI304 IRE 30

e IR 60 iR 15 REI60 [E130 (o)  [EI15% IRE 15

D~ R 30 i( ) “|RE130 |Ei 30 (o<—>i) }( Y () B
e . 5(') I I G O o o ]

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E —szczelno$¢ ogniowa (w minutach), ckreslana jw.,

| —izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=} — nie stawia sie wymagar.

*1 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkodw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity {Dz. U. 2015 nr 0

poz. 1422)

1 Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spefniaé takze kryteria noénoéci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

ZKlasa odpornosci oghiowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Iwymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiece] niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w
ktdrym nad najwyisza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

#Dla $cian komdr zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30.

3 Klasa adpornoéci ogniowej dotyezy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy | dylatacjami.

* Remontowane elementy zaprojektowano z materiatéw o nie gorszych parametrach od
istniejacych..

A.13.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepuja strefy lub pomieszczenia zagrozone wybuchem
— warunki istniejgce bez zmian.

A.13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji fudzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obickcie.

Zakres prac projekiowych nie wpltywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich

stosowania,

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w tym
Zakresie — na warunkach istniejacych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowe] w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkdow ochrony przeciwpozZzarowej w tym



zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dZzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej —
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - istniejace bez zmian, po za zakresem
opracowania.

Drogi pozarowe.

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkdw ochrony przeciwpozarowej — Drogi
pozarowe - istniejace bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi nha bezpieczenistwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Przebudowa istniejacego budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Zardwnie — przebudowa
wiezby dachowej oraz scian zewnetrznych w ramach zadania pn.: ,Remont wraz z
termomodernizacjg budynku po bylej szkole w migjscowosci Zarédwnie®, nie wplywa na zmiang
lokalizacji szkoty, wszystkie odlegtosci — istniejgce bez zmian.

A.13.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych
Nie dotyczy.
A.14. Ocena stanu technicznego hudynku istniejacego

A.14.1 Ogdlna ocena stanu istniejacego

Budynek posadowiony jest na gruncie rodzimym ponizej granicy przemarzania gruntu.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne oraz stropy, stropodachy nie wykazujg spekan
ani uszkodzen. Ich stan ocenia sie jako dobry. Tynki zewnetrzne w stanie technicznym ztym, ze
znakami uzytkowania obiektu zwigzanych z warunkami atmosferycznymi. Stolarka okienna w
stanie technicznym ztym. Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng
sanitarng, telekomunikacyjna, gazowa i elektryczna.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lckalnej, stwierdza sig, ze stan techniczny istnigjacego
budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazuje oznak uszkodzenia, jak réwniez
ponadnormatywnego zuzycia.

A.14.2 Istniejgce i przewidywane cbciazenie

Konstrukcja budynku przenosi obciazenie pochodzace z jej ciezaru wtasnego, cbcigzenia
$niegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.
Budynek ma nadal petnié¢ swg dotychczasowa funkcje, w zwigzku z czym nie zwiekszg sie
obcigzenia uzytkowe budynku.
Projektowana termomodernizacja ze zmiang ksztattu dachu, wymiana warstw przekrycia dachu,
wyburzeniem wiatrotapu w budynku, nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa
konstrukgji i funkcjonowania obiektu.

A.14.3 Whnioski i zalecenia

Dokenane ogledziny | ocena techniczna poszczegolnych elementdw konstrukeyjnych
budynku pozwalaja na stwierdzenie, Ze obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym i
nadaje sie w peini do remaontu.



W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci
odksztatcen, ugieé, zniszczen mechanicznych, czy objawow intensywnej korozji.

Dla przyjetych schematdw i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki
zapewniajace nie przekroczenie standw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich

elementdw istniejgcej konstrukgji.

Informacje opracowat:
mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk
Upr. w specj. architektonicznej bez ograniczen:

Nr upr. 6/PKOKK/2014

Informacjefsprawdzit:
mgr inz. arch. Ada-Bworaczyk
Upr. w spegj. architektonicznej bez pgraniczen:
Nr upr. 41/DSOKK/2013

Informacje opracowat:

mgr inz. Seb Pikor

Upr. w specj. konstrukcyjnej bez niczen:
Nr upr.PDK/0218/PWOK/19

informacje sprawdzit:

mgr inz. Szczepan Stachowicz

Upr. w specj. konstrukcyjnej brezdgw'rﬁ&eﬁ:
Nr'upr. B-224/82

Informacjg opracowat:

inz. Pawel Biwowar

Upr. w specj. proj. instalacji i i elektr.
Nrupr. E-117/02

Informacje_sprawdzit:
mgr inz. Ba%udzik
Upr. w specj. proj. instalacji i sieci elektr.:

Nrupr. E - 217/02
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Nazwa obiektu budowlanego . . .
Przebudowa istniejacego budynku szkofy podstawowej w miejscowosci

Zaréwnie - przebudowa wigzby dachowej oraz écian zewnegtrznych w ramach
zadania pn.: "Remant wraz z termomodernizacja budynku po bylej szkole w
migjsowosci Zardwnie."
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5cm Polistyren ekstrudowany XPS
— D DACH
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Przebudowa istniejacego budynku szkoly podstawowej w miejscowosci
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