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1. CZESC OGOLNA:

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej {SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych:

s 7z demontazem starej instalacji odgromowej

* 7z uktadaniem i montazem elementdw instalacji odgromowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rohdt instalatorskich z branzy elektrycznej.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnoéé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji majg zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych
zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji kosztorysowych.

Zakres robét obejmuje:

a. wykonanie demontazu istniejacych elementdw instalacji odgromowej
b. montaz instalacji odgromowej.
C. wykonanie pomiarow instalacji odgromowej.

d. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzgdzenia Piorunochronnego.



1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia fizycznego
uszkodzenia, powstatego w wyniku wytadowania piorunowego w budynek.

1.4.2. strefa ochrony odgromowe) LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe srodowisko
elektromagnetyczne.

1.4.3. zwdd - czes¢ zewnetrznego LPS-u, w ktdrej uiyto metalowych elementow jak prety,
przewodniki siatkowe lub przewody taincuchowe, zdolnych do przechwycenia wyladowania
atmosferycznego.

1.4.4. system przewoddw odprowadzajacych - cze$¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do
przewodzenia pradu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

1.4.5. potaczenie wyrdwnawcze - potaczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych poprzez
kontakt bezposredni lub przez urzadzenia ograniczajace przepiecia, w celu zredukowani»
réznicy petencjatdow wywotanej przez prad piorunowy.

1.4.6. zfcze kontrolne - ztacze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testéw i pomiardw
komponentow LPS

1.4.7. Kklasa LPS - liczba oznaczajgca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla
ktérego zostat on zaprojektowany

1.4.8. projektant ochrony adgromowej - osoba o kempeiencjach i kwalifikacjach odpowiednich do
projektowania LPS

1.4.9. instalator ochrony odgromowej - osoha o kompetencjach i kwalifikacjach cdpowiednich do
wykonywania LPS.

1.4.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - ohszar zbierania wytadowan, jest obszarem okreslonym
przez przeciecie sie powierzchni ziemi z linig prosta o pochyleniu 1/3 wyprowadzona z brzegéw
budynku.

1.4.11. pozostate akreslenia podstawowe sg zgodne z normag PN-EN 62305 i definiciami tam
podanymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace rohét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt zawieraé bedzie dokument ,Wymagania ogélne” zawarty w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej dla catoéci zadania. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdét,

powinien przedstawic do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZ)).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW:
2.1.0gdlne wymagania.
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowe]j i uziemienia powinny odpowiadad wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (narmach, aprobatach technicznych).



Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.Materialy zastosowane.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa:

. Drut stalowy ocynkowany o Srednicy 8 mm.
. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej.

. Wsporniki odgromowe.

. Maszty odgromowe

° Zwody pionowe - iglice odgromowe.

Wszystkie materialy dostarcza wykonawca robot. Rowniez Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagari jakoéciowych dostarczonych materiatéw. Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robot.
2.3.Warunki przyjecia na budowg materiatéw do rob6t montazowych instalacji odgromowej.
Wyroby do robGt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:
. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegétowe]j) SST,

° sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
° spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
® producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji odgromowej.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz,
mroz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.
3.1.0godlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoéé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.



Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowal wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okrelonymi
w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

. samochdd dostawczy do 0,9 t.
. spawarka transformatorowa do 500A.
° wibromtot elektryczny z nasadka do zabijania uziomow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét.

Sprzet jest wiasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania robdt. Musi on byé w dobrym star:-
technicznym i petnej gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powin..
by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowe]j konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata
w lintach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoienia na nich instalacfi odgromowej, powinny byt
zamocowane do podioza w sposdb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz sztucznych zwodéw odgromowych na budynku:

a. zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary

poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowad do powierzchni bitumicznych lub



folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny byé
mocowane trwale za pomocg wspornikdw nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelks.
b. zwody pionowe.
Zwody pionowe wykonane bedg z pretéw stopu aluminium AIMgSi o srednicach zgodnych z Tab. 6 normy
PN-EN 62305 -3. Zwody pionowe bedg mocowane na chronionych urzadzeniach w sposob zapewniajacy
galwaniczne potaczenie z nimi.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
° pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych
. pomiar ciggtosci przewoddw odprowadzajgcych.
Instalacje zaprojektowano z uiyciem elementdow nie wymagajacych stosowania bitumicznych Srodkdow
konserwujgcych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Zasady ogdlne.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot zawieraé bedzie OST w czeéci , Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola jakosci.
Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji pioruncechronnych | uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.3.Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac.

Nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i kofcowych polegajgcych na

kontroli:

. zgodnoéci z projektem zamontowanych elementdw systemu ochronnego,

° stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow

. poprawnosci wykonania potaczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych

protokotem przez wykonawce montazu.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtaéciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majacg zasadniczego wpltywu
na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0bmiar rohét,

Jednostkg obmiarows jest komplet rohoét,



7.2.Podstawa platnosci.

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i dokumentacja powykonawcza wraz z pomiarami po

montaZzowymi.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

W skiad odbioru robét wchedzi:

s Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

e Odbiory koricowe instalacji odgromowej.

¢ Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

¢ sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw z normami i certyfikatami.

* ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletnosé, wymiardw materiatow, z ktérego zostaly
wykonane.

s sprawdzenie prawidiowoéci wykonania polaczen elementdéw oraz zamocowan przewodd
odprowadzajacych, w tym pofaczen zaciskéw Srubowych poszczegélnych odcinkdw zwodéw i
przewocddéw odprowadzajacych, a takie ich zabezpieczenie przed korozj3.

e pomiar rezystancji uziemienia

e speinienia dodatkowych zalecen inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykonaé za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji,

przytaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do dolnej czesci przewoddw odprowadzajacych.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem mostkowym do pomiaru uziemier lub metoda

techniczng.

Roboty instalacji odgromowej powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

* Jezeli to moiliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je
ponownie do odbioru,

° jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkownika i trwatoéci instalacji
zamawiajgcy moZe wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

° w przypadku, gdy nie s3 moiliwe podane wyziej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosié¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byc¢ dokonany po ich uzupetnieniu.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty ryczaitowe obejmujace roboty ww.

uwzgledniaja:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

° ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie

robdt na wysokosci do 4 m {jeéli taka koniecznosé wystepuje),

° usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzerl powstalych w czasie robot,
* uporzadkowanie migjsca wykonywania robét,

L usuniecie pozostatoéci, resztek i odpadéw materiatow,

. likwidacje stanowiska rcboczego.

W kwotach ryczattowych nie zastaly ujete koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Rusztowania te zostang ustawione do montazu ocieplenia budynku, a ich koszt wykazany w nakfadach na
w/w prace.
10. BOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czes¢ 1: Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnege {LPS). Czgs¢ 2. Wymagania dotyczgce
przewodow i uziomdw.
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace
elementéw mocujgcych przewody.
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czei¢ 5: Wymagania dotyczgce
uziomowych studzienek kontroinych i ich uszczelnien.
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewhienia  bezpieczeristwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i  zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawecze instalacji informatycznych.
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesé 1: Zasady ogélne.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2; Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie Zycia.



PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa
1990r.
° Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt

1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instaiacyjne. Zes
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne]. Warszawa 2004 r.

° Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

° Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie

instalacji elektrycznych (wewnetrznych}" Kod CPV 45311100-1. Wydanie |, OWEOR Promocja - 2005 r.

. Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
10.2.2. Ustawy.
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i forr
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.

Nr 198, poz. 2041).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. {Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie ( z pézniejszymi

zmianami).






