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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Remont przegrod zewnetrznych w budynku garazu w miejscowosci Zardwnie — remont warstw
pokrycia dachu oraz remont §cian zewnegtrznych

Z.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Na dzialce nr ewid. 966 znajduje sig¢ budynek Szkoty Podstawowej oraz garaz wolnostojacy. Do

budynku prowadza ciagi piesze, teren ogrodzony, wjazd na dziatke od strony péinocno -
wschodniej z drogi gminnej dz. nr ewid. 964/1 , ponadto na dziatce zlokalizowane s3:

- przytacze elektroenergetyczne

- przytgcze gazowe

- przytacze kanalizacji sanitarne;j

- przylacze telekomunikacyjne

- sie¢ i przylacza wodociggowe

Z.3. Zewnetrzne roboty budowlane:

- Rozbidrka chodnika betonowego wraz z obrzezami
- Budowa opaski z kostki betonowej, z obrzezem betonowym

Istniejgce bez zmian:

- przytacze elektroenergetyczne

- przylacze gazowe

- przytacze kanalizacji sanitarngj

- przytacze telekomunikacyjne

- sie¢ i przytacza wodociggowe

Z 3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw,
Nie dotyczy

Z 3.3. Sposob dostepu do drogi publicznej,

Dostepnosé komunikacyjna terenu — zjazdem publicznym z drogi gminnej dz. nr ewid. 964/1, na
warunkach istniejgcych, bez zmian

Z 3.4. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Istniejace bez zmian.

Z 3.5. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Istniejgcy bez zmian.

Z.4. Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr ewid. 966 - 3 278,00 m?
Powierzchnia zabudowy Garaz - 102,00 m?



OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY techniczny

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
A. Budynek garazowy — kategoria obiektu budowlanego Il
A.2. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek istniejacy, bez zmiany sposobu uzytkowania. Obiekt przeznaczony do przechowywania i
niezawodowej obstugi pojazdéw mechanicznych.

A_3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
A.3.1. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Istniejacy budynek parterowy o rzucie prostokagta, z brama garazowa od strony potudniowe;j,
zwieniczony dwuspadowym dachem.

A.3.2. Roboty rozbidrkowe

- Demontaz drzwi i bram
- Demontaz przekrycia dachowego (wraz z: rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie)

A.3.3. Zakres prac remontowo — budowlanych dla budynku garazu.

- Montaz drzwi PCV

- Montaz bram wjazdowych

- Mantaz przekrycia dachowego

- Montaz (rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie, $niegotapy)

- Docieplenie scian zewnetrznych styropian 5 cm od poziomu parteru w gore siatka, klej, tynk

A.3.4. Wykonczenie zewnetrzne

A.3.4.1. Elewacje tynkowad tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w odcieniach bieli w tonacji
szarosci - NC8 S 0500-N, cokét tynkowad tynkiem mozaikowym w odcieniach szarosci -NCS S
2500-N

A.3.4.2. Drzwi zewnetrzne

- drzwi zewnetrzne peine PVC z gérnym naswietlem, w odcieniach naturalnego drewna Woodec
Turner Oak Malt, U=1,3 W/m2*K,

' - brama garazowa - petna PVC, w odcieniach naturalnego drewna Woodec Turner Cak Malt,

U=bez wymagan,

A.3.4.3. Obroabki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny, rury spustowe z blachy stalowe;j
powlekanej w odcieniach szarosci — kolor pokrycia dachowego

A.3.4.4. Przykrycie dachu - blachodachowka w odcieniach szarosci, kolor: szary mat RAL 9007,
Producent: Blachotrapez, wzdr: estima
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Mapa zasadnicza
Skala 1:500
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ID weryfikacji: 226957-28508e5¢ (na stronie: hitps:/mielec.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 05.03.2024 r. Wniosek: GO.6642.2.176.2024
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych.

LEGENDA

1 Budynek istniejgcy garaz w miejscowosci Zarowhie

A— - —G Granica dzialki 966

] Kostka betonowa czerwona
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Sz SCIANA ZEWNETRZNA
28em | Sciana istnigjgea
S5cm I Styropian fasadowy A 0,038
| | Zaprawa klejowa na siatce elewacyjnej
I_ B I Tynk silikonowy I
D DACH
0,70mm Blachodachéwka, rynny, rury spustowe —
tata 32 x 100 mm w rozstawie osiowym 400mm B
Kstniejgca konfrtata 25 x 50mm
_ Folia paroprzepuszczalna (hydroizolacyjna)
| Istniejaca wiezba krokwo jetkowa, impregnacja drewna konstrukcyjnego|
I Istniejgcy strop pochyly I
Demontaz | Blachodachéwka
Demontaz | tata
K CHODNIK
8cm Kostka betonowa
Scm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 :
15cm Kruszywo amane stabilizowane mechanicznie 4 - 31,5 mm
10 cm Warstwa odsgczajgea z piasku

Zakres PZT: L

Grunt rodzimy

Rozhidrka chodnika betonowego wraz z obrzezami

Budowa opaski z kostki betonowej, z obrzezem betonowym

Zakres Budynek:
Demontaz drzwi i bram
Demontaz przekrycia dachowego

Montaz drzwi PCV w istniejace otwory w cianie zewnetrznej

Montaz bram wjazdowych w istniejace otwory w Scianie zewnetrznej

Montaz przekrycia dachowego, taty kontriaty, membrana dachowa

Montaz (rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, sniegofapy)

Docieplenie $cian zewnetrznych styropian 5 cm od poziomu parteru w gore (siatka, klgj, tynk)
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. Potudniowy wschod

-~ Zachodnio potudniowa

4 ) 1100 11100

1 - Cokdt — kolor NCS S 2500-N (odcien szarosci)
2 - Elewacja — kolor NCS S 0500-N (odcieri bieli z tonacji szarosci)
3, 4 -Stolarka okienna i drzwiowa: Woodec Turner Oak Malt

5 - Poszycie dachowe — kolor: szary mat RAL 9007 (blachodachowka)

I woraczyk
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