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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad m =
d.1| 0804-01
14,7 m 14,700
RAZEM 14,700
2| KNNR 6 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce | m2 -
d.1| 0803-04 cementowo-piaskowej
' 140,9 m2 140,900
- RAZEM 140,900
3| KNNR®6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1| 0801-02 mechanicznie
140,9 m2 140,900
- RAZEM 140,900
4/ KNR-W 4-01 | Demontaz drzwi, okien, wytazu dachowego szt
d.1| 0353-05
analogia
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
5| KNR 4-04 | Rozebranie muréw w budynkach na zaprawie cementowo- | m3
d.1| 0102-02 | wapiennej
8,15 m3 8,150
RAZEM 8,150
6| KNR4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 | m3
d.1| 0301-02 | cm - opaska wokét budynku
3,58 m3 3,580
RAZEM 3,580
7| KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 | m3
d.1| 0301-03 | cm - rozhiérka schoddw, posadzek
7,25 m3 7,250 |
RAZEM 7,250
8| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0545-04
68,1 m 68,100
RAZEM 68,100
9| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spuétowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.1| 0545-06 | uzytku
B 315 m 31,500
RAZEM 31,500
10| KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia da_c:h6\A7ego z blachy nie nadajacej m2
d.1| 0545-02 | sie do uzytku
| 580, 1 m2 580,100
RAZEM 580,100
11| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby m2
d.1| 0441-06 | dachowe proste
99,2 m2| 99,200
RAZEM 99,200
12| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubos’ci_péhad m3
d.1) 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otwordw drzwiowych i okiennych
3,83 m3 3,830
RAZEM 3,830
13| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3 |
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowyladowczym na odlegtosé b km wraz z utylizacjg
59,45 ' m3| 59,450
RAZEM 59,450
14| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1| 1107-03 | zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ 5
1107-04 | km |
3 t 3,000
B T RAZEM 3,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
2 ROBOTY MUROWE
15| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurawanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komaérkowego
[ 2,25 m3 2,250
RAZEM 2,250
16/ KNR4-01 | Wykucie wnek o glebokosci do 1 1/2 ceg. w scianach z m2
d.2| 0330-08 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1,55 m2 1,550
B RAZEM 1,550
17| KNR 4-01 | Poduszka betonowa z betonu szt.
d.2| 0206-04
analogia
8 | szt. 8,000
RAZEM 8,000
18] KNR 2-02 | Zatozenie belek stalowych - nadproza stalowe kg
d.2| 0125-05
analogia
86,7 kg 86,700
RAZEM 86,700
19| KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do pierwszego | m2
d.2| 0101-03 | stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan
9905-3 - | wyjsciowy powierzchni B}
oczyszczenie
dokl. 1
3,27 m2 3,270 j
RAZEM 3,270
20| KNR-W 7-12 | Odtluszczanie konstrukgji szkieletowych m2
d.2| 0105-03
| 3,27 m?2 3,270
RAZEM 3,270
21| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i m?2 T
d.2| 0208-03 | podktadowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych
3,27 m2 3,270
RAZEM 3,270
22| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2 -
d.2| 0210-03 | ftalowymi konstrukcji szkieletowych
3,27 m2 3,270
RAZEM 3,270
| 23] KNR4-01 | Zabetonowanie zwircbetonem bruzd o przekroju do 0.03 m
d.2| 0207-02 m2 w podiozach
7,65 m 7,650
RAZEM 7,650
24| KNNR2 | Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z m3
d.2| 0302-04 | bloczkéw z betonu komérkowego -
2,62 m3 2,620
RAZEM 2,620
25/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdow wewnetrznych zwyklych kat.ll z m2
d.2| 0710-03 | zaprawy cem.-wap. ha $cianach i slupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
2,25 m2 2,250
RAZEM 2,250
26/ KNNR 2 | Tynki zewnetrzne na $cianach plaskich i pow. poziomych | m2
d.2| 1001-01 | zwykie Iil kategorii
10,48 m2 | 10,480
| RAZEM 10,480
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
3 DACH NAD ZEJSCIEM DO PIWNICY
27| KNNR?2 | Wiezby dachowe z tarcicy nasyconej m2
d.3| 0401-02
11,5 m2 11,500 B
RAZEM 11,500
28| KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej m2
d.3| 0103-01
e 11,5 m2 11,500
“RAZEM| 11,500
29| KNNR 2 | Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - faty i m2
d.3| 0403-02 kontrtat
Krotnosé = 2
11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500
30] KNNR2Z | Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna m2
d.3| 0508-01
11,5 o S m2 11,500
RAZEM 11,500
31| KNNR2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2 —
d.3| 0504-02 | szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
52 m2 5,200
RAZEM 5,20(,.
"~ 32| KNNR2 | Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow m
d.3| 0505-05 | prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej -
rynny dachowe pélokragte
|55 m 5,500
RAZEM 5,500
33| KNNR2 | Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementdw m o
d.3| 0505-07 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury
spustowe okragte
2,15 m 2,150
RAZEM 2,150
4 DACH BUDYNEK SZKOLY
34 KNNR2 | Wigzby dachowe stalowe i drewniane - zmiana konstrukgji m2 |
d.4| 0401-02 dachowej z duspadowe] na czterospadowg
analogia
83,6 m2 83,600 :
RAZEM 83,600
35| KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej m2 o
d.4| 0103-01
565,86 m2 565,600
RAZEM 565,60u
36| KNNR2 | tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - taty i m2
d4| 0403-02 kontriat
Krotnosé = 2
565,6 m2 565,600
- RAZEM 565,600
37| KNNR2 | Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng m2
d.4| 0508-01
| | 565,6 m2 565,600
RAZEM 565,600
38 KNNR 2 | Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.4| 0504-02 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
63,3 B m2 63,300
RAZEM 63,300
39 KNNR?2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow m
d.4| 0505-05 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej -
rynny dachowe pdtokragte
93,2 m 93,200
RAZEM 93,200
" 40 KNNR2 | Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow m ]
d.4| 0505-07 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury
spustowe okragte
46,5 m | 46,500/
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 46,500
41| KNR K-05 | Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.4| 0404-01
93,2 m 93,200
RAZEM 93,200
42| KNNR 2 | Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.4| 1105-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 OCIEPLENIE KOMINOW
43| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.5 0101-02
19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500
44| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.5 0101-07
19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500
45| ZKNR C-2 | Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach | m2
d.5| 0102-07 | na powierzchni z fakturg grysowa, murze ceglanym
19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500
46| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.5| 0106-08
19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500
47| ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.5| 0108-01
19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500
48| ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych m2
d.5| 0112-04 | silikatowych na gotowym podtozu.
19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500
49] KNNR 2 | Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.5| 0504-02 | szerokosciw rozwinigciu ponad 25 cm
56 m2 5,600
RAZEM 5,600
50| KNR-W 2-17 | Wymiana kratek wentylacyyjnych szt.
d.5| 0137-0t
analogia
20 szt. 20,000
B RAZEM 20,000
6 INIEKCJA POZIOMA
51| KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w m
d.6| 0101-03 | $cianie o grubosci 51 cm - stopien przesigkniecia wilgocig
do 60%
2 m 2,000 |
| RAZEM 2,000
7 WYMIANA STOLARKI | SLUSARKI
52| KNR 0-19 | Montaz okien szt
d.7| 1023-04
analogia
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
53| KNR 0-19 | Montaz drzwi szt
d.7| 1023-12
analogia
4 szt 4,000
' RAZEM 4,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.[  Poszcz. | Razem
8 DOCIEPLENIE STROPODACHU
54 KNNR 2 | lzolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.8| 0604-01
I o 362,88 m2 362,880
RAZEM 362,880
55| KNNR2 lzolacje poziome z welny mineralnej gr. 30 cm uktadane m2
d.8| 0602-05 | na sucho jednowarstwowo
362,88 m2 362,880
RAZEM 362,880
56/ KNNR2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.8| 0604-01
362,88 - m2 362,880
RAZEM 362,880
57 KNNR2 Montaz podestu z ptyt OSB na podkonstrukcji drewnianej | m2
d.8 1205-09
47 - m2 47,000
RAZEM 47,000
9 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
58| KNNR 1 Wykaopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o m3
d.9| 0310-01 gtebokosci do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat. |-
il
11,1 m3 11,100
RAZEM 11,100
59| ZKNR C-2 Przygotowani_e podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.9| 0101-02
86,8 m2 86,800
RAZEM 86,800
60 ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.9| 0101-07
86,8 m2 86,800
RAZEM 86,800
61| ZKNR C-2 | Przyklejenie ptyt styropEn_owych o gr.- 5 cm na murze m2
d.9| 0102-08 | ceglanym
86,8 m2 86,800
RAZEM 86,800
62| ZKNR C-2 | Mocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkéw m2
d.9, 0106-03 plastikowych do podioza z cegly - 5 szt/m2
86,8 m2 86,800
RAZEM 86,800
63| KNR 9-24 | Montaz naroznikéw ochronnych mocmny_ch w narozach | m
d.9| 0208-02 prostych
T 6 m 6,000 -
RAZEM 6,000
64| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.9| 0106-08
| |68 m2 86,800
T RAZEM 86,800
65| ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2 | ' =
d.9| 0108-01
86,8 m2 86,800
- RAZEM 86,800
66| ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych m2 | - '
d.9l 0112-04 | silikatowych na gotowym podtozu.
65,1 B m2 65,100
RAZEM 65,100
67| KNNR2 | Izolacja z folii kubetkowej m2 '
d.9| 0604-01
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
68| KNNR 1 Zasypywanie wykopdw m3
d.9| 0318-01
11,1 m3 11,100
o RAZEM 11,100
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ]j.m. [ Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN
69| KNR-W 4-01 | Demontaz tablic informacyjnych kp!
d.10| 1306-02
analogia
1 kpl 1,000
) RAZEM 1,000
70| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien i drzwi folig | m2
d.10| 0101-01 malarskg
75,2 m2 75,200
RAZEM 75,200
71| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.10| 0101-02
309,3 m2 309,300
RAZEM 309,300
72| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.10; 0101-07
309,3 m2 308,300
RAZEM 309,300
73| ZKNR C-2 | Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 15 cm na murze m2
d.10| 0102-12 | ceglanym
309,3 m2 309,300
RAZEM 309,300
74| ZKNR C-2 | Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach | m2
d.10| 0102-07 | na murze ceglanym
28,4 m2 28,400
RAZEM 28,400
75/ ZKNR C-2 | Mocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkéw m2
d.10| 0106-03 | plastikowych do podtoza z cegly - 5 szt/m?2
3098,3 m2 309,300
RAZEM 309,300
76/ KNR 9-24 | Montaz naroznikéw ochronnych mocowanych w narozach | m
d.10| 0208-02 prostych
167 m 167,000
RAZEM 167,000
77| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.10| 0106-08
309,3 m2 309,300
RAZEM 309,300
78| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.10| 0106-10
28,4 m2 28,400 |
RAZEM 28,400
79| ZKNR C-2 | Gruntowanie podloza - pierwsza warstwa m2
d.10] 0108-01
337,7 m2 337,700
RAZEM 337,700
80| ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych m2
d.10| 0112-04 | silikatowych na gotowym podiozu.
- - 13377 m2 337,700
RAZEM 337,700
81| KNNR2 | Licowanie plytkami Klinkierowymi 25x12 cm $cian i m2 | T
d.10| 1002-02 | elementéw zewnetrznych - powierzchnia do 1 m2 w1
z.52.5.2. miejscu
6,7 m2 6,700
RAZEM 6,700
11 RUSZTOWANIA
82| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i m2 1
d.11| 1653-01 rozstawie podtuznym ram 2, 57 m o wys. do 10 m
| 384,6 m2 384,600
RAZEM 384,600
83| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan ]
d.11|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 69, 70, 71, 72,
73,74,75,76,77,78,79, 80, 81)
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
1 SCHODY ZEWNETRZNE
84/ KNNR6 | Wykonanie palisady m -
d.12| 0401-04
analogia
125,7 m 125,700 B
RAZEM 125,700
85| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.12| 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
48,3 m2 48,300 ]
RAZEM 48,300
86| KNNR®6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2
d.12| 0502-02 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
48,3 m2 48,300
RAZEM 48,300
13 PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH, OPASKA WOKOL BUDYNKU, CHODNIKI
87| KNNR B | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.13| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
189,2 m 189,200
RAZEM 189,200
88| KNNR 6 | Wykonanie palisady m
d.13| 0401-04
analogia
19,1 m 19,100
RAZEM 19,100
89| KNNRE | Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o m2
d.13| 0106-05 | grubosci 10 cm
1421 m2 142,100
RAZEM 142,100
90| KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.13| 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
142,1 m2 142,100 N
RAZEM 142,100
91| KNNR & | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci6 cm | m2
d.13| 0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
142,1 m2 142,100
- RAZEM 142,100
14 BALUSTRADY, POCHWYTY
92| KNNR2 | Pochwyty stalowe m
d.14| 1301-03
16,7 m 16,700
RAZEM 16,700
~ 93] KNNR2 | Balustrady stalowe m
d. 14| 1301-01
21,2 m 21,200
RAZEM 21,200
15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
15.1 INSTALACJA ODGROMOWA 1 UZIEMIENIA
94 KNNR5 | Przewady instalacji odgromowej nienaprezane poziome ITm |
d.15.1] 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych
25+2*25+25 m 100,000 ]
- RAZEM 100,000
95| KNNR5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokoscido | m |
d.15.1] 0605-05 | 0.8 m; kat.gruntu lll
2%35+2%19 m 108,000 |
RAZEM 108,000
96] KNNR5 | Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt. B
d.15.1] 0612-06 | wyréwnawczych - polgczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97/ KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach m |
d.15.1| 0602-04 | ulozone w rurze RSO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
98| KNNR5 |tagczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt '
d.15.1f 0611-11 przewodow wyrownawczych z preta o ér.do 10 mm na
dachu - ztacze krzyzowe
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
99| KNNRS& Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.15.1| 1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100, KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.15.1] 1304-04 | nastepny pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15.2 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
101 KNNRS5 | Montaz opraw stylowych na $cianach budynkdw kpl.
d.15.2| 1008-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
102/ KNNRS5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci do 2 ceg. w otw.
d.15.2| 1209-0701 | scianach lub stropach z cegly
4 atw. 4,000
RAZEM 4,000
103] KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.15.2| 1207-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
104] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.15.2| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
30 - m | 30,000
RAZEM 30,000
105/ KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.15.2] 1208-01
(25 m 25,000
RAZEM 25,000
106] KNNR5 | Wylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.15.2| 0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.15.2| 0406-01
1 szt 1,000 ]
] - RAZEM 1,000
108 KNNRb5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.15.2] 1301-01 niskiego napigcia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
109 KNNRS Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.15.2| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110 KNNR S5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.15.2| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
5 - szt. 5,000
RAZEM 5,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.6.100.11 Nr seryjny: 3484







