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OSWIADCZENIE
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techniczny

‘ NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa istniejacego budynku szkoly
podstawowej w miejscowosci Zardwnie —
przebudowa wiezby dachowej oraz scian

| zewnetrznych w ramach zadania pn.: ,Remont wraz
z termomaodernizacjg budynku po bytej szkole w
miejscowosci Zarownie”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

||x

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zarownie 43
39-340 Padew Narodowa

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
NUMER | NAZWA OBREBU,
NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI/EK

IDENTYFIKATOR DZiAtLK]

PADEW NARODOWA
0060 ZAROWNIE
966

INWESTOR

|
!
‘ 181106_2.0060.966

Gmina Padew Narodowa, 39-340 Padew Narcdowa,
| ul. Grunwaldzka 2

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko I Branza, specjalno&e¢, nr uprawnien [ Zakres opracowania | Data | Podpis
mgr inz. arch. Upr. w specj. architektonicznej bez ograniczen: | Architektura 05.2024 ‘ i
Kamil Nr upr. 6/PKOKK/2014 Projektant il
Dworaczyk |
mgr inZ. arch. Upr. w specj. architektonicznej bez ograniczen: Architektura 05.2024 ﬂg
Ada Dworaczyk | Nrupr. 41/DSOKK/2013 Sprawdzajacy | ’

' mgrinz. ! Upr. w specj. konstrukcyjnej bez ograniczen: | Konstrukcja 05.2024 |
Sebastian | Nr upr.PDK/0218/PWOK/19 | Projektant | ’}Hﬂ

:—Pikor | | 4 L ¥y
mgr inz. Upr. w specj. konstrukcyjnej bez ograniczen: Konstrukcja 05.2024
Szczepan Nr upr. B-224/82 Sprawdzajgcy i A
Stachowicz | - - | =
inz. Pawet Upr. w specgj. elektrycznnej bez ograniczen: Elektryka 05.2024
Piwowar E-117/02 Projektant QQ
mgr inz. Bartosz | Upr. w specj. elektrycznnej bez ograniczen: | Elektryka 05.2024

| Budzik E-217/02 Sprawdzajacy ‘ /%’W‘




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY techniczny

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Istniejgcy budynek szkoty, kategoria obiektu budowlanego X
A.2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem szkoty. Obecnie w budynku brak dziatalnosci
szkolnej, aczkolwiek funkcjonuje lokalna biblioteka.

A.3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
A.3.1. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Istniejaca forma budynku oparta na rzucie prostokata, zwieficzona dwuspadowym dachem. Po
za forma prostokata rzutuje przedsionek oraz zadaszone wejscie do piwnicy z murkiem
oporowym. Budynek w kolorystyce Zzétej z cokotem w kolorystyce ceglanej oraz nadprozami z
cegty ceramicznej. Projektuje sie zmiane formy dachu z dwuspadowego na czterospadowy oraz
rozbiérke przedsionka.

A.3.2. Roboty budowlane zewnetrzne - teren

- Rozbidrka schoddw zewnetrznych, pochylni wraz z balustrada

- Rozbidrka kostki betonowej wraz z obrzezami

- Budowa schoddw z kostki betonowej z palisadg 3 szt.,

- Budowa pochylni z kostki betonowej z palisadg wraz z barierkami
- Budowa opaski z kostki betonowej, z obrzezem betonowym

A.3.3. Roboty rozbi¢rkowe
Prac rozbiorkowe nalezy prowadzi€ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu.

a) Rozbidrka wiatrotapu

- demantaz instalacji wewnetrznych, zabezpieczenie przytaczy.

- rozebranie pokrycia dachu i elementéw konstrukcyjnych dachu,

- demontaz drzwi i okien drewnianych,

- rozbiorka cian zewnetrznych wiatrotapu, ktérag nalezy przeprowadzié recznie przy uzyciu
lekkiego sprzetu.

- rozbiérka §cian fundamentowych

- rozbidrka posadzki | podmurdwki, elementy te mozna rozkuwacé przy pomocy miotdéw
pneumatycznych.

b} Demontaz okien, drzwi

c) Demontaz przekrycia dachowego (wraz z: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie)
d) Rozbiérka czesci konstrukeji dachu

e) Rozbidrka daszku nad wejsciem do piwnicy

f) Demontaz schoddw do piwnicy

A.3.4. Zakres prac remontowo — budowlanych dla budynku szkoty.

a) Zmiana ksztattu dachu poprzez zmiane konstrukcji z dwuspadowego na czterospadowy
b) Iniekcja (izolacja pozioma)

c) Poszerzenie z wydtuzeniem dwadch okien wraz z wstawieniem nadproza

d) Zamurowanie dwoch otwordw okiennych

e} Wykucie otworu ckiennego wraz z wstawieniem nadproza

f) Poszerzenie | wydtuzenie otworu drzwiowego wraz z wstawieniem nadproza



g} Montaz okien PCV

h) Montaz drzwi PCV

i) Montaz przekrycia dachowego

j) Budowa Wiezby dachowej (wejscie do piwnicy), (membrana dachowa, taty, kontriaty,
blachodachowka)

k) Montaz (rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, parapety, $niegotfapy,

obrébki komindw)

1) Ocieplenie komindw styropianem 2cm, (siatka, klej, tynk)

b Docieplenie $cian fundamentowych styropian 5 cm od poziomu parteru w dét 100 cm
(siatka, klej, tynk)

m) Docieplenie scian zewnetrznych styropian 15 cm od poziomu parteru w gore siatka,
klej, tynk

n} Montaz cegly elewacyjnej zewnetrznej (ptytka nad i pod oknami, nad drzwiami)

0) Docieplenie stropodachu wetna twardg 30cm wraz z montazem podestu

p) Montaz instalacji odgromowej

r) Montaz oswietlenia zewnetrznego

A 3.5. Wykonczenie zewnetrzne

A.3.5.1. Elewacje tynkowac tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w odcieniach bieli w tonacji
szarosci - NCS S 0500-N, cokdt tynkowacd tynkiem mozaikowym w odcieniach szarosci -NCS S

2500-N

A.3.5.2. Drzwi zewnetrzne
— drzwi zewnetrzne petne PVC z gdérnym naswietlem, w odcieniach naturalnego drewna Woodec

Turner Oak Malt, U=1,3 W/m2*K ,

A.3.5.3. Stolarka okienna
— okna PVC, w odcieniach naturalnego drewna Woodec Turner Oak Malt, U=0,9 W/m2*K.

A.3.5.4. Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny, rury spustowe z blachy stalowej
powlekane] w odcieniach szarosci — kolor pokrycia dachowego

A.3.5.5. Przykrycie dachu — blachodachdwka w odcieniach szaroéci, kolor: szary mat RAL 9007,
Producent: Blachotrapez, wzér: estima

A.3.6. Zgodnoséé z Uchwala w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na przedmiotowym terenie brak Miejscowego Planu Zagospeodarowania Przestrzennego,
Przebudowa istniejgcego budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Zaréwnie — przebudowa
wiezby dachowe] oraz scian zewnetrznych w ramach zadania pn.: ,Remont wraz z
termomodernizacjg budynku po bylej szkole w miejscowosci Zaréwnie”, nie wymagaja uzyskania
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

- Kubatura -1146,16 m?®

- Powierzchnia uzytkowa - 325,90 m?

- Wysokosé budynku

{od terenu przy najnize] potozonym wejsciu do kalenicy) - 8,83 m — istniejaca bez zmian
- Wym. zewnetrzne obiektu 30,10m x 13,90m

- llo&é kondygnacji 1 nadziemna,

1 podziemna(cze$é budynku podpiwniczona)
- Kat nachylenia gtéwnej potaci dachu - 28°



A.4.1. Sposdb prowadzenia robdt rozbidrkowych wiatrotapu
Prac rozbidrkowe nalezy prowadzié recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu.

- demontaz instalacji wewnetrznych, zabezpieczenie przytaczy.

- rozebranie pokrycia dachu i elementéw konstrukcyjnych dachu,

- demontaz drzwi i okien drewnianych,

- rozbidrka Scian zewnetrznych wiatrotapu, ktéra nalezy przeprowadzi€ recznie przy uzyciu
lekkiego sprzetu,

- rozbiérka $cian fundamentowych

- rozbidrka posadzki i podmurdwki, elementy te mozna rozkuwac przy pomocy miotow
pneumatycznych.

Gruz z rozbieranych konstrukeji nalezy wywiezé w miejsce do tego przeznaczone.
A.4.2. Opis zabezpieczenia robot rozbidrkowych

- Roboty rozbidrkowe winne byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania
robét budowlano — montazowych i rozbidrkowych.

- Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zapoznani z kolejnoécig robot i przeszkoleni
w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki.

- Pracownikdw zatrudnionych przy rozbiorce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony
BHP (kaski, rekawice, okulary ochronne itp.)
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A.5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych przedmiotowy obszar charakieryzujg proste warunki gruntowe, a istnigjacy i
projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Nie przewiduje sie zmian objetych niniejszym opracowaniem, w tym zakresie. Stan istniejgcy
pozostaje bez zmian.

A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali uzytkowych -1
Liczba lokali mieszkalnych -0

A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

Nie dotyczy

A.8. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne.

Projektuje sie pochylnie dia 0séb niepetnosprawnych.

A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem.

A.8.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz itosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych.

Odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachowych i utwardzonych placéw na wiasny
nieutwardzony teren na warunkach istniejacych — bez zmian z zapewnieniem petnej ochrony waéd
podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.

A.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych.

A.9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Obiekt nie emituje odpaddw bytowych.

A.9.4. Wihasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujgcego, pola elektro - magnetycznego

Brak wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania.

A.9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Brak wplywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

A.10. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplto, w tym zde-
centralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych,



kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe.

Nie dotyczy, niniejsze opracowanie obejmuje termomodernizacje ze zmiang ksztattu dachu,
wymiang warstw przekrycia dachu, wyburzeniem wiatrotapu w budynku, bez zmiany rodzaju zrédta

ciepta.

A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy, niniejsze opracowanie obejmuje termomodernizacie ze zmiang ksztaftu dachu,
wymiang warstw przekrycia dachu, wyburzeniem wiatrotapu w budynku, bez zmiany urzadzen
regulujgcych temperature.

A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

A.12.1. Przegrody budowlane:

Sf Sciana fundamentowa

- sciana fundamentowa istniejgca

- polistyren ekstrudowany XPS 5cm.
- izolacja pionowa

- folia kubetkowa

Sz Sciana zewnetrzna

- sciana istniejaca 28 cm.
- styropian fasadowy 15 cm.
- zaprawa klejowa na siatce elewacyjnej

- tynk silikonowy

D Dach

- blachodachowka 0,7 mm.
- tata 32x100 mm. w rostawie osiowym 400 mm.

- kontrtata 25x50 mm.

- folia paroprzepuszczalna(hydroizolacja)

- istniejgca wigZba krokwiowo — jetkowa

A. 12.2. Instalacja C.O. i C.W.U.

Istniejgca kottownia gazowa, zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicy.

A. 12.3. Instalacja odgromowa

- kompleksowy remont instalacji odgromowej na catym budynku szkoty wg projektu technicznego

branzy elektrycznej

A. 12.4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego
- kompleksowy remont instalacji odwietlenia zewnetrznego wg projektu technicznego branzy

elektrycznej
A.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Budynek nie podiega przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, zmianie sposobu uzytkowania.
Planowany termomodernizacja ze zmiang ksztaftu dachu, wymiang warstw przekrycia dachu,
wyburzeniem wiatrotapu w budynku nie zmienia dotychczasowych warunkéw bezpieczenstwa
przeciw pozarowego. Do termomodernizacji i zewnegfrznego remontu zaprojektowano uzycie
materiatow o nie gorszych parametrach od istniejgcych.



A.13.1 Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.

powierzchnia zabudowy (m?) 1 400,00 m?
| powierzchnia uzytkowa (m2) | 325,90 m?
Powierzchnia wewnetrzna (m?) : 362,88 m?|
"kubatura budynku (m?) o | 1 146,16 m?|
Wysoko$é _ 8,83 m ‘
llo$é kondygnacii 1 nadziemna, 1
podziemna (czesé
budynku

podpiwniczona)

A.13.2, Charakterystyka =zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych poZzarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesdw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw
przyjetych do celow projektowych,

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkdw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania.

Budynek Szkoty przeznaczony na cele o$wiaty, wraz z pomieszczeniami technicznymi. Zaliczony
do ZL — na warunkach istniejacych — bez zmian.

A.13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejacych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.6 Maksymalna gestosé obciazenia cghiowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Dla budynku ZLIII, niskich o jednej kondygnacji nadziemnej, wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej to ,,D,,

Dla klasy odpornoéci pozarowej ,,D,, wymagana klasa odpornoéci ogniowej elementow
budynku jest nastepujaca: e et e e e
Klasa |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 7 i




7

[P,

iodpornoéci Eglo—wn; %w'konstrukcja istrop” " ciana lSciana [przekrycie

pozarowej ikorjstrukcja dachu zewnetrzna'l 2 jwewnetrzna® ;dachu 3)

SN RS SR PUURGS] DR
AT IR 240 IR 30 IREI 120 |El 120(0i)  |EI60 IRE30 !
"B"  R120 |R30  REI60 [EI6O(o—i)  (EI30%  |RE30 |
" |R60  |R15  |REI60 [EI30(ooi)  |EI15%  RE15 !
o R0 ) REI30 EI30@e) ) 0]
E" e e e o e e

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa {w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania klas
odpornodci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelnosé cgniowa {w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(—) — nie stawia sie wymagan.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity {Dz. U. 2015 nr 0

poz. 1422)

1 Jezeli przegroda jest czescia gtéwnef konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowe]
(R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Kiasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyinego wraz z potaczeniem ze stropem.

* ' Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem §
218}, jedli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w
ktarym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla écian komdr zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komar zsypu - EI 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zfaczy i dylatacjami.

* Remontowane elementy zaprojektowano z materiatoéw o nie gorszych parametrach od
istniejgcych..

A.13.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wyhuchem,

W obiekcie i na terenie przyleglym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone wybuchem
— warunki istniejace bez zmian.

A.13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposoéh, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich

stosowania,

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejacych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

Sposo6h zabhezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkdw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy tub ratowniczy;

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w tym



zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do zasilania wurzadzen gasniczych i Iinnych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkdw ochrony przeciwpozarowe] —
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - istniejgce bez zmian, po za zakresem
opracowania.

Drogi pozarowe.

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej — Drogi
pozarowe - istniejace bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odleglosci dopuszczalne,

Przebudowa istniejgcego budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Zaréwnie — przebudowa
wiezby dachowej oraz $cian zewnetrznych w ramach zadania pn.. ,Remont wraz z
termomodernizacja budynku po byfej szkole w miejscowosci Zardwnie®, nie wpltywa na zmiane
lokalizacji szkoty, wszystkie odlegtosci — istniejace bez zmian.

A.13.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych
Nie dotyczy.
A.14. Ocena stanu technicznego budynku istniejacego

A.14.1 Ogdlna ocena stanu istniejgcego

Budynek posadowiony jest na gruncie rodzimym poniZej granicy przemarzania gruntu.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne oraz stropy, stropodachy nie wykazuja spekan
ani uszkodzen. Ich stan ocenia sie jako dobry. Tynki zewnetrzne w stanie technicznym ztym, ze
znakami uzytkowania obiektu zwigzanych z warunkami atmosferycznymi. Stolarka okienna w
stanie technicznym ztym. Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna
sanitarng, telekomunikacyjng, gazowa i elektryczna.

Na podstawie przeprowadzone] wizji lokalnej, stwierdza sig, ze stan techniczny istniejgcego
budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazuje oznak uszkodzenia, jak réwniez
ponadnormatywnego zuzycia.

A.14.2 Istniejace | przewidywane obciazenie

Konstrukcja budynku przenosi obciazenie pochodzace z jej ciezaru wiasnege, ohciazenia
$niegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.
Budynek ma nadal peini¢ swg dotychczasowa funkcje, w zwigzku z czym nie zwieksza sie
cobcigzenia uzytkowe budynku. _
Projektowana termomedernizacja ze zmiana ksztattu dachu, wymiang warstw przekrycia dachu,
wyburzeniem wiatrotapu w budynku, nie stwarza Zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa
konstrukgcji i funkcjonowania obiektu.

A.14.3 Whnioski i zalecenia
Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegblnych elementdow konstrukeyjnych

budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym i
nadaje sie w petni do remontu.



W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci
odksztatcen, ugie¢, zniszczen mechanicznych, czy objawdw intensywnej korozji.

Dla przyjetych schematdw i zatczen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki
zapewniajgce nie przekroczenie standw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich
elementdw istniejace] konstrukcji.

Informacje opracowat.

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk

Upr. w specj. architektonicznej bez ogranriczen:
Nr upr. 6/PKOKK/2014

Informacje sprawdzit:

mgr inz. arch. Ada DWoraczyk

Upr w specj. architektonicznej bez ograniczen:
Nr upr. 41/DSOKK/2013

Informacje opracowat.

mgr inz. Seba ?'@/' ikor

Upr. w specj. konstrukeyjnej bez ograniczen:
Nr upr.PDK/0218/PWOK/19

Informacje sprawdzit:

mgr inz. Szczepan Stachowiez™
Upr. w specj. konstrukcyjnej bez odrantezen:
Nr upr. B-224/82

Informacje opracowat.

inz. PawelRiwowar

Upr. w specj. proj. instalacji i i elektr.
Nr upr. E - 117/02

Informacje sprawdzit:

mgr inz. Ba Budzik
Upr. w spegj. proj. instalacji i sjgei elekir.:
Nr upr. B <21/7/02
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Nazwa obiektu budewlanego . n .
Przebudowa istniejacego budynku szkoly podstawowej w miejscowosci

Zarownie - przebudowa wiezhy dachowej oraz $cian zewnetrznych w ramach
zadania pn.: "Remont wraz z termomodernizacja budynku po bylej szkole w
miejsowosci Zarownie.”
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Przebudowa istniejacego budynku szkoly podstawowej w migjscowosci

Zarownie - przebudowa wigzhy dachowej oraz $cian zewngtrznych w ramach
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Nazwa obiekiu budowlanego i . .
Przebudowa istniejacego budynku szkofy podstawowej w miejscowosci

Zaréwnie - przebudowa wigzby dachowe] oraz scian zewngtrznych wramach
zadania pn.: "Remont wraz z termomodernizacjg budynku po bylej szkole w
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x4 .
hEL Rozbidrka schoddw zewnetrznych, pochylni
2 wraz z balustradg

L8

Rozbidrka kostki betonowej wraz z obrzezami
Budowa schoddw z kostki betonowej z palisada,

2 2 % 2 g 2 g Sz w|E - % =|E o|E pochylni z kostki betonowesj z palisada wraz
7 - E - - E . g z barierkami
[ @ (@) @ @ Budowa opaski z kostki betonowgj,
-~ — L P i == - — e — . . 7 ohrzezem betonowym
= _‘.ﬂ
‘| Zakres prac budynek:
¥
T & | Rozhidrka wiatrotapu
h{', | | Demontaz ckien, drzwi
lpow, 110w | :| Demontaz przekrycia dachowego z tatami,
| rynnami {catosE)
. Zmiana ksztattu dachu poprzez zmiang
Bblicteta [Saalesps | | konstrukgji z dwuspadowega na czterospadowy
g{ﬂ!‘?zs — lg‘;ﬂ T iniekeja (izolacja pozioma)
e — R 3 .| Poszerzenie z wydtuzeniem dwoch okien
] 1 | wraz z wstawieniem nadproza
- 1 : I Zamurowanie dwoch otwarow okiennych
Pou e | Wykucie otworu okiennego wraz z
| wstawieniem nadproza
:| Poszerzenie | wydiuzenie otworu drzwiowego
| wraz z wstawieniem nadproza

| Montaz okien PCV
‘| MontaZ drzwi PCV
Rozbidrka daszku nad wejsciem do piwnicy
Demontaz schodéw de piwnicy
Montaz przekrycia dachowego
| Budowa Wiezby dachowej (wejscie do piwnicy),
: i | {membrana dachowa, taty,
P AL A ; b | kontrtaty, blachodachéwka $niegotapy)
TS IS 1 Montaz (rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie,
A A Praesionet | B parapety, éniegc_)ta}py, obrobki komindw)
AP IP, [Sa\a\e@ﬁl ] T Samam | ; gf;‘ffé‘ie’;ﬁ]k‘t’yrg;g"w styropianem 2am,

| ¥k )00

M. Pow| 3r2mt | - : = |
Pou| 456 Pow’ a37m | | Docieplenie §cian fundamentowych

] g('m| :;m | | styropian 5 cm od poziomu parteru w dot 100 cm
; (siatka, klej, tynk)
| Docieplenie cian zewnetrznych styropian
15 cm od poziomu parteru w gére siatka, klej, tynk
| Montaz cegly elewacyjnej zewnetrznej
(ptytka nad i pod oknami, nad drzwiami)
| Docieplenie stropodachu weing twardg
-| 30cm wraz z montazem podestu
1 Montaz instalacji odgromowej

|| Montaz odwietienia zewngtrznego
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Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D

600 338 494, 600 505 918 www.d-architekiura.com.p/
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Nazwa obiekiu budowlanego ) . L.
Przebudowa istniejacego budynku szkoly podstawowe]j w migjscowosci

Zaréwnie - przebudowa wiezby dachowej oraz Scian zewnetrznych w ramach
zadania pn.; "Remont wraz z termomedernizacjg budynku po bytej szkole w
miejsowosci Zarownie."

Adres inwestycji
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PADEW NARODOWA

NUMER | NAZWA OBREBU 0060 ZARGWNIE
NUMER EWIDENCYJNY DZIALKIWEK 966

[nwestor
Zarownie 43, 39-340 Padew Narodowa

Frojeiant Pohéiif l

mgr InZ. arch. Kamil Dworaczyk

Specijalnossé Nr. upr.
architektura |6.'PK&K!2014

‘Dworaczyk
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Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
35400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D

600 338 484, 500 505 §18 www.d-architektura.com.p!
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanege . o L.
Przebudowa istniejacego budynku szkoly podstawowe] w migjscowosci

Zaréwnie - przebudowa wiezby dachowej oraz $cian zewnmetrznych wramach
zadania pn.; "Remont wraz z termomodernizacja budynku po bytej szkole w
miejsowosci Zarownie,"

Adres inwestycji
JEDNOSTKA éNIDENCYJNA PADEW NARODOWA
NUMER | NAZWA OBREBU 0060 ZAROWNIE

NUMER EWIDENCY.NY DZIALKIEK . 966

Inwestor
Zarownie 43, 33-340 Padew Narodewa
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Nazwa obiektu budowlanego L. .
Przebudowa istniejacego budynku szkoly podstawowej w miejscowosci

Zarownie - przebudowa wigéby dachowej oraz $cian zewngtrznych w ramach
zadania pn.: "Remont wraz z termomodernizacja budynku po hytej szkole w
miejsowosci Zardwnie."
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Inwestor

Zardwnie 43, 39-340 Padew Narodowa
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BIUROC PROJEKTOWE
DWORACZYK-ARCHITEKTURA

mgr ini. arch. Kamil Dworaczyk

STRONA TYTULOWA
ZAL ACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Przebudowa istniejacego budynku szkoty
podstawowej w migjscowosci Zaréwnie —

przebudowa wiezby dachowej oraz Scian
zewnetrznych w ramach zadania pn.: ,Remont wraz
z termomadernizacja budynku po bylej szkole w

| miejscowosci Zarownie”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | ix
ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Zarbwnie 43

I 39-340 Padew Narodowa -
JEDNOSTKA EWIDENGCYJNA PADEW NARODOWA
NUMER | NAZWA OBREBU., 0060 ZAROWNIE
NUMER EWIDENGYJNY DZIALKI/EK 966

181106_2.0060.966

IDENTYFIKATOR DZIALKI

Gmina Padew Narodowa, 39-340 Padew Narodowa,
INWESTOR ul. Grunwaldzka 2




SPIS ZAWARTOSCI ZALACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia................ooco e,
2. Postanowienie nr 105/24 z dnia 21.05.202a, Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkdw, Delegatura w Tarnobrzegu



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa istniejgcego budynku szkoly
podstawowe] w miejscowosci Zardwnie —
przebudowa wiezby dachowej oraz scian

zewnetrznych w ramach zadania pn.; ,Remont wraz

z termomodernizacjg budynku po bytej szkole w

miejscowosci Zarownie”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IX

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zarownie 43
39-340 Padew Narodowa

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
NUMER [ NAZWA CBREBU,
NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI/EK

IDENTYFIKATOR DZIALKI

PADEW NARODOWA
0060 ZAROWNIE
966

181106_2.0060.966

INWESTOR

Gmina Padew Narodowa, 39-340 Padew Narodowa,

ul. Grunwaldzka 2

Imie i nazwisko | Branza, specjalnosé, nr uprawnien | Zakres opracowania Data Paodpis
mygr inz. arch. Upr. w specj. architektonicznej bez ograniczen: Architektura 05.2024 I
Kamil Nr upr. 6/PKOKK/2014 Projektant | 1
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
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OCHRONY ZDROWIA

Zawartos¢ czesci opisowej:

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektdw;,

Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych;

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia iudzi;

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych pedczas realizacii robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wskazanie sposcbu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych;

Wskazanie $rodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektéw:

1.1. Roboty budowlane zewnetrzne

- Rozbidrka schodéw zewnetrznych, pochylni wraz z balustrada

- Rozbidrka kostki betonowej wraz z obrzezami

- Budowa schodéw z kostki betonowej z palisada 3 szt.,

- Budowa pochylni z kostki betonowe| z palisadg wraz z barierkami
- Budowa opaski z kostki betonowej, z obrzezem betonowym

1.2. Roboty rozbiérkowe
Prac rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu.

a) Rozbidrka wiatrotapu

- demontaz instalacji wewnetrznych, zabezpieczenie przytaczy.

- rozebranie pokrycia dachu i elementéw konstrukcyjnych dachu,

- demontaz drzwi i okien drewnianych,

- rozbidrka scian zewnetrznych wiatrotapu, kiora nalezy przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu
lekkiego sprzetu.

- rozbiérka $cian fundamentowych

- rozbidrka posadzki i pedmurdwki, elementy te mozna rozkuwagé przy pomocy miotdw
pneumatycznych.

b) Demontaz okien, drzwi

c) Demontaz przekrycia dachowego (wraz z: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie)
d} Rozbiérka czesci konstrukcji dachu

e) Rozbidrka daszku nad wejsciem do piwnicy

f) Demontaz schoddw do piwnicy

1.3. Zakres prac remontowo — budowlanych dla budynku szkoty.

a) Zmiana ksztattu dachu poprzez zmiang konstrukcji z dwuspadowego ha czterospadowy
b) Iniekcja (izolacja pozioma)

¢) Poszerzenie z wydtuzeniem dwédch okien wraz z wstawieniem nadproza

d) Zamurowanie dwéch otwordw okiennych

e) Wykucie otworu okiennego wraz z wstawieniem nadproza

f) Poszerzenie | wydluzenie otworu drzwiowego wraz z wstawieniem nadproza

g) Montaz ckien PCV

h) Montaz drzwi PCV

i) Montaz przekrycia dachowego

i} Budowa Wiezby dachowe] (wejscie do piwnicy), {(membrana dachowa, faty, kontriaty,
blachodachéwka)

k) Montaz (rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, parapety, $niegotapy,

obrobki komindow)

1} Ocieplenie kominow styropianem 2cm, (siatka, kigj, tynk)

1) Docieplenie scian fundamentowych styropian 5 cm od poziomu parteru w dét 100 cm
(siatka, klej, tynk)

m) Docieplenie scian zewnetrznych styropian 15 cm od poziomu parteru w gore siatka,
klegj, tynk

n) Montaz cegly elewacyjnej zewnetrznej (ptytka nad i pod oknami, nad drzwiami)

0) Docieplenie stropodachu wetng twarda 30cm wraz z montazem podestu

p) Montaz instalacji odgromowe;j

r) Montaz oswietlenia zewnetrznego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na przedmiotowym terenie dz. nr ewid. gr. 966, znajduje sie istniejaca budynek szkoty oraz



budynek garazowy

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Szczegodlne) uwagi podczas prowadzenia prac na budynku beda wymagaty prace
zwigzane wykonaniem gtebokich wykopow, §cian konstrukcyjnych, montowanych za
pomoca dzwigu samochodowego.

WWszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy muszg zostaé zaznajomieni

z planem prowadzenia prac budowlanych na budynku oraz planem prac prowadzonych
na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. {Dz.U. Nr

47, poz.401), ktore ustala zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawca robét
ma obowigzek opracowania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych i
zaznajomienia z nig pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonania roboét.
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego maja obowigzek wspétdziatania ze sobg w
zakresie bhp zarowno w procesie przygotowawczym jak i w procesie realizacji budowy.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbgdnych
srodkow ochrony indywidualnej (SOI}. Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem bhp na
stanowiskach pracy sprawujg kierownik rob6t i mistrz budowiany. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowaé balustrady lub siatki ochronne,
wzglednie siatki bezpieczenstwa, natomiast szelki bezpieczenstwa nalezy uzywaé
wowczas gdy nie ma mozliwosci zastosowania srodkdw ochrony zbiorowsj. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Podstawowe
czynnosci to:

- ogrodzenie stref (wysokosé 1,5m) i wyznaczenie stref niebezpiecznych (0,1 wysckosci, nie
mniej niz 86m),

- wykonanie drég dla ruchu pieszego (0,75 m lub 1,20 m dla ruchu dwukierunkowego),
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i sogjalnych,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

Jezeli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢ nalezy wyznaczy¢ jego granice za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

Dla pojazddw wykonawcy nalezy wyznaczy¢ parkingi na terenie budowy.

Wszystkie fazy robdt budowlanych tzn: roboty przygotowawcze, roboty stanu surowego,
roboty wykoniczeniowe i rozbidérkowe reguluje rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystagpienia:

- wykonywanie robot dachowych,

- wykonywanie roboét elewacyjnych z rusztowan,

- wykonywanie robdt ziemnych przy $cianach oporowych

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty, przy ktdérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
Szczegdtowy zakres | forme planu bezpieczenstwa i cchrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacgji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
Zzagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciggi piesze,



- migjsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych,

- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrone przeciwpozarows,

- nadzér nad bezpieczerstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rohét szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$é stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady hezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji ¢ pozwoleniu na
budowe | wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow oséb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe regulujg zapisy specyfikacji
technicznych),

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Kamil Duﬁgraczyk

Upr. w spec;j. architekfonicznej bez ogr‘é'niczer']:
Nr upr. 6/PKOKK/Z2014



Tarnobrzeg, 2024-05-21

T-IRN.5152.67.2024.AD
POSTANOWIENIE 105/24

Na podstawie art.6, ust. 1, pkt Ic, art. 7, pkt 1, art. 21, art.89, pkt 2, art. 92, ust.6,art.
03 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2022, poz. 840 z pézn. zm.) a takze Upowaznienia Podkarpackiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow z dnia 28.02.2022 roku oraz art. 106 KPA w zwigzku z art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340
Padew Narodowa z dn. 11.04.2024 r., (data wplywu: 30.04.2024 r.) w sprawie uzgodnienia
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu termomodernizacji wraz ze
zmiang ksztaltu dachu, wymiana warstw przekrycia dachu, wyburzeniem wiatrolapu
w budynku Szkoly Podstawowej w Zaréwniu, zlokalizowanym na dzialce nr ew. 966,
obreb: 4 Zaréwnie
Inwestor: Gmina Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa

uzgadniam

zamierzenie inwestycyjne polegajace na wykonaniu termomodernizacji wraz ze zmiang
ksztaltu dachu, wymiana warstw przekrycia dachu, wyburzeniem wiatrolapu
w budynku Szkoly Podstawowej w Zaréwniu, zlokalizowanym na dzialce nr ew. 966,
obreb: 4 Zaréwnie, zgodnie z przedlozonym 1 wuzgodnionym ze stanowiska
konserwatorskiego projektem architektoniczo-budowlanym opracowanym przez Biuro
projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA, Al. Warszawska 170D, 39-400 Tarnobrzeg.
Projektowali: mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk nr upr. 6/PKOKK/2014 — architektura, mgr
inz. Sebastian Pikor nr upr. PDK/0218/PWOK/19 — konstrukcja, inz. Pawel Piwowar nr upr.
E-117/02 — elektryka.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja polegajagca na wykonaniu termomodernizacji wraz ze
zmiang ksztaltu dachu, wymiang warstw przekrycia dachu, wyburzeniem wiatrotapu
w budynku Szkoly Podstawowej w Zardwniu, zlokalizowanym na dzialce nr ew. 966,
prowadzona bedzie przy obiekcie ujetym w gminnej ewidencji zabytkéw gminy Padew
Narodowa.

Planowane zamierzenie dotyczy murowanego budynku dawnej Szkoly Powszechne;,
obecnie Filii Publicznej Szkoly Podstawowej, pochodzacego z 1908 roku. Ze wzgledu na
zakres przewidzianych prac zachowane zostang walory architektoniczne w/w obiektu.
Ponadto w wyniku przedmiotowej inwestycji poprawie ulegnie stan techniczny i estetyczny
wspomnianego zabytkowego budynku.

W zwiazku z powyZszym postanowiono jak w sentencji.

Przywolanie art. 6 ust. 1, pkt 1ci art. 7, pkt 1, art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840 z poZn. zm.) wskazuje na



przedmiotowy zakres ochrony konserwatorskiej, za$ art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1
tejze ustawy znajduje podstawe we wlaSciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpatrzenia niniejszej sprawy,
ktdry uprawnienie swoje przekazal na podstawie upowaznienia z dnia 28.02.2022 r.
Kierownikowi Delegatury w Tarnobrzegu Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow z/s
w Przemyslu.

. Art. 106 Kpa powolano, poniewaz postanowienie niniejsze zatatwia sprawe.

Od niniejszege postanowienia przystuguje stronom — na podstawie art. 106 § 5, art.
125 § 1 oraz art. 141 § 1 Kpa — prawo zazalenia do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie, za moim posrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania.

Otrzymuja:
1. Gmina Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Mielcy, ul, Wyspianiskiego 6, 39-300 Mielec
2. Pow. Insp. Nadz. Budowl. w Micleu, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec
3. T.O.
4. a/a- Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow z/s w Przemysh,
Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg-



