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Przebudowa istniejacego budynku szkoly podstawowe] w migjscowosci Zarownie - przebudowa wiezby dachowej oraz Scian
zewngtrznych w ramach zadania pn: "Remont wraz z termodernizacja budynku po bylej szkole w migjscowosci Zarownie”
—instalacja elektryczna

I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej i uziemienia oraz os$wietlenia
zewnetrznego dla istniejacege budynku szkoty podstawowe] w miejscowosci Zardwnie -
przebudowa wiezby dachowej oraz §cian zewnetrznych w ramach zadania pn: "Remont wraz z
termodernizacjg budynku po bytej szkole w miejscowosci Zardwnie"

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
2.1. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.
2.2, Umowa z Zamawiajgcym
2.3. Wizja lokalna w terenie
2.4, wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
7512002
« Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000
« Prawo budowlane
« Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998
2.5. Wymienionych nizej Polskich Norm:
e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektiryczne niskiego napiecia - Czesé 6:
Sprawdzanie
PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -Postanowienia

ogolne

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona cdgromowa - Czes¢ 1:Wymagania ogéine

PN-EN 62305-2:2011 Ochrona cdgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 82305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 3. Uszkodzenia fizyczne

.

obiektdéw budowlanych i zagrozenie zycia

Strona | 2



Przebudowa istniejacego budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Zarownie - przebudowa wigzby dachowej oraz Scian
zewnetrznych w ramach zadania pn: "Remont wraz z termodernizacja budynku po bylej szkole w miejscowosci Zarownie”
- instalacja elektryczna

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowianych

3. ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres opracowania obejmuje wymiane instalacji odgromowej instalacji odgromowej i

uziemienia oraz oswietlenia zewnetrznego.

4. OSWIETLENIE TERENU

Przewidziano oséwietlenie terenu za pomocag kinkietow IP65 z gwintem E27. Sterowanie

o$wietleniem za pomoca przekaznika astronomicznego umieszczonegow istniejacej tablicy.

5. INSTALACJA ODGROMOWA
5.1. Dane techniczne, dobor poziomu ochrony
Budynek ma dach pokryty blachodachéwkg na konstrukcji drewniane;j.

Okreslono klase IV oraz co za tym idzie nastepujgce parametry ochrony odgromowej:
- promien toczacej kuli 60m,
- maksymalne odstepy przewodoéw odprowadzajgcych 20m,

- siatka zwodow 20mx20m,

5.2. Zwody
W projektowanym obiekcie jako zwdd sztuczny poziomy niski zaprojektowano prety stalowe
FeZn o srednicy ¢8 montowane do uchwytdw przystosowanych do montazu na dachoéwce. Do
pofaczen drut réwnolegle i drut prostopadle oraz do potgczen z blacha i innymi elementami
konstrukcji stalowej zastosowaé ztacze krzyzowe uniwersalne. Odstgp izolacyjny dla

projektowanego systemu zwoddw wynosi 0,2m

5.3. Przewody odprowadzajgce

Nalezy uktadaé przewody drut StCu @8 w rurkach RSO pod elewacja. Zigcza kontrolne umiescic

w puszkach pod elewacja jak nizej
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Przebudowa istniejacego budynku szkely podstawowej w migjscowosci Zardwnie - przebudowa wigzby dachowej oraz scian
zewnefrznych w ramach zadania pn: "Remont wraz z termodernizacjg budynku po bylej szkole w miejscowosci Zarownie"
—instalacja elektryczna
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5.4. Uziomy

System uziomoéw bedzie wykonany z ptaskownika StCu 30x4 ufozony otokowo do ztgcz
kontrolnych. Pofaczenie powinno by¢ wykonane za pomoca egzotermicznego spawania. Ponizej
przedstawiono schemat potaczenia ptaskownika
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Warto$¢ uziomu nie moze przekroczyc¢ 10Q.

5.5. Uwagi montazowe

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montazu powinna dokonac
specjalistyczna ekipa montazowa w skiad ktérej wchodzi osoba posiadajgca poglgbiong wiedze z
zakresu ochrony odgromowej i kompatybilnosci elektromagnetycznej. Czynnosci montazowe
przeprowadzi¢ w $cistej wspotpracy i przy udziale osob nadzorujgcych prace systemow oraz
przedstawicieli komérki BHP, nalezacych do personelu. Elementy LPS powinny wytrzymywac
bez uszkodzenia elekiromagnetyczne skutki pradu pioruna i przewidywalne przypadkowe
naprezenia. Mozna to osiagnaC przez dobor elementéw, ktére przeszly pomysinie badania
zgodne z norma wieloczesciowg EN 50164.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy sporzadzi¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego oraz przeprowadzi¢ badania odbiorcze z ktorych nalezy sporzgdzi¢ pisemng
dokumentacje. Badania urzgdzenia piorunochronnego winny objgé:

« ogledziny czeéci nadziemnej | elementéw podlegajgcym zakryciu (wraz z
ewentualng dokumentacja fotograficzng),

» sprawdzenie ciagtosci potaczen galwanicznych poszczegélnych elementow
LPS udokumentowane protokdtem pomiarowym,

» pomiary rezystancji uziemienia udokumentowane protokotami

pomiarowymi.
Zgodnie PN-EN 62305-3:2009 okres pomigdzy kolejnymi petnymi badaniami sprawdzajgcymi

zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego nie powinien przekraczac 4 lat. Okres kontroli
urzadzen krytycznych nie moze przekracza¢ 1 roku - badanie ogranicznikow przepiec.
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Przebudowa istniejacego budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Zardwnie - przebudowa wiezby dachowej oraz scian
zewnetrznych w ramach zadania pn: "Remont wraz z termodernizacjg budynku po bytej szkole w miejscowosci Zarownie'
- instalacja elektryczna

5.6. Konserwacja

Urzadzenia LPS powinny byé poddawane przeglagdom ustalonych terminach. Wyboru
terminéw przegladdw dokonaé na podstawie tabeli E.2 PN-EN 62305-3 | wewnetrznych
uzgodnien.
Procedura kontroli powinna sprowadzaé sie do:
= kontroli wizualnej - pordwnanie z wynikami ostatniego przegladu
= kontrole zlgczek oraz konserwacja potaczen srubowych za pomocg smaru
»  wykonania pomiaréw ciggtosci
= Kontrole rezystanciji uziemienia - poréwnanie wynikéw z ostatnimi danymi pomiarowymi,
s wykrycia i naprawienia brakow w systemie ochronnym
s sprawdzenie (zgodnie z zaleceniami producenta) ogranicznikdéw przepigé typ 1
s sporzadzenia dokumentacji pokontrolnej.
Oproécz kontroli w wyznaczonych terminach nalezy dokonywac kontroli wizualnej kazdorazowo,
po:
= wystapieniu stanéw awaryjnych w sieci n.n.
= wyladowaniu w najblizszej okolicy lub bezposrednio w obiekt.
s  okresie zimowym, przed wiosennym sezonem burzowym.

W trakcie przegladu nalezy zwrocié uwage na ewentualne uzupetnienie dokumentagcii
urzgdzenia piorunochronnego dla dodatkowych urzadzen zainstalowanych na dachu w
pézniejszym terminie.

6. UWAGI KONCOWE
Catoéé prac wykonaé¢ w oparciu o uzgodnienia z branzg budowlana. Po zakoniczeniu prac
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zawierajgca protokoly z
pomiardéw.:

e pomiar rezystancji uziemienia,

¢ metryke urzgdzenia pioruncchronnego,
Do wykonania robét zatrudniaé tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie zaswiadczenie
kwalifikacyjne oraz atesty, $wiadectwa, dopuszczenia dla zastosowanych materiatdw / przewody,

oprawy, aparatura taczeniowa i zabezpieczajaca, itp. /
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Przebudowa istniejacego budynku szkoly podstawowej w miejscowosci Zarownie - przebudowa wigzby dachowej oraz Scian
zewnetrznych w ramach zadania pn: "Remont wraz z termodernizacjg budynku po bylej szkole w migjscowosci Zarownie”
- instalacja elekiryczna

Il. CZESC RYSUNKOWA

E1 - Rzut parteru - o$wietlenie zewnetrzne
E2 — Rzut dachu - instalacja odgromowa
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