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PROJEKTTECHNICZNY WYKONAWCZY

BRANZA KONSTRUKCIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa istniejgcego budynku szkoty podstawowej w migjscowosc
Zaréwnie — przebudowa wiezby dachowej oraz Scian zewnetrznych w
Remont wraz z termomodernizacjg budynku po bylej
szkole w miejscowosci Zardwnie”.

ramach zadania pn.:

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA

X

Zaroéwnie 43
39-340 Padew Narodowa

BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PADEW NARODOWA
EWIDENCYJNA 0060 ZAROWNIE
NUMER | NAZWA 966

OBREBLU,

NUMER EWIDENCYJNY
DZIALKI/EK

IDENTYFIKATOR
DZIALKI

181105_2.0060.965

| lm|¢|naZW|sko | Branza, specjalnosé, nr uprawnien | Zakres opracowania | pata | Podpls
mgrinz. | Upr. w spacj. konstrukcyjnej | bez ograniczen: | Konstrukcja i 05.2024 |
Sebastian Nr upr.PDK/0218/PWOK/19 Projektant %

| Pikor L
mgr inz. Upr. w spegj. konstrukcyjne] bez ograniczer: Konstrukcja 05.2024 }
Szczepan Nr upr. B-224/82 Sprawdzajacy ‘ /&J-rh/
Stachowicz | | |
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny wykonawczy

— branza konstrukcja

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWILANEGO

Przebudowa istniejgcego budynku szkoly
podstawowe] w miejscowosci Zardwnie —
przebudowa wiezby dachowej oraz Scian
zewnetrznych w ramach zadania pn.: ,Remont
wraz z termomodernizacjg budynku po bylej
szkole w miejscowosci Zarownie”.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

IX

Zardéwnie 43
39-340 Padew Narodowa

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
NUMER | NAZWA OBREBU,
NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI/EK

IDENTYFIKATOR DZIALKI

PADEW NARODOWA
0060 ZAROWNIE
966

181106_2.0060.966

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Imiginazwisko | Branza, specjalnoéc?, nr uprawnien | Zakres opracowania | Data Padpis
i mgrinz. Upr. w spec]. kenstrukcyjnej bez ograniczen: | Konstrukcja 05.2024
Sebastian Nr upr.PDK/0218/PWOK/19 Projektant
Pikor
mgr inz. Upr. w specj. konstrukcyjnej bez ograniczer: Konstrukcja | 05.2024 |
Sprawdzajgcy

Szczepan | Nr upr. B-224/82
Stachowicz _




OPIS TECHNICZNY WYKONAWCZY —~ BRANZA KONSTRUKCJA

T.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (o szczegotowosci projektu wykonawczego),
branzy konstrukcja Termomodernizacji ze zmiang ksztattu dachu, wymiany warstw przekrycia
dachu budynku Szkoty Podstawowej w Zaréwniu,

T.2. Rozwiazania konstrukcyjne.

Przedmiotowy budynek wykonany w systemie tradycyjnym. Murowane sciany z cegly petnej.
Strop drewniany belkowy. W stanie istniejacym konstrukcja dachowa drewniana w zakresie
krokwi dachowych. Patwie, stupki, miecze, murtaty zastrzaty oraz dolna belka wigzara
poprzecznego stalowe.

Projektuje sie przebudowe konstrukeji dachu, ze wzgledu na zmiang geometrii polegajgcej na
dodanie dodatkowych pofaci dachowych - zmiana z dachu dwu- na czterospadowy. Projektuje sig
podparcia konstrukcji w formie filarkéw oraz przemurowan Sciany szczytowej z cegly petne.
Dodatkowo projektuje sie wiezbe krokwiowa nad proj. zejsciem do piwnicy.

KONSTRUKCJA SCIAN I SLUPOW

Sciany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej z pustakow ceramicznych P+W 25 (w
zakresie przebudowy zejscia do piwnicy) oraz przemurowania z cegly petnej.

Nadproza nad otworem drzwiowym zelbetowe wylewane.

Sciany murowane parteru stawia na izolacji przeciwwilgociowej 2x papa na lepiku Tub
specjalnej folii systemowel].

STALOWE NADPROZA

Zgodnie z projektem architektonicznym projektowane jest poszerzenie otwordw w istniejgcych
écianach murowanych. Projektuje sie wykonanie nadprozy stalowych sktadajacych sig z dwach
ceownikéw potaczonych $rubg M12 i przewigzkami z blachy. Przed tynkowaniem osadzi¢

siatkowanie.
Szczegdly rozwigzania i kolejnos¢ prac zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

KONSTRUKCJA DREWNIANA PRZEBUDOWY DACHU

Przyjeto drewno konstrukcyjne klasy wytrzymatosciowej €24, impregnowane $rodkiem FOBOS
- przeciw grzybom, pleéniom i owadom oraz przeciwogniowo do klasy nierozprzestrzeniania
ognia NRO. Wiegzba krokwiowo-ptatwiowo. Krokwie oparte na murtatach i ptatwiach. Z kolei
ptatwie oparte na stupkach, ktére przenoszg obcigzenia pionowe z dachu na fundament.

Wymiary konstrukcyjne elementéw zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

Konstrukcje drewniang izolowaé od elementow zelbetowych poprzez zastosowanie paskow
papy lub folii systemowej.

str. 3



KONSTRUKCIJA STALOWA

Projektuje sie przebudowe gtdwnej konstrukcji stalowej dachu. Przebudowa polega na
przeniesieniu skrajnego wigzara dachowego sktadajgcego sie ze stupdw, belek z dwuteownika
IPN120. Istniejgca belka dolna uktadu poprzecznego z dwuteownika IPN140 pozostaje jako
murtata dodatkowych potaci dachowych — projektuje sie wykonanie dodatkowej belki stalowej
IPN 140 w miejscu przesuniecia wigzara poprzecznego.

Projektuje sie wykonanie mieczy/ zastrzatow stezajgcych ptatwie z dwuteownika IPN120 w
kierunku podtuznym. Dodatkowo projektuje sie wykonanie stezen podtuznych przez catg
dtugos¢ konstrukcji z ceownika 6x UPN8G (3 sztuki na ptatwi poprzecznej i 3 sztuki na belce
dolnej). Dodatkowo w uktadzie poprzecznym stezenia ukoéne z ceownika UPN8O0.

Konstrukcja stalowa spawana.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nalezy wykonac dwuetapowo.

I etap, warsztat prefarbyrkacji: nalezy oczysci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie oraz
odttusci¢ konstrukcje do klasy SA 2.0; wykonac warstwe podktadowa, a nastepnie dwukrotne
malowanie nawierzchniowo farbami chlorokauczukowymi. Tehchnologia nanoszenia oraz
grubos¢ powtok malarskich zgodnie z kartami technicznymi danego producenta. W miejscach
projektowanych polgczen planowanych do wykonania na budowie wykonac tylko czyszczenia
do klasy SA 2.0 jw.

II etap, w takcie montazu konstrukcji. Miejsca spawane na budowie oraz ewentualnych
poprawek wyniktych w trakcie montazu/ transportu uzupeini¢ zgodnie z kolejnoscig
nanoszenia powtok w 1 etapie.

Rozwiazania systemowe danego producenta zostang przedstawione przez wykonaniem do
zatwierdzenia w ramach nadzoru.

KOLORYSTYKA WG PROJ. ARCH. (W PRZYPADKU BRAKU ROZWIAZAN KOLOR TYPOWY Z
PALETY RAL DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)

MATERIALY

- Konstrukcja dachu: drewno konstrukcyjne C24

- Sciany nadziemia: ceramika budowlana klasy 15 (Sciany nosne)
- Konstrukcja zelbetowa: beton C20/25 (B-25)

- stal zbrojeniowa: RB500W (AIIIN)

- stal konstrukcyjna: S235

Wszystkie materialy i wyroby powinny posiada¢ atesty, Swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



ZALOZENIA DO OBLICZEN
Obciazenia state i zmienne przyjete zgodnie z normami.

Do wyznaczenia wartoéci charakterystycznych obcigzen, ich kombinacji oraz do Zwymiarowania
elementdéw konstrukcyjnych postuzono sie zbiorem norm Eurokod — odpowiednia czes¢ do
kazdego zagadnienia.

Obiekt zlokalizowano w:

. II-giej strefie obcigzenia $niegiem wg normy PN-EN 1991-1-3: Eurokod 1 — Oddziatywania
na konstrukcje. Czes¢ 1.3: Obcigzenie shiegiem

. I-szej strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-EN 1991-1-4: Eurokod 1 — Oddziatywania
na konstrukcje. Czes¢ 1.4: Oddziatywania wiatru

. Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,0m wg normy PN-81/B-03020

Obliczenia do projektu w archiwum projektanta.

UWAGI I ZALECENIA EKSPLOATACYINE

W niniejszym opracowaniu zawarto rysunki i obliczenia statyczne elementow
konstrukcji stalowej na poziomie Projektu Budowlanego. Dla potrzeb budowy
nalezy opracowaé w zakresie konstrukcji stalowej Projekt Wykonawczy.

Instrukcja od$niezania dachu

Charakterystyczne obcigzenie $niegiem przyjete dla miejscowosci Padew Narodowa
wynosi okoto 0,72 kN/m?. Przyjmujac szacunkowg wartos¢ ciezaru objetoSciowego
$niegu okoto 2 5kN/m® (warto$é graniczna pomiedzy $niegiem osiadtym kilka dni po
opadach a $niegiem starym kilka tygodni po opadach), zaktada sie graniczng wysoko§¢
grubosci zalegajacego na dachu sniegu na ok 28 cm.

W zwiazku 2z powyzszym dopuszcza sie zaleganie maksymalnej pokrywy
$nieznej grubosci 25 cm, przez okres nie dluzszy niz tydzien.

Po podanym okresie wystepuje zagrozenie zwigkszenia cigzaru starzejgcego sie
$niegu ponad wartosci zatozone w obliczeniach. Zarzadca obiektu jest bezwzglednie
zobowiazany do odéniezenia dachu w przypadku wystgpienia podanych wyzej
warunkow.

W przypadku trudnoéci z okresleniem grubosci zalegajgcej pokrywy snieznej lub
rodzaju éniegu zalegajacego na dachu, zaleca sie usuwanie jego nadmiaru w celu
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu. Dziatanie takie nalezy przeprowadzic
kazdorazowo po obfitych opadach $niegu, stosujac przy tym nastepujace zasady:

e Podczas usuwania $niegu nalezy stosowaé odpowiednie przepisy BHP
dotyczace prowadzenia prac, zabezpieczenia i przeszkolenia pracownikow,
wtasciwego oznaczenia migjsca prowadzenia robot.

e Przed przystapieniem do usuwania $niegu nalezy odpowiednio oznaczy¢
i zabezpieczy¢ miejsce jego zrzucania.

e Przed przystapieniem do odsniezenia nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢
wszystkie wystajgce, ruchome, wrazliwe elementy na powierzchni dachu aby
nie doszto do ich uszkodzenia.
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Dach powinien by¢ odéniezany przez pojedyncze osoby w odpowiednich
odlegtosciach, tak aby w jednym polu konstrukcyjnym wystepowata max. 1
osoba — zaleca sie bezpieczny odstep miedzy odsniezajacymi okoto 8m.

Do ods$niezania nalezy stosowaé topaty z tworzyw sziucznych, miekkie, o
zaokraglonych, tepych krawedziach, tak aby nie wystapito ryzyko uszkodzenia
pokrycia dachu (nalezy sprawdzi¢ zalecenia producenta pokrycia).

W pierwsze] kolejnoéci nalezy usuwaé $nieg ze Srodkdw przeset miedzy
ramami nosnymi hali, od attyki do okapu, przesuwajgc sie naprzemiennie w
strone najblizszych ram nosnych.

Dach nalezy ods$nieza¢ najkrétszg droga do krawedzi dachu.

Bezwzglednie zabrania sie tworzenia pryzm na powierzchni dachu.



Cze$¢ rysunkowa PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY - BRANZA KONSTRUKCIA

K1
K2
K3
K4

Rzut konstrukcji dachu
Przekroj podtuzny konstrukcji dachu
Przekréj poprzeczny konstrukcji dachu

Szczegdt nadprozy stalowych 2xUPN

skala
skala
skala

skala

1:100
1:100
1:100
1:10
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na $cianach nosnych pod IPN 140 (proj.)

wykonac podmurowki z filarka 20x40 cm

z cegly pelne;.

pod dwuteownik wykonaé poduszke z zaprawy eksiensywnej gr. 5 cm
Ipoowiazat’: z istn. murem poprzez wklejanie pretow 3#6 w co druga spoine

WIAZAR STALOWY
POWTARZALNY POPRZECZY

—| 6xUPNB0 na caig diugose |

WS1
| PROJ, KROKWIE
10X15 CM -
CO 90 CM OSIOWC Ve :
- - e
ZASTRZALYIMIECZE | et '
| 1Pn120 Y > P i
[t S e _— e
STEZENIE| _ N STEZENIE| _
UPNBO [ g 9 BxUPNED
— . ; -~ —
| 1321

| zasTRzALYIMIECZE
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| STEZENIE|
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e [na scianach nosnych pod IPN 140 (proj.)

wykoriat podmurdéwki z filarka 20x40 cm

Tz cegly peinej.
pod dwuteownik wykonat poduszke z zaprawy ekstensywnej gr. 5 cm
poowigzat z istn. murem poprzez wklejanie pretow 3#6 w co drugg spoing |

ot L
[ na scianach nesnych pod IPN 140 (proj. i istniejgcymi)
| wykonaé podmurdwki z filarka 40x40 cm

|2 cegly petnej.

| pod dwiteownik wykona¢ poduszke z zaprawy ekstensywnej gr. 5 cm
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SZCZEGOL NADPROZY
STALOWYCH

% NADPROZA STALOWE Nst

A 5

Sruby M16 wierci¢ przez $ciang

facznik blachagz1100x8 co 40 cm

dhugosé oparcia minimum 1/2 grubosci
istniejgeej Sciany, nie miej jak 25 cm

150145 A

PRZEKROJ A -A 2CEOWNIK UPN 180
Y T T istniejacy mur z cegly
—podiynkowa siatka stalowa
___________ VT bache 0068 co 40 om
dybel co 40 cm

1D woraczyk

UWAGA:

PRZED UtOZENIEM NADPROZY NALEZY SPRAWDZIC NOSNOSC !
$CIAN PODPIERAJACYCH.

KOLEJNGSC ROBOT PRZY WYKONYWANIU NADPROZY Z BELEK STALOWYCH

1.Wyznaczyé po obu stronach $ciany zarys belek stalowych i olworu, kidry ma byé wykuty,
2 Podslemplowat strop w odfegiodci okoto 0.80m od lica sciany
3.Wykonat z jednej strony $ciany bruzde dla osadzenia belki
4.0saczi¢ belke nadprozowa stosujge na podporach poduszk! z zapraivy cementows)
marki 5C o grubosci min 3em
5.Podklinowa Sciane nad belka Klinami stalowymi co okolo 25cm i szczalnie wypefnic
zaprawg ekstensywng
B.Wykug bruzde po drugiej stronie Sciany dla osadzenia belki
7.0sadzi¢ belke w bruzdzie w sposod episany wezesnig).
8.Skrecic obie belki srubami M16 wierconymi przez sciang.
& Wykut projektowany otwor, a nastepnie zespawaé belki przewigzkami
10.Po uzyskaniu przez zaprawe 70% wytrzymatosci rozebrac stemplowanie.
1. Wkonac osiatkowanie belek stalowych i otynkewa nadproze eraz pilastry scian.

UWAGA : ROBOTY WINNY BYC WYKONYWANE POD CIAGLYM NADZOREM
OSOBY POSIADAJACEJ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

UWAGA:

ROZPATRYWACLACZNIE Z PROJ. ARCH. | PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.

BETON C20/25 (B-25)

STAL RB500W (AIlIN)
STAL KONSTRUKCYJNA 5235
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