BIURO PROJEKTOWE DWORACZYK AL. WARSZAWSKA 170D, 3¢-400
ARCHITEKTURA TARNOBRZEG

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJIl:  MODERNIZACJA GARAZU
ADRES INWESTYCJI: GMINA PADEW NARODOWA

NAZWA INWESTORA:  GMINA PADEW NARODOWA
ADRES INWESTORA: UL. GRUNWALDZKA 2, 39-340 PADEW NARODOWA

BRANZE: BUDOWLANA REMONTOWA

DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2024

Przedmiar przygotowano w oparciu ¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
akreslenia metod i padstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskdego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458
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_ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.]  Poszcz. | Razem |
|PRZEDMIAR:
1] | ROBOTY ROZBIORKOWE |
1KNR-W 4-01| Demontaz bram garazowych, drzwi szt B |
d.1| 0353-05
analogia
4 szt 4,000 |
i | I RAZEM 4,000
2 KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1] 0545-04
32,2 m 32,200
; B — L RAZEM 32,200
3| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d1| 0545-06 | uzytku
14 m 14,000
T - ' " RAZEM 14,000
4/ KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej m2
d.1| 0545-02 | sie do uzytku
1288 m2 128,800
T 1 RAZEM| 128,800
5| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie dachu | m2
d.1| 0403-03
[l 128,8 m2 128,800
RAZEM| 128,800
6| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w scianach z cegiel o grubosci ponad | m3 '
d.1| 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennegj lub cementowo-wapiennej
dla otwordw drzwiowych i okiennych
0,28 - m3 0,280 '
— | RAZEM 0,280
7| KNNR6 | Rozebranie obrzezy m N o
d.1| 0806-08
28 m 28,000 o
ki B RAZEM 28,000
8 KNNR & Reczne rozebranie nawierzchni chodnika betonowego m2 '
d.1| 0803-05 .
33 m2 | 33,000
| i RAZEM 33,000
9] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3 | '
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowyladowczym na odleglosé 5 km wraz z utylizacjg |
5,02 m3 | 5,020
I RAZEM 5,020
10| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1| 1107-03 | zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym na odlegto$é 5
1107-04 km
0,625 t 0,625
i RAZEM| 0,625
2 ROBOTY MUROWE -
11 KNR 4-01  Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z m2
d.2  0330-08 | cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
[ 1,56 m2 1,560 |
[ == RAZEM 1,560
12 KNR 4-01 | Poduszka betonowa z betonu szt. = ' ;
d.2 0206-04
analagia | ;
| 6 | szt. 6,000 I
[ | T RAZEM| 6,000
13) KNR AT-44 | Nadproza prefabrykowane m |
d.2 0301-0t belki
| 7.8 m 7,800
_ belki
[ RAZEM 7,800
14| KNR 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 | m ' o
d.2| 0207-02 | m2w podiozach
| 7,8 m 7,800




Przedmiar

Lp. | Podstawa | ~ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
I | RAZEM 7,800
3 DACH N
15/ KNR 4-01 | Impregnacja drewna konstrukcyjnego m2
d.3 0631-01
] 128,8 | m2 128,800|
| B B ' RAZEM 128,800
" 16/ KNRK-05 | Folia paroprzepuszczalna T Tm2 1
d.3. 0103-01
o 128,8 o m2 | 128,800
= B o RAZEM| 128,800
17| KNNR 2 | Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - laty i m2
d.3] 0403-02 kontrtat
Krotnos¢ = 2
128,8 B m2 128,800 T
- RAZEM 128,800
" 18] KNNR2 | Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng Tm2
d.3| 0508-01
' 128,38 m2 128,800
| | RAZEM| 128,800
19 KNNR2 | Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.3| 0504-02 | szerokosciw rozwinigciu ponad 25 cm
| 2572 m2 25,720 B
I o RAZEM 25,720
20/ KNNR 2 | Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow m )
d.3| 0505-05 | prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej -
rynny dachowe pétokragte
32,2 m 32,200 |
o RAZEM| 32,200
729 KNNR2 | Mantaz obrébek blacharskich z gotowych elementow T m )
d.3| 0505-07 | prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury
spustowe okragte - |
; 14 - m 14,000 _]
. RAZEM 14,000
4 | WYMIANA STOLARKI | SLUSARKI I
22| KNRO-19 | Montaz drzwi szt B T
d.4  1023-12
analogia
1 o B | szt 1,000 ]
i - I RAZEM 1,000
23 KNNR2Z | Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie szt
d.4'  1106-03
3 ) szt 3,000
RAZEM 3,000
5 DOCIEPLENIE SCIAN B )
24 KNNR1 | Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o m3 _
d.5 0310-01 gtebokosci do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat. |-
i
i 1N m3 31,710
- . RAZEM 31 ,710;
25| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.s| 0101-02
| 42,28 i | m2 42,280
B 1 RAZEM| 42,280
" 26| ZKNR C-2 | Przygotowanie padtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.5sl 0101-07 |
' 42,28 I m2 42,280
) [ RAZEM| 42,280
27| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 1
d.5| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa | |
42,28 | m2 42,280
I RAZEM| 42,280
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28| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne | m2
d.5| 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
42,28 [m2 | 42,280
i RAZEM 42,280
29 ZKNR C-2 | Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 5 cm na pawierzchni| m2 |
d.5| 0102-08 | zfakturg grysowg, murze ceglanym |
42,28 | m2 42,280
= RAZEM 42,280
| 30| ZKNR C-2 | Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw Iim2| '
| d.5| 0106-03 | plastikowych do podioza z cegly - b szt/m2 |
= 42,28 | m2 42,280
— = RAZEM 42,280
31| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach | m2 i !
| d.5] 0106-08 |
[ 42,28 | m2 | 42,280
| | RAZEM 42,280
32 KNNR 2 | Folia kubetkowa | m2 |
d.5| 0604-01 |
analogia |
142,28 I'm2] 42,280
T | RAZEM 42 28(
33 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o m3
d.5| 0318-01 szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokaosci do 1.5 m w gruncie kat. |
-l
31,7  m3 31,710 _
| ~ RAZEM| 31,710
34| KNR-W 4-01 | Demontaz tablic informacyjnych B | kpl
d.b 1306-02
analogia I
1 [kpl | 1,000
T RAZEM 1,000
35] ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien i drzwi folig | m2 |
d.5| 0101-01 malarskg
17,21 m2 | T 17,210/
i RAZEM 17.210
36| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2 |
d.5 0101-02
117,43 m2 | 117,430/ |
f B RAZEM 117,430
37| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
. d5| 0101-07 '
j 117,43 m2 117,430 B
' i a RAZEM| 117,430
38| ZKNR C-2 | Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni| m2 '
d.b| 0102-08 | zfakturg grysowa, murze ceglanym
[ 117,43 m2 117,430
| RAZEM 117,430
39) ZKNR C-2 | Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 3 cm na odciezach | m2 -
d.5| 0102-07 | na murze ceglanym
| 5,14 m2 5,140 o
RAZEM 5,140
40 ZKNR C-2 | Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw m2
d.5| 0106-03 | plastikowych do podioza z cegly - 5 szt/m2
' 1 117,43 m2 | 117,430
| RAZEM 117,430
41| KNR 9-24 | Montaz naroznikéw ochronnych mocowanych w narozach | m
d.5| 0208-02 prostych
' 167,78 o m 67,780
_ ' RAZEM 67,780
" 42| 7KNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i slupkach m2
d.5| 0106-08 |
| 117,43 m2 117,430 |
RAZEM 117,430
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43 ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.5 0106-10
il 15,14 B m2 5,140
- ' RAZEM 5,140
44| ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.5| 0108-01
' 122,57 m2 122,570
_ RAZEM 122,570
45 ZKNR G-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych m2
d.5| 0112-04 | silikatowych na gotowym podiaZzu.
12257 N Tm2] 122570, [
| RAZEM 122,570
6 RUSZTOWANIA
46| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i m2
d.6 1653-01 rozstawie podiuznym ram 2, 57 m o wys. do 10 m
134,64 m2 134,640
RAZEM 134,640
47| KNR2-02 | Czas pracy rusztowan
d.6|r.16 z.52.5.15| {pozycje: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) |
7 CHODNIK ]
48| KNNR & | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7| 0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg
cementowq
| |2835 - o m 28,350
RAZEM| 28,350
49 KNNR6 'Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 | m2
d.7| 0104-01 cm
13308 T Tm2 33,080
| RAZEM 33,080
" 50| KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o m2 |
d.7| 0113-08 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
33,08 o I'm2 | 33,080 |
| RAZEM 33,080
" 51] KNNR6 | Chodniki z kostki brukowej betcnowej grubosci 8 cm na m2
d.7| 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin
piaskiem
33,08 m2 33,080, -
- i RAZEM| 33,080

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nrseryjny: 3484



