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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY EGZ.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

migjscowosci Zarownie”

Przebudowa istniejgcego budynku szkoty
podstawowe] w migjscowosci Zarownie —
przebudowa wiezby dachowej oraz scian
zewnetrznych w ramach zadania pn.: ,Remont wraz
z termomodernizacjg budynku po byte] szkole w

IX

Zardwnie 43
39-340 Padew Narodowa

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
NUMER | NAZWA OBREBLU,
NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI/EK

PADEW NARODOWA
0060 ZAROWNIE
966

IDENTYFIKATOR DZIALKI

INWESTOR

181106_2.0060.966

Gmina Padew Narodowa, 39-340 Padew Narodowa,
ul. Grunwaldzka 2

[ Imie i nazwisko | Branza, specjalnosé, nr uprawnien Zakres opracowania Data Podpis

' mgrinz. arch. | Upr. w spegj. architektonicznej bez ograniczen; Architekiura | 05.2024 «f N
Kamil Nr upr. 6/PKOKK/2014 Projektant f{

| Dwaraczyk 4 i'.r._ B
mgr inz. arch. Upr. w specj. architektoniczne] bez ograniczen. Architektura 05.2024 "p

| Ada Dworaczyk | Nrupr. 41/DSOKK/2013 Sprawdzajgcy | |

| mgrinz. Upr. w specj. konstrukcyjnej bez ograniczen: Konstrukcja (5.2024 : /f}
Sebastian Nr upr.PDK/0218/PWOK/19 Projektant . {
Pikor el
mgr inz. Upr. w specj. konstrukcyjnej bez ograniczen: Konstrukcja 05.2024 -
Szczepan Nr upr. B-224/82 Sprawdzajacy E .
Stachowicz | I [ Pi L
inz. Pawet Upr. w specj. elektrycznnej bez ograniczen: Elektryka 05.2024
Piwowar E-117/02 Projektant @

l e n e I | R R—

mgr inz. Bartosz | Upr. w spegj. elektrycznnej bez ograniczen: Elektryka 05.2024 p
Budzik E-217/02 Sprawdzajacy %




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Dokumenty dotgczone do projektu:

1. Oswiadczenie projektantow o sporzgdzeniu projektu architektoniczno - budowlanege zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci, uprawnien budowlanych w cdpowiedniej
specjalnosci, kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw wszystkich specjalnosci do w{aéciw?' izby
samorzadu zawodowego. R
Czes¢ opisowa: ‘

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. ..o U’

A.2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.................. M’

A.3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego.................. ﬂ?

A4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego......................................./l.l—...
A.5. Opinia geotechnlcznaﬂg
A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych}(%
A7, Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.................. /‘
A.8. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez oschy ‘
nlepe’rnosprawne/h

A.9. Parametry techniczne ohiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sa&edmeH

A.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacyi

wysoce wydajnych systemadw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zde-centralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe............ﬁg....

A.11. Analiza technicznych i ekonamicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach

lub w wyznaczone] strefie 0grZewane].... .. ..ot e e e 'Aﬁ

A.12. Informagje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem...... /\‘i

A.13. Dane dotyczgace warunkOw ochrony przeciwpoZarowe]..........o..ceevvnen e fl‘)

Czesé rysunkowa:

I Rzut parteru skala 1:100

12 Elewacje skala 1:100

13 Elewacje skala  1:100 J¢
4 Przekroj A- A skala 1:100 ﬂ-?
Al Rzut parteru skala 1:100 3
A2  Elewacje skala 1:100 /} /{
A3 Elewacje skala 1,100 2,/
A4 Przekroj A- A skala 1100 %)

O 92U C agtufeayide TERENY frged A



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, Zze projekt architektoniczno — budowlany

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa istniejacego budynku szkoty
podstawowej w miejscowosci Zarownie —
przebudowa wiezby dachowej oraz scian

| zewnetrznych w ramach zadania pn.: ,Remont wraz
z termomodernizacjg budynku po bytej szkole w
miejscowosci Zardwnie”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

| ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
|

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
| NUMER | NAZWA OBREBU,
‘ NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI/EK

X |

Zarownie 43
| 39-340 Padeﬂ Na_rodowa

PADEW NARODOWA
| 0060 ZAROWNIE
966

I IDENTYFIKATOR DZIALK]

| INWESTOR

|
| 181106_2.0060.966

Gmina Padew Narcdowa, 39-340 Padew Narodowa,

| ul. Grunwaldzka 2

zostat sporzgdzony zgodnie z ohowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko | Branza, specjalno$é, nr uprawnien Zakres opracowania I"Daﬁ\ | Podpis _|
- mgrinz. arch. | Upr. w speqj. architektonicznej bez ograniczen: | Architektura | 052024 | | |
Kamil . Nr upr. 6/PKOKK/2014 Projektant Y
Dworaczyk - - B - - | || _I.'\“L:'_!
mgr inz. arch. Upr. w spegj. architektoniczne] bez ograniczen: Architektura 05.2024 : { [
Ada Dworaczyk | Nrupr. 41/DSOKK/2013 Sprawdzajgcy i
mgr inz. Upr. w spegj. konstrukcyjnej bez ograniczen: Konstrukcja | 05.2024 | '_"r:.'
Sebastian Nr upr.PDK/0218/PWOK/1Q Projektant | .
| Pikor . ] Il RS |
| mgrinz. | Upr. w specj. konstrukcyjnej bez ograniczeri: Konstrukcja 05.2024
Szczepan Nr upr. B-224/82 Sprawdzajacy '(,-,L - |
Stachowicz | - L )
inz. Pawet Upr. w specj. elektrycznnej bez ograniczen: Elektryka 05.2024
Piwowar | E-117/02 | Projektant [ | Q
mgr inz. Bartosz | Upr. w spedj. elekirycznnej bez ograniczen: | Elektryka 052024 |

Budzik E-217/02

Sprawdzajgcy | %WV\
i | |



[ZBRA ARCHITRKTOW

REECEZYPODSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/10/2014 Rzeszow, dnia 6 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 6/PKOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 iust 4’ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.}, § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.) oraz art. 1041 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 4960 r.-
Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.}

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Kamil Przemystaw DWORACZYK

urodzony w dniu 11 lutego 1986 roku w Czestochowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okregows]j izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dereczenia de-

o). ) )’ﬂ -
1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$ B // T f/{ 3

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji: Wiadystaw Boczkaj

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Czlonek Komisji: Danuta Ggtarska

6. Czionek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czlonek Komisji: 2.° Wojciech Jurasz

Marek Lasko&A ZGODNOSE. .. B monns il
Z ORYGINALEX} k”

Otrzymuja: e d
1. Pan Kamil Przemystaw Dworaczyk; 39-400 Tarnobrzeg ul. Warszawska 170D
2. aa.

35064 Rzeszéw, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 352 48 81, Telfax: (0-17} 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-7G-441 Regon: 0174663%5-00146 Konto: PKO BP [ O/Rzeszdéw Nr 51 10204391 114972590

o

L



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamil Przemystaw Dworaczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
6/PKOKK/2014, 2/PKOKK /2022,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0345.

Cztonek czynny od: 21-01-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2023 r, Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

5 ZGODNOS
ORYGINAL gy

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0345-B862-D6FY-BFEB-F638

it

~

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym I1zby Architektdw: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektdéw RP.



[ZRBRA ARCHITREETOW
HLECZY POSPOLILE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1736/DSOKK/2013 Wroctaw, dnia 12.12.2013r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/26/2013

DECYZJA nr 41/DSOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity; Dz.U. 2013.932),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013.267)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. ADA KAROLINA DWORACZYK
urcdzona w dniu 15.07.1986 r. w Tarnobrzegu
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodows,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jake uwzglédniajqca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji preystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za
poSrednictwem organu, kidry wydal decyzje tj. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoglaskiej Okregowej Izby Architektéw
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski _przewodniczacy OKK

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinaer sekretarz OKK

Anna Borysks czionek OKK

Elzbieta Ceagielska czionek OKK

Jerzy Chmiel czionek OKK

Krzysztof Czerkas czlonek OKK

Andrzej Hubka czionek OKK

Grazyna Makowska czionek OKK

7A ZGODNOSC
Otzymuia: 7 ORYGINALEM

1. Pani Ada Dworaczyk
ul. Matcuzynskiego 4 m.52, 58-506 Jelenia Géra
2. Gdy decyzia stanie sig ostateczna:
1} Gidwny inspektor Nadzoru Budowlanego .
- w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgeych uprawnienia budowlane
2) Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej wim.
3. aa.




! 2,
[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2, arch. Ada, Karolina Dworaczyk

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
41/DSOKK/2013, 18/PKOKK/2022,

jest wpisana na liste cztonkdéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0521.

Cztonek czynny od: 01-05-2022 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Rzeszow.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PK-0521-9B15-5FD7-7C74-EEDD

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moznz sprawdzi¢ podaiac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetawym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

| RzZeszow, 2019-12-51

PDK OIIB/0054/0074/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownijctwa (Dz.U 2 2019 r. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3,
pkt 4 ipkt5, art. 12 ust. 21 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. |
pkt 2 art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 1.
poz. 1186 z pézn. zm. ), po ustaleniu, 7e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu nauprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pan Sebastian Pikor

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo ) Z ORY.
ur. dnia 13 Iipca 1992 r. miejsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0218/PWQOK/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zzdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z pbéim. zm.) odstepuje sie¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano nz odwrocie decyzji.

Pouczenie .
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samedziéinych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budow!anego oraz wpis na liste czionkdw
wlasciwe] izby samorzadu zawodowego. :
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzie.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skergi do sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajycy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako.......,.[r"

e

inz. Andrze] Tarczyfski.... (] ,
1l e

-
mgr inz. Boleslaw Patac..... S T e,

A




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDODWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SU5-27M-1YH *

Pan Sebastian Pikor o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0078/20
adres zamieszkania ul. Chopina 2/61, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniue 2024-02-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby InZzynieréw Budownictwa.

ZA ZGODNOSE
o 2 ORYGINAEEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwz www.piib.org.p! lub koniaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

J P
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PBZYGO'!‘OWANIA ZAWODOWEG()
do pelmenia samodzielnych funiccjl tcchnicznych w budowmcthe

Na ”°d5*aw"-‘ §5 ustd, § 6 ustil & 3’§ 7 i§13 ust. Lpit e

RORIR || S

rozporzadzema Mlmstra GosPodarlu ’I‘erenowej i Dchrony Srodowiska z Jma 20 lutego 1975 r.

w spraw:e samodz:elnYch funkmi &chnmznyt:h w hudowmctw-;e (DzU Nr 8, poz 46) stwierdza siy, e:
" Obywatel (ks) .  SZCZEPAN STACHOMGZ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1SG-52P-1CH *

Pan Szczepan Stachowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0607/01
adres zamieszkania ul. Pisarka 1/27, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGODNog
Z ORYGINALjy

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnago zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izhy Inzynierdw
Budownictwa.




WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XILA.-7131/42/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 20

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4art.14 ust. 1 pkt5iust3 pkt 1ustawy zdnia7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pozn. zin.) 1 art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow , inzynieréw budownicta
oraz urbanistow ( Dz. UNr.5 poz42 z 200lr. izm. Dz U.Nr23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i § 9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995 r.) 1 art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 1.}, po ustaleniu, ze spelmione zostaly warunki  w zakresic przygotowania zawodowego oraz

po zloZzeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan PAWEL PIWOWAR
inZynier
{(kierunek studiéw elektrotechnika)
ur. 31 maja 1974r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E- 117/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja;
1.Pan inz. Pawel Piwowar / <},
Osiedle Mtodych 2A/7  # *
39-120 Sedziszow M]p

2. afa

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

[
inz. Wieslu& S’da
R WiDZIALY

WGIONALNEGO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DLL-6S5-DD6 *

Pan Pawet Piwowar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/03

adres zamieszkania ul. Odrowgazow 9, 39-120 Sedziszéw Mip.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekitronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

R

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia na

stronie Palskiej zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sig z biurem wiasciwej Ckregowej Izby Iniyniercw
Budownictwa.
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WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XII.A.-7131/77/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 06
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt Liust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5iust 3 pkt | ustawy zdnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pézn. zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow , inzynierow budownicta
oraz urbanistéw ( Dz. UNT.5 poz42 z 2001r. izm. Dz U.Nr23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenng) i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
2 1995 r.z pozm.zm.) i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98
poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, 7z¢ spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan BARTOSZ BUDZIK
magister inZynier
(kierunek studiow elektrotechnika)
ur. 5 kwietnia 1974r.w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. E - 217/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczmych.

QOd ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Glowncgo Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymanta.

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Bartosz Budzik
ul. Sportowa 6/105
35-111 Rzeszow

2 ala

2

HHWMERTEGCT B

mgr inz. afch. VWadystaw Wozniak
TORA WYDZIALU
13U REGIONALNEGO

KT WOJEWODZK!

ZA?GODN@@
Z f‘QvngaipM - X
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ALT-RTT-R7X *

Pan Bartosz Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0840/03

adres zamieszkania Storczykowa 24/7, 35-604 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Istniejgcy budynek szkoty, kategoria obiektu budowlanego X
A.2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem szkoty. Obecnie w budynku brak dziatalnosci
szkolnej, aczkolwiek funkcjonuje lokalna biblioteka.

A_3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
A.3.1. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Istniejaca forma budynku oparta na rzucie prostokata, zwienczona dwuspadowym dachem. Po
za formg prostokata rzutuje przedsionek oraz zadaszone wejcie do piwnicy z murkiem
oporowym. Budynek w kolorystyce zéte] z cokotem w kolorystyce ceglanej oraz nadprozami z
cegty ceramicznej. Projektuje sie zmiane formy dachu z dwuspadowego na czterospadowy oraz
rozbiérke przedsionka.

A.3.2. Roboty budowlane zewnetrzne - teren

- Rozbidérka schoddow zewnetrznych, pochyini wraz z balustrada

- Rozbidrka kostki betonowej wraz z obrzezami

- Budowa schoddw z kostki betonowej z palisadg 3 szt.,

- Budowa pochyini z kostki betonowej z palisadg wraz z barierkami
- Budowa opaski z kostki betonowej, z cbrzezem betonowym

A.3.3. Roboty rozbidrkowe
Prac rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu.

a) Rozbidrka wiatrotapu

- demontaz instalacji wewnetrznych, zabezpieczenie przytaczy.

- rozebranie pokrycia dachu i elementdw konstrukcyjnych dachu,

- demontaz drzwi i okien drewnianych,

- rozbidérka Scian zewnetrznych wiatrotapu, ktora nalezy przeprowadzié recznie przy uzyciu
lekkiego sprzetu.

- rozbiérka $cian fundamentowych

- rozbiorka posadzki i podmurowki, elementy te mozna rozkuwaé przy pomocy miotow
pneumatycznych.

b) Demontaz okien, drzwi

¢} Demontaz przekrycia dachowego (wraz z: rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie)
d) Rozbidrka czesci konstrukcji dachu

e) Rozbidrka daszku nad wej$ciem do piwnicy

f)y DemeontaZz schoddw do piwnicy

A.3.4. Zakres prac remontowo — budowlanych dla budynku szkoty.

a) Zmiana ksztattu dachu poprzez zmiang konstrukcji z dwuspadowego na czterospadowy
b) Iniekcja {izolacja pozioma)

¢) Poszerzenie z wydtuzeniem dwoch okien wraz z wstawieniem nadproza

d) Zamurowanie dwoch otwordéw okiennych

e) Wykucie otworu okiennego wraz z wstawieniem nadproza



f) Poszerzenie i wydtuzenie otworu drzwiowego wraz z wstawieniem nadproza

g) Montaz okien PCV

h) Montaz drzwi PCV

i) Montaz przekrycia dachowego

j) Budowa Wiezby dachowej (wejscie do piwnicy), (membrana dachowa, faty, kontrtaty,
blachodachodwka)

k) Montaz (rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, parapety, $niegotapy,

obrébki kominow)

I} Ocieplenie kominow styropianem 2cm, (siatka, kiej, tynk)

h Docieplenie $cian fundamentowych styropian 5 cm od poziomu parteru w dét 100 cm
(siatka, klej, tynk)

m) Docieplenie $cian zewnetrznych styropian 15 cm od poziomu parteru w gore siatka,
klej, tynk

n) Montaz cegly elewacyjnej zewnetrznej (piytka nad i pod oknami, nad drzwiami}

o) Docieplenie stropodachu wetng twardg 30cm wraz z montazem podestu

p) Montaz instalacji odgromowej

r) Montaz oswietlenia zewnetrznego

A.3.5. Wykonczenie zewnetrzne

A.3.5.1. Elewacje tynkowac tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w odcieniach bieli w tonacji
szarosci - NCS S 0500-N, cokét tynkowac tynkiem mozaikowym w odcieniach szarosci -NCS §
2500-N

A.3.5.2. Drzwi zewnetrzne
— drzwi zewnetrzne petne PVC z gérnym naswietlem, w odcieniach naturalnego drewna Woodec

Turner Oak Malt, U=1,3 W/m2*K ,

A.3.5.3. Stolarka cokienna
— okna PVC, w odcieniach naturalnego drewna Woodec Turner Qak Malt, U=0,9 W/m2*K.

A.3.5.4. Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny, rury spustowe z blachy stalowej
powlekanej w odcieniach szarosci — kolor pokrycia dachowego

A.3.5.5. Przykrycie dachu - blachodachdéwka w odcieniach szaro$ci, kolor: szary mat RAL 9007,
Producent: Blachotrapez, wzor: estima

A.3.6. Zgodnosé z Uchwala w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub Decyzja o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego.

Na przedmiotowym terenie brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
Przebudowa istniejacego budynku szkoty podstawowe] w miejscowosci Zarownie — przebudowa
wiezby dachowej oraz §cian zewnetrznych w ramach zadania pn.: ,Remont wraz z
termomodernizacjg budynku po bylej szkole w migjscowosci Zardwnie”, nie wymagaja uzyskania
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

A.4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

- Kubatura -1146,16 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 325,90 m?

- Wysokos¢ budynku

(od terenu przy najnize] potozonym wejsciu do kalenicy) - 8,83 m — istniejaca bez zmian
- Wym. zewnetrzne obiektu 30,170m x 13,80m

- llosé kondygnacii 1 nadziemna,

1 podziemna(cze$é budynku podpiwniczona)

- Kat nachylenia gtéwnej potaci dachu - 28°

47



A.4.1. Sposbb prowadzenia robot rozbiérkowych wiatrotapu
Prac rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu.

- demontaz instalacji wewnetrznych, zabezpieczenie przytaczy.

- rozebranie pokrycia dachu i elementéw konstrukcyjnych dachu,

- demontaz drzwi i okien drewnianych,

- rozbiérka $écian zewnetrznych wiatrotapu, ktéra nalezy przeprowadzié recznie przy uzyciu
lekkiego sprzetu.

- rozbiérka $cian fundamentowych

- rozbiérka posadzki i podmuréwki, elementy te mozna rozkuwaé przy pomocy miotéw
pneumatycznych.

Gruz z rozbieranych konstrukcji nalezy wywiez¢ w miejsce do tego przeznaczone.
A.4.2. Opis zabezpieczenia robdt rozbiérkowych

- Roboty rozbiorkowe winne byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania
robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

- Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoécig robét i przeszkoleni
w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki.

- Pracownikow zatrudnionych przy rozbidree nalezy wyposazy¢ w indywidualne érodki ochrony
BHP (kaski, rekawice, okulary ochronne itp.)

\
‘\.
} (A
Bk
=i,

elewacja poludniowa
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A.5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych przedmiotowy obszar charakteryzujg proste warunki gruntowe, a istniejacy i
projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;.

Nie przewiduje sie zmian objetych niniejszym opracowaniem, w tym zakresie. Stan istniejgcy
pozostaje bez zmian.

A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali uzytkowych -1
Liczba lokali mieszkalnych -0

A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy

A.8. Zapewnienie niezhednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne.

Projektuje sie pochylnie dia 0sdb niepetnosprawnych.

A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie iudzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem.

A.9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci | sposcbu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych i utwardzonych placédw na wiasny
nieutwardzony teren na warunkach istniejgcych — bez zmian z zapewnieniem petnej ochrony wod
podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.

A.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

A.9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Obiekt nie emituje odpaddw bytowych.

A.8.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektro - magnetycznego

Brak wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania.

A.9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Brak wpitywu obiekiu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

A.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplto, w tym zde-
centralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne [ub blokowe.
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Nie dotyczy, niniejsze opracowanie obejmuje termomodernizacie ze zmiang ksztattu dachu,
wymiang warstw przekrycia dachu, wyburzeniem wiatrotapu w budynku, bez zmiany rodzaju Zrédta
ciepla.

A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre
automatycznie regquluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy, ninigjsze opracowanie cbejmuje fermomodernizacie ze zmiana ksztaltu dachu,
wymiang warstw przekrycia dachu, wyburzeniem wiatrotapu w budynku, bez zmiany urzgdzen
regulujgcych temperature.

A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

A.12.1. Przegrody budowlane:

Sf Sciana fundamentowa

- §ciana fundamentowa istniejaca

- polistyren ekstrudowany XPS 5cm.
- izolacja pionowa

- folia kubetkowa

Sz Sciana zewnetrzna

- §ciana istniejaca 28 cm.
- styropian fasadowy 15 cm.
- zaprawa klejowa na siafce elewacyjnegj

- tynk silikonowy

D Dach

- blachodachowka 0,7 mm,
- tata 32x100 mm. w rostawie osiowym 400 mm.

- kontrtata 25x50 mm.

- folia paroprzepuszczalna(hydroizolacja)

- istniejaca wiezba krokwiowo — jetkowa

A. 12.2. Instalacja C.O. i C.W.U.

Istniejgca kottownia gazowa, zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicy.

A. 12.3. Instalacja odgromowa

- kompleksowy remont instalacji odgromowej na catym budynku szkoty wg projektu technicznego

branzy elekirycznej

A. 12.4. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego
- kompleksowy remont instalacji oswietlenia zewnetrznego wg projektu technicznego branzy

elekirycznej
A.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

Budynek nie podlega przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, zmianie sposobu uzytkowania.
Planowany termomodernizacja ze zmiang ksztattu dachu, wymiang warstw przekrycia dachu,
wyburzeniem wiatrofapu w budynku nie zmienia dotychczasowych warunkow bezpieczeristwa
przeciw pozarowego. Do termomodernizacji i zewnetrznego remontu zaprojektowano uzycie
materialdw o nie gorszych parametrach od istniejgcych.

A.13.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

1



'powierzchnia zabudowy (m?) 400,00 m?|

j powierzchnia uzytkowa (m?} : 325,90 m?|
| Powierzchnia wewnetrzna (m?) 362,88 m?
kubatura budynku (m?) i 1 146,16 m?
'Wysokoéé | 8,83 m |
'lloé kondygnadji "1 nadziemna, 1 ‘
podziemna (czest
budynku

podpiwniczona)

A.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozZarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania.

Budynek Szkoty przeznaczony na cele oswiaty, wraz z pomieszczeniami technicznymi. Zaliczony
do ZL — na warunkach istniejacych — bez zmian.

A.13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen,

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiang warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istnigjacych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe,

Zakres prac projektowych nie wpltywa na zmiane warunkOw ochrony przeciwpozarowe] w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.6 Maksymalna gestos¢ cbciazenia oghiowego poszczegdlnych stref pozarowych PN
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejacych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.7 Informacje o klasie odpornoscl pozarowe| oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Dla budynku ZLIN, niskich o jednej kondygnacji nadziemnej, wymagana jest klasa
odpornoéci pozarowej to ,,D,,

Dla klasy odpornosci pozarowej ,,D,, wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow
budynku jest nastepujaca:
Klasa iKIasa odpornosci ogniowej elementow budynku 7 i

. - ol == N - OSE-m YoMO PN S = - |
odpornos_m laléwna 1konstrukcja 'strop"  |ciana \$ciana 'przekrycie
pozarowej




‘budynku émﬁonstruk}ija Tcmlnamc:hwtﬂl“ : | izewnetrzna™) 2 'ﬂi;vwéwnetwrwzna” %dachu”

| Inosna | | | |

AT TR240 IR 30 IREI 120 {El120(0<») |EI60  IRE30 |
“B R120 IR30  |REI60 |EI60(0wi)  |EI304  (RE30 |
"¢ |Reo IR 15 |REI60  [EI30(0e)  |EI169  |RE15 |
"D R30 {9 _REI30 [EIS0(ood) () )|
S (C T S T N N [ T, 3 |

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosc ogniowa {w minutach), okredlona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E — szczelnosdé ogniowa {(w minutach), okredlona jw.,

| —izolacyjnosé ogniowa {w minutach}, okreslona jw.,

(—) — nie stawia sie wymagan.

#!7 zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity {Dz. U. 2015 nr 0
poz. 1427}

U Jezeli przegroda jest czescia gtdwnej konstrukeji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

S'wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych {z zastrzezeniem §
218), jeshi otwory w petaci dachowe]j nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w
ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

M Dla écian komdr zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30.

%) Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zfaczy i dylatacjami.

* Remontowane elementy zaprojektowano z materiatéw o nie gorszych parametrach od
istniejgcych..

A.13.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W obiekcie i na terenie przyleglym nie wystepuja strefy lub pomieszczenia zagrozone wybuchem
— warunki istniejgce bez zmian.

A.13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osdéb przebywajacych w obiekcie.

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkdw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejacych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

Sposch zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowe] w tym
zakresie — na warunkach istnigjgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.



A.13.11 Informacje o przygotowaniu obhiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowej —
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - istniejace bez zmian, po za zakresem
opracowania.

Drogi pozarowe.

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkdw ochrony przeciwpozarowej — Drogi
pozarowe - istniejgce bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne,

Przebudowa istniejgcego budynku szkoty podstawowej w migjscowosci Zardwnie — przebudowa
wiezby dachowej oraz scian zewnetrznych w ramach zadania pn.. ,Remont wraz z
termomodernizacjg budynku po bytej szkole w migjscowosci Zardwnie”, nie wplywa na zmiane
lokalizacji szkoty, wszystkie odlegfosci — istniejace bez zmian.

A.13.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych
Nie dotyczy.
A_14. Ocena stanu technicznego budynku istniejagcego

A.14.1 Ogodlna ocena stanu istniejacego

Budynek posadowiony jest na gruncie rodzimym ponizej granicy przemarzania gruntu.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne oraz stropy, stropodachy nie wykazujg spekan
ani uszkodzen. Ich stan ocenia sig jako dobry. Tynki zewnetrzne w stanie technicznym ztym, ze
znakami uzytkowania obiektu zwigzanych z warunkami atmosferycznymi. Stolarka okienna w
stanie technicznym ztym. Budynek wyposazony jest w instalacje wodociagows, kanalizacyjna
sanitarng, telekomunikacyjng, gazowg i elekiryczna.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sig, ze stan techniczny isthiejgcego
budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazuje oznak uszkodzenia, jak réwniez
ponadnormatywnego zuzycia.

A.14.2 Istniejace | przewidywane obcigzenie

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenie pochodzace z jej ciezaru wlasnego, obcigzenia
$niegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.
Budynek ma nadal petni¢ swa dotychczasowa funkcje, w zwiazku z czym nie zwiekszg sie
obcigzenia uzytkowe budynku.
Projektowana termomodernizacja ze zmiang ksztattu dachu, wymiang warstw przekrycia dachu,
wyburzeniem wiatrotapu w budynku, nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa

konstrukcji i funkcjonowania obiektu.
A.14.3 Whioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukeyjnych
budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym i
nadaje sie w petni do remontu.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci



odksztatcen, ugied, zniszczen mechanicznych, czy objawdw intensywnej korozji.

Dla przyjetych schematow i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki
Zzapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich
elementéw istniejacej konstrukgji.

Informacie cowat:
mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk

Upr. w specj. architektonicznej bez ograniczen:
Nr upr. 6/PKOKK/2014

informacje sprawdzit;

mgr inz. arch. Ada oraczyk

Upr. w specj. architektonicznej bez ograniczen:
Nr upr. 41/DSOKK/2013

Infarmacje opracowat:

mgr inz. Sebastan Pikor
Upr w specj. konstrukcyjnej bez o iczen:
Nr upr.PDK/0218/PWOK/19

Informacje sprawdzit:

mgr inz. Szczepan Stachowicz
Upr. w specj. konstrukeyjnej bez iczen:
Nr upr. B-224/82

Informacjg opracowat:
inz. Pawﬁwowar
Upr. w specj. proj. instalacji i i elektr.

Nrupr. E - 117/02

Informacje sprawdzit:
mgr inz. Ba Budzik
Upr w specj. proj. instalacji i elektr..

Nrupr. E - 217/02
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Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tamobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com
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Potudniowo zachodnia
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Wschodnio potudniowa
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Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D

600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego . . .
Przebudowa istniejacego budynku szkoly podstawowej w miejscowosci

Zaréwnie - przebudowa wiezby dachowej oraz Scian zewnetrznych w ramach
zadania pn.: "Remont wraz z termomodernizacjg budynku po bytej szkole w
miejsowosci Zarownie."
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Nazwa obiektu budowlanege . . L.
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Mapa zasadnicza
Skala 1:500

Wojewoddztwo: podkarpackie

Powiat: mielecki
Jednostka ewidencyjna: PADEW NARODOWA
Obreb: Zarbéwnie

ID weryfikaciji: 226957-28508e5¢ (na stronie: hitps:/mislec.geoportal2 p/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 05.03.2024 r. Whiosek: GO.6642.2.176.2024
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celdw projekiowych.

LEGENDA
1 Budynek istniejacy szkoty podstawowe] w migjscowosci Zardwnie
2 Wiarotap do rozbidrki
3 Pochylnia dla oséhb z niepetnosprawnosciami nie abjeta wnioskiem na pozwolenie na budowe oraz na zgtoszenie

PZT A=— =« =G Granica dzialkinr ewid. 966

Kostka betonowa jasno szara *  Rozbiorka wiatrotapu

Kostka betonowa czerwona

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39400 Tamobizeg, Al. Warszawska 170D

B60C 338 494, 500 505 918 www.d-archileklura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego
Przehudowa istniejacego budynku szkoly podstawowe] w migjscowosci

Zardwnie - przebudowa wigzby dachowej oraz $cian zewnetrznych w ramach
zadania pn.: "Remont wraz z termomodernizacjg budynku po bylej szkole w
miejsowosci Zaréwnie."
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1. Nazwa organu wydajgcego licencje: Starosta Powiatu Mieleckiego

2. Licencjobiorca: Biuro Projektowe Dwaraczyk -
Architektura Kamil Dworaczyk NIP:
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3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kidrych dotyczy licencja:
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1889 nr 30 poz. 163, z pézn. zm.) kio wykorzystuje
materialy pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licengji lub niezgodnie z warunkami licengjl lub udostepnia je whrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokoéci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienis tych materialow,

' Okredlenie ohszaru / obiekiu moze nastapié poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub poadziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki
awidencyjne, obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu.

2 Cel ub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materiatéw paristwowege zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé

wedtug listy stanowiacej zatacznik do wzoru niniejszej licencii.

% Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreélonymi w art, 40c ust, 4 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. — Prawe geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznodei licencji:
{6bb0901-16¢ch-487f-8d 1b-65b6f204f1b4
2) adres strony internetowe] umozliwiajacej przeprowadzenie werylikagji, o ktdrej mowa w pkt 1:
hitps://mielec.geoportal2_pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w kiérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2024-03-05 14:13:40
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licengja nie wymaga pedpisu organu lub upcwaznionago pracownika oraz pieczeci
urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikagii:
w formularzu na sironie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisaé identyfikator, o ktorym mowa w pki 1 i nacisnaé przycisk Weryfikuj
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Zakres prac PZT:

Rozbidrka schodow zewnetrznych, pochylni
wraz z balustradg

Rozbiérka kostki betonowej wraz z obrzezami
Budowa schoddw z kostki betonowej z paiisada,
pochylni z kostki betonowej z palisadg wraz

z barierkami

Budowa opaski z kostki betonowej,

| i
G

z obrzezem betonowym ‘

] [Prezsonck
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|Paw Py, 307

Kuchnia

hr.
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| Zakres prac budynek:

o

Rozbidrka wiatrofapu

| Demontaz okien, drzwi

| Demontaz przekrycia dachowego z tatami,
rynnami (calos€)

Zmiana ksztatu dachu poprzez zmiang |
konstrukeji z dwuspadowego na czterospadowy
Iniekcja (izolacja pozioma) |
| Poszerzenie z wydiuzeniem dwdch okien ‘

wraz z wstawieniem nadproza

Zamurowanie dwdch ctwordw okiennych
Wykucie otwory okiennego wraz z
wstawieniem nadproza

| Poszerzenie i wydtuzenie otworu drzwiowego
wraz z wstawieniem nadproza

Montaz okien PCV

| Montaz drzwi PGV

| Rozbidrka daszku nad wejciem do piwnicy
Demeontaz schoddw do piwnicy

'Przesmnek

Salalekiving

Po]_ WIm —'—Nr

IPuw L

Montaz przekrycia dachowego

Budowa Wiezby dachowej (wejscie do piwnicy),
{(membrana dachowa, iaty,

kantriaty, blachodachéwka éniegotapy)

Montaz {rynny, rury spustowe, obrabki blacharskie,
parapety, sniegetapy, obrébki kemindw)

| Ocieplenie komindw styropianem 2cm,

| (siatka, klej, tynk)

Docieplenie scian fundamentowych

| styropian 5 cm od poziomu parteru w dét 106 cm

| {siatka, klgj, tynk)

| Dogieplenig $cian zewnetrznych styropian |
15 cm od poziomu parteru w gare siatka, klej, tynk
Montaz cegly elewacyjnej zewnetrzngj

| {ptytka nad i pod oknami, nad drzwiami)

| Docieplenie stropodachu weing twardg

30cm wraz z montazem podestu

Montaz instalacji odgromowej

1 Montaz oswietlenia zewnetrznego

&3

35 35 35-’*::— ﬁ i

% il T

S| |

A -

=
w3

SCIANA FUNDAMENTOWA

5cm

Sciana fundamentowa istnigjgca

4
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Palistyren ekstrudowany XPS

lzolacja pionowa
Folia kubetkowa

DACH

0,70 mm

Blachodachdwka, rynny, rury spustowe

SCIANA ZEWNETRZNA

tata 32 x 100 mm w rozstawie osicwym 4G0mm

35353535,

- Bl

170 1|

500

Rzut parteru

““ 1:100

m Montaz pedestu ptyta OSB

na pockonsrukcii drewnianegj

Podd

F

asze

Konitata 25 x 50mm

Folia paroprzepuszczalna (hydroizelacyjna)

Sciana istnigjaca

Istniejaca wiezba krokwiowo-jetkowa,
impregnacja drewna kenstrukeyjnego

Styropian fasadowy A 0,038

Zaprawa klejowa na siatce elewacyjnej

Demontaz

Blachodachdwka

Tyrk silikonowy

Demontaz |

tata

CHODNIK

Kostka betonowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4 - 31,5 mm

Warstwa odsgczajgca z piasku

Grunt rodzimy

b woraczyk
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Nekwa cbiektu budgwlanego
PrT;Buﬂnwa istnie| acego udynku szkoly podstawowej w migjscowosci
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| Sf SCIANA FUNDAMENTOWA
Sciana fundamentowa istniejaca |
5em | Polistyren ekstrudowany XPS
— D DACH
| |zolacja pionawa ) !
Folia kubetkowa | | 0.70mm Blachodachdwka, rynny, rury spustowe
tata 32 x 100 mm w rozstawie osiowym 400mm
: Kontrtata 25 x 50mm
| Sz SCIANA ZEWNETRZNA : : ; ==t K CHODNIK
Folia paroprzepuszczalna (hydroizolacyjna) -
| [stniejaca wieZba krokwiowo-jetkowa, 8cm Kostka betonowa
28 cm | Sciana istniejaca impregnacja drewna konstrukcyjnego 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15¢cm Styropian fasadowy A 0,038 B 15 cm Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4 - 31,5 mm
Zaprawa klejowa na siatce elewacyjnej | | Demontaz Blachodachowka 10 cm Warstwa odsgczajgea z piasku i
| Tynk silikonowy | | Demontaz | tata Grunt rodzimy B
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STARGS WO POWIATOWE

w Mielcu

LEGENDA

Termomodernizacja ze zmiang ksztattu dachu, wymiang warstw przekrycia dachu,
wyburzeniem wiatrotapu w budynku Szkoly Podstawowej w Zaréwniu

1 - Cokot — kolor

NCS S 2500-N

stopien czerni / intensywnosc koloru: 25% /0%
sktadowe barwniki: brak

dodatkowy opis: odcien szarosci

2,9 - Elewacja — kolor

NCS S 0500-N

stopien czerni / intensywnosé koloru: 5% /0%
sktadowe barwniki: brak

dodatkowy opis: odcieri bieli z tonacji szarosci

3 - Schody zewnetrzne
grubo$¢ 6 cm

3 - Chodnik
grubos¢ 6 cm




s 1AanUs TWO PUWIATOWE

w Mielcu

4,6 —Stolara kienna drzwiowa:

oc Turner Oak Malt

7 — Balustrada

POCHATT-ALAA 2403 mm
SL P AYAL £330 me

BOCOVANIN TG PLEHVLN

H -3¢ em

8 - Poszycie dachowe — kolor: szary mat RAL 9007,
Producent: Blachotrapez, wzdr: estima
Orynnowanie 1 rury spustowe: w kolorze dachu.

Piadurh R, Prerism T 5007




BIURO PROJEKTOWE
DWORACZYK-ARCHITEKTURA

mgr ini. arch. Kamil Dworaczyk

STRONA TYTULOWA
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

—
Przebudowa istniejgcego budynku szkoty
podstawowej w miejscowosci Zardwnie —
przebudowa wiezby dachowej oraz scian
zewnetrznych w ramach zadania pn.: ,Remont wraz
z termemaodernizacjg budynku po bylej szkole w |
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa istniejgcego budynku szkoty
podstawowe] w miejscowosci Zarownie —
przebudowa wiezby dachowej oraz scian
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |

LN

s

OCHRONY ZDROWIA

Zawartos¢é czesci opisowej:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegoe oraz kolejno$c realizacji
poszczegdlnych obiektow;,

Woykaz istniejgcych obiekiow budowlanych;

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Weskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do

o

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych;

VWskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegélnych ohiektow:

1.1. Roboty budowlane zewnetrzne

- Rozhidrka schoddw zewnetrznych, pochyini wraz z balustradg

- Rozbitrka kostki betonowej wraz z obrzezami

- Budowa schoddw z kostki betonowej z palisadg 3 szt

- Budowa pochylni z kostki betonowej z palisada wraz z barierkami
- Budowa opaski z kostki betonowej, z cbrzezem betonowym

1.2. Roboty rozbidrkowe
Prac rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu.

a) Rozbicrka wiatrotapu

- demontaz instalacji wewnetrznych, zabezpieczenie przytaczy.

- rozebranie pokrycia dachu i elementéw konstrukcyjnych dachu,

- demontaz drzwi i okien drewnianych,

- rozbiorka scian zewnetrznych wiatrotapu, ktérg nalezy przeprowadzié recznie przy uzyciu
lekkiego sprzetu.

- rozbidrka scian fundamentowych

- rozbidrka posadzki i padmuréowki, elementy te mozna rozkuwac przy pomocy miotow

pneumatycznych.

b) Demontaz okien, drzwi

¢) Demontaz przekrycia dachowego (wraz z: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie)
d) Rozbidrka czesci konstrukeji dachu

e) Rozbidrka daszku nad wejsciem do piwnicy

f) Demontaz schodow do piwnicy

1.3. Zakres prac remontowo — budowlanych dla budynku szkoty.

a) Zmiana ksztaltu dachu poprzez zmiane konstrukcji z dwuspadowego na czterospadowy
b) Iniekcja (izolacja pozioma)

c¢) Poszerzenie z wydtuzeniem dwoch okien wraz z wstawieniem nadproza

d) Zamurcowanie dwodch otworéw ckiennych

e} Wykucie otworu okiennego wraz z wstawieniem nadproza

f) Poszerzenie | wydtuzenie otworu drzwiowego wraz z wstawieniem nadproza

g} Montaz okien PCV

h) Montaz drzwi PCV

i) Montaz przekrycia dachowego

j) Budowa Wiezby dachowej {(wejscie do piwnicy), (membrana dachowa, faty, konirtaty,
blachodachéwka)

k) Montaz (rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, parapety, sniegotapy,

obrébki kominéw)

I) Ocieplenie komindw styropianem 2cm, (siatka, klej, tynk)

) Docieplenie §cian fundamentowych styropian 5 cm od poziomu parteru w dét 100 cm
(siatka, klej, tynk)

m) Docieplenie §cian zewnetrznych styropian 15 ¢cm od poziomu parteru w gére siatka,
klej, tynk

n) Montaz cegly elewacyjne] zewnetrznegj (ptytka nad i pod oknami, nad drzwiami)

o) Docieplenie stropodachu wetna twardg 30cm wraz z montazem podestu

p) Montaz instalacji odgromowej

r) Montaz céwietlenia zewnetrznego

2. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych:
Na przedmiotowym terenie dz. nr ewid. gr. 966, znajduje sie isthiejaca budynek szkoty oraz

A



budynek garazowy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Szczegdlnej uwagi podczas prowadzenia prac na budynku bedg wymagaty prace
zwigzane wykonaniem glebokich wykopéw, scian konstrukcyjnych, montowanych za
pomocyg dzwigu samochodowego.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy muszg zostaé zaznajomieni

z planem prowadzenia prac budowlanych na budynku oraz planem prac prowadzonych
na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. (Dz.UJ. Nr

47, poz.401), ktére ustala zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawca robét
ma obowigzek opracowania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych i
zaznajomienia z nig pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonania robét.
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego maja obowigzek wspodtdziatania ze sobg w
zakresie bhp zaréwno w procesie przygotowawczym jak i w procesie realizacji budowy.
Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
srodkow ochrony indywidualnej (SOI). Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem bhp na
stanowiskach pracy sprawujag kierownik robot i mistrz budowlany. Do zahezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowaé balustrady lub siatki ochronne,
wzglednie siatki bezpieczenstwa, natomiast szelki bezpieczenstwa nalezy uzywac
wowczas gdy nie ma mozliwoéci zastosowania srodkdw ochrony zbiorowej. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowacé teren budowy. Podstawowe
czynnosci to:

- ogrodzenie stref (wysoko&¢ 1,5m) i wyznaczenie stref niebezpiecznych (0,1 wysokosci, nie
mniej niz 6my,

- wykonanie drég dla ruchu pieszego (0,75 m lub 1,20 m dla ruchu dwukierunkowego),

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie o$wieflenia naturalnege i sztucznego,

- urzadzenie skladowisk materiatéw i wyrobdw,

Jezeli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢ nalezy wyznaczy¢ jego granice za pomoca
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

Dla pojazdéw wykonawcy nalezy wyznaczy¢ parkingi na terenie budowy.

Wszystkie fazy robot budowlanych tzn: roboty przygotowawcze, roboty stanu surowego,
roboty wykonczeniowe i rozbidrkowe reguluje rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich
wystapienia;

- wykonywanie robét dachowych,

- wykonywanie robdt elewacyjnych z rusztowan,

- wykonywanie robét ziemnych przy $cianach oporowych

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty, przy kidrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
Szczegdlowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
zagospodarowanie terenu budowy:

-~ ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciggi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,



- sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych,

- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- occhrone przeciwpozarowa,

- hadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznoéé stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe regulujg zapisy specyfikacji
technicznych),

- w czasie prowadzenia robot naiezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Informacje ocpracowat:

mgr inz. arch. Kamil _l oraczyk

Upr. w specj. architektonicznej bez ggraniczen:
Nr upr. 6/PKOKK/2014
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POSTANOWIENIE 105/24

Na podstawie art.6, ust. 1, pkt lc, art. 7, pkt 1, art. 21, art.89, pkt 2, art. 92, ust.6,art.
93 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2022, poz. 840 z pozn. zm.) a takze Upowaznienia Podkarpackiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 28.02.2022 roku oraz art. 106 KPA w zwiazku z art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340
Padew Narodowa z dn. 11.04.2024 r., (data wptywu: 30.04.2024 r.) w sprawie uzgodnienia
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu termomodernizacji wraz ze
zmiang ksztaltu dachu, wymiang warstw przekrycia dachu, wyburzeniem wiatrolapu
w budynku Szkoly Podstawowej w Zaréwniu, zlokalizowanym na dzialce nr ew. 966,
obr¢b: 4 Zaréwnie
Inwestor: Gmina Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa

uzgadniam

zamierzenic inwestycyjne polegajace na wykonaniu termomodernizacji wraz ze zmiang
ksztaltu dachu, wymiana warstw przekrycia dachu, wyburzeniem wiatrolapu
w budynku Szkoly Podstawowej w Zardéwniu, zlokalizowanym na dzialce nr ew. 966,
obreb: 4 Zaréwnie, zgodnie z przedlozonym 1 wuzgodnionym =ze stanowiska
konserwatorskiego projektem architektoniczo-budowlanym opracowanym przez Biuro
projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA, Al. Warszawska 170D, 39-400 Tarnobrzeg.
Projektowali: mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk nr upr. 6/PKOKK/2014 - architektura, mgr
inz. Sebastian Pikor nr upr. PDK/0218/PWOK/19 — konstrukeja, inz. Pawet Piwowar nr upr.
E-117/02 — elektryka.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na wykonaniu termomodernizacji wraz ze
zmiang ksztaltu dachu, wymiang warstw przekrycia dachu, wyburzeniem wiatrolapu
w budynku Szkoly Podstawowej w Zar6éwniu, zlokalizowanym na dzialce nr ew. 966,
prowadzona bedzie przy obiekcie ujetym w gminnej ewidencji zabytkéw gminy Padew
Narodowa.

Planowane zamierzenie dotyczy murowanego budynku dawnej Szkoly Powszechnej,
obecnie Filii Publicznej Szkoly Podstawowej, pochodzacego z 1908 roku. Ze wzgledu na
zakres przewidzianych prac zachowane zostana walory architektoniczne w/w obiektu.
Ponadto w wyniku przedmiotowej inwestycji poprawie ulegnie stan techniczny i estetyczny
wspomnianego zabytkowego budynku.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Przywolanie art. 6 ust. 1, pkt Tciart. 7, pkt 1, 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkdow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. ;j ;QBIN Ofn. zm.) wskazpje na
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przedmiotowy zakres ochrony konserwatorskiej, zas art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust.’ 1
tejze ustawy znajduje podstawe we wlasciwosci miejscowej, rzeczowej 1 instancyjnej
Podkarpackiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpatrzenia niniejszej sprawy,
ktory uprawnienie swoje przekazal na podstawie upowaznienia z dnia 28.02.2022 r.
Kierownikowi Delegatury w Tamobrzegu Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow z/s
w Przemysélu. 7

_Art. 106 Kpa powotano, poniewaz postanowienie niniejsze zatatwia sprawe.

Od ninigjszego postanowienia przystuguje stronom — na podstawie art. 106 § 5, art.
125 § 1 oraz art. 141 § 1 Kpa — prawo zazalenia do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie, za moim posrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania.

Otrzymuja:

1. Gmina Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa
Do wiadomosci:
Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec
Pow. Insp. Nadz. Budowl. w Mielcu, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec
T.O.
a/a -~ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow z/s w Przemyslu,
Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg-
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