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1. STWIERDZENIA FORMALNE

1.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII

Podstawg opracowania jest zlecenie od Sadu Okregowego Warszawa-Praga w Warszawie ul. Poligonowa 3.

1.2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem wykonania Ekspertyzy technicznej jest dach nad budynkiem Sali rozpraw do spraw przestepczosci
zorganizowanej oraz pomieszczen dla osob tymczasowo pozbawionych wolnosci (podsadnych) w czesci pot-

nocno — zachodniej budynku sagdu w Warszawie przy ul. Poligonowej 3.

1.3.  CEL OPRACOWANIA

Celem jest opracowanie Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu technicznego wykonanych warstw dachu nad
budynkiem Sali rozpraw do spraw przestgpczos$ci zorganizowanej oraz pomieszczen dla osdb tymczasowo po-

zbawionych wolnosci w czesci potnocno — zachodniej budynku Sadu w Warszawie ul. Poligonowej 3.

2. MATERIALY I DANE, WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU
OPINII

2.1.  OGLEDZINY, MIEJSCOWE ODKRYWKI I BADANIA MAKROSKOPOWE ELE-
MENTOW BUDYNKU

W trakcie wizji lokalnej dokonano ogledzin, badan makroskopowych oraz wykonano odkrywke po-

przez usunigcie warstw dachu 1 dokonano oceny elementéw budynku.

2.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

W ramach wykonanej opinii technicznej wykonano dokumentacje fotograficzng podczas wizji lokalnej

we wrzes$niu 2024 roku.

3. OPIS OBIEKTU
Budynek Sali rozpraw dla przestepczosci zorganizowanej w czgsci parteru z kondygnacja piwnicy sta-
nowiaca strefe bezpieczenstwa.

Konstrukcja no$na budynku posadowiona na tawach Zelbetowych prostokatnych z betonu C20/25.
Sciany fundamentowe betonowe z bloczkéw M1 1 M4 gr. 25 cm.
Na gorze $cian fundamentowych w poziomie podktadu betonowego posadzki wykonano wieniec zel-

betowy 25x25 cm z betonu klasy C20/25.

Sciany nadziemia zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej klasy 15MP gr.

25cm na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5 MPa.



Sciany dzialowe gr. 12 cm wykonano jako murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo —

wapiennej marki 5 MPa.

Elewacja budynku wykonana w technologii wentylowanej z oktadzing z ptyt kamiennych, ptyt kom-

pozytowych i technologii BSO.

Dach ptaski pokrycie wykonane z papy termozgrzewalnej modyfikowanej podktadowej i wierzchniego

krycia termoizolacja dachu wykonana z welny mineralnej ze spadkami wyprofilowanymi z twardej

welny mineralnej. Paroizolacja wykonana z foli PE.

Sala na parterze doswietlone za pomocga $wietlikéw dachowych.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Zalozenia projektowe dotyczace wykonania warstw dachu

Wedlug otrzymanej Dokumentaciji Powykonawczej zaprojektowano nastepujace warstwy (wymie-

niajac od gory):

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

papa termozgrzewalna podkladowa,

spadki i kontr spadki z klinow twardej welny mineralne;,

welna mineralna max 22 cm,

paroizolacja z foli PE na zaktad,

strop zelbetowy,

sufit podwieszany.

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Powykonawcza

W trakcie wizji lokalnej wykonane zostaty odkrywki w celu zweryfikowania zakresu wykonanych
prac 1 przyjetego systemu realizacji.

Stwierdzono, iz dach wykonano niezgodnie z warstwami jak w dokumentacji powykonawcze;.
Pod folig PE stwierdzono warstwy papy, na ktorej widoczna jest woda - znaczna wilgo€.
Stwierdzone wady i bledy

W trakcie ogledzin i przeprowadzonych odkrywek stwierdzono nast¢pujace nieprawidlowosci:
brak warstwy spadkowej na ptycie zelbetowe;,

brak wlasciwie wykonanych wpustow, ktore odbieraty by wode spod warstwy termoizolacji, pa-
roizolacji,

zamontowano wpusty nieszczelnie potaczone z hydroizolacja,

wpusty przelewowe z warstwy paroizolacji zamontowane w $cianach kolankowych za krétko

przez co odprowadzajac wode zalewaty termoizolacj¢ §ciany zewnetrznej powodujac jej degrada-

cje,



— warstwa hydroizolacji wykonana z papy termozgrzewalnej jest zdegradowana, posiada uszkodze-
nia, kruszy si¢, pgka miejscowo odspaja,

— pod papa wierzchniego krycia wystepuja pecherze powietrzne,

— odprowadzenie wody realizowane jest przez przelewy, przeprowadzone przez $cian¢ na zewnatrz
- brak uszczelnienia przejs$cia odwodnienia przez §ciang co powoduje przedostawanie si¢ wody za
warstwy elewacyjne oraz do wnetrza budynku,

— degradacja hydroizolacji przez instalacje klimatyzacji jak 1 wentylacji,

— niewtasciwie wyprofilowane obréobki $cian kolankowych,

— nieszczelnos$ci obrobek blacharskich $cian kolankowych,

— nieszczelnosci fartuchow okiennych budynku przylegajacego.

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1. Sala z naswietlami dachowymi.

Fot. 2. Zacieki scian Swietlika dachowego



Fot. 3. Swietliki dachowe

Fot. 4. Mocowanie blachy obrobki blacharskiej do podtoza za pomocg
blachowkretow z podktadkqg gumowq



Fot. 5. Slady zaciekéw na Scianach Swietlikéw

Fot. 6. Obrobka blacharska daszka swietlika przylega krawedzig do sciany swietlika
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Fot. 8. Miejsce odkrywki na dachu
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Fot. 9. Odkrywka elewacji w miejscu przeciekow, zalewania i degradacji

V\‘._V

Fot. 10. Miejsce zalewania okien i parapetow
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Fot. 11. Sztukowany, prowizoryczny, za krétki rzygacz wychodzgcy
z warstwy termoizolacji, ktory jest przyczyng zalewania elewacji budynku

Fot. 12. Pustki powietrzne pod papg
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Fot. 13. Braki uszczelnienia obrobki blacharskiej na potgczeniu budynkow

Fot. 14. Braki uszczelnienia obrobki blacharskiejna potgczeniu z budynkiem
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Fot. 15. Braki uszczelnienia obrobki blacharskiej — polgczenie budynkéw — rozszczelnienia

Fot. 16. Braki uszczelnienia obrobki blacharskiej, rozszczelnienia slusarki okiennej
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Fot. 18. Nieszczelnosci obrobki blacharskiej — polgczenie budynkow — rozszczelnienia
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Fot. 19. Zniszczona — nieszczelna obrobka blacharska

Fot. 20. Obrobki kominow i swietlikow zamontowane
z odwrotnym spadkiem, braki uszczelnien z BSO

19



odwrotny spadek rynny

blacharskie

ienia obrobki

ki uszczeln

.21. Bra

Fot

ia hydroizolacji na ptaszczyznie dachu

twien

SCl 1 rozwars

,

Fot. 22. Nieszczelno
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Fot. 24. Nieszczelnosci i rozwarstwienia hydroizolacjina wywinieé hydroizalacji na kominie — pozostate swietliki
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Fot. 26. Nieszczelnosci hydroizolacji i brak uszczelnienia na przejsciu kanatu wentylacyjnego
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Fot. 28. Degradacja hydroizolacji spowodowana przez stope
kanatow jednostek wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
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Fot. 30. Degradacja hydroizolacji przez stope kanatéw — jednostek wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
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Fot. 32. Zastoiska wody na obrobkach blacharskich
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Fot. 34. Braki uszczelnien przebic konstrukcji stalowej przez dach
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Fot. 36. Wadliwe uszczelnienie kwadratowej konstrukcji opaskq zaciskowq
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Fot. 38 . Brak wtasciwego potgczenia rur przelewowych
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Fot. 39. Brak wlasciwego polqczenia rur przelewowych, odspojenia papy i nieszczelnosci

S gl

Fot. 40. Miejscowe zastoiska wody na plaszczyznie hydroizolacji
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Fot. 41. Okrywak polaci dachowej. Stwierdzono wilgo¢, wode pod paroizolacjq
i pod warstwami termo i hydroizolacji

6. WNIOSKI
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz badan makroskopowych stwierdzono przedosta-
wanie si¢ wody pod warstwy hydroizolacyjne dachu, a nastgpnie wydostawanie si¢ jej na elewacje,
co powoduje degradacje oktadzin elewacyjnych.
Woda przedostajaca si¢ do wnetrza budynku w rejonie §wietlikow oraz czg$ci dla oskarzonych,
powoduje zalewanie pomieszczen na parterze i zarazem zniszczenia wykonczenia oktadziny §cian

swietlikow, sufitow, systemow teletechniki i wyposazenia.

7. ZALECENIA

Nalezy w trybie pilnym, ze wzgledu na zagrozenie zniszczenia m.in. sufitow, systemow teletech-
niki 1 wyposazenia, przystapi¢ do naprawy warstw dachu, w celu usunig¢cia przeciekdw do wnetrza
budynku oraz za elewacj¢. Nalezy przeprowadzi¢ naprawe hydroizolacji obrébek blacharskich i
uszczelnien na dachu.

Naprawa dachu powinien by¢ wykonana z zakresie:

» zamontowania podci$nieniowych wywiewek majgcych na celu osuszenie wody, ktora przedo-

stala si¢ przez warstwy dachu na strop — 9 szt.,

30
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reprofilacji powierzchni dachu majacej na celu usunigcie zastoisk wody na powierzchni hydro-
izolacji,

usunigciu pecherzy powietrznych spod warstwy hydroizolacji z wykonaniem uszczelnien miej-
scowych hydroizolacji,

wykonaniu wymiany odwodnien przelewowych dachu,

wymiany zawilgoconych warstw dachu, elewacji,

wymiany zniszczonych oktadzin elewacyjnych,

wymiany nieszczelnych obrobek $cian kolankowych, komindw, swietlikow,

uszczelnienia przebi¢ instalacji, urzadzen, mocowan przez hydroizolacj¢ na dachu,

wykonaniu docelowej hydroizolacji np. ptynnej membrany w technologii Hyperdesmo (lub
réwnowaznej), z wykonaniem szczelnych potaczen z przebiciami, wywinigciem hydroizolacji

na $ciany kolankowe, kominy, swietliki.
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8. UPRAWNIENIA

: URZAD . .30 kwietnia 19082
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY Worszowe, dniam-tm sttt rnes oA,
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny St—-183/82

SIWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG(

do pelnienia samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie ort. 18 ust. 5 i ad."57 vst. 3 ustowy z dnlo 24. pofdzie:ii
1974 r. — Prowo budowlone (Dz. U. Nr 38, poz. 229) craz § o
5 ust.l pkt 2, § 6 ust.,2, § 6 ust.3, § T, § 13 ust.i pkt 2
rozp. Ministra Gospodarkl Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1975 :
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 4&

STWIERDIAM

50 Ob,  KRZYSZTOF K UPNIEW SKI s, Zygmunta
teohnilt budowlany o speojalxioéoi prefabrykacja budowlana
03,07,1957_r, Mifsk Mazowieoki

vrodzony(a) ; dnia

posiada przygotowanie zowodowe do pefnienia somodzielnej funkgji
: kierownike budowy i robdét ¥

w specjalnogci konstrukoydno .~ budowlane]

i/ do kierowania, nadzorowahia i kontrolowania budowy 1 robiw
kierowania i kontrolowania wytwarzania koastrukoyjnych oo~
mentéw budewlanych oraz oceniania 1.badania stanu ‘technioz-
nego w zakresie wszelkioh budynkéw i1 innych budowli o poii-
szechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyJjnyoh, 2z wyigeze-
niem 1inii, wezidéw 1 stacji kolejowych, drég oraz lotnisio
wych drdég startowych 1 manipulacyjnyoch, mostéw, budowlil =i~
drotechnicznych i wodnomelioraoyjoyoch,

2/ do sporzgdzania w budowniotwie oséb fizmyoznyoch projektéw =

! zakresie rozwigzan architektonicznyohs.

. a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych adaptacjl pro =
téw typowych i powtarzalnych innyoch buaynkéw oraz spuIo
dzania plandéw zagospodarowania dziaxkl zwigzanych z r=o
lizaoja tych budynkdw,

b/ budowli nie begdacych budynkami,

¢ up. PREZYDENTA MIASTA

= N
in. orch. Eugeniuzz Nagwroct
m—ea Kzczeineid prenitekia WarsZ avwy

e

1o/

Deuk COMB 1, 191/TT n, 5000
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4YB-6CF-XYN *

Pan KRZYSZTOF KUPNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0803/01

adres zamieszkania ul. MALEJ tAKI 72/28, 02-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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