SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DOTYCZACA ROBOT NAPRAWCZYCH DACHU NAD SALA PZ
BUDYNKU SADU OKREGOWEGO WARSZAWA-PRAGA
W WARSZAWIE PRZY UL. POLIGONOWEJ 3 W WARSZAWIE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

1.2. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV.

1.3.Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo Zamo6wien Publicznych Dz.U. z 2023 r. poz. 1605.
2. WSTEP.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogdlnej.

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t naprawczych dachu nad salg PZ
budynku Sadu Okregowego Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie, w nawigzaniu
do Ekspertyzy Technicznej tego dachu.

2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogdlnej.

Specyfikacja Techniczna Ogolna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i rea-
lizacji robot remontowych wymienionych w punkcie 2.5.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontrak-
towy jako zalacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, objetych
przedmiotem zamodwienia, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materialow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny
by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

2.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja, okresla zakres robot, opisy czynno$ci majgcych na celu wykonanie robot naprawczych w zakresie:
rampy podjazdu dla osob z niepetnosprawnoscia, Sciany oporowej na granicy dziatki, schody zewngtrzne przy
budynku z salg do spraw przestgpczosci zorganizowanej, naswietla dachowe budynku z salg do spraw przestep-
czoS$ci zorganizowanej, haprawa skorodowanych dolnych ram okien od strony patio, w budynku Sadu Okrego-
wego Warszawa Praga, ul. Poligonowa 3 w Warszawie.

2.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i publikacja
pt.: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

Zakres robét oraz nazwy 1 kody grup, klas oraz kategorii robot. Roboty budowlane w szczegolnosci obejmuja:
45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45261221-9 Malowanie dachow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonaweca jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesie-
niu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



2.5. Podstawowe wymagania dotyczace robot

L.p.
WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

1. DACH BUDYNKU Z SALA DO SPRAW PRZESTEPCZOSCI ZORGANIZOWANEJ
Zakres prac naprawczych:

Prace naprawcze na dachu:

1) zamontowanie podci$nieniowych wywiewek majgcych na celu osuszenie wody, ktora prze-

dostata si¢ przez warstwy dachu na strop — 9 szt.,

2) reprofilacja powierzchni dachu majacej na celu usunigcie zastoisk wody na powierzchni
hydroizolaciji,

3) usuniecie pecherzy powietrznych spod warstwy hydroizolacji z wykonaniem uszczelnien
miejscowych hydroizolaciji,

4) wymiana odwodnien przelewowych dachu,

5) wymiana zawilgoconych warstw dachu, elewacji,

6) wymiana zniszczonych oktadzin elewacyjnych,

7) wymiana nieszczelnych obrobek $cian kolankowych, kominow, swietlikow,

8) uszczelnienie przebic instalacji, urzadzen, mocowan przez hydroizolacje na dachu,

9) wykonanie docelowej hydroizolacji ptynnej membrany w technologii Hyperdesmo (lub
rownowaznej), z wykonaniem szczelnych potaczen z przebiciami, wywinigciem hydroizo-

lacji na Sciany kolankowe, kominy, swietliki,

Kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci: rownowazno$¢ oznacza mozliwos$¢ zaoferowania przez
wykonawce produktow o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast o takich samych
wilasciwosciach wymaganych przez zamawiajacego. Kryteria dotyczace wymaganych parametréw materiatow
okreslono w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania Robot oraz w opracowaniu Dokumentacja
Opisowa.

2.6. Informacje o terenie robot
Przedmiot zamo6wienia znajduje si¢ na terenie budynku uzyteczno$ci publicznej.

2.7. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.8. Przekazanie Terenu Robot.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Robot.

2.9. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone
wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wyko-
nywania rob6t budowlanych.

3. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji s materialy powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadajace Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego.



5. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

Na srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukta-
dane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworceg.

6. WYKONANIE ROBOT.

e Ogdlne warunki wykonania robo6t zawarte sag w publikacji "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych".

e Zakres wykonywanych robot okresla pkt. 2.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

o Ilos¢ wykonywanych robot moze ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego.

e Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt zgodnie z aktualng wiedza budowlang, wytycznymi niniejszej
Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

o Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie robot w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie interesan-
tow i pracownikow na terenie gmachu (poniedziatek 8:00-18,00 wtorek-pigtek 8:00-16:00), konieczno$¢ statego
utrzymania porzadku w sgsiedztwie prowadzonych prac.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jako$ci robot dla osiagniecia zamierzonego efektu uzyt-
kowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa oraz
poleceniami iinspektora nadzoru.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
¢) odbior koncowy.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych roboét z:
— dokumentacjg kosztorysowa,
— kosztorysem ofertowym,
— ustaleniami z inwestorem,
— aktualng wiedzg budowlana,
— Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot,
— wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.
Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow ogledzin, pomia-
row i1 badan jakosciowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci materiatdw, protokoty odbiorow czesciowych, gwarancje, instrukcjg ob-
stugi itp.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokotdéw usterek ujawnionych w okresie gwarancji
przez Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z Umowa.
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty beda protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot remontowych w
obiekcie w zakresie przedstawionym w pkt. 2.5. niniejszej specyfikacji.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

PRZEKAZANIE TERENU ROBOT.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbgdne dzialania, aby stosowaé si¢ do przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
NA BUDOWIE

Wykonawca przy realizacji robot bedzie przestrzegat przepisow BHP, a w szczegdlnosci zobowiazany jest wy-
kluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu
budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

ORGANIZACJA PLANU BUDOWY

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

Utrzymania porzadku na placu budowy;
Sktadowania materialow i elementow budowlanych;
Utrzymania w czystosci placu budowy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
15.1. Normy

— PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

— PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ da-
chowych - Definicje i wtasciwosci (wersja angielska)

— PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i wlasciwo$ci wyrobow podkta-
dowych - Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagte/e pokrycia dachowe (wersja angielska)

— PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
pokry¢ dachowych - Definicje i wtasciwos$ci (wersja angielska)

— PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej - Definicje i wymagania (wersja angielska)

— PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dlugosci, szerokosci i prostoliniowo-
$ci - Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

— PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

— PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

— PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji przeni-
kania pary wodnej - Definicje i wlasciwosci



— PN-EN 14964:2008 Sztywne podtoza pod nieciggle pokrycia dachowe - Definicje 1 wlasciwosci

— PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja (wersja angielska).

— PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

— PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania

— PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragltym usztywnionym obrzezem przedniej
strony i rury spustowe taczone na zaktad.

15.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z po6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

15.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno-
$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
15.4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie ITB — 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czgé¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

DOTYCZACA ROBOT NAPRAWCZYCH | KONSERWACYJINYCH DACHU NAD SALA PZ

BUDYNKU SADU OKREGOWEGO WARSZAWA-PRAGAW WARSZAWIE
PRZY UL. POLIGONOWEJ 3 W WARSZAWIE

Kod CPV:

45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty przygotowawcze

45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkow

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45261221-9  Malowanie dachow

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-

b6t naprawczych



1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 2.5.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie naprawy i konserwacji dachu budynku z salg do spraw przestgpczosci zorganizowanej w budynku Sadu
Okregowego Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3 w Warszawie. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie naprawy i konserwacji dachu budynku z salg do spraw
przestepczosci zorganizowanej w budynku Sadu Okregowego Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3
w Warszawie.

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT.

2.1. DACH BUDYNKU Z SALA DO SPRAW PRZESTEPCZOéCI ZORGANIZOWANEJ
Zakres prac naprawczych:
Prace naprawcze na dachu:
1) zamontowanie podci$nieniowych wywiewek majacych na celu osuszenie wody, ktéra przedostata si¢
przez warstwy dachu na strop — 9 szt.,
2) reprofilacja powierzchni dachu majacej na celu usunigcie zastoisk wody na powierzchni hydroizolacji,

3) usunigcie pecherzy powietrznych spod warstwy hydroizolacji z wykonaniem uszczelnien miejscowych
hydroizolaciji,

4) wymiana odwodnien przelewowych dachu,

5) wymiana zawilgoconych warstw dachu, elewacji,

6) wymiana zniszczonych oktadzin elewacyjnych,

7) wymiana nieszczelnych obrobek $cian kolankowych, kominow, §wietlikow,

8) uszczelnienie przebi¢ instalacji, urzadzen, mocowan przez hydroizolacje na dachu,

9) wykonanie docelowej hydroizolacji ptynnej membrany w technologii Hyperdesmo (lub rownowaznej),
z wykonaniem szczelnych polaczen z przebiciami, wywinigciem hydroizolacji na $ciany kolankowe,
kominy, swietliki,

10) usunigcie zalanych warstw wykonczeniowych pomieszczen na parterze,

11) osuszenie zalanych $cian i sufitu z przywrdceniem warstw wykonczeniowych.

Kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci: rownowaznos$¢ oznacza mozliwo$¢ zaoferowania przez wy-
konawce produktéw o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast o takich samych wta-
sciwosciach wymaganych przez zamawiajacego.

3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélng Spe-
cyfikacja Techniczna.

4. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem napraw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wyko-
nanie napraw: rampy podjazdu dla 0séb z niepelnosprawnoscia, Sciany oporowej na granicy dziatki, schody ze-
wnetrzne przy budynku z salg do spraw przestgpczosci zorganizowanej, naswietla dachowe budynku z salg do
spraw przestgpczosci zorganizowanej, na-prawa skorodowanych dolnych ram okien od strony patio, w budynku
Sadu Okregowego Warszawa Praga, ul. Poligonowa 3 w Warszawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzaja-
cego realizacjg umowy.



5. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.1. lzolacje w systemie HYPERDESMO - gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych gruntem
2K4060 lub réwnowazne.

WEASCIWOSC JEDNOSTKA, SKLADNIK A SKtADNIK B
METODA BADAWCZA

Lepkos¢ (Brookfield) cP, 200 3,500
ASTM D2196-86 @ 25 oC

Ciezar wtasciwy gr/cms, ASTM D1475 / DIN 53217 1.2 1.0
/150 2811 @ 20 oC

Barwa - dark brown transparent

Mieszanie wg wagi A : B, wg wagi 1:1.5

Mieszanie wg objetosci A : B, wg objetosci 1:2

5.2.1 lIzolacje w systemie HYPERDESMO - naniesienie warstwy zywicy poliuretanowej HYPERDESMO
CLASSIC lub réwnowazne — pierwsza warstwa izolacji.

W postaci ptynnej (przed aplikacj3)

WLASCIWOSC JEDNOSTKA METODA WYNIK

Lepkos¢ (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, @ 250C 3000-6000

Ciezar witasciwy gr/cm3 ASTM D1475/ DIN 53217 / 1SO 2811, 1,3-1,4
@200C

Temperatura wrzenia ot ASTM D93, zamkniety kociot 42

Suchopytosé¢ @25.C & godz. - 4

55% RH

Natozenie kolejnej war- godz. - 6-24

stwy

5.2.2 lzolacje w systemie HYPERDESMO - naniesienie warstwy zywicy poliuretanowej HYPERDESMO
ADY 610 lub réwnowazne — druga warstwa izolacji zamykajaca odporna na UV.

WLASCIWOSC JEDNOSTKA  METODA WYNIK
Lepkos¢ (BROOK- cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 4000-6000
FIELD)

Gestos¢ @ 20 oC gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 1,3-1,4
Twardosc¢ Shore A ASTM D2240 80
Wytrzymatosé na roz- N/mm2 ASTM D412 9

cigganie

Wydtuzenie % ASTM D412 > 600
Odpornos¢ termiczna - EOTA TRO11 zdany
(100 days @ 80 oC)

QUV test odpornosci - ASTM G53 zdany
termicznej (2000 godz.)

5.2.3 Izolacje w systemie HYPERDESMO - naniesienie warstwy zywicy poliuretanowej HYPERDESMO
PARTICULAR lub réwnowazne —izolacje detali.

Membrana w postaci ptynnej (przed aplikacja)
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W postaci ptynnej (przed JEDNOSTKA METODA TESTOWA WYNIK
aplikacjg): WLASCIWOSC
Lepkos¢ (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 5000-7000
Ciezar wtasciwy gr/cm3 ASTM D1475/DIN 53217/  #1.5
I1SO 2811, @ 200C
Temperatura ulatniania oC ASTM D93, zamkniety po- 42
jemnik
Suchopytos¢, @250C (77.F)  godz. 2-3
& 55% RH
Aplikacja drugiej warstwy godz. 6-48

Membarana po utwardzeniu/zwigzaniu

Membrana po utwardzeniu/zwigzaniu:  JEDNOSTKA METODA TESTOWA WYNIK

WLASCIWOSC

Temperatury uzytkowe oC -40 do 80

Maksymalna temperatura szokowa oC 200

(krétki kontakt)

Twardos¢ Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 70

Sita rozciggajaca do zerwania @23 oc Kg/cm2 ASTM D412 / EN-1SO-527-3 80
(N/mm2) (8,5)

Rozciggniecie @ 23 oc % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >200

5.3. Membrana gléwna — papa wierzchniego krycia SOPRALENE 250 S5W — uszczelnienie peknigé, no-
wych wpustéw awaryjnych
ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA EN 13707:2004 + A2:2009

ZASADNICZE CHARAKTERSYTYKI WLASCIWOSCI UZYTKOWE
Odporno$¢ na dziatanie ognia zewngtrznego BROOF (t1)*
Reakcja na ogien Klasa E
Wodoszczelnosé wodoszczelna
Maksymalna sita rozciagajaca wzdluz 1200 £+ 400 N/50 mm
w poprzek 900 £ 100 N/50 mm
Wydtuzenie wzdtuz 50+£10 %
w poprzek 50+ 10 %
Odporno$¢ na przerastanie korzeni NPD
Odporno$¢ na obcigzenie statyczne (met. A) 20 kg
Odporno$¢ na uderzenie 1750 mm
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem)  wzdluz 300+ 100 N
w poprzek 300+ 100 N
Wytrzymato$¢ ztagcza wytrzymato$¢ ztaczy na oddzieranie NPD
wytrzymalos¢ ztaczy na $cinanie 1200 £+ 400 N/50 mm

Trwalosé Gigtkos¢ w niskiej temperaturze po starzeniu sztucznym NPD
Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze 100°C
Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze po

starzeniu sztucznym 90°C
Gigtko$¢ w niskiej temperaturze -25°C
Substancje niebezpieczne nie zawiera

ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA EN 13969:2004 + EN 13969:2004/A1:2006
ZASADNICZE CHARAKTERSYTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE
Reakcja na ogien
Wodoszczelnosé

Klasa E
wodoszczelna
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Odporno$¢ na uderzenie 1750 mm
Wytrzymatos¢ wytrzymatos¢ ztaczy na oddzieranie NPD
ztacza wytrzymalo$¢ zlaczy na $cinanie 1200 + 400 N/50 mm
Gietko$¢ w niskiej temperaturze -25°C
Maksymalna sita rozciagajgca wzdtuz 1200 £+ 400 N/50 mm
w poprzek 900 + 100 N/50 mm
Wydtuzenie wzdhuz 50+ 10 %
w poprzek 50+ 10 %
Odporno$¢ na obciazenie statyczne (met. B) 20 kg
Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) wzdhuz 300+ 100 N
w poprzek 300+ 100N
Trwalos¢ Wodoszczelno$é po sztucznym starzeniu wodoszczelna
Odporno$¢ na chemikalia NPD
Substancje niebezpieczne nie zawiera

NPD — wtasciwo$¢ uzytkowa jest nieokreslana
Niniejsza karta techniczna wyrobu stanowi informacje techniczng zgodnie z zatagcznikami do norm:
EN 13707 i EN 13969

5.4. THIXO-TOOL lub rownowazny — (zageszczenie materiatdéw ptynnych podczas stosowania na
powierzchniach pionowych)

WEASCIWOSCE JEDNOSTKA METODA TESTOWA WYNIK
Lepkoé¢ (Brookfield) cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 7800
Gestos¢ gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / 1SO 2811, 1.8-1.90
@ 200C
5.5. Farby

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach
mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnos¢ — 6-10 m2/dma3.

5.6. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢
wykonanie powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

5.7. Wpusty awaryjne/ przelewy bezpieczenstwa

przeznaczenie - odwodnienie dachoéw ptaskich, taraséw i balkonéw

certyfikacja PN EN 1253-2:2015 — Wpusty $ciekowe w budynkach -- Cze$¢ 2: Wpusty dachowe
i podtogowe bez klap zwrotnych
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5.8. Woda

Do przygotowania/zmycia izolowanej powierzchni stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Nie-
dozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje.

5.9. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wodg do farb emulsyjnych

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajoéw farb powinny odpowia-
da¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

6. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprze-
tem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

7. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed zanie-
czyszczeniami 1 szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatlow z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci z dokumentacja kosztorysowa,

— jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,

8.1. Ulozenie powloki z membrany

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do utozenia membrany powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.

9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

9.1. Odbiér podloza pod montaz membrany

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w nor-
mach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiada-
jace uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa klejowa. Podloze po-
winno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji.

10
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9.2.  Odbior montazu membrany
Odbior utozenia membrany powinien polegac¢ na sprawdzeniu prawidtowosci tgczenia warstw mate-
riatu, a w szczegodlnosci krawedzi wklestych 1 wypuktych, wywinigcia pionowe na $cian¢ budynku.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci
sg ceny ryczattowe.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— przygotowanie podtozy,

— zabezpieczenie obszaru robot,

— usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe

W kwocie ryczattowej zawarto rozkucia, demontaze, przygotowanie poditoza, oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

11.1. Normy

— PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

— PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych - Definicje i wlasciwosci (wersja angielska)

— PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i wtasciwo$ci wyrobow
podktadowych - Czes$¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggle/e pokrycia dachowe (wersja an-
gielska)

— PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych - Definicje i wtasciwosci (wersja angielska)

— PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami
do izolacji wodochronnej - Definicje i wymagania (wersja angielska)

— PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci, szerokosci i pro-
stoliniowos$ci - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

— PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

— PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na go-
r3co

— PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regula-
cji przenikania pary wodnej - Definicje i whasciwosci

— PN-EN 14964:2008 Sztywne podtoza pod nieciggle pokrycia dachowe - Definicje i wtasciwo-
sci

— PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja (wersja angielska).

— PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

— PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i
badania

11
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— PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe taczone na zaktad.

11.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

11.3. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmia-
nami).

11.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000- 7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie ITB — 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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