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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Projekt budowlany kanalizacji sanitarne;j.

Zakres robét dla zamierzenia budowlaneqo

W zakres projektu wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoSci

Panienszczyzna i Kol. Natalin o tgcznej dtugosci 3491,3m, skfadajgcej sie z:

3.
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e sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC dn200 o tgcznej dtugosci 1995,2m
e sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PE dn225 o tgcznej dtugosci 107,5m
e przytgcza kanalizacyjne pod jezdnig z rur PVC dn160 o tgcznej dtugosci 117,6m
e pompowni sieciowej z robotami towarzyszgcymi
e przewodu ttocznego z rur PE dn90 o tgcznej dtugosci 1271,0m
e przebudowy odcinka sieci wodociggowej wraz z robotami towarzyszgcymi
e budowa linii kablowej zasilajgcej pompownie wraz z instalacjami elektrycznymi
wystepujacymi na terenie pompowni
Roboty budowlane obejmuja:
Prace geodezyjne — wytyczenie trasy,
Roboty ziemne
Roboty montazowe rurociggow
montaz pompowni sieciowych z zasilaniem eN i zagospodarowaniem terenu
Doprowadzenie terenu robét do stanu pierwotnego.

Kolejnos¢ wykonywania robot

Wykonywanie robét budowlanych musi byé poprzedzone uzyskaniem stosownych pozwolen.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ w catosci w nastepujgcej kolejnosci:

Zgtoszenie odpowiednim instytucjom rozpoczecie robét

Organizacja placu budowy

Wytyczenie trasy,

Roboty ziemne i montazowe

Proby i odbiory

Doprowadzenie terenu robét do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

Na terenie zamierzonej inwestycji znajduja sie:
Drogi gminne i prywatne
Napowietrzne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
Uzbrojenie podziemne:
sieC elektroenergetyczna
sie¢ gazowa
sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacji telefonicznej
— sie¢ kanalizacji sanitarnej
Istniejgce obiekty budowlane przedstawione sg w czesci rysunkowej dokumentacji
projektowe;j

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moqga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementdéw zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia

i zycia ludzi naleza:

— kable elektroenergetyczne
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— napowietrzne linie elektroenergetyczne
— drogi komunikacyjne

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Podczas wykonywania rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi:

7.

Ryzyko przysypania ziemig podczas wykonywania robot ziemnych

Ryzyko porazenia prgdem podczas:

— uzywania elektronarzedzi i urzgdzen

— wykonywania prac montazowych w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych
Ryzyko oparzen podczas:

— spawania i zgrzewania

Ryzyko urazéw (uderzenia, przygniecenia) podczas:

— roztadunku transportu i sktadowaniu materiatéw budowlanych,

— wykonywania robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym,

— ryzyko uszkodzenia ciata podczas stawiania stupa oswietleniowego

— montazu rurociggdw i urzadzen

Ryzyko wypadkéw drogowych podczas:

— wykonywania prac w pasie drogowym

— transportu materiatdw budowlanych i urzadzen na terenie budowy,

— wykonywania rob6t ziemnych z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przystepujacy do pracy przechodzg szkolenie wstepne oraz okresowe,
odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

Instruktaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych

powinien zawierac:

1.
2.
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11.

12.
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Poinformowanie pracownikéw o istniejgcych oraz mozliwych zagrozeniach,

Zapoznanie pracownikow z przepisami BHP, dotyczgcymi wykonywanego przez nich
zakresu robot,

Zapoznanie pracownikow z obstugg urzgdzen technicznych,

Okreslenie prac, wymagajgcych od pracownikéw szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,
Okreslenie prac, ktére muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

Imienne wyznaczenie 0sob, ktére majg wykonywac dane prace,

Wyznaczenie o0sob, ktore bedg sprawowaty nadzér nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi,

Poinformowanie pracownikow o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
podczas wykonywania prac oraz o zastosowanych $rodkach ochrony zbiorowej,

Okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, odrebnie dla
kazdego rodzaju zagrozenia,

Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie miejsca umieszczenia
apteczki pierwszej pomocy oraz urzgdzen ratowniczych, a w szczegodlnosci gasnic
pozarowych.

Okreslenie sposobu bezpiecznego sktadowania i transportowania materiatéw budowlanych
i urzgdzen na terenie placu budowy,

Okreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeqoélneqgo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Inwestor jest zobowigzany:

Wystgpi¢ do wiasciwego organu o wydanie dziennika budowy
Zapewnic objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane
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10.
11.

w odpowiedniej specjalnosci
Zawiadomi¢ wiasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robot na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy

Kierownik budowy jest zobowigzany:

12.

13.
14.
15.
16.

17.
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Zatrudnia¢ pracownikdéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod
wzgledem BHP i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznej,

Prowadzi¢ dziennik budowy,

Opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszego opracowania,
Umiesci¢c w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem,
Ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejscie oséb
nieupowaznionych.

Odpowiednio zorganizowac teren budowy, wyznaczy¢ drogi transportu zmechanizowanego
i recznego,

Wyznaczyé miejsca skladowania materiatow i wyrobéw, a w szczegdlnoéci substancji
niebezpiecznych,

Wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne,

Wyznaczyé w porozumieniu z zarzgdcg lub uzytkownikiem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego bezpieczne odlegtosci, w jakich mogg byé wykonywane roboty
zmechanizowane,

Zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie placu budowy,

Udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

stosowanych technologii oraz wykonywania prac zwigzanych 2z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw okreslaé czynnosci, ktore
nalezy wykonaé przed, w trakcie oraz po zakohczeniu danej pracy oraz sposéb
postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia,
Dba¢, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzetu sprawnego technicznie i posiadajacego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,

Zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz socjalnych,
Zapewni¢ niezbedng ilos¢ napojéw i odpowiednie positki,

Zapewnic pracownikom $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy,
Zapewnic srodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medyczne;j i
stuzb technicznych, strazy pozarnej i policiji,

Wyznaczy¢ i wyposazy¢ punkty pierwszej pomocy medycznej,

Wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

Wszystkie roboty budowlane i montazowe, a w szczegdlnosci prace okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) jako szczegolnie niebezpieczne muszg by¢é wykonywane z
zachowaniem przepisow BHP.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia muszg by¢ wykonywane recznie.

Dla przedmiotowej inwestyciji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien by¢ wykonany

obowigzkowo.

Czes¢ graficzng informacji BIOZ stanowi projekt zagospodarowania terenu niniejszej
dokumentacji projektowe;.



