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OSR.6220.12.2021.ANP.11 Jastkow, dnia 04-11-2021

DECYZJA

Dzialajac na podstawie

- art.71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.l i ust. 2 pkt 2, w zwiazku z art. 63 ust.1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U.z22021r., poz. 247 ze zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U.z2021r., poz. 735 ze zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzieé mogacych ZNnaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wraz z zalacznikami, w tym karta informacyjng przedsiewziecia, zlozonego przez
P. Renat¢ Maksymiuk - petnomocnika Gminy Jastkéw na podstawie petnomocnictwa z dnia
21.04.2020r. wydanego przez Wojta Gminy Jastkow.

Orzekam

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Panieriszczyzna — wzdtuz drogi nr 105988L, gmina Jastkéw, powiat lubelski, woj. lubelski

2. okreslam warunki realizacji przedsigwzigcia biorac pod uwage informacje art. 63 ust. 1

ustawy charakterystyka przedsi¢wzigcia stanowi zalgcznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

Uzasadnienie

Whioskiem % dnia 17.05.2021r. (data wplywu: 18.05.2021r.)
P. Renata Maksymiuk— petnomocnik Gminy Jastkow wystapita o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na: Budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Panieniszczyzna — wzdluz drogi nr 105988L, gmina Jastkéw, powiat lubelski,
woj. lubelskie. Organem wlasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
w przedmiotowej sprawie jest Wojt Gminy Jastkow.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie
udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko realizacja
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Ocena ta stanowi czg$¢ postepowania
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagana jest dla przedsigwzig¢ wymienionych w art. 71 ust. 2. Z przepisu tego
wynika, iz postgpowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dotyczy $cisle oznaczonych
przedsigwzigc, mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Kwalifikowanie przedsigwzigcia do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko odbywa si¢ na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1839).
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Planowane przedsiewzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw
w  sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, zalicza sie
do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, tj:

- sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1km, z wylaczeniem
ich przebudowy metoda bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie
drogowym i obszarze kolejowym oraz przylaczy do budynkow.

Dane o w/w wniosku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy
Jastkow dostgpnym pod adresem www.jastkow.pl pod zakladkg ,,Urzgdowa Tablica Ogloszen”
a nastepnie pod zakladka ,Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje
o srodowisku i jego ochronie” a nastepnie pod zakladka ,Postgpowania o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigc”.

Liczba stron postgpowania przekracza 10 w zwigzku z czym zastosowanie ma art. 49 KPA,

0 czym jest mowa w art. 74 ust. 3 cytowanej ustawy.

Urzgd Gminy Jastkow wnioskami z dnia 28.05.2021r. wystapit do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Lublinie, Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Lublinie
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (organéw opiniujgcych) o wydanie opinii
czy przedmiotowe przedsigwzigcie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko oraz ewentualne ustalenie zakresu raportu.

Obwieszczeniem Wojta Gminy Jastkéw znak: OSR.6220.12.2021.ANP.3 z dnia 28.05.2021r.
strony postepowania zostaly zawiadomione o wszczgciu postepowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsiewziecia,
a takze o wystapieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie, Powiatowej Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej w Lublinie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
0 wyrazenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia
na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem znak: NZ.9022.4.40.2021.NB
z dnia 15.06.2021r. poinformowal, ze odstepuje od wydania opinii w przedmiotowej sprawie,
co nalezy traktowaé jako brak zastrzezen do przedstawionych plandw realizacji przedsiewziecia.
Strony postepowania zostaly zawiadomione o w/w pismie Obwieszczeniem Wéjta Gminy Jastkow
znak: OSR.6220.12.2021.ANP z dnia 18.06.2021r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie w dniu 16 czerwca 2021r. wystosowat
pismo znak: WOOS.4220.104.2021.KPA.1 dotyczace uzupetnienia brakéw w w/w wniosku.
Urzad Gminy Jastkéw pismem z dnia 21.06.2021r. znak: OSR.6220.12.2021.ANP.4 wezwat
P. Renat¢ Maksymiuk — petnomocnika Gminy Jastkéw o uzupefnienie brakéw w przedmiotowym
wniosku w zakresie przedstawionym w pismie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie.
Uzupetnienie  wniosku  wplynglo do  tutejszego urzedu w dniu 29 czerwea 2021r.
Pismem z dnia 30.06.2021r. znak: OSR.6220.12.2021.ANP.5 przedmiotowe uzupetnienie zostalo
przekazane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie oraz do wiadomogci Zarzadu
Zlewni w  Zamosciu oraz  Powiatowej Stacji Sanitarno  —Epidemiologicznej
w Lublinie. Strony postepowania zostaly zawiadomione o w/w pismach Obwieszczeniem Wéijta
Gminy Jastkéw znak: OSR.6220.12.2021.ANP.6 z dnia 12.07.2021r.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamosciu pismem znak: LU.ZZS.3.4360.165.2021.EK-D
z dnia 18 czerwca 2021r. (data wptywu: 22.06.2021r.) poinformowal, ze ze wzgledu na konieczno$é
szczegotowego przeanalizowania materiatu dowodowego, wyznaczyt nowy termin tj. nie pozniej
niz do dnia 16 lipca 2021r. wydania opinii w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwo$ci wniesienia
ponaglenia do organu wyzszego stopnia za posrednictwem organu prowadzacego postepowanie.
Strony postgpowania zostaly zawiadomione o w/w pismie Obwieszczeniem Wojta Gminy Jastkow
znak: OSR.6220.12.2021.ANP.7 z dnia 23.06.2021r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem znak: NZ.9022.4.40.2021 . NB
z dnia 22.07.2021r. poinformowal, ze tres$é uzupetnienia nie wplywa na zmiane stanowiska
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie wyrazonego w pismie znak:
NZ.9022.4.40.2021.NB z dnia 15.06.2021r., ktére pozostaje aktualne.

W dniu 12.07.2021r. wplyneto postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
znak: W00S.4220.104.2021. KPA z dnia 9 lipca 2021r. z opinia, ze nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Strony postgpowania zostaly zawiadomione



0 w/w postanowieniu Obwieszczeniem Wojta Gminy Jastkow znak: OSR.6220.12.2021.ANP.8
z dnia 16.07.2021r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu, pismem
znak: LU.ZZS.3.4360.165.2021.ML z dnia 30.07.2021r. (data wplywu: 05.08.2021r.) wydato opinie,
ze nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ze wzgledu na brak
negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwos¢ osiagniecia celéw srodowiskowych,
o ktoérych mowa w ustawie Prawo Wodne. Strony postgpowania zostaty zawiadomione o w/w opinii
Obwieszczeniem Wojta Gminy Jastkéw znak: OSR.6220.12.2021.ANP.9 z dnia 09.08.2021r.

Obwieszczeniem Wojta Gminy Jastkéw z dnia 30.08.2021r. zawiadomiono strony
postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy, w tym: z pismami Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: NZ.9022.4.40.2021.NB z dnia 15.06.2021r.
oraz znak: NZ.9022.4.40.2021.NB z dnia 22.07.2021r.; postanowieniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie znak: W00$.4220. 104 2021.KPA z dnia 09 lipca 2021r., a takze
opinig Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
znak: LU.ZZS$.3.4360.165.2021.ML z dnia 30.07.2021r. oraz wypowiedzenia si¢ co do zebranych
materialéw i dowodéw oraz zglaszania ewentualnych uwag. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postgpowania administracyjnego zapewniono stronom czynny udziat w kazdym stadium
postepowania.

Na podstawie analizy zgromadzonych w sprawie materiatow ustalono co nastepuje:

Planowana inwestycja jest 1nwestyqa liniowa, ktéra obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
w nieskanalizowanej czgsci miejscowosci Panienszczyzna i Kolonia Natalin. Przedmiotowe
przedsigwzigeie sklada si¢ z nastepujacych elementéw: sieci zbiorczej kanalizaciji grawitacyjnej,
Jednej przepompowni gléwnej wraz z zasilaniem energetycznym oraz przewodu ttocznego
od pompowni giownej.

Celem planowanej inwestycji jest odprowadzenie sciekéw sanitarnych z budynkow
zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 105988L. Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest czescia planu
uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej w gminie. Proponuje sie kanalizacje grawitacyina,
gdzie Scieki doptywaé beda grawitacyjnie do pompowni gtéwnej P1, a potem zostang przetfoczone
za pomocg przewodu tlocznego do istniejacej kanalizacji sanitarnej gdzie studzienka kanalizacyjna
zlokalizowana jest przy drodze gminnej, na dz. o nr ewid. 533/5 w miejscowosci Panienszczyzna.
Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia taczna dugosé glownej
sieci kanalizacyjnej wyniesie ok.1,8km i w przyszlosci zostanie do niej podigczonych
okoto 40 gospodarstw domowych. Zaplanowano jedng pompowni¢ gléwng P1 zlokalizowana
na dz. o nr ewid. 81/11 w miejscowosci Kolonia Natalin. Laczna dlugo$é przewodu tlocznego
od pompowni gtéwnej P1 zgodnie z informacjami wyniesie okoto 1,3km. Do pompowni sciekéw
zaprojektowane zostanie przylacze energetyczne.

Zgodnie z KIP planowany jest montaz przewodu tlocznego o technologii rur PE-HD
o Srednicach 90+110mm oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy 200+250mm.
Na ftrasie sieci kanalizacji grawitacyjnej zaplanowany jest montaz studzienek betonowych
D=1200 mm oraz studzienek prefabrykowanych PCV — 425, 600, 1000. Catos¢ umieszczona bedzie
ponizej terenu. Nad terenem posadowione bgda urzadzenia sterowniczo- zasilajagce pompowni, stupki
oznaczeniowe, odpowietrzenia pompowni oraz wlazy studzienek kanalizacyjnych i pompowni
sciekow. Minimalne spadki kanalow grawitacyjnych zbiorczych beda wynosi¢ i=0,5 %, natomiast
minimalna glgbokos¢ utozenia przewoddw gtéwnych wyniesie 1,40m.

Pompownia gléwna zbiornikowa, z dwoma pompami zatapialnymi pracujgcymi
naprzemiennie. Ze wzgledu na to, ze planowana pompownia bedzie bezskratkowa, nie wymaga strefy
ochronnej. Zbiornik pompowni wykonany bedzie z polimerobetonu lub betonu stanowigcego
konstrukcj¢ monolityczng, zapewniajaca szczelnosé. Pompownia wyposazona bedzie w urzadzenia
pomiarowe poziomu $ciekow, a takze w armature odporng na korozje. Sterowanie odbywacé sie bedzie
za pomocg rozdzielnicy usytuowanej na przepompowni. Zgodnie z informacjg zawarta w KIP,
komunikaty o stanach awaryjnych przesylane beda w postaci SMS na telefon komoérkowy osoby
odpowiedzialnej za obstuge przepompowni lub za pomoca systemu radiopowiadamiania o stanach
awaryjnych. Szkodliwe oddzialywanie na srodowisko pompowni jest minimalne. Natezenie halasu
pochodzace od pomp zainstalowanych pod lustrem $ciekéw nie przekroczy dopuszczalnych norm,



wedlug  pomiaréw wykonanych na istniejacych pompowniach poziom hatasu w odleglosci
10m od pompowni wynosi 30dB.

Kanaly grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zostana utozone na glebokosci $rednio 2,35 m p.p.t,
a tloczne Srednio 1,6 m p.p.t. Jedynymi elementami pozostawionymi na powierzchni terenu beda
wlazy do studni kanalizacyjnych, wlaz do podziemnej przepompowni $ciekéw, urzadzenia
sterowniczo-zasilajgce pompownig, odpowietrzenie pompowni oraz stupki oznaczeniowe.

Zakres podstawowych prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji:

— wykonanie robot ziemnych, wykopéw wraz z zasypka przy uzyciu koparko-spycharki
oraz recznie,

— ulozenie rurociagéw w wykopie,

— montaz studni, przepompowni zbiornika przy uzyciu dzwigu samochodowego,

—  proby szczelnosci,

— uporzgdkowanie terenu wykonane koparko-spycharka oraz recznie.

Prace zwigzane z budowa zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie
Jak najmniej uciazliwej dla okolicznych mieszkafncow i otaczajgcego Srodowiska. Beda wykorzystane
nastepujace technologie i rozwiazania: kanaty grawitacyjne z rur tworzywowych laczonych
kielichowo oraz uszczelnionych uszczelka gumowa, rurociggi tloczne z rur tworzywowych taczonych
przez zgrzewanie doczotowe badz elektrooporowe, szczelne studnie z elementow prefabrykowanych
betonowych oraz tworzywowych, zbiornikowa przepompownia sieciowa wyposazona w zatapialne
pompy. Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP, wszystkie rurociagi grawitacyjne oraz ttoczne beda
podlegaly probom hydraulicznym na szczelnosé zgodnie z obowigzujacymi normami PN-EN 1610
dla  kanalizacji ~ grawitacyjnej i  PN-EN 1671 dla  kanalizacji  cisnieniowej.
Przewidziane do zastosowania materialy i technologie sa obojetne ekologicznie, w trakcie ich
eksploatacji nie powodujg zanieczyszczenia $rodowiska jak réwniez nie oddzialuja na nie.
Zastosowany materiat bedzie spetnia¢ niezbedne atesty higieniczne oraz nie bedzie zawierat substancji
niebezpiecznych. Przyjeta technologia zapewni szczelnogé ciagéw kanalizacyjnych i jest przyjazna
dla srodowiska. Roboty ziemne wykonywane beda mechanicznie, przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
Jak koparka, spycharka, oraz sprzetu Jezdnego, jak samochody samowytadowcze i czgsciowo recznie
np. w obrebie kolizji z istniejacymi sieciami. Inwestycja w postaci budowy kanalizacji sanitarnej
nie ma charakteru produkcyjnego. Sie¢ kanalizacyjna prowadzona bedzie w pasie drogowym drogi
gminnej oraz po prywatnych dzialkach. W przypadku zblizen do drzew, kanalizacja zostanie
wykonana przewiertem sterowanym. Przewidywany teren zajmowany w celu wybudowania sieci
kanalizacji sanitarnej, przy przyjeciu szerokosci pasa roboczego od 1,0 m do 1,5 m dla robét
liniowych, wyniesie okoto 0,25ha. Zajecie state czyli powierzchnia pompowni oraz wlazéw
studzienek wynosi szacunkowo 0,010ha. Czas realizacji przedsiewzigcia oszacowano na 6 miesiecy.

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w obrebie Panienszczyzna (obreb 14) na dz. o nr ewid.:
14173, 141/4, 143/3, 143/4, 144/4, 146, 147, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 150, 151, 152,
153, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158/1, 159/3, 159/4, 159/5, 159/8, 159/10, 159/11, 159/15, 159/16,
16172, 162/10, 163/4, 163/6, 164/5, 164/7, 164/8, 165/1, 166/6, 166/7, 166/9, 166/10, 166/11, 166/12,
166/16, 166/17, 166/18, 167/3, 167/4, 167/5, 167/9, 167/11, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6,
168/7, 168/8, 168/11, 169/4, 169/6, 169/7, 169/8, 169/9, 169/10, 169/11, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4,
170/5, 17076, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/1, 173/3, 173/4, 173/5, 173/9, 173/10,
173/11, 173/12, 173/14, 174, 533/4, 533/5, 532/5, 611/1,611/2,
oraz w obrgbie Kolonia Natalin (obreb 12) na dz. o nr ewid.: 67/4,71/1, 71/3, 71/4, 71/5, 71/7, 71/8, -
71/9, 71/10, 73, 74/5, 75/6, 81/3, 81/11, 268, 269.

Oddziatywanie na $rodowisko w fazie realizacji inwestycji wigza¢ si¢ bedzie z pracami
budowlanymi, jednak to oddziatywanie bedzie miato charakter chwilowy, nieciagly, o niewielkim
natgzeniu, skoncentrowanym wzdluz trasy inwestycji. Podczas prowadzenia prac budowlanych
pojawia¢ si¢ moze zanieczyszczenie powietrza pylem powstajacym przy pracach budowlanych
oraz przewozach samochodowych. Z terenu budowy i drog dojazdowych emitowane beda takze
zanieczyszczenia bedace produktami spalania paliw przez maszyny budowlane oraz pojazdy
samochodowe. Oddziatywanie i ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen oraz pylow
do powietrza beda mialy charakter lokalny oraz ograniczony czasowo do etapu prowadzenia
prac i rozproszony z uwagi na zrédlo zanieczyszczen i ciggle przemieszczanie sie frontu robot wzdtuz
liniowego ulozenia inwestycji. Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy



dopuszczalnych norm. Oddzialywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne, na etapie budowy
nie spowoduje znaczacych zmian istniejacego tla zanieczyszczen. W celu ograniczenia emisji
do  powietrza uzywane beda maszyny sprawne technicznie, posiadajace  atesty
i certyfikaty a wigc spetniajace wymogi przepiséw odnosnie dopuszczalnego poziomu wydzielania
spalin. Maszyny i pojazdy nie beda przecigzane oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach
silnikow. Wskazane jest rowniez wylaczanie silnikow w czasie przerw w pracy oraz eliminowanie
zbednej pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym. Ze wzgledu na lokalny charakter oddziatywan
budowa nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia okolicznych mieszkaficow.

Na etapie realizacji planowane przedsigwzigcie bedzie zrodtem oddziatywan akustycznych
pochodzacych z pracy maszyn, koparek, dzwigdw, narzedzi mechanicznych itp. oraz zwigzanych
z transportem. Oddziatywanie to bedzie chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane
wzdluz trasy inwestycji. Natgzenie emitowanego hatasu bedzie podlega¢ zmianom w poszczegodlnych
etapach budowy. Bedzie to uzaleznione od przebiegu prac i udziatu poszczegdlnych maszyn
i urzadzen budowlanych w trakcie realizacji. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenach
chronionych przed hatasem - zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci, dla ktérych
dopuszczalny poziom hatasu wynosi: w porze dziennej - 50 dB i w porze nocnej - 40 dB,
zgodnie z Tabelg 1 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w s$rodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej inwestycji w terenie potozonym wzdtuz drogi gminne;j
lub w jej bezposredniej bliskosci poziom halasu maszyn budowlanych miesci¢ sie bedzie w tle hatasu
drogowego. W celu zminimalizowania uciazliwosci zwigzanych z emisja halasu prace prowadzone
beda w porze dziennej z zastosowaniem maszyn spetniajace wymogi przepisow odnosnie
dopuszczalnego poziomu wytwarzanego hatasu. Oddziatywanie na klimat akustyczny ma charakter
okresowy i ustapi z chwilg zakoficzenia budowy.

Przedmiotowa inwestycja bedzie zwigzana z emisja odpadéw przede wszystkim
na etapie jej realizacji. Wytwarzane beda odpady inne niz niebezpieczne, w wyniku prowadzenia robot
ziemnych, montazowych i porzadkowych. Na etapie budowy beda powstawaly odpady,
ktére w Zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadow, zaliczane sa do grupy 17- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej, migdzy innymi takie jak odpady z rur tworzywowych,
gruz i beton, opakowania. Poza tym beda rowniez powstawaly w niewielkiej ilosci odpady zwiazane
z zapleczem socjalno-bytowym wykonawcy, zaliczane do grupy 20- odpady komunalne laczne
z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Ilosci powstatych odpadéw beda niewielkie, ze wzgledu
na to, ze wigkszos¢ elementéw konstrukcyjnych przywozona bedzie na miejsce w postaci gotowych
prefabrykatow. Odpady bgda magazynowane w sposéb selektywny w wyznaczonych, oznakowanych
miejscach, w pojemnikach/ kontenerach, ktére beda usytuowane na utwardzonych powierzchniach,
w sposob zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu oraz dostosowany do ich wiasciwosci chemicznych
1 fizycznych. Powstajace odpady begda przekazywane firmom zewnegtrznym majacym odpowiednie
decyzje i zezwolenia na ich odbiér i transport do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia.
Sposob  postgpowania z odpadami komunalnymi musi by¢ zgodny z regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie gminy Jastkow. Zapewnienie selektywnego magazynowania odpadéw
i przekazywanie ich w pierwszej kolejnosci do odzysku, przyczyni si¢ do minimalizacji odpadéw
trafiajacych do unieszkodliwiania, co wplynie na ograniczenie ich znaczacego negatywnego wplywu
na Srodowisko. Ze wzgledu na rodzaje wytwarzanych odpadow, ich ilos¢, a takze sposob
zagospodarowania wytworzonych odpadéw, nie przewiduje si¢ znaczgcego negatywnego wplywu
na srodowisko zwigzanego z ich emisjg.

Teren gminy Jastkow lezy w obrgbie Glownego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP)
nr 406 - Niecka Lubelska (Lublin), ktérego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza 230000 m*/d.
Jest to zbiornik szczelinowo-porowy, a warstwami wodono$nymi. Kanalizowany obszar
w miejscowosci Panienszczyzna w catosci znajduje si¢ na Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych
(JCWP) - Ciemigga o kodzie RW2000624689 w regionie srodkowej - Wisty, status wod - naturalny,
typ (6) Potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym, aktualny stan - zty, potencjal
ekologiczny staby, nierozpoznana - presja. Celem Srodowiskowym dla JCWP jest dobry
stan chemiczny oraz dobry stan ekologiczny. Ocena ryzyka - zagrozona, typ odstepstwa - 4(4)-1,
uzasadnienie odstgpstwa — brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji



mogacej by¢ przyczyna wystepujacych przekroczen wskaznikoéw jakosci.
Konieczne jest dokonanie szczegdtowego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania
dziatan naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu zapewni realizacja dziatan
na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych,
przeprowadzenie poglebionej analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie
dobrych praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad
ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wéd powierzchniowych.
Projektowana kanalizacja znajduje si¢ w obrebie Jednolitych Czgsci Wod Podziemnych (JCWPd)
o europejskim kodzie PLGW200089 - w obszarze wodnym - srodkowej Wisly, obszar dorzecza Wisty,
ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym oraz chemicznym. Celem srodowiskowym
dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy. Osiggnigcie celéw $rodowiskowych
oceniono jako niezagrozone. JCWPd znajduje si¢ w obszarze wyznaczonym do poboru wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk
lub gatunkéw, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie.
Teren inwestycji znajduje sie w obszarze, ktory zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego
Informatycznego Systemu Ochrony Kraju zlokalizowany jest poza strefa szczegdlnego zagrozenia
powodzia. Inwestycja zostanie zlokalizowana poza ujeciami woéd oraz wyznaczonymi dla nich
strefami ochronnymi. Kanalizowany teren powierzchni gminy znajduje si¢ w zlewni rzeki Ciemiegi.
Odleglos¢ obszaru oddziatywania planowanej inwestycji od rzeki Ciemiegi wynosi 1,1km.
Projektowana sie¢ nie krzyzuje sie z rzeka Ciemiega.

Wody podziemne na terenie planowanej inwestycji znajduja sie na glebokosci ponizej 15m.
Najblizej potozone ujecie wody — SUW Snopkéw, oddalone jest o ok. 1,8 km od przedmiotowej
inwestycji, a jego strefa ochronna o ok.1,6 km. Planowana inwestycja nie bedzie miata duzego
wplywu na wody powierzchniowe oraz podziemne. Ze wzgledu na glebokie zaleganie wod
podziemnych nie bedzie koniecznosci odwadniania wykopéw podczas realizacji inwestycji.
Prace ziemne i budowlano-montazowe moga oddziatywa¢ na wody podziemne, gdyz po zdjeciu
warstwy gleby wszelkie zanieczyszczenia fatwiej przenikaja do warstw wodonos$nych. Niekorzystne
oddziatywania jakie moga wystapi¢ na etapie realizacji przedsiewzigcia zwigzane beda z mozliwoscia
zanieczyszcezenia Srodowiska gruntowo-wodnego z powodu uszkodzenia pracujacego sprzetu
i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych. Zaplecze budowy bedzie odpowiednio przygotowane
tzn. bedg wyznaczone utwardzone miejsca postoju sprzgtu budowlanego, odpowiednio
przechowywane substancje mogace szkodliwie oddziatywa¢ na s$rodowisko gruntowo-wodne.
Sprzet ktory bedzie wykorzystywany do robét bedzie w petni sprawny, nie stwarzajacy potencjalnego
zagrozenia wyciekami oraz innego tego typu awaria. Sprzet bedzie prawidtlowo eksploatowany
oraz odpowiednio konserwowany.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wystapi zapotrzebowanie na wode do celow
socjalno-bytowych i technologicznych na potrzeby przygotowania zaprawy i betonu,
a takze wykonania prob szczelnosci instalacji pompowni oraz prob techniczno-ruchowych pompowni.
Woda na cele bytowe pracownikéw zapewniona zostanie przez wykonawce robot.
Na cele technologiczne woda pobierana bedzie z wodociagu komunalnego, a po wykorzystaniu
odprowadzona bedzie do oczyszczalni Sciekéw.

Scieki  bytowe, powstajagce na etapie realizacji przedsigwzigcia, gromadzone beda
w przenosnych sanitariatach. Nieczystosci wywozone beda sukcesywnie na oczyszczalnie $ciekdw
w Snopkowie przez specjalistyczng firme.

Orientacyjne zapotrzebowanie na paliwa wyniesie:  65m’, natomiast szacunkowe
zapotrzebowanie na energie elektryczng: 250/ kWh. Energia elektryczna do napedu betoniarki
oraz drobnych elektronarzedzi bedzie pobierana z agregatu pradotworczego. Energia elektryczna
zuzywana bedzie przede wszystkim na zaplecze budowy.

Po realizacji inwestycji, w trakcie eksploatacji nie przywiduje si¢ wykorzystywania wody
oraz surowcow takich jak kruszywo, piasek, zwir. Zapotrzebowanie na paliwa dla srodkéw transportu
beda minimalne. Szacunkowe laczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng bedzie wynosié:
500 kWh/rok. Energia elektryczna pobierana bedzie przez pompownig gléwna P1.

Wplyw planowanego przedsiewziecia na $rodowisko jest oddziatywaniem pozytywnym,
wplynie na lepsza ochrone $rodowiska przyrodniczego przede wszystkim poprzez: ograniczenie emisji
substancji  zapachowych; ograniczenie ilosci zanieczyszczen trafiajgcych do  $rodowiska



oraz ograniczenie ryzyka wystgpienia awarii. Poprzez eliminacje istniejacych zagrozen czystosci wod
powierzchniowych oraz podziemnych i przyczyniajac si¢ do zmniejszenia ilosci zrodet
ich zanieczyszczenia, utatwia osiggnigcie zatozonych dla tych wod w planie gospodarowania wodami
celow Srodowiskowych jakimi sg osiggnigcie dobrego potencjatu ekologicznego i utrzymanie dobrego
stanu chemicznego. Ponadto poprzez likwidacje szamb nastapi ograniczenie przedostawania sie
do atmosfery aerozoli i gazéw powstajacych z gnilnej fermentacji s$ciekéw w szambach.
Projekt budowy kanalizacji posiada szereg istniejacych technicznych oraz technologicznych rozwiazan
minimalizujgcych ujemne oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko. Zastosowane materiaty,
z ktérych wykonana bedzie sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna, cisnieniowa i tloczna oraz studzienki
kanalizacyjne i zbiornik pompowni, ich konstrukcja zapewnig catkowita szczelnosé potlaczen.
Materiaty bedg posiadaty atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, nie wymagaja
zabezpieczen antykorozyjnych, sa materialami nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie agresywne
sciekow. Technologia kanatéw grawitacyjnych z rur tworzywowych taczonych na kielich z uszezelka
gumowa odpornych na agresywne dziatanie S$ciekow, daje gwarancje wysokiej szczelno§é
na eksfiltracj¢ $ciekéw i infiltracjg wod gruntowych do kanalizacji. Nie zachodzi
obawa niekontrolowanego zanieczyszczania woéd podziemnych w trakcie eksploatacji kanalizacji.
Scieki w pompowni przetrzymywane beda krétko z powodu niewielkiej objetosci pomiedzy
poziomem wigczenia i wylaczenia pompy. Takie rozwigzanie gwarantuje krotki czas przebywania
sciekow w pompowni, przez co uniemozliwia rozpoczecie w niej procesdw  gnilnych.
Pompy zatapialne w pompowni gltéwnej ograniczaja emisj¢ hatasu, ponadto beda w podziemnym
zamknigtym zbiorniku, dzigki czemu oddzialywanie pompowni na otoczenie jest ograniczone
do minimum. Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ stwarzajacych ryzyko wystapienia
powaznej awarii badz Kkatastrofy budowlanej. Pompy w pompowni gléwnej zamontowane
po dwie sztuki w pompowni, w tym jedna rezerwowa, z automatycznym sterowaniem ich praca
ograniczajg ilo$¢ przerw w pracy oraz zmniejszaja ryzyko awarii. Stany awaryjne sygnalizowane beda
dzwigkiem oraz Swiatlem i ewentualnie przekazywane do centralnej bazy obstugi sieci kanalizacyjnej
oraz oczyszczalni $ciekéw. Minimalne odleglo$ci kanaléw oraz przykanalikéw od obiektow
i urzadzen podziemnych i nadziemnych pozwolg na dokonywanie remontéw i napraw bez ingerencji
W istniejace obiekty oraz zapewniaja zachowanie zasad prowadzenia tych robdt zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Projektuje si¢ studzienki rewizyjne w miejscach potgczen kanatow
gtéwnych, w miejscach zmiany kierunku kanatu i na sieci, co ok. 50 m w celu umozliwienia wlasciwej
eksploatacji sieci. W sytuacji awaryjnej mozliwy jest wyciek $ciekow do s$rodowiska.
Eksploatator sieci dolozy staran, aby szybko wykrywaé i usuwaé wszelkie awarie tak,
aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ wprowadzenia do ziemi i wod nieoczyszczonych Sciekow.
Nie przewiduje si¢ takze wystapienia katastrofy naturalnej zwigzanej z planowanym przedsiewzieciem
np. powodzi. W okresie wysokich stanéw wod, wody rzeki Ciemiegi nie wystepujg poza obreb koryta.
Projektowana inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. W czasie normalnej eksploatacji
nie powoduje powstawania odpadéw i nie emituje hatasu oraz wibracji przekraczajacych dopuszczalne
normy. Cato$¢ odprowadzanych $ciekow z terenu objetego inwestycja szacuje si¢ na okoto 12 m* /d.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ prac rozbiérkowych. Sieé kanalizacyjna
prowadzona bedzie na terenie istniejacej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci,
w pasie drogowym drogi gminnej oraz po prywatnych dzialkach, na ktorych uszkodzeniu mogg ulec
trawniki czy ewentualne uprawy. Teren inwestycji jest przeksztalcony przez wplywy antropologiczne.
Obszary w  szczegdlnosci  przeksztalcone to gléwnie drogi, ktore s3 utwardzone.
Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociagowa, linie telefoniczne, sie¢ gazowg oraz sie¢ energetyczna.
Tereny zielone to glownie tereny uzytkowane rolniczo — obszary pdl uprawnych i lak.
Drzewa na obszarze opracowania wystepuja w postaci pojedynczych drzew przydroznych - gtéwnie
lisciastych. Realizacja przedmiotowego przedsigwziecia nie bedzie wymagata usuniecia drzew
i krzewow. Pnie drzew rosnacych w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzanych robdt ziemnych
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem. Bezposrednio pod koronami drzew nie beda sktadowane
materialy budowlane i ziemia z wykopow. Wykonywane wykopy pod kanalizacje spowoduja
chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi oraz okresowe zaklécenie waloréw krajobrazowych
w obrebie prowadzonych prac. W celu ochrony gleby, zdjeta warstwa ziemi (humus), bedzie odtozona
do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych. Transport maszyn
oraz materialdw bedzie odbywal si¢ po istniejacych drogach dojazdowych. Nie przewiduje sig



dodatkowego zniszczenia zbiorowisk roélin w zwiazku z pracami budowlanymi i organizacja
zapleczy. W trakcie realizacji przedsigwziecia zastosowane zostang odpowiednie, skuteczne
zabezpieczenia wykopéw i studzienek kanalizacyjnych przed dostawaniem si¢ do nich zwierzat,
szczegOlnie plazéw, gadéw i drobnych ssakéw np. poprzez ogrodzenie lub przykrycie siatka.
Zamontowane studzienki rewizyjne bedg zamykane pokrywami uniemozliwiajgcymi dostanie si¢
zwierzat do wnetrza budowanej sieci kanalizacyjnej. Przed zasypaniem wykopy beda dokladnie
sprawdzane pod katem obecnosci w nich zwierzat i w razie potrzeby bedzie umozliwiona
im ewakuacja. W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, na ktore inwestycja
moze bezposrednio oddzialywaé, konieczne bedzie uzyskanie stosownej decyzji derogacyjnej,
wydawanej na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody, w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
czynnosci przez regionalnego dyrektora ochrony s$rodowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska. Po  zakoficzeniu budowy inwestycja, ze wzgledu na podziemny przebieg,
nie spowoduje trwatych zmian w krajobrazie.

Na terenie, na ktorym planowana jest inwestycja oraz w obszarze jej oddziatywania
nie wystepuja zadne przedsiewziecia, ktore moglyby prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsigwzigciem. Ze wzgledu na ograniczony zasieg przestrzenny przedsigwziecia
oraz planowane srodki bezpieczenistwa, mozna stwierdzi¢, ze w przypadku omawianej inwestycji
ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej jest znikome.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie poza granicami obszarow podlegajacych
ochronie ~ zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie  przyrody
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), w tym poza granicami obszaréw Europejskiej Sieci Ekologiczne;j
Natura 2000. Granice najblizej obszarowej formy ochrony przyrody - Obszaru Chronionego
Krajobrazu Dolina Ciemiegi przebiegaja w odlegtosci ok. 1 km. Inwestycja usytuowana
Jest poza korytarzami ekologicznymi. Potozenie przedsigwzigcia wzgledem ww. formy ochrony
przyrody i jej charakter, nie powodujg powstawania negatywnych oddzialywan na cele i przedmioty
ochrony obszaru.

Na terenie planowanego do skanalizowania obszaru nie ma zabytkow wpisanych do rejestru
ani zadnych stanowisk archeologicznych. Inwestycja oraz jej eksploatacja zgodna z przewidywanym
projektem nie zmieni krajobrazu, ani nie wptynie niekorzystnie na klimat, krajobraz i walory
estetyczne kanalizowanego terenu i terendw przylegltych zaréwno w okresie inwestycyjnym,
jak i w okresie eksploatacyjnym. Na analizowanym terenie, brak jest dziko wystepujacych populacji
gatunkéw chronionych roslin, miejsc bytowania zwierzat chronionych i grzybow chronionych
czy chronionych siedlisk przyrodniczych, gdyz teren przedsigwzigcia nie stanowi dogodnego miejsca
dla tworzenia jakichkolwiek siedlisk od wielu lat. W bezposrednim otoczeniu nie ma tez pomnikéw
przyrody, uzytkéw ekologicznych czy stanowisk dokumentacyjnych. Realizacja projektowanego
przedsigwzigcia nie bedzie wigc wigzata sie z czynno$ciami zakazanymi wobec populacji gatunkdw
chronionych rolin, zwierzat czy grzybow. Analizowany teren i jego bezposrednie sasiedztwo
podlegato wieloletniej, regularnej antropopresji i nie mogly tam zaj$¢ korzystne warunki
dla bytowania gatunkéw chronionych roglin, zwierzat czy grzybow.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na zmiany klimatu, przedsiewziecie
nie bedzie istotnym zrédtem emisji gazéw cieplarnianych, na etapie realizacji jak tez pozniej podczas
Jej eksploatowania. Nie wystgpi koniecznosé podjecia dziatan zwiazanych z adaptacja do zmiany
klimatu.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na bior6znorodnosé¢ zaréwno w fazie
realizacji jak i eksploatacji. Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe, archeologiczne. Inwestycja nie bedzie usytuowana na obszarze
wybrzeza, obszarze przylegajacym do jezior, obszarze gorskim, na terenie uzdrowiska
I obszarze ochrony uzdrowiskowej, poza obszarami, na ktérych zostaly przekroczone standardy
jakosci $rodowiska.

Planowana inwestycja nie bedzie wywotywaé zmiany Jakosci gleby, nie bedzie przyczyniaé
si¢ do degradacji zasobow przyrodniczych, nie bedzie zakléca¢ waloréw krajobrazowych, jak réwniez
W znaczacy sposob nie bedzie wplywaé na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

i stan klimatu akustycznego, a nawet przyczyni si¢ do stopniowej poprawy jakosci
wod powierzchniowych.



Negatywne oddzialywanie inwestycji na etapie jej realizacji bedzie ograniczone
do zasiggu lokalnego i spowoduje krotkotrwate, przemijajace pogorszenie stanu klimatu akustycznego
1 powietrza atmosferycznego w terenie przylegtym do prowadzenia prac budowlanych, ktére ustgpiag
wraz z zakonczeniem prac na etapie realizacji. Z uwagi na skale i charakter planowanej inwestycji
oraz zaproponowane rozwigzania minimalizujace oddziatywanie przedsiewziecia na etapie
eksploatacji, funkcjonowanie kanalizacji nie doprowadzi do pogorszenia istniejacego, lokalnego stanu
srodowiska.

Ze wzgledu na zasigg oddzialywania inwestycji j jej usytuowanie w znacznej odlegtosci
od granicy panstwa, nie przewiduje si¢ wystapienia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

Planowane przedsigwzigcie, zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, nie spowoduje
znaczacego  negatywnego  oddzialywania na  poszczegdlne  komponenty  $rodowiska.
Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia jest uzasadniony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania sie  za moim posrednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie, w terminie 14 dni liczac
od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego

Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia sprzeciwu.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Zalacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00s.
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Otrzymuja:

—

P. Renata Maksymiuk -petnomocnik Gminy Jastkow

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie, ul. Bazylianéwka 46, 20-144 Lublin

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamosciu Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Miynska 27, 22-400 Zamosé

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin

5. Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kpa
6. ala
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WOJT GMINY JASTRU

paniefiszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

OSR.6220.12.2021.ANP. 12 Jastkow, dnia 04-11-2021

Zalgcznik do decyzji Wéjta Gminy Jastkow z dnia 04 listopada 2021r. znak:
OSR.6220.12.2021.ANP.11 o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Panieriszczyzna — wzdiuz drogi nr 105988L, gmina
Jastkow, powiat lubelski, woj. lubelski.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.)

Planowe przedsigwziecie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanej czesci
miejscowosci Panienszczyzna i Kolonia Natalin. Inwestycja bedzie si¢ skfadala z nastepujacych
elementéw: sieci zbiorczej kanalizacji grawitacyjnej, jednej przepompowni gtéwnej wraz z zasilaniem
energetycznym oraz przewodu tlocznego od pompowni gltéwnej. Celem planowanej inwestycji jest
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynkéw zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 105988L.
Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w obrebie Panienszczyzna (obrgb 14) na dz. o nr ewid.: 141/3,
141/4, 14373, 143/4, 144/4, 146, 147, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 150, 151, 152, 153,
154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158/1, 159/3, 159/4, 159/5, 159/8, 159/10, 159/11, 159/15, 159/16, 161/2,
162/10, 163/4, 163/6, 164/5, 164/7, 164/8, 165/1, 166/6, 166/7, 166/9, 166/10, 166/1 1, 166/12, 166/16,
166/17, 166/18, 167/3, 167/4, 167/5, 167/9, 167/11, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 168/7,
168/8, 168/11, 169/4, 169/6, 169/7, 169/8, 169/9, 169/10, 169/11, 170/1, 17072, 170/3, 170/4, 170/5,
1706, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 173/3, 173/4, 173/5, 173/9, 173/10,
173/11, 173/12, 173/14, 174, 533/4, 533/5, 532/5, 611/1,611/2,0raz w obrebie Kolonia Natalin (obrgb
12) na dz. o nrewid.: 67/4, 71/1, 71/3, 71/4, 71/5, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 73, 74/5, 75/6, 81/3, 81/11,
268, 269.

Sie¢ kanalizacyjna odprowadza¢ bedzie $cieki do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
zlokalizowanej na poczatku drogi gminne;j. Scieki doplywac bedg grawitacyjnie do pompowni gtéwnej
P1, a potem zostang przettoczone za pomoca przewodu tlocznego do istniejacej kanalizacji sanitarnej,
gdzie studzienka kanalizacyjna zlokalizowana jest przy drodze gminnej, na dz. o nr ewid. 533/5
w miejscowosci Paniefszczyzna. Laczna dlugo$é glownej sieci kanalizacyjnej wyniesie ok.1,8km.
Przewidywany teren zajmowany w celu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, przy przyjeciu
szerokosci pasa roboczego od 1,0 m do 1,5 m dla robét liniowych, wyniesie okolo 0,25 ha.
Zajgcie state czyli powierzchnia pompowni oraz wlazéw studzienek wynosi szacunkowo 0,010ha.
Czas realizacji przedsigwzigcia oszacowano na 6 miesigcy. Bedzie jedna pompownia gltowna Pl
zlokalizowana na dz. o nr ewid. 81/11 w miejscowosci Kolonia Natalin. Laczna dtugos¢ przewodu
tlocznego od pompowni gléwnej P1 zgodnie z informacjami wyniesie okoto 1,3km.
Do pompowni $ciekéw zaprojektowane zostanie przytacze energetyczne. Zaplanowano montaz
przewodu tlocznego o technologii rur PE- HD o $rednicach 90+110mm oraz sieci kanalizacji
grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy 200+250mm. Na trasie sieci kanalizacji grawitacyjne;j
zaplanowany jest montaz studzienek betonowych D=1200mm oraz studzienek prefabrykowanych
PCV — 425, 600, 1000. Catos¢ umieszczona bedzie ponizej terenu. Nad terenem posadowione
beda urzadzenia sterowniczo- zasilajace pompowni, shupki oznaczeniowe, odpowietrzenia pompowni
oraz wilazy studzienek kanalizacyjnych i pompowni s$ciekéw. Minimalne spadki kanatow
grawitacyjnych zbiorczych beda wynosi¢ i=0,5 %, natomiast minimalna glebokos¢ utozenia
przewodéw gléwnych wyniesie 1,40m. Pompownia gléwna zbiornikowa z dwoma pompami
zatapialnymi pracujagcymi naprzemiennie. Planowana pompownia bedzie bezskratkowa, zbiornik
wykonany bedzie z polimerobetonu lub betonu stanowigcego konstrukcje monolityczna, zapewniajacg
szczelnos¢.  Pompownia wyposazona bedzie w urzadzenia pomiarowe poziomu $ciekdw,
a takze w armaturg¢ odporna na korozje. Sterowanie odbywaé sie bedzie za pomocg rozdzielnicy
usytuowanej na przepompowni. Komunikaty o stanach awaryjnych majg byé przesylane w postaci
SMS lub za pomocg systemu radiopowiadamiania. Szkodliwe oddzialywanie na srodowisko
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pompowni jest minimalne. Natezenie hatasu pochodzace od pomp zainstalowanych pod lustrem
sciekow nie przekroczy dopuszczalnych norm. Kanaly grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zostang
utozone na glebokosci $rednio 2,35 m p.p.t, a tloczne $rednio 1,6 m p-p-t.
Podstawowy zakres prac:
— wykonanie robot ziemnych, wykopéw wraz z zasypka przy uzyciu koparko-spycharki
oraz rgcznie,

— ulozenie rurociggdw w wykopie,
— montaz studni, przepompowni zbiornika przy uzyciu dzwigu samochodowego,
—  proby szczelnosci,
— uporzadkowanie terenu wykonane koparko-spycharka oraz recznie.

Prace zwigzane z budowa zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie
Jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkafncow i otaczajgcego $rodowiska. Wykorzystane beda
nastepujace technologie i rozwiazania: kanaly grawitacyjne z rur tworzywowych laczonych
kielichowo oraz uszczelnionych uszczelkg gumowa, rurociagi tloczne z rur tworzywowych taczonych
przez zgrzewanie doczotowe badz elektrooporowe, szczelne studnie z elementow prefabrykowanych
betonowych oraz tworzywowych, zbiornikowa przepompownia sieciowa wyposazona w zatapialne
pompy. Wszystkie rurociggi grawitacyjne oraz tloczne beda podlegaty probom hydraulicznym
na szczelnos¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej
i PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowej. Zastosowany materiat bedzie spetnia¢ niezbedne atesty
higieniczne oraz nie bedzie zawieral substancji niebezpiecznych. Przyjeta technologia jest przyjazna
dla srodowiska. Roboty ziemne wykonywane beda mechanicznie i czesciowo recznie np. w obrebie
kolizji z istniejacymi sieciami. Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Sie¢ kanalizacyjna
prowadzona bedzie w pasie drogowym drogi gminnej oraz po prywatnych dziatkach.
W przypadku zblizen do drzew, kanalizacja zostanie wykonana przewiertem sterowanym.
Zamontowane studzienki rewizyjne beda zamykane pokrywami uniemozliwiajacymi dostanie sie
zwierzat do wnetrza budowanej sieci kanalizacyjnej. Zastosowane materialy, z ktérych wykonana
bedzie sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna, ci$nieniowa i tloczna oraz studzienki kanalizacyjne i zbiornik
pompowni, ich konstrukcja zapewnig catkowita szczelnogé pofaczen. Materialy beda posiadaty atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, nie wymagaja zabezpieczefi antykorozyjnych,
sa  materiatami  nienasigkliwymi,  odpornymi na  dziatanie agresywne  Sciekow.
Technologia kanatow grawitacyjnych z rur tworzywowych faczonych na kielich z uszczelkg gumowa
odpornych na agresywne dziatanie $ciekdw, daje gwarancje wysokiej szczelno$é na eksfiltracje
sciekow i infiltracje wéd gruntowych do kanalizacji. Nie zachodzi obawa niekontrolowanego
zanieczyszczania wod podziemnych w  trakcie eksploatacji kanalizacji. Scieki w pompowni
przetrzymywane beda krétko z powodu niewielkiej objetosci pomiedzy poziomem wlaczenia
i wylgczenia pompy. Takie rozwigzanie gwarantuje krotki czas przebywania sciekéw w pompowni,
przez co uniemozliwia rozpoczecie w niej proceséw gnilnych. Pompy zatapialne w pompowni
gtéwnej ograniczajg emisje hatasu, ponadto bedg w podziemnym zamknigtym zbiorniku, dzigki czemu
oddziatywanie pompowni na otoczenie jest ograniczone do minimum. Pompy w pompowni gtownej
zamontowane po dwie sztuki w pompowni, w tym jedna rezerwowa, z automatycznym sterowaniem
ich praca ograniczaja ilo$¢ przerw w pracy oraz zmniejszajq ryzyko awarii. Minimalne odleglosci
kanalow oraz przykanalikow od obiektéw i urzadzen podziemnych i nadziemnych pozwola
na dokonywanie remont6w i napraw bez ingerencji w istniejace obiekty oraz zapewniajg zachowanie
zasad prowadzenia tych robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Studzienki rewizyjne
zaplanowano w miejscach polaczen kanatéw gltownych, w miejscach zmiany kierunku kanatu
i na sieci, co okoto 50 m.

Przewidziane do zastosowania materialy i technologie sa obojetne ekologicznie, w trakcie
ich eksploatacji nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska jak réwniez nie oddziatujg na nie.




