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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Panienszczyzna i Kol. Natalin wzdtuz drogi nr 106020L w gminie Jastkow.

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sg:
mapy sytuacyjne w skali 1:500
uzgodnienia z Inwestorem
geologiczna dokumentacja podfoza
obowigzujgce normy i przepisy

3. Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynkow zlokalizowanych
wzdtuz drogi gminnej nr 106020L w Panienszczyznie i Kol. Natalin.
Projekt obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej o tgcznej diugosci 3491,3m, sktadajgcej sie
z:
e sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC dn200 o tgcznej dtugosci 1995,2m
e sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PE dn225 o tgcznej dtugosci 107,5m
e przytgcza kanalizacyjne pod jezdnig z rur PVC dn160 o tgcznej dtugosci 117,6m
e pompowni sieciowej z robotami towarzyszgcymi
e przewodu ttocznego z rur PE dn90 o tgcznej diugosci 1271,0m
e przebudowy odcinka sieci wodociggowej wraz z robotami towarzyszgcymi

4. Opis ogoélny inwestycji

Obszar objety opracowanie nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzania $ciekéw.
Istniejgce budynki posiadajg lokalny system odprowadzania Sciekow do bezodptywowych
zbiornikow lub przydomowych oczyszczalni sciekow.

W nieskanalizowanej czesci miejscowosci PanieAszczyzna i Kol. Natalin projektuje sie
kanalizacje grawitacyjng. Scieki grawitacyjne doptywaé bedg do pompowni gtéwnej P1, a
nastepnie zostang przettoczone za pomocg przewodu ttocznego do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej.

Pompownia P1 zlokalizowana bedzie na dziatce nr 81/11 w miejscowosci Kol. Natalin. Z
pompowni P1 S$cieki bedg transportowane do  istniejgcej studzienki kanalizacyjnej,
zlokalizowanej przy drodze gminnej o numerze ewidencyjnym 533/5 w miejscowosci
Panienszczyzna

Na omawianym obszarze brak zaktadow bedacych zroédtem sciekéw przemystowych, ktére

mogtyby wptywac na prace kanalizacji lub oczyszczalni sciekow.

5. Materialy do wykonania inwestycji

5.1. Dane ogolne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdzniejszymi zmianami)
wszystkie materiaty muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub
zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustawg. Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowac
nowe. Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.




5.2. Pompownia sieciowa

Pompownie zastosowaC podziemng, prefabrykowang monolitycznie z dwoma pompami
zatapialnymi (praca naprzemienna), typ sterowania: sonda hydrostatyczna z monitoringiem.
Autoryzowany serwis pomp i sterowania pompowni winien by¢ dostepny w odlegtosci nie
wiekszej niz dwie godziny jazdy od miejsca zainstalowania, a kolejny w odlegtosci nie wigkszej
niz 4 godziny jazdy od miejsca zainstalowania. Uktady monitoringu i nadzoru pompowni winny
by¢ kompatybilne z obecnie zainstalowanymi systemami uzywanymi przez Zamawiajgcego.
W skfad pompowni powinien wchodzi¢: zbiornik polimerbetonowy ze skosami; dwie pompy,
wyposazenie zbiornika oraz uktad sterowania, zgodnie ze szczegotowym opisem ponizej:
a)
Dtugosc¢ kabla pompy min. 10m. Kazda pompa musi by¢ wyposazona w:
e zabezpieczenie termiczne silnika
¢ silniki pomp (3x415V) o klasie izolacji H, stopieh ochrony pomp IP 68,
e wirnik zeliwny o swobodnym przeptywie
e pompa i kabel przeznaczone do stosowania w Sciekach komunalnych,
e zabudowane czujniki wilgoci przeznaczone do podtgczenia do tablicy sterowniczej
b)
Wyposazenie zbiornika pompowni winno stanowié:
o Rurociagi i ksztaltki oraz sruby ze stali nierdzewnej
o Kotnierze aluminiowe lub ze stali nierdzewnej
e tancuch nierdzewny ze stali 1,4401
o Wiaz ze stali nierdzewnej o wym. min. 1000x700mm
o Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej
e Dwa kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej umieszczone w pokrywie (jeden do
wentylacji czesci gérnej, a jeden do wentylacji czesci dolnej) wraz z wymiennymi
filtrami antyodorowymi
¢ Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej
o Deflektor ze stali nierdzewnej na doptywie
e Zasuwa zeliwna miekkouszczelniona do sciekow
o Kroéciec PE dn90 (lub kotnierz DN80) na wylocie do podtgczenia rurociggu ttocznego
e Zawor zwrotny kulowy zeliwny do sciekow

c) Uktady sterowania

Automatyka pracy pompowni powinna by¢ zrealizowana w oparciu o ciggty pomiar poziomu
za pomocg hydrostatycznej sondy oraz awaryjny uktad ptywakdéw poziomu max i min, ktéry
umozliwia sterowanie pompami w przypadku awarii sondy.

Zastosowany sterownik do wspodipracy z sondg gilebokosci musi mie¢ mozliwosé
programowania poziomoéw zatgczania i wylaczania, musi zapewnia¢ naprzemienng prace pomp
oraz automatyczne zatgczanie pompy rezerwowej w przypadku awarii pompy podstawowej,
mozliwo$¢ zliczania czasu pracy pomp i blokowanie pracy przy poziomie suchobiegu.

Pompownia musi posiada¢ optyczno-akustyczny uktad sygnalizacji awarii.

Powinien by¢ zapewniony przekaz informacji do istniejgcego systemu monitoringu
pomiarow technologicznych w celu zdalnego nadzorowania stanéw pracy przepompowni oraz
stanéw awaryjnych.

Szafy powinny by¢ konstrukcji wzmocnionej, odporne na dziatanie Srodowiska. Szafa
zasilajgca z tworzywa sztucznego z podwdjnymi drzwiami w klasie szczelnosci min IP66 z
cokotem do wkopania lub z fundamentem do montazu obok zbiornika przepompowni.

Zbiornik i uktady sterowania winny zapewni¢ objeto$¢ retencji czynnej min. 0,24 m3

Wyposazenie tablicy sterowniczej winno stanowic:

e uktad sygnalizacji wlamania i obecnosci obstugi: kontaktron otwarcia szafki, czujnik
otwarcia wtazu pompowni



o wytgcznik gtéwny, réznicowo-prgdowy (oddzielnie dla kazdej pompy); czujnik kontroli
faz; ogranicznik przepiec;

o oSwietlenie szafy

e zabezpieczenie przed suchobiegiem, sonda hydrostatyczna z przewodem 10m,
wylgczniki ptywakowe, kontrola wilgoci w komorze silnika

¢ modut GSM/GPRS, gniazdo agregatu, amperomierz, gniazdo serwisowe

d) Szczegoétowe wymagania pompowni P1

Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu o $rednicy DN1500mm z wtazem min.
700x1000mm. Rurociagi i armatura w zbiorniku o $rednicy DN8O.

Pompy o swobodnym przelocie kuli 80mm.

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia 36,4m przy przeptywie 4,0 dm?®/s.

Moc maksymalna silnika — 10,5 kW

5.3. Rury i ksztattki
a) Rury PVC

Odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonywane metodg wykopu otwartego wykonac¢ z
rur kielichowych z PVC litych” typ S; SN8 o srednicy dn200x5,9mm tgczonych na uszczelke.

Odgatezienia boczne wykonywane metoda wykopu otwartego wykonaé z rur kielichowych z
PVC ,litych” typ S; SN8 o srednicy dn160x4,7mm.

Ksztattki PVC stosowac kielichowe typ ,S” SN8.

b) Rury PE na kanalizacje grawitacyjna

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej wykonywane metodg bezwykopowg (nawet czesciowo)
bez rur ostonowych wykona¢ z rur PE10ORC typ 2, typoszereg SDR17 przeznaczone do
kanalizacji. Na sieci zastosowac rury o srednicy dn225x13,4mm.

c) Przewdd ttoczny

Przewodd ttoczny wykonaé z rur PE10ORC typ 2, typoszereg SDR17 przeznaczone do
kanalizaciji.

Zastosowac rury w zwoju o srednicy dn90x5,4mm.

Na przewodzie ttocznym stosowaé ksztattki wtryskowe (tuki 90°; tuki 45°). Do potgczen
stosowa¢ mufy elektrooporowe lub zastosowac potgczenia doczotowe.

Nie dopuszcza sie stosowania tukow segmentowych.

d) Rury ochronne (ostonowe) na_kanalizacji

Przejscia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod drogami utwardzonymi oraz innymi
przeszkodami wskazanymi na rysunkach wykona¢ metoda bezwykopowg przewiertem w rurach
ostonowych PE100RC SDR 17. Srednice rur ostonowych zostaty podane na rysunkach.

Rury ochronne (ostonowe) tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego.

Odcinek przebudowywanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur PE100RC SDR17 o
srednicy dnl110x6,6mm.

Odcinek przetgczanego przytgcza wodociggowego nalezy wykona¢ z rur PE100RC SDR11
o srednicy dn40x3,7mm.

5.4. Studzienki

a) Studzienki kanalizacyine betonowe na kanalizacji grawitacyjnej_(S1-

S78)

Studnie kanalizacyjne stosowac z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke gumowa (lub
inng) o srednicy DN1200. Grubos¢ Scianki studzienki kanalizacyjnej min. 12cm. Dno studni winna
stanowi¢ podstawa betonowa z zabudowanymi przejSciami szczelnymi. Pokrywe stosowac
zelbetowg typ ciezki z otworem DN600. Wszystkie elementy studni winny by¢ zgodne z normg

-6-



PN-EN1917 i wykonane z betonu klasy min. C35/45. Studnie winny by¢ wyposazone w stopnie
ztazowe zeliwne. Wtazy do studzienek stosowac¢ klasy D400 zeliwne, uchylne z zatrzaskiem.
Kinety wykonac¢ z gotowych mieszanek cementowych o wytrzymatosci min. 35MPa.
Przejscia szczelne zastosowal prefabrykowane z tworzyw sztucznych wyposazone w
uszczelke gumowg. Uzupetnienie otworow w istniejgcych studniach za pomocg gotowej
mieszanki cementowej o wytrzymatosci min. 35MPa.

b) Studzienki kanalizacyjne betonowe na przewodzie ttocznym (H_S)

Studnie z armaturg ptuczacg i odpowietrzajgcg na przewodzie ttocznym stosowac z kregéw
betonowych tgczonych na uszczelke gumowg (lub inng) o $rednicy DN1800. Grubos¢ scianki
studzienki kanalizacyjnej min. 15cm. Dno studni winna stanowi¢ podstawa betonowa z
zabudowanymi przejSciami szczelnymi. Pokrywe stosowacC Zzelbetowg typ ciezki z otworem
DN600. Wszystkie elementy studni winny by¢ zgodne z normg PN-EN1917 i wykonane z betonu
klasy min. C35/45. Studnie winny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne. Wtazy do
studzienek stosowac klasy D400 zeliwne, uchylne z zatrzaskiem.

Przejscia szczelne zastosowacC prefabrykowane z tworzyw sztucznych wyposazone w
uszczelke gumowg. Uzupetnienie otworéw w istniejgacych studniach za pomocg gotowej
mieszanki cementowej o wytrzymatosci min. 35MPa.

c) Studzienka kanalizacyjna z tworzywa (S79)

Studzienke zastosowac z tworzywa (lite PVC, PE lub PP) o srednicy dn425.
Zasadniczo stosowac studnie z mozliwoscig zastosowania dla wszystkich kgtéw odchylenia
przelotu w zakresie 0°+90°. W sktad takiej studni winny wchodzié:
kineta dn425mm z uszczelkg dopasowana do uktadu wlotéw i wylotu
rura trzonowa dn425
rura teleskopowa dn425 dtugosci min. 0,6m wraz z uszczelkg
pierscien odcigzajacy zelbetowy z uszczelkg
wiaz zeliwny uchylny DN425 klasy min. D400 wraz z uszczelkg
ewentualne jeden tuk PVC 15°, tgcznik przegubowy i wktadka ,in situ”.

ANENENENENEN

d) Studnia rozprezna (SR)

Zastosowac studnie rozprezng z tworzywa (lite PVC, PP lub PE) dn1000mm. W sktad
kompletnej studni dn1000 winny wchodzic¢:
v kineta rozprezna dn1000mm z wlotem dn90, elementem przelewowym (lub innym
rozwigzaniem rozprezania) i wylotem dn200 wraz z uszczelkg
v pierécien dystansowy (rura wznoszgca) dn1000 z zabudowanymi stopniami
ztazowymi
v' stozek studni dn1000/dn600 z uszczelkg dn1000
v pier$cien odcigzajgcy zelbetowy z uszczelkg
v wiaz zeliwny uchylny DN600 klasy min. D400.
Pod wtazem studni rozpreznej nalezy umiescic filtr antyodorowy DN600 z wktadem z wegla
aktywnego.

5.5. Armatura na przewodzie ttlocznym

a) Urzadzenia do ptukania i odpowietrzania_montowane w studniach

Na przewodzie ttocznym projektuje sie w najwyzszych punktach armature napowietrzajgco
— odpowietrzajgcg montowang w studniach wraz z armaturg ptuczacg i zasuwami.

Zasuwy stosowac¢ z zeliwa sferoidalnego GGG40 zabezpieczonego antykorozyjnie
wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydowg o konstrukcji bezgniazdowej; kotnierzowe; na
cisnienie min. PN10; z miekkim zamknieciem; z wrzecionem ze stali nierdzewnej z klinem z zeliwa
sferoidalnego obustronnie pokrytym powtokg NBR lub inng odporng na korozyjne Scieki.

Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce stosowaé samoczynne, przeznaczone do sciekow
0 przytgczu kotnierzowym DN5O0.



Ksztattki zeliwne (trojniki, czwdrniki, kolana, zwezki,) stosowac kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego na cisnienie min. PN10 z powtokg epoksydowg zewnetrzng i wewnetrzng.

Do pofgczeh kotnierzy z rurami PE w komorach zastosowaé tgczniki kotnierzowe z
zabezpieczeniem przed przesunieciem na cisnienie PN10 spetniajgce nastepujgce wymagania:
Korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min. GGG40; uszczelnienie elastomerowe EPDM,;
zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i srub.

b) Urzadzenia do ptukania sieci do bezposredniej zabudowy w ziemi

Projektuje sie armature do ptukania kanatéw wraz z odcieciem i nasadkg hydrantowg dn50
do bezposredniej zabudowy w ziemi (3kpl). Po zatgczeniu stojaka hydrantowego umozliwiajg
ptukanie kanatow.

Armature do ptukania stosowaé z zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowa, wrzeciono,
ptyta odcinajgca - ze stali nierdzewnej, przytgcze ptuczgce — nasada hydrantowa typu C z
aluminium. Armatura ptuczgca zakonczona przytgczem kotnierzowym dn50. Ksztaltki zeliwne
(trojniki, zwezki,) stosowac kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na ciSnienie min. PN10 z powtokg
epoksydowg zewnetrzng i wewnetrzng. Do potgczen kotnierzy z rurami PE zastosowaé ztgcza
kotnierzowe PE-stal.

Nasada do ptukania znajdowac¢ sie winna w skrzynce hydrantowej.

Doktadna lokalizacja armatury ptuczgcej pokazana zostata na rysunkach.

5.6. Armatura na sieci wodociagowej

a) Zasuwa

Zasuwe na sieci wodociggowej zastosowac kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego o srednicach
DN 80 (przy hydrancie).

Obudowe do zasuw stosowac teleskopowg przystosowang do odpowiedniej giebokosci
zabudowy. Skrzynki do zasuw stosowacé zeliwne.

Hydrant nadziemny stosowa¢ koloru czerwonego; kotnierzowy (owiercony zgodnie z
EN1092-2); o srednicy DN80 na cisnienie PN16; z samoczynnym odwodnieniem i podwdjnym
zamknieciem. Hydrant powinien by¢ wyposazony w dwie nasady.

Hydrant winien posiadaé¢ aktualny atest PZH oraz winien posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.

c) Ksztaltki zeliwne

Ksztattki zeliwne w weztach sieci wodociggowej (tréjniki, kolana stopowe, krééce) stosowaé
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN16 z powtoka epoksydowg zewnetrzng i
wewnetrzng. Uszczelki do potgczeh kotnierzowych stosowacé ptaskie z elastomeru EPDM
wzmocnione wktadkg ptécienng lub stalowg. Sruby, nakretki i podktadki do potgczen
kotnierzowych stosowac stalowe ocynkowane ogniowo klasy min. 5.8 o wielkosci dopasowanej
do otwordw kotnierzy.

d) tacznikii opaski

Do potgczen kotnierzy z rurami zastosowac tgczniki kotnierzowe z zabezpieczeniem przed
przesunieciem na cisnienie PN16.

Do potgczenia elementéw gwintowanych z rurami PE stosowa¢ ztgcza zaciskowe dla rur PE
Z gwintem.

Wtgczenie projektowanego przytgcza wodociggowego wykona¢ za pomocg opaski dla rur
PE. ZastosowaC opaske z odejsciem gwintowanym 2”, z korpusem z zeliwa sferoidalnego (z
zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnatrz i na zewnatrz).



6. Warunki gruntowo-wodne

Podstawg okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych jest: ,Dokumentacja badan podtoza
gruntowego z opinig geotechniczng + Projekt geotechniczny” opracowanej w 2021r. przez
uprawnionego geologa p. dr inz. Krzysztofa Nepelskiego. Szczegoty warunkéw gruntowych
podane sg w w/w dokumentacji. Ponizej podano jedynie fragment czesci opisowej.

a) Krotka charakterystyka terenu

Morfologicznie jest to teren wysoczyzny lessowej z charakterystycznym, falistym
krajobrazem, z licznymi niewielkimi, ptaskimi wyniesieniami oraz rozdzielajgcymi je obnizeniami
i wagwozami oraz wyraznie zaznaczong doling rzeki Ciemiegi. Wysokosci npm wynoszg tu od
199,00 do 220,00 m. Teren jest falisty, przy ogélnym nachyleniu w kierunku pétnocnym, ku dolinie
Ciemiegi. Sptyw wod powierzchniowych odbywa sie w kierunku spadku terenu a ich odbiornikiem
jest ww rzeka.

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze bezposrednio pod przypowierzchniowg warstwg
nasypow niekontrolowanych i humusu, ktérych migzszosé wynosi ok. 0,3 m, wystepujag grunty lessowe
gtébwnie w formie pytow, ktdére w przewazajagcym stopniu majg konsystencje zwartg (lokalnie
twardoplastyczng). Pyly przewarstwione sg lokalnie glinami pylastymi o konsystencji twardoplastyczne;.

W trakcie prac wiertniczych wykonanych w sierpniu 2021 r., do maksymalnej gtebokosci 5,5 m
p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Z map hydrogeologicznych wynika, ze woda
gruntowa wystepuje na zréznicowanym poziomie w partiach podtoza na rzednych ok. 180,0+215,0 j.
na gtebokosci ok. 5,0+20,0 m p.p.t. Nie wyklucza sie mozliwosci okresowego stagnowania wod
pochodzenia opadowego i roztopowego na powierzchni terenu.

b) Opis warunkéw geotechnicznych

Podtoze projektowanej sieci kanalizacyjnej i pompowni przebadano 3 otworami badawczymi

o gtebokoséci 4,5 — 5,5 m. Wydzielono tu nastepujgce warstwy geotechniczne (z wytgczeniem
gruntéw nasypowych i humusowych):

WARSTWE | - stanowig utwory spoiste deluwialne reprezentowane przez gliny pylaste i pyly.

Grunty tej warstwy w przewazajgcej czesci majg konsystencje twardoplastyczng, a jako
reprezentatywny stopien plastycznosci mozna przyjg¢ 1.=0,10 (wskaznik konsystenc;ji
1c=0,90).
WARSTWE |l — stanowig utwory pochodzenia eolicznego reprezentowane przez pyly, sg to
tzw. lessy typowe.
PODWARSTWA la — obejmuje grunty o konsystencji twardoplastycznej, a jako reprezentatywny
stopien plastycznosci mozna przyja¢ 1L=0,10 (wskaznik konsystencji 1c=0,90).
PODWARSTWA Ib — obejmuje grunty o konsystencji zwartej, a jako reprezentatywny stopien
plastyczno$ci mozna przyja¢ IL=0,00 (wskaznik konsystencji Ic=1,00).

c) Projekt geotechniczny (wnioski i_zalecenia odnosnie posadowienia

1. W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych, rozpoznane warunki gruntowo-wodne w
obrebie projektowanej inwestycji ze wzgledu na stopien ich skomplikowania mozna zaliczy¢ do
prostych.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25

kwietnia 2012 — Dz. U. poz. 463. [AP1], projektowany obiekt z uwagi na rodzaj konstrukcji oraz

warunki gruntowo-wodne proste nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Strefa przemarzania w rozpatrywanym rejonie wynosi 1,00 m.

4. W trakcie prac wiertniczych wykonanych w sierpniu 2021 r., do maksymalnej gtebokosci 5,5 m
p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Z map hydrogeologicznych wynika,
ze woda gruntowa wystepuje na zréznicowanym poziomie w partiach podtoza na rzednych ok.

w
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180,0+215,0 tj na gtebokosci ok. 5,0+20,0 m p.p.t. Nie wyklucza sie mozliwosci okresowego
stagnowania wéd pochodzenia opadowego i roztopowego na powierzchni terenu.

5. Przedstawione profile otworéw geotechnicznych odzwierciedlajg budowe i parametry
geotechniczne podtoza punktowo — w miejscu ich wykonania. Zobrazowany na przekrojach
geotechnicznych przebieg warstw geotechnicznych jest interpolacjg pomiedzy tymi punktami.

7. Roboty ziemne i przewiertowe

7.1. Wymagania oqolne

o Na siedem dni przed rozpoczeciem powiadomi¢ o zamiarze przystgpienia do prowadzenia
robét wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia na przedmiotowym terenie.

e Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobow geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcow uzbrojenia, czy nie ma Kkolizji z nowym uzbrojeniem
podziemnym i w razie potrzeby je oznaczy¢.

e Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci i obiektow z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy wykonac¢ recznie i pod nadzorem pracownika —
uzytkownika danej sieci.

e W razie uszkodzenia innych przewodow w trakcie realizacji inwestycji, wykonawca powinien
dokona¢ naprawy na wtasny koszt po uprzednim zgtoszeniu tego faktu uzytkownikowi
uszkodzonego uzbrojenia.

e Trasa sieci winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana przed
zasypaniem.

o Wystgpi¢ o zajecie pasa drogi i wykonaé projekt organizacji ruchu.

7.2. Skrzyzowania i kolizje

a) _Skrzyzowania z drogami gminnymi
Przejscie poprzeczne (sieci i przytgczy) pod drogami gminnymi wykona¢ metodg przewiertu
w rurach ostonowych.
Przejscia wykonaé kazdorazowo w rurach ochronnych na rzednych zgodnie z profilem.

Prace w pasie drogowym mogg byc¢ realizowane po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogi.

Przejscia poprzeczne pod utwardzonymi drogami prywatnymi i wjazdami wykona¢ metodg
przewiertu w rurach ostonowych lub bezposrednio rurg przewodowg PE (zgodnie z profilem).

Przejscia poprzeczne pod nieutwardzonymi drogami prywatnymi i wjazdami wykonac
przekopem lub metodami bezwykopowymi j.w.

Zachowac¢ odlegtos¢ min 1,5m projektowanej kanalizacji od istniejgcych stupow
energetycznych. W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli doziemnych z projektowang siecia
na kablu stosowaé¢ rure ostonowg dwudzielng z tworzywa sztucznego dn110mm koloru
niebieskiego. Catos¢ wykona¢ zgodnie z wymogami zarzadcy sieci.

Kanalizacje lokalizowaé ponizej istniejgcych kabli po uprzednim ich wytyczeniu i wykonaniu
przekopdéw kontrolnych. Roboty ziemne wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

W miejscach skrzyzowan sieci teletechniczne doziemne zabezpieczy¢ na czas robot.
Kanalizacje lokalizowac¢ ponizej istniejgcych kabli po uprzednim ich wytyczeniu i wykonaniu
przekopdéw kontrolnych. Roboty ziemne wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Skrzyzowania z gazociggiem wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcy sieci, zatgczonymi do
niniejszego opracowania.
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f) Skrzyzowania_z wodociggiem

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg skrzyzowania z istniejgcym wodociggiem.
Nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen pod warunkiem zachowania minimalnej odlegtosci
15cm pomiedzy sciankami przewoddéw. Miejsca skrzyzowan przed zasypaniem podlegajg
odbiorowi przez operatora sieci.

7.3. Roboty ziemne

Wiekszos¢ kanalizacji sanitarnej oraz odcinek sieci wodociggowej wykonany bedzie metoda
wykopow otwartych.

Zaktada sie mechaniczne wykonanie wykopdéw przy pomocy koparek podsiebiernych.

W odlegtosci mniejszej niz:

e 1,5m od skrzyzowan (i zblizen) z istniejgcym uzbrojeniem
e 2,0m od drzew

e 1,5m od budynkéw

e 1,0m od ogrodzen

zaktada sie reczne wykonanie wykopow.

W terenach uprawnych zdjg¢ warstwe humusu i sktadowac jg odrebnie. Wykopy wykonywac
o Scianach pionowych. Wszystkie wykopy podlegajg szalowaniu petnemu z rozparciem za
pomoca szalunkow systemowych. Nadmiar ziemi wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Ziemie
przeznaczong do zasypki sktadowa¢ w miare mozliwosci wzdtuz wykopéw. W przypadku
sktadowania ziemi na istniejgcej kostce lub trawniku, nalezy zabezpieczy¢ je geotkaning
polipropylenowg. W trakcie rob6t wykopy winny by¢ zabezpieczone przed naptynieciem wody
opadowej, a skltadowana ziemia przez zmyciem. Zaleca sie zabezpieczenie sktadowanej ziemi
przed opadami, gdyz mokry grunt rodzimy nie moze by¢ uzyty do zasypki.

Przy zasypywaniu wykopdw w pasie drogi gminnej nalezy dokona¢ wymiany gruntu — wykop
zasypac piaskiem i zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczania 1s=0,97.

Wykopy w terenach zielonych (trawniki, tereny zagospodarowane nieutwardzone) zasypacé
sypkim gruntem rodzimym z zageszczeniem do stopnia 1s=0,95. Wykopy w polach uprawnych i
nieuzytkach zasypaé¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem do stopnia 1s=0,93. Ostatnig warstwe
wykopu (w terenach uprawnych o grubosci min. 30cm; zas w trawnikach 10cm) zasypaé ziemig
urodzajng (z wykopu) z usunieciem kamieni, wyréwnaniem i zageszczeniem.

Nie dopuszcza sie uzywania do zasypki mokrego gruntu rodzimego, gdyz bedzie on
podlegat uplastycznieniu. W przypadku zawilgocenia gruntu rodzimego, nalezy go przesuszy¢ lub
wymieszac z piaskiem gruboziarnistym.

Grubos¢ warstw do zageszczania (maks.40cm), iloS¢ przej$¢ zageszczarkami i inne
parametry dotyczgce zageszczania ustali¢ na etapie zasypywania w oparciu o dostepne dane
gruntu i zageszczarki. Dla mozliwosci przejécia zageszczarki bezposrednio nad rurg, grubosc¢
pierwszej warstwy gruntu nie moze by¢ mniejsza niz 30cm liczgc od wierzchu rury

Roboty ziemne realizowac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

7.4. Roboty bezwykopowe

Roboty metodg bezwykopowg (przewiertem) wykonaé pod drogami utwardzonymi, oraz w
dodatkowych miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu. Wykonawca musi liczy¢ sie z
tym, ze ilos¢ przewiertow moze sie zwiekszy¢ z powodu zmiany zagospodarowania terenu (nowe
nasadzenia drzewek, zabudowa matej architektury itp.) lub z innych powodow, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie projektowania. Metody robét bezwykopowych okresla Wykonawca w
oparciu o posiadany sprzet i mozliwosci terenowe.

Przejscie poprzeczne pod drogg gminng wykona¢ metodg przewiertu w rurach ochronnych.

Technologia utozenia rury ostonowej metodg przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy:

e wiercenie pilotowe
e rozwiercanie gruntu
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e wcigganie rurociggu
Prace te winna wykona¢ brygada wyspecjalizowana i wyposazona w odpowiedni sprzet.

8. Roboty montazowe

8.1. Montaz przewodow

Do podsypki, obsypki i zasypki 20cm nad rurg stosowac¢ grunt spetniajgcy nastepujace
wymagania:
e grunt mineralny sypki, zageszczalny (np. zwir, piasek, pospétka, it, pyt gliniasty, pyt)
e nie zawierajgcy czgstek wiekszych niz 20mm
e nie zawierajgcy grud wiekszych niz 50mm
e nie zmrozony
e nie zanieczyszczony czgstkami obcymi (Smiecie, kawatki drewna, itp.) oraz humusem
Przed wykonaniem podsypki dno wykopu nalezy wyréwnac. Nastepnie wykona¢ podsypke
o grubosci min. 10cm z wyprofilowaniem i zageszczeniem do stopnia 1s=93%. Na wyprofilowang
podsypke utozyé¢ przewody PVC taczac je na kielich zgodnie z instrukcjg producenta. Zachowaé
jednolite spadki na catym odcinku pomiedzy studniami. Nastepnie boki rownomiernie obsypywac
gruntem sypkim do wysoko$ci 70% $rednicy rury z zageszczeniem recznym lub lekkim
mechanicznym do 1s=0,93. Kolejng warstwe gruntu sypkiego do 20cm nad rurg zageszczaé
mechanicznie do 1s=0,95, a bezposrednio nad rurg recznie. Kolejne warstwy zasypywac i
zageszczac zgodnie z opisem robét ziemnych.

b) Montaz przewodow PE _w _wykopie _otwartym _(przewdd_ tfoczny_i

Przewdd ttoczny i odcinek sieci wodociggowej wykonac z rur PELOORC SDR17.

Przewody uktadac¢ na wyréwnanym podtozu sypkim pozbawionym kamieni i grud. Pierwsza
warstwa zasypki réwniez winna by¢é wykonana materiatem sypkim pozbawionym kamieni i grud.
Nastepnie boki rownomiernie obsypywaé gruntem sypkim do wysokosci wierzchu - rury z
zageszczeniem recznym lub lekkim mechanicznym do 1s=0,93. Kolejng warstwe gruntu sypkiego
do 20cm nad rurg zageszczac¢ mechanicznie do 1s=0,95, a bezposrednio nad rurg recznie. Kolejne
warstwy zasypywac i zageszczac¢ zgodnie z opisem robét ziemnych. Bezposrednio nad rurami
(do 20 cm) zageszczanie prowadzi¢ wylgcznie recznie.

Kolejne warstwy zasypywac i zageszczac¢ zgodnie z opisem robét ziemnych.

Przewody ttoczne oraz odcinek przytgcza wodociggowego uktadac¢ z rur w zwoju tgczac
(elektrooporowo lub doczotowo) poszczegdlne odcinki lub ksztattki. Przewody sieci wodociggowej
uktadac¢ z rur w sztangach tgczgc za pomocg zgrzewania doczotowego.

taczenie rur i ksztaltek z PE wykonywa¢ metodg zgrzewania doczotowego Ilub
elektrooporowego. Niniejszy opis nie zawiera szczegdétowych zasad tgczenia rur PE, ksztattek,
parametrow zgrzewania, etc., gdyz fgczenie rur moze by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
Swiadectwo ukonczenia kursu zgrzewania, obejmujgcego zagadnienia teoretyczne i praktyczne
montazu i wykonawstwa sieci z PE, potwierdzone egzaminem ukohczenie kursu i wydane przez
uprawniong jednostke. Zgrzewanie rur PE powinno odbywac sie w temperaturach wyzszych od
5°C.

Ok. 30cm nad przewodami ttocznymi umiesci¢ tasme ostrzegawczg z napisem
KANALIZACJA, a nad siecig wodociggowg z napisem WODOCIAG.

c) Montaz przewodow metoda bezwykopowa

Przejscia pod drogami utwardzonymi przewiertem w rurach ostonowych PE100RC. Rury
ostonowe tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego. Przewody kanalizacyjne uktadaé w rurach
ostonowych na rolkowych ptozach centrujgcych. Kohce rur ostonowych nalezy uszczelni¢
manszetami.
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Czes¢ przewoddw wykonywana bedzie metodami bezwykopowymi (przewiert)
bezposrednio rurg przewodowg PE100RC, zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewiert winna wykonywac specjalistyczna firma. Podczas przewiertu zaleca sie doktadne
zlokalizowanie niektérych elementow uzbrojenia poprzez miejscowg reczng odkrywke.

8.2. Montaz uzbrojenia sieci kanalizacyjnej

a) Studnie betonowe

Dla wykonania podbudowy pod studnie wykonaé warstwe wyréwnawczg z gruntu sypkiego
wraz ze starannym zageszczeniem. Podbudowg studni wykona¢ z suchej mieszanki betonowej
Rm=5,0MPa o gr. 15cm. Podstawe studni posadowi¢ na podbudowie w sposob zapewniajgcy
wtasciwg rzedng dna kinety oraz wtasciwe kierunki wejscia i wyjscia. Na podstawie umieszczaé
kolejne kregi i pokrywe zelbetowg. Kregi z podstawg i pokrywa taczy¢ na uszczelki. Wtaz (uchylny
DN600, klasy min. D400) mocowac¢ do pokrywy za pomocg gotowej mieszanki cementowej o
wytrzymatosci min. 35MPa. Ewentualne podniesienie wlazu za pomocg zelbetowych pierscieni
wyréwnawczych (1+5 szt.). Catos¢ elementow betonowych (kregi, pokrywa, pierscienie
wyrownawcze) od strony zewnetrznej zaizolowa¢ poprzez dwukrotne malowanie emulsja
bitumiczng po uprzednim uzupetnieniu spoin zaprawg cementowg. Uzupetnienie otwordéw za
pomocg masy cementowej do uzupetnien o wytrzymatosci 35MPa.

W studniach DN1200 wykonac kinete z betonu o wytrzymatosci 35MPa.

b) Studnia rozprezna

Studnie rozprezng dn1000 posadowi¢ na podsypce jak dla rur PVC. Studnie montowac
zgodnie z instrukcjg producenta. Zwiehczenie studni wiazem DN600 klasy min. D400 (z
uszczelka) z wykorzystaniem pierscienia odcigzajgcego.

Pod witazem studni rozpreznej nalezy umiescic filtr antyodorowy DN600 z wktadem z wegla
aktywnego.

c) Kaskady

Przy niektérych studniach (zgodnie z profilem) konieczne bedzie wykonanie kaskad.
Zastosowac kaskady wewnetrzne z ksztattek PVC SN8.

Kaskady wykonac¢ z zastosowaniem trojnika redukcyjnego z odgatezieniem skierowanym w
doét, zakonczonym tukiem 45°.

Otwory w Scianach studni betonowych wykonywaé¢ przy pomocy wiertnicy z obsadzeniem
przejscia szczelnego i uzupetnieniem ubytkdw za pomocg masy cementowej do uzupetnien o
wytrzymatosci 35MPa.

d) Armatura do ptukania na przewodach tlocznych (montaz w gruncie)

Armature do ptukania montowac¢ na trojniku zeliwnym kotnierzowym DN80/50. Trojnik
potaczy¢ do przewodu ttocznego za pomocg ztgczy PE-stal. Armature do ptukania podtgczyé¢ do
tréjnika. W razie potrzeby zastosowaé dodatkowe krocce zeliwne kotnierzowe DN50. Kotnierze
tgczy¢ za pomoca srub. Wszystkie otwory kotnierzy winny by¢ wykorzystane, a gwint $ruby winien
wystawa¢ 4+25mm poza nakretke. Sruby dokreca¢ stopniowo i naprzemianlegle do oporu.
Wszystkie sruby i inne elementy (stalowe, zeliwne i betonowe) nie pokryte powtokg epoksydowg
pomalowac bitumiczng emulsjg bezrozpuszczalnikowa.

Nasade do ptukania umiesci¢ w skrzynce hydrantowej. Teren wokot skrzynki umocni¢ za
pomoca kostki brukowej. Armature zlokalizowang poza terenem pompowni oznaczy¢ tabliczkg na
stupku betonowym.

Doktadna lokalizacja armatury ptuczacej pokazana zostata na rysunkach.

e) Armatura do ptukania i odpowietrzania w studzienkach

Schemat wyposazenia studni i wielkos¢ studni zgodnie z czescig rysunkows.
Posadowienie trojnikow zeliwnych w studni na blokach betonowych o wysokosci min. 40cm
z przektadkg gumowg. Uszczelki do potgczen komierzowych gumowe z NBR. Sruby, nakretki i
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podktadki fabrycznie zabezpieczone przed korozjg. Kotnierze tgczy¢ za pomocg srub. Wszystkie
otwory kotnierzy winny byé wykorzystane, a gwint sruby winien wystawa¢ 4+25mm poza nakretke.
Sruby dokrecaé stopniowo i naprzemianlegle do oporu. Wszystkie $ruby i inne elementy (stalowe,
zeliwne i betonowe) nie pokryte powiloka epoksydowg pomalowac¢ bitumiczng emulsjg
bezrozpuszczalnikowg. Zasuwy wyposazy¢ w kotka.

Studzienki oznaczy¢ w terenie stupkami betonowymi w kolorze zielonym wyposazonymi w
tabliczke.

8.3. Montaz uzbrojenia sieci wodociagowej

Pod zasuwe i kolano stopowe hydrantu utozyé¢ ptyty betonowe. Hydrant i obudowa zasuw
winny by¢ posadowione w pionie. Hydrant i zasuwe montowaé zgodnie z czescig rysunkowg i
instrukcjg producenta. Wszystkie otwory kotnierzy winny by¢ wykorzystane, a gwint sruby winien
wystawaé 4+25mm poza nakretke. Sruby dokrecaé stopniowo i naprzemianlegle do oporu.
Wszystkie $ruby i inne elementy (stalowe, zeliwne i betonowe) nie pokryte powtokg epoksydowa
pomalowac bitumiczng emulsjg bezrozpuszczalnikowsg.

Oznakowanie hydrantu i zasuwy tabliczkg na stupku betonowym oznaczeniowo-
lokalizacyjnym. Stupki mocowa¢ w betonie.

Montaz opaski zgodnie z instrukcjg producenta.

8.4. Préby i odbiory kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji grawitacyjnej podlegajg probie szczelnosci poprzez zalanie wodg
odcinkow nie wigkszych niz 200m i sprawdzanie poziomu wody. W przypadku, gdy lustro wody w
studzience kontrolnej nie zmienia sie w ciggu min. 3 godzin od stabilizacji, prébe mozna uznac¢
za pozytywna.

Przed zasypaniem przewody ttoczne podlegajg prébie szczelnosci na cisnienie 0,6MPa w
ciggu 6 godzin. Probe uznaje sie za pozytywnag, jezeli nie stwierdzono spadkdéw cisnienia, ani
przeciekow.

Po wykonaniu robét przewody grawitacyjne podlegajg monitoringowi telewizyjnemu. W
przypadku stwierdzenia przetaman przewodéw, braku spadkow lub niewtasciwych spadkow
odcinki sieci nalezy poprawic.

8.5. Préby i odbiory sieci wodociagowej

a)

Prace odbiorowe powinny by¢ prowadzone w oparciu o Polskie Normy.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom ustawy o wyrobach
budowlanych i rozporzgdzeniach wykonawczych. Dla materiatéw i wyrobéw nalezy przedstawic
deklaracje zgodnosci producenta lub aprobate techniczng i niezaleznie, potwierdzenie
wykonanych badan wydane przez zewnetrzng jednostke badawczg.

b) Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przewodow

Préobe szczelnosci przewoddédw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng
normg PN-B-10725:1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” na cisnienie
1,0MPa w czasie 30 minut po stabilizacji cisnienia. Do pomiaru cisnienia uzy¢ manometru
precyzyjnego 160mm 1,6MPa z podziatkg 0,01MPa. Wynik préby uznaje sie za pozytywny, jezeli
nie stwierdzi sie spadku cisnienia. Probe szczelnosci wykonac przed zasypaniem wykopow.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu. Po 48 godzinach przewody nalezy poddac
intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig ok. 1,0m/s w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego
odcinka.

9. Wykonanie pompowni sieciowej

9.1. Montaz pompowni sieciowych
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Pompownia gtéwna dostarczana jest wraz ze zbiornikiem prefabrykowanym z
polimerobetonu. Montaz pompowni, osprzetu i sterowania scisle wg wytycznych producenta.

Wykopy i zasypka wg opisu robét ziemnych. Posadowienie pompowni wg rysunkow.

Ptyta przykrywowa pompowni winna wystawac¢ 15+25cm ponad poziom terenu.

Tablice sterowniczg umiesci¢ przy projektowanym ogrodzeniu. Nie dopuszcza sie
umieszczenia tablicy na zbiorniku pompowni. Montaz i podtgczenie tablicy sterowniczej oraz
uruchomienie pompowni winno by¢ dokonane przez serwis producenta.

Przy uruchamianiu sterowania przestrzega¢ wytycznych producenta.

Koszt dostawy urzgdzen, montazu i uruchomienia ponosi wykonawca robét.

9.2. Ustawienie poziomoéw sterowania

Rzedne pozioméw zatgczania, wytgczania oraz pozioméw alarmowych winny ksztattowac
sie dla pompowni ha poziomie:

Lp Wyszczeginienie Rzedna terenu | Zagtebienie
[mnpm] [m]

1 rzedna wierzchu ptyty pokrywowej 202,20 + 0,20

2 rzedna terenu 202,00 0,00

3 rzedna osi kro¢ca przewodu tlocznego 200,40 - 1,60

4 rzedna dna przewodu grawit. 190,40 - 3,60

5 rzedna poziomu ,START” 198,30 - 3,70

6 rzedna poziomu ,STOP” 198,16 -3,84

7 rzedna dna zbiornika 197,31 -4,69

10. Roboty towarzyszace

10.1. Zagospodarowanie terenu pompowni

a)

Teren pompowni ogrodzi¢ za pomocg prefabrykowanych paneli zgrzewanych o wys. min.
150cm z drutu stalowego gr. 4mm, zabezpieczonych ocynkowanych i malowanych na kolor
niebieski. Panele montowa¢ do stupkéw stalowych w systemie producenta ogrodzenia. Stupki
montowa¢ w gotowych tgcznikach betonowych (poczgtkowych, przelotowych i naroznych) z
wykorzystaniem podmuréwki betonowej gtadkiej pomiedzy stupkami. Podmurowka winna
wystawaé 5+8cm ponad teren. tgczniki betonowe i podmuréwki dodatkowo osadzi¢ w tawie z
betonu C8/10.

Wykona¢ dodatkowo brame dwuskrzydtowg 2,6+1,2m. Brama winna by¢ wykonana z paneli
j-w. lecz w ramie stalowej i montowana do stupkdéw bramowych 80x80mm.

Brama winna posiadac¢ blokade skrzydta, klamke dla furtki oraz zamkniecie na ktédke.

b) Nawierzchnia naterenie pompowni

Caty wydzielony teren pompowni wraz z dojazdem podlega zabezpieczeniu tluczniem.

Dla wykonania nawierzchni tluczniowej nalezy wykonac¢ podsypke piaskowg gr. 5+10cm
(wraz z zageszczeniem), na ktorej utozy¢ geowtdknine separacyjng. Nastepnie catos¢ wysypac
ttuczniem kamiennym 31,5+63mm do uzyskania grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu.

10.2. Odtworzenie nawierzchni

a) Wymagania ogolne
Wszelkie istniejgce nawierzchnie utwardzone nalezy odbudowac.
Nawierzchnie w pasie drogowym odtworzy¢ zgodnie z warunkami zgody na zajecie pasa

drogowego.
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W przypadku koniecznosci prowadzenia wykopdéw w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od
kraweznika (obrzeza), kraweznik (obrzeze) nalezy tymczasowo zdemontowac dla unikniecia jego
obsuniecia. W razie uszkodzenia tawy pod kraweznik (obrzeze) nalezy jg odbudowaé. Krawezniki
(obrzeza) potamane wymienié¢ na nieuszkodzone.

Po zasypaniu wykopu do warstw podbudowy dokona¢ dodatkowej rozbiérki nawierzchni i
podbudowy. Podbudowa winna by¢ zdemontowana min. 25cm poza obrys wykopu, a
nawierzchnia (kostka, asfalt, itp.) min. 25cm poza obrys zdemontowanej podbudowy. W
przypadku, gdy szeroko$é pasa pozostajgcej nawierzchni jest mniejsza niz 60cm, nalezy ja
zdemontowa¢ do krawedzi.

Demontaz nawierzchni asfaltowych wytgcznie poprzez ciecie pitg.

Rodzaj nawierzchni podany jest na profilach podtuznych sieci.

Warstwy i grubosci podbudowy podano minimalne. Jezeli istniejgce sg grubsze lub innego
rodzaju, nalezy takie wykonaé.

b) Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Wstepng podbudowe pod nawierzchnie asfaltowg wykona¢ z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadniczg o grubosci 20cm wykonaé z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-6102 o wskazniku nosnosci w>80%.

Po wykonaniu podbudowy przycig¢ pitg mechaniczng krawedzie istniejgcej nawierzchni na
szerokosci 30cm poza wykonang podbudowe i rozebrac¢. Warstwe wigzgcg nawierzchni o gr. 8cm
wykonaé z betonu asfaltowego (mieszanka 0/20) wg PN-S-96025. Warstwe $cieralng nawierzchni
o0 gr. 4cm wykona¢ z betonu asfaltowego (mieszanka 0/8) wg normy j.w. Przed wykonaniem
warstw betonu asfaltowego krawedzie istniejgcej nawierzchni pokry¢ topliwg tasma kauczukowo-
bitumiczng. W razie uszkodzenia istniejgce oznakowanie poziome odtworzyc.

c) Nawierzchnie nieulepszone

Drogi gruntowe, pobocza i wjazdy gruntowe wysypane sg obecnie réznymi materiatami
sypkimi. Po wykonanych robotach na szerokosci min. 3,0m wykonaé¢ warstwe odsgczajagca z
piasku zageszczonego o gr. 10cm po zageszczeniu, a nastepnie wysypac ttuczniem kamiennym
31,5+63mm do uzyskania grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu.

d) Nawierzchnia drogi prywatnej nr 169/6

Droge prywatng nr 169/6 odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym:
- 15 cm kruszywa kamiennego 60mm

- 10 cm podsypki cementowo-piaskowej

- 5 cm kruszywa kamiennego 20mm

e) Odtworzenie ewentualnych wjazdow z kostki brukowej

Przed odtworzeniem nawierzchni wjazdéw uzupetni¢ zdemontowane krawezniki z
utozeniem ich na tawie betonowej z betonu B10. Uszkodzone krawezniki wymieni¢ na nowe.
Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 10cm. Podbudowe zasadniczg wykonac¢ z piasku stabilizowanego cementem
Rm=5,0MPa o gr. 12cm z zageszczeniem mechanicznym.

Kostke uktadac¢ na podsypce grysowej (bazaltowo-dolomitowej o uziarnieniu 2+6,3mm) o gr.
4cm po zageszczeniu. Kostke zastosowac z demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z
zachowaniem grubosci, typu i koloru. Spoiny wypetni¢ piaskiem. Utozong kostke zageszczac
zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

f) Odtworzenie ewentualnych nawierzchni z_ kostki brukowej

Przed utozeniem kostki uzupetni¢ zdemontowane obrzeza z utozeniem ich na tawie
betonowej. Uszkodzone obrzeza wymieni¢ na nowe. Podbudowe pod kostke wykonac z piasku
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 12cm z zageszczeniem mechanicznym.

Kostke uktada¢ na podsypce grysowej (bazaltowo-dolomitowej o uziarnieniu 2+6,3mm) o gr.
4cm po zageszczeniu. Kostke zastosowac z demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z
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zachowaniem grubosci, typu i koloru. Spoiny wypetni¢ piaskiem. Utozong kostke zageszczaé
zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

g) Odtworzenie trawnika i terenéw zielonych

Po zasypaniu wykopu pas uszkodzonego trawnika oraz wykopow w terenach zielonych i
nieuzytkach wyréwnac z usunieciem kamieni, obsia¢ trawa, przegrabic i zwatowac.

11. Inne informacje zwigzane z realizacjg inwestycji

Dla niniejszego opracowania nie ma koniecznosci sporzadzania projektu
technicznego, gdyz calosé problematyki zawarta jest w danym projekcie
zagospodarowania terenu.

b) Okreslenie oddziatywania obiektu na srodowisko i sasiednie dziatki

e Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o: Ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 2017.01.01) z pdzniejszymi zmianami; oraz Ustawe z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z pézn. zmianami.

e Zgodnie z decyzjg srodowiskowg, niniejsza inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

o Projektowana sie¢ nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne i nie bedzie
stwarzac zagrozenia dla uzytkownikow.

e Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci i nie bedzie oddziatywata na
sgsiednie dziatki.

e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, tj. dziatki Nr:

67/4, 71/1, 71/3, 71/4, 71/5, 71/7, 71/9,
71/10, 73, 74/5, 75/6,81/3, 81/11, 268
Obreb 0012 — Kolonia Natalin
141/3, 141/4, 143/3, 143/4, 144/4, 146, 147, 148/1, 148/2, 149/2, 149/4,

150, 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 159/4, 159/5, 164/5, 165/1, 166/6, 166/9, 166/10,
166/11, 166/16, 166/17, 166/18, 167/4, 167/9, 167/11, 168/1, 168/2, 168/11,
169/4, 169/6, 169/10, 170/2, 170/3, 170/4, 171, 172/1, 172/2, 172/5, 172/7,

173/3, 173/4, 173/9, 173/10, 173/11, 173/14, 533/4, 533/5, 532/5, 611/1, 611/2
Obreb 0014 — Panienszczyzna;
Jednostka ewidencyjna: 060907_2 — JASTKOW

c) Pozostate informacj

e Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji odpadow
winno odbywacé sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z p6zn.
zmianami). Materiaty z rozbiorki i nadmiar urobku wykonawca wywozi we wtasnym zakresie,
zachowujgc wszelkie przepisy prawa w zakresie ochrony srodowiska dotyczgce wywozki,
sktadowania i utylizacji.

e Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

e Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowang inwestycje zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych

e Montaz, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

-17-
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e Przed montazem urzgdzen i wyposazenia zapoznac¢ sie z warunkami gwaranciji, tak aby
montaz w nieprawidiowy sposob lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty
lub ograniczenia gwarancji.

o Wszystkie uszkodzenia elementdow budowlanych i wyposazenia, wynikte w trakcie
prowadzenia robdét, winny by¢é doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie konieczno$ci
wymienione na nowe.

o Dokfadniejsze dane odnos$nie wykonania robét i zastosowanych materiatow zostaty zawarte
w specyfikacji technicznej.

12. Zestawienia

12.1. Zestawienie podstawowych materialdw na sie¢ kanalizacyjna

Lp Wyszczegoblnienie materiatu J.m. llosé
1 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC typ S; SN8; lita; dn200x5,9mm m 1995,2
2 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC typ S; SNS; lita; dn160x4,7mm m 117,6
3 Rura kanalizacyjna PE100ORC SDR17, dn225x13,4mm m 107,5
4 | Rura kanalizacyjna cisnieniowa PE100RC SDR17, typ2, dn90x5,4mm m 1271
Kompletna studnia betonowa DN1200mm wraz z: podstawg, kregami
5 tagczonymi na uszczelke, kinetg, przejsciami szczelnymi i wtazem kpl 78
zeliwnym klasy D400 ($rednia gtebokos¢ 2,99m)
6 Kompletna studnia z tworzywa dn425 z wtazem zeliwnym klasy D400 kpl 1
(gtebokos¢ 3,35m)
7 Kompletna studnia rozprezna z tworzywa dn1000 z wiazem zeliwnym kpl 1
klasy 400 (gtebokos¢ 1,34m)
Kompletna studnia betonowa DN1800mm wraz z: podstawg, kregami
8 tgczonymi na uszczelke, kinetg, przejsciami szczelnymi i wkazem kpl 2
zeliwnym klasy D400
9 Armatura napowietrzajgco — odpowietrzajgca montowana w kpl 5
studniach wraz z armaturg ptuczgcg i zasuwami
Zestaw do ptukania kanatow skfadajgcy sie z: trojnika zeliwnego
DN80/50 z obustronnymi ztgczami PE-stal; armatury do ptukania;
10 . . : . kpl 3
ksztattek zeliwnych oraz skrzynki hydrantowej wraz z jej
obrukowaniem
11 Kaskada wewnetrzna z ksztattek PVC dn160 kpl 2
12 Rura ostonowa PE100RC SDR17, dn315mm m 155
13 Rura ostonowa PE100RC SDR17, dn250mm m 77,5
14 Manszety dn315/dn200 kpl 42
15 Manszety dn250/dn160 kpl 22
16 Ptozy rolkowe na rure dn200 kpl 130
17 Ptozy rolkowe na rure dn160 kpl 66
18 Zabezpieczenie kabla w ziemi kpl 29
Inne konieczne materiaty

llosci podano orientacyjnie.

12.2. Zestawienie podstawowych materiatlow na pompownie sieciowa
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Lp Wyszczegoblnienie materiatu J.m. llosé
Kompletna pompownia $ciekow P1 ze zbiornikiem DN1500 z
1 polimerbetonu; z dwoma pompami zatapialnymi DN80 (Q=4,0 dm?/s kpl 1
przy h=36,4m); orurowaniem DN8O0, osprzetem, wyposazeniem
zbiornika pompowni i szafg sterowniczg
2 Ogrodzenie z paneli wys. min. 150cm na stupkach z podmuréwka mb 16,2
3 Brama z paneli w ramie dwuskrzydtowa 2,6+1,2m kpl 1
Inne konieczne materiaty
lloéci podano orientacyjnie.
12.3. Zestawienie podstawowych materiatéw na wodociag
Lp Wyszczegolnienie materiatu J.m. | llosé
1 Rura wodociggowa PE100RC SDR17 dn110x6,6m m 60,3
2 Rura wodociggowa PE100RC SDR11 dn40x3,7mm m 1,0
3 Luk PE do zgrzewania doczotowego szt 2
4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 wraz z obudowg teleskopowg i kpl 1
skrzynkg uliczng
5 Hydrant nadziemny DN80 kpl 1
6 tgcznik zeliwny kotnierzowy do rur PE DN100/dn110 szt 2
7 tacznik zeliwny uniwersalny dn110/ dn110 szt 2
8 Kolano kotnierzowe z Zzeliwa sferoidalnego DN80 szt 1
9 Kolano stopowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN80 szt 1
10 Krociec kotnierzowy z Zzeliwa sferoidalnego DN80; L=1m szt 1
11 Krociec kotnierzowy z Zzeliwa sferoidalnego DN80; L=0,2m szt 1
12 Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/DN80 szt 1
13 Opaska zeliwna dla rur PE dn110/2” szt 1
14 Ztgcze dla rur PE dn40/2” szt 1
Inne konieczne materiaty

llo$ci podano orientacyjnie.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 34; ust. 3d, pkt. 3). Ustawy Prawo Budowlane
niniejszym oSwiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu

p.t.:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Panienszczyzna i Kol. Natalin, gm. Jastkow

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

AUTORZY OPRACOWANIA

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Data

Podpis

nr 367/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen w
Branza sanitarna | mgr inz. Renata | specjalnosci instalacyjnej w zakresie

: sieci, instalacji i urzadzen: 11.2021
PROJEKTANT Maksymiuk wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych

i gazowych

nr 871/BP/98
do projektowania bez ograniczen w
Branza sanitarna mgr inz. Adam specja_lnqéci insltalacyjnej gvzakresie 11.2021
. sieci, instalacji i urzadzen: .
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i gazowych
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