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CZESC 1 OPINIA GEOTECHNICZNA

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opinii jest okreslenie warunkow geotechnicznych podtoza w oparciu
o analize wynikéw badan podioza i uzyskany profil geotechniczny oraz ustalenie
warunkdédw posadowienia projektowanego obiektu, a takze ustalenie kategorii
geotechnicznej.

Dokumentacje stworzono na potrzeby stworzono na potrzeby budowy sieci
kanalizacyjnej w miejscowosciach Panienszczyzna i Kol. Natalin, gmina Jastkow.
Badania przeprowadzono na zlecenie Biura Projektowego MAKS-SANIT Renata
Maksymiuk.

Opracowanie sporzadzono w dwoch egzemplarzach papierowych oraz w wers;ji
elektronicznej, ktora pozostata réwniez w archiwum GEONEP.

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

e Uzgodnienia ze zleceniodawca.

e Wstepna analiza warunkdw gruntowo-wodnych i wizja lokalna terenu badan.
e Wyniki badan gruntu z odwiertéw badawczych.

e Akty prawne:

[AP1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463),

e Normy:

[N1] PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne,

[N2] PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,

[N3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

[N4] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow,

[N5] PN-B-02481 Geotechnika, terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,

[N6] PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,

[N7] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

[N8] PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - Oznaczanie, klasyfikowanie

gruntéw. Cz. I: Oznaczanie i opis. Cz. II: Zasady klasyfikowania
i kwantyfikacja cech opisujacych,

e Literatura:

[L1]
[L2]

[L3]

Pisarczyk S. - Gruntoznawstwo Inzynierskie, PWN, Warszawa 2014.
Sikora Z. - Sondowanie statyczne. Metody i zastosowanie
W geoinzynierii.

Witun Z. - Zarys geotechniki, Wyd. KIt Warszawa 1987.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na rozpatrywanym terenie
projektuje sie budowe sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Paniefszczyzna i Kol.
Natalin, gmina Jastkéw.

Lublin, sierpien 2021 r.
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4. POLOZENIE I OPIS TERENU BADAN

Teren badan potozony jest przy drodze gminnej taczacej miejscowosci
Panienszczyzna i Kol. Natalin (gmina Jastkéw, powiat lubelski, wojewodztwo
lubelskie). W sasiedztwie punktéw badawczych znajdujg sie zabudowania
jednorodzinne i gospodarskie oraz pola uprawne. Rzedne punktéw badawcych
wahaja sie w zakresie ok. 201,4+219,0 m n.p.m.

Orientacja terenu badan oraz lokalizacja punktéw badawczych zostaty
przedstawione pogladowo na Fot. 1 oraz szczegdétowo w ZAt. 1 oraz ZAt. 2.

- i

Fot. 1 Lokalizacja terenu badan (zrddto: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0)
Najblizszg rzekg w rejonie wykonywanych prac terenowych jest Ciemiega
przeptywajaca odlegtosci ok. 1,2 km na poétnoc.

Biorac pod uwage wyniki badan, wizji terenowej oraz uksztattowanie terenu,
mozna stwierdzi¢, ze budowa opisywanego obiektu bedzie mozliwa w miejscu
wskazanym na planie realizacyjnym, po uwzglednieniu wytycznych niniejszej
dokumentacji.

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
PODLOZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze bezposrednio pod
przypowierzchniowg warstwg nasypéw niekontrolowanych i humusu, ktérych
migzszos¢ wynosi ok. 0,3 m, wystepujg grunty lessowe gtéwnie w formie pytéw,
ktére w przewazajagcym stopniu majq konsystencje zwarta (lokalnie
twardoplastyczng). Pyly przewarstwione sa lokalnie glinami pylastymi
0 konsystencji twardoplastycznej

W trakcie prac wiertniczych wykonanych w sierpniu 2021 r., do maksymalnej
gtebokosci 5,5 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Z map hydrogeologicznych wynika, ze woda gruntowa wystepuje na
zroznicowanym poziomie w partiach podtoza na rzednych ok. 180,0+215,0 tj na

Lublin, sierpien 2021 r.
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gtebokosci ok. 5,0+20,0 m p.p.t. Nie wyklucza sie mozliwosci okresowego
stagnowania wdd pochodzenia opadowego i roztopowego na powierzchni terenu.

Na omawianym terenie wykonano odwierty badawcze, na podstawie ktérych
wydzielono warstwy geotechniczne, przyjmujac za parametr wiodacy parametr
stanu - stopien plastycznosci I, - ktéry okreslono w przyblizeniu, na podstawie
badann makroskopowych gruntéw. Dla wydzielonych warstw podano rdéwniez
orientacyjne parametry wytrzymatosciowe i Scisliwosci przyjete na podstawie
wartosci I. zgodnie z normg PN-81/B-03020 [N3] oraz na podstawie podrecznika Z.
Witun ,Zarys Geotechniki" [L3] i badan archiwalnych GeoNep, co uznano za
wystarczajace dla przedmiotowej inwestycji.

W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych, rozpoznane warunki
gruntowo-wodne w obrebie projektowanej inwestycji mozna zaliczy¢ do prostych.

Szczegdtowy profil geotechniczny oraz wielkosci parametrow geotechnicznych
przedstawiono w zatacznikach.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. poz. 463. [AP1], projektowany
obiekt z uwagi na rodzaj konstrukcji oraz warunki gruntowo-wodne proste mozna
zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Lublin, sierpien 2021 r.
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CZESC 2 DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA

1. WSTEP

Niniejszg czes¢ opracowania wykonano w celu przedstawienia wynikéw badan
podfoza gruntowego w obszarze projektowanego obiektu.

Koncepcja, zakres i lokalizacja badan terenowych =zostata ustalona ze
Zleceniodawcq. Prace terenowe wykonano w miesigcu sierpniu 2021 r.

W ramach prac polowych wykonano 3 odwierty badawcze o gtebokosciach
w zakresie 5,0+5,5 m p.p.t.

2. PRZEBIEG BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1 PRACE GEODEZYJINE

W ramach prac geodezyjnych wykonano tyczenie punktow badawczych
ustalonych przez Zleceniodawce za pomoca geodezyjnego miernika GPS, zgodnie
z dostarczong mapa w skali 1:1000.

Lokalizacje wyrobisk badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(ZAL. 2). Rzedne wyrobisk okreslone zostaty za pomoca odbiornika GPS.

2.2 ODWIERTY BADAWCZE

W ramach prac polowych w celu weryfikacji rodzaju gruntu wykonano
3 otwory geotechniczne (110 o gtebokosciach w zakresie 5,0+5,5 m p.p.t.,
tacznie przewiercono 15,5 mb gruntu.

Odwierty wykonano wiertnicq mechaniczng (@110 mm). Podczas prac
wiertniczych wykonywano badania makroskopowe gruntéw. Po zakonczeniu
wszystkich badan wyrobiska zlikwidowano wydobytym urobkiem.

Karty odwiertow badawczych zostaty przedstawione w ZAt. 4.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU BADAN

Na podstawie wykonanych badan i analiz, grunty podtoza podzielono na
warstwy geotechniczne przyjmujac za kryterium podziatlu pochodzenie,
wyksztatcenie litologiczne gruntéw oraz odmiennos¢ parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne przyjeto jako orientacyjne. Wartosci
charakterystyczne zestawiono w tabeli w ZAL. 3.

W sumie wydzielono 3 warstwy oznaczajac je symbolami I(a-b) oraz II.
Z podziatu wytaczono nasypy niekontrolowane oraz humus, ktérych migzszosc
wynosi ok. 0,3 m.

Wydzielone warstwy to:

WARSTWE I stanowig utwory spoiste deluwialne reprezentowane przez gliny
pylaste i pyly.

Grunty tej warstwy w przewazajacej czesci majg  konsystencje
twardoplastyczna, a jako reprezentatywny stopien plastycznosci mozna przyjac
I,=0,10 (wskaznik konsystencji Ic=0,90).

WARSTWE II stanowig utwory pochodzenia eolicznego reprezentowane
przez pyly, sa to tzw. lessy typowe.

Lublin, sierpien 2021 r.
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PODWARSTWA Ia - obejmuje grunty o konsystencji twardoplastycznej,
a jako reprezentatywny stopien plastycznosci mozna przyja¢ I.=0,10 (wskaznik
konsystencji I.=0,90).

PODWARSTWA 1Ib - obejmuje grunty o konsystencji zwartej, a jako
reprezentatywny stopien plastycznosci mozna przyja¢é I.=0,00 (wskaznik
konsystencji I.=1,00).

WARUNKI WODNE

W trakcie prac wiertniczych wykonanych w sierpniu 2021 r., do maksymalnej
gtebokosci 5,5 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Z map hydrogeologicznych wynika, Zze woda gruntowa wystepuje na
zréznicowanym poziomie w partiach podtoza na rzednych ok. 180,0+215,0 tj na
gtebokosci ok. 5,0+20,0 m p.p.t. Nie wyklucza sie mozliwosci okresowego
stagnowania wdd pochodzenia opadowego i roztopowego na powierzchni terenu.

Lublin, sierpien 2021 r.
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CZESC 3 WNIOSKI I ZALECENIA ODNOSNIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

1. W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych, rozpoznane warunki
gruntowo-wodne w obrebie projektowanej inwestycji ze wzgledu na stopien ich
skomplikowania mozna zaliczy¢ do prostych.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. poz. 463. [AP1], projektowany
obiekt z uwagi na rodzaj konstrukcji oraz warunki gruntowo-wodne proste
nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

3. Strefa przemarzania w rozpatrywanym rejonie wynosi 1,00 m.

4. W trakcie prac wiertniczych wykonanych w sierpniu 2021 r., do maksymalnej
gtebokosci 5,5 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Z map hydrogeologicznych wynika, ze woda gruntowa wystepuje na
zréznicowanym poziomie w partiach podtoza na rzednych ok. 180,0+215,0 tj na
gtebokosci ok. 5,0+20,0 m p.p.t. Nie wyklucza sie mozliwosci okresowego
stagnowania wdd pochodzenia opadowego i roztopowego na powierzchni terenu.

5. Przedstawione profile otworéw geotechnicznych odzwierciedlajg budowe
i parametry geotechniczne podioza punktowo - w miejscu ich wykonania.
Zobrazowany na przekrojach geotechnicznych przebieg warstw geotechnicznych
jest interpolacjg pomiedzy tymi punktami.

Opracowanie: Sprawdzit:
dr inz. Krzysztof NEPELSKI mgr inz. Andrzej CHYMOSZ
Upr. LUB/0373/PWBkb/15 Upr. nr 2598/Lb/94

Lublin, sierpien 2021 r.
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ZALACZNIK 3 PARAMETRY GEOTECHNICZNE PODLOZA

ZESTAWIENIE WARSTW GEOTECHNICZNYCH I WYPROWADZONYCH PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

Stan gruntu Param. catkowite (pozorne) Modut
E . sz - JORVaT s .
u@ Warstwa geotechniczna Stopien Stopien Gestosc obj. Kat tarcia s ose siceliulv;:;g
2 plast. zag. wewn. PoJ P 1
© Symbol I il P 10} c M,
o Opis PN-86/B- PN-EN ISO |Nr warstwy o
02480 146881 -] [-] [t/m3] [°] [kPa] [MPa]
§_c Humus H 0] ) ) 162210 NIE WYPROWADZANO PARAMETRC')IW
_8 o Nasypy niebudowlane nN Mg e REPREZENTATYWNYCH DLA NASYPOW
2z
N
m .
Pyty ™ Si
e} P - N w w P
E S Gliny pylaste G saclSi I 0,10 2,10 19,0 32,6 37,2
< 1
c
§ 2 IIa 0,107 - 20,0 © 37,27
%‘ Pyty lessowe un Si(EL) 1,80¢ 20,0¢
o IIb 0,00°r - 25,06 48,3 P

UWAGI I OBJASNIENIA:

Wartosci parametrow przyjete na podstawie:

poréwnawczych.

Podziat geotechniczny obejmujacy grunty o podobnych wiasciwoséciach fizyko-mechanicznych.
Zgodnie z normg Eurokod 7, nos$nosc¢ podtoza powinna by¢ sprawdzana w warunkach z odptywem i/lub
bez odptywu w zaleznosci od warunkéw pracy. Parametry pozorne (catkowite) podano jedynie w celach

- badan polowych,

- badan laboratoryjnych,

- literatury branzowej,

- analizy makroskopowej,
- badan archiwalnych,

- doswiadczen wtasnych.

Warto$ci parametréow wyprowadzono po analizie:

L - badania laboratoryjne

P - badania polowe

G - badania i analizy wtasne Geonep
N - Norma PN-B 81 03020

E - ITB, Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu
7. Poradnik

W - Witun Z., Zarys geotechniki
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* - wartosci wyprowadzone, ustalone po analizie i korelacji wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych

Temat: Sie¢ kanalizacyjna w miejscowosciach Panienszczyzna oraz Kol. Natalin, gmina Jastkéw
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OBJASNIENIA SYMBOLI I OZNACZEN MOGACYCH WYSTAPIC NA PROFILACH I PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

OZNACZENIA I SYMBOLE RODZAJU GRUNTOW OZNACZENIE STANU GRUNTU OPROBOWANIE WIERCENIA
Grunty nienaturalne - Grunty naturalne gruboziarniste Stan gruntéw niespoistych ® - Probka gruntu B3
antropogeniczne "AR0A| PTU | siSa | Piasek pylasty I, - STOPIEN ZAGESZCZENIA B - Prébka gruntu A1
R Pd ) V - Probka wody gruntowej (WG)
W nB Mg Nasyp budowalny L FSa | Piasek drobny bIn |5=0,00+0,15| Bardzo luzny
555 N Nasyp niekontrolowany PS | Msa | Piasek sredni In [1o=0,15:0,35| Luzny OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Pr | csa | Piasek gruby , -2,7 ) )
S SR ] szg [1,=0,35+0,65| Srednio zageszczon vy - Wyinterpolowany maksymalny poziom wody
Grunty naturalne organiczne $sgsssgeeeged Z Gr | Zwir 9P € Y 27 gruntowej (piezometryczny)
fo8080308000] ] zg [1,=0,65+0,85 - . ) : “f
\///\/\/\\ H Grunt préchniczy W;fﬁ/y 29 | cIGr | Zwir gliniasty 9 [ Zageszczony - Ustabilizowany poziom wody gruntowej (gtebokos¢
E 55555505554 , bz =0,85+1,00| Bardzo zageszczon i
) YNm op | Namut ssizsszsesd Po | GrSa | Pospotka 9 Jorofern * ! |5¢2 oipo?lomu e d towej (gtebokoéé od
- Nawiercony poziom wo runtowe okoé¢ o
Gytie %’fﬁ;}é{j’ Pog [clsiGrSal Pospotka gliniasta Stan gruntéw spoistych poziomu tean[:) V9 119
T T Torf I - STOPIEN PLASTYCZNOSCI 212, - Saczenie wody
Grunty naturalne drobnoziarniste —" =000 -
i} i <0, Zwarty nw - Grunt nawodnion
Grunty natural_ne . ///////// Pg | clsiSa | Piasek gliniasty !
bardzo gruboziarniste S ) pzw| 1<0,00 |Pétzwarty m - Grunt mokry
AR A 0K TR | saSi | Pyt piaszezysty W - Grunt wilgotny
aassas| KW | W | Zwietrzelina (kamienista) [~ T S Pyt tpl |1,=0,00+0,25| Twardoplastyczny mw - Grunt mato wilgotny
PAS LA L ATATATA i
53%@%@3% KR | Wru |Rumosz /////////(/ GN Glina pylasta pl |1=0,26+0,50| Plastyczny S - Grunt suchy
?ESSESSE KRg |Wrusacis| Rumosz gliniasty ////////// G Glina mpl |1, =0,51+1,00| Migkkoplastyczny OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
m KR Otoczaki I"ep Glina piaszczysta pt 1>1,00 |Plynny @ OW - OTWOR WIERTNICZY
saclSi ) ) : - o
Grunty naturalne skaliste ///7////// Gz Glina pylasta zwiezta L. - WSKAZNIK KONSYSTENCII & OW - OTWOR WIERTNICZY ARCHIWALNY
- podziat ze wzgledu na wytrzymatosc /////////// Gz Glina zwiezta W CPT - SONDA STATYCZNA CPT
Skata 7 ) ) ) zZw I.>1,00 | Zwarta CPTU - SONDA STATYCZNA CPTU
— o 1)) Gz Glina piaszczysta zwigzta . ool SDMT - DYLATOMETR SEJSMICZNY SDMT
S| Snn | - nadzwyczaj niska <1 MPa ] 1r | ST | 1 pylasty tpl |lc=0,75+1,00| Twardoplastyczna DMT - DYLATOMETR DMT
ccrxr| Sbn | - bardzo niska 1+5 MPa —— [ O |u Pl [1=0,50+0,75) Plastyczna W DPL - SONDA DYNAMICZNA LEKKA DPL (SD-10)
L 11 1 A ===
T, T, 1| Sn | -niska 5+25 MPa I i mpl [1.=0,25+0,50| Miekkoplastyczna
! : : : : : = _ redinia 25250 P - - J1p saCl | It piaszczysty Pl (L ekkoplasty B oD - ODKRYWKA
| S$ srednia i a WW% KWg| W, Zwietrzelina gliniasta pt 1c<0,25 Bardzo miekkoplastyczna 5A - OTWOR ARCHIWALNY
CL L1 R - :
L 1| Sw_| -Wwysoka 50+100 MPa @ LDP- LEKKA PLYTA DYNAMICZNA LDP
I : 1 : 1 : 1 : | sSbw | - bardzo wysoka 100+250 MPa
Snw | - nadzwyczaj wysoka >250 MPa @ PMT - PRESJOMETR
. , @ CH - BADANIE CHLONNOSCI
Inne oznaczenia (sktadu nasypow) Inne grupy
; : g:ﬂ; (I;E%I:vr\]lélny WB - Wegiel brunatny 1 180.5 numer punktu | rzedna terenu
g - Gruz WK - Wegiel kamienny CPT| 6.0 rodzaj badania| gtebokosé¢
- kr - Kreda L.
c_lr I.Drewno . OPORY PRZEKRACZAJACE WYTRZYMALOSC
2zl - Zuzel kp - Kreda piszaca
Kk L ¥:  STOZKA - badanie przerwano
s - g?;ﬁf"'e Znaki dodatkowe dotyczace BARDZO DUZE OPORY WIERCENIA
th - Ttuczen opisu gruntow % - odtam skalny o znacznej twardosci lub
+ - Domieszki strop skaty spekanej (quasi
/] - Przewarstwienia (wktadki) monolitycznej) - badanie przerwano
UWAGA: / - Na pograniczu Zatgcznik nr:
SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW W OPARCIU O NORMY () - Wnawiasie okreslenia uzupetniajace 4 3
PN-86/B-02480 oraz EN ISO 14688-2:2004, EN ISO 14688-1:2006, dotyCZqu, m.in. sk’fadu nasypu ™

EN ISO 14689-1:2003




