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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z budowag sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Panienszczyzna i Kol. Natalin,
gm. Jastkow.

1.2. Zakres zastosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt techniczny p.t.:
»Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paniehszczyzna i Kol. Natalin; gm. Jastkow”.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢é sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materiatdw i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Oprocz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny by¢
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzgdzeh oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systemoéw budowlanych.

Wszelkie niejasnoéci i niedociggniecia w dokumentacji projektowej winny byé wyjasniane
na biezgco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogg by¢ samodzielnie interpretowane
przez Wykonawce.

1.5. Opis ogolny

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynkéw zlokalizowanych
wzdtuz drogi gminnej nr 106020L w Panienszczyznie i Kol. Natalin.
Projekt obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej o tgcznej dtugosci 3491,3m, sktadajgcej sie z:
¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC dn200 o tgcznej dtugosci 1995,2m
e sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PE dn225 o tgcznej dtugosci 107,5m
e przytgcza kanalizacyjne pod jezdnig z rur PVC dn160 o tgcznej dtugosci 117,6m
e pompowni sieciowej z robotami towarzyszgcymi
e przewodu ttocznego z rur PE dn90 o tgcznej dtugosci 1271,0m
e przebudowy odcinka sieci wodociggowej dnl110 o diugosci 60,3m wraz z robotami
towarzyszgcymi
Obszar objety opracowaniem nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzania
Sciekdw. Istniejgce budynki posiadajg lokalny system odprowadzania $ciekow do
bezodptywowych zbiornikéw lub przydomowych oczyszczalni sciekéw.
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W nieskanalizowanej czesci miejscowosci Panienszczyzna i Kol. Natalin projektuje sie
kanalizacje grawitacyjng. Scieki grawitacyjne doptywaé bedg do pompowni gtéwnej P1, a
nastepnie zostang przettoczone za pomocg przewodu ttocznego do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej.

Pompownia P1 zlokalizowana bedzie na dziatce nr 81/11 w miejscowosci Kol. Natalin. Z
pompowni P1 Scieki bedg transportowane do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej,
zlokalizowanej przy drodze gminnej o numerze ewidencyjnym 533/5 w miejscowosci
Panienszczyzna

Na omawianym obszarze brak zaktadéw bedgcych Zzrédiem Sciekow przemystowych, ktore

mogtyby wptywaé na prace kanalizacji lub oczyszczalni $ciekow.

1.6. Warunki gruntowe

a) Dane ogdlne

Podstawg okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych jest: ,Dokumentacja badah podioza
gruntowego z opinig geotechniczng + Projekt geotechniczny” opracowanej w 2021r. przez
uprawnionego geologa p. dr inz. Krzysztofa Nepelskiego. Szczegdty warunkéw gruntowych

podane sg w w/w dokumentacji. Ponizej podano jedynie fragment czesci opisowej.

b) Krotka charakterystyka terenu

Morfologicznie jest to teren wysoczyzny lessowej z charakterystycznym, falistym
krajobrazem, z licznymi niewielkimi, ptaskimi wyniesieniami oraz rozdzielajgcymi je obnizeniami
i wgwozami oraz wyraznie zaznaczong doling rzeki Ciemiegi. Wysokosci npm wynoszg tu od
199,00 do 220,00 m. Teren jest falisty, przy ogélnym nachyleniu w kierunku pétnocnym, ku
dolinie Ciemiegi. Sptyw wdéd powierzchniowych odbywa sie w kierunku spadku terenu a ich
odbiornikiem jest ww rzeka.

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze bezposrednio pod przypowierzchniowg
warstwg nasypow niekontrolowanych i humusu, ktérych migzszos¢ wynosi ok. 0,3 m, wystepujg grunty
lessowe gtéwnie w formie pytow, ktére w przewazajgcym stopniu majg konsystencje zwartg (lokalnie
twardoplastyczng). Pyly przewarstwione sg lokalnie glinami pylastymi o konsystencji
twardoplastyczne;.

W trakcie prac wiertniczych wykonanych w sierpniu 2021 r., do maksymalnej gtebokosci 5,5 m
p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Z map hydrogeologicznych wynika, ze woda
gruntowa wystepuje na zréznicowanym poziomie w partiach podtoza na rzednych ok. 180,0+215,0 tj.
na gtebokosci ok. 5,0+20,0 m p.p.t. Nie wyklucza sie mozliwosci okresowego stagnowania wod
pochodzenia opadowego i roztopowego na powierzchni terenu.

Podtoze projektowanej sieci kanalizacyjnej i pompowni przebadano 3 otworami
badawczymi o gtebokosci 4,5 — 5,5 m. Wydzielono tu nastepujgce warstwy geotechniczne (z
wytgczeniem gruntéw nasypowych i humusowych):

WARSTWE | - stanowig utwory spoiste deluwialne reprezentowane przez gliny pylaste i pyty.
Grunty tej warstwy w przewazajgcej czesci majg konsystencje twardoplastyczng, a jako
reprezentatywny stopien plastycznosci mozna przyjg¢ 1.=0,10 (wskaznik konsystenciji
1c=0,90).

WARSTWE Il — stanowig utwory pochodzenia eolicznego reprezentowane przez pyly, sa to
tzw. lessy typowe.

PODWARSTWA la — obejmuje grunty o konsystencji twardoplastycznej, a jako reprezentatywny

stopien plastycznosci mozna przyjg¢ IL=0,10 (wskaznik konsystencji 1c=0,90).

PODWARSTWA Ib — obejmuje grunty o konsystencji zwartej, a jako reprezentatywny stopien

plastyczno$ci mozna przyjg¢ IL=0,00 (wskaznik konsystencji Ic=1,00).
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d) Projekt geotechniczny (wnioski i zalecenia odnosnie_posadowienia

1. W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych, rozpoznane warunki gruntowo-wodne w
obrebie projektowanej inwestycji ze wzgledu na stopien ich skomplikowania mozna zaliczy¢
do prostych.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 — Dz. U. poz. 463. [AP1], projektowany obiekt z uwagi na rodzaj konstrukcji oraz
warunki gruntowo-wodne proste nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

3. Strefa przemarzania w rozpatrywanym rejonie wynosi 1,00 m.

4. W trakcie prac wiertniczych wykonanych w sierpniu 2021 r., do maksymalnej gtebokosci 5,5 m
p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Z map hydrogeologicznych wynika,
ze woda gruntowa wystepuje na zréznicowanym poziomie w partiach podifoza na rzednych ok.
180,0+215,0 tj na gtebokosci ok. 5,0+20,0 m p.p.t. Nie wyklucza sie mozliwosci okresowego
stagnowania wéd pochodzenia opadowego i roztopowego na powierzchni terenu.

5. Przedstawione profile otworéw geotechnicznych odzwierciedlajg budowe i parametry
geotechniczne podtoza punktowo — w miejscu ich wykonania. Zobrazowany na przekrojach
geotechnicznych przebieg warstw geotechnicznych jest interpolacjg pomiedzy tymi punktami.

1.7. Opis robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi sg :
¢ szalowanie wykopow
e wykonanie oston istniejgcej nawierzchni
e zabezpieczenie wykopow i przejsc
Roboty tymczasowe (z wyjatkiem szalunkéw) nalezy ujg¢é w kosztach ogoélnych. Prace
szalunkow skalkulowa¢ indywidualnie.

1.8. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedg dziatki, na ktorych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Inwestycja prowadzona jest w terenach prywatnych oraz w pasie drogowym drogi
gminnej.Wjazd na dziatki prywatne w ustaleniu z wiascicielem terenu.

1.9. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robét ,oraz harmonogram robét, ktoéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem terenu.

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjng. Zamawiajgcy w
terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.10. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie: -podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
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o bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

o materialy i elementy rozbiérkowe bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego w
dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e o0znaczenie przejsc,

e zabezpieczenie wykopow

e oznakowanie terenu budowy,
e zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

2. MATERIALY DO WYKONANIA INWESTYCJI

2.1. Dane ogoélne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdzniejszymi zmianami)
wszystkie materialy muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub
zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustawg. Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowaé
nowe. Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.2. Pompownia sieciowa

Pompownie zastosowacC podziemng, prefabrykowang monolitycznie z dwoma pompami
zatapialnymi (praca naprzemienna), typ sterowania: sonda hydrostatyczna z monitoringiem.

Autoryzowany serwis pomp i sterowania pompowni winien by¢ dostepny w odlegtosci nie
wiekszej niz dwie godziny jazdy od miejsca zainstalowania, a kolejny w odlegtosci nie wiekszej
niz 4 godziny jazdy od miejsca zainstalowania. Uktady monitoringu i nadzoru pompowni winny
by¢ kompatybilne z obecnie zainstalowanymi systemami uzywanymi przez Zamawiajgcego.
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W sktad pompowni powinien wchodzi¢: zbiornik polimerobetonowy ze skosami; dwie
pompy, wyposazenie zbiornika oraz uktad sterowania.
a)

Dtugosc¢ kabla pompy min. 10m. Kazda pompa musi by¢ wyposazona w:

e zabezpieczenie termiczne silnika

e silniki pomp (3x415V) o klasie izolacji H, stopie ochrony pomp IP 68,

e wirnik zeliwny o swobodnym przeptywie

e pompa i kabel przeznaczone do stosowania w sciekach komunalnych,

e zabudowane czujniki wilgoci przeznaczone do podtgczenia do tablicy sterownicze;j

b) Qgdlne wymegi dla zhiornika

e zgodny z normg PN-EN 14636-2

e gestos¢ 2,2-2,3 g/cm?

e odpornos¢ chemiczna na media - w srodowiskach wodnych odporny na pH w zakresie 1-10

o wytrzymatos$¢ na sciskanie min. 90 MPa

e wytrzymatosc na rozcigganie przy zginaniu min. 12 MPa

¢ nie wymaga dodatkowych izolacji, ani konserwacji w trakcie eksploatacji

e zbiornik - nieprzejezdny

Wyposazenie zbiornika pompowni winno stanowié:

e Rurociagi i ksztattki oraz Sruby ze stali nierdzewnej

o Kotnierze aluminiowe lub ze stali nierdzewnej

e tancuch nierdzewny ze stali 1,4401

e Wtaz ze stali nierdzewnej o wym. min. 1000x700mm

o Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej

e Dwa kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej umieszczone w pokrywie (jeden do
wentylacji czesci gbérnej, a jeden do wentylacji czesci dolnej) wraz z wymiennymi
filtrami antyodorowymi

e Prowadnice rurowe ze stali nierdzewne;j

o Deflektor ze stali nierdzewnej na doptywie

e Zasuwa zeliwna miekkouszczelniona do sciekow

o Kroéciec PE dn90 (lub kotnierz DN80) na wylocie do podtgczenia rurociggu ttocznego

e Zawor zwrotny kulowy Zeliwny do Sciekow

c)

Automatyka pracy pompowni powinna by¢ zrealizowana w oparciu o ciggty pomiar poziomu

za pomocg hydrostatycznej sondy oraz awaryjny uktad ptywakéw poziomu max i min, ktéry
umozliwia sterowanie pompami w przypadku awarii sondy.

Zastosowany sterownik do wspdipracy z sondg gtebokosci musi mie¢ mozliwos¢
programowania poziomoéw zatgczania i wytgczania, musi zapewniaé naprzemienng prace pomp
oraz automatyczne zatgczanie pompy rezerwowej w przypadku awarii pompy podstawowe;j,
mozliwo$¢ zliczania czasu pracy pomp i blokowanie pracy przy poziomie suchobiegu.

Pompownia musi posiada¢ optyczno-akustyczny uktad sygnalizacji awarii.

Powinien by¢ zapewniony przekaz informacji do istniejgcego systemu monitoringu
pomiarow technologicznych w celu zdalnego nadzorowania stanow pracy przepompowni oraz
stanéw awaryjnych.

Szafy powinny by¢ konstrukcji wzmocnionej, odporne na dziatanie Srodowiska. Szafa
zasilajgca z tworzywa sztucznego z podwojnymi drzwiami w klasie szczelnosci min IP66 z
cokotem do wkopania lub z fundamentem do montazu obok zbiornika przepompowni.

Zbiornik i uktady sterowania winny zapewni¢ objeto$¢ retencji czynnej min. 0,24 m3

Wyposazenie tablicy sterowniczej winno stanowic:

o uktad sygnalizacji wkamania i obecnosci obstugi: kontaktron otwarcia szafki, czujnik
otwarcia wtazu pompowni

e wylgcznik gtéwny, réznicowo-prgdowy (oddzielnie dla kazdej pompy); czujnik kontroli
faz; ogranicznik przepie¢;



o oSwietlenie szafy

e zabezpieczenie przed suchobiegiem, sonda hydrostatyczna z przewodem 10m,
wytgczniki ptywakowe, kontrola wilgoci w komorze silnika

o modut GSM/GPRS, gniazdo agregatu, amperomierz, gniazdo serwisowe

d) Szczegdétowe wymagania pompowni P1

Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu o $rednicy DN1500mm z wtazem min.

700x1000mm. Wysokos¢ catkowita zbiornika 4,89m.

Pompy o swobodnym przelocie kuli 80mm.
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia 36,4m przy przeptywie 4,0 dm?/s.
Moc maksymalna silnika — 10,5 kW

Wyposazenie podstawowe pompowni:
-Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o srednicy DN80
-Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. scianki min. 2
[mm]
-Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301
-Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301
-Wywijka nierdzewna
-Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)
Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN
1092-2)
Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze
PN-EN 1092-2)
Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)
Drabina zlazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami
antyposlizgowymi wg PN-EN 14396
Uszczelki
Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.
Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
Sruby potgczeniowe ze stali nierdzewnej A2
Potfgczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE
Potaczenia wyréwnawcze
Elektrody, kotki, silikon itp.
Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie
Wtaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm]
Wyposazenie dodatkowe:
- Filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301 do zbiornika o srednicy Di=1,50 [m]

e) Szczegolowe wymagania szafy sterowniczej

Wyposazenie podstawowe:
sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczna:
wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakow dtugosci,
komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS TCP,
wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,
wyjscia: 11 przekaznikowych
wytgcznik gtowny
napiecie sterowania 24/12VDC
automatyczne zatgczenie / wytgczenie
naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp
reczne zatgczenie pomp w celach serwisowych/testowych
automatyczne przetgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich
maksymalny czas pracy pomp (nastawa O — 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy
automatycznie zatgcza sie pompa



kolejna — sygnalizacja na wyswietlaczu
zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe
kontrola wilgoci w komorze silnika
zabezpieczenie termiczne
zabezpieczenie roznicowo-prgdowe
czujnik kolejnosci i zaniku faz
czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami
ogranicznik przepie¢ typ C
zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah
grzejnik o mocy nie mniej niz 30W z termostatem
gniazdo serwisowe 230V/16A
kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp
przetgczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy
sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db
szafka zewnetrzna aparatowa IP66, IK10, Il klasa ochronnosci z poliestru termoutwardzanego
z podwaéjnymi drzwiami
zamykana na zamki patentowe z fundamentem do wkopania
sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o diugosci 10 [m]
wytgcznik ptywakowy z kablem o dlugosci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu i wysokiego poziomu)
sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:
pomiar poziomu w centymetrach
tryb pracy: AUTO-REKA-STOP
pomiar czasu pracy pomp
ilos¢ zatgczen pomp
kontrola pozioméw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)
kontrola pracy i awarii
historia awarii (10 ostatnich awarii)
informacja o zasilaniu rozdzielni 400V
rodzaj rozruchu pomp: soft-start(y)
Wyposazenie dodatkowe:
amperomierz 2 szt.
wtyczka tréjfazowa podigczenia agregatu pradotwoérczego,
przetgcznik wyboru trybu pracy — sie¢ — agregat,
ochrona przepieciowa kategorii T1+T2,
gniazdo wtyczkowe 3-faz. 16A/400V wraz z zabezpieczeniem,
uktad zasilajgco - sterujgcy oswietleniem na stupie,
oswietlenie w szafie,
woltomierz z przetgcznikiem,
czujnik otwarcia wtazu pompowni i szafki,
przektadniki prgdowe i odczyt pomiaru pradu,
modem GPRS + dodanie obiektu (monitoring) + karta SIM

2.3. Rury i ksztattki
a) Rury PVC

Odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonywane metodg wykopu otwartego wykonac z
rur kielichowych z PVC ,litych” typ S; SN8 o $rednicy dn200x5,9mm tgczonych na uszczelke.

Odgatezienia boczne wykonywane metodg wykopu otwartego wykonac z rur kielichowych
z PVC ,litych” typ S; SN8 o srednicy dn160x4,7mm.

Ksztattki PVC stosowac kielichowe typ ,S” SN8.

b) Rury PE na kanalizacje grawitacyjna

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej wykonywane metodg bezwykopowg (nawet czesciowo)
bez rur ostonowych wykonaé z rur PE100RC typ 2, typoszereg SDR17 przeznaczone do
kanalizacji. Na sieci zastosowac¢ rury o srednicy dn225x13,4mm.
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c) Przewdd ttoczny

Przewdd ttoczny wykonaé z rur PE100RC typ 2, typoszereg SDR17 przeznaczone do
kanalizacji.

Zastosowac rury w zwoju o $srednicy dn90x5,4mm.

Na przewodzie ttocznym stosowac ksztaltki wtryskowe (tuki 90°; tuki 45°). Do potgczeh
stosowaé mufy elektrooporowe lub zastosowac¢ potgczenia doczotowe.

Nie dopuszcza sie stosowania tukow segmentowych.

Przejscia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod drogami utwardzonymi oraz innymi
przeszkodami wskazanymi na rysunkach wykona¢ metodg bezwykopowg przewiertem w rurach
ostonowych PE100RC SDR 17. Srednice rur ostonowych zostaty podane na rysunkach.

Rury ochronne (ostonowe) tgczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego.

Odcinek przebudowywanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur PE100RC SDR17 o
srednicy dn110x6,6mm.

Odcinek przetgczanego przytgcza wodociggowego nalezy wykonac¢ z rur PE100RC SDR11
o $rednicy dn40x3,7mm.

2.4. Studzienki
a) Studzienki kanalizacyjne betonowe na kanalizacji grawitacyjnej (S1-

S78)

Studnie kanalizacyjne stosowaé z kregow betonowych tgczonych na uszczelke gumowg
(lub inng) o srednicy DN1200. Grubos$¢ Scianki studzienki kanalizacyjnej min. 12cm. Dno studni
winna stanowi¢ podstawa betonowa z zabudowanymi przejsciami szczelnymi. Pokrywe
stosowac zelbetowg typ ciezki z otworem DN600. Wszystkie elementy studni winny by¢ zgodne
z normg PN-EN1917 i wykonane z betonu klasy min. C35/45. Studnie winny by¢ wyposazone w
stopnie ztazowe zeliwne. Wtazy do studzienek stosowac¢ klasy D400 Zzeliwne, uchylne z
zatrzaskiem.

Kinety wykona¢ z gotowych mieszanek cementowych o wytrzymatosci min. 35MPa.

Przejscia szczelne zastosowaé prefabrykowane z tworzyw sztucznych wyposazone w
uszczelke gumowg. Uzupetnienie otworow w istniejgcych studniach za pomocg gotowe;j
mieszanki cementowej o wytrzymatosci min. 35MPa.

b) Studzienki kanalizacyjne betonowe na przewodzie ttocznym (H, S)

Studnie z armaturg ptuczacg i odpowietrzajgcg na przewodzie ttocznym stosowacé z kregéw
betonowych fgczonych na uszczelke gumowg (lub inng) o $rednicy DN1800. Grubos¢ $cianki
studzienki kanalizacyjnej min. 15cm. Dno studni winna stanowi¢ podstawa betonowa z
zabudowanymi przejsciami szczelnymi. Pokrywe stosowaé Zzelbetowg typ ciezki z otworem
DNG600. Wszystkie elementy studni winny by¢ zgodne z normg PN-EN1917 i wykonane z betonu
klasy min. C35/45. Studnie winny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe Zzeliwne. Wiazy do
studzienek stosowac klasy D400 zeliwne, uchylne z zatrzaskiem.

Przejscia szczelne zastosowaé prefabrykowane z tworzyw sztucznych wyposazone w
uszczelke gumowa. Uzupetnienie otworéw w istniejgcych studniach za pomocg gotowej
mieszanki cementowej o wytrzymatosci min. 35MPa.

c) Studzienka kanalizacyjna z tworzywa (S79)

Studzienke zastosowac z tworzywa (lite PVC, PE lub PP) o srednicy dn425.
Zasadniczo stosowacC studnie z mozliwoscig zastosowania dla wszystkich katow
odchylenia przelotu w zakresie 0°+90°. W sktad takiej studni winny wchodzi¢:
v kineta dn425mm z uszczelkg dopasowana do ukfadu wlotéw i wylotu
v rura trzonowa dn425
v' rura teleskopowa dn425 diugosci min. 0,6m wraz z uszczelkg
v pier$cien odcigzajgcy zelbetowy z uszczelkg
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v' witaz zeliwny uchylny DN425 klasy min. D400 wraz z uszczelkg

v' ewentualne jeden tuk PVC 15°, tgcznik przegubowy i wkiadka ,in situ”.
v

d) Studnia rozprezna (SR)
Zastosowac studnie rozprezng z tworzywa (lite PVC, PP lub PE) dn1000mm. W sktad
kompletnej studni dn1000 winny wchodzi¢:
v' kineta rozprezna dn1000mm z wlotem dn90, elementem przelewowym (lub innym
rozwigzaniem rozprezania) i wylotem dn200 wraz z uszczelkg
v pierécien dystansowy (rura wznoszgca) dn1000 z zabudowanymi stopniami
ztazowymi
v' stozek studni dn1000/dn600 z uszczelkg dn1000
v’ pierscien odcigzajgcy zelbetowy z uszczelkg
v' wiaz zeliwny uchylny DN600 klasy min. D400.
Pod wtazem studni rozpreznej nalezy umiesci¢ filtr antyodorowy DN600 z wktadem z wegla
aktywnego.

2.5. Armatura na przewodach tiocznych

a) Urzadzenia do pfukania i odpowietrzania_ montowane w studniach

Na przewodzie ttocznym projektuje sie w najwyzszych punktach armature napowietrzajgco
— odpowietrzajgcg montowang w studniach wraz z armaturg ptuczacg i zasuwami.

Zasuwy stosowaé z zeliwa sferoidalnego GGG40 zabezpieczonego antykorozyjnie
wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydowg o konstrukcji bezgniazdowej; kotnierzowe; na
cisnienie min. PN10; z miekkim zamknieciem; z wrzecionem ze stali nierdzewnej z klinem z
zeliwa sferoidalnego obustronnie pokrytym powtokg NBR Iub inng odporng na korozyjne $cieki.

Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce stosowaé samoczynne, przeznaczone do
Sciekow o przytaczu kotnierzowym DN5O0.

Ksztattki zeliwne (tréjniki, czworniki, kolana, zwezki,) stosowaé kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego na cisnienie min. PN10 z powtokg epoksydowg zewnetrzng i wewnetrzng.

Do potgczen kotnierzy z rurami PE w komorach zastosowaé tgczniki kotnierzowe z
zabezpieczeniem przed przesunigeciem na ciSnienie PN10 spetniajgce nastepujgce wymagania:
Korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min. GGG40; uszczelnienie elastomerowe EPDM;
zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i srub.

b) Urzadzenia do ptukania sieci do bezposredniej zabudowy w ziemi

Projektuje sie armature do ptukania kanatow wraz z odcieciem i nasadkg hydrantowg dn50
do bezposredniej zabudowy w ziemi (3kpl). Po zatgczeniu stojaka hydrantowego umozliwiajg
ptukanie kanatéw.

Armature do ptukania stosowac z zeliwa sferoidalnego z powtoka epoksydowa, wrzeciono,
ptyta odcinajgca - ze stali nierdzewnej, przytgcze ptuczgce — nasada hydrantowa typu C z
aluminium. Armatura ptuczgca zakohczona przytgczem kotnierzowym dn50. Ksztattki zeliwne
(tréjniki, zwezki,) stosowac kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na cisnienie min. PN10 z powtoka
epoksydowg zewnetrzng i wewnetrzng. Do potagczeh kotnierzy z rurami PE zastosowac ztgcza
kotnierzowe PE-stal.

Nasada do ptukania znajdowac sie winna w skrzynce hydrantowej.

Doktadna lokalizacja armatury ptuczacej pokazana zostata na rysunkach.

2.6. Armatura na sieci wodociagowej

a) Zasuwa

Zasuwe na sieci wodociggowej zastosowal kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego o
Srednicach DN 80 (przy hydrancie).

Obudowe do zasuw stosowac teleskopowg przystosowang do odpowiedniej gtebokosci
zabudowy. Skrzynki do zasuw stosowacé zeliwne.
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Hydrant nadziemny stosowac koloru czerwonego; kotnierzowy (owiercony zgodnie z
EN1092-2); o srednicy DN80 na cisnienie PN16; z samoczynnym odwodnieniem i podwdjnym
zamknieciem. Hydrant powinien by¢ wyposazony w dwie nasady.

Hydrant winien posiada¢ aktualny atest PZH oraz winien posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.

c) Ksztaltki zeliwne

Ksztattki zeliwne w weztach sieci wodociggowe] (trojniki, kolana stopowe, krécce)
stosowaé¢ kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN16 z powtokg epoksydowa
zewnetrzng i wewnetrzng. Uszczelki do potgczen kotnierzowych stosowac ptaskie z elastomeru
EPDM wzmocnione wktadkg ptécienng lub stalowa. Sruby, nakretki i podktadki do potgczen
kotnierzowych stosowaé stalowe ocynkowane ogniowo klasy min. 5.8 o wielkosci dopasowane;j
do otworow kotnierzy.

d)

Do potgczen kotnierzy z rurami zastosowac tgczniki kotnierzowe z zabezpieczeniem przed
przesunieciem na cisnienie PN16.

Do potgczenia elementéw gwintowanych z rurami PE stosowac ztgcza zaciskowe dla rur
PE z gwintem.

Wigczenie projektowanego przytgcza wodociggowego wykonaé za pomocg opaski dla rur
PE. Zastosowa¢ opaske z odejsciem gwintowanym 2”, z korpusem z zeliwa sferoidalnego (z
zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnatrz i na zewnatrz).

3. SPRZET

Maszyny i urzgdzenia do wykonania robét:
e zuraw samochodowy
e koparko-tadowarka
e koparka podsiebierna
e koparka chwytakowa
szalunki systemowe
mioty udarowe
wiertarki
szlifierki kgtowe
zgrzewarka doczotowa
urzgdzenie do przewiertow
pity szablaste
mieszadta
betoniarki
pompy odwadniajgce
e inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i sprzetu nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu
e samochod skrzyniowy
e samochod diuzycowy
e samochod dostawczy
e samochod samowytadowczy
e inny transport w razie koniecznosci
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

o Na siedem dni przed rozpoczeciem powiadomi¢ o zamiarze przystgpienia do prowadzenia
robét wszystkich uzytkownikédw uzbrojenia na przedmiotowym terenie.

o Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobéw geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcoéw uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem
podziemnym i w razie potrzeby je oznaczy¢.

e Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy wykona¢ recznie i pod nadzorem pracownika —
uzytkownika danej sieci.

¢ W razie uszkodzenia innych przewoddw w trakcie realizacji inwestycji, wykonawca powinien
dokona¢ naprawy na wiasny koszt po uprzednim zgtoszeniu tego faktu uzytkownikowi
uszkodzonego uzbrojenia.

e Trasa sieci winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana przed
zasypaniem.

o Wystgpi¢ o zajecie pasa drogi i wykonaé projekt organizacji ruchu.

5.2. Skrzyzowania i kolizje

Przejscie poprzeczne (sieci i przytgczy) pod drogami gminnymi wykona¢ metodag
przewiertu w rurach ostonowych.

Przejscia wykonaé kazdorazowo w rurach ochronnych na rzednych zgodnie z profilem.

Prace w pasie drogowym mogg by¢ realizowane po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogi.

Przejscia poprzeczne pod utwardzonymi drogami prywatnymi i wjazdami wykona¢ metodg
przewiertu w rurach ostonowych lub bezposrednio rurg przewodowg PE (zgodnie z profilem).

Przejscia poprzeczne pod nieutwardzonymi drogami prywatnymi i wjazdami wykonac
przekopem lub metodami bezwykopowymi j.w.

Zachowa¢ odlegtos¢ min 1,5m projektowanej kanalizacji od istniejgcych stupoéw
energetycznych. W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli doziemnych z projektowang siecig
na kablu stosowaé rure ostonowg dwudzielng z tworzywa sztucznego dn110mm koloru
niebieskiego. Catos¢ wykona¢ zgodnie z wymogami zarzadcy sieci.

Kanalizacje lokalizowac ponizej istniejgcych kabli po uprzednim ich wytyczeniu i wykonaniu
przekopdéw kontrolnych. Roboty ziemne wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

W miejscach skrzyzowan sieci teletechniczne doziemne zabezpieczy¢ na czas robét.
Kanalizacje lokalizowa¢ ponizej istniejgcych kabli po uprzednim ich wytyczeniu i wykonaniu
przekopdéw kontrolnych. Roboty ziemne wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Skrzyzowania z gazociggiem wykona¢ zgodnie z warunkami zarzgdcy sieci, zatgczonymi
do niniejszego opracowania.

f) Skrzyzowania z wodociagiem
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg skrzyzowania z istniejagcym wodociggiem.
Nie przewiduje sie dodatkowych =zabezpieczen pod warunkiem zachowania minimalnej
odlegtosci 15cm pomiedzy $ciankami przewodow. Miejsca skrzyzowanh przed zasypaniem

podlegajg odbiorowi przez operatora sieci.
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5.3. Roboty ziemne

Wiekszos¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie metodg wykopow otwartych.

Zaktada sie mechaniczne wykonanie wykopow przy pomocy koparek podsiebiernych. W
odlegtosci mniejszej niz:

e 1,5m od skrzyzowan (i zblizen) z istniejgcym uzbrojeniem
e 2,0m od drzew

e 1,5m od budynkéw

e 1,0m od ogrodzen

zaktada sie reczne wykonanie wykopow.

W terenach uprawnych zdjgé warstwe humusu i skladowaé jg odrebnie. Wykopy
wykonywaé o S$cianach pionowych. Wszystkie wykopy podlegajg szalowaniu petnemu z
rozparciem za pomocg szalunkéw systemowych. Nadmiar ziemi wywozi¢ na biezgco z terenu
budowy. Ziemie przeznaczong do zasypki sktadowaé¢ w miare mozliwosci wzdtuz wykopow. W
przypadku skfadowania ziemi na istniejgcej kostce lub trawniku, nalezy zabezpieczy¢ je
geotkaning polipropylenowg. W trakcie robot wykopy winny by¢ zabezpieczone przed
naptynieciem wody opadowej, a sktadowana ziemia przez zmyciem. Zaleca sie zabezpieczenie
sktadowanej ziemi przed opadami, gdyz mokry grunt rodzimy nie moze by¢ uzyty do zasypki.

Przy zasypywaniu wykopdéw w pasie drogi gminnej nalezy dokona¢ wymiany gruntu —
wykop zasypac piaskiem i zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczania 1s=0,97.

Wykopy w terenach zielonych (trawniki, tereny zagospodarowane nieutwardzone) zasypac¢
sypkim gruntem rodzimym z zageszczeniem do stopnia 1s=0,95. Wykopy w polach uprawnych i
nieuzytkach zasypac¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem do stopnia 1s=0,93. Ostatnig warstwe
wykopu (w terenach uprawnych o grubosci min. 30cm; zas w trawnikach 10cm) zasypaé ziemiag
urodzajng (z wykopu) z usunieciem kamieni, wyréwnaniem i zageszczeniem.

Nie dopuszcza sie uzywania do zasypki mokrego gruntu rodzimego, gdyz bedzie on
podlegat uplastycznieniu. W przypadku zawilgocenia gruntu rodzimego, nalezy go przesuszy¢
lub wymieszac z piaskiem gruboziarnistym.

Grubos¢ warstw do zageszczania (maks.40cm), ilos¢ przejs¢ zageszczarkami i inne
parametry dotyczagce zageszczania ustali¢ na etapie zasypywania w oparciu o dostepne dane
gruntu i zageszczarki. Dla mozliwosci przejscia zageszczarki bezposrednio nad rurg, grubo$é
pierwszej warstwy gruntu nie moze by¢ mniejsza niz 30cm liczgc od wierzchu rury

Roboty ziemne realizowaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

5.4. Roboty bezwykopowe

Roboty metodg bezwykopowg (przewiertem) wykonaé¢ pod drogami utwardzonymi, oraz w
dodatkowych miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu. Wykonawca musi liczy¢ sie
z tym, ze iloS¢ przewiertow moze sie zwiekszy¢ z powodu zmiany zagospodarowania terenu
(nowe nasadzenia drzewek, zabudowa matej architektury itp.) lub z innych powoddw, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania. Metody robét bezwykopowych okresla
Wykonawca w oparciu o posiadany sprzet i mozliwosci terenowe.

Przejscie poprzeczne pod drogg gminng wykona¢ metodg przewiertu w rurach ochronnych.

Technologia utozenia rury ostonowej metodg przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy:

e wiercenie pilotowe
e rozwiercanie gruntu
e wcigganie rurociggu
Prace te winna wykonac brygada wyspecjalizowana i wyposazona w odpowiedni sprzet.

5.5. Montaz przewodow

Do podsypki, obsypki i zasypki 20cm nad rurg stosowacé grunt spetniajgcy nastepujgce
wymagania:
e grunt mineralny sypki, zageszczalny (np. zwir, piasek, pospoétka, it, pyt gliniasty, pyt)
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e nie zawierajgcy czgstek wiekszych niz 20mm

e nie zawierajgcy grud wiekszych niz 50mm

e nie zmrozony

e nie zanieczyszczony czgstkami obcymi (Smiecie, kawatki drewna, itp.) oraz humusem

Przed wykonaniem podsypki dno wykopu nalezy wyrownac. Nastepnie wykona¢ podsypke

o grubosci min. 10cm z wyprofilowaniem i zageszczeniem do stopnia 1s=93%. Na wyprofilowang
podsypke utozy¢ przewody PVC tgczac je na kielich zgodnie z instrukcjg producenta. Zachowac
jednolite spadki na catym odcinku pomiedzy studniami.. Nastepnie boki réwnomiernie
obsypywac¢ gruntem sypkim do wysoko$ci 70% $rednicy rury z zageszczeniem recznym lub
lekkim mechanicznym do 1s=0,93. Kolejng warstwe gruntu sypkiego do 20cm nad rurg
zageszcza¢ mechanicznie do 1s=0,95, a bezposrednio nad rurg recznie. Kolejne warstwy
zasypywac i zageszczac¢ zgodnie z opisem robét ziemnych.

b) Montaz przewoddw PE w wykopie_ otwartym (przewod ttoczny i

Przewdd ttoczny i odcinek sieci wodociggowej wykonac z rur PE100RC SDR17.

Przewody uktada¢ na wyréwnanym podtozu sypkim pozbawionym kamieni i grud. Pierwsza
warstwa zasypki rowniez winna by¢ wykonana materiatem sypkim pozbawionym kamieni i grud.
Nastepnie boki réownomiernie obsypywa¢ gruntem sypkim do wysokos$ci wierzchu - rury z
zageszczeniem recznym lub lekkim mechanicznym do 1s=0,93. Kolejng warstwe gruntu sypkiego
do 20cm nad rurg zageszcza¢ mechanicznie do 1s=0,95, a bezposrednio nad rurg recznie.
Kolejne warstwy zasypywac i zageszczac zgodnie z opisem robot ziemnych. Bezposrednio nad
rurami (do 20 cm) zageszczanie prowadzi¢ wytgcznie recznie.

Kolejne warstwy zasypywac i zageszczaé zgodnie z opisem robét ziemnych.

Przewody ttoczne oraz odcinek przytgcza wodociggowego ukfada¢ z rur w zwoju tgczac
(elektrooporowo lub doczotowo) poszczegdlne odcinki lub ksztattki. Przewody sieci
wodociggowej ukfada¢ z rur w sztangach tgczac za pomocg zgrzewania doczotowego.

taczenie rur i ksztattek z PE wykonywa¢ metodg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego. Niniejszy opis nie zawiera szczegotowych zasad tgczenia rur PE, ksztattek,
parametréw zgrzewania, etc., gdyz fgczenie rur moze by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
Swiadectwo ukonczenia kursu zgrzewania, obejmujgcego zagadnienia teoretyczne i praktyczne
montazu i wykonawstwa sieci z PE, potwierdzone egzaminem ukonczenie kursu i wydane przez
uprawniong jednostke. Zgrzewanie rur PE powinno odbywac sie w temperaturach wyzszych od
5°C.

Ok. 30cm nad przewodami tlocznymi umiesci¢ tasme ostrzegawczg z napisem
KANALIZACJA, a nad siecig wodociggowg z napisem WODOCIAG.

c) Montaz przewodow metoda bezwykopowa

Przejscia pod drogami utwardzonymi przewiertem w rurach ostonowych PE100RC. Rury
ostonowe tgczyé za pomocg zgrzewania doczotowego. Przewody kanalizacyjne ukfada¢ w
rurach ostonowych na rolkowych ptozach centrujgcych. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢
manszetami.

Czes¢ przewodow wykonywana bedzie metodami bezwykopowymi (przewiert)
bezposrednio rurg przewodowg PE100RC, zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewiert winna wykonywac specjalistyczna firma. Podczas przewiertu zaleca sie doktadne
zlokalizowanie niektérych elementow uzbrojenia poprzez miejscowg reczng odkrywke.

5.6. Montaz uzbrojenia sieci kanalizacyjnej

a) Studnie betonowe

Dla wykonania podbudowy pod studnie wykona¢ warstwe wyrownawczg z gruntu sypkiego
wraz ze starannym zageszczeniem. Podbudowg studni wykona¢ z suchej mieszanki betonowej
Rm=5,0MPa o gr. 15cm. Podstawe studni posadowi¢ na podbudowie w sposdb zapewniajgcy
wtasciwg rzedng dna kinety oraz wtasciwe kierunki wejscia i wyjécia. Na podstawie umieszczaé
kolejne kregi i pokrywe zelbetowa. Kregi z podstawag i pokrywg tgczyé na uszczelki. Wiaz
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(uchylny DN600, klasy min. D400) mocowa¢ do pokrywy za pomocag gotowej mieszanki
cementowej o wytrzymatosci min. 35MPa. Ewentualne podniesienie wtazu za pomoca
zelbetowych pierscieni wyréwnawczych (1+5 szt.). CatoS¢ elementéw betonowych (kregi,
pokrywa, pierscienie wyrownawcze) od strony zewnetrznej zaizolowaé poprzez dwukrotne
malowanie emulsjg bitumiczng po uprzednim uzupetnieniu spoin zaprawg cementowa.
Uzupetnienie otworéw za pomocg masy cementowej do uzupetnien o wytrzymatosci 35MPa.

W studniach DN1200 wykonac kinete z betonu o wytrzymatosci 35MPa.

b) Studnia_ztworzywa

Studnie dn425 posadowié na podsypce jak dla rur PVC. Dopuszcza sie zastosowanie na
gtébwnym przewodzie jednego tuku o kgcie do 15° (na wylocie) oraz jednego przegubu kulowego
(na wlocie). Na podigczeniu bocznym dopuszcza sie zastosowanie redukcji i jednego tuku o
kacie do 15°. Studnie montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Zwienczenie studni wtazem DN425 klasy min. C250 (wraz z uszczelka) na rurze
teleskopowej z wykorzystaniem pierscienia odcigzajgcego.

c) Studniarozprezna

Studnie rozprezng dn1000 posadowi¢ na podsypce jak dla rur PVC. Studnie montowaé
zgodnie z instrukcjg producenta. Zwienczenie studni wtazem DN600 klasy min. D400 (z
uszczelka) z wykorzystaniem pierécienia odcigzajgcego.

Pod witazem studni rozpreznej nalezy umiescic filtr antyodorowy DN600 z wktadem z wegla
aktywnego.

d) Kaskady

Przy niektorych studniach (zgodnie z profilem) konieczne bedzie wykonanie kaskad.
Zastosowac kaskady wewnetrzne z ksztattek PVC SN8.

Kaskady wykona¢ z zastosowaniem trojnika redukcyjnego z odgatezieniem skierowanym
w dot, zakornczonym tukiem 45°.

Otwory w scianach studni betonowych wykonywac¢ przy pomocy wiertnicy z obsadzeniem
przejscia szczelnego i uzupetnieniem ubytkow za pomocg masy cementowej do uzupetnien o
wytrzymatosci 35MPa.

e) Armatura do ptukania na przewodach tlocznych (montaz w gruncie)

Armature do ptukania montowac¢ na tréjniku zeliwnym kotnierzowym DN80/50. Trojnik
potgczyé do przewodu ttocznego za pomocg ztgczy PE-stal. Armature do ptukania podtgczy¢ do
tréjnika. W razie potrzeby zastosowaé¢ dodatkowe krdcce zeliwne kotnierzowe DN50. Kotnierze
tgczyé za pomocyg Srub. Wszystkie otwory kotnierzy winny by¢é wykorzystane, a gwint sruby
winien wystawaé 4+25mm poza nakretke. Sruby dokrecaé stopniowo i naprzemianlegle do
oporu. Wszystkie sruby i inne elementy (stalowe, zeliwne i betonowe) nie pokryte powtokag
epoksydowg pomalowad bitumiczng emulsjg bezrozpuszczalnikows.

Nasade do ptukania umiesci¢ w skrzynce hydrantowej. Teren wokdt skrzynki umocnic¢ za
pomocag kostki brukowej. Armature zlokalizowang poza terenem pompowni oznaczy¢ tabliczkg
na stupku betonowym.

Doktadna lokalizacja armatury ptuczacej pokazana zostata na rysunkach.

f) Armatura do ptukania i odpowietrzania w studzienkach

Schemat wyposazenia studni i wielko$¢ studni zgodnie z czescig rysunkowa.

Posadowienie tréjnikdw zeliwnych w studni na blokach betonowych o wysokosci min. 40cm
z przektadkg gumowg. Uszczelki do potgczen kotnierzowych gumowe z NBR. Sruby, nakretki i
podktadki fabrycznie zabezpieczone przed korozjg. Kotnierze tgczy¢ za pomocg srub. Wszystkie
otwory kotnierzy winny by¢ wykorzystane, a gwint Sruby winien wystawac¢ 4+25mm poza
nakretke. Sruby dokreca¢ stopniowo i naprzemianlegle do oporu. Wszystkie éruby i inne
elementy (stalowe, zeliwne i betonowe) nie pokryte powtokg epoksydowg pomalowaé bitumiczng
emulsjg bezrozpuszczalnikowg. Zasuwy wyposazy¢ w kotka.



17

Studzienki oznaczy¢ w terenie stupkami betonowymi w kolorze zielonym wyposazonymi w
tabliczke.

5.7. Montaz uzbrojenia sieci wodociagowej

Pod zasuwe i kolano stopowe hydrantu utozy¢ ptyty betonowe. Hydrant i obudowa zasuw
winny by¢ posadowione w pionie. Hydrant i zasuwe montowac¢ zgodnie z czescig rysunkowq i
instrukcjg producenta. Wszystkie otwory kotnierzy winny by¢ wykorzystane, a gwint Sruby winien
wystawaé 4+25mm poza nakretke. Sruby dokrecaé stopniowo i naprzemianlegle do oporu.
Wszystkie sruby i inne elementy (stalowe, zeliwne i betonowe) nie pokryte powtokg epoksydowg
pomalowac bitumiczng emulsjg bezrozpuszczalnikowsg.

Oznakowanie hydrantu i zasuwy tabliczkg na stupku betonowym oznaczeniowo-
lokalizacyjnym. Stupki mocowac¢ w betonie.

Montaz opaski zgodnie z instrukcjg producenta.

5.8. Préby i odbiory sieci kanalizacyjnej

Przewody kanalizacji grawitacyjnej podlegajg probie szczelno$ci poprzez zalanie wodg
odcinkéw nie wiekszych niz 200m i sprawdzanie poziomu wody. W przypadku, gdy lustro wody
w studzience kontrolnej nie zmienia sie w ciggu min. 3 godzin od stabilizacji, probe mozna uznaé
za pozytywna.

Przed zasypaniem przewody ttoczne podlegajg probie szczelnosci na cisnienie 0,6MPa w
ciggu 6 godzin. Probe uznaje sie za pozytywnag, jezeli nie stwierdzono spadkéw cisnienia, ani
przeciekéw.

Po wykonaniu robot przewody grawitacyjne podlegajg monitoringowi telewizyjnemu. W
przypadku stwierdzenia przetamanh przewodéw, braku spadkéw lub niewtasciwych spadkow
odcinki sieci nalezy poprawic.

5.9. Préby i odbiory sieci wodociagowej

a)

Prace odbiorowe powinny by¢ prowadzone w oparciu o Polskie Normy.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom ustawy o wyrobach
budowlanych i rozporzgdzeniach wykonawczych. Dla materiatéw i wyrobéw nalezy przedstawic
deklaracje zgodnosci producenta lub aprobate techniczng i niezaleznie, potwierdzenie
wykonanych badan wydane przez zewnetrzng jednostke badawcza.

b) Préoba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przewodow

Probe szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng
normg PN-B-10725:1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” na
cisnienie 1,0MPa w czasie 30 minut po stabilizacji cisnienia. Do pomiaru cisnienia uzy¢
manometru precyzyjnego 160mm 1,6MPa z podziatkg 0,01MPa. Wynik préby uznaje sie za
pozytywny, jezeli nie stwierdzi sie spadku cisnienia. Probe szczelnosci wykonac¢ przed
zasypaniem wykopow.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu. Po 48 godzinach przewody nalezy poddaé
intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig ok. 1,0m/s w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego
odcinka.

5.10. Wykonanie pompowni sieciowych

a) Montaz pompowni sieciowych

Pompownia gtéwna dostarczana jest wraz ze zbiornikiem prefabrykowanym z
polimerobetonu. Montaz pompowni, osprzetu i sterowania scisle wg wytycznych producenta.

Wykopy i zasypka wg opisu robét ziemnych. Posadowienie pompowni wg rysunkow.

Ptyta przykrywowa pompowni winna wystawaé¢ 15+25cm ponad poziom terenu.
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Tablice sterowniczg umiesci¢ przy projektowanym ogrodzeniu. Nie dopuszcza sie
umieszczenia tablicy na zbiorniku pompowni. Montaz i podtgczenie tablicy sterowniczej oraz
uruchomienie pompowni winno by¢ dokonane przez serwis producenta.

Przy uruchamianiu sterowania przestrzegac¢ wytycznych producenta.

Koszt dostawy urzgdzen, montazu i uruchomienia ponosi wykonawca robaét.

b) Ustawienie poziomow sterowania

Rzedne pozioméw zatgczania, wylaczania oraz pozioméw alarmowych winny ksztattowac
sie dla poszczegdlnych pompowni na poziomie:

Rzedne poziomow zatgczania, wytgczania oraz poziomow alarmowych winny ksztattowac
sie dla pompowni na poziomie:

Lp Wyszczegéinienie Rzedna terenu | Zagtebienie
[mnpm] [m]

1 rzedna wierzchu ptyty pokrywowej 202,20 + 0,20

2 rzedna terenu 202,00 0,00

3 rzedna osi kro¢ca przewodu tlocznego 200,40 - 1,60

4 rzedna dna przewodu grawit. 190,40 - 3,60

5 rzedna poziomu ,START” 198,30 - 3,70

6 rzedna poziomu ,STOP” 198,16 -3,84

7 rzedna dna zbiornika 197,31 -4,69

5.11. Wykonanie robét towarzyszacych

Ogrodzenie terenu

Teren pompowni ogrodzi¢ za pomocg prefabrykowanych paneli zgrzewanych o wys. min.
150cm z drutu stalowego gr. 4mm, zabezpieczonych ocynkowanych i malowanych na kolor
niebieski. Panele montowa¢ do stupkéw stalowych w systemie producenta ogrodzenia. Stupki
montowa¢ w gotowych tgcznikach betonowych (poczgtkowych, przelotowych i naroznych) z
wykorzystaniem podmuréwki betonowej gtadkiej pomiedzy stupkami. Podmuréwka winna
wystawaé 5+8cm ponad teren. Laczniki betonowe i podmuréwki dodatkowo osadzi¢ w tawie z
betonu C8/10.

Wykona¢ dodatkowo brame dwuskrzydtowg 2,6+1,2m. Brama winna by¢ wykonana z
paneli j.w. lecz w ramie stalowej i montowana do stupkéw bramowych 80x80mm.

Brama winna posiadac¢ blokade skrzydta, klamke dla furtki oraz zamkniecie na ktédke.

Nawierzchnia na terenie pompowni

Caty wydzielony teren pompowni wraz z dojazdem podlega zabezpieczeniu ttuczniem.

Dla wykonania nawierzchni tluczniowej nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 5+10cm
(wraz z zageszczeniem), na ktérej utozy¢é geowtdknine separacyjng. Nastepnie catos¢ wysypac
ttuczniem kamiennym 31,5+63mm do uzyskania grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu.

b) Odtworzenie nawierzchni

Wymagania ogdlne

Wszelkie istniejgce nawierzchnie utwardzone nalezy odbudowac.

Nawierzchnie w pasie drogowym odtworzy¢ zgodnie z warunkami zgody na zajecie pasa
drogowego.

W przypadku koniecznosci prowadzenia wykopow w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od
kraweznika (obrzeza), kraweznik (obrzeze) nalezy tymczasowo zdemontowac dla unikniecia
jego obsuniecia. W razie uszkodzenia tawy pod kraweznik (obrzeze) nalezy jg odbudowad.
Krawezniki (obrzeza) potamane wymieni¢ na nieuszkodzone.

Po zasypaniu wykopu do warstw podbudowy dokona¢ dodatkowej rozbidrki nawierzchni i
podbudowy. Podbudowa winna by¢ zdemontowana min. 25cm poza obrys wykopu, a
nawierzchnia (kostka, asfalt, itp.) min. 25cm poza obrys zdemontowanej podbudowy. W
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przypadku, gdy szeroko$¢ pasa pozostajgcej nawierzchni jest mniejsza niz 60cm, nalezy jg
zdemontowac do krawedzi.

Demontaz nawierzchni asfaltowych wytgcznie poprzez cigcie pita.

Rodzaj nawierzchni podany jest na profilach podtuznych sieci.

Warstwy i grubosci podbudowy podano minimalne. Jezeli istniejgce sg grubsze lub innego
rodzaju, nalezy takie wykonac.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Wstepng podbudowe pod nawierzchnie asfaltowg wykonaé¢ z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadniczg o grubosci 20cm wykona¢ z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-6102 o wskazniku nosnosci
w>80%.

Po wykonaniu podbudowy przycig¢ pitg mechaniczng krawedzie istniejgcej nawierzchni na
szerokosci 30cm poza wykonang podbudowe i rozebraé. Warstwe wigzgcg nawierzchni o gr.
8cm wykonac¢ z betonu asfaltowego (mieszanka 0/20) wg PN-S-96025. Warstwe Scieralng
nawierzchni o gr. 4cm wykona¢ z betonu asfaltowego (mieszanka 0/8) wg normy j.w. Przed
wykonaniem warstw betonu asfaltowego krawedzie istniejgcej nawierzchni pokryc¢ topliwg tasmag
kauczukowo-bitumiczng. W razie uszkodzenia istniejgce oznakowanie poziome odtworzy¢.

Nawierzchnie nieulepszone

Drogi gruntowe, pobocza i wjazdy gruntowe wysypane sg obecnie réznymi materiatami
sypkimi. Po wykonanych robotach na szeroko$ci min. 3,0m wykona¢ warstwe odsgczajgcag z
piasku zageszczonego o gr. 10cm po zageszczeniu, a nastepnie wysypac ttuczniem kamiennym
31,5+63mm do uzyskania grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu.

Nawierzchnia drogi prywatnej nr 169/6

Droge prywatng nr 169/6 odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym:
- 15 cm kruszywa kamiennego 60mm

- 10 cm podsypki cementowo-piaskowej

- 5 cm kruszywa kamiennego 20mm

Odtworzenie ewentualnych wjazddéw z kostki brukowej

Przed odtworzeniem nawierzchni parkingu i wjazdéw uzupetni¢ zdemontowane krawezniki
z utozeniem ich na tawie betonowej z betonu B10. Uszkodzone krawezniki wymieni¢ na nowe.
Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 10cm. Podbudowe zasadniczg wykonac¢ z piasku stabilizowanego cementem
Rm=5,0MPa o gr. 12cm z zageszczeniem mechanicznym.

Kostke uktada¢ na podsypce grysowej (bazaltowo-dolomitowej o uziarnieniu 2+6,3mm) o
gr. 4cm po zageszczeniu. Kostke zastosowaé z demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na
nowe z zachowaniem grubosci, typu i koloru. Spoiny wypetni¢ piaskiem. Utozong kostke
zageszczac zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

Odtworzenie ewentualnych nawierzchni z kostki brukowej

Przed utozeniem kostki uzupetni¢ zdemontowane obrzeza z utozeniem ich na tawie
betonowej. Uszkodzone obrzeza wymieni¢ na nowe. Podbudowe pod kostke wykonac¢ z piasku
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 12cm z zageszczeniem mechanicznym.

Kostke uktadac¢ na podsypce grysowej (bazaltowo-dolomitowej o uziarnieniu 2+6,3mm) o
gr. 4cm po zageszczeniu. Kostke zastosowa¢ z demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na
nowe z zachowaniem grubosci, typu i koloru. Spoiny wypetnié¢ piaskiem. Utozong kostke
zageszczac zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

Odtworzenie trawnika i terenéw zielonych
Po zasypaniu wykopu pas uszkodzonego trawnika oraz wykopéw w terenach zielonych i
nieuzytkach wyréwnaé z usunieciem kamieni, obsia¢ trawa, przegrabi¢ i zwatowac.

5.12. Uwagi

e Montaz, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z przepisami szczegdétowymi
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e Przy montazu armatury i urzgdzen nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta

e Przed montazem armatury i urzadzen zapoznac sie z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidtowy sposoéb lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat
utraty lub ograniczenia gwarancji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a)
Kontroli podlega:
o prawidtowos¢ utozenia przewodow kanalizacji grawitacyjnej (podsypka, obsypka,
spadki)
o prawidtowos¢ utozenia kanalizacji cisnieniowej (brak lewaréw i syfonow)
e prawidtowos¢ montazu studzienek
e proba cisnieniowa przewodow cisnieniowych
e sprawdzenie dziatania pompowni sieciowych
o szczelnos¢ kanalizacji grawitacyjnej
Wszystkie warstwy ulegajgce zakryciu winny by¢ na biezgco kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru.

b) Odbiory techniczne czesciowe

W ramach odbioréw technicznych czesciowych z udziatem przedstawiciela Inwestora
wykonywane sg nastepujgce czynnosci:

e Sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem

e Sprawdzenia prawidtowosci wykonanej podsypki i obsypki rurociggu

e Sprawdzenia zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych wbudowanych

materiatéw

e Proba szczelnosci sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

e Prdba szczelnosci sieci cisnieniowej

Z przeprowadzonego odbioru technicznego czesciowego sporzgdzany jest protokét,
podpisywany przez Kierownika budowy, Inwestora lub wystepujgcego w jego imieniu Inspektora
Nadzoru

c) Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Préba szczelnosci kanatéw rurowych winna odbywac sie w nastepujgcym porzadku:
e Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworow w studzienkach.
e Napetnienie wodg badanego odcinka kanatu (maksymalnie 200m).
o Wzrokowe badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci.
e Spuszczenie wody i usuniecie pokryw.
Préobe mozna uznac¢ za pozytywng, jezeli nie stwierdzi sie przeciekéw.

d) Monitoring kanatow

Kanaty sieci grawitacyjnej podlegajg monitoringowi telewizyjnemu.

Przed zgtoszeniem inwestycji do odbioru technicznego koncowego nalezy przediozyc
Inwestorowi wynik inspekcji TV kanatu potwierdzajgcy prawidtowos¢ jego wykonania i wyniki
proby szczelnosci.

Kanat monitorowany powinien by¢ czysty, a czyszczenie kanatu powinno by¢é wykonane
metodg hydrodynamiczng. Za pozytywny wynik przegladu stanu przewodow kamerg TV uznaje
sie, gdy wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody i uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose
konce rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen dwéch rur —
dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna, tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu).

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy uszkodzonych odcinkdéw i usuniecia wszystkich zdiagnozowanych usterek.
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e) Inwentaryzacja geodezyjna

Wykonawca Roboét Budowlanych winien dostarczyé Inwestorowi nastepujgce materiaty:
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z rzednymi studni oraz kaskad, wlotéw i wylotow
dla sieci kanalizacyjnej.
o komplet szkicow polowych w wersji papierowej lub w wersiji elektronicznej (pdf, jpg)
e mape inwentaryzacji w systemie cyfrowym zgodnym z wymaganiami Inwestora i wydziatu
geodezji starostwa.

f) Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z zaleceniami producentéw materiatow i
urzgdzen i Scidle je przestrzega¢. Nalezy zapoznac sie rowniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng terenu
objetego pracami budowlanymi jak réwniez drog dojazdowych. Nalezy zwrocié szczegdlng
uwage na uszkodzenia istniejgcych elementéw (nawierzchnie, budynki, ogrodzenia, zielen, itp.)
powstate przed rozpoczeciem robdét, aby unikngé roszczeh osob wiascicieli dziatek.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

o date wuzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramow robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru

o daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréow robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robdét,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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o dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

b) Ksiega obmiarow
Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robdt,
prowadzona tylko do czesci lub elementéw robét wskazanych na piSmie przez Inwestora.

Ksiega obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie

d) Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wglagdu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr winien obejmowac jakos$¢ robdt i uzytych materiatdbw. Na wszystkie elementy
kontroli rob6t nalezy spisac protokoty. Protokdt winien zawiera¢ ewentualne uwagi inspektora
nadzoru dotyczace wad i sposéb ich usuniecia. Petny odbiér robdt moze nastgpi¢ po
wyeliminowaniu wad, brakoéw, usterek i innych defektow majgcych wptyw na jakos¢ i estetyke
robét.

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru kohcowego. W sktad komisiji
wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
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e zgodno$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

e protokoty odbiorow czesciowych,

o protokoty wykonanych préb i badan,

o Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzagdzenh i materiatéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob i podstawa ptatnosci winna by¢ okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia lub w Umowie.

11. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposoOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r, poz. 1202)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Z pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003
nr 169, poz. 1650)

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47,
poz. 401)



http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych

