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L.O VI 2024 inw sale , wejscie oferta ostateczny

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
1 ROBOTY MALARSKIE
1/KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1)0923-01 obmiar =1.82*2.25*3 *3 =36.855m?
-R--
1" robocizna r-g 7.8501
0.213r-g/m2
- M --
2" Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.Il m3 0.0122
0.00033m3/m2
3" Folie polietylenowe oston.gr.0,20-0,30 mm m?2 14.1265]
0.3833m2/m2
4* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.2654
0.0072kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S--
6* Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0.0184
0.0005m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- | m?
d.1|1202-09 niach o pow. podfogi ponad 5 m2 - sufity

obmiar =< sala 101 > 7.32 * 5.86 + < sala 301 >
7.35*6.1 +<sala401 > 7.36 *6.15 = 132.994
m2

~-R--
17 robocizna r-g 12.2354
0.092r-g/m?

- M --
2" Mydio techniczne maziste (szare) kg 2.9259
0.022kg/m?2
3" Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30 kg t 0.1170
0.00088t/m2
4% Piaski do zapraw budowlanych naturalne m3 0.1330
0.001m3/mz2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
3|/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERE-| m2
ad.1|1134-01 SIT CT 17 - powierzchnie poziome

obmiar = 132.994 m2
-R--

1" robocizna r-g 7.9796
0.06r-g/m2
- M --

2* Srodek gruntujacy dam3 27.9287
0.21dm3/m?

3% materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S-
4% $rodek transportowy m-g 0.0399
0.0003m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
4/|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe m?2
d.1/0830-05 na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonow
wylewanych

obmiar = 132.994 m2

Norma STD Wersja 4.24a




L.O VI 2024 inw sale , wejscie oferta ostateczny

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
-R--
1" robocizna r-g 58.2514
0.438r-g/m?
- M --
2" gips szpachlowy kg 332.4850
2.5kg/m?
3% woda m3 0.2327
0.00175m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5% wycigg m-g 0.2394
0.0018m-g/m?2
6% Srodek transportowy m-g 0.3192
0.0024m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m?
ad.111510-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 132.994 m2
-R--
1" robocizna r-g 23.4069
0.176r-g/m2
- M --
2" Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biata ams3 36.7063
0.276dm3/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0399
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- | m2
d.1|1202-09 niach o pow. podfogi ponad 5 m2- istniejgce
Sciany emulsyjne
obmiar =<sala 101 >[7.32+586]*2*2.22
+<8ala 301>[ 7.35+6.1]*2*1.52 + < sala
401 >[7.35+6.1]*2*1.545 = 140.968 m?2
-R--
1" robocizna r-g 12.9691
0.092r-g/m?
- M --
2" Mydio techniczne maziste (szare) kg 3.1013
0.022kg/m?2
3" Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30 kg t 0.1241
0.00088t/m2
4% Piaski do zapraw budowlanych naturalne m3 0.1410
0.001m3/mz2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.24a
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

~ N

1%

o

3%

4%

5%

NNRNKB 202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERE-
SITCT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe - cata powierzchnia

obmiar =<sala101>[732+5.86]*2*3.96 -
1.827221*3+0.34*[1.82+221*2]*3+
0.15%1.05*6-1.05*21+05*2.0*2 +<sala
301>[735+6.1]*2*361-1.82*221~*3-
1.0572.1+0.34*[1.82+221*2] *3+0.15*
1.05*6+04*2.0*2 +<sala 401>[7.35+ 6.1
]*27*364-182*221*3+[1.82+221*2]"*
0.23*3-1.05*2.1+0.3*2.0*2=280.321 m?

--R--
robocizna
0.08r-g/m2

M -
preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17"
0.22dm3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S--
Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t
0.0002m-g/m?2

Srodek transportowy

0.0003m-g/m?

m2

rg

dm3

%

m-g

m-g

22.4257|

61.6706

1.5000

0.0561

0.0841

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

8
d.1

1%

o

3%

4%

5%

6*

KNR 0-17
2609-08

Ochrona naroznikow katownikiem metalowym
obmiar =[1.82+221*2]*3*3 =56.160m

--R--
robocizna
0.22r-g/m

- M --

Zaprawa klejowa do styrop.Ceresit CT 85
0.9kg/m

katownik aluminiowy

1.176m/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
Zurawik okienny przenosny 0,15 t
0.0007m-g/m

Srodek transportowy
0.0005m-g/m

r-g

kg

%

m-g

m-g

12.3552

50.5440

66.0442

1.5000

0.0393

0.0281

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

9
d.1

1%

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
obmiar =6 szt.

-R--
robocizna
0.12r-g/szt.

szt.

0.7200

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

10
d.1

1%

KNR-W 4-01
0324-02

Norma STD Wersja 4.24a

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z
cegiet
obmiar =6 szt.

--R--
robocizna

0.68r-g/szt.

szt.

r-g

4.0800




L.O VI 2024 inw sale , wejscie oferta ostateczny

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
- M --
2" Cegta ceram.25x12x6,5 zwykta,petna kl.10 szt 12.0000
2szt/szt.
3% Cement portl. CEM | 42,5-w opak.25 kg t 0.0124
0.002071/szt.
4% Piaski do zapraw budowlanych naturalne m3 0.0300
0.005m3/szt.
5% kratki wentylacyjne szt. 6.0000
1szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na | m?
d.1|0830-04 Scianach z elem. prefabrykowanych i betonéw
wylewanych
obmiar =280.321 m2
-R--
1" robocizna r-g 142.6834
0.509r-g/m?
- M --
2" gips szpachlowy kg 700.8025
2.5kg/m?
3" Gips budowlany zwykly w opak.25-40 kg t 0.4205
0.0015t/m2
4* woda m3 0.7569
0.0027m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.8129
0.0029m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 1.2054
0.0043m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w m2
ad.1|1510-01 kolorze powierzchni wewnetrznych - tynkéw
gtadkich bez gruntowania
obmiar =280.321 m2
-R--
1" robocizna r-g 38.9646
0.139r-g/m?
- M --
2" Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor. am3 81.0408
0.2891dm3/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0841
0.0003m-g/m?

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma STD Wersja 4.24a




L.O VI 2024 inw sale , wejscie oferta ostateczny

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
13/ KNR-W 4-01 |Jednokrotne lakierowanie lakierem tynkow m2
d.1|1208-01 obmiar =< 101>[732+586]*2*1.5-1.82*

045*3+0.347045*6-1.05"1.5+0.5"1.5"
2+0.1571.05"6+<301>[7.35+6.1]*2~
1.5-1.8270.45*3+0.34*045"6-1.05"1.5
+0471.5*2+0.1571.05*6+<401>[7.35+
6.1]7271.5-1.82*045*3+0.2370.45"6 -
1.05*1.5+0.3*1.5*2=116.091 m?

~-R--
17 robocizna r-g 17.9941
0.155r-g/m?

- M --
2" lakier lamperyjny ams3 9.4846
0.0817dm3/m2
3% Papiery $cierne w arkuszach ark 15.4401
0.133ark/m2
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
14| Kalk ind Przyklejenie na $cianach odbojnikéw pcw o m
a.1 szer 30 cm jako zabezpieczenie

obmiar =42 m

~-R--
1" robocizna r-g 10.5000
0.25r-g/m

M -
2" odbojnik szer 30 cm m 44.1000
1.05m/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MALARSKIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.24a
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Norma STD Wersja 4.24a

1.5%(od M)

~S--

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 ROBOTY POSADZKOWE
15|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|0818-05 obmiar = <sala 101 >5.86 *7.32-0.98 * 1.84
-1.6570.25+0.5%1.05+0.15%1.82*3 + < sa-
la 301 >7.35%6.1-0.98*1.84-1.65*0.25 +
1.05*04+0.15*1.82*3+<sala401>7.35"
6.1-0.94*2.05-1.65*0.25+1.05*0.35 =
128.745 m?2
-R--
17 robocizna r-g 23.1741
0.18r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 4-01 |Rozebranie plyty pazdziezowych podfogowych | m?
d.2|0440-06 obmiar = 127.107 m2
-R--
1" robocizna r-g 22.8793
0.18r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17/KNR-W 4-01 | Rozebranie legaréw podfogowych m
d.2|0439-03 obmiar = 6.0 *8 *3 = 144.000 m
-R--
1" robocizna r-g 11.5200
0.08r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/ NNRNKB 202 | Gruntowanie wraz z oczyszczeniem podfozy pre-| m?
d.2|1134-01 paratami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
obmiar = 127.107 m2
-R--
17 robocizna r-g 7.6264
0.06r-g/m2
M -
2% Srodek gruntujgcy dm3|  127.1070
1dm3/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0381
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?
ad.2|1104-01 cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na ostro
obmiar = 127.107 m2
-R--
17 robocizna r-g 45.2501
0.356r-g/m?
M -
2" zaprawa cementowa M 12 m3 2.6184
0.0206m3/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
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Norma STD Wersja 4.24a

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4% wycigg m-g 3.9276
0.0309m-g/m?
5 Srodek transportowy m-g 0.7626
0.006m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
ad.2|1104-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
Krotnosc = 2
obmiar = 127.107 m?2
-R--
17 robocizna r-g 18.2017
0.0716*2=0.1432r-g/m?
- M --
2" zaprawa cementowa M 12 m3 2.6692
0.0105*2=0.021m3/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4% wycigg m-g 4.0166
0.0158*2=0.0316m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyrdwnujgce i wygtadzajgce z m?2
ad.2|1130-02 zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar = 127.107 m?2
-R--
1" robocizna r-g 17.7950
0.14r-g/m2
- M --
2% Sucha zaprawa samoniweluj."Atlas Sam 200" kg | 1035.9221
8.15kg/m?
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 1.2711
0.01m-g/m?
5 Srodek transportowy m-g 1.2711
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m2
ad.2|1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe z wytozeniem na
Sciane jako cokdt o wysokosci 10 cm
obmiar = 127.107 * 1.06 = 134.733 m2
-R--
1" robocizna r-g 53.2195
0.395r-g/m?
- M --
2" Wyktadz.podt.PVC Tarkett-Rekord 2 mm - obiek- | m2 146.8590
towa przeznaczona dla obiektéw uzyteczno$ci
publicznej m.in. szkoty
1.09m2/m?2
3% Klej winylowy emulsyjny Tytan WB-170 kg 80.8398
0.6kg/m2
4* pasta podfogowa bezbarwna kg 13.4733
0.1kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.7680
0.0057m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 0.5524
0.0041m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
ad.2|1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 134.733 m?
-R--
17 robocizna r-g 16.9764
0.126r-g/m2
- M --
2" Prety spawalnicze PVC, $red.ponad 2-6 mm kg 4.0420
0.03kg/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| m3
d.2|0109-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosc
1 km
obmiar =5.5m3
-R--
17 robocizna r-g 9.9550
1.81r-g/m3
-8 -
2% Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 5.1150
0.93m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| m3
d.2|0109-16 rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 14
obmiar =5.5m3
-8 -
1" Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 3.0800
0.04*14=0.56m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|Kalk ind Opfata za sktadowanie na wysypisku m3
a.2) obmiar = 5.5 m3
- M --
1" optata za skitadowanie i utylizacje m3 5.5000
1m3/ms3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-9-

Norma STD Wersja 4.24a
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ROBOTY POSADZKOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -

Norma STD Wersja 4.24a



L.O VI 2024 inw sale , wejscie oferta ostateczny

Norma STD Wersja 4.24a

-11 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 WYMIANA GRZEJNIKOW WRAZ Z ZAWORAMI
27/KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i |obie
d.3|z.s2.3.7.c napetnienie oraz sprawdzenie szczelno$ci insta- | kt.
lacji centralnego ogrzewania w obiektach ponad
45 piono-pieter
obmiar = 1 obiekt.
-R--
1" robocizna r-g 10.4000
10.4r-g/obiekt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o po- | kpl.
d.3/0520-02 wierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2
obmiar =4 kpl.
-R--
1" robocizna r-g 1.9200
0.48r-g/kpl.
- M --
2" materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29/ KNR 4-02 Demontaz grzejnika ptytowego na czas remontu | Szt.
d.3/0516-06 oraz ponowny jego montaz
obmiar =2 szt.
-R--
1" robocizna r-g 3.3600
1.68r-g/szt.
- M --
2" tgczniki z zeliwa ciggliwego,czarne 15 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3% Ztgczki grzej.mosiez.proste M3090 $r.15 mm szt 4.0000
2szt/szt.
4% materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub zigczki szt.
d.3/0509-01 grzejnikowej o $r. 15 mm
obmiar =2 szt.
-R--
1" robocizna r-g 0.9200
0.46r-g/szt.
- M --
2" Zawor grzejnik.term.-pomp.kat. Danfoss 15 szt 2.0000
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego na powrocieo $r. | szt.
d.3|0508-01 15 mm
obmiar =2 szt.
-R--
1" robocizna r-g 4.1000
2.05r-g/szt.
- M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
2" Zawory odc.z f.napet/opr.pr.ch/ni RLV 15mm szt 2.0000
1szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki | szt.
a.3|0512-01 o $r. 15-20 mm
obmiar =4 szt.
-R--
17 robocizna r-g 0.6800
0.17r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego powrotnego szt.
ad.3|0512-02 obmiar = 4 szt.
-R--
17 robocizna r-g 0.9600
0.24r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 4-02 | Dopasowanie rur przytacznych do grzejnika z kpl.
ad.3|0517-01 pa stalowego ptytowego i konwektora o zlgczach
gwintowanych o $r. 15 mm
obmiar
ilos¢ przytaczy = 4 kpl.
-R--
17 robocizna r-g 5.2800
1.32r-g/kpl.
- M --
2" Rura stalowa z/s przewod.CZ 21,3/ 2,6 mm m 4.2000
1.05m/kpl.
3% Ztgczki grzej.mosiez.kolan.M3091 $r.10 mm szt 4.0000
1szt/kpl.
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35/KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, o wys. szt.
d.3/0209-03 600 mm i dt. 1000 mm, montaz grzejnikéw na
Scianie
obmiar =4 szt.
-R--
17 robocizna r-g 7.8400
1.96r-g/szt.
- M --
2" grzejniki stalowe plytowe typ C33 600 x1200 z | szt. 4.0000
zestawem wspornikéw montazowych
1szt./szt.
-8 -
3% Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.5600
0.14m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej | kpl.
ad.3|0215-02 regulaciji, proste lub katowe z glowicami termos-
tatycznymi; $r. nom. 15 mm
obmiar =4 kpl.
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
--R--
1" robocizna r-g 1.6400
0.41r-g/kpl.
M -
2" Zawor grzejnik.term.-pomp.pros.Danfoss 15 szt 4.0000
1szt/kpl.
-S--
3% Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0400
0.01m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
ad.3|0215-06 $r. nom. 15 mm
obmiar =4 szt.
--R--
17 robocizna r-g 1.1200
0.28r-g/szt.
M -
2" Zawory odc.z f.napet/opr.pr.ch/ni RLV 15mm szt 4.0000
1szt/szt.
-S--
3% Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0400
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
WYMIANA GRZEJNIKOW WRAZ Z ZAWORAMI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13 -

Norma STD Wersja 4.24a
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 PRACE ELEKTRYCZNE
38/KNR-W 4-03 | Wymiana wyfgcznika, przetgcznika 1-biegunowe- | szt.
ad.4|0308-02 go lub przycisku na cegle
obmiar = 3 szt.
-R--
1" robocizna r-g 2.3640
0.788r-g/szt.
- M --
2" przyciski instalacyjne szt. 3.0600
1.02szt./s5zt.
3% materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
39|KNR-W 4-03 | Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A szt.
d.4/0507-04 obmiar =9 szt.
-R--
1" robocizna r-g 8.7480
0.972r-g/szt.
- M --
2" Gniazdo wty.bry.16A,tabl.3P+N+Z nf2622-620 szt 9.1800
1.02szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRACE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-14 -

Norma STD Wersja 4.24a
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jedn.
5 WEJSCIE DO SZKOLY
40|KNR-W 4-01 | Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono- | m3
a.5|0212-03 wych niezbrojonych o grubos$ci ponad 15 cm
obmiar =[2.08+2.6]*0.5 *1.31 *0.20 = 0.613
m3
-R--
1" robocizna r-g 9.9306
16.2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w m?2
ad.5|0104-01 korycie i na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po
zag. 10cm
obmiar =[2.08 +2.6] 0.5 *1.31 =3.065m?
-R--
1" robocizna r-g 0.3307]
0.1079r-g/m2
- M --
2" Piaski do nawierzchni drogowych naturalne m3 0.3770
0.123m3/m?2
3% Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0153
0.005m3/m?
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
ad.5|0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementowq
obmiar =2.8 m
-R--
1" robocizna r-g 0.5835
0.2084r-g/m
- M --
2" Obrzeza trawnik.bet. 50-75x20x6 cm -kolor. m 2.8560
1.02m/m
3% Piaski do nawierzchni drogowych naturalne m3 0.0132
0.0047m3/m
4* Cement portl. CEM | 42,5-w opak.25 kg t 0.0003
0.0001t/m
5% Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0011
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
a.5|0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =[2.08 +2.6] 0.5 *1.31 =3.065m?
-R--
1" robocizna r-g 3.9943
1.3032r-g/mé
- M --
2" Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - kolorowe m?2 3.1416
1.025mé/m2
3% Piaski do nawierzchni drogowych naturalne m3 0.2507
0.0818m3/m?2
4* Cement portl. CEM | 42,5-w opak.25 kg t 0.0359
0.0117t/m2
-15-
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jedn.
5% Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0828
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
7% Wibrator powierz.z nap.elektr.do 226 kg m-g 0.3985
0.13m-g/m?
8% pita do ciecia kostki m-g 0.0766
0.025m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- m2
a.5|0815-01 wych i przejsc dla pieszych z ptyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
obmiar =5.5*0.35=1.925 m?
-R--
1" robocizna r-g 0.1875
0.0974r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w m2
a.5|0102-01 gruncie kat. 1lI-1V - 10 cm gtebokosci koryta
obmiar =5.5*0.35=1.925 m?
-R--
1" robocizna r-g 0.8252
0.4287r-g/m?2
-8 -
2" Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t m-g 0.0834
0.0433m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46| KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w m?2
a.5|0104-01 korycie i na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po
zag. 10cm
obmiar =5.5*0.35=1.925 m?
-R--
17 robocizna r-g 0.2077
0.1079r-g/m2
- M --
2" Piaski do nawierzchni drogowych naturalne m3 0.2368
0.123m3/m?2
3% Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0096
0.005m3/m?
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
ad.5|0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =5.5*0.35=1.925 m?
-R--
1" robocizna r-g 2.5087|
1.3032r-g/mé
- M --
2" Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - kolorowe m?2 1.9731
1.025mé/m2
3% Piaski do nawierzchni drogowych naturalne m3 0.1575
0.0818m3/m?2
-16 -
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4* Cement portl. CEM | 42,5-w opak.25 kg t 0.0225
0.0117t/m2
5% Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0520
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
7% Wibrator powierz.z nap.elektr.do 226 kg m-g 0.2503
0.13m-g/m?
8" pita do ciecia kostki m-g 0.0481
0.025m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48/ KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- | m3
ad.5/0109-02 legto$¢ do 1 km (grunt kat. Ill)
obmiar =5.5*0.35*0.10 = 0.193 m3
-R--
17 robocizna r-g 0.3146
1.63r-g/m3
-8 -
2% Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.1641
0.85m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
49/ KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
ad.5/0109-05 na odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
Krotnosc = 14
obmiar =5.5*0.35*0.10 = 0.193 m3
-R--
17 robocizna r-g 2.2156
0.82%14=11.48r-g/m3
-8 -
2% Samochdd samowytadowczy  do 5t (1) m-g 1.4591
0.54*14=7.56m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| m3
ad.5/0109-15 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zel-
betowych na odlegtos¢ 1 km
obmiar =[2.08+2.6]*0.5*1.31 *0.20 =
0.613 m3
-R--
17 robocizna r-g 1.9616
3.2r-g/m3
-8 -
2% Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1.0053
1.64m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51/KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| m3
d.5/0109-16 rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 14
obmiar =[2.08+2.6]*0.5*1.31 *0.20 =
0.613 m3
-8 -
1% Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.3433
0.04*14=0.56m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
-17 -
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Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52| Kalk ind Opfata za sktadowanie na wysypisku m3
a.b obmiar = <gruz>[2.08+2.6]*0.5*1.31 "~

0.20 + < ziemia > 5.5 *0.35 * 0.10 = 0.806 m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WEJSCIE DO SZKOLY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-18 -

Norma STD Wersja 4.24a
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jedn.
6 ROWEROWNIA
53|KNR-W 2-01 | Reczne obcinanie gafezi winoro$li na konstrukcji| szt
ad.6|0109-07 zadaszenia rowerowni wraz z ich usunieciem
obmiar =20 szt
-R--
1" robocizna r-g 4.2000
0.21r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
54|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji istniejgcego zadaszenia | m?
d.6/0803-01 obmiar = 2.93 *[3.57 + 0.95 + 3.5 ] = 23.499
m2
-R--
1" robocizna r-g 11.9845]
0.51r-g/m2
- M --
2" Tlen techniczny sprezony m3 4.4413
0.189m3/m?
3" Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.5170
0.022kg/m?
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3.7598
0.16m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
55/KNNR 7 0506- | Wykonanie zadaszenia rowerowni z ptyty poli- | m2
ad.6|01 weglanowej komorowej o grubo$ci 32 mm i na
konstrukcji profili aluminiowych 60 x 40 mm ufo-
zonych w poprzek zadaszenia w ilosci 11 szt
opartych na istniejgcych wspornikach - . Plyta
uszczelniona przy Scianie silikonem a tgczenie
plyt listwami fazowanymi. Na $cianie nad okna-
mi zamontowac wspornik - profil 40 x 60
obmiar =3.0 *[3.57 + 0.95 + 3.5 ] = 24.060 m2
-R--
1" robocizna r-g 83.9694
3.49r-g/m2
- M --
2" Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane ams3 1.4436
0.06dm3/m?
3% Pianka poliuretanowa kg 0.9624
0.04kg/m2
4* uchwyty szt. 48.1200
2szt./m2
5 plyta poliweglanowa komorowa o grubosci 32 | m? 25.2630
mm
1.05m2/m2
6" profile aluminiowe 60 x 40 m 43.3080
1.8m/m?
7% kotki rozporowe fi 14 szt 24.0600
1szt/m2
8% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
9% Srodek transportowy m-g 1.2030
0.05m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-19 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

56| KNR-W 4-01
d.6|1212-05

1%

o

3%

4%

5%

6*

Dwukrotne malowanie farbg olejng obudowy ro-
werowni wykonanek jako krayt z pretéw prostych
- zastosowano wspétczynnik do robocizny 10 %
Z tytutu obrastania obudowy winoroslami
obmiar =8.02 *2.08 = 16.682 m2

--R--
robocizna
0.94*1.1=1.034r-g/m?

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa-
nia

0.077dm3/m2

farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowa-
nia

0.077dm3/m2

Benzyny do lakierow

0.034dm3/m?2

Papiery $cierne w arkuszach

0.56ark/m?

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m2

r-g

dm3

dm3

dm3
ark

%

17.2492

1.2845

1.2845

0.5672)

9.3419

2.0000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

57| KNR-W 4-01
d.6|1212-05

1%

o

3%

4%

5%

6*

Dwukrotne malowanie farbg olejng krat okien-
nych z pretéw prostych

obmiar =1.39 *1.38+2.46 *1.75 *2 =10.528
m2

--R--
robocizna
0.94r-g/m2

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa-
nia

0.077dm3/m2

farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowa-
nia

0.077dm3/m2

Benzyny do lakierow

0.034dm3/m?2

Papiery $cierne w arkuszach

0.56ark/m?

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m2

r-g

dm3

dm3

dm3
ark

%

9.8963

0.8107

0.8107|

0.3580

5.8957

2.0000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

58 KNR-W 4-01
d.6|1212-05

1%

o

3%

4%

5%

Norma STD Wersja 4.24a

Dwukrotne malowanie farbg olejng stojakéw do
rowerow
obmiar = 7.3 *1.25 =9.125m?

-R--
robocizna
0.94r-g/m2

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa-
nia

0.077dm3/m2

farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowa-
nia

0.077dm3/m2

Benzyny do lakierow

0.034dm3/m?2

Papiery $cierne w arkuszach

0.56ark/m?

m2

r-g

dm3

dm3

dm3

ark

-20 -

8.5775

0.7026

0.7026

0.3103

5.1100
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Lp. | Podstawa Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

6* materiaty pomocnicze
2%(od M)

%

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

ROWEROWNIA

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

OGOLEM

ROBOTY MALARSKIE

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

OGOLEM

ROBOTY POSADZKOWE

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

-2 -

Norma STD Wersja 4.24a

OGOLEM
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma STD Wersja 4.24a

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

WYMIANA GRZEJNIKOW WRAZ Z ZAWORAMI

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
PRACE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
WEJSCIE DO SZKOLY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM




L.O VI 2024 inw sale , wejscie oferta ostateczny

Stownie:

Stownie:

Norma STD Wersja 4.24a

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM
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ROWEROWNIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM




