Ochotnicza Straz PoZarna w Szczukwinie
Specyfikacja Warunkow Zamowienia
""Zakup lekkiego samochodu ratowniczo — gasniczego
dla jednostki Ochotniczej StraZy PoZarnej w Szczukwinie”

Zal.nr 1 A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo — gasniczego dla jednostki

Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szczukwinie gm. Tuszyn
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego OSP.271. 1 .2024

Przedmiotem zamdwienia jest zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo —
gasniczego dla jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szczukwinie. Samochod musi
posiada¢ naped 4x2 na tylng o$ wyposazong w kota podwojne, by¢ przeznaczony do
przewozu minimum 6 0s6b wraz z kierowca.

Samochod wolny od wad, spelniajacy wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym,
z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawag
»Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi.
Pojazd musi spelnia¢ wymagania zawarte w:

I.

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002
z pozn. zm.),

Rozporzadzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.
72024 1. poz. 502)

Rozporzadzeniu Ministréw: Spraw Wewngtrznych 1 Administracji, Obrony
Narodowej, Finansow oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczenstwa  Wewnetrznego, Agencji  Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Sthuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej,
Stuzby Wigziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594),

4. Przepisach Polskiej Normy PN-EN 1846 — 1 oraz PN-EN 1846-2.

Lp. | Wymagania Zamawiajacego dotyczace oferowanego przez Uwagi
Wykonawce pojazdu

1. | PODWOZIE Z KABINA , WYPOSAZENIE

1) | Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 r. Wykonawca winien
producent i typ podwozia wpisac¢ producenta i

typ podwozia

2) | Podwozie z kabing

3) | Kolor kabiny i ramy: czerwien sygnatowa, zderzaki i listwy boczne w
kolorze biatym, atrapa w kolorze czarnym

4) | Dopuszczalna masa catkowita minimum 5000 kg — maksimum 7500 | Wykonawca winien

kg, podac¢ mase catkowitg
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pojazdu
5) | Wymiary zewnetrzne pojazdu skompletowanego: Wykonawca winien
- dlugos¢ maksymalna 6700 mm, podaé¢ wymiary
- szeroko$¢ maksymalna 2500 mm wraz z bocznymi lusterkami,
- wysokos¢ maksymalna 2800 mm.
6) | Rozstaw osi w przedziale od 3600 mm do 3800 mm
Nalezy poda¢
7) | Naped 4x2 na tylng o$ wyposazong w kota podwdjne
8) | Most tylny z blokadg mechanizmu réznicowego
9) | Zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie z resorami potréjnymi,
stabilizowane, wyposazone w dodatkowe poduszki pneumatyczne z
mozliwoscig regulacji cisnienia na kazdg strone
10) | Hak holowniczy kulowy
11) | Swiatta przeciwmgielne, $wiatta jazdy dziennej LED.
12) | Wyciggarka elektryczna o uciggu powyzej 5,4 tony i mocy silnika
minimum 6,5 KM zagtebiona w kasecie stalowej, wyposazona w
line o dlugosci minimum 25 mb oraz dodatkowe sterowanie radiowe
13) | Kabina 4 drzwiowa, przystosowana do przewozu minimum 6 osob

w ukfadzie 1+1+4, wyposazona w:

- potke podsufitowg na dokumenty w | rzedzie pasazerskim z
lampkg do czytania map dla dowddcy,

- stolik wysuwny dla dowodcy umozliwiajgcy prowadzenie zapisow,
- elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich,

- szyby przesuwne drzwi tylnych,

- elektrycznie regulowane lusterka boczne z podgrzewaniem,

- gniazdo zapalniczki oraz gniazdo USB w | rzedzie pasazerskim,
- podest pomiedzy fotelami w | rzedzie wyposazony w:

a) dwie latarki kgtowe w stacjach tadujgcych,

b) dwa radiotelefony nasobne w stacjach tadujacych,

c) przetwornice napiecia 12-230V o mocy min. 3400W,

d) zewnetrzne gniazdo zasilania 230V,

e) czajnik elektryczny w dedykowanym uchwycie mocujgcym,

f) podwdjne gniazdo tadowania USB z wyjsciem dla Il rzedu
pasazerskiego.

g) miejsce na defibrylator,

h) potke na dokumenty,

- radiotelefon samochodowy w standardzie analogowo — cyfrowym
o parametrach: czestotliwos¢ VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W,
odstep miedzykanatowy 12,5 kHz w trybie cyfrowym, min. 125
kanatow,

- klimatyzacje manualna,

- ogrzewanie dodatkowe, niezalezne od pracy silnika, 0 mocy min.
4kW z rozprowadzeniem powietrza na przestrzeh sprzetowa,

- centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi,

- kamere wspomagajgcg manewr cofania,
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- komputer poktadowy,

- radio fabryczne,

- poduszke powietrzng dla kierowcy,

- uktad wspomagania kierownicy,

- tapicerke foteli oraz podtogi tatwo zmywalng,
- dwa lizaki do kierowania ruchem.

14)

Lampa ostrzegawcza dachowa ptaska LED o wysokosci
maksymalnej 65 mm i dtugosci 1400 mm z podswietlanym napisem
STRAZ w technologii LED.

15)

Szperacz roboczy LED nad przednig szybg z rozproszong wigzka
Swiatta o Swiatto$ci minimum 4900 Im.

16)

Generator sygnatéw $wietlnych i dzwigkowych z mozliwo$cig
podawania komunikatow gtosowych, wyposazony w dodatkowe
kanaty sterowania oswietleniem roboczym, zmiane modulaciji
zintegrowang z klaksonem fabrycznym pojazdu, przycisk
alarmowego uruchomienia, gtosnik minimum 150 W.

Lampy ostrzegawcze przednie LED zamontowane w atrapie.

Lampy ostrzegawcze boczne LED zamontowane na zabudowie
kontenerowej, pomiedzy zaluzjami.

Tylna lampa ostrzegawcza LED typu kogut ptaska.

Sygnalizacja akustyczna manewru cofania zintegrowana z
dodatkowg lampg doswietlajgca.

Oznakowanie refleksyjne po bokach, na pokrywie silnika oraz z
tytu, z napisami STRAZ oraz nazwa jednostki,

Oznakowanie operacyjne

SILNIK | SKRZYNIA BIEGOW

Silnik z zaptonem samoczynnym turbodotadowany.
Pojemnos¢ silnika minimum 2200 cm®

Maksymalna moc silnika 120 kW,

Maksymalny moment obrotowy silnika minimum 360Nm,
Norma emisji spalin EURO 6,

Skrzynia biegdw manualna,

Zbiornik paliwa minimum 80 I.

Wykonawca winien
podac¢ pojemnosc,
moc i rodzaj silnika
oferowanego pojazdu:

ZABUDOWA POZARNICZA

Konstrukcja szkieletowa z ksztattownikéw aluminiowych skrecana,
z ramg nosng aluminiowg skrecang, zamocowana do ramy pojazdu
bazowego.

Aluminiowy system profili obowodowych anodyzowany.

Poszycie z blachy aluminiowej lakierowanej obustronnie metodg
natryskowa - od wewngtrz w kolorze srebrnym.

Skrytki w ilosci 5 szt zamykane zaluzjami aluminiowymi wodo i
pytoszczelnymi, z systemem wspomagania podnoszenia,
szerokos¢ bocznych skrytek minimum 1150 mm, tylna min. 750
mm, zamykanie klamkg rurowg,

28)

Oswietlenie w przedziale sprzetowym automatyczne wykonane w
technologii LED dajgce réwnomierne oswietlenie,

29)

Potki na sprzet i wyposazenie pozarnicze,
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30)

Dach oswietlony LED w formie podestu roboczego — wejscie za
pomocg atestowanej, aluminiowej drabiny z obnizeniem wszystkich
stopni do wejscia za pomocg uchwytéw wahadtowych, porecze
aluminiowe utatwiajgce bezpieczne wejscie na dach oraz barierka
ochronna aluminiowa wokét pola dachu wykonane z profili
aluminiowych

31)

Oswietlenie pola pracy LED o mocy minimum 14 W i SwiattosSci
minimum 1100 Im sterowane indywidualnie z kabiny kierowcy za
pomocg pilota generatora - razem trzy lampy po jednej na bokach i
jedna z tytu,

32)

Inteligentny system tadowania akumulatora z tadowarkg minimum
8A wyposazony w automatyczne gniazdo wypinajgce wtyczke
zasilajgcy, z przewodem o diugosci minimum 5 mb, gniazdo w
stopniu ochrony P64,

33)

Teleskopowy maszt oswietleniowy pneumatyczny zamontowany
wewnatrz zabudowy, wyposazony w lampy LED o tgcznej mocy
minimum 240 W, zasilany z pojazdu, sterowany pilotem
przewodowym. Maszt z funkcjg automatycznego pozycjonowania i
skfadania gtowicy do funkcji parkingowej wyposazony w
sygnalizator swietlno - dzwiekowy zainstalowany w kabinie,
informujgcy o stanie roztozenia masztu, automatyczne sktadanie
zintegrowane z hamulcem postojowym, mozliwo$¢ dowolnego
ustawienia poziomu wysuniecia,

34)

Urzgdzenie gasnicze wodno pianowe z pompg o wydajnosci
maksymalnej 350 I/min, maksymalne cisnienie 9 bar, potgczone

z szybkim natarciem, zasilane silnikiem spalinowym, rozruch
elektryczny, uktad podawania piany z regulacjg stezenia,
pradownica typu TURBO z mozliwoscia regulacji przeptywu w
zakresie 40-2301/min oraz geometrii strumienia, strumien gasniczy
podany za pomocg wezy W 52 minimum 80 mb, mozliwos¢
zasysania wody z zewnetrznego zrodta, zwijadto szybkiego natarcia
reczne z odcinkiem minimum 30 mb wyposazone w pragdownice
pistoletowg z mozliwoscig regulacji przeptywu oraz geometrii
strumienia;

Zbiornik kompozytowy minimum 1000 | z armaturg przytgczeniowa,
zaworami oraz sitem, Zbiornik na $rodek pianotwérczy w
zabudowie z zbiornikiem wody.

35)

Na dachu zainstalowana skrzynia aluminiowa na sprzet o wym.
minimum 1800/550/250 z o$wietleniem wewnetrznym LED i
wentylacjg, wyposazona w klape ze wspomaganiem otwarcia za
pomoca sitownikdw gazowych, dwa zamki dociggowe z
zabezpieczeniem, dwa uchwyty na waz ssawny,

Drabina aluminiowa, nasadkowa, uchwyt na drabine z rolkg
prowadzaca,

Szuflada wysuwna famana w tylnej skrytce z miejscem na deske
ortopedyczng oraz inne wyposazenie ratownicze (np. szyny
Kramera, bosaki)

Miejsce z mocowaniem dla pilarki, pity beton - stal,

Trzy pojemniki techniczne na drobne wyposazenie,

Kaseta aluminiowa na odcinki ttoczne: 2 x W75 oraz 6 x W52,

Szuflada wysuwna pionowa na sprzet burzgcy wraz z zestawem:
tom maty, tom duzy, mtot, mtotek, pita kabtonkowa, nozyce do
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pretow, siekiera mata, topor,

42) | Szuflada pozioma na catej szerokosci skrytki bocznej z miejscem
np. na zestaw ratownictwa drogowego,
43) | Szuflada pionowa wysuwna z kacikiem sanitarnym wyposazonym
w: uchwyt na reczniki, pojemnik na mydto, uchwyt na ptyny do
dezynfekciji, atestowany kanister 10l na wode z kranikiem, uchwyty
na chusteczki jednorazowe oraz rekawiczki, mini kosz, lusterko,
44) | Dwa uchwyty na aparaty ODO
45) | Przewdd z kranem i szczotkg podpinany do zewnetrznej nasady
W52 z przeznaczeniem do umycia obuwia po akciji.
46) | Z kazdej strony dwie skrytki ponizej linii podtogi przedziatu
sprzetowego z podestem (zamykanym na klucz) otwieranym w doét
wytrzymujacy obcigzenie do 90 kg.
47) | Na tylnej lewej Scianie zabudowy kontenerowej zewnetrzny uchwyt
na pie¢ pachotkéw drogowych.
4. | POZOSTALE WARUNKI ZAMAWIAJACEGO
48) | Gwarancja na pojazd minimum 24 miesigce, bez limitu kilometrow Wykonawca winien
podac proponowany
przez siebie okres
gwarancji:
49) | Dostarczenie przez Wykonawce wraz z pojazdem: Wykonawca winien

- instrukcji obstugi oraz ksigzki serwisowej pojazdu,

- aktualnego Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w zakresie
ochrony przeciwpozarowej pojazdu,

- dokumentacji wymaganej do zarejestrowania pojazdu jako
pojazdu uprzywilejowanego - specjalnego pozarniczego, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz.
1251),

- Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP — PIB,

- ksigzka gwarancyjna

posiadac¢ wskazang
dokumentacje do
pojazdu




