OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Tytut zadania:
Remont drogi wojewoddzkiej nr 387 przed m. Kartéw w km 16+300 - 19+520
1. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 387 znajduje sie miedzy m. Radkow
a m. Kartéw na dziatkach nr 150/3, 111, 156 obreb Kartéw, gmina Radkéw obszar wiejski,
powiat ktodzki.

Konstrukcja istniejgcego odcinka drogi posiada nawierzchnie bitumiczng o grubosci
warstw okoto 5 - 10 cm. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi 5,0 - 6,0 m. Odcinek
przedmiotowej drogi posiada przekrdj drogowy i nie posiada ograniczen tonazowych.
Droga odwadniana jest powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
do rowodw przydroznych.

1l. Lokalizacja:
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IV. Zatozenia

- doprowadzenie nosnosci jezdni do wymagan KR2,
- poprawienie stanu nawierzchnii poboczy,
- odmulenie rowdw przydroznych.

V. Zakres remontu
- frezowanie nawierzchni na catej szerokosci jezdni grubosé srednia 10 cm (na

wigczeniach i w m. Kartéw) - frez do wykorzystania w poboczach,

- frezowanie nawierzchni jezdni na gtebokos¢ 3 cm — profilowanie nawierzchni, frez do
wykorzystania w poboczach,

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni w m. Kartéw poprzez wymiane konstrukcji
na nowa (stabilizacja cementem, podbudowa kamienna)



VL.

- utozenie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej w m. Kartow,
- podbudowa bitumiczna AC22P grubosé¢ 6 cm niezbednym skropieniem
miedzywarstwowym,

- warstwa wigzgca AC16W KR2 grubosé 5 cm z niezbednym skropieniem
miedzywarstwowym,

- warstwa scieralna AC11S KR2 grubos¢ 4 cm z niezbednym skropieniem
miedzywarstwowym,

- $cinka i utwardzenie poboczy mieszankg kamiennga/frezowing,

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe,

- odmulenie rowéw,

- ustawienie stupkdw hektometrowych.

Sposéb wykonania robét:

frezowanie nawierzchni mozna wykonac przy uzyciu frezarek drogowych do frezowania
nawierzchni asfaltowych na zimno na okreslong gteboko$é, wyposazone w przenosnik
sfrezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na srodki transportu,

roboty rozbiérkowe mozna wykona¢ mechanicznie lub recznie w sposdéb okreslony w SST.
Roboty rozbidrkowe obejmujg rozebranie i usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
przeznaczonych do rozbiérki,

podbudowe MCE wykona¢ na miejscu za pomocga recyklera poprzez zmieszanie frezowiny
ze spoiwem (emulsjg i cementem), utworzong warstwe zagescic,

wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni nalezy wykona¢ metoda zmechanizowang przy
uzyciu rozktadarki wyposazonej w ukfad automatycznego sterowania grubosci warstwy
i utrzymania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostepnych dla
sprzetu dopuszcza sie wbudowanie reczne. Utozone warstwy nalezy rdwnomiernie
zageszczac ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowad
walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione,

przed wykonaniem oznakowania drogi, mozna wykonaé przedznakowanie (trasowanie).
Materiat znakujgcy nalezy naktadaé¢ rownomierng warstwg przy uzyciu urzadzen
samojezdnych z automatycznym podziatem linii,

utwardzenie pobocza — kruszywo kamienne przewidziane do wbudowania w pobocze, nalezy
rozktada¢ rownomiernie za pomocg uktadarek lub koparek, a nastepnie zagesci¢ za pomoca
walcéw lub zageszczarek ptytowych, dopuszcza sie w przypadku uktadania pobocza
wielowarstwowo zastosowanie do dolnych warstw kruszywo i destrukt asfaltowy otrzymany
w wyniku prac rozbiérkowych na przedmiotowym zadaniu,

odmulenie rowdéw nalezy wykona¢ za pomoca koparek lub recznie w miejscach
niedostepnych dla maszyny, a urobek zatadowac na srodek transportu.



4.

UWAGI DODATKOWE

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ od geodety powiatowego
potwierdzenie o istniejgcych lub nie znakach geodezyjnych.

. W zakresie Wykonawcy jest zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatow

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.

. Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub wymogom okreslonym w art. 10

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).
Szczegbtowy zakres i rodzaj poszczegdlnych robdt podajg przedmiary oraz szczegétowa specyfikacja

techniczna - stanowigce zatgczniki do SWZ.

5.
6.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca we witasnym zakresie i w cenie oferty sporzadzi i zatwierdzi tymczasowy projekt
organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelnosci i kompletnosci przez caty czas
trwania robot.

Przed przystgpieniem do robdt bitumicznych Wykonawca ma obowigzek uzyskac akceptacje recept
na masy bitumiczne z laboratorium DSDiK we Wroctawiu.

Wykonawca ustawi nowe stupki prowadzace (hektometrowe) U-1a / U-1b z oznaczeniem numeru
drogi, kilometrazu i hektometrazu zgodnego z systemem referencyjnym drdog Zamawiajgcego.
Lokalizacja stupkéw wskazana zostanie przez Zamawiajgcego.

Urobek i gruz powstaty podczas prowadzenia robdot Wykonawca zagospodarowuje we wiasnym
zakresie zgodnie z ustawg o odpadach.

10. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesiecy od daty odbioru,
11. Okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe 12 miesiecy.
12. Termin wykonania zadania: 8 miesiecy.



