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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACJI

A-4699

Decyzja W-MWKZ
z dnia 23.06.1921 r

NR REJESTRU ZABYTKOW NR INW. ZBIORU NR INW. PRACOWNI KONS.

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM BADAN

RODZAJ Architektura — wnetrze kapliczki

TEMAT Badania w celu identyfikacji pierwotnej techniki i1 technologii oraz okreslenie kolorystyki
$cian i stropu. Opracowanie programu prac konserwatorsko-renowacyjnych.

AUTOR NN

WARSZTAT  Lokalny (?)

SZKOLA NN

SYGNATURA -

INSKRYPCJE -

DATOWANIE koniec XIX w.

LOKALIZACJIA Jankowo, gm. Swigtki, pow. olsztynski, woj. warminsko-mazurskie, nr ew. dziatki:
281412 2.0004.127

WLASCICIEL/UZYTKOWNIK ~Gmina Swiatki, Swiatki 87, 11-008 Swiatki

MATERIALY I TECHNIKA ORYGINALU Obiekt murowany(cegta ceramiczna petna na zaprawie
wapienno-piaskowej), otynkowany (tynki wapienno-
piaskowe), pobielony (wapno)

MATERIALY I TECHNIKA NAWARSTWIEN  Wyprawy cementowe i cementowo-wapienne, farby
olejne, emulsyjne.

WCZESNIEJSZE KONSERWACIE (LUB RENOWACIJE): TAK [F: NIE ]

DATY WYKONANIA XX w.; poczatek XXI w., 2022 r.

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIE: TAK 4. NIE[]

liczba stron tekstu, fotografii, rysunkéw itp.: 18 /20/1;26/39/0
daty i miejsca wykonania: 2021 — Olsztyn / 2022 — Olsztyn
miejsca przechowywania: Gmina Swiatki, Swiatki 87, 11-008 Swiatki

1.2. DANE O REALIZACJI BADAN
ZLECENIODAWCA  URZAD GMINY SWIATKI, SWIATKI 87, 11-008 SWIATKI
KIEROWNIK Izabela Joanna Swigtochowska
RODZAJE BADAN ORAZ ICH WYKONAWCY::

Izabela Joanna Swietochowska — badania in situ;

Grzegorz Swigtochowski — kwerendy, dokumentacja fotograficzna, badania laboratoryjne
CZYNNOSCI W KOLEJNOSCI WYKONANIA:

wykonanie kwerend; - selekcja punktéw uznanych za reprezentatywne; - wykonanie analizy przebadanych
punktéw i pobranych materiatow; - wykonanie dokumentacji fotograficznej; - sformutowanie wnioskow i
programu konserwatorskiego; - wykonanie dokumentacji


https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x46e285757bc6779b:0x9b10b28d69ddbc25?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x46e285757bc6779b:0x9b10b28d69ddbc25?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

CZAS TRWANIA BADAN MARZEC 2024

1.3. DANE O DOKUMENTACJI
LICZBA: STRON TEKSTU 14, FOTOGRAFII 23, RYSUNKOW 0

AUTOR DOKUMENTACII: Izabela Joanna Swigtochowska, Grzegorz Swigtochowski

AUTOR DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Grzegorz Swiqtochowski

AUTOR DOKUMENTACJI RYSUNKOWE] -

DATA | MIEJSCE WYKONANIA OSTRODA, MARZEC 2024

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA:

1. EGZ. Urzad Gminy Swiatki, Swigtki 87, 11-008 Swiatki

2.EGZ. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn
3. EGZ. Izabela i Grzegorz Swictochowscy, ul. Stgpowskiego 21/16, 14-100 Ostroda


https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x46e285757bc6779b:0x9b10b28d69ddbc25?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Ograniczona kwerenda nie pozwolita na jednoznaczne datowanie obiektu. Tym bardziej na opisanie
jego historii budowlanej. Literatura przedmiotu ogranicza si¢ do umieszczenia zdawkowych
informacji oraz jego fotografii'. Zatem na potrzeby niniejszego opracowania przyjcto datowanie
zaproponowane przez Piotra Supryna, tj. koniec XIX w?. W pozostatych kwestiach bazowano na

badaniach obiektu in situ oraz analizach porownawczych.

Kapliczka kilkukrotnie byta remontowana. W pierwszych dekadach XXI w., w czynie spotecznym
wykonano remont tynkéw zewngtrznych i wewnatrz. W roku 2022 wyremontowano elewacje, dach i

wiezyczke dzwonniczki®.

3.0. OPIS

Kapliczka (kaplica) w typie tzw. kapliczek domkowych. Usytuowana na niewielkim wzniesieniu, w centrum
wsi. Jest to obiekt murowany: z cegly ceramicznej pelnej, spojonej zaprawa wapienno-piaskowa, czgSciowo
tynkowany. Obiekt zorientowany.

Whnetrze jednoprzestrzenne, zatozone na planie prostokata, zblizonego do kwadratu; z wejsciem
przesklepionym odcinkowo umieszczonym centralnie $ciany zachodniej; w osiach S$cian: potnocnej i
potudniowej okna prostokatne (prostokat lezacy), zamknigte odcinkowo, z pojedynczymi oknami statymi
szesciopolowymi. Na wprost wejécia prostopadtoscienna murowana mensa. Sciany i mensa otynkowane i

pobielone. Posadzka z wylewki betonowej. Strop deskowy — deski utozone na styk, pobielone.

Nad mensa na $cianie pdinocnej zawieszony krucyfiks — rzezba ludowa (drewniana, polichromowana).
Wyposazenie uzupelniajg dwie tawki ustawione wzdluz $cian poéinocnej i potudniowej oraz umieszczone nad
oknami dwie identyczne Kkoliste plakiety z przedstawieniem profilu glowy Chrystusa Frasobliwego (odlew,

cyna?).

! Kuprianiuk Stanistaw, Mala architektura sakralna na Warmii do 1845 roku ze szczegdlnym uwzglednieniem kapliczek,
Olsztyn 2016, s. 71

2 Supryn Piotr, Koztowski Andrzej, Dokumentacja konserwatorska kapiczki w Jankowie, Olsztyn, sierpien 2021 r. Autor
nie wskazuje zrodta informacji dotyczacej daty powstania obiektu.

® Grabowski Rafat, Dokumentacja powykonawcza. Konserwacja kapliczki w Jankowie, Olsztyn, grudzien 2022 .



4.0. TECHNIKA | TECHNOLOG
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4.1. STRATYGRAFIA
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Sciany i mensa — analiza punktow badawczych: 1 —3,5— 8.
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4.2. ANALIZA LABORATORYJINA

Do badan pobrano materiat z partii, ktore oceniono jako najbardziej reprezentacyjne, poniewaz sg to
probki zapraw z warstw najstarszych, co do ktorych istnieje uzasadnione domniemanie, ze mogg by¢

oryginalnymi. Pobrano je ze $cian: poéinocnej (pkt. 1) i wschodniej (pkt. 6).

Po wyselekcjonowaniu probki i po odwazeniu na wadze analitycznej zadano 2n HCI Po 24 godzinach
roztwor przesaczono, przemywajac pozostaly na saczkach osad wodg destylowang do zaniku reakcji
na jon H+ . Saczki z zawartoscia wysuszono w temperaturze 105°C i wysuszono do stalej masy. Z
réznicy mas metodg wagowa wyliczono procentowg zawarto$¢ czgsci nierozpuszcezalnych w kwasie i
wyznaczono stosunek wypetniacza do spoiwa. Wyekstrahowany w ten sposoéb wypetniacz poddano

obserwacja mikroskopowym w celu podania przyblizonego sktadu jako$ciowego.




Charakteryzuja si¢ one: delikatnym kremowougrowym odcieniem, ktéry nadaja zaréwno kolor
spoiwa, zwiazki ilaste zawarte w kruszywie oraz kolor uzytego kruszywa. Analiza ilo$ciowa
pobranych probek wykazuje standardowe zawarto$ci poszczegoélnych frakceji, dopuszczalnych
rowniez we wspotczesnych zaprawach murarskich. Frakcji drobnych o $rednicy mniejszej niz 0,05
mm w tym zwiazkoéw ilastych wystepuje srednio okoto 11%, ziaren o $rednicy 2 mm — $rednio 64 %,
ziaren wigkszych o $rednicy ponad 2 mm — $rednio okoto 18%, a pozostate to zanieczyszczenia
organiczne — gtdwnie drobiny drewna. Na podstawie powyzszych danych, zakladajac jednoczesnie
zmiany strukturalne badanych materiatoéw, ktore zaszty w naturalnym procesie erozji, mozna przyjac,
ze pierwotny stosunek spoiwa (prawdopodobnie mleka wapiennego liczonego w suchej masie) do

kruszywa wynosit 1:4 + 5.

Analiza struktury frakcji wypetniacza pozwala na stwierdzenie, ze gtéwnie byly to piaski kwarcowe,

ktore przesiano i prawdopodobnie rowniez ptukano.

Na podstawie powyzszych wnioskowa¢ mozna, iz uzyta zaprawa byla zaprawa mocng. Obecny jej
stan 1 wartosci konstrukcyjne na skutek wiele lat trwajacych proceséw erozyjnych i wadliwym

naprawom, ulegty znacznej degradacji i ostabieniu.

4.3. TECHNOLOGIA ORYGINALU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA

Sciany i mensa — cegla ceramiczna petna o ponadnormatywnych wymiarach; spoina wapienno-
piaskowa; wyprawy tynkowe wapienno-piaskowe; pobialy wapienne. Stosowano tradycyjne techniki

murarskie i tynkarskie

Posadzka — z cegly ceramicznej na podsypce piaskowej. Posadzka z cegiel ulozonych na ptask,
rownolegle do linii $cian bocznych®. Cegly uktadane na zasypie z piasku (prawdopodobnie z

dodatkiem wapna) wykonanym bezposrednio na gruncie rodzimym. Zasyp zaggszczono.

Strop — deski sosnowe, pobiata wapienna. Deski obrabiane maszynowo, wstepnie wygtadzane. Na

powierzchni¢ drewna bezposrednio naniesiono warstwe pobiaty.

* Informacje uzyskane od mieszkafica wsi, ktory byt jednym z wykonawcow remontu. Prawdopodobnie jest to ta sama
osoba, ktora udzielita informacji Piotrowi Suprynowi — patrz: Supryn, s. 4.



4.4. TECHNOLOGIA WARSTW I ELEMENTOW WTORNYCH

Sciany i mensa — cegla ceramiczna; spoina — naprawy i uzupelnienia zaprawami cementowo-
wapiennymi; wyprawy tynkowe wapienno-piaskowe; uzupelnienia 1 naprawy zaprawami
cementowo-wapiennymi, cementowymi; szlichty i zacierki cementowe i gipsowe pod wymalowania:

pobialy wapienne, malatury olejne i emulsyjne.
Posadzka —wylewka betonowa na oryginalng posadzke — jw.

Strop — zacierki cementowe lub wapienno-piaskowe pod wymalowania olejne, klejowe i pobiaty.

5.0. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Sciany i mensa — Silnie zawilgocone, gléwnie w partiach nad posadzka. Miejscowe specherzenia i
rozwarstwienia wypraw wraz z silna adhezja od podtoza ceglanego. Liczne kolonie grzyba
domowego. Struktura zapraw 0 znacznym stopniu zdegradowania. Miejscowe naprawy i
uzupetnienia. Dodatkowo w partii dolnej $ciany zachodniej oraz mensy wymalowania olejne.
Wielokrotne przemalowania po catosci. Na Scianach zachodniej i poéinocnej silne wymycia warstw

malarskich.

Posadzka — Stan techniczny posadzki oryginalnej — ceramicznej trudny do ocenienia z powodu braku
dostgpu. Niemniej na podstawie przeprowadzonych badan 1 uzyskanych informacji wnosi¢ mozna,
ze: struktura jest silnie zawilgocona, struktura cegiel w znacznym stopniu zdegradowana 1 porazona
grzybem. W posadzce miejscowe ubytki®. Stan zachowania wspolczesnej wylewki betonowej

wzglednie dobry.

Strop — Deski w znacznym stopniu zniszczone. Liczne §lady zaciekow i1 ubytkow spowodowanych
zgorzelg grzybiczng. Pobiata pierwotna zachowana w stopniu reliktowym. Warstwy wykonczeniowe
(pobialy i warstwy malarskie) zdegradowane w stopniu znacznym, z licznymi ubytkami. Sladowe

pozostatosci po ostatnich naprawach w technologii ptyt kartonowo-gipsowych.

> |bid. - Ubytki i znaczny stopiefi zuzycia mial by¢ gléwna przyczyna podjecia decyzji o wykonaniu wylewki.



Krucyfiks stanowigcy state wyposazenie wnetrza — miejscowe ubytki formy rzezbiarskie;,

wielokrotne przemalowania, w tym po ubytkach.

Podczas badan nie stwierdzono $ladow czynnej aktywnosci drewnojadow.

Oprocz naturalnych czynnikéw starzenia si¢ materiatow, z ktorych zbudowano obiekt oraz ich
technicznego zuzycia, zasadniczy wplyw miata niedostateczna opieka wilasciciela skutkujgca
destrukcja pokrycia dachowego, a w konsekwencji mozliwoscig przenikania wod opadowych do
wngetrza. Obiekt nie jest wietrzony 1 utrzymywany w czystosci. Utrzymujaca si¢ wewnatrz wzglednie
wysoka wilgotno$¢ elementdéw ustroju budowalnego jest tez skutkiem nagromadzenia przedmiotow
tekstylnych (dywanow na posadzce, zaston i firanek) ktore powoduja kondensacje wilgoci na styku
materii i $Sciany. Sa to posrednie przyczyny powstania ognisk grzybow. Drugim czynnikiem byty
wadliwie wykonane remonty i niewtasciwe materiaty do nich uzyte. W przypadku stropu czynnikiem
ograniczajacym cyrkulacje powietrza wewnatrz, a tym samym wplywajacym na zawilgocenie ustroju
i powstanie srodowiska sprzyjajacego korozji biologicznej, bylo wbudowanie stropu wykonanego w
technologii ptyt kartonowo-gipsowych. W przypadku posadzki, wylanie szczelnej powtoki betonowe;j
moglo powodowaé utrzymywanie si¢ duzej wilgotnosci oryginalnego ustroju oraz powstania
sprzyjajacych warunkéw dla korozji chemicznej, a przede wszystkich biologicznej i fizycznej. W
dalszej kolejnosci spotegowato podsigkanie kapilarne w strukture $cian obwodowych, co rowniez
stanowito jeden z czynnikow niszczacych. Wadliwym bylo tez stosowanie szczelnych cementowych
szlicht 1 zacierek na $cianach i stropie, ktore rowniez powodowaty destrukcje ww. elementow.

Na pogorszenie warunkow wilgotnosciowych, a zapewne réwniez warunkow posadowienia obiektu

byto usunigcie w II dekadzie XXI w. zespotu lip rosngcych w jego bezposrednim sgsiedztwie.

W przypadku krucyfiksu wnosi¢ mozna, ze jego stan wynika z ogélnych warunkéw panujacych we w
wnetrzu, ktore w zasadniczym stopniu wptyngty na ostabienie struktury tworzywa i powstanie

ubytkow. Drugim czynnikiem jest wadliwe (amatorskie) wykonanie zabiegéw renowatorskich.



6.0. WNIOSKI Z BADAN I ANALIZ

- Jest to kapliczka w typie kapliczek (kaplic) domkowych. Obecnos¢ sygnaturki $wiadczy o tym, ze
nalezy do stosunkowo niclicznej grupy tego typu obiektow na terenie Warmii, w ktorych formalnie

dopuszczono do odprawiania Mszy Swigtych.
- Wnetrze jednoprzestrzenne, z jednym statym elementem wyposazenia, ktorym jest mensa.

- Pierwotna posadzka zbudowana jest z cegiel ceramicznych peinych, uktadanych na zageszczonym
zasypie piaskowym, by¢ moze z dodatkiem wapna. Cegly uktadano pasami, z wozoéwkami

rownolegle do $cian wzdhuznych.

- Wngetrze i mens¢ otynkowano. Jest to zaprawa wapienno-piaskowa o wyzej okreslonych

parametrach.

- Strop wykonano z przetartych desek sosnowych utozonych na styk, rownolegle do S$cian

wzdtuznych.

- Sciany, mensg i strop pobielono. Pobiale wykonano na bazie wapna. Kolor pobiaty na ww.

elementach jest ten sam. W notacji systemu NCS jest to kolor oznaczony symbolem: S-0505-Y40R.

- Wszystkie warstwy technologiczne znalezione na ww. nalezy uznaé¢ za wtorne. Wigkszo$¢ z nich

wykonano w XX w.

- Krucyfiks jest przyktadem miejscowej sztuki ludowej. Na podstawie poroéwnania z podobnymi
obiektami z terenu Warmii mozna zatozy¢, ze jest wspoiczesny kapliczce. By¢ moze stanowi element

jej pierwotnego wyposazenia.

- Dwie metalowe plakiety datowa¢ mozna na I pol. XX w. Dwie wspotczesne figury Matki Bozej
Niepokalanej, z ktorych jedna reprezentuje przyktad bardzo dobrego rzemiosta — sztuki
dewocjonalnej nalezy podda¢ zabiegom renowacyjnym. Dla ww. obiektow nalezy znalez¢ godne

miejsce do przechowania i ekspozyciji.
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7.0. ZALOZENIA KONSERWACJI | RESTAURACJI - PROGRAM PRAC

ZAYOZENIA KONSERWACII T RESTAURACII

Przeprowadzone badania miaty na celu identyfikacje oryginalnego sposobu wykonczenia
wnetrza wraz z okre$leniem technologii wykonania i kolorystyki poszczegdlnych elementow
ustroju budowlanego. Ich wyniki stanowig baz¢ do przygotowania programu
konserwatorskiego ukierunkowanego przede wszystkim na usunigcie czynnikow niszczacych
oryginalng substancj¢ zabytkowa, jej zachowanie 1 utrwalenie. W drugiej kolejnosci
przywrocenie wnetrzu: walorow estetycznych i funkcjonalnych w stopniu pozwalajgcym na

jego uzytkowanie.

PROGRAM PRAC

PRACE WSTEPNE

1. Usunigcie z wnetrza zbednych elementéw, w tym: plastykowych wazonéow i o0zdob,

dywanow, itp.

2. Demontaz 1 zabezpieczenie elementow wyposazenia ruchomego: tawek, cymeliow,

krucyfiksu, figur Maryi.

3. Usunigcie $mieci, gruzu, odkurzenie wnetrza.

POSADZKA

4. Skucie i usunigcie wylewki cementowe;.

Prace prowadzi¢ w sposob, ktory pozwoli na zadokumentowanie posadzki ceramicznej dla
celow badawczych - np. jako materiatu poglgdowego dla przysztych analiz porownawczych,

itp.);
5. Mechaniczna rozbiodrka i usunigcie posadzki;

6. Mechaniczna rozbiodrka i usunigcie piaskowego podioza;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonanie zabiegbw biobojczych na powierzchni gruntu rodzimego 1 $cian
fundamentowych;

Odtworzenie zasypu piaskowego z dodatkiem $rodkéw biobdjczych. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ jeszcze wykonanie na powierzchni gruntu rodzimego membrany z
geowltokniny umozliwiajacej swobodna migracje wody;

Zageszczenie podtoza;

Ulozenie nowej posadzki z materialu analogicznego jak w oryginale i o parametrach
umozliwiajacych bezpieczne uzytkowanie. Bezwzglednie przewidzie¢ powtorzenie uktadu

historycznego cegiet.

SCIANY I MENSA

Wykonanie dwurzedowej izolacji poziomej $cian metodg iniekcji krystalicznej.
Mechaniczne usunigcie wtornych warstw wykonczeniowych — malatur, pobial, podktadéw;

Mechaniczne usunigcie ahistorycznych wypraw tynkarskich oraz wadliwych uzupehien i
szlicht;

Podklejenie partii odspojonych historycznych wypraw tynkarskich poprzez wykonanie
iniekcji, ktora pozwoli na odtworzenie zwigzania wyprawy tynkarskiej ze strukturg murow;

Mechaniczne czyszczenie 1 doczyszczenie powierzchni wypraw tynkarskich z zabrudzen 1
wtérnych powtok za pomoca: szpachli, szczotek 1 pedzli ze sztywnym wlosiem. W
uzasadnionych przypadkach réwniez z wykorzystaniem przegrzane] pary wodnej pod
kontrolowanym ci$nieniem. W przypadku uporczywych zabrudzen dopuszcza sig¢
wykorzystanie srodkéw powierzchniowo-czynnych w postaci past emulgacyjnych;

Dezynfekcja obszaré6w porazonych dzialaniem grzybow, plesni i itp.

Wzmocnienie partii historycznych wypraw wykazujacych tendencje do postepujacej
strukturalnej degradacji (np. pudrowania) si¢ poprzez wykonanie zabiegéw konsolidujacych —
np. nasgczanie preparatami wzmacniajacymi, w tym np. przez zastosowanie nasgczonych
oktadow z ligniny. Stosowac nalezy preparaty o sktadzie 1 stezeniu dobranym stosownie do
stanu destrukcji konkretnej partii wypraw. Zabieg powtarza¢ do momentu catkowitego
nasgczenia wypraw.

Zatozenie opasek zabezpieczajacych krawedzie zachowanych tynkéw oryginalnych —
stosowac materiaty o parametrach okreslonych w wyniku badan;

Wykonanie rekonstrukcji ubytkow wypraw w technologii tynku tradycyjnego. Przy pracach
tynkarskich wykorzysta¢ zaprawe jw. Faktur¢ opracowa¢ na wzor oryginatu;
12



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Scalenie kolorystyczne powierzchni oryginalnych i uzupetnien w technologii i kolorystyce
zgodnej z wynikami badan lub z uzyciem farb wysoko paroprzepuszczalnych.

STROP

Wstepne oczyszczenie;
Oznaczenie desek stropu w sposéb umozliwjacy pozniejsze jego odtworzenie;
Mechaniczne rozebranie deskowania stropu;

Manualne oczyszczenie powierzchni z wtérnych powlok: szlicht i warstw malarskich oraz z
zabrudzen;

Dezynfekcje 1 dezynsekcja poprzez nasgczenie preparatami biobojczymi;

Usunigcie partii zdegradowanych w stopniu nie rokujagcym zachowanie wymaganych
parametroOw technicznych;

Impregnacja przeciw insektom zerujacym na drewnie poprzez nasgczenie preparatem o
dzialaniu prewencyjnym;

Naprawy stolarskie, w tym uzupelnienia ubytkow poprzez wstawienie flekow opracowanych
w technice stolarskiej z drewna tego samego gatunku i mozliwie dobranego pod wzgledem
parametrow fizyko-mechanicznych. Fleki mocowa¢ klejem do drewna odpornym na warunki
ekspozycji zewnetrznej (np. poliuretanowym), potaczenia klejowe ustalaé drewnianymi
kotkami;

Uzupehienie mniejszych ubytkow powierzchniowych za pomoca szpachli stolarskich z
wypetniaczem celulozowym lub na bazie pylu drzewnego;

Przygotowanie podloza i wykonanie wymalowania w technologii i kolorze okre§lonym w
wyniku badan.

MATERIALY PROPONOWANE:

Iniekcje tynkow — np. zaprawa pucolanowa Mape Antique |

Izolacja pozioma — np. MapestopPL firmy Mapei

Srodki czyszczace do tynkow — np. AGE lub Clean Galen Max firmy Remmers
Dezynfekcja — np. BFA firmy Remmers ($ciany); np.: Biotin T

Preparaty konsolidujace strukturg tynkéw — np. KSE 300 E firmy Remmers
Impregnacja drewna ($rodki biobojcze) — np.: Hylotox firmy Altax

Impregnacja strukturalna drewna — np.: roztwér w toluenie zywicy Paraloid B72
Scalenie kolorystyczne $cian — np. Soldalit firmy Keim.
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W zaproponowanym programie prac wskazano na metody i materialy zastosowane oryginalnie lub
opracowane i produkowane glownie przez f-my REMMERS i KEIM. Alternatywnie do
zaproponowanych mozna stosowa¢ na przyktad zestaw materiatow z systemow opracowanych dla
prac w budynkach zabytkowych przez Tubag Trass- Zement- und Steinwerke lub stosowaé
zamienniki w formie preparatow znajdujacych si¢ w ofercie renomowanych producentow — np. f-m:
BAUMIT, SCHOMBURG, MAPEI itp. Ostatecznego doboru materialbw po uprzednim
przeprowadzeniu préb powinien dokona¢ konserwator lub doswiadczony renowator. Osobie tej
nalezy tez powierzy¢ prowadzenie prac konserwatorskich lub bezposredni nadzor nad nimi.
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8.0. ILUSTRACJE

1. Widok wnetrza w kierunku wschodnim. Widoczne partie $cian zainfekowane grzybem.

2. Lokalizacja punktow badanych: 1 — 4.
3. Lokalizacja punktéw badanych: 5 -7, 9.

15



5. Fragment stropu. Widoczny stan zachowania: zniszczenia na skutek korozji biologicznej (ubytki na
krawedziach desek, zaplamienia), ubytki kolejnych warstw wykonczeniowych. W ubytkach
widoczne relikty pierwotnych pobiat.
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6. Strop — naroznik potudniowo-zachodni. Widoczne relikty wykonczenia ptytami kartonowo-
gipsowymi i ogniska grzyba na stopie i przylegajacych $cianach.

7. Stratygrafia w punkcie 1: 1-mur, 2-tynk wapienno-piaskowy, 3-pobiata, 4-pobiata, 5-tynk
cementowy, 6-w. malarska biata, 7- w. malarska biata, 8- w. malarska biala, 9-zacierka (szlichta
gipsowa), 10- w. malarska biata, 11- w. malarska biala.
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8. Stratygrafia w punkcie 2: 1-mur, 2-tynk wapienno-piaskowy, 3-pobiata, 4-pobiata, 5-tynk
cementowy, 6 — warstwa malarska biata, na ktorej warstwy jw.

9. 1-tynk wapienno-piaskowy, 2-pobiata, 3-w. malarska olejna ugrowa wystepowata w dolnych
partiach $cian jako rodzaj lamperii, 4-w. malarska biata, 5-w. malarska biata.
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10. Posadzka — stratygrafia w punkcie 4: 1/ posadzka ceglana, 2/ wylewka betonowa.

11. Mensa — stratygrafia w punkcie 5: 1-tynk wapienno-piaskowy, 2-pobiata, 3-pobiata, 4- tynk
cementowy, 5-w. malarska ugrowa (olejna — jw.), 6-w. malarska biata, 7-zacierka (szlichta gipsowa),
8- w. malarska biata.
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12. Stratygrafia w punkcie 6: 1-mur, 2-tynk wapienno-piaskowy, 3-pobiata, 4-pobiala, 5-tynk
cementowy, na ktérym warstwy jak w punktach 11 2.

5678
- Fv{ -

—

1234

b : —"\ \ 12
s - Q.7
[ e ;
e - . ) '\ ' : ! £ 44
,\ﬁ.-ﬂ‘: - . '\‘ﬂ‘,’\ .A{ v

13. Stratygrafia w punkcie 8: 1-mur, 2-tynk wapienno-piaskowy, 3-pobiala, 4-pobiata, 5-tynk
cementowy, 6-w. malarska biata, 7- w. malarska biata, 8- w. malarska biala, 9-zacierka (szlichta
gipsowa), 10- w. malarska biata, 11-zacierka gipsowa, 12- w. malarska biata.
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14. Strop — stratygrafia w Puncie 9: 1-drewno, 2-pobiala, 3- w. malarka biala, 4- zacieka cementowa, 5-
w. malarska zielona, 6 — w. malarska biala, 7-zaprawa wapienno-piaskowa, 8-w. malarska biata.

15. Luska pobrana z punktu 9 (awers): 1 — zaprawa wapienno-piaskowa, 2warstwa malarska biata.
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16. Luska pobrana z punktu 9 (awers) — stratygrafia: 1/ pobiata, 2-2qrstwa malarska biata, 3-zacierka
cementowa.

17. Dwa fragmenty tuski pobranej ze stropu w punkcie 9. Widoczna warstwa zielonej farby olejnej (1)
na cementowej zacierce (2), a na wierzchu resztki p6zniejszych warstw.
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18. Krucyfiks i ogniska grzyba na $cianie, na ktorej zostata zawieszony.

19. Krucyfiks — detal. Widoczny stan zachowania.
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20. Krucyfiks — detal. Widoczny stan zachowania.

21. Krucyfiks — detal. Widoczny stan zachowania.
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22. Plakieta z wizerunkiem Chrystusa zawieszona na $cianie potnocne;.

23. To samo miejsce po usunigciu plakiety — widoczne: przebarwienia na skutek zawilgocenia i
rozrastajacego si¢ ogniska grzyba oraz kolonie zimujgcych much.
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