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Zamawiajacy: v

Gmina Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16 — 200 Suwalki w imieniu ktérej dziata Zarzad
Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z o. 0., ul. Wigierska 32, 16 — 400 Suwalki @

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

Nazwa zamowienia;

Wykonanie robét kontroli dostepu i monitoringu wiaty na pojemniki do gromadzenia
odpadéw statych z wykonaniem ztgcza kablowo - pomiarowego ZKP przy garazach, przytacza
kablowego, przebudowa drzwi wiaty ¢mietnikowej oraz wykonaniem o$wistlenia wewnatrz
wiaty obstugujgcej budynki przy ul. A, Wierusza Kowalskiego 23, 23A, 238 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamoéwien :

KOD CPV 45000000—-7  — Roboty tudowlane.

KOD CPV 45453000 -7  —Roboty remontowe i renowacyjne

KOD CPV 45310000 -3  — Roboty instalacyjne elekiryczne

KOD CPV 32240000 -7  —Kamery telewizyjne - monitoting

KOD CPV 44100000 -1  — Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

Opracowat:
1. Szymon Witkowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.
2, Zdzistaw Cichanowicz - Inspektor nadzoru robot elektrycznych.

Suwatki. dnia 10 wrzzdnia 2024 r,




I.  Opis przedmiotu zamowienia.

Wykonanie robét budowlano-montazowych obejmujacych instalacj¢ kontroli dostepu i
monitoringu wiaty na pojemniki do gromadzenia odpadéw stalych wraz z wykonaniem
zlacza kablowo-pomiarowego ZKP przy garaiach (ZK-22 warunki z PGE), wykonanie
zasilania kablem YK Yzo 3x2,5mm?2 ziemnym w rurze HDPE 50/4,6, przebudowa drzwi wiaty,
wykonanie rozdzielnicy, o$wietlenia wewnatrz wiaty, montaz kasety dostepowe]j na czytnik
brelokow mieszkaniowych, prace dotycza wiaty $mietnikowej dla blokow mieszkalnych przy
ul. A. Wierusza Kowalskiego 23, 23A, 23B w Suwatkach.

II. Opis stanu istniejacego.

Istniejgca wiata $mietnikowa posiada drzwi dwu - skrzydiowe o szerokosci 160cm podzielone
na dwa skrzydta po 80cm, nawierzchnia drogi dojazdowej na trasie przylacza kablowego jest
utwardzona kostka brukowa, najblizsze zlacze kablowe ZK 22 znajduje sie przy garazach.

I1I. Zakres rob6t remontowych do wykonania.
Roboty budowlane:

Roboty przygotowawcze:

1. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej po trasie przylagcza energetycznego
z pb#niejszym odtworzeniem nawierzchni, o powierzchni dt. 22m x szer. 0,4 m.

2. Przebudowa istniejacych drzwi dwuskrzydiowych wiaty na jednoskrzydiowe szerokosci
140 cm z montazem samozamykacza i stopki blokujacej skrzydto w pozycji otwartej.

3. Nowe drzwi wiaty wyposazy¢ w elementy do zamocowania elektrozwory, a obok drzwi
umiesci¢ kasete na czytnik brelokow zblizeniowych.

4. Montaz wysiegnika z poprzecznym odstepem od wiaty do montazu kamery.

5. Uzupelnienie osiatkowania wiaty przed dostgpem ptakow, naprawa drobnych uszkodzen.

6. Wszystkie nowe elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

Wiata na pojemniki do gromadzenia odpaddw stalych:

Drzwi frontowe jednoskrzydtowe otwierane na zewnaliz, szerokosei 1,4 m, skrzydlo
wyposazone w elektrozworg i komplet pochwytow, dwa zawiasy trzpieniowe w skrzydle
z ogranicznikiem otwierania do wewnatrz wiaty oraz samozamykacz 1 stopka blokujgca
skrzydto w pozycji otwartej. Od zewngtrz czyinik breloczkéw zwalniajacych elektrozworeg,
wewngtrz przycisk klawiszowy zwalnigjacy trzymanie zwory. Dostarczenie Zamawiajacemu
20 szt. brelokéw zwalniajgcych elektrozwore oraz zaprogramowanie kasety do istniejacych
brelokéw mieszkancow.

Przed zgloszeniem robot do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopia mapy zasadniczej.

Roboty elektryczne:

1. Wykonanie zigcza kablowo pomiarowego ZKP przy istniejacym ZK 22 przy garazach wg
warunkow przylaczenia PGE nr 24-B5/WP/00904/1 (praca w PPN).

2. Wykonanie rowu kablowego o gl¢bokosci 0,7m, szer. 0,4m 1 ok. 22m dhugosci.

3. Utozenie kabla zasilania WLZ-tu YKYzo 3x2,5mm2 do wiaty $mietnikowej w wykopie
liniowym glebokosci 0,7m, na podsypee piaskowe] w rurze ochronnej HDPE ¢ 50/4,6 1
zasypanego warstwg pisaku. Ponad kablem utozy¢ tasme ostrzegawcza.



4. Wykonanie instalacji elektryczne: - teletechnicznej w wiacie smietnikowe] wraz z
rozdzielnicg z kompletnym wypcsazen’em,
5. Zamontowanie lamp o$wietleniowvch z czujka ruchu 10W 4000K 12001 1P65.

Roboty teletechniczne:

1. Instalacja urzadzen telewizji osrzemystowej (monitoring): kamera color — Vu 8
MPix/2,8mm, IR 30m, karta archiw‘zacyjna wideo 256GB, punkt dostepowy AP WiFi
2,4GHz (mozliwos¢ archiwizacji danych bezprzewodowo),

2. Montaz urzadzen kontroli dostepu: elektrozwory i czytnika brelokdéw do otwierania za
pomocy brelokéw zblizeniowych. Czytnik dostosowany do wgrania brelokdw instalacji
domofonowej budynkéw przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23, 23A, 23B. Dostarczenie
na potrzeby administracji 20 brelokéw uniwersalnych otwierajgcych wszystkie wiaty
zasobu ZBM,

Szczegélowy zakres prac wynika z przedmiaréw robot, ktére stanowig
zalacznik do OPZ.

IV. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlano instalacyjnych.
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialiy za ‘ako$é ich wykonania, za zgodno$¢ z wytycznymi
okreslonymi w OPZ.

Opis dzialan zwigzanych z kontrcla, badaniem oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezv dokonaé odbioru wszystkich wyrobow
budowlanych pod katem certyfikatéw i sznekowan:ia. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone
do stosowania nalezy wycofaé z zastosowania. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé do
odbioréw jakosciowych wszystkie roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu.

Kontrola jakosci materialéw.

1. Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzié zgodno$é rodzaju materiahy i gatunku
z zaméwieniem.

2. Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wladciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracii zgodnosei materiatu
z odpowiednim dokumentem odmiesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg techniczng).

3. Materialy dostarczone na budowe bez dokumertéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone o stosowaniz.

4. Nie dopuszcza sig do stosowania materialéw, ktorych wiasciwoéci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norr.

5. Nie nalezy stosowaé¢ materialéw przeterminowanych.

Wymagania dotyczace wykonania robét elektrycznych.

Zalozenia ogélne

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elekt-yeznych nalezy stosowaé przewody, kable,
osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania
W budownictwie. Za dopuszczone dc obrotu i stosowania uznaje sig¢ wyroby, dla ktérych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:




1. Dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug okreslonego
systemu oceny zgodnosci.

2. Wydat deklaracje zgodnoéci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczna (JEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne.

3. Oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

4. Wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami szfuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okre§lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny zapewniac:

1. Dostarczanie  energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych
do odbiornikow.

2. Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepigeiami taczeniowymi
i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

3. Ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed
szkodliwym oddzialywaniem pola elektromagnetycznego.

Instalacje 1 urzadzenia elektryczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem materiatow i rozwigzan
technologicznych o wysokiej jakosci, trwalosel, tatwych w utrzymaniu i konserwacji.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, posiadaé wymagane prawem atesty i aprobaty oraz speiniaé
wymogi szezegdtowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych 1 p.poz.

Instalacje 1 urzadzenia elektryczne nalezy wykonaé oraz zamontowaé aby zapewniaé
bezkolizyjnosé z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego

oddziatywania oraz zapewniac¢ bezpieczenstwo 0s6b korzystajacych
z budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniows zrealizowa¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-4] Instalacje elektryczne
niskiego napiecia.

Dostawa i montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia muszg byé fabrycznie nowe, nie moga nosi¢ znamion uzytkowania oraz
muszg by¢ pelnowartodciowe w pierwszym gatunku, tzn. bez odksztaicen, nie uszkodzone
mechanicznie, kompletne.

V. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

1. Wykonaweca zglosi gotowo$é do odbioru koficowego robot w formie pisemne;.

2. Wraz ze zgloszeniem do odbioru technicznego robét Wykonawcea przekaze Zamawiajacemu
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Wykonawce) oraz
dokument potwierdzajacy przekazanie do utylizacji odpadéw lub gruzu, powstatych podczas
prowadzonych robét budowlanych.

3. Odbiér robdt, o ktérym mowa w ust. 1, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego.

4. Odbiér kohcowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.



5. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koficowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce,
6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci ocbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

VI. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

1. Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ fabrycznie nowe, oznakowane
symbolem CE i posiada¢ odpowiednie cerzyfikaty, by¢ wolne od jakichkolwiek wad
1 usterek.

2. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tj. ze zm.).

3. Do wbudowania bgdg dopuszczone tylko te wyroby budowlane, ktére spelniaja wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 1€ kwictnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, tj.). Wvroby budowlane, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone,

4. Wykonawca obowiazany jest przechowywaé przez okres wykonywania robét dokumenty
potwierdzajgce, ze materialy odpowizdaja przepisom o ktérych mowa w niniejszym
rozdziale, a po zakonczeniu robét przekezaé je Zamawiajacemu.

5. Jezeli Zamawiajacy w opisie przedmicta zamowienia wskazal znaki towarowe, patenty lub
pochodzenia, Zrédia lub szczegélny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykcnawce, dopuszcza si¢ zaoferowanie rozwiazan
rownowaznych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych
minimalnych parametréw technicznvch, Jjakosciowych oraz funkcjonalnych.

6. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego rozwigzanie spelia wymagania okreslone przez zamawiajacego. W
takim przypadku, wykonawca zalacza do oferty wykaz rozwiazan roOwnowaznych wraz z
Jjego opisem lub normami.

7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia znajda sie odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencii technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanymn.

VII. Cze$¢ informacyjna.

l. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowizzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tj. ze zm.), normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach {Dz. U. z 2023 roku poz. 1587 tj.).

VIII. Zalgczniki.

L. Przedmiar rob6t budowlano - elekiryezno - teletechnicznych.
2. Mapka z przebiegiem trasy kabla oraz z usytuowaniem ZKP. )
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Przedmiar
Winta Smietnikowa - ul. A, Wiernsza Kowalskiego 23
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Przedmiar

Wiata émietnikowa - ul, A Wierusza Kowaiskiego 23
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kph
Pomiary
KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu eleldryeznego | -fazowege niskiego napigcia
1301701 ¢ porar
KNNR S Badania 1 pomiary instalacii uziemienia ochronnege b roboczege - plerwszy pomiar
130401 52t
KNNR 3 Sprawdzenie samoczynnego wylgezania zasitania - plerwsza proba dzialania wylacznika réznicowo-pradowego

130

1

{Obstuga geodezyina
Kalkulacia
mdywiduaing

Zdzistaw Cichanowic
Uprawnienia Budowlane PDL/0171/0Z0E/!
do kierowania robotami budowlanymi
. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sied,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczaych
POIB nr ewidencyjny PDLAE/0001/10

- Hodc

ra



CLAAB28/31/ 102 AufAsuy
’gl;em'hwﬁmmﬁ ‘\=L-':~hqd Rilim ﬁgf“%a’e‘iﬂ%

https://polska.geoportal?. pl/map/www/mapa.php ?mapa=polska

e —— LK 272
——— Tvasa feabla

& — ZKeo (ZTQC?P_ (wé(g?’o p@w‘\afﬁwe) C

i"Arpng l‘t{.‘.i“li{:{mh’“} !3§GGIE!SEESKU . B - —
. .!p,,u‘.; e o ::\_I ﬁ_:usn‘:c:j’a'm :}p d k
e Wydru mapy
\ y R %
Bp
. 741092 : - } 23
Bi f . e b 3 : ) 237
21685 . L Frkiay = - o | 2157 el = = u b B
4 ZhZESZEN AlliedaivieTysze lGwalskieqo
g X ¥ X i Eaa
. i 1 % . S IR
g ¥ R
‘%v AT ! i% - 5
= ] IR p |
d 8 El
. B
. [ AL EE gy
TRE4EE 21108
A : : R .
WG i,‘ ! ®
© ¥ ’
'q_
D~
X~ e )
\ iy
wlnge " d
- gl
L R .-k,,' '. é “'—-—! H
—— WiaTA SMIETNI Ko

ML NC ARAA An e



