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ZALACZNIK NR 1

tédz, 30 lipca 2018r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” — tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz.
1623 z dnia 23.12.2010 r. wraz z pozniejszymi zmianami oswiadczamy, 2e projekt
zagospodarowania terenu dla inwestycji pn: ,Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w
Wieliszewie z  budynkiem ceremonialno-administracyjnym oraz obsluga
komunikacyjng i niezbedng infrastrukturg techniczng” Wieliszew, dz. nr 830/3, 830/6,
831/1, 832, 833/1 obreb Nr 16 Wieliszew potozone przy ul. Podgdrnej i ks. Jerzego Popietuszki -

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tadeusz Bronowicki
j i . inz il mgrAag. architekt
Projektant architektury :  mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki Ut Hr 6/88/
w spec}ﬁ'l e archiéktonicznej
f Z’ [/ §13 ust.1p.1 A
|

A |

Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Ryszard Zan | KRS
upr. proj. nr 149/85/Wk T\
w specjalnosci architektonicznej
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/—1 ~\\\. PGE Dystrybucja S.A.
PGE ' Qddzial Warszawa

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11
e-mail: sekretariat.ow@pgedystrybucija.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Warszawa, dnia 11-12-2017r.
GR/PP/BZ/ 26091 /17

Biuro Projektéw Budownictwa
,Partner” s.c.

ul. Nowa 29/31

90-030 to6dz

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu rozbudowy Cmentarza Komunalnego w
Wieliszewie

Informujemy, iz nie mamy uwag do ztozonego planu zagospodarowania terenu rozbudowy
Cmentarza Komunalnego w Wieliszewie.

Budowa Cmentarza Komunalnego bedzie mogta nastapi¢ dopiero po wykonaniu modernizacji
linii 110 kV Legionowo — Wieliszew, w tym zdemontowaniu stupa linii 110 kV znajdujgcego sie na
terenie planowanego cmentarza i wybudowaniu nowych stupdw zlokalizowanych w miejscach
wskazanych w projekcie zagospodarowania.

Projekt modernizacji linii 110 kV Legionowo — Wieliszew wykonuje ,Elektrobudowa S.A”
Przewidywany termin zakoriczenia prac zgodnie z zawarta ze spétkg ,Elektrobudowa S.A” umowg to
31.10.2019 roku.

Z powazaniem

kfo:
1. GR/PP
2. SWN

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerczolimskie 2,
£0-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl 40



Zal w5

NARODOWY INSTYT ?&‘f{@%" iA PUBLICINEGO
- ?aﬁstwawy Zaktad Hif"i&‘ﬁ‘y

St e v

Z&k ad Higxeﬁy Smdcwska

A‘?E%‘f m@@mm Ewmaiésfmm[

QRYGWR K

Wyrd / product  Zblomild ia iz

Zawierajacy befon B-25, stalowe prety zebrowane, lakier asfaftowy
{ containing: ol

Przeznaczony do  gromatfenta $tiekdw z doméw jednotodzingych, d&szazﬁwicj Sciekdw techﬁaiogmznyeh
/ destined: gnc;awkt gﬁegﬁw;cy

Wymimay wyzej produkt-odpowiatia wymagan ﬁm ?xsgiemcznym przy sgs?meﬁm nastgpuigcych warunkow
fis acceptabie sceording lo hgg;snés criteria with the following conditions: |
' Atest nie dofyczy pafameizﬁw techniczriveh wyrabu i nie stanowi czerty&am szm?noéwzbmmika

Wylworea / producer: TN
PiH,U. &Esmﬁmtamka ;
26850 Jgd.&ns&

Nirigjszy @mn%#@dam na w:riﬁsek 4 thes cerificate issued for;
SPHY J%@ﬁ% Honarata Rybska

zsrwo Jediinsk
Wzaingém . Warszawska 68
Stast mgaze byg z:mamany b m&mm@u ~The m’ﬁw&a may He corracted or cancelled
S 'i'; d X af‘%ﬁi’aﬁ Qi?ﬁate maﬁva&m Thé certiﬁﬁa%e
po 20954705 %u%} w pmypadim zmism Wrgtepturze of f;haﬂges th composition or in teehno&ogy
albo wtethnologl wytwarzaniz wyrobi of prodaction.
o cenebenetin sybisichen el - - Kierownik
Data wydsnia atesty ?z;gsemaz@m. 5 3;@ 2018 Zax fasits Higfeny Sn E?W’S ‘e
The date of issus of the certifeate.  Sih July 2018 ,.;. y .
{ e ‘*M 4 'd f*}

¢ BozenaKrogulska /

Koﬁtakt v gprapie ninkissgo aldtly igienicznege 7 To contact mgerdmg this hygs@mc centificate
Zakiad Higlany Srodowiska NIZP-PZH / Departinent 6 Environniental Hygiéne NIPHNIH
emal sekzhk@pahgovnl 1ol +AB22 5421354, +48 92 64.71-349, faxr +4B 22 5421287

N Y = g
H-701 Wararawe, ol Chocimeka 24, el +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84, 5’79 [ / 0 a-
WEW, p;rh B, p! e-mail dyreltor@pzh.gov.pl

SELOAALTEEF B ATRWR ER R B 0% B TR BT E0Iry 30 S AW DN SV B KBRS zcuur FOAENORD Y TN S DB RS

|
j
I

e SN

o




II CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres inwestycji:

1.1. Inwestycja celu publicznego, lokalna w skali Gminy Wieliszew. Przedmiotem
inwestycji jest rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z budynkiem ceremonialno-
administracyjnym, ogrodzeniem, alejami  pieszo-jezdnymi i pieszymi wraz z niezbedna
infrastrukturag techniczng

1.2. Zakres inwestycji obejmie:

- rozbudowg cmentarza wraz z ogrodzeniem, urzgdzeniem zieleni,
placykami gospodarczymi, punktami poboru wody, ciggami pieszo-jezdnymi i
pieszymi, placami.

- budowg budynku ceremonialno-administracyjnego z niezbednymi
instalacjami wewnetrznymi i urzadzeniami budowlanymi.

1.3. Na rysunkach przedstawiono kolejne fazy realizacji docelowego obiektu.

2. Adres Inwestycji
Wieliszew, dziatki nr. 830/3, 830/6, 831/1, 832, 833/1,jednostka ewidencyjna
140805_2.0016  Wieliszew - dziatki te nalezg do Gminy Wieliszew

3. Inwestor:
Gmina Wieliszew ul. Modliriska 1, 05-135 Wieliszew

4.Jednostka Projektowa:
Biuro Projektowe Budownictwa ,PARTNER” s, c.
90 - 030 todz, ul. Nowa 29/31

5. .Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Wieliszew
rejon ul. Podgérnej gm. Wieliszew (Uchwata nr XLVI/463/2014 Rady Gminy
Wieliszew z dnia 11 lipca 2014 r. _

- mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete
Przemystawa Btaszczyka

- opinia geotechniczna opracowana przez firme GeoPlus- Badania Geologiczne i
Geotechniczne, Piotr Zawrzykaj w czerwcu 2012 r oraz dokumentacja
geotechniczna podfoza gruntowego wykonana przez Przedsiebiorstwo
Geologiczne POLGEOL S.A Zaktad w todzi ul. Nowa 29/31

- obowigzujace normy , przepisy budowlane oraz dotyczace cmentarzy

6. Dane liczbowe
6.1 Powierzchnia terenu inwestycji  ....occiiviiiiiiiniienens 32 625,69m2
6.2. Powierzchnia zabudowy obiektéw budowlanych
a) istniejgca - brak
b) projektowany budynek (zgodnie z PN-ISO 9836)............ 522,44m2

6.3. Powierzchnia drdg (aleje pieszo-jezdne)
a) istniejgca — brak

b) projektowane aleje pieszo-jezdne .........ccocvvvnvnennnn. 2 135,08m2
6.4. Powierzchnia parkingow
a) istniejgca ....cciciciiiienen. 1 964,00m2 do pozostawienia docelowo
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b) projektowana 4 miejsca postojowe i place
manewrowe przy budynkU ........cociiiiciiiiiiiii i cve e 147,60m2
c) docelowa powierzchnia parkingdw(a+b) ......cccovvvivnennen. 2111,60m2

6.5. Powierzchnia placéw i chodnikéw (alejki piesze)
a) Istniejaca ...coiviiviiiiiirr 351,76m2do likwidacji
b) projektowana doCelowo........ccveiiiiiiviiiniieiii e 2 908,23 m2

6.6. Powierzchnia utwardzona docelowo( 6.3b+6.4c+6.5b).....7 154,91m?2
6.7. Powierzchnia innych czesci terenu (pochylnie,schody i

podesty zewn. opaska przy budynku).........cooviviviiiinnn e 46,50m2
6.8. Powierzchnia pét grzebalnych ........... e 12 067,79m2

6.9. Powierzchnia biologicznie czynna /6.1 - (6.2b +6.6.+6.7+6.8)/
12 833,45 m2 wynosi 39,34% jest wieksza od wymaganej w
m.p.z.p. minimalnej powierzchni biologicznie czynnej -25%
pow. terenu inwestycji.

6.10.Powierzchnia catkowita zabudowy jest réwna powierzchni zabudowy z
p-tu 6.2b z uwagi iz proj. obiekt budowlany jest jednokondygnacyjny.

6.11.Intensywnos¢ zabudowy ( 6.10/6.1)= 522,44/32625,09 m2= 0.016
przy wymaganej intensywnosci zabudowy w m.p.z.p. wynoszacej od 0,01
do 0,30

6.12 Wskaznik zabudowy terenu (6.2b/6.1) = 522,44/32 625,09m2=0.016
jest mniejszy niz maksymalny wskaznik zabudowy zgodnie z m.p.z.p.
Wynoszacy 0,10

6.13 Wysokos¢ zabudowy : od 4,02 m dla czesci nizszej do 6,19 dla czesci
wyzszej budynku przy dopuszczanej wg m.p.z.p. maksymalnej wys. 10m,
dominanta w postaci wiezy nad wejsciem gtdwnym ma wysokos$é 8,39m
przy dopuszczalnej wg m.p.z.p. maksymalne wysokosci 15m.

6.14. Kat nachylenia potaci dachowych (projektowane sg ptaskie dachy
pogrgzone) jest mniejszy niz dopuszczalny  kat wg m.p.z.p. wnoszacy
maksymum 30°.

6.15 Projektowane ogrodzenia nie przekraczajg wysokosci maksymalnej w
m.p.z.p. wynoszacej 1,8m oraz sg azurowe W udziale procentowym
wiekszym niz minimalne 50% pfaszczyzny ogrodzenia. Kolor ogrodzef
szary.

6.16. Ilos¢ miejsc postojowych (istniejaca ) wynosi 80 przy

przy wymaganej wg. m.p.z.p. minimalnej ilosci 80 m.p.

Dodatkowo przy budynku w czesci zapleczowej zaprojektowano 4m.p. dla
* pracownikow obiektu.

7.1.Stan istniejacy, lokalizacja, otoczenie, stan prawny terenu inwestycji
a) Tereh inwestycji potozony jest w pid-zach. czesci miejscowosci Wieliszew i
ma ksztaft zblizony do wydtuzonego pieciokata.

b)Teren ptaski, érednia rzedna wynosi 78,4 m npm., pozbawiony zieleni wysokiej z
wyjgtkiem sporadyczynie  wystepujacych samosiejek w wieku ponizej 10 lat i
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zakrzewieniem gatunkami pionierskimi.

Na terenie zalegajg wody gruntowe na $redniej giebokosci 2,3 do 2,7 m pod poziomem
terenu istniejacego. Teren pozbawiony zabudowy, obecnie stanowi ugér po uprawach
polowych. NA terenie inwestycji znajduja sie istniejgce obiekty. fragment cmentarza z
ogrodzeniem, parkingi, zjazdy z ulic przylegtych i dojscia piesze, przylacza wody, energii
elektrycznej, fragment wodociaggu letniego-sa to realizacje Etapu ,0° budowy cmentarza.
Oprécz wiw obiektow przez teren inwestycji przebiega napowietrzna linia 110kv ze stupem
na terenie inwestycji. Zjazd i cze$¢ dojazdu od ul. Podgérnej przeznaczona do przebudowy.

c) Projektowana rozbudowa cmentarza potozona jest w obszarze dla ktérego obowigzuje
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Wieliszew rejon ul.
Podgérnej gm. Wieliszew (Uchwata nr XLVI/463/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11
lipca 2014 r.).

Granicami terenu inwestycji sg :

- od pétnocy ul. Podgérna na dziatce Nr 1248/1 w posiadaniu Inwestora a za
nig tereny przemystowe (zgodnie z zapisami m.p.z.p.)

- od wschodu ul. ks. Jerzego Popietuszki,dz. Nr 821/1 w posiadaniu

Inwestora a dalej tereny zabudowy ustugowej (zgodnie z zapisami

m.p.z.p.)

- Od zachodu dziatka rolna nr 829/1 nalezgca do osoby fizyczne;.

- Od potudnia teren dziatki nr 833/4 przeznaczonej pod droge (dziatka nalezgca do
Inwestora) oraz teren infrastruktury technicznej.

d) Teren inwestycji polozony jest w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Inwestycja nie bedzie miatg negatywnego wptywu na Obszar.

e) Teren cmentarza nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
klasyfikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

g) teren inwestycji nie wymaga wylaczenia z produkgji rolnej- gdyz gleby sg pochodzenia
mineralnego zaliczane do klas R1Vai RV, a te uzytki rolne nie sg wymienione a ART. 11,
ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

h) W bezpo$rednim sgsiedztwie cmentarza oraz w dalszym jego otoczeniu nie wystepuje
zabudowa. W ul. Podgérnej znajduje sie wodociag gminny @110 mm i sie¢ kablowa energii
elektrycznej oraz oswietlenia ulicy.

Brak sieci kanalizacyjnej, deszczowej i melioracyjnej w otoczeniu istniejgcego cmentarza i
miejsc postojowych.

i) Przy istniejacym cmentarzu znajduje sie parking na 80 miejsc postojowych. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ilos¢ ta jest wystarczajgca dla
obstugi cmentarza po rozbudowie docelowe;j.

7.2.0pis robét dotyczacych rozbiorki istn. ogrodzen i dojécia z ptyt chodnikowych do
terenu istn. Cmentarza.

a) Rozbidrka ogrodzenia prefabrykowanego z elementéw zelbetowych
- Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce groby przed ewentualnym uszkodzeniem
podczas prac rozbiérkowych, teren rozbidrki wydzieli¢ tasma
ostrzegawczg.

- Z uwagi na niskg wysoko$¢ ogrodzenia 1,65m nie przewiduje sie robot
wymagajacych rusztowan , nalezy zdemontowaé gérne elementy
przeset, nastepnie dolne partie, elementy nieuszkodzone dopuszcza sie
wykorzysta¢ docelowo, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Po demontazu przeset
nalezy wykopa¢ stupki.
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8.

b) Rozbiérka dojscia z ptyt chodnikowych

- Nalezy zdemontowaé ptyty chodnikowe betonowe o wymiarach 50x50x7cm,
elementy nieuszkodzone mozna wykorzysta¢ docelowo po uzyskaniu zgody inspektora
nadzoru.

c) Podczas prac rozbiérkowych nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca sktadowania
zdemontowanych elementéw , elementy uszkodzone nalezy przekazaé firmie posiadajgcej
stosowne dokumenty umozliwiajgce zbidrke odpaddéw. Wszystkie prace rozbidrkowe nie
wymagajg uzycia sprzetu mechanicznego, brak emisji hatasu

Warunki gruntowo-wodne
Przed uchwaleniem miejscowego planu pozyskano w drodze Decyzji nr PPIS/ZNS-
717/4176-8/14 z dnia 6.10.2014 r zgode Parnstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego na zatozenie cmentarza komunalnego na podstawie dokumentac;ji
geologicznej wymaganej w rozporzadzeniu okreslajagcym jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarza.
Warunki gruntowo-wodne opisane w opinii geotechnicznej i dokumentacji badan
podtoza gruntowego, sg korzystne dla zlokalizowania cmentarza, (grunt
przepuszczalny, o niskiej zawartosci CaCO3). Wody podziemne zalegaja ha glebokosci
od 2,3 do 2,7m pod powierzchnig terenu. W strefie péinocnej p&t grzebalnych  bedzie

wykonany nasyp dla utrzymania odlegto$ci 2,5m od poziomu wdd gruntowych, a w

przypadku zaistnienia zmiany warunkéw gruntowych w  strefie budynku i gtéwnego placu,
nalezy wykonaé wymiane gruntu na pospotke, pod nadzorem uprawnionego geologa.

9. Projektowane zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. Projektowane

uksztaltowanie terenu

9.1. Urzadzenie pél grzebalnych, placyku gospodarczego i punktu
poboru wody oraz zieleni
a) Projektuje sie rozbudowe cmentarza z utwardzonymi alejkami pieszo- jazdnymi o
szerokosci 4,6 i 4,1m, oraz chodnikami szer. 2m. Cmentarz bedzie posiadat ogrodzenie
kazdej z poszczegdlnych faz oraz docelowe ogrodzenie catego terenu.

b) Projektuje si¢ pola grzebalne dla 3457 grobéw -docelowo
Pola grzebalne do czasu zapetnienia pochéwkami nalezy utrzymywaé jako trawniki.

-Wymagania dotyczace lokalizacji grobéw okreslajg wymagany najwyzszy poziom
wod gruntowych na gtebokoéci 2,5m w strefie pochéwkéw oraz  minimalng odlegto$é dna
grobu od poziomu woéd gruntowych na 0,5 m.

Glebokos¢ projektowanych grobow dzieciecych pojedynczych ziemnych wynosi 1,2m,
gteboko$¢ projektowanych grobéw urnowych pojedynczych ziemnych  wynosi  0,7m,
gteboko$¢ projektowanych grobéw ziemnych i murowanych wynosi 1,7 m. Na
obszarze cmentarza wody gruntowe wystepuja na rzednej od 75,9do 76,1 m n.p.m. co
oznacza iz wymagania dotyczace lokalizacji grobow dzieciecych i urnowych beda
spetnione w odniesieniu do poziomu terenu istniejgcego, natomiast pola grzebalne
grobdw murowanych projektuje sie w postaci nasypu na rzednej minimalnej 78,6
zapewniajgc wymagane odlegtosci od wéd gruntowych, zgodnie z ustaleniami mpzp i
przepiséw odrebnych.

-c) Tereny zieleni urzgdzonej projektuje sig jako nizej potozone od poziomu pol
grzebalnych w celu spowodowania odptywu wéd opadowych z pét grzebalnych na
obszary zieleni. Ma to réwniez na celu utrzymanie istniejgcych stosunkéw wodnych, w
dalszej czeéci opisu wyodrebniono opis projektowanej zieleni.

d) Projektuje sig utwardzone placyki gospodarcze na ktérym przewidziano miejsce dla
ustawienia 2 konteneréw zamknietych, bedzie prowadzona selektywna  zbidrka
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odpadow jeden kontener dla odpadéw pochodzenia organicznego, np.: kwiaty, liscie,
drugi dla odpadéw podlegajgcych selekciji, papier, szklo, tworzywa sztuczne.

e) Dla poboru wody zaprojektowano punkty poboru wody, w formie murowanej Scianki w
otoczeniu zieleni, przy utwardzonym placyku.

f) Dla obstugi oséb odwiedzajgcych cmentarz projektuje sie budynek administracyjno-
ceremonialny, w ktérym oprécz czeéci biurowej i ceremonialnej znajduje sie takze
czgsé przeznaczona na WC ogolnodostepne. W budynku znajdujg sie tez pomieszczenia
$mietnika dostepne bezposrednio z terenu, w ktérych bedg znajdowaty sie zamykane
pojemniki umozliwiajgce selektywng zbiorke odpadow.

9.2. Rozwigzania obstugi komunikacyjnej

Droga dojazdowa do terenu rozbudowywanego cmentarza bedzie nadal ulica Podgérna,
droga publiczna gminna, z ktorej prowadzi zjazd publiczny o szerokosci 5,0 m na teren
istniejacych 80 miejsc postojowych (4 mp dla niepetnosprawnych). Z terenu miejsc

postojowych prowadzi¢ bedzie utwardzone dojscie szer. 8,0m do ogrodzonego
terenu cmentarza z brama o szer. 6,0m.

9.3. Ogrodzenie — Od strony ul. Podgdrnej oraz ul. Popietuszki projektuje sie ogrodzenie
panelowe azurowe o wys. 1,60m z podmuréwka o wys.25cm. Od strony pofudniowej i
zachodniej projektuje sie¢ ogrodzenie cmentarza elementdéw systemowych  betonowych
wys. 160cm. Dolna czes¢ panela petna do wys.50cm powyzej azurowa. Rozpietosé
przesta 206cm.

Bramy dwuskrzydtowe szer. 600, wykonana z ksztattownikéw stalowych.

Projektuje sie azurowe ogrodzenie murowane zaplecza budynku wys.1,60m z
podwyzszonym cbramowaniem bramy gtéwnej.

Ogrodzenia zawarto w czesci rysunkowe;.

Przyjety rodzaj ogrodzenia wraz z bramg spetnia zapisy m.p.z.p. dotyczace wykonania
ogrodzenia o min 50% ptaszczyzny ogrodzenia jako azurowego, oraz koloru i wysoko$ci
oraz wysokosci ogrodzenia jakg muszg spetiaé cmentarze (min. 150cm).Kolor ogrodzenia
szary.

9.4. Projektuje sie oSwietlenie istnigjgcych miejsc postojowych oraz oswietlenie gtéwnego
placu i alei gtéwnych rozbudowywanego cmentarza.

9.6. Ze wzgledu powiekszajgca sie skale cmentarza i znaczne zwigkszenie ilosci miejsc
pochéwkowych zacznie wystepowac potrzeba sktadowania ciat do czasu pogrzebu, a takze
wystgpi potrzeba wykonywania czynnosci administracyjnych zwigzanych z chowaniem
zwiok. W zwigzku z powyzszym od strony ul. Podgérnej projekiuje sie budynek
ceremonialno-administracyjny. W budynku projektuje sie pomieszczenia administracyjne,
pomieszczenia WC publicznego, a takze sale ceremonii, w kidrym bedag sie odbywaly
ceremonie pogrzebowe i pomieszczenia obstugujgce przyjecie zwiok i pozwalajgce na
przechowanie zwtok przed ceremonig pochéwkowa (kostnica).

Gtéwne wejécie do sali ceremonii poprzedzone placem projektuje sie od strony cmentarza.
Réwniez od strony cmentarza znajdowa¢é sie bedzie wejsScie do administracji cmentarza.
Od strony pétnocnej- od strony istniejacego wjazdu zlokalizowane bedg pomieszczenia
obstugujgce przyjecie zwtok. Po stronie wschodniej budynku (blisko wejscia na cmentarz)
projektuje sie WC publiczne.

9.7. Postepowanie z masami ziemnymi

Masy ziemne powstate z korytowania ciggéw pieszo-jezdnych nalezy wykorzystaé w cato$ci
na terenie inwestycji do wykonywania projektowanych nasypéw. Po wykonaniu niwelacji i
obstugi komunikacyjnej przygotowaé tereny pél grzebalnych i tereny zieleni przez
rozplantowanie humusu i zatozenie trawnikéw,
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10. Zaopatrzenie w media, urzadzenia techniczne
woda - z istniejgcego przytgcza do sieci wody w ul. Podgérnej
wody opadowe- odprowadzane na tereny zieleni na wlasny teren grawitacyjnie,
energia elektryczna — z istniejgcego przytgcza elektrycznego
instalacja ciepta — kociot dwufunkcyjny gazowy — gaz z projektowanego
zbiornika podziemnego zlokalizowanego po p6inocnej stronie budynku
kanalizacja sanitarna — z budynku do podziemnego zbiornika bezodptywowego
zlokalizowanego po stronie pétnocnej budynku
dla przetrzymania Sciekdéw przyjeto prefabrykowany zelbetowy zbiornik -wyréb
gotowy firmy JESBET posiadajacy Atest higieniczny (zat. nr.5)
Zbiornik przedstawiono w czesci graficznej na rys. nr 10.

11 . Dziatki na ktérych projektowana jest rozbudowa cmentarza nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej, nie wystepuja tez rosliny podlegajgce ochronie przyrodniczej

12, Wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy

13. Zagadnienia ochrony srodowiska

Cmentarz nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska oraz dla zdrowia i higieny
uzytkownikéw, dziatalnos¢ nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia.

Zadna cze$¢ inwestycji nie nalezy do przedsiewzieé moggcych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko.

Odpady jakie powstawa¢ beda na cmentarzu:

- pochodzenie organicznego — liscie, siano (koszenie trawnikdw), kwiaty i wience
ilosé : 30 Mg w ciggu roku

- tworzywa sztuczne, szkto, papier (znicze wazony, sztuczne kwiaty, opakowania,
butelki) ilo§é 20 Mg w ciggu roku

Odpady te bedg sktadowane w kontenerach o pojemnoséci 1100 dm3 zlokalizowanych na
placykach gospodarczych, bedzie prowadzona ich selekcja, brak odpadow
niebezpiecznych.

Odpady bedg wywozone przez przedsigbiorstwo posiadajace stosowne zezwolenie do
transportu odpadoéw i przekazywane do utylizacji lub odzysku do przedsigbiorstwa
posiadajgcego stosowne zezwolenia do prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki
odpadami.

- Wody opadowe z miejsc postojowych i drog pieszo-jezdnych oraz dojs¢ do
cmentarza i pdl grzebalnych bedg odprowadzane przez splyw powierzchniowy na tereny
zieleni i rozsgczane grawitacyjnie do ziemi, zapobiegaé to bedzie zmianom istniejgcych
stosunkéw gruntowo-wodnych.

- Na terenie inwestycji, w czesci zachodniej wystepujg sporadyczynie drzewa.
Projektowane elementy zagospodarowania terenu inwestycji nie kolidujg z zielenig
wysoka..

- Teren inwestycji potozony jest w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, projektowane elementy zagospodarowania terenu nie naruszajg ustalen
zwigzanych z ustanowieniem tej strefy.

- Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty podlegajace ochronie przyrodniczej ani
konserwatorskiegj, teren nie wchodzi w sktad obszaréw Natura 2000, ani nie znajduje sie w
ich otulinie.

- Cmentarz nie bedzie generowat emisji pytéw, spalin, hatasu ani $ciekéw
technologicznych, brak nawozenia, brak wydobycia kopalin

- Cmentarz zaprojektowano jako =zatozenie parkowe ze stosunkowo duzg
powierzchnig zieleni projektowanej (wobec wymagan m.p.z.p)

14. Informacje o strefach ochrony
- Teren inwestycji potozony jest w granicach Gtéwnych Zbiornikow Wod  Podziemnych nr
222,215 215A, projektowane elementy zagospodarowania terenu  nie  bedg
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15.

16.

negatywnie oddzialywa¢ na zasoby wéd podzimnych. (patrz pkt.13)

- Przez teren inwestycji przebiegaja napowietrzne sieci elektroenergetyczne dla ktérych w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono pasy technologiczne

szer. 40 m (po 20m od osi linii).

- Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty ani strefy ochrony przyrodniczej i
konserwatorskiej, brak stanowisk archeologicznych. W miejscowym planie
zagospodarowania terenu nie ustalono zadnych stref chronionych z wyjatkiem strefy
ograniczonej zabudowy.

- Zgodnie z przepisami odrebnymi i ustaleniami m.p.z.p. od granicy cmentarza,
obowigzuje strefa ograniczonej zabudowy dotyczgca zabudowan mieszkalnych,
zaktadéw produkujgcych artykuly zywnos$ci, zaktadéw zywienia zbiorowego i
przechowujgcych artykuty zywnosci wynoszgca 150m, ktéra zostata zmniejszona do
odlegtosci 50 m od granicy cmentarza gdyz wszystkie dziakki (oraz potencjalna ich
zabudowa) potozone w obszarze wyznaczonym w odlegtosci od 50 do 150m od granicy
cmentarza mogg by¢ podigczone do sieci wodociggowej znajdujgce] sie w ul.
Podgorne;j.

- Zatem pozostaje wyznaczona strefa oddziatywania inwestycji z granicg w odlegtosci
50m od ogrodzenia cmentarza, w jej zasiegu znajduj3 sie :

- od strony pétnocnej — droga gminna (ul. Podgérna) oraz fragmenty dziatek potozonych
po. drugiej stronie drogi oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 1PU i 2PU

- od strony wschodniej — droga gminna (ul. ks. Jerzego Popietuszki) oraz fragmenty
dziatek potozonych po drugiej stronie drogi oznaczone w migjscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 1U, 2U

- od strony potudniowej - fragmenty dzialek oznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 3U

- od strony zachodniej - fragmenty dziatek oznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 1ZC i 1W

- W obszarze do 150 m od granicy cmentarza nie wystepuje zabudowa, studnie ani inne
ujecia wody, obiekty takie nie wystepuja réwniez na terenie przewidzianym pod
cmentarz. W otoczeniu cmentarza w-obszarze wynoszacym 500m od jego granicy nie
wystepuja ujecia wody o charakterze zbiornikéw wodnych stuzgacych jako Zrédio
zaopatrzenia sieci wodociggowej w wode do picia i potrzeb gospodarczych, (najblizsze
takie ujecie znajduje sie w odlegtosci ok. 3,5 km od proj. rozbudowy cmentarza).

Dostep dla niepelnosprawnych.

Na istniejacym parkingu wydzielono 4 miejsca dla niepetnosprawnych.

Teren rozbudowy cmentarza przystosowano dia ruchu oséb niepetnosprawnych.
Projektowany budynek przystosowano dla oséb niepeinosprawnych — pomieszczenia
administracji oraz kaplice projektuje sie w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z nich osoéb
poruszajgcych sie ha wozku inwalidzkim (prég w drzwiach max.2cm, drzwi szer. min. 90cm)
. Dla 0s6b niepetnosprawnych projektuje sie tez WC.

Zagadnienia pozarowe

Dojazd pozarowy petni uktad drég wewnetrznych wokdt budynku ceremonialnego, majgcy
potaczenie przez brame gtéwng z ul.ks. Jerzego Popietuszki i brame do zaplecza budynku
z ul. Podgérna. .

Na wodociggu w ul. Podgérnej znajduja sie 2 hydranty (w odlegtosci ok. 54m oraz ok. 61m
od projektowanego budynku ).

Szc¢zegdtowy opis zawarto w projekcie architektury.

17. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

17.1.Przepisy przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania1obiektu:

a) Art. 5 Prawa budowlanego- test jednolity DZ.U z 2016 r poz. 290

b) Art. 28 Prawa budowlanego -test jednolity DZ.U. Z 2016r poz. 290

¢) Rozporzadzenie Rady Ministrébw z dnia 9 listopada 2017r.w sprawie przedsiewzieé



mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko -tekst jednolity DZ.U. z dnia 18
stycznia2016 poz. 71

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Tekst jednolity DZ.U. z
dnia 18 wrzesnia 2015r. Poz. 1422

e) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunkdéw |
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekéw do wdd lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. DZ.U. z dnia 16 grudnia 2014
poz.1800

flRozp. MGK z dnia 25.08.1959r w sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (DZ. U.z 1959 r Nr 52 po. 315)

17. 2. Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw- teren inwestycji

Zgodnie z zapisami wymienionymi w p-cie a) projektowany obiekt:

- nie bedzie negatywnie wptywat na stan higieny , zdrowia i srodowiska, na terenie
inwestycji, ani poza nim.

- usuwanie $ciekoéw sanitarnych i wéd opadowych nie bedzie oddzialywaé na tereny
potozone poza granicg terenu inwestycji.

- projektowany obiekt zapewnia w obszarze jego oddziatywania (strefy ograniczonej
zabudowy 50m od ogrodzenia cmentarza) poszanowanie uzasadnionych
intereséw os6b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej ,
zgodnie z odrebnymi przepisami

- Projektowane obiekty zagospodarowania terenu inwestycji  odpowiednio
zlokalizowano w sposob zapewniajgcy spetnienie przepiséw odrebnych.

- Zgodnie z zapisami wymienionymi w p-cie b) projektowany obiekt posiada obszar

oddziatywania przedstawiony na rysunku PZT , co umozliwia ustalenie stron
postepowania w sprawie pozwolenia na jego budowe.

Projektowane obiekty nie sg wymienione w rozporzadzeniu wymienionym w punkcie
c) , oraz spetniajg warunki odlegtosci od granic dziatek  sagsiadujgcych i istniejacych
obiektow budowlanych w otoczeniu terenu inwestycji wymienione w rozporzadzeniu w
punkcie d)

Wody opadowe bedg odprowadzane na tereny zieleni projektowanej i rozsgczane
grawitacyjnie do ziemi. Parkingi nie przekraczajg powierzchni 0,1ha, a $cieki z ich
powierzchni bedg zawieraly substancje zanieczyszczajgce w ilosciach znacznie
mniejszych niz 100mg/l zawiesin ogolnych i 15mg/l weglowodoréw ropopochodnych,
wigc zgodnie z § 21 ust.1 rozporzgdzenia wymienionego w p-cie e) mogg byé
wprowadzane do ziemi bez oczyszczania.

- Zgodnie z zapisami rozporzadzenia wymienionego w p-cie f)

W odlegtosci do 500m od ogrodzenia cmentarza nie wystepuja wody o
charakterze zbiornikéw wodnych stuzgcych jako Zrédio zaopatrzenia sieci
wodociggowej w wode do picia i potrzeb gospodarczych.

Teren w granicach od 50 do 150m odlegto$ci od ogrodzenia docelowego cmentarza
posiada sie¢ wodociggows i wszystkie dziatki (obecnie niezabudowane) mogg by¢
do tej sieci podigczone. W obszarze tym nie wystepujg zrodta i strumienie stuzace
do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych

Z powyzszego wynika zmniejszenie obszaru oddziatywania, obszarem
oddziatywania projektowanego cmentarza bedzie teren w odlegtosci 50m od
ogrodzenia docelowego cmentarza , w obszarze tym bedzie obowigzywat
zakaz realizacji zabudowan mieszkalnych, zaktadéw produkujgcych artykuty
ZYyWnosci, zaktadow Zywienia  zbiorowego bgdZz zaktadéw przechowujgcych
artykuty Zywnosci, oraz studzien stuzgcych do czerpania wody do
picia i potrzeb gospodarczych .



Obszar oddziatywania pokazano na rys. Nr 1 PZT

18. Dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego

a) dla oddania cmentarza do uzytkowania niezbedna jest budowa drég wewnetrznych
pieszo-jezdnych, dojécia utwardzonego do cmentarza i pét grzebalnych, placykéw
gospodarczych, ogrodzenia, punktéw poboru wody oraz  cze$ci budynku przewidzianej
dla administracji cmentarza oraz ustepu publicznego.

b) Do czasu zapetnienia pét grzebalnych teren pochéwkoéw nalezy utrzymywaé jako
trawnik.

c) Podczas realizacji inwestycji nalezy wykona¢ niezbedne prace zabezpieczajgce
przez przesgczaniem zanieczyszczen do ziemi i wod podziemnych.

19. Opis zieleni projektowanej

19.1.

Zatozenia projektowe.
Giownym zatozeniem projektowym jest rozbudowa istniejgcego zatozenia parkowego
cmentarza, przy jednoczesnym zastosowaniu sig¢ do wynikajgcych z miejscowego planu
ustalen. Wigze sie to z zagospodarowaniem omawianego terenu w zielen. W zwigzku z tym
wynikajg nastepujgce wytyczne projektowe:

e zachowanie funkcjonalno$ci cmentarza,

» uwzgledniono ograniczenie w stosowaniu gatunkéw do drzew z ekosystemem
lokalnym
wprowadzenie zieleni dekoracyjnej i izolacyjnej
zastosowanie roslin tolerancyjnych w stosunku do gleby i Srodowiska,
zastosowanie roslin odpornych na mréz,
zastosowanie roslinno$ci niewymagajgcej wielu zabiegéw pielegnacyjnych.

Uktad zagospodarowania zieleni na terenie cmentarz zostat uzalezniony od struktury
potozenia drog i alejek oraz projektowanych instalacji podziemnych. Projektowana
ro§linno$¢ ma gtéwnie charakter roslinnosci rodzimej.
Plac wyznaczony dla odpadéw i punkty poboru wody zostang ostoniete zielenig typu
berberys zimozielony i tawuly gestokwiatowe, dzigki temu place na $mietniki beda
rownomiernie zastonigte, jednoczesnie nie przyciggajac uwagi zbyt dekoracyjna
roslinnoscia.
Gtéwne aleje cmentarza obsadzone zostang szpalerem drzew z rodziny jodta koreanska
oraz uzupetniona grupami krzewow: irga btyszczaca.

Wokot rozbudowywanego cmentarza projektuje sie zieleri izolacyjng w postaci lip
drobnolistnych, lilakoéw oraz tuj.
Przy placu wejsciowym, przed budynkiem projektuje si¢ krzewy kwitngce — np. hortensje
wiechowatg oraz sosne kosodrzewine.
Wykaz gatunkow roslin zgodnie z rysunkiem.

19.2 Material roslinny.

Istotne jest aby materiat roslinny spetnial wysokie standardy jako$ciowe i zdrowotne
(sadzonki drzew i krzewdw powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022).
Powinny zachowa¢ odpowiedni pokréj i byé prawidiowo uformowane oddajgc
charakterystyke danego gatunku i odmiany.
Rosliny powinny spetniaé cechy:
¢ przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,
pak szczytowy powinien by¢ wyraznie uformowany,
system korzeniowy musi byé prawidtowo rozwiniety,
bryta korzeniowa nie moze posiada¢ uszkodzen,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
pedy korony drzew i krzewdw nie powinny byé przyciete,
ro$liny nie moga by¢ uszkodzone mechanicznie,
nie dopuszcza sig odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia,



rodliny nie powinny posiadaé jakichkolwiek sladéw Zzerowania szkodnikéw,

rosliny nie moga posiadaé oznak chorobowych,

rosliny nie moga posiadaé martwic i peknieé kory,

nasiona traw — nalezy zastosowac nasiona traw wystepujgce w postaci gotowych
wielogatunkowych mieszanek nasion traw.

19.3. Prace zwigzane z wysadzaniem roslin.

Po wykonaniu prac budowlanych mozna przystgpi¢ do wyznaczania miejsc na
drzewa oraz wytyczenia rabat przy pomocy tasm mierniczych, sznurkéw, szpilek i
kotkow. Stosowaé sig¢ widkning i materiat do mulczowania. Wiéknina zapobiega
pojawianiu sie chwastowi  utrzymuje wilgo¢. Nalezy jg odpowiednio docigé, aby

dokfadnie pokrywata powierzchnig, na ktérej maja rosngé rosliny. Pod
drzewami iglastymi po kilku latach  pojawi sie $ciétka. Po przywiezieniu roslin
nalezy przystgpic do ich rozstawiania zgodnie z projektem.

Krzewy | mate drzewa sadzimy we wczesniej przygotowanej mieszance ziemi urodzajnej.
Przed posadzeniem zaprawiamy doly zyzng ziemig obfita w mikrosktadniki. Po posadzeniu
drzew zabezpieczamy je przed silnymi wiatrami w pierwszych latach palikujgc je i
podwigzujgc naokoto.

Jezeli teren jest w znacznym stopniu zachwaszczony, nalezy go odchwascié przy
wykorzystaniu metody chemicznej i mechanicznej. Najcze$ciej stosowane s3g $rodki o
dziataniu systematycznym zawierajace substancje czynna glifosat. Ma on dziatanie
uktadowe, ktore polega na wnikaniu substancji czynnej preparatu przez zielone czesci
rosliny do korzeniu, co prowadzi do zamierania catej rosliny.

W przypadku tak duzego zatozenia odchwaszczania mozna dokonaé dopiero po pracach
budowlanych, ewentualnie przed wysadzeniem roslin, jednak koniecznie przed zatozeniem
trawnikéw. Kolejng czynnoscig jest wyréwnanie terenu, jezeli zajdzie taka potrzeba.

19.4.Termin sadzenia roslin.

Rosliny kopane z gruntu (nie doniczkowane) nalezy sadzi¢ wiosng lub jesienig. W tym
czasie rosliny nie rozpoczety lub sg po zakoriczeniu okresu wegetacii.

W przypadku wysadzania ro$lin z donic do gruntu, mozna je przeprowadzaé przez caty
rok.  Wyjatkiem jest okres, w ktérym ziemia pozostaje zamarznieta lub jest duze
prawdopodobienstwo, ze wkrétce po posadzeniu rosliny moze nastgpi¢ spadek
temperatury ponizej 0°C.

Najlepiej sadzi¢ drzewa w terminie wiosennym(20marzec-15kwiecien) w uprzednio
przygotowane doty o szerokosci 0,7m i gtebokosci 0,7m(krzewy sadzimy w doly o
szerokosci 0,5m i gtebokosci 0,5m).

Korony drzew przycinamy po posadzeniu. Jest to zabieg niezbedny po wkopaniu drzew ze

szkotki, kiedy to utracito duzo wioskowatych korzeni. Przycinamy je usuwajgc  zupetie

gafezie i gatgzki stabsze i cieisze, a skracajac silniejsze.

W miejscu sadzenia ro$lin kwiatowych, gleba powinna by¢ bardzo starannie przygotowana-

dokfadnie odchwaszczona, przekopana na gteboko$¢ 20-40cm, oraz wzbogacona duza

iloscig materiatu organicznego (n:torfem,ktéry rozluznia glebe i zatrzymuje
wode.)Powierzchnie przygotowanej ziemi nalezy wyréwnac. Zaleca sie caty obszar

wokédt mtodszych nasadzen wysypaé warstwa min. 5 cm mielonej kory. Kora utrudnia w

znacznym stopniu wzrost chwastow, ponadto utrzymuje ziemie wilgotna, co
sprzyja rozwojowi posadzonych roslin.

Rosliny powinno sig nasadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych:

w dni chtodne, pochmurne, wilgotne,

W miare mozliwosci nie nalezy sadzi¢ roslin w niesprzyjajgcych warunkach:

w dni upalne, bezchmurne, w zmarznietej glebie, w miejscach gdzie stoi woda.

19.5. Zalozenie trawnikow.

Koricowym etapem pracy jest zatozenia trawnika. Mozna to robi¢, gdy inne prace zostaly
zakonczone. Z powierzchni ziemi nalezy usunaé¢ wszystkie kamienie, skorupy, kawatki
drewna czy Inn niepotrzebne materiaty. Jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy rozluznic i



przewietrzy¢ glebg. Krokiem nastepnym jest nawiezienie zyznej warstwy ziemi. Pod tak
przygotowane podtoze mozemy zaczgé wysiew.

Nasiona traw nie mogg byé uzyte w dowolnym czasie. Do kietkowania potrzebujg
temperatury nie nizszej niz 8°C. Podczas upatdéw nalezy powstrzymaé sie od wysiewania
nasion. Przy zakupie mieszanki nalezy wybieraé¢ znormalizowany materiat siewny. W tych
mieszankach udziat roélin niepozadanych jest minimalny. Na wiekszych powierzchniach
nalezy stosowa¢ maszyny do wysiewu. Utatwi to prace, skrdci jej czas i zagwarantuje
rownomierne wysianie nasion. Nastepnie przyszty trawnik watujemy i podlewamy. Nie
mozna zalac catego zielenca, grozi to odcieciem dostepu powietrza do kietkujgcych nasion.
W bezposrednim otoczeniu budynku nalezy stosowaé trawy ozdobne.

Pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢ bardzo lekka kosiarkg lub podkaszarkami, gdy
siewki osiagajg ok. 8cm. Trawnik nalezy nawozi¢ dla uzyskania lepszych efektéw i oprawy
warunkdéw glebowych.

19.6. Uwagi dotyczqce przysztego utrzymania zieleni .

Opieke nad ro$linnoscia nalezy powierzyé osobom o wysokich kwalifikacjach i
doswiadczeniu w jej pielegnacji, oraz posiadajgcych odpowiednie wyksztatcenie dotyczace
sztuki ogrodowe;j.

Pielegnacja drzew i krzewow

Zabiegi pielggnacyjne zwiaszcza w pierwszym roku po posadzeniu, majg istotny
wptyw na dalszy rozw6j i wzrost drzew. Nalezy pamieta¢ ze drzewa mialy zmniejszony
system korzeniowy, a u mtodych roélin proces regeneracji trwa caty sezon. Nalezy:

podlewac swiezo posadzone rosliny, przy pniach utworzy¢ misy zatrzymujgce wode.

Nawozi¢ w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetacii

dokonywaé cieé z uwzglednieniem wiasciwosci i cech drzew, w celu zachowania
indywidualnego charakteru i uniknigcia znieksztatceri. Wiasciwa porg tego zabiegu jest
czas spoczynku zimowego. Ciecia nalezy przeprowadza¢ dla formowania korony, jej
przeswietlenia lub odmtadzania roélin. Cigcie formujace stosowaé przy drzewach mtodych
przez kilka lat po posadzeniu. Miejsca cig¢ nalezy zawsze zasmarowaé mascig
sadowniczg, w celu unikniecia zakazen.

Odchwaszczanie gleby pod korong drzewa i krzewdw jest wazne ze wzgledu na
uniknigcie konkurencji o wode i sktadniki pokarmowe.

Przy pielggnacji krzewéw nalezy pamieta¢ o usuwanie przekwittych kwiatostanéw i
uschnigtych lisci, przycinaniu zbyt rozro$nigtych roslin ekspansywnych, w przypadku
pojawienia sig¢ pedow stabych i wybujatych,
mozna stosowaé cigci poprawiajgce kondycje i wspomagajace rozkrzewienie roslin. Ciecia
takie najlepiej przeprowadzi¢ wiosng, gdyz pdzniejsza pora opéznia znacznie termin
kwitnienia.
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