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Dokument podpisgAy przez Zatacznik nr 1 do SWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia
Tadeusz Bak; Wojnicz

Data: 2024.09.27]12:29:50 CEST

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

pn.: ,,Wykonanie ustugi zimowego utrzymania drég gminnych na terenie wszystkich
sotectw Gminy Wojnicz w okresie sezonu zimowego 2024/2025 w podziale na 8 czesci

(8 odrebnych rejonéw obszarowych)”

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje nastepujace czesci — rejony obszarowe:
1.1. Czes¢ 1 — Zimowe utrzymanie drég w zakresie odsniezania (utrzymanie

przejezdnosci) i posypywania (usuwanie sliskosci) w REJONIE 1:
Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania: likwidacja $liskosci i od$niezanie drog
gminnych na terenie sotectw: Biadoliny Radtowskie, topon:
Przewidywana ilos¢ kilometrow:
Dtugoé¢ drég do ods$niezania: 19 km,
Dtugoé¢ drég do odsniezania wraz z posypywaniem: 5 km;
Szacunkowa ilos¢ wyjazdow na miesigc: 2;
Maksymalna liczba kilometrow do utrzymania (od$niezania) w okresie realizaciji
umowy: 190 km;
Maksymalna liczba kilometrow do utrzymania (od$niezanie z posypywaniem) w

okresie realizacji umowy: 50 km.

1.2. Czes¢ 2 — Zimowe utrzymanie drég w zakresie odsniezania (utrzymanie
przejezdnosci) w REJONIE 2:
Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania: odsniezanie drog gminnych na terenie
sotectw: Debina tetowska, Debina Zakrzowska, Zakrzéw, tukanowice — (wszystkie
drogi):
Dtugos¢ drég do zimowego utrzymania (odsniezanie) w REJONIE 2: okoto: 16 km;
Szacunkowa liczba wyjazdéw na miesigc: 2;

Maksymalna liczba kilometréw do utrzymania w okresie realizacji umowy: 160 km.

1.3. Czes¢ 3 — Zimowe utrzymanie dréog w zakresie odsniezania (utrzymanie
przejezdnosci) w REJONIE 3:
Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania: odsniezanie droég gminnych na terenie
sotectw: Wojnicz, Isep:
Dtugoé¢ drég do zimowego utrzymania (odsniezanie) w REJONIE 3 — wynosi okoto:
24 km;



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Szacunkowa liczba wyjazdéw na miesigc: 2;

Maksymalna liczba kilometréw do utrzymania w okresie realizacji umowy: 240 km.

Czes$¢ 4 — Zimowe utrzymanie w zakresie od$niezania (utrzymanie
przejezdnosci) i posypywania (usuwanie sliskosci) w REJONIE 4:

Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania: likwidacja sliskosci i odsniezanie drég
gminnych na terenie sotectw: Grabno, Miléwka (wszystkie drogi):

Dtugos¢ drég do odsniezania w REJONIE 4 — wynosi okoto: 16 km;

Dtugos$¢ drég do odsniezania z posypywaniem w REJONIE 4 — wynosi okoto: 15 km;
Szacunkowa liczba wyjazddéw na miesigc: 2;

Maksymalna liczba kilometrow do utrzymania (odSniezania) w okresie realizaciji
umowy: 160 km;

Maksymalna liczba kilometrow do utrzymania (od$niezania z posypywaniem) w

okresie realizacji umowy: 150 km.

Czes¢ 5 - Zimowe utrzymanie w zakresie odsniezania (utrzymanie
przejezdnosci) w REJONIE 5:

Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania: odsniezanie drog gminnych na terenie
sotectw: Wieckowice, Rudka:

Dtugosé¢ drég do zimowego utrzymania (odsniezanie) w REJONIE 5: wynosi ok: 9 km
Szacunkowa ilo$¢ wyjazdéw na miesigc: 2;

Maksymalna liczba kilometréw do utrzymania w okresie realizacji umowy: 90 km.

Czes¢ 6 — Zimowe utrzymanie w zakresie odsniezania (utrzymanie
przejezdnosci) i posypywania (usuwanie sliskosci) w REJONIE 6:

Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania: likwidacja sliskosci i odSniezanie drég
gminnych na terenie sotectwa: Olszyny:

Dtugos¢ drég do odsniezania w REJONIE 6: wynosi ok: 4 km;

Dtugoé¢ drég do odsniezania wraz z posypywaniem w REJONIE 6: wynosi ok: 9 km;
Szacunkowa ilos¢ wyjazdow na miesigc: 2;

Maksymalna liczba kilometrow do utrzymania (od$niezania) w okresie realizaciji
umowy: 40 km;

Maksymalna liczba kilometrow do utrzymania (od$niezanie z posypywaniem) w

okresie realizacji umowy: 90 km.

Czes¢ 7 — Zimowe utrzymanie w zakresie odsniezania (utrzymanie
przejezdnosci) w REJONIE 7:



Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania: odsniezanie drog gminnych na terenie
sotectw: Wielka Wie$, Sukmanie:

Dtugos$¢ drég do odsniezania w REJONIE 7 wynosi ok: 17 km;

Szacunkowa ilo$¢ wyjazddéw na miesigc: 2;

Maksymalna liczba kilometréw do utrzymania w okresie realizacji umowy: 170 km.

1.8. Czesc¢ 8 — Zimowe utrzymanie w zakresie od$niezania (utrzymanie

przejezdnosci) i posypywania (usuwanie sliskosci) w REJONIE 8:

Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania:

1.8.1. Zakres 1 — Posypywanie i od$niezanie drég gminnych na terenie miasta
Wojnicz, ul. Krakowska, Tarnowska, Zielony Park Przemystowy, byta
droga wojewoédzka do Debiny tetowskiej do ronda w Wielkiej Wsi:
Dtugos¢ drég do odsniezania i posypywania w REJONIE 8 Zakres 1 — wynosi
ok: 13 km;

Szacunkowa ilos¢ wyjazddw na miesigc: 2;
Maksymalna liczba kilometrow do utrzymania (odSniezania i posypywania) w
okresie realizacji umowy dla zakresu 1: 130 km.

1.8.2. Zakres 2 — Posypywanie (wyznaczone fragmenty drég — wzniesienia,
zakrety) Wieckowice, Rudka, Wielka Wies, Sukmanie, Isep, Debina
Zakrzowska, Debina Letowska, Zakrzéw, tukanowice:

Dtugos¢ drég do posypywania w REJONIE 8 Zakres 2 — wynosi ok: 8 km;
Szacunkowa ilo$¢ wyjazdéw na miesigc: 2;
Maksymalna liczba kilometrow do utrzymania (posypywania) w okresie

realizacji umowy dla zakresu nr 2: 80 km.

2. Do wszystkich czesci:
Przewidziane powyzej ilosci kilometréw do utrzymania w okresie realizacji umowy sg
ilosciami maksymalnymi. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia
zamowienia, co jest rownoznaczne z niepetnym wykorzystaniem kwoty wynikajgcej z
formularza oferty. Rzeczywiste ilo$ci zamowienia (ilos¢ kilometrow do utrzymania w
okresie realizacji umowy) mogg roznic sie od podanych i bedg zalezne od rzeczywistego
zapotrzebowania Zamawiajgcego zwigzanego z aktualnymi warunkami atmosferycznymi.
Zakres zamdwienia minimalny (gwarantowany) stanowg iloci kilometrow do utrzymania
odsniezania oraz posypywania (jesli dotyczy) w okresie realizacji umowy w wielkosci

10 % wartosci oferty dla danej czesci (rejonu).



2.1.

Wstep

Zimowe ods$niezanie drog sg to czynnosci, ktorych celem jest zapewnienie przejezdnosci

oraz ograniczenie zaktdcen ptynnosci ruchu drogowego wywotanych sliskoscig zimowa.

2.2.

2.3.

Do utrzymania zimowego drog zalicza sie:

21.1.
21.2.
21.3.
2.14.

usuwanie Sniegu — zapewnienie przejezdnosci,

posypywanie — likwidowanie $lisko$ci,

dyspozycyjnosci w catym okresie sezonu 2024/2025,

niniejsza specyfikacja obowigzuje przy wykonawstwie i odbiorze prac w
ramach zimowego utrzymania drég gminnych i wewnetrznych na terenie

Gminy Wojnicz.

Okreslenia podstawowe

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Sprzet

Odsniezanie drég — ma na celu usuniecie $niegu z jezdni i poboczy drég oraz
obiektéw towarzyszgcych jakimi sg zatoki autobusowe, parkingi,
Posypywanie drég — likwidowanie sliskosci wedtug zapotrzebowania,

Dyzur — gotowos¢ do prowadzenia zimowego utrzymania.

Pojazd wykonujacy na drodze prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drdg,
zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251), powinien by¢ wyposazony i wysytac
206tty sygnat btyskowy odpowiadajgcy warunkom okreslonym w § 38
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz. U. z 2024 r. poz. 502 tj.), natomiast czes¢ urzgdzen zamontowanych na
pojezdzie wystajgce poza obrys pojazdu powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w § 39 ww. Rozporzadzenia. Wykonawca musi posiada¢ wazne
ubezpieczenie OC dla kazdej jednostki sprzetu, dla ktérej jest ono
obowigzkowe.

Wykonawca winien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu do

zimowego utrzymania drog:

2.3.2.1. Sprzet do ods$niezania przystosowany do odsniezania drég dla

poszczegodlnych czesci (rejondw obszarowych) tj. rejony 1,2,3,4,5,6,7,8

— minimum jedna jednostka sprzetowa na 1 (jeden) rejon obszarowy.



2.3.2.2. Kazda z jednostek sprzetowych musi posiadac ptug Sredni lub ciezki do
odsniezania. Plug ma by¢ zawieszony z przodu. Dodatkowo w rejonach
1,4,6,8 ciggnik wyposazony w rozsiewacz do posypywania i zwalczania
sliskosci. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ aby na jednym sprzecie
zamontowany byt zaréwno ptug do odsniezania jak i posypywarka do
likwidowania $liskosci na drodze.

2.3.2.3. Talerz lub talerze rozsypujgce muszg by¢ usytuowane na takiej
wysokosci, aby rozsypywany materiat nie powodowat uszkodzen
karoserii pojazdéw bedgcych w ruchu.

2.3.2.4. Nosnikami ptugdéw odsnieznych mogg by¢ ciggniki rolnicze lub inne
pojazdy samobiezne o wzmocnionej ramie, ktéra powinna umozliwia¢
zamocowanie do niej ptyty czotowej. Uktad napedowy nosnika powinien
zapewniac¢ dtugotrwatg prace w niskich przetozeniach skrzyni biegéw
przy petnym obcigzeniu silnika, zalecany naped na dwie osie.

2.3.2.5. Wykonawca winien posiada¢ na wyposazeniu sprzetu pracujgcego przy
odsniezaniu fancuchy przeciwslizgowe, zaktadane na kota w przypadku
wystgpienia duzych utrudnien w czasie jazdy ptuzonego sprzetu. Stuzby
techniczne zabezpieczajgce gotowos¢ techniczng sprzetu muszg
posiadaé na wyposazeniu urzgdzenia rozruchowe w zimowym

utrzymaniu drég.

2.4. Odsniezanie drég i usuwanie oblodzen

Zakres zamowienia obejmuje realizacje zimowego utrzymania gminnych drég w

miejscowosciach Gminy Wojnicz, poprzez wykonanie ustugi od$niezania (cze$¢

1,2,3,4,5,6,7,8) i usuwania oblodzen ($liskosci) (czes¢ 1,4,6,8) wg potrzeb, zaréwno

w dni robocze jak tez w dni wolne od pracy. Ustala sie nastepujgcy standard

zimowego utrzymania drog:

2.4.1. Wszystkie drogi gminne na terenie poszczegoélnych sotectw Gminy Wojnicz -
utrzymane sg w standardzie V zimowego utrzymania drég w oparciu o
Zarzadzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
25.10.1994 r.

2.4.2. Specyfikacje V standardu zimowego utrzymania drég przedstawia ponizsza

tabela:



Opis V standardu Dopuszczalne odstepstwa od standardu Uwagi
utrzymania Po ustaniu opadéw Od stwierdzenia
Sniegu wystepowania
Zjawisk
Do 16 godzin: W miejscach Stosowane
jezdnia odsniezona na > luzny moze wyznaczonych: réwniez przez
catej szerokosci zalegac Moze wystepowaé | ZDW drog
> zajezdzony moze sliskos¢ wojewddzkich
(w miejscach zasp, wystepowaé pos$niegowa do 8
odsniezony co najmniej | > nabdj $niezny godz.
jeden pas ruchu z wystepuje
wykonaniem mijanek). > zaspy wystepujg
jezdnia posypana na do 24h
odcinkach drég
decydujgcych o Dopuszcza sie
mozliwos$ciach ruchu. przerwy
w komunikacji do 24
godz.

2.4.3.

Jezdnia powinna by¢ ods$niezona na catej szerokosci.

244,

2.45.

2.4.6.

2.4.7.

2.4.38.

2.4.9.

2.4.10.

Na skrzyzowaniach, zakretach, wzniesieniach i przystankach autobusowych
nalezy posypac¢ srodkami szorstkimi typu piasek lub inne kruszywo naturalne o
uziarnieniu do 8 mm.

Do posypania wykonawca powinien uzy¢ wlasnych materiatdéw szorstkich typu
piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 8 mm.

Usuwanie i zwalczanie sliskosci powinno odbywaé sie na biezgco w miare
zaistniatych potrzeb (opady $niegu, mzawki) zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie rodzajéw i warunkéw
stosowania srodkéw, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz
ulicach i placach tzn.: Do likwidacji Sliskosci zimowej: jednorodng mieszanke
piasku z solg o sktadzie wagowym — 30 % (ilo$¢ soli w mieszance).

Wykaz drég gminnych objetych zimowym utrzymaniem stanowi zatgcznik nr 1.1
do SWZ (mapy).

Przystgpienie do odsniezania winno nastgpi¢ po telefonicznym zleceniu przez
Zamawiajgcego w czasie reakcji zadeklarowanej w formularzu ofertowym.
Zakres wykonanej pracy przy odsniezaniu drog nalezy potwierdzic¢
kazdorazowo przez Softysa danej miejscowosci i osobe upowazniong przez
Burmistrza, tj. pracownika Urzedu Miejskiego nie p6zniej niz 7 dni od dnia
wykonania ustugi.

Rozliczenie za wykonane prace objete umowa bedzie dokonywane miesiecznie
na podstawie kart drogowych zatwierdzonych przez Sottysa danej

miejscowosci, ktore stanowi¢ bedg zatgcznik do faktury.



2.4.11. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu niezbednego do
wykonania zamowienia w petnej gotowosci do pracy, tak, aby wyjazd do pracy
mogt nastgpi¢ w ciggu zadeklarowanego w formularzu ofertowym czasu od
otrzymania wezwania na numer telefonu wskazany przez Wykonawce.

2.4.12. Koordynatorem akcji zimowego utrzymania drég bedzie pracownik ds.
drogownictwa Urzedu Miejskiego w Wojniczu, lub upowazniony pracownik

Urzedu Miejskiego w Wojniczu.

Osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia (kierowcy
pojazdéw)

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg ustug winny spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie
drogowym oraz Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — w

stosunku do kazdego kierowcy.

Ogélne warunki odbioru

2.6.1. Odbiorem objete sg prace w zakresie utrzymania zimowego drog utrzymane
zgodnie z zasadami odsniezania i usuwania gotfoledzi.

2.6.2. W przypadkach jakichkolwiek zastrzezen spisany zostanie protokét wraz z
dokumentacjg fotograficzng. Protokét bedzie podstawg przestania
pisemnego upomnienia Wykonawcy badz potrgcenia kar umownych z
wynagrodzenia przewidzianego umowa.

2.6.3. W przypadku, gdy Wykonawca ze wzgledu na bardzo trudne warunki
pogodowe nie jest w stanie prowadzi¢ robdt zgodnie ze standardem,
powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie (przypadek ogtoszenia
Akcji Kryzysowej). W tym przypadku Zamawiajgcy nie potrgca Wykonawcy
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie i nie nalicza kar
umownych.

2.6.4. W przypadkach niedostatecznego prowadzenia ustugi zimowego utrzymania
drég na terenie Gminy Wojnicz do protokotu zostang wpisane nieodebrane
ustugi, co bedzie podstawg do potrgcehn wynagrodzenia i naliczania kar
umownych przez Zamawiajgcego, zgodnie z zawartg umowa.

2.6.5. Upowazniony pracownik Urzedu Miejskiego w Wojniczu moze nie dopuscic
sprzetu proponowanego do pracy. Nie zdejmuje to z Wykonawcy

odpowiedzialno$ci za wtasciwe wykonanie zamowienia.



2.7.

Kody CPV:
2.7.1. 90620000-9 Ustugi odsniezania
2.7.2. 90630000-2 Ustugi usuwania oblodzen

3. ZAMOWIENIE OPCJONALNE (prawo opciji)

W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zastosowania prawa

opcji polegajgcego na zwiekszeniu ilosci wyjazdéw objetych formularzem ofertowym,

jednak nie wiecej niz w zakresie 30 % ogdlnej warto$ci zamowienia.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Zamawiajgcy uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy w
zwigzku z warunkami pogodowymi zostanie wykorzystane zamoéwienie podstawowe.
Zamawiajgcy uzaleznia mozliwosc¢ skorzystania z prawa opcji od srodkow
przeznaczonych na realizacje niniejszych ustug.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiajgcego, z ktérego moze ale nie musi
skorzysta¢ w ramach realizacji Umowy. Zamawiajgcy podejmie decyzje co do
mozliwos$ci i woli skorzystania z zastrzezonego prawa opciji, zgodnie z
zapotrzebowaniem, posiadanymi mozliwosciami finansowymi oraz warunkami
pogodowymi, ktére spowodujg koniecznos¢ zwiekszenia ustug. Zastrzega sie, iz
zakres opcjonalny zamowienia objety prawem opcji nie stanowi zobowigzania
umownego (w tym finansowego) Zamawiajgcego zacigganego w momencie
zawarcia Umowy, a przewidywany zakres opcjonalny zamowienia nie jest
gwarantowany do realizaciji.

Niewykonanie przez Zamawiajgcego umowy w zakresie objetym ,,prawem opcji’ nie
wymaga podania uzasadnienia. Wykonawcy nie przystugujg wobec Zamawiajgcego
roszczenia odszkodowawcze z tytutu dostarczenia mniejsze;j ilosci ustug niz
okreslone w ,prawie opcji”. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z
prawa opcji Wykonawca nie moze domagac sie jego realizacji, jak rowniez
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia do Zamawiajgcego w przypadku, gdy
Zamawiajgcy nie skorzysta z prawa opcji.

Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez ztozenie
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy pisemnego
oswiadczenia okres$lajgcego zakres ustugi. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji
(zakresu opcjonalnego zamowienia ustugi) nie stanowi zmiany warunkéw niniejsze;j
umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Przedmiotowe prawo opcji moze by¢ realizowane przez Zamawiajgcego etapowo/

czesciowo/ fragmentarycznie/ sukcesywnie w okresie realizacji zamoéwienia.
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