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koszotrys wydrzno - elewacja | etap

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 PRACE PRZY ELEWACJI FRONTOWEJ | BOCZNEJ OD STRONY WJAZDU
1 zabezpieczenie okien m2
d.1
2.68"1.75*22+1.57*1.82*11 m?2 134.611
RAZEM 134.611
2|KNNR-W 3  |Oczyszczenie muréw - ostrozne usuniecie farb z powierzchni muréw wrazz  |m?2
d.1{1201-01 oznaczeniem zasiegu oryginalnych tynkéw
analogia
<front> ((13.32%11.80)-(1.75*2.68*4+1.53*2.68"4+1.82*1.57*4))*2 m?2 221.170
1.05*2%11.80+6.93*8.9-(1.2*2.68-1.75*2.68*2) m?2 92.621
< wneka z wejsciem> (15.60*2+26.75-1.2*2.68-1.75*2.68*2)+< sufit>15.70+ |m?2 75.633
(0.78+0.58)*2*2*2.68
RAZEM 389.424
3| TZKNBK VIII |Czyszczenie muréw metodg strumieniowg z uzyciem aparatéw mikro- mgtawi- |m?2
d.1|05-147 cowych, z zast. niskiego zakresu ciesnienia tj. 0,2-2 baréw, i uzyciu $cierniwa
o drobnej frakcji ziaren;
parapety okienne, opaski przy oknach i gzymsy
(1.9*2+1.5*2)*0.3*6+(1.5*2+2.8*2)*0.3*1 m?2 14.820
RAZEM 14.820
4/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej z muréw m2
d.1|0703-02
< przyjeto 65% tynkdéw c-w - gt. tynki na parterze> 0.65*389.424 m?2 253.126
RAZEM 253.126
5/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych gtadzonych - odtworzenie m2
d.1|0816-01
analogia
253.126 m?2 253.126
RAZEM 253.126
6/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych gtadzonych - catos$¢ elewacji m2
d.1|0816-01
analogia
389.424 m?2 389.424
< oécieza front budynku> (2.68*2+1.75)*0.16*(10+11)+(1.57*2+1.82)*0.16*11 _|m?2 32.619
RAZEM 422.043
7|KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych m2
d.1|1302-02
analogia
farba podktadowg KEIM CONTACT-PLUS, zlikwiduje ona mikropekniecia i
ujednolici podtoze - lub rozwigzanie rownorzedne
422.043 m?2 422.043
RAZEM 422.043
8/KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych m2
d.1/1302-03
analogia
Farba elewacyjna zolowo-krzemianowa KEIM SOLDALIT lub rozwigzanie réw-
norzedne
422.043 m?2 422.043
RAZEM 422.043
2 RUSZTOWANIA - PRZY ELEWACJI WSCHODNIEJ
9|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.2|1610-02
13.32*2*13.80+6.93*11.90+1.05*2*13.80 < front> m?2 479.079
RAZEM 479.079
10 siatki ochronne na rusztowaniach oraz zabezpieczenie rusztowan przed do- |m2
d.2 stepem os6b postronnych
479.079 m?2 479.079
RAZEM 479.079
3 PRACE KONSERWATORSKIE COKOtU KAMIENNEGO - ETAP |
11|KNNR-W 3  |Wstepne oczyszczenie powierzchni muru kamiennego sprezonym powietrzem |m?2
d.3|1208-01
26+24 m?2 50.000
RAZEM 50.000
12| TZKNBK VIII |Czyszczenie muréw metodg strumieniowg z uzyciem aparatéw mikro- mgtawi- |m2
d.3|05-147 cowych, z zast. niskiego zakresu ciesnienia tj. 0,2-2 baréw, i uzyciu $cierniwa
o drobnej frakcji ziaren;
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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