Zatqgcznik Nr 4 do SWZ

WTZ/ZAM/PUBL/2024/2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Parametry wymagane (minimalne)
Przeznaczenie Osobowy
Rodzaj nadwozia - typ typu Furgon (kombi)
Rok produkcji 2024 rok
[lo$¢ drzwi 4/5
Wymiary:
Rozstaw osi [mm] minimum 3200
Dtugosé [mm] 5100-5400
Wysokos¢ [mm] 1850-2050
Szeroko$¢ (bez lusterek) [mm] 1850-2100
Silnik:

Rodzaj wysokoprezny, spetniajacy norme spalin Euro 6
Pojemnos¢ [ccm] 1950-2550
Zuzycie paliwa zmierzone wedtug
procedury ustalonej dla celéw badan
homologacyjnych w cyklu taczonym maksymalnie 8,5 1/100 km
Moc silnika, nie mniej niz: 130 KM

Wymagania pozostate

Podwozie

Rozmiar kot minimum 16"

Rodzaj obreczy kot stopy metali lekkich




Ogumienie - opony zimowe wzmacniane jak dla samochodéw ciezarowych, czynnik
informujacy o spadku ci$nienia w oponach

Przeniesienie napedu przednia o$

Skrzynia biegéw Automatyczna 7 lub 8 stopniowa

Wspomaganie uktadu kierowniczego wymagane

Hamulce przéd / tyt tarczowo / tarczowe

Kolorystyka nadwozia Bez wskazania

Bezpieczenstwo (minimum)

Systemy podnoszace bezpieczenstwo jazdy: ABS (uktad zapobiegajacy blokowaniu ko6t podczas
hamowania ), ESP (uktad stabilizujacy tor jazdy) lub systemy réwnowazne, ASR (system
zapobiegajacy utracie przyczepnosci két podczas przyspieszania), uktad utatwiajacy ruszanie z

miejsca na wzniesieniach

Pelnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy

Pelnowymiarowa poduszka powietrzna pasazera

BezwladnoS$ciowe pasy bezpieczenstwa dla dziewieciu miejsc:

1) przednie fotele (kierowca + pasazer) - trzypunktowe bezwladno$ciowe pasy bezpieczenistwa

z regulacja wysoko$ci oraz pirotechnicznymi napinaczami,

2) fotele przedziatu pasazerskiego - trzypunktowe bezwtadno$ciowe pasy bezpieczenstwa.

Zagtoéwki wszystkich siedzen z regulacja wysokosci (regulacja wysokosci zagtéwka- minimum

w [ rzedzie)

Komfort (minimum)

Klimatyzacja: minimum manualna, z dodatkowym nawiewem na tyt pojazdu, filtr przeciwpytowy,
przetacznik na cyrkulacje powietrza wewnetrzng, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tyt

pojazdu

Pelne przeszklenie (szyby przyciemniane boczne i tylne) przedziatu pasazerskiego

Czujnik parkowania tyt

Lusterka zewnetrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie

Przednie szyby (kabina kierowcy) sterowane elektrycznie




Swiatta do jazdy dziennej

Regulacja potozenia kolumny kierowniczej przynajmniej w dwéch ptaszczyznach

Fotel kierowcy z manualng regulacja wysokoSci, podparcia odcinka ledZwiowego kregostupa,

z podiokietnikami

Podgrzewanie tylnej szyby

Sterowanie wysoko$cig $wiatet z miejsca kierowcy lub automatyczna ich regulacja

Trzecie Swiatto STOP + tylne $wiatto przeciwmgielne + przednie $wiatta przeciwmgielne,

Radio CD/MP3, fabryczne lub zalecane przez producenta z min. dwoma gto$nikami

Zabezpieczenie

Immobiliser w kluczyku

Zamek centralny

Autoalarm - sterowany zdalnie z funkcjg sterowania zamkiem centralnym. Honorowany przez firmy

ubezpieczeniowe

Wyposazenie

Kolor tapicerki: ciemne barwy, pochodne koloru szarego, czarnego

Suwane drzwi z prawej strony

Tylne drzwi dwuskrzydtowe

Wymagana liczba miejsc 9, przystosowanie do przewozu jednej osoby na wézku inwalidzkim, wjazd
wozka za pomoca najazdéw aluminiowych, pasy do zamocowania woézka inwalidzkiego, wozek

inwalidzki montowany tylko w przestrzeni bagaznikowej tak aby nie trzeba byto demontowac foteli.

Fotele w dwdch rzedach w przedziale pasazerskim z trzypunktowymi bezwtadnosSciowymi pasami

bezpieczenstwa z mozliwo$cig demontazu

Z przodu pojazdu miejsce dla kierowcy i dwéch pasazerow

Podtoga przedziatu pasazerskiego pokryta wyktadzing gumowa (antyposlizgowa), oswietlenie

stopnia wejSciowego, ostona krawedzi tadunkowej

Atestowane mocowania do wézkéw inwalidzkich (listwy w podtodze, pasy mocujace wozek,

biodrowe pasy bezpieczenstwa dla oséb na wozkach)




Oznakowanie pojazdu z przodu i z tytu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z

miedzynarodowym symbolem wézka inwalidzkiego barwy biatej

Troéjkat ostrzegawczy

Gasnica minimum 2 kg

Linka holownicza

Apteczka medyczna

Petnowymiarowe koto zapasowe z felga stalowg w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym

(rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojezdzie kotami)

Zestaw umozliwiajacy samodzielng wymiane kota zawierajgcy min. podnosnik oraz klucz do kot

Dywaniki fabryczne

Kamizelki odblaskowe - 2 szt.

Inne

Komplet opon letnich (4 opony)

Swiadectwo homologacji lub dokument po$wiadczajacy dopuszczenie do ruchu pojazdu

dostosowanego do przewozu os6b niepetnosprawnych (sporzadzone w jezyku polskim)

Gwarancja

0d 3 do 5 lat gwarancji na podzespoty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne

0d 3 do 5 lat gwarancji na powtoke lakiernicza

Minimum 10 lat gwarancji na perforacje nadwozia

Punkt serwisowy w odlegtosci do 150 km od siedziby Zamawiajacego, tj. miasta Ketrzyn




