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TRA-SA Arkadiusz Stachurski
ul. Gersona 9

46-200 Kluczbork

NIP: 7511024436

e-malil: tra.stachurski@gmail.com

1. WSTEP

1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru prac przy zbiornikach wodnych w gminie Pokdj

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
prowadzenia robdét przy wykonaniu karczowania drzew i realizacji projektu zieleni.

1.4. Nazwy i kody kod CPV 45112710-5 - Prace z zakresu architektury krajobrazu na
terenach zielonych

1.5. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiadajgcymi polskim normom. Nazewnictwo gatunkéw drzew i krzewdw przyjeto wg
,oendrologii” Wiodzimierza Senety.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow Materiat roslinny stosowany do realizacji
projektu zieleni powinien by¢ etykietowany z podaniem zrédta pochodzenia — szkotka,
ziemia, nawozy stosowane powinny posiadaé atesty dopuszczalnosci do stosowania na
polskim rynku.

2.2. Gwarancja Gwarancji powinna udzieli¢ firma wykonawcza projektu zieleni.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywania
Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie lub powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

4 Wykonawca dostarcza Kierownikowi Projektu/Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane

przepisami.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot - pita spalinowo-tancuchowa - zuraw samochodowy do
4t - spycharka ggsienicowa - samochéd samowytadowczy do 5t - przesadzarka
samochodowa Roboty do ktdrych nie przewidziano uzycia sprzetu wykonac recznie lub
stosujgc drobny sprzet pomocniczy.

4, TRANSPORT

Przewdz zieleni moze odbywaé sie dowolnym srodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢
zielen tak, aby w czasie przewozu nie przemieszczata sie i nie ulegta uszkodzeniu, a takze
ziemia na sadzonkach nie wysypywata sig .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Powierzenie wycinki drzew specjalistycznej firmie zajmujgcej sie wycinkg i pielegnacjg
drzewostanu i posiadajgcej stosowne zaswiadczenia.

5.2.Zabezpieczenie terenu w zwigzku z wycinkg drzew — ustawienie znakéw ograniczajgcy
ruch pieszo-jezdny.

5.3.Pociecie i segregacja wycietego drzewostanu oraz wywdz poza plac budowy.
5.4.Zabezpieczenie drzew istniejgcych przed skutkami budowy — osiatkowanie pni drzew,
przycigecie.

5.5.Przygotowanie terenu pod zaloZenie zieleni — odgruzowanie i wywéz poza plac
budowy. 5.6.Uprawa gleby — przeoranie, zagrabienie.

5.7 .Rozrzucenie warstwy ziemi urodzajnej wczesniej zebranej z terenu opracowania i
zabezpieczonej w pryzme.

5.8.Przygotowanie dotow do sadzenia drzew i krzewdw z zaprawa.

5.9.Sadzenie drzew i krzewow i zaktadanie trawnika dywanowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola w czasie wykonywania wycinki drzew i krzewdw

6.2. Kontrola zgodnosci posadzonych gatunkéw drzew i krzewdw z projektem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot Roboty uznaje sie za wykonane, gdy sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowsg , ST i wymaganiami Kierownika Budowy.
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7.2. Odbiér ostateczny Odbiér Roboét zieleni dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu
robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.0golne zasady dotyczace podstawy ptatnosci Zasady ptatnosci za wykonanie zadania
ustalone w umowie. Ptatno$¢ za wykonanie zadania moze nastgpi¢ po podpisaniu

protokotu odbioru robdét, w ktérym stwierdzi sie wykonanie petnego zakresu umownego.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
— rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych i geotechnicznych przy istniejacych zbiornikach wodnych
w miejscowosci Domaradz (dz. nr 327 i 431) oraz Domaradzka Kuznia (dz. nr 90/2)
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
— rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych przy istniejacych zbiornikach wodnych
w miejscowosci Domaradz (dz. nr 327 i 431) oraz Domaradzka Kuznia (dz. nr 90/2)

1. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1. Wstep
1.1.1. Cel badan

Niniejszg opini¢ opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budow-

nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Uzyskane dane potrzebne s3 dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych i geotech-
nicznych przy istniejacych zbiornikach wodnych w miejscowosci Domaradz (dz. nr 327
1431) oraz Domaradzka Kuznia (dz. nr 90/2).

Niniejszg opini¢ geotechniczng wykonano w celu okreslenia warunkéw geotechnicznych
(geologicznych + hydrogeologicznych) panujacych w podtozu projektowanej inwestycji.

Na warunki geotechniczne okreslone w niniejszym opracowaniu skladaja sic przede
wszystkim: budowa geologiczna i sytuacja hydrogeologiczna; uklad warstw geotechnicznych;
rodzaje i wlasciwosci geotechniczne gruntéw oraz ich stan.

W ramach opinii na profilach litologicznych pokazano przypuszczalny uklad i nastepstwo
litologiczne warstw gruntowych oraz wydzielono szereg warstw geotechnicznych, ktérym
przypisano uogdlnione wartosci parametréw fizyko-mechanicznych (geotechnicznych).

Podsumowujac, mozna stwierdzi¢, ze niniejsza ,,Opinia Geotechniczna...” tj. dokumenta-
cja geologiczna, w szczegdInosci miata za zadanie m.in.:

— szczegdtowe rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci
poszczegdlnych warstw geologicznych, ustalenie ich stratygrafii, nastepstwa litologicznego
oraz genezy w zakresie pozwalajqcym na okreslenie struktury i nosnosci podtoza, rozprze-
strzenienia i migzszosci serii genetycznych, ich uwarstwienia itp.,

— rozpoznanie warunkow hydrogeologicznych, w tym: wydzielenie warstw wodono-
Snych, ustalenie charakteru i form ich zalegania; stwierdzenie glebokosci wystgpowania
zwierciadla wod podziemnych itp.,

— okreslenie wlasnosci fizyko — mechanicznych (1j. geotechnicznych) gruntéw z wydzie-

leniem warstw geotechnicznych wraz z okresleniem ich parametréw charakterystycznych.

1.1.2. Materialy wyjsciowe
Dokumentacie niniejsza wykonano w oparciu miedzy innymi o nastepujace materialv:

- wizj¢ lokalng terenu,

profile wykonanych otworéw badawczych,

badania makroskopowe gruntow,

EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska  42-230 Koniecpol, ul. Zeromskiego 22 2
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
— rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych przy istniejaeych zbiornikach wodnych
W mieiscowoéci Domaradz (dz. nr 327 i 431) oraz Domaradzka KuzZnia (dz. nr 90/2)

- PN -B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe,
- PN -—-B—-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
- PN -EN 1997-1:2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli—
obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-02481:1998. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,
- PN-B-06050:1999. Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne,
- Kondracki J. - Geografia regionalna Polski-Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1998 r.
- Wilun Z. - Zarys geotechniki - WKL, Warszawa, 2001 r.
- PN -EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogélne
- PN -EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego
1.2. Przebieg prac badawczych

1.2.1. Prace polowe

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 3 matlosrednicowe otwory
badawcze do glgbokosci 2,0m ppt.

Odspojone probki gruntu byly na biezgco badane makroskopowo w celu okreslenia
litologii, stanu oraz genezy gruntu.

Parametry fizykomechaniczne gruntow zalegajacych w podlozu ustalono w terenie.

1.2.2. Prace kameralne
W oparciu o wyniki uzyskane z badan, opracowano dokumentacje wynikows, na ktéra

zhozyly sie miedzy innymi:

» mapy dokumentacyjne z naniesionymi punktami badan,

> zestawienie usrednionych parametréw geotechnicznych gruntow,
> profile geotechniczne otworéw badawczych,

» cze$¢ opisowa.

1.3. Opis i lokalizacja terenu

1.3.1. Polozenie
Dokumentowany teren polozony jest w miejscowosci Domaradz (dz. nr 327 i 431)

oraz Domaradzka Kuznia (dz. nr 90/2), gmina Pokdj, powiat namystowski, wojew6dztwo
opolskie. Szczegblowa lokalizacje terendéw badan przedstawiono na zalgczonych mapach

dokumentacyjnych — zatgcznik nr 1.1-1.3.

EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska  42-230 Koniecpol, ul. Zeromskiego 22 3
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
— rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych przy istniejacych zbiornikach wodnych
w miejscowosci Domaradz (dz. nr 327 i 431) oraz Domaradzka Kuznia (dz. nr 90/2)

1.3.2. Morfologia i hydrografia
Teren badan pod wzgledem morfologicznym obejmowat zbiorniki wodne. Otwory ba-

dawcze wykonano w bliskiej, bezpiecznej odleglosci od lustra wody.
Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych ustalono na podstawie domiaréw.
Pod wzgledem hydrograficznym w bliskim sgsiedztwie otworéw badawczych znajdowaly

si¢ zbiorniki wodne, ktére podczas prowadzenia prac badawczych wypehione byly woda.

1.4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych
1.4.1. Stratygrafia i litologia
Podloze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania do maksy-

malnej glebokosci 2,0m buduja utwory czwartorzedu.

Pod przykryciem gleby lub nasyp6w niebudowlanych o zmiennym skadzie i migzszosci
zalegaly utwory rodzime, czwartorzedowe wyksztalcone jako:
- glina piaszczysta zwigzta oraz glina piaszezysta zwigzta z domieszka organiki o konsystencji
plastycznej,
- glina piaszczysta zwigzta o konsystencji twardoplastycznej,
- glina zwigzla oraz glina zwigzla z domieszka organiki o konsystencji plastycznej,
- glina zwigzta o konsystencji twardoplastycznej.
Dla nawierconych w podiozu gruntéw rodzimych nalezy przyjaé nastepujace wspéiczynniki
filtracji &:
- glina piaszczysta zwigzla oraz glina piaszczysta zwiezla z domieszkg organiki
(4.6 +0.0058)-10°° [mvs],
- glina zwi¢zla oraz glina zwigzta z domieszka organiki 0.058-10° i mniej[my/s],

Odmiennych litologicznie lub wiekowo utworéw do maksymalnej glebokosci 2,0m ppt nie

stwierdzono.

1.4.2. Warunki wodne
W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody

podziemnej w postaci zwierciadla wody o charakterze napictym. Glebokosé zalegania zwier-

ciadla wody jest $cisle powigzana z rzgdng lustra wody w zbiornikach wodnych.

1.4.3. Warunki geotechniczne

W podtozu badanego terenu wystepuija nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I — to utwory antropogeniczne reprezentowane przez nasypy niebudowlane.
Warstwa II - to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone jako, glina piasz-
czysta zwigzla oraz glina piaszczysta zwigzta z domieszkg organiki o konsystencii plastyczne;.

Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I = 0,30.

EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska ~ 42-230 Koniecpol, ul. Zeromskiego 22 4
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
— rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych przy istniejacych zbiornikach wodnych
w miejscowosci Domaradz (dz. nr 327 i 431) oraz Domaradzka Kuznia (dz. nr 90/2)

Warstwa III — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone jako, glina piasz-
czysta zwiezla o konsystencji twardoplastyczne;j.

Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I, = 0,22.

Warstwa IV — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone jako, glina Zwie-
zta oraz glina zwigzla z domieszka organiki o konsystencji plastyczne;.

Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I, = 0,35.

Warstwa V — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone jako, glina zwigzla
o konsystencji twardoplastyczne;.

Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I, = 0,20.

Usrednione parametry geotechniczne wymienionych warstw przedstawiono w zat. nr 4.

1.5. Wnioski i zalecenia
a) W podlozu badanego terenu do zbadanej maksymalnej glebokosci 2,0m ppt wystepuja

grunty rodzime o zmiennej no$nosci i przepuszezalnosci. Jednakze wszystkie grunty
rodzime nalezy zaliczy¢ do gruntéw slabo przepuszczalnych.

b) W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystgpowanie wody
podziemnej w postaci zwierciadla wody o charakterze napietym. Gleboko$é zalegania
zwierciadla wody jest $cisle powigzana z rzgdng lustra wody w zbiornikach wodnych.

c) Do obliczen statycznych podaje si¢ w zestawieniu tabelarycznym (zatgcznik nr 4) war-
tosci parametréw geotechnicznych nawierconych warstw.

d) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych warunki geotechniczne podioza na podstawie
przeprowadzonych badafi nalezy uzna¢ za zlozone z uwagi na niestabilng sytuacie
wodng oraz wystgpowanie w podlozu gruntéw o konsystenciji plastycznej.

e) Projektowana inwestycje nalezy wstgpnie zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geo-
technicznej. Ostateczng kategori¢ geotechniczna okresli projektant obiektu po zapo-
Znaniu si¢ z niniejszym opracowaniem.

2. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 3 malosrednicowe otwory
badawcze do glebokosci 2,0m ppt.
W celu dokladnego okreslenia litologii w badanym podlozu analizowano zmiany litolo-

giczne co 0,2mb wiercenia. Odspojone probki gruntu byly na biezaco badane makroskopowo

EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska ~ 42-230 Koniecpol, ul. Zeromskiego 22 5
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
— rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych przy istniejacych zbiornikach wodnych
w miejscowosci Domaradz (dz. nr 327 i 431) oraz Domaradzka Kuznia (dz. nr 90/2)

w celu okreslenia litologii, stanu oraz genezy gruntu. Przy okreslaniu stopnia plastycznosci
positkowano si¢ oprécz waleczkowania penetrometrem ttoczkowym.

Pozostale parametry dla gruntéw spoistych ustalono za pomoca zwigzkéw korelacyj-
nych. Po zakoficzeniu wierceni otwér badawczy kazdorazowo zostal zasypany urobkiem
zgodnie z nastepstwem litologicznym warstw i jednoczesnym ubiciem. Teren po badaniach
zostal uprzatniety.

2.2. Warunki geotechniczne
Warstwa I — to utwory antropogeniczne reprezentowane przez nasypy niebudowlane.

Warstwa II - to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone jako, glina piasz-
czysta zwigzla oraz glina piaszczysta zwiezta z domieszka organiki o konsystencji plastyczne;j.
Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi Iy = 0,30.
Warstwa III — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone jako, glina piasz-
czysta zwigzla o konsystencji twardoplastyczne;.
Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I, = 0,22,
Warstwa IV — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone jako, glina zwie-
zla oraz glina zwigzta z domieszkg organiki o konsystencji plastycznej.
Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi [, = 0,35.
Warstwa V — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone jako, glina zwiezla
o konsystencji twardoplastyczne;.
Usdredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I = 0,20.
2.3. Parametry geotechniczne gruntéow

Parametry geotechniczne gruntéw przedstawiono w formie tabelarycznej w zalaczniku

nr 4 do niniejszego opracowania.

EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska  42-230 Koniecpol, ul. Zeromskiego 22 6
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

numer 01

Zat.Nr.: 2

Wiertnica: reczna

Miejscowosé: Domaradz
dz. nr 327

Gmina: Pokgj

Powiat: namystowski
Wojewddztwo: opolskie

Wiercenie wykonat: EKOMOR Koniecpol

Dozér geologiczny: mgr A.Morawski

| System wiercenia: obrotowy,na sucho

| Rzedna: 154.20 mn.p.m

—

| Skala1:50 I Data wiercenia: 12.2023
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SZEKOMOR | KARTAOTWORU GEOTECHNICZNEGO a2

SR IEA aiT R ‘ numer 02 l Wiertnica: reczna

Miejscowos¢: Domaradz

d 327 . . . System wiercenia: obrotowy,na sucho
z. nr . Wiercenie wykonat: EKOMOR Koniecpol —
Gmina: Pokdj Rzedna: 160.50 m n.p.m

Powiat: namystowski Dozér geologiczny: mgr A.Morawski
Wojewodztwo: opolskie

Skala 1: 50 f Data wiercenia: 12.2023
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Wiertnica: reczna

Miejscowos¢: Domaradz
dz. nr 327
Gmina: Pokdj
Powiat: namystowski

Wiercenie wykonat: EKOMOR Koniecpol

‘ Dozér geologiczny: mgr A.Morawski
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) ‘ Skala 1:50

Wojewodztwo: opolskie Data wiercenia: 12.2023
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Zatgcznik nr 3

OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
(wg normy PN-G-09005 | PN-86/B-024480)

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niekontrolowany

(k-kamienie; d-drewno; zl zuzel; B-beton; mwk-miat;
gr-gruz; c-gruz ceglasty; dr-kawalki drewna; Zzo-zelazo
sp-spieki; sph-spieki hutnicze; ok-odpady komunaine;
twk-upek weglowy; wk-kawalki wegla; zwk-pyt weglowy;
pc-okruchy piaskowca; sm-smola; cm-cement; szk-szklo)

HG - halda géricza

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  gruntpréchniczy 2%<lom5%

Nm namut 5%<lom<30%

T torf 30%<lom

Gy gytia-namut o zaw.CaCO3>5%

WK wegiel kamienny

WB wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW  wietrzelina

Kwg  wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

kamienisie

Z  zwir

Zg  2wir gliniasty

Po pospdlka

Pog pospétka gliniasta

grubziarniste

Pr  piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
Pn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty

drabnoziarniste
niespoiste

Np  pyt piaszczysty

11 pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz dlina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezia

Ip  itpiaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skalatwarda bs bardzo spekana
SM skatamiekka ss  $rednio spekana
ms mato spekana

SYMBOLE PETROGRAFICZNE SKAL

drobnoziarniste
spaiste

sw  siwak \w  wapien
pc  piaskowiec \gt granit
mc  mulowiec \zl zlepieniec
m margiel \d dolomit
lc itowiec \em cement
It itolupek

fi fupek ilasty

t tupek

tp tupek piaszczysty

WILGOTNOSC GRUNTOW

s suchy

mw  matowilgotny

w wilgotny

m mokry

nw  nawodniony

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

01 nr wiercenia (otworu)
100,00 rzedna wiercenia (terenu) m npm
Nr/rzedna
ﬁ wykop badawczy, odkrywka fundamentowa
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

grunt suchy

E grunt mato wilgotny
l grunt wilgotny

" grunt mokry

“ grunt nawodniony
% sgczenia

1,00 zwierciadto wody ustalone

305 zwierciadto wody nawiercone

OPROBOWANIE WIERCENIA:

¢  probka o naturalnej wilgotno$ci (NW)
] prébka o nienaruszonej strukturze (NNS)
prébka wody gruntowej (WG)

RODZAJE BADAN | SONDOWAN

Penetrometr ttoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

:[ Sonda cylindryczna (SPT)

E Sonda $cinajgco-obrotowa (VT)

C Badania presjometryczne

SONDOWANIA
sL SL  sonda lekka wbijana

ZW sonda udarowo-obrotowa
SC  sonda ciezka bijana

CPT sonda statyczna

ST  sonda wkrecana

<o} Grunt maze sie

e Grunt nie wateczkuje sie

‘%6— Glebokos¢ otworu

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW

+  domieszki Stan gruntu

/I przewarstwienia % In luzny
/' na pograniczu .
() W nawiasie podano skiad () $2g  $redniozageszczony

IL Stopier'\ plastyCZnOéCi @ zg zageszczony
ID stopien zageszczenia bzg bardzo zageszczony
2/2 liczba wateczkowan
[2/2] liczba wateczkowar @ 2w zwarty
wg badan laboratoryjnych O pzw  pélzwarty
Il nrwarstwy geotechnicznej
e tpl  twardoplastyczny

@® o Dplastyczny
@ mpl  migkkoplastyczny

@t  piynny
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