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1. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1. Wstep
1.1.1. Cel badan

Niniejszg opini¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

Uzyskane dane potrzebne s3 dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych i geotech-
nicznych przy istniejacych zbiornikach wodnych w miejscowosci Domaradz (dz. nr 327
1431) oraz Domaradzka KuZnia (dz. nr 90/2).

Niniejszg opini¢ geotechniczng wykonano w celu okreslenia warunkéw geotechnicznych
(geologicznych + hydrogeologicznych) panujacych w podlozu projektowanej inwestyciji.

Na warunki geotechniczne okreslone w niniejszym opracowaniu skladajg sie przede
wszystkim: budowa geologiczna i sytuacja hydrogeologiczna; uklad warstw geotechnicznych;
rodzaje i wlasciwosci geotechniczne gruntéw oraz ich stan.

W ramach opinii na profilach litologicznych pokazano przypuszczalny ukiad i nastepstwo
litologiczne warstw gruntowych oraz wydzielono szereg warstw geotechnicznych, ktérym
przypisano uogdlnione wartosci parametréw fizyko-mechanicznych (geotechnicznych).

Podsumowujac, mozna stwierdzié, ze niniejsza ,,Opinia Geotechniczna...” tj. dokumenta-
cja geologiczna, w szczegbdlnoscei miala za zadanie m.in.:

— szczegolowe rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci
poszczegolnych warstw geologicznych, ustalenie ich stratygrafii, nastepstwa litologicznego
oraz genezy w zakresie pozwalajgcym na okreSlenie struktury i nosnosci podloza, rozprze-
Strzenienia [ migzszoSci serii genetycznych, ich uwarstwienia itp.,

— rozpoznanie warunkow hydrogeologicznych, w tym: wydzielenie warstw wodono-
snych, ustalenie charakteru i form ich zalegania; stwierdzenie glebokosci wystgpowania
zwierciadla wod podziemnych itp.,

— okreslenie wlasnosci fizyko — mechanicznych (1j. geotechnicznych) gruntéw z wydzie-

leniem warstw geotechnicznych wraz z okresleniem ich parametréw charakterystycznych.

1.1.2. Materialy wyjsciowe
Dokumentacie niniejsza wykonano w oparciu miedzy innymi o nastepujgce materialy:

wizje lokalng terenu,

profile wykonanych otworéw badawczych,

badania makroskopowe gruntéw,
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PN —B —04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe,
PN — B —04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,
- PN -EN 1997-1:2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli —

obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN -B-02481:1998. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar,
- PN-B-06050:1999. Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne,
- Kondracki J. - Geografia regionalna Polski-Wydawnictwo Naukowe PWN,W-wa 1998 r.
- Wilun Z. - Zarys geotechniki - WKL, Warszawa, 2001 r.
- PN -EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1: Zasady ogdlne
- PN -EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego

1.2. Przebieg prac badawczych
1.2.1. Prace polowe
Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 3 matosrednicowe otwory

badawcze do glebokosci 2,0m ppt.
Odspojone probki gruntu byly na biezgco badane makroskopowo w celu okreslenia
litologii, stanu oraz genezy gruntu.

Parametry fizykomechaniczne gruntow zalegajacych w podiozu ustalono w terenie.

1.2.2. Prace kameralne
W oparciu o wyniki uzyskane z badan, opracowano dokumentacje wynikowa, na ktéra

zlozyly si¢ migdzy innymi:

» mapy dokumentacyjne z naniesionymi punktami badan,

> zestawienie udrednionych parametréw geotechnicznych gruntow,
» profile geotechniczne otwordéw badawczych,

» cze$¢ opisowa.

1.3. Opis i lokalizacja terenu
1.3.1. Polozenie
Dokumentowany teren polozony jest w miejscowosci Domaradz (dz. nr 327 i 431)

oraz Domaradzka Kuznia (dz. nr 90/2), gmina Pokéj, powiat namystowski, wojewodztwo
opolskie. Szczegélows lokalizacje terenéw badan przedstawiono na zalgczonych mapach

dokumentacyjnych — zatacznik nr 1.1-1.3.
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1.3.2. Morfologia i hydrografia
Teren badan pod wzgledem morfologicznym obejmowat zbiorniki wodne. Otwory ba-

dawcze wykonano w bliskiej, bezpiecznej odlegloéci od lustra wody.
Rzgdne wysokosciowe otworéw badawczych ustalono na podstawie domiaréw.
Pod wzgledem hydrograficznym w bliskim sasiedztwie otworéw badawczych znajdowaly

si¢ zbiorniki wodne, ktére podczas prowadzenia prac badawczych wypekione byly woda.

1.4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych
1.4.1. Stratygrafia i litologia
Podloze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania do maksy-

malnej glebokosci 2,0m buduja utwory czwartorzedu.

Pod przykryciem gleby lub nasypéw niebudowlanych o zmiennym skiadzie i migzszosci
zalegaly utwory rodzime, czwartorzgdowe wyksztalcone jako:
- glina piaszczysta zwi¢zla oraz glina piaszczysta zwiezla z domieszka organiki o konsystencji
plastycznej,
- glina piaszczysta zwigzta o konsystencji twardoplastycznej,
- glina zwigzla oraz glina zwigzta z domieszka organiki o konsystenciji plastycznej,
- glina zwiezta o konsystencji twardoplastycznej.
Dla nawierconych w podlozu gruntéw rodzimych nalezy przyjaé nastepujace wspdlczynniki
filtracji £:
- glina piaszczysta zwigzla oraz glina piaszezysta zwiezla z domieszka organiki
(4.6 +0.0058)-10°° [mvs],
- glina zwigzla oraz glina zwigzla z domieszkg organiki 0.058-107 i mniej [m/s],

Odmiennych litologicznie lub wiekowo utworéw do maksymalnej glebokosci 2,0m ppt nie

stwierdzono,

1.4.2. Warunki wodne
W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody

podziemnej w postaci zwierciadta wody o charakterze napigtym. Glebokosé zalegania zwier-
ciadta wody jest $cisle powigzana z rzedng lustra wody w zbiornikach wodnych.

1.4.3. Warunki geotechniczne
W podlozu badanego terenu wystepuija nastepuiace warstwy geotechniczne:

Warstwa I - to utwory antropogeniczne reprezentowane przez nasypy niebudowlane.
Warstwa II — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone jako, glina piasz-
czysta zwigzla oraz glina piaszczysta zwiezla z domieszka organiki o konsystencji plastyczne;.

Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I = 0,30.
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Warstwa III - to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone jako, glina piasz-
czysta zwigzla o konsystencji twardoplastycznej.

Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I, = 0,22.

Warstwa IV — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone jako, glina ZWig-
zla oraz glina zwiezla z domieszka organiki o konsystencji plastycznej.

Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I; = 0,35.

Warstwa V — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone jako, glina zwiezla
o konsystencji twardoplastyczne;j.

Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I, = 0,20.

Usrednione parametry geotechniczne wymienionych warstw przedstawiono w zat. nir 4.

1.5. Wnioski i zalecenia
a) W podiozu badanego terenu do zbadanej maksymalnej glebokosci 2,0m ppt wystepuja

grunty rodzime o zmiennej nosnosci i przepuszczalnosci. Jednakze wszystkie grunty
rodzime nalezy zaliczy¢ do gruntéw stabo przepuszczalnych.

b) W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody
podziemnej w postaci zwierciadla wody o charakterze napigtym. Gleboko$é zalegania
zwierciadla wody jest Scisle powigzana z rz¢dng lustra wody w zbiornikach wodnych.

c) Do obliczen statycznych podaje si¢ w zestawieniu tabelarycznym (zatgcznik nr 4) war-
tosci parametréw geotechnicznych nawierconych warstw.

d) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych warunki geotechniczne podioza na podstawie
przeprowadzonych badati nalezy uznaé za zlozone z uwagi na niestabilng sytuacje
wodng oraz wystgpowanie w podlozu gruntéw o konsystencji plastyczne;.

e) Projektowang inwestycje nalezy wstgpnie zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geo-
technicznej. Ostateczng kategori¢ geotechniczna okresli projektant obiektu po zapo-
znaniu si¢ z niniejszym opracowaniem.

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 3 matosrednicowe otwory
badawcze do glebokosci 2,0m ppt.
W celu dokladnego okreslenia litologii w badanym podlozu analizowano zmiany litolo-

giczne co 0,2mb wiercenia. Odspojone probki gruntu byly na biezaco badane makroskopowo
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w celu okreslenia litologii, stanu oraz genezy gruntu. Przy okreslaniu stopnia plastycznosci
positkowano si¢ oprécz wateczkowania penetrometrem tloczkowym.

Pozostale parametry dla gruntéw spoistych ustalono za pomocg zwigzkéw korelacyj-
nych. Po zakonczeniu wiercen otwor badawczy kazdorazowo zostal zasypany urobkiem
zgodnie z nastgpstwem litologicznym warstw i jednoczesnym ubiciem. Teren po badaniach
zostal uprzatniety.

2.2. Warunki geotechniczne
Warstwa I — to utwory antropogeniczne reprezentowane przez nasypy niebudowlane.

Warstwa II — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone jako, glina piasz-
czysta zwigzla oraz glina piaszczysta zwigzla z domieszka organiki o konsystencji plastyczne;.
Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi Iy = 0,30.
Warstwa III — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone jako, glina piasz-
czysta zwiezla o konsystencji twardoplastyczne;.
Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I, = 0,22.
Warstwa IV — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone jako, glina zwie-
zia oraz glina zwi¢zla z domieszka organiki o konsystencji plastycznej.
Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I, = 0,35.
Warstwa V — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone jako, glina zwiezta
o konsystencji twardoplastyczne;.
Usredniony stopien plastycznoéci dla tej warstwy wynosi I, = 0,20.
2.3. Parametry geotechniczne gruntéw

Parametry geotechniczne gruntéw przedstawiono w formie tabelarycznej w zalaczniku

nr 4 do niniejszego opracowania.
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' Miejscowos¢: Domaradz

dz. nr 327
Gmina: Pokgj
Powiat: namystowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

numer 01

Zat.Nr.: 2

Wiertnica: reczna

Wiercenie wykonat: EKOMOR Koniecpol

Dozor geologiczny: mgr A.Morawski

System wiercenia: obrotowy,na sucho

Rzedna: 154.20 mnp.m
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SMOR ‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

\CROABT A Wi

numer 02

Zat.Nr.: 2

J Wiertnica: reczna

Miejscowosé: Domaradz
dz. nr 327
Gmina: Pokoj
Powiat: namystowski

Wojewddztwo: apolskie

| Wiercenie wykonat: EKOMOR Koniecpal

Dozér geologiczny: mgr A.Morawski

System wiercenia: obrotowy,na sucho

Rzedna: 160.50 m n.p.m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 12.2023
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2o [— = szaro-brazowa +org )
: [ 2.00
|
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |

numer 03

Zat.Nr.: 2

Wiertnica: reczna

dz. nr 327
Gmina: Pokoj

Miejscowo$é: Domaradz

Powiat: namystowski

Wiercenie wykonat: EKOMOR Koniecpol

Dozér geologiczny: mgr A.Morawski

. System wiercenia: obrotowy,na sucho
Rzedna: 157.60 mn.p.m

Data wiercenia: 12,2023

| Wojewddztwo: opolskie - Skala 1: 50
© 8 5
|T e S Tl
o| €8 o & _ Profil Przelot . $ glss| E 3 % &8
c 2.9 g % litologiczny Opis litologiczny £ -g g g £ B = 2o f
S oRE| 2 g e 25 § k=S gg 2ee
= e oS 3 pade]
3 [ impp | @ | [m] | ] > @ 2| g2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
—_— Nasyp niebudowlany (humus I nN
- +kamienie+2wir_+grunt rodzimy)
0.30 Glina zwigzta, ciemno brazowa v Gz 0.2
olo 0.60 Glina piaszczysta zwigzta, ciemno brazowa tpl w 2/2
@ & 1 0.22
oy B :
g |
1.0 § 2 1.00 Glina piaszczysta zwiezta, brazowo-szara Gpz
58
i pl nw 4/4 0.3
1.60 Glina piaszczysta zwigzta z domieszkg organiki,
szaro-brazowa Gpz
2.0 +org
: 2.00
| |




Zatacznik nr 3

OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
(wg normy PN-G-09005 | PN-86/8-024480)

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niekontrolowany

(k-kamienie; d-drewno; zl zuzel; B-beton; mwk-miat;
gr-gruz; c-gruz ceglasty; dr-kawatki drewna; zo-zelazo
sp-spieki; sph-spieki hutnicze; ok-odpady komunalne;
wk-tupek weglowy; wk-kawatki wegla; zwk-pyl weglowy;
pec-okruchy piaskowca; sm-smola; cm-cement; szk-szklo)

HG - halda gérnicza

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt prochniczy 2%<lom5%

Nm namul 5%<lom<30%

T torf 30%<lom

Gy gytia-namut o zaw.CaC03>5%

WK wegiel kamienny

WB  wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW  wietrzelina

Kwg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg  rumosz gliniasty
KO  otoczaki

kamieniste

Z zwir

Zg zwir gliniasty

Po pospdlka

Pog pospdtka gliniasta

grubziamiste

Pr  piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd  piasek drobny
Pn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty

drobnoziarniste
niespoiste

Ip  pyt piaszczysty

T pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gr  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwigzta

Grz glina pylasta zwiezla

Ip it piaszczysty

| il

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skalatwarda bs bardzo spekana
SM  skata migkka ss  $rednio spekana
ms  malo spekana

SYMBOLE PETROGRAFICZNE SKAL

drobnoziamiste
spoiste

sw  siwak \w  wapien
pc  piaskowiec \gt granit
mc  mulowiec \zl zlepieniec
m margiel \d dolomit
lc itowiec \em cement
I itotupek

fi tupek ilasty

¥ fupek

ip  {upek piaszczysty

WILGOTNOSC GRUNTOW

S suchy

mw  matowilgotny
w wilgotny

m mokry

nw  nawodniony

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

01 nr wiercenia (otworu)
100,00 rzedna wiercenia (terenu) m npm

Nr/rzedna

wykop badawczy, odkrywka fundamentowa

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

grunt suchy

grunt malo wilgotny
I grunt wilgotny

" grunt mokry

" grunt nawodniony

% sgczenia
7,00 zwierciadlo wody ustalone
305 zwierciadto wody nawiercone

OPROBOWANIE WIERCENIA:

®  probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
prébka wody gruntowej (WG)

RODZAJE BADAN | SONDOWAN
v Penetrometr ttoczkowy (PP)

Scinarka obrotowa (TV)

Sonda cylindryczna (SPT)

e

Sonda $cinajgco-obrotowa (VT)

Badania presjometryczne

SONDOWANIA
sL SL  sonda lekka wbijana

ZW sonda udarowo-obrotowa
SC sonda cigZka bijana

CPT sonda statyczna

ST  sonda wkrecana

0 Grunt maze sie

nw Grunt nie wateczkuje sie

‘7)'0_' Glebokosé otworu

ZNAK| DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW

+  domieszki Stan gruntu
Il przewarstwienia o% In luzny

/' na pograniczu . .
{) w nawiasie podano skiad (© szg  sredniozageszczony

L stopieni plastycznoéci @ zg  zageszczony
lo stopieri zageszczenia bzg bardzo zageszczony
2/2 liczba waleczkowan
[2/2] liczba waleczkowan @ zw  zwerly
wg badan laboratoryjnych O pzw pblzwarly
il nrwarstwy geotechnicznej
o tpl  twardoplastyczny

® pl  plastyczny
@ mpl  migkkoplastyczny

@-rt  plynny
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