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A. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej postuzono sie przede wszystkim

nastepujgcymi dokumentami, przepisami prawymi i materiatami:

Umowa z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego

zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r.

Opinie i uzgodnienia oraz materialy dotyczace rozwigzahn projektowych ustalone

Z Inwestorem zadania.
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B. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Obiekty budowlane objete niniejszg dokumentacjg to budowa odwodnienia drég gminnych,
ktéry jest IV — elementy drég publicznych kategorii obiektu budowlanego oraz kanalizacja
deszczowa, ktora jest XXIV kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany obiektu uzytkowany bedzie jaki odprowadzenie wdéd opadowych i
roztopowych z sieci drog gminnych (ul. Agamemnona - droga gminna 102847 L, ul. Beniowskiego -
droga gminna 102850 L oraz ul. Gen. Witadystawa Sikorskiego - droga gminna 102894 L)

3. Uktad przestrzenny oraz fora architektoniczna obiektu budowlanego.

Na terenie dziatek projektuje sie budowe odcinka kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika odparowujgcego o wym. 62x18m. Parametry zbiornika
dobrano w oparciu o istniejgcg zlenie woéd koniecznych do odprowadzenia. Catos¢ zbiornika tj.
skarpy oraz dno nalezy umocni¢ ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na
warstwie geowtdkniny separacyjnej oraz geomembrany HDPE zgrzewanej na potgczeniach w celu
utworzenia szczelnego zbiornika.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projekt zaktada powstanie elementéw zagospodarowania terenu o nastepujgcych

parametrach technicznych:

e Wopusty deszczowe @500 i przykanaliki @200,

Kanalizacja deszczowa o $r. kolektora @500, @600, @700,

Studnie rewizyjne o @1200 i @1500,

Separator substancji ropopochodnych,

Wylot do rowu,

Ponizej zestawiono powierzchnie zabudowy poszczegdlnych elementéw przeznaczonych

do wykonania w ramach niniejszej inwestycji:

e Diugos$c¢ kanalizacji deszczowej — 1 575 mb.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Na podstawie wykonanych badah terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-
14688-1-2006.
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Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodgcy tj. wartos¢ stopnia
plastycznoéci oraz wartos¢ stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkow
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gesto$¢ objetosciowa, wilgotno$¢ naturalna, kat tarcia

wewnetrznego, spéjnosé, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut Scisliwosci pierwotne;.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci 3 m p.p.t. biorg udziat utwory

nasypowe i czwartorzedowe.
Warstwa geotechniczna nl

Do warstwy tej zaliczono antropogeniczne nasypy budowlane zbudowane gtéwnie z ze srednio
zageszczonych gruntéw niespoistych z domieszkami piaskow gliniastych, zwirow i kruszyw. Ze
wzgledu na réznorodnos¢ gruntéw z jakich zbudowane sg nasypy, parametréw geotechnicznych
nie okreslono.

Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskéw drobnych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa

nosnosci poditoza — G1.

Wartosci parametréow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za
parametr wiodacy stopien zageszczenia. Wartodci parametréw geotechnicznych przedstawiono
ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 16 % - 24 %

- gestosé objetosciowa p = 1,75 T/m3 - 1,90 T/m3

- stopien zageszczenia ID = 0,45

- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 30,20

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 42080 kPa

- edometryczny modut scisliwosci Mo = 56357 kPa

Warstwa geotechniczna lb

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskdw Srednich lokalnie przewarstwione glinami piaszczystymi. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza —G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za
parametr wiodgcy stopien zageszczenia. Wartosci parametrow geotechnicznych przedstawiono
ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =14 % - 22 %

- gestosc¢ objetosciowa p = 1,85 T/m3 - 2,00 T/m3
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- stopieh zageszczenia ID = 0,50

- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 33,00

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79903 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 94688 kPa
Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytdw oraz pytdw piaszczystych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Grupa nos$nosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgcy

stopieh plastycznosci. Wartosci parametrow geotechnicznych przedstawiono ponizej:
- wilgotnos¢ naturalna Wn =18 - 22 %
- gestos¢ objetosciowa p = 2,10 — 2,20 T/m3
- stopien plastycznosci IL = 0,20
- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 14,80
- spojnosc¢ cU = 16,96 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 20580 kPa
- edometryczny modut scisliwosci Mo = 29401 kPa
Warstwa geotechniczna llb

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
glin piaszczystych oraz glin pylastych lokalnie ze Zzwirem. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy

stopien plastycznosci. Wartosci parametréw geotechnicznych przedstawiono ponize;:
- wilgotnos¢ naturalna Wn = 16 - 20 %
- gestos¢ objetosciowa p = 2,10 — 2,15 T/m3
Opinia geotechniczna
Strona 8 z 10
- stopien plastycznosci IL = 0,14
- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 15,80

- spojnos¢ cU = 19,81 kPa
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- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23641 kPa
- edometryczny modut scisliwosci Mo = 33772 kPa

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w dwéch otworach, na gtebokosci 2,2 i 2,4 m p.p.t.,
stwierdzono wystepowania wdéd podziemnych pierwszego poziomu czwartorzedowego,
wystepujgce w piaszczystych osadach wodnolodowcowych o swobodnym zwierciadle.

6. Zakres roboét budowlanych
Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robé6t budowlanych:
e roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
e zdjecie warstwy humusu,
e roboty ziemne,
¢ budowa kanalizacji deszczowej,

e roboty wykonczeniowe.

5. Opis proponowanych rozwigzan technicznych
6. Materiaty

6.1. Rury i ksztattki

Na przewody stosowac rury, ktoére:
posiadajg aprobate COBRTI Instal
majg mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate

IBDiM:

Rury PVC-U powinny by¢ rurami o litej, jednolitej strukturze scianki, potaczenia kielichowe.
Sztywno$¢ obwodowa min. SN8.
Zastosowane rury i ksztattki powinny zapewniac:
szczelnosé,
wytrzymatos$é mechaniczng,
odpornos¢ na Scieranie zawiesinami mineralnymi,
odpornos¢ na korozje chemiczng zwigzang z agresywnym oddziatywaniem gruntu i
Sciekow w zakresie pH 4 +10 oraz gazéw: CH4, H2S, CO2,
niezmienne parametry przy temp. medidow do 60°C ¢ odpornosé¢ chemiczng na wptyw

zalegajacych osaddw.
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6.2. Studzienki rewizyjne, potaczeniowe

Na kolektorze zabudowac studzienki rewizyjne wtazowe, w ktdrych kielichy potaczeniowe
dostosowane sg wymiarowo do projektowanych rur PVC-U. Przy wejsciach przewodéw do
studzienek zastosowacé nalezy przejscia szczelne dostosowane do projektowanego systemu rur.

Projektowana kanalizacja obejmuje komplet studzienek betonowych 1200, @1500.
Studzienka nie moze posiadaé wysokosci szyjki studni ponad 50 cm.

Studnie z elementéw betonowych powinny odpowiada¢ normie PN-B/10729 :1999 i
EN476 :1997. Zwieniczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Stosowac prefabrykaty
zelbetowe posiadajgce atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajgce na nie stosowanie
dodatkowych powtok uszczelniajgcych. Studzienki montowacd zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Wymagania dotyczace betonu:

- Beton wibropracowany klasy C35/B45

- Wodoszczelnosé W8

- Mrozoodpornosc f-50

- Nasigkliwos¢ — ponizej 4%

- Odpornosé chemiczna na scieki
Studnie wykonac¢ w technologii prefabrykowanych kregéw zelbetowych tgczonych na uszczelke
gumowa. Studnia wykonana jest z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci
monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do odptywu sciekéw, kregdw z zamontowanymi
fabrycznie zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz ptyty studziennej z otworem pod wtaz. Wtaz ciezki
D400 wg PN-94/H-74051-2 z zamknieciem ryglowanym. Rzedne oraz zagtebienia studni

przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

6.3. Wpusty uliczne

Wody opadowe zbierane sg poprzez wpusty deszczowe zeliwne klasy D400 (wpusty
powinny by¢ zawiasem i ryglem) osadzone na pierscieniach odcigzajgcych, zamontowane na
studzience betonowej dn500 z osadnikiem. Odptyw ze studzienki wykona¢ na projektowanej
rzednej. Wyjscia w studniach wykonad jako szczelne. Wymagania dotyczgce betonu:

- Beton wibropracowany klasy C35/B45
- Wodoszczelnosé W8

- Mrozoodpornosc f-50

- Nasigkliwos¢ — ponizej 4%

- Odpornos¢ chemiczna na scieki
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7. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 , przewody
podziemne. Roboty ziemne....” w powigzaniu z PN-86/B-02480.

Zabezpieczenie wykopdw wykonywac z uwzglednieniem wymagan zawartych w PNB-10736-
Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania.

Przed przystgpieniem do robdt uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ o$ projektowanego
kanatu w sposéb trwaty. Montaz rur przewiduje sie w wykopach umocnionych.

Roboty nalezy wykonywaé odcinkami rozpoczynajgc od najnizszego punktu kanatu. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ wykopy kontrolne, a roboty ziemne przy
zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robot.

Montaz rur

Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podfoza. Podsypke,
obsypke i zasypke wstepng mogg stanowi¢ piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste.

Obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewoddw i zagesci¢ niezwtocznie po
wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zaréwno w pionie jak i w ich
przekroju poprzecznym.

Zageszczanie zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm powinno przebiegac recznie warstwami
15 cm lub lekkim sprzetem (warstwami 30 cm). Nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni
szczegblnie w dolnej czesci rury. Niedopuszczalne jest uktadanie przewodéw w gruntach
znajdujacych sie w stanie uptynnionym.

Zasypke wtasciwg nalezy wykonywac réwnomiernie, a grunt zageszcza¢ niezwtocznie po
wbudowaniu warstwami o grubosci dostosowanymi do posiadanego sprzetu. Grubos¢ warstw nie
powinna przekraczaé 15 cm przy zageszczaniu recznym i 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.
Do zageszczania warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia przewodu. W miejscach
prowadzenia przewoddw wzdtuz jezdni, zasypke nalezy zages$ci¢ mechanicznie do zmodyfikowanej
wartosci Proctora 0,98, dla prowadzenia przewoddw w jezdni zasypke zagesci¢ do wartosci
Proctora 1,00.

W przypadku rur PE-RC nie wymaga sie podsypki, nalezy zagesci¢ obsypke przy rurze,
wykonaé nadsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o grubosci min. 0,05 m i zasypke (z
gruntu rodzimego).

Montaz studni

Pod studnie wykonaé tawe cementowo-piaskowg (1:5) o grubosci min. 30 cm. Materiat
obsypki studni powinien by¢ niespoisty dajgcy sie zagesci¢ do wystarczajgcej nosnosci. Materiat
nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 60 mm. Stopien zageszczenia obsypki min. 0,97.

Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci 10-30 cm. Nalezy jg zageszczac
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rownomiernie, najlepiej dwoma urzadzeniami umieszczonymi na $rednicy po obu stronach

komory studzienki.

8. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu oraz istniejgca infrastruktura wodociggowo -

kanalizacyjna

Teren, w ktdrym zaplanowano inwestycje posiada nastepujgce uzbrojenie techniczne: sieci
energetyczne, wodociggowa, gazowa i teleinformatyczne. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ wykopy kontrolne, a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac
recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robdt. Kolizje z infrastrukturg teletechniczng i

energetyczng zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT PS83 o dtugosci 1,0 m.
9. Roboty montazowe

Rury nalezy uktada¢ na podsypce eliminujgc wszelkie odksztatcenia kielicha. Zaréwno
podsypka jak i obsypka przewoddw nie powinna zawieraé¢ kamieni. Zageszczenie i rodzaj materiatu
zasypowego powinien by¢ dobrany w zaleznosci od lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji
budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig” taczenie
elementow rurowych na kielichy z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych.
Wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy oczysci¢ ze wszelkich nieczystosci mogacych j3
zarysowac. Przygotowang powierzchnie kielicha posmarowac trwatym srodkiem poslizgowym
utatwiajgcym montaz. Na oczyszczony bosy koniec rury nalezy natozy¢ uszczelke pomiedzy
pierwszym a drugim karbem rury.

Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wymagajg zabezpieczen w
sposéb uzgodniony ze stuzbami eksploatujgcymi te urzadzenia. Zaleca sie by roboty montazowe
prowadzone byty przy niskim poziomie wdod gruntowych.

Przy projektowaniu trasy kolektora deszczowego dla istniejgcego uzbrojenia podziemnego wzieto
pod uwage przepisowe zagtebienia a takze rzedne przedstawione na mapie do celéw projektowych.

W czasie budowy kanalizacji nalezy Scisle przestrzega¢ montazu i zasypki rur podanych w
projekcie oraz wytycznych producenta. Na nosnos¢ i sztywnos$¢ rur istotny wplyw ma rodzaj

materiatu oraz sposéb wbudowania i wskazniki zageszczania obsypki rur.

10. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko, podczyszczanie

Kanalizacja deszczowa bedzie wykonana jako szczelna, nie bedzie wiec wystepowato
przesigkanie wéd do gruntu oraz infiltracji wdéd gruntowych do projektowanego systemu

kanalizacji deszczowej. Nie wystepuje zatem ujemne oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.
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Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi
zamianami oswiadcza sie, ze obszar oddziatywania inwestycji zwigzanej z realizacjg opracowania

projektowego nie wychodzi poza projektowany pas drogowy.

11. Odbioér robot

Badania i proby wykonywac zgodnie z normami:
* PN-EN 752-1-5-2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,
* PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
* PN-EN-1610-2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

* PN-92/B-10729 — Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Odbiory powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika

budowy i uzytkownika. W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz

wymaganiami norm, badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezgco jako odbiory czesciowe

podczas uktadania przewodéw, wykonywania podsypki i innych prac, ktére spowoduje zakrycie i

niedostepnos¢ niektérych elementéw. Po zakonczeniu budowy nalezy dokonaé odbioru

koncowego catej budowli.
Poszczegdlne badania odbiorcze powinny obejmowad:

* badania podtoza, badania gruntéw podtoza naturalnego i/lub gruntéw do wykonania podsypki,
badanie zageszczenia podtoza, kontrole rzednych, projektowane gtebokosci i wielkosci
przykrycia przewodu, odlegtosci od sgsiednich budowli i jej zabezpieczenia,

* badanie przewodu i studzienek, utozenie przewodu na podtozu, odchylenie w planie osi
przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu, réznice rzednych w profilu podtuznym,
prawidtowosci potaczenia elementéw, szczelnos¢ odcinka przewodu wraz z podtgczeniami i
studzienkami  kanalizacyjnymi badanie robdt ziemnych, sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja, badanie podtoza, podsypek, obsypek, zasypek, badanie przydatnosci gruntéw
do wbudowania.

12. Uwagi koncowe

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac wewnatrz studzienek na czynnym kanale
Sciekowym bez doktadnego jego wywietrzenia.
Wszystkie materiaty stosowane do budowy kanatéw, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne.
Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkéw kanatéw, nalezy przeprowadzi¢ ich odbidér techniczny

zgodnie z PN-EN-1610:2002, obejmujacy rowniez prdbe szczelnosci kanatu. Podczas wykonywania
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obsypek i zasypek nalezy prowadzi¢ ciggte kontrole wskaznika zageszczenia przez uprawnionego

geologa.

Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang

oraz przy zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a w

szczegblnosci:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - PN-B-

10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - PN-EN -

1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN - 124:2000 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego

wiéknem stalowym i zelbetowe
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7. Projekt wykonawczy - czesé rysunkowa

W sktad rysunkéw projektu architektoniczno-budowlanego wchodzg nastepujgce arkusze

zatgczone na koncu opracowania:
e Rys. nr 1.1 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
o Rys. nr 2.1-2.4— Profile podtuzne — skala 1:100/1000
¢ Rys. nr 3.1 — Schemat podtgczenia wpustow
e Rys. nr 3.2 — Wpust uliczny
e Rys. nr 3.3 — Przekrdj wykopu
o Rys. nr 3.4 — Przekrdj studni dn 1200 — skala 1:25
e Rys. nr 3.5 — Przekroj studni dn 1500 — skala 1:25

e Rys. nr 3.6 — Szczegot wylotu kolektora do rowu — skala 1:100
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