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BRANZA ELEKTRYCZNA - Kolizje energetyczne

Zalaczniki.
- Warunki techniczne usuniecia kolizji nr 5482/RE3-RM/2021 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Lublin Rejon Energetyczny Putawy z dnia 12.07.2021r.
- Pismo ze sprawdzenia PGE Dystrybucja S.A.




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Pulawy
P G E 24-100 Putawy, ul. Sieroszewskiego 6
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 886 41 61

e-mail: sekretariat.re3.ol@pgedystrybucja.pl

Pulawy, dn. 3 wrzesnia 2024 r.
L.dz. 751159/RE3-RP/2024

GCPS Sp. z o.0.
ul. Bursaki 19A
20-150 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej

Zalaczajac przesytamy uzgodniony projekt techniczny:

Usunigcie kolizji energetycznych zwigzane z realizacjg zadania pn. "Budowa polaczenia
fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa Sikorskiego w Rykach"
na dz. nr 5090, 5200, 4875, 4887/2, 4888, 5089, 5203, 4913, 4834, 5206, 4958/1, 4958/2,
5092, 4830, 5201/2, 5202, 5205, 4912/2, 4943/2, 4944, 4956/4, 4956/2, 4956/3, 4817, 5088,
4551, 4856 (4856/1, 4856/2, 4856/3, 4856/4, 4856/5), 4857 (4857/1, 4857/2, 4857/3, 4857/4,
4857/5) , 4858/6 (4858/7, 4858/8, 4858/9, 4858/10, 4858/11), 4858/2 (4858/12, 4858/13,
4858/14, 4858/15, 4858/16), 4859/5 (4859/6, 4859/7, 4859/8, 4859/9, 4859/10), 4860
(4860/1, 4860/2), 4861 (4861/1, 4861/2, 4861/3, 4861/4, 4861/5, 4861/6), 4969/4 (4969/5,

4969/6, 4969/7), gm. Ryki

Inwestor: Gmina Ryki

Sprawdzenie:

Dokumentacje uzupehié/poprawic¢ w zakresie:

- bez uwag.

Podpisy Komisji

Whnioski Komisji zatwierdzam:

PGE Dystrybucja Spdlka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedziba w $widniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zt w peini oplacony.
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucia.pl
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/- Oddziat Lublin

PGE Rejon Energetyczny Putawy
24-100 Putawy, ul. Sieroszewskiego 6

tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 886 41 61
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re3.ol@pgedystrybucja.pl

Miejsce i data wydania: Putawy dnia 12.07.2021 r.

Nr 5482/RE3-RM/2021

Urzad Gminy Ryki
ul. Karola Woijtyty 29
08-500 Ryki

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 11.06.2021r. nr 5482 dotyczacy
usunigcia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okreéla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzeri elektroenergetycznych wchodzacych w  sktad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowana inwestycjg: przebudowa
drogi gminnej.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Ryki ulica Sikorskiego, Beniowskiego, Agamemnona, Fantazego
2.Istniejgce urzgdzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowana inwestycja, bedace
wilasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

1. linia kablowa SN 15 kV od stacji transformatorowej Ryki ST-33 do stacji transformatorowej Ryki
ST-35 typu HAKnFta 3x120 mm?2.

2. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 29/2 do budynku na dziatce nr 4824 typu AL 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

3. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 29/3 do budynku na dziatce nr 4825 typu AsXSn 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

4. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 29/3 do budynku na dziatce nr 4826 typu AsXSn 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

5. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 29/4 do budynku na dziatce nr 4828 typu YADYn 4x10
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

6. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 29/5 do budynku na dziatce nr 4829 typu AL 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

7. linia napowietrzna 0,4 kV od stupa nr 29/6 do stupa nr 29/8 typu AL 4x50 mmZ2+35 mm?Zzasilana
ze stacji Ryki ST-35.

8. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 29/7 do ztacza kablowego nr 35/29/7-1 na dziatce nr 5035
typu YAKXS 4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

9. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 29/8 do budynku na dziatce nr 5037 typu YAKY 4x35 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35.

10. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 29/8 do zfacza kablowego nr 35/29/8/1 w linii ogrodzenia
dziatek nr 5038 i 5039 typu YAKXS 4x120 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

11. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 32/1 do ztacza kablowego na dziatce nr 5073 typu YAKY
4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

12. linia napowietrzna 0,4 kV od stupa nr 32/1 do stupa nr 32/3 typu AL 4x50 mm2+35 mmZzasilana
ze stacji Ryki ST-35.
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przez Sao Rejenowy Lublin-Wschod w LLblin‘e 2 siecziba w Swidniku, VI Wydzal Gospodarczy pod rr KRS. 0000343124, NIF: 946-25-93-855,
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13. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 32/2 do budynku na dziatce nr 5071 typu AsXSn 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

14. linia napowietrzna 0,4 kV od stupa nr 32/1 do stupa nr 32/9 (przesto) typu AL 4x50 mm?+35
mm?zasilana ze stacji Ryki ST-35.

15. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 32/3 do budynku na dziatce nr 5030 typu AsXSn 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

16. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 32/4 do budynku na dziatce nr 5031 typu AsXSn 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

17. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 32/4 do budynku na dziatce nr 5032 typu AsXSnh 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

18. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 32/5 do ztacza kablowego w linii ogrodzenia dziatki nr
5033 typu YAKY 4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

19. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 32/6 do ztacza kablowego w linii ogrodzenia dziatki nr
5034 typu YAKY 4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

20. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 32/7 do budynku na dziatce nr 5042 typu YAKY 4x35 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35.

21. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 32/7 do budynku na dziatce nr 5043 typu AL 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

22. przytacze kablowe 0,4 kV od ziacza kablowego nr 1 przy granicy dziatki nr 5047 do budynku na
dziafce nr 5041 typu YAKY 4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

23. przytacze kablowe 0,4 kV od ziacza kablowego nr 1 przy granicy dziatki nr 5047 do budynku na
dziatce nr 5040 typu YAKY 4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

24, przytacze kablowe 0,4 kV od ztacza kablowego nr 1 przy granicy dziatki nr 5047 do budynku na
dzialce nr 5177 typu YAKY 4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

25. przytacze kablowe 0,4 kV od zfacza kablowego nr 1 przy granicy dziatki nr 5047 do ztacza
kablowego w linii ogrodzenia dziatki nr 5178 typu YAKY 4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

26. linia kablowa 0,4 kV od zfacza kablowego nr 2 przy granicy dziatek nr 5171, 5172 do zfacza
kablowego nr 3 przy granicy dziatek nr 5173, 5174 typu YAKY 4x120 mm? zasilane ze stacji

Ryki ST-35.

27. linia kablowa 0,4 kV od ztgcza kablowego nr 3 przy granicy dziatek nr 5173, 5174 do zfacza
kablowego nr 5 w linii ogrodzenia dziatek nr 5179, 5180 typu YAKY 4x120 mm? zasilane ze stacji
Ryki ST-35.

28. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 32/9 do budynku na dziatce nr 5055 typu YAKY 4x35 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35.

29. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 32/9 do budynku na dziatce nr 5056 typu YAKY 4x35 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35.

30. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 32/9 do budynku na dziatce nr 5057 typu YAKY 4x35 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35.

31. przytacze kablowe 0,4 kV od ztacza kablowego nr 32/10/1 do budynku na dziatce nr 5058 typu
YAKY 4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

32. przytacze kablowe 0,4 kV od ztacza kablowego nr 32/10/1 do budynku na dziatce nr 5059 typu
YAKY 4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

33. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 32/11 do budynku na dziatce nr 5062 typu AsXSn
4x16 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

34, przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 32/11 do budynku na dziatce nr 5063 typu AsXSn
4x16 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

35. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 32/11 do budynku na dziatce nr 5165 typu YAKY 4x35
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

36. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 32/12 do ztgcza kablowego w linii ogrodzenia dziatki nr
5166 typu YAKY 4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

37. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 32/12 do ztacza kablowego w linii ogrodzenia dziatki nr
5167 typu YAKY 4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.

38. przytacze kablowe 0,4 kV od ztacza kablowego w granicy dziatek nr 5163,5164 do ztacza
kablowego granicy dziatek nr 5169,5170 typu YAKY 4x120 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35.
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39. linia kablowa SN 15 kV od GPZ Ryki p.7 do stacji transformatorowej Ryki ST-33 typu HAKFta
3x120 mm?.

40. stup 0,4 kV nr 7 w linii napowietrznej Ryki ST-33.

41. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 4 do budynku na dziatce nr 4879 typu YADYn 4x10
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-33.

42. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 3 do budynku na dziatce nr 4881 typu AsXSn 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-33.

43. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 3 do budynku na dziatce nr 4883 typu ALy 4x16 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33.

44. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 2 do budynku na dziatce nr 4884 typu YADYn 4x10
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-33.

45. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 2 do budynku na dziatce nr 4885 typu AL 4x16 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33.

46. linia napowietrzna 0,4 kV od stupa nr 2 do stupa nr 2/1 typu 4xAL 50 mm? + 3xAL 35 mm?
zasilana ze stacji Ryki ST-33.

47. linia kablowa 0,4 kV od stacji transformatorowej Ryki ST-33 do stupa nr 1 typu YAKY 4x120 mm?
zasilana ze stacji Ryki ST-33.

48. linia kablowa 0,4 kV od stacji transformatorowej Ryki ST-33 do stupa nr 1 typu YAKY 4x35 mm?
zasilana ze stacji Ryki ST-33.

49. linia kablowa 0,4 kV od stacji transformatorowej Ryki ST-33 do stupa nr 16 typu YAKY 4x120
mm? zasilana ze stacji Ryki ST-33.

50. linia kablowa 0,4 kV od stacji transformatorowej Ryki ST-33 do stupa nr 16 typu YAKY 4x120
mm? zasilana ze stacji Ryki ST-33.

51. linia kablowa 0,4 kV od stacji transformatorowej Ryki ST-33 do stupa nr 16 typu YAKY 4x35 mm?
zasilana ze stacji Ryki ST-33.

52. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 8 do budynku na dziatce nr 4918 typu YAKY 4x35 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33.

53. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 9 do budynku na dziatce nr 4919 typu AL 4x16 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33.

54. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 9 do budynku na dziatce nr 4920 typu AL 4x16 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33.

55. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 10 do budynku na dziatce nr 4921 typu AL 4x16 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33.

56. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 10 do budynku na dziatce nr 4922 typu AsXSn 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-33.

57. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 11 do budynku na dziatce nr 4923 typu AL 4x16 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33.

58. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 11 do budynku na dziatce nr 4935 typu AL 4x16 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33.

59. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 12 do budynku na dziatce nr 4936 typu AL 4x16 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33.

60. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 12 do budynku na dziatce nr 4937 typu AL 4x16 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33.

61. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 13 do budynku na dziatce nr 4938 typu AsXSn 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-33.

62. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 13 do ziacza kablowego na dziatce nr 4939 typu YAKY
4x35 mm? zasilane ze stacji Ryki ST-33.

63. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 14 do budynku na dziatce nr 4940 typu AsXSn 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-33.

64. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 14 do budynku na dziatce nr 4941 typu AsXSn 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-33.

65. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 15 do budynku na dziatce nr 4942 typu AL 4x16 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33.
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66. przytacze napowietrzne 0,4 kV od stupa nr 15 do budynku na dziatce nr 4943/1 typu AsXSn 4x16
mm? zasilane ze stacji Ryki ST-33.

67. linia napowietrzna 0,4 kV od stupa nr 16 do stupa nr 17 typu 4xAL 50 mm? + 35 mm? zasilana ze
stacji Ryki ST-33.

68. przytacze kablowe 0,4 kV od stupa nr 22 do budynku na dziatce nr 4946 typu YAKY 4x35 mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33.

69. linia napowietrzna 0,4 kV od stupa nr 22 do stupa nr 23 typu 4xAL 50 mm? + 35 mm? zasilana ze
stacji Ryki ST-33.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umotzliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiana
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowad/przeniesé¢/odtworzy¢é urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujagc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:
budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN i SN.

b) opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng cze$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzgdzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykonac w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wyltgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytgczenia.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ zabezpieczenia ciggfosci dostaw energii elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: Starostwem Powiatowym w Rykach (dotyczy narady
koordynacyjnej) oraz w Rejonie Energetycznym Putawy w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczy¢ Spétce — wtasnym
kosztem i staraniem (tgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dia ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i Nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnos¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz Spétki pod firmqg PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw
prawnych lub nabywcdéw urzqdzen na okres nieoznaczony, wygasajqcq najpéznief
wraz z likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polega¢ na prawie
korzystania z nieruchomosci obcigzonej w kazdym czasie, na ktérej zostanq
wybudowane urzqdzenia elektroenergetyczne, w tym urzqdzenia powiqzane,
polegajgcej w szczegdlnosci na prawie do budowy, eksploatacji i utrzymywania na
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nich urzqdzeri i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, modernizacji, konserwacji, kontroli, przeglgdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontaiu. Przebieg trasy przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej, w tym uwidocznionq stuzebnosciq przesytu dla
przedmiotowych urzqdzeri i sieci wskazuje zalgcznik graficzny , natomiast
wykonywanie prawa stuiebnosci przesytu odbywafo sie bedzie w zakresie
niezbednym dla budowy, przebudowy oraz péiniejszej eksploatacyi i utrzymania
przedmiotowych urzqdzeri i sieci, zgodnie z tresciq i zakresem ustanawianej
stuzebnosci przesytu”. Integralng czescia aktu notarialnego zawierajacego
oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnodci przesytu bedzie zatacznik graficzny
okreslajacy pofozenie urzadzeri na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu,
przy czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki
stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzer. W
przypadku, gdy stuzebnos¢ ustanawiana jest poprzez zlozenie jednostronnego
o$wiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny
powinien zosta¢ dostarczony Spéice w terminie 7 dni od zfozenia takiego
o$wiadczenia z uwagi na cigzacy na Spéice obowigzek podatkowy w podatku od
czynnosci cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usunigcia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka — zobowiazanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomoséci, na
ktorych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegéinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j-
Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wtasciwych ksiag wieczystych;

Dopuszcza sig mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiggach wieczystych po zakofczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spétce).

g) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

h) zdemontowac/przebudowac/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.

j) podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.
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5. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatdw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreslajgcej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i

9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z  inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejace urzadzenia Spoétki, urzadzenia
odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie witasnoscig Spétki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spoétki. Inwestor zohowigzany jest do zawarcia ze Spoétka umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowiazkiem wydania Spéice do niezakidconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spéfce do niezakiéconego posiadania czesc sieci elektroenergetycznych
{w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkdéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Krzysztof Sobiesiek, adres Rejon Energetyczny Putawy, ul. Sieroszewskiego
6, 24-100 Putawy , tel (081) 887 63 46.
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13. Uwagi dodatkowe:
a) Skrzyzowania z istniejgcymi liniami napowietrznymi WN 110kV nalezy uzgodni¢ w
Wydziale Majatku Sieciowego w Oddziale PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie — adres: ul.
Garbarska 21; 20-340 Lublin.
b) Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie znajduja sie w zasobach geodezyjnych.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzeri elektroenergetycznych stanowigcych wiasnosé
Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowana inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Iniynier
ds. Utrzymania Si ~Energ,

opracowat zatwierdzit
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Budowa potgczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego w Rykach

BRANZA ELEKTRYCZNA - Kolizje energetyczne

4. Czes¢ ogolna.

4.1. Podstawa opracowania projektu

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w PODGIK
Starostwa Powiatowego Lublin,

- Warunki techniczne usunigcia kolizji nr 5482/RE3-RM/2021 wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Putawy

- Inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,

- Branzowe projekty techniczne zwigzane z budowg drogi,

- Aktualnie obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci i urzadzen
elektroenergetycznych SN i nN, kolidujgcych z projektowang rozbudowg i przebudowg ulic Agamemnona,
Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego w m. Ryki.

4.3. Zakres opracowania

W odniesieniu do projektowanej przebudowy geometrii ulicy zachodzi koniecznos$¢ korekty
przebiegu trasowego i zabezpieczenia istniejacych linii kablowych rurami ostonowymi (w miejscach kolizji z
projektowang jezdnig i wjazdami) oraz przebudowy linii napowietrznej (zmiana lokalizacji stupdw).

4. Opis techniczny

Ponizszy opis obejmuje sieci i urzadzenia elekiroenergetyczne, kolidujace z projektowang
rozbudowa i przebudowa ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego, bedace wtasnoscig PGE
Dystrybucja S.A., wymienione w warunkach technicznych usunigcia kolizji nr 5482/RE3-RM/2021, ustalone
na podstawie danych paszportyzacyjnych, a takze sieci zlokalizowane na podstawie aktualnej mapy do
celow projektowych oraz podczas wizji lokalnej w terenie.

4.1. Stan istniejacy.
Wzdtuz przebudowywanych ulic, znajdujq sie istniejace linie kablowe SN i nN oraz linie
napowietrzne nN z oswietleniem drogowym, ktdre kolidujg z projektowang geometrig ulic.

4.2. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji, stan techniczny urzadzen jest dobry, dlatego nie planuje sig
ich ulepszen.

Kolidujgce linie kablowe SN i nN, nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na nie oston otaczajgcych
wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) w miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia terenu,
ktore wymagajg takich zabezpieczen oraz przebudowa¢ po nowych bezkolizyjnych trasach poza
nawierzchnig utwardzona. W przypadku, gdy przebudowa wymagac bedzie wykonania nowych odcinkow
kabli, wowczas nalezy wykorzysta¢ kable identycznego typu i o przekroju zyt roboczych jak w kablach
istniejacych.

Istniejace linie napowietrzne kolidujace z projektowanym uktadem drogowym, nalezy przebudowaé
przez przeniesienie stupow poza kolizje z projektowang geometrig ulic. Linie pozostang w istniejgcym
rodzaju i uktadzie przewodow. Wykonanie ewentualnych potaczen $rédprzestowych ograniczy¢é do
niezbednego minimum. W przypadku przebudowy dituzszego odcinka linii napowietrznej (kilka kolejnych
przeset), zaleca sie wykonanie jednego potaczenia na catym przebudowywanym odcinku. Nie dopuszcza
sie wykonywania potaczen $rddprzestowych nad drogami. Odlegtos¢ istniejacych i projektowanych stupdw
od krawedzi projektowanej drogi oraz odlegto$¢ pionowa przewoddw linii od zatozonej geometrii jezdni i




Budowa potgczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego w Rykach

BRANZA ELEKTRYCZNA - Kolizje energetyczne

Zjazdéw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-E-05100-1 oraz N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa.” oraz skrajni dla przyjetej kategorii drogi, okreslonej w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Do przebudowy i zabezpieczenia budowy uzywac materiatow i osprzetu zgodnego z wytycznymi
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

Roboty zwigzane z usunieciem kolizji powinny by¢ skoordynowane logistycznie z catoscig prac
zwigzanych z rozbudowa i przebudowg ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego. Zaleca sie
rozpoczecie prac po wytyczeniu geometrii ulic i oznaczeniu rzednych terenu przez uprawnionego geodete.

4.2.1. Kolizje z liniami SN

- linia kablowa SN 15kV od stacii transformatorowe Ryki ST-33 do stacji transformatorowej Ryki ST-35
typu HAKnFtA 3x120mm? - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 1

Na odcinku pkt. SN1.1 -SN1.2 oraz pkt. SN1.4 — SN1.5 linia koliduje z projektowang geometrig
ulicy, dlatego nalezy przebudowac ja zgodnie z przebiegiem trasowym pokazanym na planie sytuacyjnym
rys. nr2.

Zmiana przebiegu trasowego nie powoduje wydtuzenia linii, lecz biorgc pod uwage istniejacy typ
kabla, do jego przebudowy przewidziano wykonanie wstawki kablowej. Do wykonania wstawki, zastosowac
kabel typu 3 x XRUKAKXS 1x120mm?, ktory nalezy utozy¢ na odcinku od pkt. SN1.1 do pkt. SN1.3 oraz
pkt. SN1.4 do pkt. SN1.5, zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.3. Potaczenie kabli (istniejagcego z nowo
wybudowanym) wykona¢ za pomocg np. mufy typu JHP-20-CF/CXd 3/1 95-240/95-240(S) lub innej
rownowaznej mufy przejsciowej. Mufy nalezy zlokalizowa¢ poza nawierzchnig utwardzong, w takim
miejscu, aby nie byto utrudnione wykonywanie przy nich prac montazowych. Po wykonaniu wstawki
kablowej, kolizyjny odcinek kabla nalezy unieczynni¢ i oznakowac, jako wytaczony z eksploatacji lub
zdemontowac i przekaza¢ do magazynu wtasciwego terenowo Rejonu Energetycznego.

Na pozostatych odcinkach przebiegu linii, na ktorych przebieg trasowy pozostaje bez zmian, nalezy
sprawdzi¢ gtebokos$¢ utozenia kabla pod planowanymi elementami konstrukciji ulicy (chodniki, krawezniki,
itp.). Gteboko$¢ powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych) rzednych terenu. W
przypadku, gdy odlegtos¢ pionowa miedzy gorng powlokg kabla a gorng powierzchnig projektowane;
niwelety bedzie mniejsza niz odlegtos¢ minimalna wskazana w normie N SEP-E-004, wowczas kabel
nalezy pogtebi¢. Gtebokos¢ linii ustali¢ przez wykonanie recznych przekopow kontrolnych, z zachowaniem
szczegolnej ostrozno$ci, tak aby nie uszkodzi¢ powtoki izolacyjnej kabla.

W miejscach skrzyzowan z nowg geometrig ulic, nowymi chodnikami, zjazdami o nawierzchni
utwardzonej nierozbieralnej oraz zjazdami gospodarczymi na posesje wykonanymi z kostki brukowej linie
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa, spetiajaca funkcje przepustu kablowego. Przewidziano rure ostonowg
dzielong wzdtuznie, z taczeniem zatrzaskowym. Jezeli w miejscu przewidzianym do zatoZenia rury
ostonowej znajduje sie istniejacy przepust, woéwczas nalezy przedtuzy¢ go do dtugosci wskazanej na planie
zagospodarowania terenu zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.5. W miejscach skrzyzowan i zblizen
linii z elementami uktadu drogowego, ktérych geometria nie ulega zmianie, zabezpieczenie linii stanowi¢
beda istniejace przepusty kablowe.

Biorac pod uwage, ze na catej dlugosci trasy linii wystepujq istniejace skrzyzowania z innymi
sieciami uzbrojenia terenu, na ktorych jest ona zabezpieczona rurami ostonowymi, zastosowanie
dodatkowych rur ostonowych nie zmieni jej obcigzalnosci.

Zamontowane rury ostonowe, nalezy nanie$¢ na planach inwentaryzacji powykonawczej.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 3/1), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowej nr 5.1.
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- linia_kablowa SN 15kV od GPZ Ryki p.7 do stacji transformatorowej Ryki ST-33 typu HAKFtA
3x120mm? - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr_39

Lina koliduje z projektowang geometrig ulicy.

Na odcinku pkt. SN39.1 —SN39.2, linie nalezy przebudowa¢ zgodnie z przebiegiem trasowym
pokazanym na planie zagospodarowania terenu rys. nr 2.

Zmiana przebiegu trasowego nie powoduje wydtuzenia linii, lecz biorgc pod uwage istniejacy typ
kabla, do jego przebudowy przewidziano wykonanie wstawki kablowej. Do wykonania wstawki, zastosowac
kabel typu 3 x XRUKAKXS 1x120mm?2, ktory nalezy utozy¢ na odcinku od pkt. SN39.1 do pkt. SN39.2,
zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.3. Potaczenie kabli (istniejagcego z nowo wybudowanym) wykonaé
za pomocg np. mufy typu JHP-20-CF/CXd 3/1 95-240/95-240(S) lub innej rbwnowaznej mufy przej$ciowe;.
Mufy nalezy zlokalizowa¢ poza nawierzchnig utwardzona, w takim miejscu, aby nie byto utrudnione
wykonywanie przy nich prac montazowych. Po wykonaniu wstawki kablowej, kolizyjny odcinek kabla nalezy
unieczynni¢ i oznakowac, jako wytaczony z eksploatacji lub zdemontowac i przekaza¢ do magazynu
wiasciwego terenowo Rejonu Energetycznego.

Na pozostatych odcinkach przebiegu linii, na ktdrych przebieg trasowy pozostaje bez zmian, nalezy
sprawdzi¢ gtebokoSC¢ utozenia kabla pod planowanymi elementami konstrukcji ulicy (chodniki, krawezniki,
itp.). Gteboko$¢ powinna byé dostosowana do projektowanych (docelowych) rzednych terenu. W
przypadku, gdy odlegtos¢ pionowa miedzy gorng powtokg kabla a gdrng powierzchnig projektowane;
niwelety bedzie mnigjsza niz odlegtos¢ minimalna wskazana w normie N SEP-E-004, wéwczas kabel
nalezy pogtebic. Gtebokos¢ linii ustali¢ przez wykonanie recznych przekopow kontrolnych, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, tak aby nie uszkodzi¢ powtoki izolacyjnej kabla.

W miejscach skrzyzowan z nowg geometrig ulic, nowymi chodnikami, zjazdami o nawierzchni
utwardzonej nierozbieralnej oraz zjazdami gospodarczymi na posesje wykonanymi z kostki brukowej linie
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa, spetniajaca funkcje przepustu kablowego. Przewidziano rure ostonowg
dzielong wzdtuznie, z taczeniem zatrzaskowym. Jezeli w miejscu przewidzianym do zatozenia rury
ostonowej znajduije sie istniejacy przepust, wowczas nalezy przediuzy¢ go do dtugosci wskazanej na planie
zagospodarowania terenu zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.5. W miejscach skrzyzowan i zblizen
linii z elementami uktadu drogowego, ktérych geometria nie ulega zmianie, zabezpieczenie linii stanowi¢
bedg istniejace przepusty kablowe.

Biorac pod uwage, ze na catej dtugoSci trasy linii wystepujq istniejace skrzyzowania z innymi
sieciami uzbrojenia terenu, na ktorych jest ona zabezpieczona rurami ostonowymi, zastosowanie
dodatkowych rur ostonowych nie zmieni jej obcigzalnosci.

Zamontowane rury ostonowe, nalezy nanie$¢ na planach inwentaryzacji powykonawcze;.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 3/2), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowej nr 5.1.

4.2.2. Kolizje z liniami nN
- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 29/2 do budynku na dziatce nr 4824 typu AL 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 2
Istniejaca na stupie nr 29/2 oprawe o$wietleniowg wraz z osprzetem nalezy zdemontowac.

- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 29/3 do budynku na dziatce nr 4825 typu AsXSn 4x16mm2
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 3

- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 29/3 do budynku na dziatce nr 4826 typu AsXSn 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 4
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- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 29/4 do budynku na dziatce nr 4828 typu YADYn 4x10mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 5

- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 29/5 do budynku na dziatce nr 4829 typu AL 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 6

W miejscu skrzyzowania przytaczy z projektowang ulicg przeprowadzono sprawdzenia zachowania
skrajni dla przyjetej kategorii drogi oraz pionowej odlegtosci przewodow linii przytaczy od zatozonej
geometrii jezdni. Na podstawie pomiardw i wynikdw przeprowadzonych obliczen, stwierdzono, ze linie
spetniajg zatozone kryteria odlegtosci i nie wymagajg przebudowy.

Istniejace na stupach nr 29/2, 29/3, 29/4, 29/5 oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem nalezy
zdemontowac.

- linia_napowietrzna 0,4kV od stupa nr 29/6 do stupa nr 29/8 typu AL 4x50+35mm? zasilane ze stacii
Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 7

W miejscu skrzyzowania linii z projektowang ulica przeprowadzono sprawdzenia zachowania
skrajni dla przyjetej kategorii drogi oraz pionowej odlegtoci przewoddw od zatozonej geometrii jezdni. Na
podstawie pomiarow i wynikow przeprowadzonych obliczen, stwierdzono, ze linia spetnia zatozone kryteria
odlegtosci i nie wymaga przebudowy

Istniejace na stupach nr 29/6, 29/7, 29/8 oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem nalezy
zdemontowac.

- przytacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 29/7 do ztacza kablowego nr 35/29/7-1 na dziatce nr 5035
typu YAKXS 4x35mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu

jako kolizja nr 8

- przytacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 29/8 do budynku na dziatce nr 5037 typu YAKY 4x35mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 9

- przytacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 29/8 do ztacza kablowego nr 35/29/8/1 w linii ogrodzenia

dziatek nr 5038 i 5039 typu YAKXS 4x120mm? zasilane ze stacji Rvki ST-35 - oznaczone na planie
zagospodarowania terenu jako kolizja nr 10

Przylacza kolidujg z projektowanym chodnikiem oraz zjazdami gospodarczymi na posesje
wykonanymi z kostki brukowe;..

Pod projektowanym chodnikiem oraz wjazdami (o nawierzchni rozbieralnej) przebieg linii pozostaje
bez zmian. Gteboko$¢ utozenia linii powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych) rzednych
terenu i odpowiada¢ wymogom normy N SEP-E-004. Za pomocg przekopdw kontrolnych nalezy ustali¢ czy
gteboko$¢ utozenia linii jest odpowiednia. W przypadku, gdy gteboko$¢ jest mniejsza niz odlegto$¢
minimalna wskazana w normie, wowczas lini¢ nalezy pogtebic.

W miejscu istniejacych (przebudowywanych) wjazdéw gospodarczych, zabezpieczenie kabli
stanowi¢ bedg istniejace przepusty kablowe

Kolizje przedstawiono w cze$ci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

- przylacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 32/1 do zlacza kablowego na dziatce nr 5073 typu YAKY
4x35mm?_zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja

nr 11

Przytacze koliduje z projektowang geometrig jezdni.

Przytacze na przekroczeniu przez ul. Beniowskiego, zabezpieczone jest istniejacym przepustem
kablowym. W miejscu przekroczenia, geometria ulicy nie ulega zmianie, dlatego przylacze pozostaje bez
zmian.

Istniejacq na stupie nr 32/1 oprawe o$wietleniowg wraz z osprzetem nalezy zdemontowacé.
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- linia_napowietrzna 0,4kV od stupa nr 32/1 do stupa nr 32/3 typu AL 4x50+35mm? zasilane ze stacii
Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 12

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 32/2 do budynku na dziatce nr 5071 typu AsXSn 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 13

- linia_napowietrzna 0,4kV od stupa nr 32/1 do stupa nr 32/9 typu AL 4x50+35mm? zasilane ze stacii
Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 14

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 32/3 do budynku na dziatce nr 5030 typu AsXSn 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 15

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 32/4 do budynku na dziatce nr 5031 typu AsXSn 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 16

- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 32/4 do budynku na dziatce nr 5032 typu AsXSn 4x16mm2

zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 17

W miejscu skrzyzowania linii z projektowang ulica przeprowadzono sprawdzenia zachowania

skrajni dla przyjetej kategorii drogi oraz pionowej odlegtoci przewoddw od zatozonej geometrii jezdni. Na
podstawie pomiarow i wynikow przeprowadzonych obliczen, stwierdzono, ze linia spetnia zatozone kryteria
odlegtosci i nie wymaga przebudowy

Istniejace na stupach nr 32/2, 32/3, 32/4, 32/9 oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem nalezy
zdemontowac.

- przylacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 32/5 do zlacza kablowego w linii ogrodzenia dziatki nr 5033
typu YAKY 4x35mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu

jako kolizja nr 18

- przytacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 32/6 do ztacza kablowego w linii ogrodzenia dziatki nr 5034
tvou YAKY 4x35mm2 zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu
jako kolizja nr 19

- przylacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 32/7 do budynku na dziatce nr 5042 typu YAKY 4x35mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 20

Przytacza kolidujg z projektowang jezdnig oraz chodnikiem.

W miejscu skrzyzowania z ul. Beniowskiego istniejace przepusty kablowe nalezy przedtuzy¢. Do
przestuzenia wykorzysta¢ rury ostonowe, spetniajace funkcje przepustu kablowego. Przewidziano rure
ostonowa dzielong wzdtuznie, z faczeniem zatrzaskowym. Sposdb montazu rur opisano w punkcie 4.5.

Pod projektowanym chodnikiem (o nawierzchni rozbieralnej) przebieg linii pozostaje bez zmian.
Gteboko$¢ utozenia linii pod chodnikiem powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych)
rzednych terenu i odpowiada¢ wymogom normy N SEP-E-004. Za pomocg przekopdw kontrolnych nalezy
ustali¢ czy gtebokoS¢ utozenia linii jest odpowiednia. W przypadku, gdy gteboko$¢ jest mniejsza niz
odlegto$¢ minimalna wskazana w normie, wowczas linie nalezy pogtebic.

Zamontowane rury ostonowe, nalezy nanies¢ na planach inwentaryzacji powykonawczej.

Istniejace na stupach nr 32/5, 32/6, 32/7, 32/8 oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem nalezy
zdemontowac.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do ich usunigcia w tabeli montazowej nr 5.2.

- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 32/7 do budynku na dziatce nr 5043 typu AL 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 21
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W miejscu skrzyzowania przytacza z projektowang ulicg przeprowadzono sprawdzenia zachowania
skrajni dla przyjetej kategorii drogi oraz pionowej odlegtosci przewodow linii od zatozonej geometrii jezdni.
Na podstawie pomiaréw i wynikow przeprowadzonych obliczen, stwierdzono, ze linia spetnia zatozone
kryteria odlegto$ci i nie wymaga przebudowy.

- przylacze kablowe nN 0,4kV od ztacza kablowego ZK nr 1 przy granicy dziatki nr 5047 do budynku na
dziatce nr 5041 typu YAKY 4x35mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie

zagospodarowania terenu jako kolizja nr 22

Przytacze koliduje z projektowang jezdnig oraz chodnikiem.

W miejscu skrzyzowania z ul. Beniowskiego istniejacy przepust kablowy nalezy przedtuzy¢. Do
przestuzenia wykorzysta¢ rure ostonowg, spetniajacg funkcje przepustu kablowego. Przewidziano rure
ostonowg dzielong wzdtuznie, z taczeniem zatrzaskowym. Sposdb montazu rury opisano w punkcie 4.5.

Zamontowanag rure ostonowa, nalezy nanie$¢ na planach inwentaryzacji powykonawcze;.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowej nr 5.2.

- przylacze kablowe nN 0,4kV od ztacza kablowego ZK nr 1 przy granicy dziatki nr 5047 do budynku na
dziatce nr 5040 typu YAKY 4x35mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie

zagospodarowania terenu jako kolizja nr 23

- przytacze kablowe nN 0,4kV od ztgcza kablowego ZK nr 1 przy granicy dziatki nr 5047 do budynku na
dziatce nr 5177 typu YAKY 4x35mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie

zagospodarowania terenu jako kolizja nr 24

- przylacze kablowe nN 0,4kV od ztacza kablowego ZK nr 1 przy granicy dziatki nr 5047 do budynku na
dziatce nr 5178 typu YAKY 4x35mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie

zagospodarowania terenu jako kolizja nr 25

- linia kablowa nN 0,4kV od zlacza kablowego ZK nr 2 przy granicy dziatek nr 5171, 5172 do ztgcza
kablowego ZK nr 3 przy granicy dziatek nr 5173, 5174 typu YAKY 4x120mm? zasilane ze stacji Ryki

ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 26

Przytacza kolidujg z projektowang jezdnia, zjazdami oraz chodnikiem.

W celu usuniecia kolizji, przytacza nalezy przebudowa¢ zgodnie z przebiegiem trasowym
pokazanym na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2/1).

Poniewaz zmiana przebiegu trasowego nie powoduje wydtuzenia linii, dlatego do ich przebudowy
nie przewiduje sie¢ wykonania wstawek kablowych. Doktadng lokalizacje przektadanych linii ustali¢ przez
wykonanie recznych przekopow kontrolnych, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, tak, aby nie
uszkodzi¢ powtok izolacyjnych kabli. W celu usuniecia kolizji, nalezy wykona¢ wykop o szerokoSci
przebiegu istniejacego i korygowanego, w taki sposob, aby umozliwi¢ swobodne poziome przesunigcie
kabli w wykopie, bez koniecznosci ich przecinania. Gtebokos$¢ utozenia linii powinna by¢ dostosowana do
projektowanych (docelowych) rzednych terenu i spetia¢ wymogi normy N SEP-E-004.

W miejscu skrzyzowania z ul. Beniowskiego istniejace przepusty kablowe nalezy przedtuzy¢. Do
przestuzenia wykorzysta¢ rury ostonowe, spetniajace funkcje przepustu kablowego. Przewidziano rure
ostonowa dzielong wzdtuznie, z faczeniem zatrzaskowym. Sposdb montazu rur opisano w punkcie 4.5.

W miejscu istniejacych (przebudowywanych) wjazdéw gospodarczych, zabezpieczenie kabli
stanowi¢ bedg istniejace przepusty kablowe

Zamontowane rury ostonowe, nalezy nanie$¢ na planach inwentaryzacji powykonawcze;.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do ich usuniecia w tabeli montazowej nr 5.2.
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- linia kablowa nN 0,4kV od ztacza kablowego ZK nr 3 przy granicy dziatek nr 5173, 5174 do zlacza

kablowego ZK nr 5 w linii ogrodzenia dziatek nr 5179, 5180 typu YAKY 4x120mm? zasilane ze stacji
Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 27

Linia koliduje z projektowang jezdnig, zjazdami oraz chodnikiem.

W miejscu skrzyzowania z ul. Beniowskiego istniejacy przepust kablowy nalezy przedtuzy¢. Do
przestuzenia wykorzysta¢ rure ostonowg, spetniajacg funkcje przepustu kablowego. Przewidziano rure
ostonowg dzielong wzdtuznie, z taczeniem zatrzaskowym. Sposdb montazu rury opisano w punkcie 4.5.

W miejscu istniejacych (przebudowywanych) wjazdéw gospodarczych, zabezpieczenie kabli
stanowi¢ bedg istniejace przepusty kablowe

Zamontowanag rure ostonowa, nalezy nanie$¢ na planach inwentaryzacji powykonawcze;.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

- przytacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 32/9 do budynku na dziatce nr 5055 typu YAKY 4x35mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 28

- przytacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 32/9 do budynku na dziatce nr 5056 typu YAKY 4x35mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 29

- przytacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 32/1 do budynku na dziatce nr 5057 typu YAKY 4x35mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 30

Przytacza kolidujg z projektowang jezdnig i chodnikiem.

W miejscu skrzyzowania z ul. Agamemnona istniejace przepusty kablowe nalezy przedtuzy¢. Do
przestuzenia wykorzysta¢ rury ostonowe, spetniajace funkcje przepustu kablowego. Przewidziano rure
ostonowg dzielong wzdtuznie, z faczeniem zatrzaskowym. Sposdb montazu rur opisano w punkcie 4.5.

Zamontowane rury ostonowe, nalezy nanie$¢ na planach inwentaryzacji powykonawczej.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do ich usunigcia w tabeli montazowej nr 5.2.

- przylacze kablowe nN 0,4kV od zlgcza kablowego nr 32/10/1 do budynku na dziatce nr 5058 typu
YAKY 4x35mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako
kolizja nr 31

Przytacze koliduje z projektowang jezdnia.

W celu usuniecia kolizji, przytacze nalezy przebudowa¢ zgodnie z przebiegiem trasowym
pokazanym na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

Poniewaz zmiana przebiegu trasowego nie powoduje wydtuzenia linii, dlatego do jej przebudowy
nie przewiduje sie¢ wykonania wstawki kablowej. Doktadng lokalizacje przektadanej linii ustali¢ przez
wykonanie recznych przekopow kontrolnych, z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, tak, aby nie
uszkodzi¢ powtoki izolacyjnej kabla. W celu usuniecia kolizji, nalezy wykona¢ wykop 0 szerokoSci
przebiegu istniejgcego i korygowanego, w taki sposob, aby umozliwi¢ swobodne poziome przesunigcie
kabla w wykopie, bez konieczno$ci jego przecinania. Gteboko$¢ utozenia linii powinna by¢ dostosowana do
projektowanych (docelowych) rzednych terenu i spetia¢ wymogi normy N SEP-E-004.

W miejscu skrzyzowania z ul. Agamemnona istniejacy przepust kablowy nalezy przedtuzy¢. Do
przestuzenia wykorzysta¢ rure ostonowg, spetniajacg funkcje przepustu kablowego. Przewidziano rure
ostonowa dzielong wzdtuznie, z taczeniem zatrzaskowym. Sposdb montazu rury opisano w punkcie 4.5.

Zamontowang rure ostonowa, nalezy nanies¢ na planach inwentaryzacji powykonawczej.

Kolizje przedstawiono w cze$ci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).
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BRANZA ELEKTRYCZNA - Kolizje energetyczne

- przylacze kablowe nN 0,4kV od zlacza kablowego nr 32/10/1 do budynku na dziatce nr 5059 typu
YAKY 4x35mm2 zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako
kolizja nr 32

Przytacze koliduje z projektowang jezdnig i chodnikiem.

W celu usuniecia kolizji, przytacze nalezy przebudowa¢ zgodnie z przebiegiem trasowym
pokazanym na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

Poniewaz zmiana przebiegu trasowego powoduje wydtuzenie linii, dlatego do jej przebudowy
przewiduje sie wykonanie wstawki kablowej. Do wykonania wstawki, wykorzysta¢ kabel typu YAKY
4x35mm2, ktdry z jednej strony wprowadzi¢ do ztacza i odtworzy¢ w nim istniejacy uktad potaczen, z drugiej
strony za pomocg termokurczliwej mufy przelotowg potaczy¢ z istniejagcym odcinkiem kabla. Na
zakonczeniu kabla wprowadzonego do ztgcza zastosowac palczatke termokurczliwg, a potgczenia wykonac
poprzez zaprasowane koncowki kablowe. Mufe nalezy zlokalizowa¢ poza nawierzchnig utwardzong, w
takim miejscu, aby nie byto utrudnione wykonywanie przy niej prac montazowych. Po wykonaniu wstawki
kablowej, kolizyjny odcinek kabla nalezy unieczynni¢ i oznakowac, jako wytaczony z eksploatacji lub
zdemontowac i przekaza¢ do magazynu wtasciwego terenowo Rejonu Energetycznego.

W miejscu skrzyzowania przebudowanego przytacza z ul. Agamemnona oraz wjazdami
gospodarczymi na posesje, kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi przepustowymi, zgodnie z opisem w
punkcie 4.4. Zamontowane rury ostonowe, nalezy nanie$¢ na planach inwentaryzacji powykonawcze;.

W ramach usuniecia kolizji nalezy réwniez przebudowac¢ istniejacy stup typu PP-10 nr 32/10, ktéry
koliduje z projektowanym wjazdem na ul. Fantazego. W tym celu ze stupa tymczasowo na okres
przebudowy zdemontowaé przewody linii gtéwnej 4x50+70mm2 AL i o$wietleniowej 35mm2 AL. oraz
przytacza kablowe. Stup wraz z calym pozostatym osprzetem zdemontowaé ostatecznie. W miejscu
wskazanym na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), wybudowa¢ dobrany na podstawie obliczen
stup przelotowy, wykonany z pojedynczej zerdzi strunobetonowej wirowanej typu E, o dtugosci 10,5m i sile
uzytkowej przy wierzchotku 2,5kN. Stup uzbroi¢ zgodnie z wytycznymi albumu linii napowietrznych niskiego
napiecia z przewodami gotymi AL25+95mm2 na Zerdziach wirowanych - uktad przewoddw prostokatny. Na
stupie zamontowaC zdemontowane tymczasowo przewody linii gtownej i oSwietleniowej. Na stup
wprowadzi¢ i odtworzy¢ przytacza kablowe, zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ oraz wykona¢ uziemienie
ochronne o warto$ci rezystanciji nie wiekszej niz 10Q2.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowej nr 5.2 5.4.

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 32/11 do budynku na dziatce nr 5062 typu AsXSn 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 33

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 32/11 do budynku na dziatce nr 5063 typu AsXSn 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 34

W miejscu skrzyzowania przytaczy z projektowang ulicg przeprowadzono sprawdzenia zachowania
skrajni dla przyjetej kategorii drogi oraz pionowej odlegtosci przewodow linii przytaczy od zatozonej
geometrii jezdni. Na podstawie pomiaréw i wynikdw przeprowadzonych obliczen, stwierdzono, ze linie
spetniajg zatozone kryteria odlegtosci i nie wymagajg przebudowy.

Istniejacag na stupie nr 32/11 oprawe o$wietleniowa wraz z osprzetem nalezy zdemontowac.

- przylacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 32/11 do budynku na dziatce nr 5165 typu YAKY 4x35mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 35

- przytacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 32/12 do zlacza kablowego w linii ogrodzenia dziatki nr 5166
typu YAKY 4x35mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu
jako kolizja nr 36
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BRANZA ELEKTRYCZNA - Kolizje energetyczne

- przytacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 32/12 do zlacza kablowego w linii ogrodzenia dziatki nr 5166
typu YAKY 4x35mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu

jako kolizja nr 37

- przytacze kablowe nN 0,4kV od ztgcza kablowego w granicy dziatek nr 5163, 5164 do zigcza
kablowego w granicy dziatek nr 5169, 5170 typu YAKY 4x120mm? zasilane ze stacji Ryki ST-35 -

oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 38

Przytacza kolidujg z projektowang jezdnig i chodnikiem.

W miejscu skrzyzowania z ul. Agamemnona istniejace przepusty kablowe nalezy przedtuzy¢. Do
przestuzenia wykorzysta¢ rury ostonowe, spetniajace funkcje przepustu kablowego. Przewidziano rure
ostonowa dzielong wzdtuznie, z faczeniem zatrzaskowym. Sposdb montazu rur opisano w punkcie 4.5.

W miejscu istniejacych (przebudowywanych) wjazdéw gospodarczych, zabezpieczenie kabli
stanowi¢ bedg istniejace przepusty kablowe

Zamontowane rury ostonowe, nalezy nanie$¢ na planach inwentaryzacji powykonawcze;.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do ich usuniecia w tabeli montazowej nr 5.2.

- stup 0,4kV nr 7 w linii napowietrznej Ryki ST-33 - oznaczony na planie zagospodarowania terenu jako
kolizja nr 40
W miejscu lokalizacji stupa, istniejaca geometria dogi nie ulega zmianie, dlatego stup nie wymaga
przebudowy.
Kolizje przedstawiono w cze$ci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 4 do budynku na dziatce nr 4879 typu YADYn 4x10mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 41

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 3 do budynku na dziatce nr 4881 typu AsXSn 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 42

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 3 do budynku na dziatce nr 4883 typu ALy 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 43

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 2 do budynku na dziatce nr 4884 typu YADYn 4x10mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 44

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 2 do budynku na dziatce nr 4885 typu AL 4x16mm? zasilane
ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 45

- linia_napowietrzna 0,4kV od stupa nr 2 do stupa nr 2/1 typu 4xAL50+3xAL35mm? zasilane ze stacii
Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 46

W miejscu skrzyzowania przytaczy i linii z projektowang ulicg przeprowadzono sprawdzenia
zachowania skrajni dla przyjetej kategorii drogi oraz pionowej odlegtosci przewodow linii przytaczy od
zatozonej geometrii jezdni. Na podstawie pomiardw i wynikdw przeprowadzonych obliczen, stwierdzono, ze
linie spetniajg zatozone kryteria odlegtosci i nie wymagajg przebudowy.

Istniejgce na stupach nr 2, 3, 4, 5, 7, 7/1 oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem nalezy
zdemontowac.

- linia kablowa nN 0,4kV od stacii transformatorowej Ryki ST-33 do stupa nr 1 typu YAKY 4x120mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 47

- linia kablowa nN 0,4kV od stacji transformatorowej Ryki ST-33 do stupa nr 1 typu YAKY 4x35mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 48
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- linia kablowa nN 0,4kV od stacji transformatorowej Ryki ST-33 do stupa nr 16 typu YAKY 4x120mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 49

- linia kablowa nN 0,4kV od staciji transformatorowej Ryki ST-33 do stupa nr 16 typu YAKY 4x120mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 50

- linia_kablowa nN 0,4kV od stacii transformatorowej Ryki ST-33 do stupa nr 1 typu YAKY 4x35mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 51

Linie kolidujg z projektowang geometrig ulicy.

W miejscu skrzyzowania z ul. Agamemnona i Beniowskiego oraz projektowanymi zjadami, linie
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, spetiajacymi funkcje przepustéw kablowych. Do zabezpieczenia
przewidziano rure ostonowg dzielong wzdtuznie, z taczeniem zatrzaskowym. Sposob montazu rury opisano
w punkcie 4.4. Jezeli w miejscu przewidzianym do zatozenia rury ostonowej znajduje sie istniejacy
przepust, woéwczas nalezy przedtuzy¢ go do dtugo$ci wskazanej na planie zagospodarowania terenu
zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.5.

Zamontowane rury ostonowe, nalezy nanie$¢ na planach inwentaryzacji powykonawczej.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do ich usunigcia w tabeli montazowej nr 5.3.

- przylacze kablowe nN 0,4kV ze stupa nr 8 do budynku na dziatce nr 4918 typu YAKY 4x35mm2
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 52

Przytacze koliduje z projektowang jezdnig i chodnikiem.

W miejscu skrzyzowania z ul. Beniowskiego istniejacy przepust kablowy nalezy przedtuzy¢. Do
przestuzenia wykorzysta¢ rure ostonowg, spetniajacg funkcje przepustu kablowego. Przewidziano rure
ostonowag dzielong wzdtuznie, z taczeniem zatrzaskowym. Sposdb montazu rury opisano w punkcie 4.5.

Zamontowang rure ostonowa, nalezy nanies¢ na planach inwentaryzacji powykonawcze;.

Istniejgcag na stupie nr 8 oprawe oSwietleniowg wraz z osprzetem nalezy zdemontowac.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowej nr 5.3.

- przytacze napowietrzne 0.4kV od stupa nr 9 do budynku na dziatce nr 4919 typu AL 4x16mm? zasilane
ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 53

- przytacze napowietrzne 0.4kV od stupa nr 9 do budynku na dziatce nr 4920 typu AL 4x16mm? zasilane
ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 54

- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 10 do budynku na dziatce nr 4921 typu AL 4x16mm2
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 55

- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 10 do budynku na dziatce nr 4922 typu AL 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 56

- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 11 do budynku na dziatce nr 4923 typu AL 4x16mm2
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 57

- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 11 do budynku na dziatce nr 4935 typu AL 4x16mm2
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 58

W miejscu skrzyzowania przytaczy z projektowang ulicg przeprowadzono sprawdzenia zachowania
skrajni dla przyjetej kategorii drogi oraz pionowej odlegtosci przewodow linii przytaczy od zatozonej
geometrii jezdni. Na podstawie pomiardw i wynikdw przeprowadzonych obliczen, stwierdzono, ze linie
spetniajg zatozone kryteria odlegto$ci i nie wymagajg przebudowy.

Istniejace na stupach nr 9, 10, 11 oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem nalezy zdemontowac.
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- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 12 do budynku na dziatce nr 4936 typu AL 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 59

- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 12 do budynku na dziatce nr 4937 typu AL 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 60

Stup nr 12 koliduje z projektowanym zajadem gospodarczym na posesje.

W celu usunigcia kolizji, stup nr 12 (typu BN-10), wykonany z zerdzi zelbetowych ZN, nalezy
przebudowac. Ze stupa tymczasowo na okres przebudowy zdemontowa¢ przewody linii gtdwnej 4x50mm2
AL i oSwietleniowej 35mm2 AL., przytaczy napowietrznych typu AL. oraz przytacza kablowego. Stup wraz z
catym pozostatym osprzetem zdemontowaC ostatecznie. W miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania terenu (rys. nr 2), wybudowa¢ dobrany na podstawie obliczen stup narozny, wykonany
z pojedynczej zerdzi strunobetonowej wirowanej typu E, o dtugosci 10,5m i sile uzytkowej przy wierzchotku
2,5 KN. Stup uzbroi¢ zgodnie z wytycznymi albumu linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami
gotymi AL25+95mm?2 na zerdziach wirowanych - uktad przewodow prostokatny. Na stupie zamontowaé
zdemontowane tymczasowo przewody linii gtéwnej i o$wietleniowej. Na stup wprowadzi¢ przytacze
kablowe i odtworzy¢ uktad przytaczy napowietrznych. Do budowy przytaczy zastosowa¢ przewdd typu
AsXSn 4x16mm2. Na stupie zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ oraz wykona¢ uziemienie ochronne o
warto$ci rezystanciji nie wigkszej niz 10Q.

Poniewaz zmiana lokalizacji stupa powoduje wydtuzenie linii przytacza kablowego, dlatego
przewiduje sie wykonanie wstawki kablowej. Do wykonania wstawki, wykorzysta¢ kabel typu YAKY
4x35mm2, ktory z jednej strony wprowadzi¢ na stup i odtworzy¢ istniejacy uktad potaczen, z drugiej strony
za pomocq termokurczliwej mufy przelotowg potaczy¢ z istniejgcym odcinkiem kabla. Mufe nalezy
Zlokalizowa¢ przy stupie, poza nawierzchnig utwardzona.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowej nr 5.5.

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 13 do budynku na dziatce nr 4938 typu AsXSn 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 61

W miejscu skrzyzowania linii z projektowang ulica przeprowadzono sprawdzenia zachowania
skrajni dla przyjetej kategorii drogi oraz pionowej odlegtoci przewoddw od zatozonej geometrii jezdni. Na
podstawie pomiarow i wynikow przeprowadzonych obliczen, stwierdzono, ze linia spetnia zatozone kryteria
odlegtosci i nie wymaga przebudowy

Istniejacg na stupie nr 13 oprawe o$wietleniowg wraz z osprzetem nalezy zdemontowac.

- przytacze kablowe nN 0,4kV ze stupa nr 13 do budynku na dziatce nr 4939 typu YAKY 4x35mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 62

Przytacze koliduje z projektowang jezdnig i chodnikiem.

W miejscu skrzyzowania z ul. Beniowskiego istniejacy przepust kablowy nalezy przedtuzy¢. Do
przestuzenia wykorzysta¢ rure ostonowg, spetniajacg funkcje przepustu kablowego. Przewidziano rure
ostonowg dzielong wzdtuznie, z taczeniem zatrzaskowym. Sposdb montazu rury opisano w punkcie 4.5.

Zamontowanag rure ostonowa, nalezy nanie$¢ na planach inwentaryzacji powykonawcze;.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowej nr 5.3.

- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 14 do budynku na dziatce nr 4940 typu AsXSn 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 63

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 14 do budynku na dziatce nr 4941 typu AsXSn 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 64
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- przylacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 15 do budynku na dziatce nr 4942 typu AL 4x16mm2
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 65

- przytacze napowietrzne 0,4kV od stupa nr 15 do budynku na dziatce nr 4943/1 typu AsXSn 4x16mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 66

- linia_napowietrzna 0.,4kV od stupa nr 16 do stupa nr 17 typu 4xAL50+35mm? zasilane ze stacji Ryki
ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 67

W miejscu skrzyzowania przytaczy i linii z projektowang ulica przeprowadzono sprawdzenia
zachowania skrajni dla przyjetej kategorii drogi oraz pionowej odlegtosci przewoddw linii przytaczy od
zatozonej geometrii jezdni. Na podstawie pomiarow i wynikdéw przeprowadzonych obliczen, stwierdzono, ze
linie spetniajg zatozone kryteria odlegtosci i nie wymagajg przebudowy.

Istniejace na stupach nr 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21 oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem
nalezy zdemontowac.

- przylacze kablowe nN 0,4kV od stupa nr 22 do budynku na dziatce nr 4946 typu YAKY 4x35mm?
zasilane ze stacji Ryki ST-33 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 68

Przytacze koliduje z projektowanym chodnikiem.

Pod projektowanym chodnikiem (o nawierzchni rozbieralnej) przebieg linii pozostaje bez zmian.
Gteboko$C¢ utozenia linii powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych) rzednych terenu i
odpowiada¢ wymogom normy N SEP-E-004. Za pomocg przekopdw kontrolnych nalezy ustali¢ czy
gtebokos¢ utozenia linii jest odpowiednia. W przypadku, gdy gtebokoS¢ jest mniejsza niz odlegtos¢
minimalna wskazana w normie, wowczas linie nalezy pogtebic.

Kolizje przedstawiono w cze$ci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2/2).

- linia napowietrzna 0,4kV od stupa nr 22 do stupa nr 23 typu 4xAL50+35mm? zasilane ze stacji Ryki
ST-33 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 69

W miejscu skrzyzowania linii z projektowang ulic przeprowadzono sprawdzenia zachowania
skrajni dla przyjetej kategorii drogi oraz pionowej odlegtosci przewodow linii przytaczy od zatozonej
geometrii jezdni. Na podstawie pomiaréw i wynikdw przeprowadzonych obliczen, stwierdzono, ze linie
spetniajg zatozone kryteria odlegtosci i nie wymagajg przebudowy.

Istniejgce na stupach nr 22, 23 oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem nalezy zdemontowac.

- stup 0,4kV nr 21 w linii napowietrznej Ryki ST-33 - oznaczony na planie zagospodarowania terenu
jako kolizja nr 70

Stup nr 21 koliduje z projektowanym zajadem gospodarczym na posesje.

W celu usunigcia kolizji, stup nr 21 (typu PP-10), wykonany z zerdzi zelbetowej ZN, nalezy
przebudowac. Ze stupa tymczasowo na okres przebudowy zdemontowa¢ przewody linii gtdwnej 4x50mm2
AL i oSwietleniowej 35mm?2 AL oraz przytacza napowietrznego typu AL. Stup wraz z catym pozostatym
osprzetem zdemontowaé ostatecznie. W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu (rys. nr
2), wybudowa¢ dobrany na podstawie obliczen stup przelotowy, wykonany z pojedynczej zerdzi
strunobetonowej wirowanej typu E, o dtugosci 10,5m i sile uzytkowej przy wierzchotku 2,5 kN. Stup uzbroié
zgodnie z wytycznymi albumu linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL25+95mm?2 na
Zerdziach wirowanych - uktad przewoddw prostokatny. Na stupie zamontowa¢ zdemontowane tymczasowo
przewody linii gtéwnej, oSwietleniowej i przytacza napowietrznego. Do budowy przytacza zastosowac
przewod typu AsXSn 4x16mm2..

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowej nr 5.5.

UWAGA: Demontaz opraw o$wietleniowych ujety zostat w projekcie i kosztach budowy oswietlenia
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4.3. Przetozenie linii kablowych

Roboty zwigzane z usunieciem kolizji powinny by¢ skoordynowane logistycznie z catoscig prac
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego. Zaleca sie
rozpoczecie prac po wytyczeniu geometrii ulic i oznaczeniu rzednych terenu przez uprawnionego geodete.

Przed przystapieniem do robot ziemnych trasa przebudowywanych linii kablowych powinna by¢
wytyczona zgodnie z projekcie zagospodarowania terenu.

Doktadng lokalizacje przektadanych linii ustali¢ przez wykonanie recznych przekopdw kontrolnych.
Po zlokalizowaniu kabli nalezy je odkopac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, tak, aby nie
uszkodzi¢ powtok izolacyjnych.

W celu przefozenia istniejgcych kabli, na catej dtugosci przektadanego odcinka wykonac¢ wykop o
szeroko$ci przebiegu istniejacego i korygowanego, tak, aby umozliwi¢ swobodne poziome przesuniecie
kabli w wykopie bez koniecznosci ich przecinania.

Przektadane i nowoprojektowane kable nalezy uktada¢ w wykopie bezpo$rednio na dnie, jezeli
grunt jest piaszczysty lub na warstwie piasku o grubo$ci minimum 10cm. Kable powinny by¢ utozone linig
falista z zapasem od 1 do 3 % dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania ewentualnych
przesunie¢ gruntu. Gtebokos¢ utozenia linii mierzona od powierzchni terenu do zewnetrznej powierzchni
kabli i gornej krawedzi rur ostonowych powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych)
rzednych terenu i spetnia¢ wymogi normy N SEP-E-004. Kable po ufozeniu przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego i utozy¢ wzdtuz catej trasy folie kablowg z tworzywa sztucznego o
trwatym czerwonym kolorze dla kabli SN i niebieskim dla kabli nN. Tasma winna mie¢ grubo$¢ 0,5mm, a
szeroko$¢ taka, aby przykryta utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Wykop zasypaC gruntem
rodzimym, zageszczanym warstwami po 20-30cm tak, aby pod projektowang jezdnig, chodnikiem i
wjazdami uzyskac¢ wspdtczynnik zageszczenia réwny 1.

Kable powinny by¢ wyposazone w oznaczniki (opaski kablowe) zawierajace wyttoczone w sposdb
trwaty napisy okre$lajace co najmniej: znak uzytkownika, napiecie znamionowe i nazwe linii, typ kabla, rok
utozenia oraz symbol wykonawcy. Oznaczniki powinny by¢ zatozone na kabel w odstepach nie wiekszych
niz 10m oraz miejscach charakterystycznych (np. skrzyzowania).

W przypadku uszkodzenia powtok izolacyjnych kabli, na przebudowywanym odcinku nalezy utozy¢
nowy odcinek lini. W kosztach przebudowy nalezy uwzgledni¢ rezerwe finansowg na wykonanie
ewentualnej wstawki kablowej. Po przefozeniu linii, nalezy przeprowadzi¢ podstawowe badania
diagnostyczne, tj.. pomiar rezystancji izolacji, pomiar ciggto$ci zyt roboczych i powrotnych, probe
napieciowg izolacji kabla.

4.4. Uktadanie oston rurowych

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia linii kablowych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu
wymagajq stosownych zabezpieczen. Skrzyzowania i zblizenia z siecig uzbrojenia terenu nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004, ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE”, wiasciwych norm branzowych, oraz odpowiednich przepiséw Prawa
Budowlanego, BHP i Ppoz..

W miejscach skrzyzowania istniejgcych linii z elementami uktadu drogowego, ktorych geometria
nie ulega zmianie, zabezpieczenie linii stanowi¢ bedq istniejace przepusty kablowe.

W miejscach, gdzie geometria ulic ulega zmianie, kolidujgce linie kablowe nN nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi, wykonanymi z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). W jednej rurze powinien by¢
utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wigzka kabli jednozytowych nalezaca do tego samego
ukfadu sieci. Dla kabli o przekroju 120mm?2 zastosowac rury ostonowe o Srednicy 110mm, a dla kabli o
przekroju 240mm?2 oraz kabli SN rury o srednicy 160mm. Dla kabli nN stosowa¢ rury koloru niebieskiego, a
dla kabli SN koloru czerwonego.
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Na kablach istniejacych, jako ostony zastosowaC rury dzielone wzdtuznie, z taczeniem
zatrzaskowym, typu RHDPE-D o srednicy zewnetrznej 110mm i wewnetrznej 100mm oraz o Srednicy
zewnetrznej 160mm i wewnetrznej 140mm.

Dla nowobudowanych kabli stosowa¢ rury ochronne przepustowe jedno$cienne gtadkie typu
RHDPEp $rednicy zewnetrznej 160mm i grubosci Scianki 9,1mm oraz o $rednicy zewnetrznej 110mm i
grubo$ci Scianki 6,3mm.. Na projektowanych wjazdach i skrzyzowaniach z istniejacg siecig uzbrojenia
terenu stosowac rury dwuwarstwowe karbowane sztywne typu RHDPEK-S oraz dwuwarstwowe karbowane
gietkie typu RHDPEK-f o $rednicy zewnetrznej 160,0mm i wewnetrznej 135mm oraz o $rednicy zewnetrznej
110,0mm i wewnetrznej 95m.

Zabezpieczenia kabli wykona¢ z nalezytg starannoscia, w ten sposéb aby mogty by¢ one w ostonie
swobodnie przemieszczane. Zabezpieczane odcinki linii nalezy odkopac recznie tak, aby nie uszkodzi¢
powtok izolacyjnych kabli i natozy¢ na nie rure ostonowa. Rura ochronna zatozona na kablu powinna by¢
utozona nieprzerwanie w jednym ciggu oraz wystawa¢ minimum 0,50m poza krawezniki ulicy, krawedzie
wjazddw lub krzyzowanego uzbrojenia podziemnego, a jej korice uszczelnione przed przedostawaniem sie
wody i zamuleniem np. za pomocg olkitu budowlanego, ksztattek termokurczliwych, dfawicy typu EK186 lub
w inny sposob. Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej. Materiat
uszczelniajgcy powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego
powtoka nie ocierata sie o krawedz rury. Przepusty uktadac ze spadkiem ok.2%.

Przepusty wykonywane z rur ostonowych dzielonych powinny byC uszczelnione zaréwno
poprzecznie jak rowniez wzdtuznie, np. silikonem dekarskim. W przypadku wykonywania oston z rur
dzielonych, o dlugosci przekraczajacej dtugos¢ handlowa, rury nalezy taczy¢ ze sobg na zaktadke na
dtugosci ok. 0,5m, a miejsce taczenia uszczelni¢ za pomocy tasmy termokurczliwej z klejem lub ptata
termokurczliwego.

Gteboko$¢ utozenia rur ostonowych powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych)
rzednych terenu i spetnia¢ wymogi normy N SEP-E-004. W przypadku, gdy odlegto$¢ pionowa migdzy
gbrng czescig projektowanych rur ostonowych a gbrng powierzchnig projektowanej niwelety bedzie
mniejsza niz odlegto$¢ minimalna wskazana w normie N SEP-E-004, wéwczas linie nalezy pogtebic.

Rury ostonowe po utozeniu przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego i
utozy¢ wzdtuz nad nimi folie kablowg z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Tasma winna
mie¢ grubo$¢ 0,5mm, a szeroko$¢ taka, aby przykryta utozone rury, lecz nie mniejsza niz 20cm. Wykop
zasypa¢ gruntem rodzimym, zageszczanym warstwami po 20-30cm tak, aby pod projektowang jezdnia,
chodnikiem i zjazdami uzyskac¢ wspdtczynnik zageszczenia rowny 1.

Wszelkie prace w poblizu innych instalacji wykonywa¢ recznie zapewniajgc nienaruszalno$¢ ich
pracy, pod nadzorem odpowiednich stuzb. Przekroczenia wykonywa¢ na gtebokosSci rdznej od utozenia
innych instalacji, ustalonej na podstawie przekopéw kontrolnych (odkrywek) w poblizu danej sieci.

Zaktada sie, ze w trakcie prowadzenia wykopow Wykonawca moze natkng¢ sie na urzadzenia
uzbrojenia podziemnego terenu, ktore nie zostaty zainwentaryzowane i naniesione na podktadzie
geodezyjnym. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania z wiasnej inicjatywy
takich oston, aby ewentualne zblizenia i skrzyzowania wykonane byty zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4.5. Przedtuzenie istniejacych przepustow kablowych

W przypadku, gdy w trakcie realizacji rob6t w miejscach przewidzianych do zatozenia rur
ostonowych wystepujg istniejace przepusty kablowe, wowczas nalezy je przedtuzy¢ do dtugosci wskazane;
na projekcie zagospodarowania terenu.

W celu przedtuzenia istniejgcych przepustow kablowych nalezy na catej dtugosci zabezpieczanego
odcinka, recznie odkopac kabel tak, aby nie uszkodzi¢ jego powtok izolacyjnych, a nastepnie natozy¢ na
niego rure ostonowg dzielona. Doktadng lokalizacje zabezpieczanych linii ustali¢ przez wykonanie recznych
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przekopdw kontrolnych. Srednica naktadanej rury dzielonej powinna by¢ odpowiednio wieksza, aby
mozliwe byto jej nasuniecie na istniejacq rure ostonowa z zaktadkg 0,5m. Dtugo$¢ rury ostonowej powinna
byC tak dobrana, aby jej korice siegaty min. 0,5m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia terenu.
Przedtuzenie wykona¢ z nalezytg staranno$cig w ten sposob, aby kable mogty byC przez caty przepust
swobodnie przemieszczane. Aby zapobiec zamulaniu sie przepustu, miejsce potaczenia rur zabezpieczy¢
za pomocg ptata termokurczliwego lub tasmy termokurczliwej z klejem, a korice rur uszczelni¢ np. za
pomocg olkitu budowlanego, dtawicy typu EK186 lub w inny sposdb. Zamek zatrzaskowy rury dzielone;
powinien by¢ uszczelniony rowniez wzdtuznie za pomocg silikonu dekarskiego. Zabrania sie stosowania
uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowe;.

4.6. Montaz stupéw

Wykonanie i montaz stupdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla
konkretnego stupa.

Stupy nalezy montowa¢ na podtozu wyréwnanym w pozycji pionowej. W zalezno$ci od warunkow
pracy, stupy w ich cze$ci podziemnej wyposazy¢ w belki ustojowe. Stawianie stupow powinno odbywac sie
za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w
energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci
stupa. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadno$cig £10 cm. Wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95.

Stupy uzbroi¢ w oparciu 0 wytyczne zawarte w albumach linii napowietrznych niskiego napiecia
opracowanych przez PTPIREE.

4.7. Demontaze

Prace zwigzane z demontazem urzadzen i linii wymagajg wytaczenia spod napiecia. W celu
zapewnienia bezpiecznego wykonywania robdt, linia energetyczna lub urzadzenie przeznaczone do
przebudowy powinno by¢ przekazane Wykonawcy protokolarnie.

Demontaz stupow

Demontaz stupow uzalezniony jest od warunkéw technicznych uzytkownika linii. Warunki te
okreslajg ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odtaczenie napiecia w linii.
Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram robot,
zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia.

Demontaz nalezy wykonaC przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci robot: zdemontowac linie
zasilajgcg, ewentualne przylacza napowietrzne i kablowe, osprzet liniowy. Nastepnie wykona¢ wykopy
wokot stupdw, wyjaé stupy z wykopdw, zasypac wykopy.

Demontaz opraw oswietleniowych

Z uwagi na projektowane wzdtuz przebudowywanych ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W.
Sikorskiego wydzielone, kablowe o$wietlenie drogowe, istniejace oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem,
podwieszone na podbudowie stupowej linii napowietrznych nalezy zdemontowa¢ (zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV nr 21-C3/WP/02017 oraz nr 21-
C3/WP/02018). Demontazowi podlegajg oprawy, wysiegniki, zabezpieczenia.

Wszelkie demontaze nalezy wykonaC w taki sposob, aby zdemontowane elementy nie zostaty
uszkodzone lub zniszczone, znajdowaly sie¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz i umoZliwiaty ich
ewentualny ponowny montaz, bez utraty swoich parametréw technicznych. Zdemontowane materiaty
nalezy przekaza¢ do magazynu wiasciwego terenowo Rejonu Energetycznego.

Demontaz stupow o$wietleniowych

Wzdtuz ulicy Beniowskiego nalezy zdemontowac 4 istniejace stupy o$wietleniowe. Demontazowi
podlegajg oprawy, wysiegniki, stupy stalowe rurowe i fundamenty.
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4.8. Uwagi dla Wykonawcy

- Przed przystgpieniem do robét nalezy szczegdtowo zapoznaC sie z dokumentacjg techniczng i
opracowaniami zwigzanymi, usytuowaniem urzadzen podziemnych.

- Calos¢ prac wykona¢ w oparciu 0 warunki techniczne usuniecia kolizji, warunki z protokotu narady
koordynacyjnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami
branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP.

- Przed przystapieniem do robdt zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu potwierdzone wpisem do
dziennika budowy i przekazaniem przez geodete kierownikowi budowy szkicow tyczenia.

- Roboty zwigzane z usunigciem kolizji powinny by¢ skoordynowane logistycznie z catoScig prac
zwigzanych z budowa ulicy.

- Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywa¢ po zgtoszeniu rob6t oraz po
dopuszczeniu wykonawcy do prac, zgodnie z obowigzujgcymi w danym Rejonie Energetycznym
procedurami.

- Prace ziemne i montazowe wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego.

- Przed przystgpieniem do pracy wykona¢ kontrolne przekopy linii podlegajacych przebudowie i
zabezpieczeniu w celu stwierdzenia ich prawidtowej lokalizacii i identyfikacii.

- Wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

- Przebudowane elementy sieci przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanej przez uprawnionego geodete.

- Zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokdtem odbioru technicznego, po uprzednim
wykonaniu dokumentacji powykonawcze;.

- Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne z wytycznymi budowy systemoéw
elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A. oraz posiada¢ certyfikat
dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie.

- W trakcie wykonawstwa zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikow i 0séb postronnych zgodnie z
wymaganiami przepisow w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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5. Tabele montazowe.
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6. Tabele demontazowe.

TABELA DEMONTAZOWA LINII NN i OSWIETLENIA ULICZNEGO |Obiekt  Agamemnona
linia napowietrzna 0,4kV Ryki ST-35, uktad naprzemianlegty Beniowskiego
(przesto stup nr 29/2 + 29/8, 32/1+ 32/12) M-woéé:  RYKI Tabela nr 6.1
SLUPY PRZESLA IZOLATORY, Osw. ulic Przytacza
Zerdz bet. Przewody
g 2 25 5l |l .|5
2|1 2 |¢ g2 o HESHENEEEHEE
G 28 1o [ dSHHAHREEHEE
glelelelelBE BIEIEIRIB1RB IR s s |22 |18 e 28| |2|2IEIE |2
Rlola|12[F|I2ZE[2[S|2|zlz(=z[=|2[8[S[E[S|S[E[a] |S[<l6[S[=
292 | PP-10 11171
29/3 | BN-10 11171
29/4 | BN-10 11171
29/5 | BN-10 11171
29/6 | RN-10 11171
29/7 | BN-10 1111
29/8 | RK-10 1111
3211 | BN-10 11101
32/2 | RNR-10 1111
323 | PP-10 11101
3214 | PP-10 11101
32/5 | RN-10 11101
32/6 | BN-10 11101
3217 | PP-10 11101
328 | K-10,5 11101
3219 | BN-10 11101
32110| PP-10 1 5 51611111
32111 RN-10 11101
3212 RK-10 11101
SIS E S S| [Hlelelele|e|8 |8 [N H | H|H|H|H] e |8 |H
- 0 wlo|2|2|2

UWAGA: Demontaz opraw oswietleniowych ujety zostat w projekcie i kosztach budowy oswietlenia
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TABELA DEMONTAZOWA LINII NN i OSWIETLENIA ULICZNEGO |Obiekt Agamemnona
linia napowietrzna 0,4kV Ryki ST-33, uklad naprzemianlegty Beniowskiego
(przgsto stup nr2 +22) M-wos¢ RYKI Tabela nr 6.2
SLUPY PRZESLA IZOLATORY, Oéw. ulic | Przylacza
Zerdz bet. Przewody
g °
w g =z £ 3
= _g_- s (2 N £ ©
= @ I= 52 S(9]¢ ~e e | o
| & |8 g[8 ; -l |Z1El5 2] [E|El2|E
IS sig|g|ele 218 |al5le1812 [SIZ12lE
%EEEEEg_Z%gﬁﬁg?ﬂ?ooaagégg% Eigg
Slo | |2[FI2E 218|222 |=|= |28 [E[E[E[S]|S[E]a || |=
2 RNK-10 1111
3 PP-10 1111
4 RK-10 1111
5 RK-10 1111
7 RN-10 1111
mn RN-10 1111
8 RK-10 1111
9 PP-10 1111
10 PP-10 1111
" RN-10 1111
12 | BN-10 2 815[8|5 3111 50 3
13 PP-10 1111
14 PP-10 1111
15 RK-10 1111
16 RK-10 1111
17 | BN-10 1111
18 PP-10 1111
19 PP-10 1111
20 PP-10 1 " 5 3 1111 20/ 2
21 PP-10 1111
22 | BN-10 1111
BOUEE S EE S| S]e|elee[e| B85 (HH[E]EH|E |=[e[8
DI MO M M| o[\
- - N N~ ~
™

UWAGA: Demontaz opraw o$wietleniowych ujety zostat w projekcie i kosztach budowy o$wietlenia
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7. Obliczenia wytrzymatosci projektowanych stupéw nN.

Obliczenia wykonano w oparciu o:

- Tom | Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL25+95mm? na Zerdziach
wirowanych - uktad przewodow prostokatny, opracowanie PTPIREE

- -Tom | Album przytaczy napowietrznych i kablowych niskiego napiecia LnN-pi — przytacza z przewodami
izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY i YKY, opracowanie PTPIREE

Podstawowa wysokos$¢ stupa:

— odlegtos¢ pionowa od powierzchni drogi gminnej h = 6m

— najwiekszy zwis normalny (linia o$wietlenia 1x35mm?2 Al) f, = 1,02m
- odlegtos¢ zawieszenia przewodu od wierzchotka stupa 0,35m
Minimalna wysoko$¢ zawieszenia przewoddw na stupie

hmin = 6+1,02+0,35 = 7,37m

Dobor stupéw ze wzgledu na obcigzenia statyczne.

Parametry wyjéciowe:

- linia gtéwna Lg: 4x50mm?2 Al w ukfadzie naprzemianlegtym + linia oSwietlenia Lo: 1x35mm2 Al

- strefa klimatyczna: WI, SI

Kolizja nr 32 linia napowietrzna nN 0,4kV Ryki ST-35 4x50mm2 Al + P.O.U. 35mm? Al — uktad przewoddéw
naprzemianlegty

odcinek przesto pomiedzy stupami nr 32/9 do nr 32/11

e  Stup nr 32/10 — wymiana stupa typu PP-10 na P-10,5/2,5 - dtugos¢ przesta 40m

Pg 2Py + P+ P,

Pwp — obcigzenie wiatrem przewodow linii gtowne;

Pwp= W, *n*a, gdzie:

W, - jednostkowe obcigzenie wiatrem stosowanego przewodu

a — dtugos¢ przesta

n — ilo$¢ przewoddw

P| — obcigzenie wiatrem od lampy o$wietlenia ulicznego

P, — 50% wartosci naciggu przewoddw linii odgateznej

Pwp = W, *n*a = (0,388*4+0,326)*40 = 75,12daN; P;= 0daN; P, = 0daN

PN = 75,12 = 75,12daN

Whiosek: dobrano stup typu P wykonany z zerdzi E10,5/2,5 dla ktérego sita uzytkowa stupa wg
tablicy 6 albumu wynosi P, = 250daN > 95,12daN

Kolizjia nr 59, 60 linia napowietrzna nN 0,4kV Ryki ST-33 4x50mm?2 Al + P.0.U. 35mm? Al - ukiad
przewodow naprzemianlegty

odcinek przesto pomiedzy stupami nr 11 do nr 13

e  Stup nr 12 — wymiana stupa typu BN-10 na N-10,5/6 — dtugo$¢ przesta 33m
Dopuszczalne obcigzenie stupa P

P = 2Py * cos(a/2) + Py + P

P — dopuszczalne obcigzenie stupa P = Py - Pys

Pxn — maksymalny naciag przewoddw

P, — 50% wartosci sity naciggu przewodow od przytaczy dziatajacych rownolegle do osi PN
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P, — sita od parcia wiatru na lampe oS$wietlenia ulicznego

Puws - sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie

Pn = 670daN; P;= 0daN; P, = 0,5%(64+64) = 64daN; cosa. = 170°

P = 2*670 *cos(170/2)+64 = 180,8daN

Whiosek: dobrano stup typu N wykonany z zerdzi E-10,5/6 dla ktérego dopuszczalne obcigzenie wg tablicy
7 albumu wynosi P = 460daN > 180,8daN, a sita uzytkowa P, = P + Pys =460 + 40 = 500daN

Kolizja nr 70 linia napowietrzna nN 0,4kV Ryki ST-33 4x50mm?2 Al + P.0.U. 35mm? Al — ukfad przewoddw
naprzemianlegty
odcinek przesto pomiedzy stupami nr 20 do nr 22

e  Stup nr 21 — wymiana stupa typu PP-10 na P-10,5/2,5 — dtugos¢ przesta 33m

Pg 2Pup+ P+ Py

Pwp — Obcigzenie wiatrem przewodow linii gtownej

Pwp = W, *n*a, gdzie:

W, — jednostkowe obcigzenie wiatrem stosowanego przewodu

a — dtugos¢ przesta

n — ilo$¢ przewoddw

P| — obcigzenie wiatrem od lampy o$wietlenia ulicznego

P, — 50% warto$ci naciggu przewodow linii odgateznej

Pwp =W, *n*a = (0,388%4+0,326)*33 = 61,97daN; P,= 0daN; P, = 16daN

PN = 61,97 + 16 = 77,97daN

Whiosek: dobrano stup typu P wykonany z zerdzi E10,5/2,5 dla ktérego sita uzytkowa stupa wg
tablicy 6 albumu wynosi P, = 250daN > 77,97daN




Budowa potaczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego w Rykach

BRANZA ELEKTRYCZNA - Kolizje energetyczne

8. Zbiorcze zestawienie podstawowych materiatow

. Jedn. o
L.p. | Materiat Typ miary llos¢
Kable i przewody
1 | kabel XRUHAKXS 1x120mm2 m 423
2 | kabel YAKY 4x35 mm? m 48
3 | przewdd AsXSn 4x16mm2 m 95
Osprzet elektroinstalacyjny
4 | rura ostonowa RHDPEp 160/9,1 m 92
5 | rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 m 9
6 | ruraostonowa RHDPE-D 110/100 m 113
7 | ruraostonowa RHDPE-D 120/110 m 80
8 | rura ostonowa RHDPE-D 160/140 m 38
9 | folia ostrzegawcza niebieska m 87
10 | folia ostrzegawcza czerwona m 218
11 | koncdwka kablowa KA 35/12 szt. 4
12 | tabliczka oznaczeniowq - szt. 5
13 | opaski kablowe - szt. 10
14 | palczatka termokurczliwa AK4 35-150 szt. 1
15 | ptat termokurczliwy RM 200/55 szt. 42
16 | ksztattka termokurczliwa REC 110 szt. 26
17 | mufa kablowa ZRM-4/JLP-CX4 35-70 szt. 2
18 | mufa kablowa JHP-20-CF/CXd 3/1 95-240 szt. 6
19 | uszczelka EK186 szt. 63
Stupy
20 | stup wirowany E-10,5/2,5 szt. 2
21 | stup wirowany E-10,5/6 szt. 1
22 | plyta ustojowa U-85 szt. 3
23 | plyta stopowa 0,3x0,3m szt. 3
24 | obejma Ou-1 szt. 3
Osprzet liniowy
25 | hak mocowany tasmg HST 20 szt. 5
26 | konstrukcja przelotowa Kp-1 szt. 10
27 | konstrukcja mocna Km-1 szt. S
28 | $ruba hakowa M12x110 szt. 5
29 | obejma O-1 szt. 10
30 | obejma 0-3 szt. 5
31 | izolator N-80/2 szt. 10
32 | izolator S-80/2 szt. 5
33 | tasma AL L=500mm AL 10x1x500 szt. 15
34 | drutAL @ 3;L=1750 szt. 15
35 | zlaczka ptytkowa 25-70 szt. 60
36 | uchwyt Srub-kabtakowy 25-70 25-70 szt. 30
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37 | $ruba M12x40+N+PO+PS szt. 30
38 | rura na stup BES0 m 9
39 | ramka RK-1 szt. 27
40 | klamerka COT 36 szt. 37
41 | tasma COT 37.1(0,9m) szt. 37
42 | uchwyt koncowy S0 80 szt. 10
43 | zacisk odgatezny SLIP 22.12 szt. 20
44 | zacisk odgatezny SL 9.21 szt. 12
45 | gtowiczka termokurczliwa 502K033-S szt. 3
46 | Kapturek 102L011-R05/S szt. 12
Ochrona i uziemienia
47 | ogranicznik przepie¢ ETITEC A 500/10/B-O szt. 9
48 | przewodd AL 35 mm2 (0,7m) szt. 9
49 | przewdd AL 50 mm2 (0,7m) szt. 3
50 | zacisk odgatezny SLIP 22.12 szt. 12
51 | element Eo szt. 2
52 | zacisk ZUP-8 szt. 8
53 | zacisk ZUP-5 szt. 6
54 | klamerka COT 36 szt. 14
55 | taSma COT 37.1(0,9m) szt. 14
56 | Sruba M10x25+N+PO+PS szt. 20
57 | bednarka ocynkowana 25x4 m 68
58 | pret stalowy @18mm? dt.8m kpl. 6

- Wszelkie materiaty montazowe i urzadzenia, okreslenia, nazwy, znaki towarowe i rozwigzania
producenckie przywotane w projekcie nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane
wytacznie w celach informacyjnych dla okreslenia standardu i jako$ci danego materiatu lub urzadzenia.

- Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i urzadzen innych niz przewidzianych w projekcie pod
warunkiem dopuszczenia ich do stosowania w PG Dystrybucja S.A. oraz posiadajgcych standardy i
parametry rownowazne lub wyzsze w stosunku do tych, ktére przewidziano w dokumentacji projektowe;

- Wszystkie uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
9. Zestawienie materiatow z demontazu

L.p. Materiat Typ Jedn. miary llos¢
1 | stup zelbetowy ZN-10 szt. 4
2 | stup stalowy rurowy szt. 4
3 | fundament stupa szt. 4
4 | wysiegnik stupa tukowy szt. 4
5 | przewod AL. 16mm? m 280
6 | trzon hakowy skro$ny THS / N80 szt. 18
7 | trzon kabtgkowy TKS / S80 szt. 5
8 | poprzecznik 2xN80 szt. 3
9 | izolator N-80 szt. 24
10 | izolator S-80 szt. 5
11 | ogranicznik przepie¢ GZ szt. 9
12 | rura ostonowa 3m BE50 szt. 3
13 | uchwyt UKB szt. 22
14 | konstrukcja wsporcza na budynku szt. S
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