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3. Zataczniki.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 wust. 3d oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2354, Dz. U. z 2022r. poz. 88) oswiadczamy, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DLA ZADANIA:

" Budowa potgaczenia fragmentow ulic Agamemnona, Beniowskiego
i Gen. W. Sikorskieqo w Rykach "

BRANZA ELEKTRYCZNA

Budowa os$wietlenia drogowego

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Andrzej Grabowski mgr inz. Stawomir Bukowski
upr. bud. nr LUB/0034/PWOE/14 upr. bud. nr LUB/0265/PWBE/16
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4. Czes¢ ogdlna.

4.1. Podstawa opracowania projektu
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w PODGIK
Starostwa Powiatowego w Rykach,
- Inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,
- Branzowe projekty techniczne zwigzane z budowg drogi,
- Aktualnie obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

4.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego wzdfuz projektowanej ulicy
Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego w m. Ryki.

4.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe wydzielonych kablowych linii oSwietlenia drogowego w
zakresie:
- budowa szafek oSwietleniowych
- budowa przytaczy kablowych YAKXS 4x35mm?
- budowa linii kablowych o$wietlenia YAKY 5x16mm? j YAKY 5x25mm?
- montaz stupéw oSwietleniowych z wyposazeniem: fundamenty, ztacza stupowe, wysiegniki, oprawy ze
Zrodfami swiatfa.

4.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowane oswietlenie drogowe wymaga trwatej zabudowy przez umieszczenie w ziemi kabli
oSwietleniowych, rur ostonowych, fundamentow stupow oraz szaf o$wietleniowych. Powyzsze elementy
trwale zajma teren o powierzchni ok. 225m2,

4.5. Dane dotyczace ochrony zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje sie w rejonie zagrozonym wystepowaniem obiektow
archeologicznych, dlatego nie jest objety ochrong konserwatorskg. Jednak przypadku napotkania
przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem roboty powinny by¢ prowadzone w
oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

4.6. Dane dotyczace eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych, ani osuwiskowych, dlatego nie
przewiduje sie wystepowania tego typu oddziatywan podczas prowadzenia robot.

4.7. Informacje i dane o wpfywie obiektu na Srodowisko, uzytkownikow i otoczenie

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczq zakazy, nakazy, dopuszczenia | ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska. Inwestycja tego rodzaju nie ma
Szkodliwego oddziatywania dla zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia, jak rowniez na Srodowisko
zewnetrzne. Nie powoduje powstawania zanieczyszczen przedostajacych sie do powietrza, gleby i nie
emituje hatasu.

4.8. Obszar oddziafywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, projektowana linia kablowa o$wietlenia
drogowego ze stupami oswietleniowymi, nie powoduje ograniczenia mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sgsiednich nieruchomos$ci. Obszar oddziatywania obiektu bedzie obejmowat swoim zasiegiem
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pas drogowy ulic Agamemnona, Beniowskiego, Gen. Wiadystawa Sikorskiego i ogranicza sig do zakresu
obejmujgcego roboty budowlane zwigzane z budowg o$wietlenia.

5. Opis techniczny

5.1. Stan istniejacy.

W chwili obecnej fragmenty odcinkdw ulicy Agamemnona, Beniowskiego, Gen. Wifadystawa
Sikorskiego, oswietlane sq oprawami, wyposazonymi w Ssodowe Zrodfa $wiatta, zamontowanymi na
wysiggnikach, na stupach betonowych typu ZN. Oprawy zasilane sq z istniejgcej linii napowietrznej 0,4kV,
typu AL i sq wiasno$cig PGE Dystrybucja S.A..

5.2. Stan projektowany

Wzdtuz ulic Agamemnona, Beniowskiego, Gen. Wiadystawa Sikorskiego, wybudowane zostang
kablowe linie oSwietlenia drogowego, ze stupami aluminiowymi, na ktorych zamontowane zostang oprawy
oSwietleniowe, wyposazone w Zrodfa Swiatta typu LED. Wybudowane o$wietlenie zasilane bedzie z
projektowanych szaf oswietleniowych i stanowic bedzie wtasnoS¢ Gminy Ryki.

5.3. Budowa oswietlenia.

5.3.1 Zasilanie projektowanego oswietlenia

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV nr 21-
C3/WP/02017 oraz nr 21-C3/WP/02018, zasilanie i pomiar oSwietlenia, odbywac sie bedzie z nowych ztgcz
kablowo-pomiarowych, typu ZK2L00+1P, wigczonych w istniejgce linie nN, wg. w/w warunkéw. Projekt i
budowa ztacz, zgodnie z umowq nr 21-C3/UP/022017 oraz nr 21-C3/UP/022018 lezy po stronie PGE
Dystrybucja S.A.

5.3.2. Szafa oswietlenia ulicznego

Projektuje sie dwie szafy o$wietleniowe, ktore zlokalizowane zostang przy ulicy Beniowskiego.
Szafy wykonane zostang w postaci skrzynki z tworzyw termoutwardzalnych, w Il klasie ochronnosci i
stopniu ochrony P44, zamontowanej na fundamencie prefabrykowanym, w ktorej zlokalizowane zostang
elementy uktadu sterowania (stycznik, sterownik), gniazdo wtykowe oraz zabezpieczenia obwoddéw
odbiorczych. Przewidziano szafy 5-obwodowe, umozliwiajacq automatyczne sterowanie o$wietleniem za
pomoca sterownika cyfrowego lub recznie za pomocg przetacznika.

Szafy zasilic z projektowanych przez PGE Dystrybucja S.A. zigcz kablowo-pomiarowych typu
ZK2L00+1P. Z szaf wyprowadzic linie kablowe o$wietlenia, ktore utozy¢ do projektowanych stupow.

Do sterowania oSwietleniem przewidziano mikroprocesorowy programowalny  sterownik
oSwietlenia. Sterownik powinien by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodéw
sftofica na podstawie zaprogramowanych wspdtrzednych geograficznych migjsca zainstalowania oraz
zapewniaC automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie. Powinien posiada¢ dwa
niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN oraz pétnocny PN z programowalng przerwg i mie¢
mozliwo$¢ wspotoracy z przekaznikiem zmierzchowym.

Ze wzgledu na to, ze oprawy os$wietleniowe LED charakteryzujg sie bardzo wysokim prgdem
rozruchu podczas wigczania, szafy nalezy wyposazy¢ w ogranicznik pradu rozruchu Soft Start LED.

Szafy powinna byc¢ przystosowane do ukfadu pracy TN-C. Punkt ochronny szafy PEN - uziemic.
Na przewdd uziemiajgcy, zastosowac bednarke Fe/Zn 25x4, a na uziom - typowe uziemiacze pretowe o
ilosci zapewniajgcej spetnienie wymogu uzyskania rezystancji uziomu Ru < 30 Q. Bednarke ufozyc¢ pod
kablem osSwietleniowym, we wspolnym odpowiednio pogtebionym wykopie. W szafach wykonac rozdziat
punktu PEN na PE i N.

Lokalizacje projektowanych szaf oSwietleniowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.
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Nazewnictwo szaf ustalic na roboczo z Inwestorem w trakcie realizacji robdt, a tabliczki z nazwg
przymocowac do drzwiczek obudowy.

5.3.3. Linia kablowa zasilajaca szafe oSwietleniowa

Do zasilania szaf oswietleniowych Sz.0., zaprojektowany zostat, dobrany na podstawie obliczen,
kabel typu YAKXS 4x35mm?2, ktory z jednej strony nalezy wprowadzi¢ do czeSci pomiarowej ztgcza
kablowo-pomiarowego typu ZK2L00+1P i zakonczy¢ za uktadem pomiarowym na zaciskach roztacznika
izolacyjnego, z drugiej strony wprowadzi¢ do szaf Sz.0 i zakonczy¢ na zaciskach listwy przytgczeniowej.
Na zakoriczeniach kabla zastosowac palczatki termokurczliwe 4-zyfowe.

5.3.4. Linie kablowe oswietlenia

Do zasilania obwodow o$wietleniowych, na podstawie obliczen, dobrane kable typu YAKY
5x16mm2 oraz YAKY 5x25mm2, ktore nalezy utozy¢ zgodnie z przebiegiem trasowym pokazanym na
planie zagospodarowania terenu. Kable z jednej strony wprowadzi¢ do cze$ci rozdzielczej szafek
oSwietleniowych i zakonczyc na listwach zaciskowych, z drugiej, wprowadzi¢ do wnek stupow i zakonczyc
na zaciskach ztgcz stupowych. Zabezpieczenia kabli stanowi¢ bedq wytgczniki nadpradowe, zamontowane
w szafachj Sz.0.

5.3.5. Uktadanie linii kablowych

Przed przystapieniem do robot ziemnych trasy linii kablowych powinny by¢ wytyczone przez
uprawnionego geodete.

Biorac pod uwage fakt, ze projektowane linie kablowe przebiega¢ bedq w pasie drogowym, gdzie
wystepuje duze zageszczenie podziemnych sieci uzbrojenia terenu, kable zasilajace szafy o$wietleniowe
Sz.0. oraz kable obwodow oswietleniowych na cafej dfugosci trasy prowadzi¢ w rurze ostonowej RHDPEk
75/65 gietkiej. Pozwoli to na zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniami oraz zapewni mozliwo$¢ wymiany
odcinkow kabli pomiedzy stupami przy ewentualnej awarii, bez koniecznosci rozkopywania terenu.

Rury z kablami nalezy wprowadzi¢ poprzez fundament do szaf oswietleniowych i stupéw. Na
koncach odcinkdw instalacyjnych pomiedzy stupami, korice rury ostonowej z kablem powinny by¢
uszczelnione przed przedostawaniem sie wody i zamuleniem za pomocq ksztattek uszczelniajacych
termokurczliwych. Nie stosowac uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej. Materiat uszczelniajgcy po-
winien otaczac kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego powfoka nie ocierafa
Sie 0 krawedz rury.

Rury z kablami ukfadac¢ w wykopie o szerokosci ok. 40 cm, bezposrednio na dnie, jezeli grunt jest
piaszczysty lub na warstwie piasku o grubo$ci minimum 10cm, w przypadku wystepowania kamieni i gruzu.
Rury z kablami utozyc liniq falista z zapasem od 1 do 3 % dfugoSci rowu, wystarczajgcym do
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Gteboko$¢ utozenia mierzona od docelowego poziomu
powierzchni terenu do zewnetrznej powierzchni gornej krawedzi rur osfonowych powinna wynosic, co
najmniej 70 cm pod chodnikami i poza chodnikiem oraz min. 80 cm pod jezdnig. Gtebokos¢ wykopow
dostosowac do projektowanych (docelowych) rzednych terenu. Przed zasypaniem, na cafej dfugosci trasy,
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz miejscach charakterystycznych (np. skrzyzowania) na rury z
kablem nalezy zatozy¢ oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce wyttoczone w sposéb trwaly napisy
okre$lajgce co najmniej: znak uzytkownika, napigcie znamionowe i nazwe linii, typ kabla, rok ufozenia oraz
symbol wykonawcy. W szafach o$wietleniowych na korcach kabli przymocowac tabliczki oznaczeniowe z
danymi: relacja kabla, typ i przekrdj. Rury z kablami po utozeniu przysypac¢ 10 cm warstwg piasku, 15cm
warstwg gruntu rodzimego i utozy¢ wzdfuz catej trasy folie kablowg z tworzywa sztucznego o trwatym
niebieskim kolorze. Tasma winna mie¢ grubosc¢ 0,5mm, a szerokoS¢ taka, aby przykryta utoZzone kable,
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lecz nie mniejszg niz 20cm. Wykop zasypac gruntem rodzimym, zageszczanym warstwami 20-30cm tak,
aby pod projektowang jezdnig oraz chodnikiem uzyska¢ wspotczynnik zageszczenia rowny 1.

5.3.6. Zabezpieczenie linii kablowych

Przy ukfadaniu linii kablowych nalezy zachowac normatywne odlegtosci poziome i pionowe od
innych sieci uzbrojenia terenu.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcq sieciq uzbrojenia terenu linie kablowe wymagajq
stosownych zabezpieczen. Zabezpieczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004,
wtaSciwych norm branzowych, oraz odpowiednich przepisow Prawa Budowlanego, BHP i Ppoz. Jako
osfony otaczajgce stosowac¢ rury ochronne wykonane z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).
Zaprojektowano rury przepustowe jednoScienne gtadkie typu RHDPEp, o Srednicy zewnetrznej 125mm i
grubosci Scianki 7,1 oraz dwusScienne karbowane sztywne typu RHDPEK, o Srednicy zewnetrznej 125mm i
wewnetrznej 108mm.

Zabezpieczenia nalezy wykonac z nalezytg staranno$cig, w ten sposob, aby zabezpieczana linia
kablowa mogfa by¢ w ostonie swobodnie przemieszczana. Zatozona rura ochronna powinna wystawac
minimum 0,50m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego, a jej kofce uszczelnione przed
przedostawaniem sie wody i zamuleniem np. za pomocg ksztattek uszczelniajacych termokurczliwych lub
pianki poliuretanowej. Materiat uszczelniajacy powinien otacza¢ zabezpieczang linie ze wszystkich stron
tak, aby przy ruchach cieplnych linii jej powtoka nie ocierata sie o krawedz rury. W przypadku wykonywania
przepustow lub oston o dtugosci przekraczajgcej dfugosc handlowa, rury taczy¢ ze sobg za pomocq
ztgczek. Przepusty uktadac ze spadkiem ok.2%.

Skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501
,SKkrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi” oraz Rozporzgdzeniem MG z dnia 30 lipca 2001r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 139/95). Na
wszystkich skrzyzowaniach z czynnymi gazociggami nalezy zastosowac rury ochronne RHDPEp
125/7,1mm. Dftugosci rur ochronnych winny byc tak dobrane, aby ich korice byty wyprowadzone, co
najmniej 2,0 m liczac od zewnetrznej Scianki gazociggu niskiego cisnienia. Rury ochronne nie powinny
posiada¢ oznaczen stosowanych w gazownictwie. Projektowane kable nalezy ukfadac pod istniejgcymi
gazociggami w ten sposob, aby nie uszkodzi¢ izolacji na istniejgcych ciggach gazowych. Korce
projektowanych rur powinny by¢ uszczelnione przed przenikaniem gazu. Wszystkie roboty przy
Skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych gazociggow nalezy wykonywac po wcze$niejszym ustaleniu
ich gtebokosci oraz pod nadzorem upowaznionych stuzb.

Wszelkie prace w poblizu innych instalacji wykonywac recznie zapewniajgc nienaruszalno$c ich
pracy, pod nadzorem odpowiednich stuzb. Przekroczenia wykonywac na gteboko$ci roznej od utozenia
innych instalacji, ustalonej na podstawie przekopow kontrolnych (odkrywek) w poblizu danej sieci.

Zakfada sie, ze w trakcie prowadzenia wykopow Wykonawca moze natkngC sie na urzadzenia
uzbrojenia podziemnego terenu, ktore nie zostaty zainwentaryzowane i naniesione na podktadzie
geodezyjnym. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania z wfasnej inicjatywy
takich oston, aby ewentualne zblizenia i skrzyzowania wykonane byty zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.3.7. Stupy oswietleniowe

Do oswietlenia ulic przewidziano stupy aluminiowe proste, z wysiegnikami, cylindryczne stozkowe
bez szwu, anodowane elektrolitycznie (o minimalnej grubosci anody 20um), ze stopgq zabezpieczong
antykorozyjnie elastomerem poliuretanowym (kolor anodowania ustalic z Inwestorem na etapie
wykonawstwa).

Zaprojektowano stupy o wysoko$ci zawieszenia opraw 8 m, o Srednicy przy podstawie 180 mm i
grubosci Scianki min. 4 mm. Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z ttoczonej blachy o gruboSci min. 8
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mm i posiada¢ wymiary min. 300x300mm. Stupy powinny by¢ wyposazone we wneki, przystosowane do
montazu ztgcz stupowych.

Stupy ustawi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych (dedykowanych dla danego typu
stupa) po uprzednim ich wypoziomowaniu i ustabilizowaniu mieszankg betonowo piaskowg. Stupy
mocowac do fundamentu za pomocg Srub ocynkowanych, w tym, co najmniej 2 sztuki Srub w wersji
,zrywalnej”. Sruby kotwigce stupy do fundamentéw zabezpieczy¢ przed korozjg plastykowymi naktadkami.

Stupy montowa¢ wnekami od strony chodnika, a przy jego braku w kierunku przeciwnym do
kierunku jazdy pojazdow na danym odcinku drogi. Wneki w stupach wyposazy¢ w ztacza stupowe w Il
klasie ochronno$ci.

Lokalizacje projektowanych stupow pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta stupow. Numeracja
projektowanych stupéw wykorzystana zostata jedynie dla potrzeb niniejszeqo opracowania. Docelowg
numeracje oraz ostateczny kolor anodowania uzgodni¢ na biezgco w czasie wykonawstwa z Inwestorem.

5.3.8. Oprawy oswietleniowe i zrodta $wiatfa

Oswietlenie drogi zaprojektowano w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201:2016 ,Oswietlenie
drog”. Przyjeto kategorie oswietlenia drogi M5 (dawna MES), dla ktorej ilosciowe wymagania oSwietleniowe
wynosza:

1. poziom luminancji nawierzchni jezdni L=0,5 [Cd/m?];
2. rownomiernosc¢ luminancji ogolna Uo > 0,35.

Nalezy zastosowac oprawy ze zrodtem Swiatta typu LED, o wysokiej sprawno$ci energetycznej.
Zréata $wiatta powinny posiadaé temperature barwowq w zakresie 3500 K — 4000 K oraz wspbtczynnik
oddawania barw Ra>70. Oprawy powinny posiadac Il klase ochronno$ci, stopnieri ochrony min.IP66,
korpus wykonany ze stopu aluminium oraz szybkoztacza IP66 do fatwej instalacji bez koniecznosci ich
otwierania.

Oprawy powinny posiada¢ poczatkowa skuteczno$c Swietlng > 135 Im/W, trwatos¢ min. 100 000
godz. definiowang przy L90B10, optyke min. 120°, wymienny modut LED, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10 kV, maksymalng moc do 42W, wspotczynnik mocy biernej cos ( fi) >=0,93.

Oprawy powinny by¢ wyposazone programowalny zasilacz z aktywng funkcjg utrzymania statego
strumienia $wietlnego, autonomiczng funkcjg redukcji mocy i DALI. Przed zamontowaniem opraw
wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego ustawienie
zZmniejszenia mocy oprawy w godzinach nocnych. Ustawienia oprawy powinny redukowac jej moc w
godzinach 23.00 -5.00 do 50% jej mocy maksymalnej.

Uchwyt montazowy opraw musi umozliwia¢c zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie min.=15°,
przy czym dopuszcza sie stosowanie dodatkowych elementow montazowych, zawiasow, i przejsciowek w
celu dopasowania kata montazu oprawy.

Oprawy powinny posiada¢ rowniez certyfikat CE, deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC.

Wszystkie projektowane oprawy przytaczy¢ wewnatrz stupow do zigcz stupowych kablem YKY
2x2,5mmz2, Do zabezpieczenia opraw oS$wietleniowych zastosowaé wkfadki topikowe DO1/E14 lub
wytgczniki nadpradowe o charakterystyce typu B, o pradzie znamionowym 2A, w zaleznosci od typu
zastosowanych ztgcz stupowych.

Oprawy podtaczac¢ do poszczegolnych faz naprzemiennie. Dokfadne ustalenie pozycji opraw
oSwietleniowych dobrac w fazie pomiardw powykonawczych.
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5.3.9. Uziemienie robocze

Przy wybranych stupach zaprojektowano wykonanie uziemienia roboczego. Przyjeto uziom
tasmowo-pretowy. Na odcinku 8 m od stupa, pod kablem we wspdinym odpowiednio pogtebionym wykopie
(o gtebokosci 1,0m) na dnie rowu nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm. Jeden koniec bednarki
wyprowadzi¢ do gornej powierzchni fundamentu i przytaczy¢ do Sruby taczacej fundament z podstawq
stupa. Na drugim koricu i w odlegtosci 6 m w kierunku stupa pograzy¢ w ziemi uziomy pionowe ( pret
DfeZn @ 18 mm). Gérny koniec uziomdw pionowych potaczy¢ Srubami z bednarkg. Rezystancja uziomu
nie powinna przekraczac warto$ci 30£2.

5.3.10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Srodkiem podstawowym ochrony przeciwporazeniowej (przed dotykiem bezposrednim) jest
wzmocniona izolacja robocza przewodoéw i kabli (750V) oraz Il klasa ochronno$ci ostony zewnetrznej
urzgdzen.

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem poSrednim zastosowano system - ,samoczynne
wylgczenie zasilania”, ktére realizowane bedzie przez zabezpieczenia zainstalowane w stupach i szafce
oSwietleniowey.

Skuteczno$c ochrony przeciwporazeniowej potwierdzic pomiarami kontrolnymi przed oddaniem
instalacji do eksploatacji.

5.4. Uwagi dotyczace realizacji prac

- Catosc prac wykonac w oparciu 0 plan zagospodarowania terenu, zgodnie z wymogami N SEP-E-004,
ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad
BHP i wymagan wskazanych w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot.

- Roboty zwigzane z budowg oSwietlenia powinny byc skoordynowane logistycznie z cato$cig prac
zwigzanych z budowg drogi. Zaleca sie rozpoczecie prac po wytyczeniu geometrii i oznaczeniu
rzednych terenu przez uprawnionego geodete.

- Kable po utoZeniu, przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej
przez uprawnionego geodete.

- Pofaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych moZliwosc
niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych (wilgoci, pytow, itp.) na izolacje kabli oraz
montowanych pofgczen.

- Po zakoriczeniu robdt montazowych wykona¢ niezbedna pomiary, a protokoty z ich wynikami
przedstawic przy obiorze robot.

- Uzyte do budowy materialy i urzgdzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu
stosowania w budownictwie.

- W trakcie wykonawstwa zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikow i 0s0b postronnych zgodnie z
wymaganiami przepisow w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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Map

spodarowania

Linii zabudowy oraz rozgraniczajgcych zgodnych z miejscowym planem zago.

Shuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiggach wieczystych

60.29.214.3, 7.159,29.011]

’

60292133, 7.160.29.2134, 7.1

7.159.29.01 lé 7.159.29.012.1

Godlo mapy: 7. 1
Na mapie nie umieszczono:

Wszekie trwale obiekty podegajg wytyczeniu i inwentaryzacji przez jedhostke wykonastwa geodezy jnego.

Identyfikator zgloszenia: GK.6640.1202.2020

Data sporzqdzenia: 22.06.2021

Legendo:

Arkusz 2 (2)
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Zastosowano:

a - stupy aluminiowe o wysokoSci montazu opraw 8m

b - stupy aluminiowe o wysokoSci montazu opraw 4,5m

¢ - oprawy oSwietleniowe ze zrédtem Swiatta LED, w ll-giej klasie ochronnoSci,

stopniu ochrony IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
d - kabel YAKY 5x16 mm?
e - kabel YAKY 5x25 mm?

Projektowana kablowg linie osSwietlenia drogowego na catej dtugosci trasy
wykonal w rurze ostonowej typu RHDPEK 75.

UWAGA:
- Projektowane linie oSwietleniowe stanowic bedg wtasnoS¢ Gminy Ryki.
- Numeracja projektowanych stupéw wykorzystana zostata jedynie dla potrzeb niniejszego

opracowania. Docelowg numeracje uzgodnic na roboczo w czasie wykonawstwa z
przedstawicielem Inwestora

OZNACZENIA:
_____ Projektowana linia kablowa oswietlenia
(dt. trasowa/dt. instalacyjna)
S {Up Projektowany stup oSwietleniowy 8m z oprawg
typl
stup

@ Projektowany stup oswietleniowy 4,5m z oprawg

niniejszym potwierdzam zgodnosé
podktadu mapowego na ktérym
naniesiono rysunek projektu
zagospodarowania terenu z oryginatem
mapy do celow projektowych

Zamawiajacy: Przedmiot

opracowania:

Gmina Ryki, . . .
ul. Karola Wojtyly 29, ~Budowa potgczenia fragmentow ulic

08-500 Ryki Agamemnona{ Beni(_)wskiego i Gen.
Wiadystawa Sikorskiego w Rykach”

Faza Skala:
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