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3. Zataczniki.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 wust. 3d oraz 3e wustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2354, Dz. U. z 2022r. poz. 88) oswiadczamy, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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" Budowa potgaczenia fragmentow ulic Agamemnona, Beniowskiego
i Gen. W. Sikorskieqo w Rykach "

BRANZA ELEKTRYCZNA

Usuniecie kolizji energetycznych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczney.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Andrzej Grabowski mgr inz. Stawomir Bukowski
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4. Czes¢ ogolna.

4.1. Podstawa opracowania projektu

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w PODGIK
Starostwa Powiatowego Lublin,

- Warunki techniczne usuniecia kolizji nr 5482/RE3-RM/2021 wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Pufawy

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

- Branzowe projekty techniczne zwigzane z budowg drogi,

- Aktualnie obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych sieci i urzgdzen
elektroenergetycznych SN i nN, kolidujgcych z projektowang rozbudowg i przebudowg ulic Agamemnona,
Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego w m. Ryki.

4.3. Zakres opracowania

W odniesieniu do projektowanej przebudowy geometrii ulicy zachodzi koniecznoS$¢ korekty
przebiegu trasowego i zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych rurami ostonowymi (w miejscach kolizji z
projektowang jezdnig i wjazdami) oraz przebudowy linii napowietrznej (zmiana lokalizacji stupow).

4.4, Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych wymaga trwaftej zabudowy przez umieszczenie w
ziemi kabli oraz rur ostonowych. Powyzsze elementy trwale zajma teren o powierzchni ok. 556m2.

4.5. Dane dotyczace ochrony zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje sie w rejonie zagrozonym wystepowaniem obiektow
archeologicznych, dlatego nie jest objety ochrong konserwatorskg. Jednak przypadku napotkania
przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem roboty powinny by¢ prowadzone w
oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

4.6. Dane dotyczace eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych, ani osuwiskowych, dlatego nie
przewiduje sie wystepowania tego typu oddziatywan podczas prowadzenia robot.

4.7. Informacje i dane o wptywie obiektu na srodowisko, uzytkownikow i otoczenie

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczq zakazy, nakazy, dopuSzczenia | ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska. Inwestycja tego rodzaju nie ma
Szkodliwego oddziatywania dla zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia, jak rowniez na Srodowisko
zewnetrzne. Nie powoduje powstawania zanieczyszczen przedostajacych sie do powietrza, gleby i nie
emituje hatasu.

4.8. Obszar oddziafywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, lokalizacja sieci elektroenergetycznych w
pasie drogowym, nie powoduje ograniczenia mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomo$ci. Obszar oddziatywania obiektu bedzie obejmowat swoim zasiegiem pas drogowy ulic
Agamemnona, Beniowskiego, Gen. Wiadystawa Sikorskiego (zgodnie z wykazem dziatek wskazanych na




Budowa pofaczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego w Rykach

BRANZA ELEKTRYCZNA - Kolizje energetyczne

stronie tytutowej) i ogranicza sie do zakresu obejmujgcego roboty budowlane zwigzane z zabezpieczeniem
sieci elektroenergetycznych.

5. Opis techniczny

Ponizszy opis obejmuje sieci i urzgdzenia elektroenergetyczne, kolidujgce z projektowang
rozbudowq i przebudowg ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego, bedgce wiasno$cig PGE
Dystrybucja S.A., wymienione w warunkach technicznych usunigcia kolizji nr 5482/RE3-RM/2021, ustalone
na podstawie danych paszportyzacyjnych, a takze sieci zlokalizowane na podstawie aktualnej mapy do
celéw projektowych oraz podczas wizji lokalnej w terenie.

5.1. Stan istniejacy.
Wzdtuz przebudowywanych ulic, znajdujq sie istniejgce linie kablowe SN i nN oraz linie
napowietrzne nN z o$wietleniem drogowym, ktore kolidujg z projektowang geometrig ulic.

5.2. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji, stan techniczny urzadzen jest dobry, dlatego nie planuje sie
ich ulepszen.

Kolidujgce linie kablowe SN i nN, nalezy zabezpieczy¢ przez zatoZenie na nie oston otaczajgcych
wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) w miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia terenu,
ktore wymagajq takich zabezpieczen oraz przebudowac po nowych bezkolizyjnych trasach poza
nawierzchnig utwardzong. W przypadku, gdy przebudowa wymagac bedzie wykonania nowych odcinkdw
kabli, wowczas nalezy wykorzystac kable identycznego typu i o przekroju Zzyt roboczych jak w kablach
istniejgcych.

Istniejgce linie napowietrzne kolidujgce z projektowanym ukfadem drogowym, nalezy przebudowac
przez przeniesienie stupdw poza kolizje z projektowang geometriq ulic. Linie pozostang w istniejgcym
rodzaju i ukfadzie przewodow. Wykonanie ewentualnych potaczen Srodprzestowych ograniczy¢ do
niezbednego minimum. W przypadku przebudowy dtuzszego odcinka linii napowietrznej (kilka kolejnych
przeset), zaleca sie wykonanie jednego potgczenia na catym przebudowywanym odcinku. Nie dopuszcza
sie wykonywania pofaczen $rodprzestowych nad drogami. Odlegtosé istniejgcych i projektowanych stupow
od krawedzi projektowanej drogi oraz odlegfo$¢ pionowa przewodow linii od zatozonej geometrii jezadni i
Zjazdoéw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-E-05100-1 oraz N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie | budowa.” oraz skrajni dla przyjetej kategorii drogi, okresSlonej w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Do przebudowy i zabezpieczenia budowy uzywac¢ materiatow i osprzetu zgodnego z wytycznymi
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

Roboty zwigzane z usunigciem kolizji powinny by¢ skoordynowane logistycznie z catoScig prac
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego. Zaleca sie
rozpoczecie prac po wytyczeniu geometrii ulic i oznaczeniu rzednych terenu przez uprawnionego geodete.

5.2.1. Kolizje z liniami kablowymi SN

Kolidujgce z projektowang geometrig ulic i urzagdzen ukfadu drogowego linie kablowe SN nalezy
skorygowac zgodnie z przebiegiem pokazanym na planie zagospodarowania terenu.

Zmiana przebiegu trasowego linii kablowych przewidzianych do przebudowy nie powoduje ich
wydfuzenia, dlatego nie przewiduje sie wykonania wstawek kablowych. Doktadng lokalizacje przektadanych
kabli ustalic przez wykonanie recznych przekopdw kontrolnych, z zachowaniem szczegolnej 0stroznosci,
tak aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych kabli. W celu przetozenia istniejgcych kabli, na cafej dfugo$ci
przektadanych odcinkéw wykona¢ wykop o Szerokosci przebiegu istniejgcego i korygowanego, tak aby
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umoZzliwi¢ swobodne poziome przesuniecie w wykopie bez konieczno$ci ich przecinania. Gfeboko$¢
utozenia linii powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych) rzednych terenu i spetnia¢
wymogi normy N SEP-E-004.

Jednak w przypadku, gdy przetozenie kabli powoduje znaczne skrocenie dtugoSci linii, wowczas
kable nalezy przecigC, nadmiar kabli odcigc, a nastepnie ponownie pofaczyc za pomocq muf przelotowych.
Mufy nalezy zlokalizowa¢ poza terenami o nawierzchni utwardzonej, w takim miejscu, aby nie byto
utrudnione wykonywanie przy nich prac montazowych. Zdemontowany nadmiar kabli przekaza¢ do
magazynu wiasciwego terenowo Rejonu Energetycznego. Sposob przetozenia linii kablowej opisano w
punkcie 5.3.

W przypadku uszkodzenia powfok izolacyjnych kabli, na przebudowywanym odcinku nalezy utozyc
nowy odcinek linii. W kosztach przebudowy nalezy uwzgledni¢ rezerwe finansowg na wykonanie
ewentualnej wstawki kablowej. Po przetozeniu linii, nalezy przeprowadzic podstawowe badania
diagnostyczne, ti.: pomiar rezystancji izolacji, pomiar ciggtoSci zyt roboczych i powrotnych, probe
napieciowq izolacji kabla.

W miejscach skrzyzowan i zblizen linii z elementami uktadu drogowego, ktorych geometria nie
ulega zmianie, zabezpieczenie linii stanowi¢ bedg istniejgce przepusty kablowe.

W migjscach skrzyzowan z nowg geometriq ulic, nowymi chodnikami, zjazdami o nawierzchni
utwardzonej nierozbieralnej oraz zjazdami gospodarczymi na posesje wykonanymi z kostki brukowej linie
nalezy zabezpieczyc rurq ostonowg dwudzielng, o srednicy zewnetrznej 160,0 mm | wewnetrznej 140mm
koloru czerwonego. Lokalizacje rur ostonowych pokazano na planie zagospodarowania terenu. Sposéb
montazu rur opisano w punkcie 5.4, a ich lokalizacje oraz ich typ pokazano na planie zagospodarowania
terenu. Jezeli w miejscu przewidzianym do zafoZenia rury ostonowej znajduje sie istniejgcy przepust,
wowczas nalezy przedtuzy¢ go do dfugosci wskazanej na planie sytuacyjnym zgodnie z opisem podanym
w punkcie 5.5. Zamontowane rury ostonowe, nalezy nanie$c¢ na planach inwentaryzacji powykonawczej.

Gfeboko$¢ utozenia linii pod projektowanym chodnikiem powinna by¢ dostosowana do
projektowanych (docelowych) rzednych terenu i odpowiada¢ wymogom normy N SEP-E-004. Za pomocq
przekopow kontrolnych nalezy ustalic czy gteboko$c¢ utozenia kabli jest odpowiednia. W przypadku, gdy
gfeboko$¢ jest mniejsza niz odlegtos¢ minimalna wskazana w normie, wowczas linie nalezy pogfebic.

Biorgc pod uwage, ze na cafej dfugosci trasy linii wystepujg istniejgce skrzyzowania z innymi
sieciami uzbrojenia terenu, na ktorych jest ona zabezpieczona rurami ostonowymi, zastosowanie
dodatkowych rur ostonowych nie zmieni jej obcigzalnosci.

5.2.2. Kolizje z liniami kablowymi nN

Kolidujgce z projektowang geometrig ulic i urzadzen uktadu drogowego linie kablowe nN nalezy
przebudowac zgodnie z przebiegiem pokazanym na planie zagospodarowania terenu.

Przebudowy, w ktorych dfugosc trasowa linii nie ulega zmianie lub skroceniu wykonac poprzez
Skorygowanie przebiegu istniejacych kabli, bez wykonania wstawek kablowych. W celu przetozenia
istniejgcych kabli, na catej dtugoSci przekiadanych odcinkow, wykonac wykop o SzerokoSci przebiegu
istniejgcego i korygowanego tak, aby umoZzliwic swobodne poziome przesunigcie w wykopie bez
koniecznosci ich przecinania. Gfeboko$¢ utozenia powinna by¢ dostosowana do projektowanych
(docelowych) rzednych terenu i spetnia¢ wymogi normy N SEP-E-004. Dokfadng lokalizacje przektadanych
kabli ustalic przez wykonanie recznych przekopdw kontrolnych, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
tak aby nie uszkodzi¢ powtfok izolacyjnych kabli. Powstaty po korekcie przebiegu ewentualny zapas kabla
nalezy zwingC i zakopac. Zapasy nalezy zlokalizowaC poza terenami o nawierzchni utwardzone, a ich
lokalizacje nanie$c na planach inwentaryzacji powykonawczej.
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Przebudowy, w ktorych zmiana przebiegu powoduje wydtuZenie linii, wykonac¢ poprzez utozenie
nowego odcinka kabla (wstawke kablowg). Do wykonania wstawek, wykorzystac kable identycznego typu i
0 przekroju zyt roboczych jak w kablach istniejgcych. Do pofgczenia nowego odcinka kabla z istniejgcym,
wykorzystac termokurczliwe mufy przelotowe, dobrane odpowiednio do profilu kabli. Mufy nalezy
Zlokalizowac poza terenami o nawierzchni utwardzonej, w takim miejscu, aby nie byto utrudnione
wykonywanie przy nich prac montazowych. Po wykonaniu wstawki kablowej, kolizyjny odcinek kabla nalezy
unieczynnic¢ i oznakowac, jako wytaczony z eksploatacji lub zdemontowac i przekaza¢ do magazynu
wtasciwego terenowo Rejonu Energetycznego.

W przypadku uszkodzenia powfok izolacyjnych kabli, na przebudowywanym odcinku nalezy utozyc
nowy odcinek linii. W kosztach przebudowy nalezy uwzgledni¢ rezerwe finansowg na wykonanie
ewentualnej wstawki kablowej. Po przetozeniu linii, nalezy przeprowadzic podstawowe badania
diagnostyczne, t.: pomiar rezystancji izolacji, pomiar ciggtoSci Zyt roboczych, probe napigciowq izolacji
kabla.

W miejscach skrzyzowan i zblizen linii z elementami uktadu drogowego, ktorych geometria nie
ulega zmianie, zabezpieczenie linii stanowi¢ bedg istniejgce przepusty kablowe.

W migjscach skrzyzowan z nowg geometriq ulic, nowymi chodnikami, zjazdami o nawierzchni
utwardzonej nierozbieralnej oraz zjazdami gospodarczymi na posesje wykonanymi z kostki brukowej linie
nalezy zabezpieczyc rurq ostonowg dwudzielng, o srednicy zewnetrznej 110,0 mm | wewnetrznej 100mm
koloru niebieskiego. Lokalizacje rur ostonowych pokazano na planie sytuacyjnym. Sposéb montazu rur
opisano w punkcie 5.4, a ich lokalizacje oraz ich typ pokazano na planie zagospodarowania terenu. Jezeli
w miejscu przewidzianym do zatoZenia rury ostonowej znajduje sie istniejacy przepust, wowczas nalezy
przedtuzy¢ go do dfugo$ci wskazanej na planie sytuacyjnym zgodnie z opisem podanym w punkcie 5.5.
Zamontowane rury ostonowe, nalezy naniesc na planach inwentaryzacji powykonawczey.

Gfeboko$¢ utozenia linii pod projektowanym chodnikiem powinna by¢ dostosowana do
projektowanych (docelowych) rzednych terenu i odpowiada¢ wymogom normy N SEP-E-004. Za pomocq
przekopow kontrolnych nalezy ustalic czy gteboko$c¢ utozenia kabli jest odpowiednia. W przypadku, gdy
gfeboko$¢ jest mniejsza niz odlegtos¢ minimalna wskazana w normie, wowczas linie nalezy pogfebic.

5.2.3. Kolizje z liniami napowietrznymi nN

Linie napowietrzne, kolidujgce z projektowang geometriq ulic, zostang przebudowane poprzez
zmiane lokalizacji stupow. Linie gtowne pozostang w istniejgcym rodzaju i uktadzie przewodow.

W celu usuniecia kolizji, istniejace stupy wykonane z Zzerdzi zelbetowych ZN, kolidujgce z
projektowanymi zjazdami gospodarczymi na posesje, nalezy przestawic zgodnie z lokalizacjq pokazang na
planie zagospodarowania terenu. Ze stupow tymczasowo na okres przebudowy zdemontowac przewody
linii gtdwnej oraz przytaczy napowietrznych, a stupy z cafym pozostatym osprzetem zdemontowac
ostatecznie. W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym, wybudowac¢ nowe, dobrane na podstawie
obliczen stupy z zerdzi strunobetonowej wirowanej typu E, o dfugosci 10,5 metra i sile uzytkowej przy
wierzchotku przyjetej dla przewidywanych obcigzen statycznych. Projektowane stupy wykonac i uzbroi¢ w
oparciu o wytyczne albumu linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL25+95mm? na
Zerdziach wirowanych - opracowanie PTPIREE.

Na stupach zamontowac zdemontowane tymczasowo przewody linii gtownej. W przypadku, gdyby
dtugosc istniejacych przewodow byta niewystarczajgca w projekcie przewidziano materiaty do wykonania
ewentualnego pofaczenia $rodprzestowego. Pofgczenia Srodprzestowe linii wykona¢ po obu stronach
stupa. Nie dopuszcza sie wykonania wstawki i potaczen $rodprzestowych w jednym przesle pomiedzy
dwoma stupami.
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Na przebudowywanych stupach nalezy odtworzy¢ istniejgcy ukfad przytaczy napowietrznych.
Przytacza wykonane przewodami gotymi typu AL wymieni¢ na przytacza wykonane przewodami
izolowanymi typu AsXSn.

W miejscu skrzyzowania linii napowietrznych oraz przyfaczy z projektowanymi ulicami, nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie zachowania skrajni dla przyjetej kategorii drogi oraz pionowej odlegtosci
przewodow linii od zatozonej geometrii jezdni. W przypadku, gdy linia (przytacze) nie spetnia zatoZzonych
kryteriow odlegtoSci, wowczas nalezy jq przebudowac poprzez zwigkszenie wysokosSci zawieszenia
przewodow.

5.3. Przetozenie linii kablowych

Roboty zwigzane z usunigciem kolizji powinny by¢ skoordynowane logistycznie z cafoscig prac
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego. Zaleca sie
rozpoczecie prac po wytyczeniu geometrii ulic i oznaczeniu rzednych terenu przez uprawnionego geodete.

Przed przystapieniem do robot ziemnych trasa przebudowywanych linii kablowych powinna by¢
wytyczona zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Doktadng lokalizacje przektadanych linii ustali¢ przez wykonanie recznych przekopow kontrolnych.
Po zlokalizowaniu kabli nalezy je odkopac recznie z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci, tak, aby nie
uszkodzi¢ powtok izolacyjnych.

W celu przetoZzenia istniejgcych kabli, na cafej dfugosci przektadanego odcinka wykona¢ wykop o
szerokoSci przebiegu istniejgcego i korygowanego, tak, aby umozliwic swobodne poziome przesuniecie
kabli w wykopie bez koniecznosci ich przecinania.

Przektadane i nowoprojektowane kable nalezy ukfada¢ w wykopie bezpoSrednio na dnie, jezeli
grunt jest piaszczysty lub na warstwie piasku o grubosci minimum 10cm. Kable powinny byc utoZone linig
falista z zapasem od 1 do 3 % dfugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania ewentualnych
przesuniec¢ gruntu. Gtebokos$c utozenia linii mierzona od powierzchni terenu do zewnetrznej powierzchni
kabli i gornej krawedzi rur ostonowych powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych)
rzednych terenu i spetniac wymogi normy N SEP-E-004. Kable po utozeniu przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego i utozyc¢ wzatuz catej trasy folie kablowg z tworzywa sztucznego o
trwatym czerwonym kolorze dla kabli SN i niebieskim dla kabli nN. Tasma winna mie¢ grubo$c¢ 0,6mm, a
SzerokoS¢ takg, aby przykryta ufozone kable, lecz nie mnigjsza niz 20cm. Wykop zasypac gruntem
rodzimym, zageszczanym warstwami po 20-30cm tak, aby pod projektowang jezdnig, chodnikiem i
wjazdami uzyskac wspotczynnik zageszczenia rowny 1.

Kable powinny by¢ wyposazone w oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce wyttoczone w sposob
trwaty napisy okreSlajace co najmniej: znak uzytkownika, napiecie znamionowe i nazwe linii, typ kabla, rok
utozenia oraz symbol wykonawcy. Oznaczniki powinny by¢ zatozone na kabel w odstepach nie wiekszych
niz 10m oraz miejscach charakterystycznych (np. skrzyzowania).

W przypadku uszkodzenia powtok izolacyjnych kabli, na przebudowywanym odcinku nalezy utozyc
nowy odcinek linii. W kosztach przebudowy nalezy uwzgledni¢ rezerwe finansowg na wykonanie
ewentualnej wstawki kablowej. Po przetoZeniu linii, nalezy przeprowadzi¢ podstawowe badania
diagnostyczne, tj.: pomiar rezystancji izolacji, pomiar ciggtosci zyt roboczych i powrotnych, probe
napigciowq izolacji kabla.

5.4. Ukfadanie oston rurowych

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia linii kablowych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu
wymagajq stosownych zabezpieczen. Skrzyzowania i zblizenia z siecig uzbrojenia terenu nalezy wykonac
zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004, ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych
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rekomendowanych w GK PGE” wfasciwych norm branzowych, oraz odpowiednich przepisow Prawa
Budowlanego, BHP i Ppoz..

W miejscach skrzyzowania istniejgcych linii z elementami ukfadu drogowego, ktorych geometria
nie ulega zmianie, zabezpieczenie linii stanowi¢ bedgq istniejgce przepusty kablowe.

W miejscach, gdzie geometria ulic ulega zmianie, kolidujgce linie kablowe nN nalezy zabezpieczyc
rurami ostonowymi, wykonanymi z polietylenu wysokiej gestoSci (HDPE). W jednej rurze powinien byc
utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wigzka kabli jednozytowych nalezgca do tego samego
uktadu sieci. Dla kabli o przekroju 120mm? zastosowac rury ostonowe o Srednicy 110mm, a dla kabli o
przekroju 240mm? oraz kabli SN rury o Srednicy 160mm. Dla kabli nN stosowac rury koloru niebieskiego, a
dla kabli SN koloru czerwonego.

Na kablach istniejgcych, jako ostony zastosowaC rury dzielone wzdtuznie, z {fgczeniem
zatrzaskowym, typu RHDPE-D o S$rednicy zewnetrznej 110mm i wewnetrznej 100mm oraz o Srednicy
zewnetrznej 160mm i wewnetrznej 140mm.

Dla nowobudowanych kabli stosowac rury ochronne przepustowe jednosScienne gtadkie typu
RHDPEp srednicy zewnetrznej 160mm i grubosci Scianki 9,1mm oraz o Srednicy zewnetrznej 110mm i
grubosci Scianki 6,3mm.. Na projektowanych wjazdach i skrzyzowaniach z istniejgcq sieciq uzbrojenia
terenu stosowac rury dwuwarstwowe karbowane sztywne typu RHDPEK-S oraz dwuwarstwowe karbowane
gietkie typu RHDPEK-f o Srednicy zewnetrznej 160,0mm i wewnetrznej 135mm oraz o Srednicy zewnetrznej
110,0mm | wewnetrznej 95m.

Zabezpieczenia kabli wykonac z nalezytg starannoscig, w ten sposob aby mogty by¢ one w osfonie
swobodnie przemieszczane. Zabezpieczane odcinki linii nalezy odkopac recznie tak, aby nie uszkodzi¢
powtok izolacyjnych kabli i natozy¢ na nie rure ostonowa. Rura ochronna zatozona na kablu powinna byc
utoZzona nieprzerwanie w jednym ciggu oraz wystawa¢ minimum 0,50m poza krawezniki ulicy, krawedzie
wjazdow lub krzyZowanego uzbrojenia podziemnego, a jej konce uszczelnione przed przedostawaniem sie
wody i zamuleniem np. za pomocg olkitu budowlanego, ksztattek termokurczliwych, dfawicy typu EK186 lub
w inny Sposob. Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej. Materiat
uszczelniajgcy powinien otaczac kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego
powtoka nie ocierata sie 0 krawedz rury. Przepusty ukfadac ze spadkiem ok.2%.

Przepusty wykonywane z rur ostonowych dzielonych powinny by¢ uszczelnione zardwno
poprzecznie jak rowniez wzatuznie, np. silikonem dekarskim. W przypadku wykonywania osfon z rur
dzielonych, o dtugoSci przekraczajgcej dtugo$¢ handlowa, rury nalezy taczy¢ ze sobg na zakfadke na
dtugosci ok. 0,5m, a miejsce taczenia uszczelni¢ za pomocg tasmy termokurczliwej z klejem lub pfata
termokurczliwego.

Gfeboko$¢ utozenia rur ostonowych powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych)
rzednych terenu i spetnia¢ wymogi normy N SEP-E-004. W przypadku, gdy odlegfos¢ pionowa miedzy
gorng czescig projektowanych rur ostonowych a gorng powierzchnig projektowanej niwelety bedzie
mniejsza niz odlegto$¢ minimalna wskazana w normie N SEP-E-004, wéwczas linie nalezy pogfebic.

Rury ostonowe po utoZeniu przysypac 10 cm warstwg piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego i
utozy¢ wzatuz nad nimi folie kablowg z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Tasma winna
mie¢ grubosc 0,5mm, a szeroko$¢ takg, aby przykryta utozone rury, lecz nie mniejsza niz 20cm. Wykop
zasypac gruntem rodzimym, zageszczanym warstwami po 20-30cm tak, aby pod projektowang jezdnig,
chodnikiem i zjazdami uzyskac wspotczynnik zageszczenia rowny 1.

Wszelkie prace w poblizu innych instalacji wykonywac recznie zapewniajgc nienaruszalno$¢ ich
pracy, pod nadzorem odpowiednich stuzb. Przekroczenia wykonywac na gfebokosci roznej od utozenia
innych instalacji, ustalonej na podstawie przekopow kontrolnych (odkrywek) w poblizu danej sieci.
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Zakfada sig, ze w trakcie prowadzenia wykopow Wykonawca moze natkngC sie na urzgdzenia
uzbrojenia podziemnego terenu, ktére nie zostaty zainwentaryzowane i naniesione na podkfadzie
geodezyjnym. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania z wiasnej inicjatywy
takich osfon, aby ewentualne zblizenia i skrzyzowania wykonane byty zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.5. Przedtuzenie istniejgcych przepustow kablowych

W przypadku, gdy w trakcie realizacji robdt w miejscach przewidzianych do zatoZenia rur
osfonowych wystepujq istniejgce przepusty kablowe, wowczas nalezy je przedtuzyc do diugo$ci wskazanej
na planie zagospodarowania terenu.

W celu przedtuzenia istniejgcych przepustow kablowych nalezy na cafej dfugoSci zabezpieczanego
odcinka, recznie odkopac kabel tak, aby nie uszkodzi¢ jego powfok izolacyjnych, a nastepnie nafozy¢ na
niego rure ostonowg dzielong. Dokfadng lokalizacje zabezpieczanych linii ustali¢ przez wykonanie recznych
przekopéw kontrolnych. Srednica naktadanej rury dzielonej powinna byé odpowiednio wigksza, aby
mozliwe byfo jej nasunigcie na istniejgcq rure ostonowgq z zaktadkg 0,5m. DtugoSc rury ostonowej powinna
by¢ tak dobrana, aby jej konce siegaty min. 0,5m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia terenu.
Przedtuzenie wykonac z nalezytg starannosciq w ten sposob, aby kable mogty byc przez caty przepust
swobodnie przemieszczane. Aby zapobiec zamulaniu sie przepustu, miejsce potgczenia rur zabezpieczyc
za pomocq pfata termokurczliwego lub taSmy termokurczliwej z klejem, a konce rur uszczelni¢ np. za
pomocgq olkitu budowlanego, dfawicy typu EK186 lub w inny sposob. Zamek zatrzaskowy rury dzielonej
powinien byc uszczelniony rowniez wzdfuznie za pomocg silikonu dekarskiego. Zabrania sie stosowania
uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowey.

5.6. Montaz stupow

Wykonanie i montaz stupow nalezy przeprowadzic zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla
konkretnego stupa.

Stupy nalezy montowac na podfozu wyrownanym w pozycji pionowej. W zaleznosci od warunkéw
pracy, stupy w ich cze$ci podziemnej wyposazyc w belki ustojowe. Stawianie stupoéw powinno odbywac sie
Za pomocq sprzetu mechanicznego przestrzegajgc zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w
energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byc wigksza niz 0,001 wysokoSci
stupa. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z dokfadnoscia £10 cm. Wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jq warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95.

Stupy uzbroi¢ w oparciu 0 wytyczne zawarte w albumach linii napowietrznych niskiego napiecia
opracowanych przez PTPIREE.

5.7. Demontaze

Prace zwigzane z demontazem urzadzen i linii wymagajg wytqczenia spod napiecia. W celu
zapewnienia bezpiecznego wykonywania robot, linia energetyczna lub urzgdzenie przeznaczone do
przebudowy powinno byc¢ przekazane Wykonawcy protokolarnie.

Demontaz stupow

Demontaz stupow uzalezniony jest od warunkow technicznych uzytkownika linii. Warunki te
OkreS$lajg ogolne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest odfaczenie napiecia w linii.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawic do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram robot,
zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napigcia.

Demontaz nalezy wykonac przy zachowaniu nastepujgcej kolejnosci robdt: zdemontowac linig
zasilajgcg, ewentualne przyfacza napowietrzne i kablowe, osprzet liniowy. Nastepnie wykonac wykopy
Wokot stupow, wyjac stupy z wykopow, zasypac wykopy.

Demontaz opraw o$wietleniowych
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Z uwagi na projektowane wzdtuz przebudowywanych ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. W.
Sikorskiego wydzielone, kablowe oswietlenie drogowe, istniejace oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem,
podwieszone na podbudowie stupowej linii napowietrznych nalezy zdemontowac (zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV nr 21-C3/WP/02017 oraz nr 21-
C3/WP/02018). Demontazowi podlegajg oprawy, wysiegniki, zabezpieczenia.

Wszelkie demontaze nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby zdemontowane elementy nie zostaty
uszkodzone lub zniszczone, znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz i umoZliwiaty ich
ewentualny ponowny montaz, bez utraty swoich parametrow technicznych. Zdemontowane materiaty
nalezy przekazac do magazynu wiasciwego terenowo Rejonu Energetycznego.

5.8. Uwagi dla Wykonawcy

- Przed przystagpieniem do robdt nalezy szczegdfowo zapoznac sie z dokumentacjg techniczng i
opracowaniami zwigzanymi, usytuowaniem urzgdzen podziemnych.

- CatoS¢ prac wykona¢ w oparciu 0 warunki techniczne usunigcia kolizji, warunki z protokofu narady
koordynacyjnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami
branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP.

- Przed przystapieniem do robot zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu potwierdzone wpisem do
dziennika budowy i przekazaniem przez geodete kierownikowi budowy Szkicow tyczenia.

- Roboty zwigzane z usunigciem kolizji powinny by¢ skoordynowane logistycznie z cato$ciq prac
zwigzanych z budowa ulicy.

- Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac¢ po zgfoszeniu rob6t oraz po
dopuszczeniu wykonawcy do prac, zgodnie z obowigzujgcymi w danym Rejonie Energetycznym
procedurami.

- Prace ziemne i montazowe wykonywac pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego.

- Przed przystapieniem do pracy wykonac kontrolne przekopy linii podlegajgcych przebudowie i
zabezpieczeniu w celu stwierdzenia ich prawidfowej lokalizaciji i identyfikacji.

- Wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej 0stroznosci.

- Przebudowane elementy sieci przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanej przez uprawnionego geodete.

- Zakonczone roboty nalezy przekazac do eksploatacji protokotem odbioru technicznego, po uprzednim
wykonaniu dokumentacji powykonawczey.

- Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny byc zgodne z wytycznymi budowy Systemow
elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A. oraz posiadac certyfikat
dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie.

- W trakcie wykonawstwa zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikdw i 0S0b postronnych zgodnie z
wymaganiami przepisow w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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