:ﬂ n
konstrukcja drogi gminnej
skala 1:10

warstwa Scieralna, AC 11 S 50/70, 4 cm
warstwa wigzaca, AC 16 W 50/70, 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3- gr. 20 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, 30 cm

:M n
konstrukcja nawierzchni chodnika
Skala 1:10

warstwa wierzchnia, kostka betonowa
wibroprasowana, 6 cm

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, 30 cm

:w n
konstrukcja nawierzchni zjazdow
Skala 1:10

warstwa wierzchnia, kostka betonowa
grafitowa wibroprasowana, 8 cm

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3- gr. 20 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, 30 cm
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-S n
kraweznik wystajgcy
przed chodnikiem/poboczem
Skala 1:20
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1. kraweznik betonowy 15x30 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. fawa betonowa C12/15, F=0.07 m?

zakonczenie
krawedzi chodnika
skala 1:20

0
chodnik “‘m wron
T

)

1. obrzeze betonowe 6x20 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. tawa betonowa C8/10, F=0.03 m?

:m n
opornik betonowy
Skala 1:20
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1. opornik betonowy 12x25 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. fawa betonowa C12/15, F=0.06 m?

Przedmiot
opracowania:

Gmina Ryki, ,Budowa potaczenia fragmentéw ulic
ul. Karola Woijtyty 29, . . .
08-500 Ryki Agamemnona, Beniowskiego i Gen.
Wiadystawa Sikorskiego w Rykach”
Faza a Skala:
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