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OBJASNIENIA:
Elementy prefabrykowane zelbetowe z betonu klasy C35/45,
wodoodporne, mrozoodporne wg PN-88/B-06250; DIN 1045 i DIN
4281.
1. dno studzienki @1400mm; dennica z kineta monolityczna.
2. kregi @1500mm C35/45.
3. plyta pokrywowa C35/45 @1500mm.
4. pierscienie dystansowe C35/45.
5. wilaz wg PN-94/H-74051-2 z zamknieciem ryglowanym
6. stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych; konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
w otulinie wg PN-EN13101:2004
przejscie szczelne dla rur PVC iwykona¢ wedtug wytycznych producenta z zastosowaniem
rury ostonowej z uszczelka,
8. posadowienie studni na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 0,15 m

N

UWAGI:

1. Studzienki wykonac zgodnie z PN-92/B-10729; PN-92/B-10735.

2. Zwienczenie studzienek wykonac zgodnie z PN-93/B-74124;
EN124:1984

3. Przy zaméwieniu rur u Producenta zaméwic nalezy w komplecie
odpowiednie przejscia szczelne.

4. taczenie prefabrykowanych elementéw studzienek nalezy
wykonac przy uzyciu uszczelek gumowych, wykonanych zgodnie
z DIN 4034 cz.1

5. Wysokos¢ szyjki nie moze przekroczy¢ 0,5m.
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