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3. Czes¢ ogolna.

3.1. Podstawa opracowania projektu

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w PODGIK
Starostwa Powiatowego w Rykach,

- Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
kanaty technologiczne i ich usytuowanie z dnia 26 maja 2023 .

- Inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,

- Branzowe projekty techniczne zwigzane z budowa ulic,

- Aktualnie obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

3..2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego, wzdtuz ul. Agamemnona,
Beniowskiego i Gen. W. Sikorskiego w m. Ryki.

3.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego, w sktad ktérego wchodzi:
- budowa ciggu rur ostonowych RO — o facznej dtugosci trasowej 2200m
- budowa studni kablowych — 28 szt.
- budowa rurociggu $wiattowodowego RS - o tacznej dtugosci trasowej 2200m / instalacyjnej 2288m
- budowa mikrokanalizacji WMR - o facznej dtugosci trasowej 2200m / instalacyjnej 2288m.

4. Opis techniczny

4.1. Stan istniejacy
W chwili obecnej wzdtuz ulicy Jana Kochanowskiego i Granicznej nie ma kanatu technologicznego,

okreslonego w Ustawie o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jako infrastruktury dla linii
telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.

4.2. Stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wybudowanie kanatu technologicznego w pasie
drogowym ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa Sikorskiego w m. Ryki. Kanat
zaprojektowany zostat, po terenie, na ktérym bedzie najmniej narazony na uszkodzenia mechaniczne i inne
zagrozenia. Planowany przebieg trasowy uwzglednia warunki normatywne dopuszczalnych zblizen i
skrzyzowan z istniejacq siecig uzbrojenia terenu oraz zabudowy nadziemne;..

4.3. Budowa kanatu technologicznego

Ze wzgledu na przebieg kanatu w pasie drogowym, Wykonawca przez rozpoczeciem prac
powinien zapoznac sie z dokumentacjg techniczng budowy i przebudowy ulic Agamemnona, Beniowskiego
i Gen. Wiadystawa Sikorskiego, w celu okreslenia projektowanych rzednych terenu, w odniesieniu do
ktérych nalezy posadowi¢ na odpowiedniej gteboko$ci poszczegolne elementy kanatu.

Przed przystapieniem do robét ziemnych trasa wykopu na potrzeby kanatu oraz lokalizacje studni
kablowych powinna by¢ wytyczona przez upowaznione do tego stuzby geodezyjne, ze szczegoinym
uwzglednieniem przebiegow istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2023, poz. 1039),
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przyjeto podstawowy profil kanatu ulicznego typu KTu oraz kanatu przepustowego KTp (na skrzyzowaniu z
jezdniami 0 nawierzchni utwardzonej - nierozbieralnej).

Kanat technologiczny uliczny KTu, sktadat sie bedzie z jednootworowego ciggu rur ostonowych
(RO), trzyotworowego rurociggu Swiattowodowego (RS) i jednej prefabrykowanej wigzeki mikrorur (WMR).
Rury RS i mikrorur WMR, powinny byC zlozone w $ciste wigzki czterech rur, zwigzane opaskami
samozaciskowymi (posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do ukftadania w ziemi) w odstepach nie
wiekszych niz 2 m i utozone pod rurg RO.

Kanat technologiczny przepustowy KTp, sktadat sie bedzie z dwuotworowego ciggu rur ostonowych
(RO), z ktorych jedna rura (o $rednicy 125mm) bedzie pusta, a druga (o $rednicy 160mm) wypetniona
trzema rurami rurociggu $wiattowodowego (RS) i jedng prefabrykowang wigzka mikrorur (WMR). Rure RO
wypetiong nalezy utozy¢ pod rurg RO pusta.

Na trasie kanatu technologicznego posadowione zostang betonowe studnie kablowe.

Przebieg trasowy kanatu technologicznego oraz lokalizacje studni pokazano na planie
zagospodarowania terenu (rys. nr 2/1-2/2), a profil kanatu KTu i KTp na rys. nr 3.

4.3.1. Budowa ciagu rur ostonowych RO

Do budowy ciag rur ostonowych RO, wykorzystane zostang rury wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), dwuwarstwowe karbowane typu RHDPEK (kanat KTu), koloru czarnego, o $rednicy
zewnetrznej 125,0mm i wewnetrznej 108,0mm oraz rury przepustowe typu RHDPEp (kanat KTp) o $rednicy
zewnetrznej 125,0mm i grubo$ci Scianki 11,4mm oraz o $rednicy zewnetrznej 160,0mm i grubo$ci Scianki
9,1mm. Rury uktada¢ w wykopie ziemnym otwartym, o gtebokosci tak dobranej, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu gruntu do gornej powierzchni rur kanatu KTu wynosito min. 0,8m, a kanatu KTp
(jezdniami o nawierzchni utwardzonej - nierozbieralnej) min. 1,0m. W razie potrzeby, w zaleznosci od
warunkéw terenowych, wykop moze zostaC pogtebiony do wymiarébw wskazanych przez wiasciwych
zarzadcow i za zgodg administratora terenu, przy zastosowaniu stosownych zabezpieczern wykopu np.
szalunkow.

Rury w ciggu kanatu KTu, nalezy utozy¢ nad rurociggiem $wiattowodowym RS i rurociggiem
mikrokanalizacji WMR, na podsypce piaskowej o grubo$ci 10cm. Przed utozeniem rur dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni w terenie poziomym,
natomiast w terenie pochytym - zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady
spadku na poszczegolnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.

W miare mozliwosci, jezeli pozwalajg na to warunki terenowe, ciggi rur RO prowadzi¢ w odcinkach
prostoliniowych. Po ufozeniu rur nalezy przysypa¢ je piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci
przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20cm,
przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni. Nastepnie wykop zasypywac gruntem warstwami
co 20cm ubijanymi mechanicznie. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, utozong pierwszg warstwe
zasypacC piaskiem lub przesiang ziemig i lekko ubi¢, a nastepnie utozy¢ kolejng warstwe. Odlegtosci
pomiedzy poszczegoinymi warstwami nie powinna by¢ mniejsza niz 3cm.

W potowie gtebokosci utozenia rur nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg w kolorze pomarafnczowym,
z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

Dla zapewnienia ciggtoci rur pomiedzy studniami nalezy potaczy¢ je ztaczkami kielichowymi z
uszczelkami gwarantujgcymi wodoszczelnos¢. Po wybudowaniu ciggu rur RO, nalezy przeprowadzi¢
kalibracje w celu sprawdzenia prostoliniowoSci przebiegu oraz zachowania wymiaréw poprzecznych
(Srednicy rur). Sprawdzenie przeprowadzi¢ za pomocg kalibra o $rednicy nie mniejszej niz 90% Srednicy
wewnetrznej rury.




Branza teletechniczna — Kanat technologiczny

W kazdej studni, wolne rury ostonowe RO zabezpieczyé przed zamuleniem korkami
styropianowymi. Rury wypetnione rurociggami $wiattowodowymi RS i wigzkg mikrorur WMR uszczelni¢
pianka poliuretanowa.

4.3.2. Budowa rurociagu $wiattowodowego RS

Projektuje sie 3-otworowy rurocigg $wiattowodowy RS, ktory nalezy utozy¢ w wykopie ziemnym
razem z rurociggiem mikrokanalizacji WMR, pod ciggiem rur ostonowych RO (kanat uliczny KTu) oraz
zaciggna¢ do rury ostonowej RO (kanat przepustowy KTp).

Przy uktadaniu rur $wiattowodowych bezposrednio w ziemi, w gruntach kamienistych pod rurociag
nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10cm.

Do budowy rurociagu RS przewidziano rury wykonane z polietylenu o duzej gestosci (HDPE) typu
RHDPE 40/3,7mm, z wewnetrzna powierzchnig rowkowang i warstwg poslizgowa. Poszczegolne rury RS
powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorem i wyréznione barwnymi paskami o szeroko$ci okoto 5 mm
rownomiernie roztozonymi na obwodzie. Pozwoli to na jednoznaczng identyfikacije rury w ciggu.

Rury RS powinny zachowywaé ciggtos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczna. Potaczenia rur
nalezy wykonywac wytacznie w studniach kablowych za pomocg zigczek skrecanych, przy czym nalezy
zawsze dazy¢ do tego by odcinki bez ztaczy byly jak najdtuzsze. W studniach rurociagi uktada¢ na rurach
wsporczych w uchwytach kablowych lub przymocowa¢ do Scian studni za pomocg uchwytow
ocynkowanych. W studniach kablowych rury rurociggu RS prowadzi¢ po Scianie przeciwlegtej do wiazu, tak
aby rury nie znajdowaty sie w jego Swietle. Korce rur uszczelni¢ za pomocg kapturkdw.

Po wybudowaniu rurociggu RS, przeprowadzi¢ kalibracje rur $wiattowodowych w celu sprawdzenia
zachowania wymiaréw poprzecznych (Srednicy rur). Sprawdzenie przeprowadzi¢ za pomocg kalibra o
Srednicy nie mniejszej niz 90% Srednicy wewnetrznej rury. Nalezy przeprowadzi¢ réwniez préobe
ci$nieniowg rurociggu. W celu sprawdzenia jego szczelno$ci., badany odcinek rury uszczelni¢ na obydwu
koncach odcinka testowego, a nastepnie napetni¢ sprezonym powietrzem do nadci$nienia 0,1MPa i
pozostawi¢ napompowany przez 24 godziny. Cisnienie nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,01MPa.

4.3.3. Budowa mikrokanalizacji WMR

Projektuje sie jedng prefabrykowang wigzke mikrorurek, WMR, do uktadania bezposrednio w ziemi,
ktérg nalezy utozy¢ razem z rurociggiem $wiattowodowym RS, pod ciggiem rur ostonowych RO (kanat
uliczny KTu) oraz do zaciaggniecia do rury ostonowej RO (kanat przepustowy KTp).

Wigzka powinna mie¢ konstrukcje Scistej tuby w rurze dwuwarstwowe;j.

Do budowy mikrokanalizacji WMR przewidziano wigzke sktadajacq sie z 7 prefabrykowanych
mikrorur cienko$ciennych, wykonanych z polietylenu o duzej gesto$ci, o Srednicy zewnetrznej 12,0mm i
grubosci Scianki 1,0mm, zainstalowanych w rurze ostonowej o $rednicy zewnetrznej 41,0mm i grubosci
Scianki 2,5mm. W zalezno$ci od potrzeb Wiasciciela (Uzytkownika) kanatu technologicznego, dopuszcza
sie inng konfiguracje mikrorur, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i maksymalnego wypetnienia
wynikajacego z warto$ci Srednicy wewnetrznej rury ostonowej. Zaleca sie, aby $rednica zewnetrzna rury
ostonowej dla prefabrykowanej wigzki mikrorur byta zblizona do $rednicy rury RS w zakresie £ 5mm.
Wiazki powinny by¢ dostarczone na bebnach z koficami uszczelnionymi pytoszczelnie.

Wigzki mikrorur powinny zachowac ciggtos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng na catej
dtugosci kanatu technologicznego. W przypadku koniecznosci przerwania wigzki, potaczenie wykona¢ w
studni kablowej za pomocg specjalnych zigczek i obuddw liniowych, przy czym nalezy zawsze dazy¢ do
tego by odcinki bez ztaczy byty jak najdiuzsze. W studniach wigzki uktada¢ na rurach wsporczych w
uchwytach kablowych lub przymocowa¢ do Scian studni za pomocg ocynkowanych uchwytéw. Kornce
mikrorurek uszczelnic za pomocg zaSlepek zapewniajacych wytrzymato$¢ pneumatyczng oraz
wodoodporno$¢, a korice wigzki za pomoca kapturkéw termokurczliwych.
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Po wybudowaniu mikrokanalizacji WMR, przeprowadzi¢ kalibracje mikrorur w celu sprawdzenia
zachowania wymiaréw poprzecznych (Srednicy rur). Sprawdzenie przeprowadzi¢ za pomocg kalibra o
Srednicy nie mniejszej niz 80% Srednicy wewnetrznej mikrorury. Nalezy przeprowadzi¢ réwniez prébe
cinieniowg. W celu sprawdzenia szczelno$ci, badany odcinek mikrorury uszczelni¢ na obydwu koncach
odcinka testowego, a nastepnie napemi¢ sprezonym powietrzem do nadci$nienia 0,1MPa i pozostawi¢
napompowany przez 24 godziny. Ci$nienie nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,01MPa.

4.3.4.Budowa studni kablowych

Na trasie kanatu technologicznego posadowione zostang studnie kablowe rozdzielcze typu SK-2.
Studnie powinny by¢ ukfadane na ustabilizowanym podtozu tak, aby doprowadzone do nich rury kanatu
technologicznego, nie byly narazone na zgniatanie lub $cinanie w miejscu wprowadzenia do studni.

Studnie powinny by¢ wykonane w formie prefabrykatdbw do skiadania, o odpowiednio
uksztattowanych powierzchniach stykowych, umozliwiajgcych prawidtowy i szczelny montaz elementow. Na
powierzchni prefabrykatéw nie mogg wystepowac prety uzbrojenia, natomiast zewnetrzne powierzchnie
powinny by¢ réwnomiernie pokryte bitumiczng masq izolacyjng. Studnie wyposazy¢ w rury wsporcze z
uchwytami kablowymi, do uktadania na nich kabli zaciggnietych do kanatu technologicznego. W studniach
wykona¢ saczki odwadniajace. Osadniki w studniach powinny mie¢ gtebokos¢ zapewniajacg zakrycie
kosza weza pompy. Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru.

Do studni nalezy wprowadzi¢ rury ostonowe RO oraz rurociggi $wiattowodowe RS i wigzke mikrorur
WMR. RS i WMR wprowadzi¢ poprzez rure typu RHDPEK, o $rednicy zewnetrznej 125,0mm i wewnetrznej
108,0mm wypuszczong ze studni na odcinku ok. 1m. Rury kanatu technologicznego powinny by¢
wprowadzone do studni réwno z powierzchnig gardta, za$ miejsca styku oraz ubytki $cian wypetnione
masa betonowa. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne bez wystajacych koricow rur, a
otwory wprowadzenn powinny tworzy¢ regularne poziome warstwy. Otwory wprowadzen powinny byé¢
uszczelnione piankg poliuretanowa lub innymi Srodkami w taki sposob, aby nie mogto nastapi¢ zamulanie
rur ani falowe przenikanie gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie.

Wszystkie studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w ramy i pokrywy z obramowaniem zeliwnym. Nie
dopuszcza sie stosowania obramowania pokrywy i ram wykonanych ze stali. Studnie umieszczone w
trawnikach wyposazy¢ w pokrywy klasy B-125, a studnie w chodnikach klasy C-250. Pokrywy wszystkich
studni wyposazy¢ w wietrzniki. Ramy studni kablowych zamontowaé w sposob dostosowany do
projektowanych rzednych terenu.

Wszystkie studnie powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdéb nieuprawnionych, dlatego
przewidziano dla nich wewnetrzne pokrywy, wykonane z blachy i ksztattownikéw stalowych,
ocynkowanych. Mechanizm zamknie¢ pokryw musi umozliwia¢ blokowanie zaréwno ktodka, jak i wktadkaq
oraz umozliwia¢ skuteczne zabezpieczenie przed korozjg mechanizmu wktadki przy uzyciu smaru
plastycznego.

Lokalizacje studni kablowych pokazano w cze$ci rysunkowej projektu na planie zagospodarowania
terenu (rys. nr 2/1-2/2).

4.4. Zabezpieczenia kanatu technologicznego
Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanego kanatu technologicznego z istniejgcymi
urzadzeniami uzbrojenia terenu wymagajg stosownych zabezpieczen, ktore zostang wykonane w oparciu o
wymogi wtasciwych norm branzowych, a takze odpowiednimi przepisami Prawa Budowlanego, BHP i P-
poZ..
Zabezpieczenia nalezy wykonac przez zastosowanie dodatkowych obiektowych rur ochronnych o
wiekszej Srednicy badz grubosci Scianki. Zastosowane zostang rury przepustowe wykonane z polietylenu
wysokiej gestosci typu RHDPEp o srednicy zewnetrznej 125mm oraz 200mm i grubos$ci Scianki 11,4mm, o
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$rednicy zewnetrznej 160mm i grubo$ci Scianki 9,1mm oraz rury dwuwarstwowe karbowane typu RHDPEK,
o $rednicy zewnetrznej 160,0mm i wewnetrznej 137,0mm .

Skrzyzowania kanatu technologicznego z istniejacymi gazociggami nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi” oraz Rozporzadzeniem MG z
dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr
139/95). Na wszystkich skrzyzowaniach z czynnymi gazociggami nalezy zastosowa¢ rury ochronne
RHDPEp. Dtugosci rur ochronnych winny by¢ tak dobrane, aby ich konce byty wyprowadzone, co najmniej
2,0 m liczac od zewnetrznej Scianki gazociggu niskiego i Sredniego cisnienia oraz 10,0 m dla gazociggow
wysokopreznych. Rury ochronne nie powinny posiada¢ oznaczen stosowanych w gazownictwie.
Projektowany kanat technologiczny nalezy uktada¢ pod istniejacymi gazociggami w ten sposob, aby nie
uszkodzi¢ izolacji na istniejacych ciggach gazowych. Korce projektowanych rur powinny by¢ uszczelnione
przed przenikaniem gazu. Wszystkie roboty przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych gazociggdw
nalezy wykonywac po wczesniejszym ustaleniu ich gtebokosci oraz pod nadzorem upowaznionych stuzb.

Sposdb wykonania zblizen i skrzyzowan z liniami elektroenergetycznymi powinien odpowiadac
wymogom normy N SEP-E 004.

Na skrzyzowaniach z instalacjami wodociggowymi, kanalizacjami sciekowymi i deszczowymi oraz
cieptociggami zabezpieczenie ciggu RO stanowi¢ bedzie rura z ktdrej jest on wykonany, a rurociggu RS i
MWR rura ostonowa RHDPEK, koloru czarnego, o $rednicy zewnetrznej 160,0mm i wewnetrznej 137,0mm.

Wszelkie prace w poblizu innych instalacji wykonywac¢ recznie zapewniajac nienaruszalnos¢ ich
pracy, pod nadzorem odpowiednich stuzb. Przekroczenia wykonywac na gteboko$ci rdéznej od utozenia
innych instalacji, ustalonej na podstawie przekopéw kontrolnych (odkrywek) w poblizu danej sieci

UWAGA: wykonawca mapy do celow projektowych nie wyklucza istnienia w terenie urzadzen
podziemnych, dla ktérych brak byto informacji branzowych oraz nie zostalty odnalezione w trakcie
inwentaryzacji geodezyjnej, urzadzenia te takze wymagajg zastosowania ww. stosownych zabezpieczen.

Sposob zabezpieczenia kanatu technologicznego pokazano na profilu kanatu typu KTp1 (rys. nr 3)

5. Warunki techniczne i normy
Przy budowie obiektu nalezy stosowa¢ wymagane prawem przepisy i normy dotyczace budowli
telekomunikacyjnych, w szczegolno$ci:

- USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2354) z pozn. zmianami

- USTAWA z dn. 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz.
741, 784,922, 1873, 1986)

- USTAWA z dn. 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990) z pdzn. zm.

- USTAWA z dn. 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576.)

- USTAWA z dn. 21 marca 1985r. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376, 1595, z
2022r. poz. 32)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne i ich usytuowanie z dnia 26 maja 2023 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporzadzenie MG z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe (Dz.U. 01.97.1055)

- Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen

telekomunikacyjnych,
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- Polskie Normy Branzowe w telekomunikaciji.
- Norma PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi”
- Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6.
1.

Zalecenia dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy szczegdtowo zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng
i opracowaniami zwigzanymi, usytuowaniem urzadzen podziemnych, uwagami z narady koordynacyjnej
oraz z warunkami uzyskanych innych uzgodnien.

. Zgtosi¢ wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego w trybie KPA rozpoczecie robot, a takze

powiadomi¢ o rozpoczeciu robot wszystkie zainteresowane strony oraz dokonaé protokolarnego
przekazania Wykonawcy placu robot.

. Przed przystapieniem do robét zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu, natomiast w trakcie budowy

geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne wykonywac¢ w wykopach otwartych przed ich zasypaniem.

. Roboty ziemne w poblizu innych urzadzen (odlegto$¢ ponizej 1,0 m) nalezy wykonywac recznie bez

uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci, zgodnie z
niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie budowy.

. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé szczegoing ostrozno$¢ ze wzgledu na

mozliwo$¢ napotkania niewskazanych urzadzen podziemnych oraz przedmiotow zabytkowych, w takim
przypadku nalezy zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce odkrycia, oraz powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika urzadzen, czy tez konserwatora zabytkow badz wiasciwy urzad gminy.

. Szczegdlng uwage nalezy zwracaC przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi,

telekomunikacyjnymi oraz gazociggami.

. Dla doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych (najczesciej przy ich niepewnym pofozeniu) nalezy

dokona¢ przekopdw kontrolnych.

. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich wtascicielom oraz potwierdzi¢

fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.

. Zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokdtem odbioru technicznego, po uprzednim

wykonaniu dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych przewodow i
urzadzen.
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7. Zestawienie podstawowych materiatow

- Jedn. .
L.p. | Materiat Typ miary llos¢
1 | Studnia kablowa SK-2 Szt. 28
2 Pokrywa zabezpieczajgca do SK-2 ZPIRL-2C szt 28
3 | Rura ostonowa RHDPEk 125/108 m 2154
4 | Rura ostonowa RHDPEK 160/137 m 576
5 Rura ostonowa RHDPEp 125/11,4 m 166
6 Rura ostonowa RHDPEp 160/9,1 m 46
7 Rura ostonowa RHDPEp 200/11,4 m 120
8 Folia ostrzegawcza pomaranczowa m 2288
9 Rurocigg kablowy (3 kolory) RHDPE 40/3,7 m 7120
10 | Rurocigg mikrokanalizacii 45/5,0+7x12/10 m 2376
11 | Zigczka do rur ZRs40 szt. 30
12 | Zigczka do rur mikrokanalizacii MGB12 Szt 84

Wszystkie materiaty i urzadzenia, zastosowane nazwy, znaki towarowe i rozwigzania producenckie
przywotane w projekcie nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty przywotane wytgcznie w celach
informacyjnych dla okre$lenia pozadanego standardu wykonania oraz okre$lenia wtasciwo$ci i
wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii techniczne;.

- Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i osprzetu wzgledem zaprojektowanych, pod
warunkiem spetnienia przez nie zatlozonych wymagan, posiadania aktualnych aprobat technicznych
dopuszczajacych do stosowania oraz parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych
rozwigzaniom przyjetym w projekcie.
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