zasypka 2 piasku (PN-EN-13043:2004) zageszezona POSADOWIENIE RUR W GRUNCIE

Is=1 Is= P do glebokosci 1,2 ot
do Is = 1,00 oraz Is =0,98 SP do glebokosci 1,2 m w do W JEZDNI

zasypka piasku zaggszczona warstwami co

15 em do uzyskania Is = 0,98 W CHODNIKU

Uwagi:

1. Napodsypke i obsypke stosowaé wylacznie grunt przyjety do obliczen statycznych

(a okreslony w tabeli wymiarow), zachowa¢ wymagany wskaznik zaggszczenia systematycznie

kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).
2. Utrzymac w strefie rury przyjeta do obliczen statycznych szeroko$¢ wykopu wynikajaca

z rozkfadu naprezen w elemencie nosnym ukfadu - o$rodku gruntowym.

S 3. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci
_ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego - dno wykopu nalezy
in. 40cm + dz + 40 c——— . . , , Lo , .
(szerokos wykopu) 1z¢dna drogi /chodnika/terenu wg profilu wyrbwnac zaggszzonym ?&Eﬂ: $rednim lub mEEB.. o . o . N

4. Do zageszczenia zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowaé lekkie ubijaki wibracyjne (max. cigzar

uzyteczny 0,30kN) albo wtrzasarki ptytowe (max. cigzar uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki ubijakiem (max. cigzar

zasypka piasku zaggszezona warstwami co
1 kania Is =0,
5 em do uzyskania Is = 0,98 W ZIELENI

uzyteczny 5,0kN). Ciezkie urzadzenia do zaggszczania mogg by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokosé 1,0 m.
5. Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy uktadaniu i zaggszezaniu obsypki w obszaze do lini spr¢zynowania aby uzyskaé
tzedna spodu kainik i, bezwzglednie unikajac wystepowania pustych przestrzeni pod tepowani
odbudowy drogi wymagany wskaznik zaggszczenia, bezwzglednie unikajgc wystgpowania pustych przestizen pod rurg oraz wystepowania w
P materiale zasypki kamieni wigkszych niz 20mm.
6. Zaggszezenie obsypki wykonywac jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
7. Bezposrednio pod rurg podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajacej 15¢m wyruwnaé zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez
obudowa wykopu Zageszczenia.
= yxop 8. W rozpatrywanej bryle wbudowaneg gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczen statycznych parametry mechaniczne oraz
s wskazniki zaggszezenia musza byc powierdzone przez uprawniony nadzor geotechniczny.
[ . strefa zmniejszonego zageszczenia
zasypki (szerokos$¢ strefy 0.7 DN)
linia sprezynowania
| 5 LV
T 2
podsypka i obsypka
8 w obrebie stref bocznych rury
zaggszezona do Is = 97%
Grupa gruntu w strefie ulozenia rury (na wysokos¢ atDz+b):
G1A - mieszanka kruszywa famanego o frakcji 031,5mm o uziarnieniu ciagtym (tzn. réwnomiernie stopniowanym).
Maksymalne, dopuszczalne wielkoéci ziaren obsypki 1 zasypki stykajacej si¢ bezposrednio z rura:
dla rury o DN mniejszej od: 300mm -10mm
300- 800mm - 15Smm
G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uzniarnieniu (U=dso/d10>5) 1 zawartoci frakeji pylasteji ilastej < 5% cechujacej sie po —
zageszezeniu katem tarcia wewnetrznego >35° Zamaniaey: e oo
G2 - piasek gruby lub sredni rownoziarnisty, piasek drobny i pylasty. . .
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