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CZESC OPISOWA




1. Dane wyjsciowe

1.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.:
,,Przebudowa wraz z budowa polaczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i
Gen. Wladystawa Sikorskiego w Rykach”
Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnego
Z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie si¢ po odcinku drogi
objetym zakresem.
1.2. Zakres opracowania
Inwestycja swym zakresem obejmowac bedzie:
e plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej drogi na podstawie map
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500,
e inwentaryzacje istniejgcej organizacji ruchu,
e 0znakowanie pionowe i poziome.

2. Inwestor zadania

Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyty 29
08-500 Ryki

3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastgpujace opracowania:

— Umowa z Inwestorem,

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110
Z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 2016, poz. 124 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z p6zn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz.
454),



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz. U. 2019 poz. 2311).
4. Materialy wyjsciowe

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach wektorowych w skali 1:500.
W projekcie w czgséci rysunkowej zaznaczono oznakowanie docelowe (rys. 1.1-1.2), ktore
zostanie wprowadzone na odcinku ul. Agamemnona na odcinku 509,61 mb, ul. Beniowskiego
na odcinku 865,31 mb oraz ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego na odcinku 797,97 mb
w Rykach. Inwentaryzacje istniejagcego oznakowania wykonano w czerwcu 2022 r. Podstawg
rozwigzan projektowych byly szczegdétowe warunki techniczne dla znakow i Sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Zataczniki do Dz. U. 2019 poz.

2311).
5. Charakterystyka ciagu i ruchu na ciagu

Istniejagca sie¢ drog gminnych (ul. Agamemnona, ul. Beniowskiego oraz ul. Gen.
Wiadystawa Sikorskiego) przebiega na terenie miasta Ryki czgsciowo przez tereny o gestej
zabudowie jednorodzinnej. Ulice objete opracowaniem posiadajag os$wietlenie brak jest
wydzielonych ciagdw pieszych 1 rowerowych oraz prawidlowego odprowadzenia wod

opadowych w postaci kanalizacji deszczowej.
Drogi nie sg obstlugiwane przez komunikacje¢ autobusowa.

Zagospodarowanie terenu pod budowe potgczenia fragmentow ulic przebiega oraz pola
uprawne i nieuzytki rolne zlokalizowane o obu stronach ulicy.
W chwili obecnej uksztaltowanie pasa drogowego prezentuje spadek ternu w kierunku

poludniowym.
6. Projektowane rozwiazania sytuacyjne

Projekt zaktada budowg potaczenia fragmentow ul. Agamemnona dtugosci 509,61 mb, ul.
Beniowskiego na odcinku 865,31 mb oraz 797,97 mb ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego. W

ramach niniejszego opracowania zaprojektowanego wykonie ciggdéw pieszych zaréwno



przebiegajacych zgodnie z przebiegiem projektowanych odcinkéw ulic jak ciggow pieszo-
rowerowych stanowigcych samodzielng infrastruktur¢ piesza umozliwiajacg bezposrednie

potaczenie ulic objetych opracowaniem.

W zakresie calej inwestycji zrealizowana zostanie budowa kanatu technologicznego,

budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie o$wietlenia ulicznego.

Wzdtuz projektowanych ulic wykonane zostang zjazdy indywidulane do posesji z kostki

betonowej gr. 8 cm.

Nie przewiduje si¢ koniecznosci wycinki drzew. W ramach inwestycji do usunigcia

przeznaczone sg jedynie krzewy i zarosla w miejscu projektowanego potaczenia.
Na catym odcinku obowigzywac bedzie teren zabudowany.

Projekt przewiduje utrzymanie ograniczenia tonazu.

7. Projektowane rozwiazania konstrukcyjne

Geometria projektowanych elementow ulicy i chodnikow przeznaczonych dla pieszych, a
W szczegolnosci szerokosci chodnikow, czytelnos¢ uktadu oraz rozwigzanie wysokos$ciowe

zostato zaprojektowane w sposob zgodny z ogolnie przyjetymi wymogami dotyczacymi:
e maksymalnych pochylen podtuznych chodnikow - 6 %,
e maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikéw — 3 %,
e maksymalnych progéw i uskokéw w ciggu chodnikow — 2 cm,

tak aby nie powodowaé ucigzliwo$ci w poruszaniu si¢ po obiekcie dla osob
niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. W tym
celu zaprojektowano rowniez rampe na dtugosci 2 m i catej szerokosci chodnika jako odcinek
obnizenia kraweznika. Ponadto w celu ufatwienia poruszania si¢ przez osoby niewidome
i niedowidzace w obrgbie przej$¢ dla pieszych zaprojektowano  plytki wskaznikowe
z wypustkami.

8. Projektowana organizacja ruchu

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do
obowigzujgcych przepisow. Wprowadzenie oznakowania poziomego w strefie skrzyzowania.
Wszelkie zmiany pokazano w czgéci rysunkowej (rys. 1.1-1.2).

Istniejace 0znakowanie pionowe przewidziane do pozostawienia nalezy wymieni¢

na nowe wlacznie ze shupkami.



9. Warunki techniczne dla znakéw drogowych

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz.
784).

Znaki pionowe

Wszystkie znaki pionowe (grupa wielkosci ,,$rednie”, nalezy wykonaé¢ z folii
odblaskowej 1 typu za wyjatkiem znakow A-7, ktore nalezy wykona¢ z folii 2 typu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz.
2311).

Stupki do znakoéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3mm z kotwa mocujaca.

Materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego
oznakowania drég wydane przez IBDiM.

Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ $wiadectwo
zgodnosci z Polskag Normg lub Aprobat¢ Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog
I Mostow.

Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe strukturalne, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz.
2311).

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

- wspotczynnik luminacji B (widocznos$¢ w dzien) — 0,30,

- powierzchniowy wspotczynnik odblasku (widzialnos¢ w nocy) — 100 [mecd/m2 Ix],

- wskaznik szorstkosci (SRT) - 45.
10.Zalecenia i uwagi koncowe

Stalowe tarcze znakéw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposob wykluczajacy
obrot tarczy wokot stupka. Przy ustawianiu znakéw nalezy zachowac¢ skrajni¢ znakow

zapewniajac bezpieczenstwo pieszych i rowerzystow.



Wszystkie znaki pionowe zaleca si¢ zamocowac tak, aby ich wysokos¢ byta zgodna
z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawic¢ inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje
na poszczegolne rodzaje stosowanych materiatow i technologie wykonywania robot.

11.Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu — do IV kwartatu 2025 r.

Opracowal:
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Wysokos¢ umieszczania znakow

Wysokoé¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znaktw
Poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ®
C - nakazu min 2,00
D-i jne min 2,00 (2,20)"
F-uz (min 1,50) ®
G- przed przejazdami kolejowymi
g WMM = in. 1,00 min200 (220"
szlakbw drogowych E-14, - (min 1,00)®

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-1

ﬂg kierunkowe E-13, >E16

- mleisméd E-17a, E-18a, i 1

d I “male E<4, 2.00 min 2,00 (2,20) - 2,50

-drbmwslmzymabiakh.l E-5-E-12, E-19a-E-22,
E - drogowskazy w ksztalcle sirzaly - dute min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszezone nad jezdnig * 5,00 5,00
Znaki umieszezone na lub za urzadzeniami
bezpleczefisa nuchl 2 0,90 1,20 0,90- 1,20

0 z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m} i F-14a, b, ¢ (0,50 m)
3 Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizane] skrajni

a znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych
4 z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach)
o dla znakdéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

o dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego

7 w przypadku umieszczenia znaku na chodniku
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 0.1 Plan orientacyjny
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Rys. 1.1-1.2 PLAN OZNAKOWANIA
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