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A. Czes$c¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z budowg potgczenia fragmentéow ul. Agamemnona
(droga gminna 102847 L) na odcinku 509,61 mb, ul. Beniowskiego (droga gminna 102850 L) na odcinku
865,31 mb oraz ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego (droga gminna 102894 L) na odcinku 797,97 mb w Rykach

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma na celu poprawienie dostepnosci komunikacyjnej do
posesji sgsiadujgcych z terenem przedmiotowego zadania z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu kotowego,

rowerowego i pieszego, poprzez budowe chodnikdéw.
Projekt, zaktada wydzielenie pasa drogowego pod przebieg potgczenia ulic.

Ulice objete opracowaniem nalezg do kategorii drédg gminnych i posiadajg parametr klasy funkcjonalno-
technicznej D - drogi dojazdowe. Nosnosci nawierzchni nie okresla sie na cele niniejszego opracowania (nie

dotyczy).

Inwestycja zaktada budowe kanatu technologicznego na catosci opracowania oraz wykonanie

oswietlenia ulicznego i budowe kanalizacji deszczowej.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca sie¢ drog gminnych (ul. Agamemnona - droga gminna 102847 L, ul. Beniowskiego - droga
gminna 102850 L oraz ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego - droga gminna 102894 L) przebiega na terenie
miasta Ryki czesciowo przez tereny o gestej zabudowie jednorodzinnej. Ulice objete opracowaniem
posiadajg oswietlenie brak jest wydzielonych ciggdw pieszych i rowerowych oraz prawidtowego

odprowadzenia wdd opadowych w postaci kanalizacji deszczowej.
Drogi nie sg obstugiwane przez komunikacje autobusows.

Zagospodarowanie terenu pod budowe potgczenia fragmentdéw ulic przebiega oraz pola uprawne i
nieuzytki rolne zlokalizowane o obu stronach ulicy.
W chwili obecnej uksztattowanie pasa drogowego prezentuje spadek ternu w kierunku potudniowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada budowe potgczenia fragmentéw ul. Agamemnona dtugosci 509,61 mb, ul. Beniowskiego
na odcinku 865,31 mb oraz 797,97 mb ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego. W ramach niniejszego opracowania
zaprojektowanego wykonie ciggéw pieszych zaréwno przebiegajacych zgodnie 1z przebiegiem
projektowanych odcinkéw ulic jak ciggdéw pieszo-rowerowych stanowigcych samodzielng infrastrukture

pieszg umozliwiajacg bezposrednie potaczenie ulic objetych opracowaniem.

W zakresie catej inwestycji zrealizowana zostanie budowa kanatu technologicznego, budowa kanalizacji

deszczowej oraz wykonanie oswietlenia ulicznego.
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Wzdtuz projektowanych ulic wykonane zostang zjazdy indywidulane do posesji z kostki betonowej gr. 8

cm.

Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew. W ramach inwestycji do usuniecia przeznaczone sg

jedynie krzewy i zarosla w miejscu projektowanego potfaczenia.
Na catym odcinku obowigzywaé bedzie teren zabudowany.
Projekt przewiduje utrzymanie ograniczenia tonazu.
4, Zakres robot budowlanych
Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach robdét budowlanych:
e roboty przygotowawcze,
e zdjecie warstwy humusu,
e wycinke drzew oraz usuniecie krzewdw i zakrzaczen,
e budowa kanalizacji deszczowej,
e budowa kanatu technologicznego,
e budowa oswietlenia ulicznego,
¢ wykonanie korytowania pod nawierzchnie jezdni, zjazdéw i chodnikdw,
e wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdéw i chodnikdéw,
e wykonanie nawierzchni chodnikéw,
e oznakowanie poziome i pionowe,

e roboty wykonczeniowe.

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji s drogi publiczne:
e ul. Agamemnona - klasy techniczne drogi — D
e ul. Beniowskiego - klasy techniczne drogi — D
e ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego - klasy techniczne drogi — D
6. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu

Ogdlnodostepne drogi publiczne jednojezdniowa dwukierunkowa z wydzielonym jednostronnym

chodnikiem dla pieszych wraz ze zjazdami zapewniajgcymi bezposrednig obstuge posesji przydroznych.

Drogi nie bedg prowadzi¢ ruchu komunikacji zbiorowe;.
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W ciggu ulicy nie planuje sie zatok postojowych.
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia utrzymane zostang istniejgce ograniczenia tonazowe.
7. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu
7.1 Projektowane obiekty budowlane i uktad komunikacyjny
Projekt zaktada powstanie nastepujgcych drogowych elementéw zagospodarowania terenu:
Ul. Agamemnona
e jezdnia drogi gminnej szerokosci od 6,00 i dtugosci 509,61 m,
e jednostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dtugosci 509,61 m,
e zjazdy indywidualne przez chodnik o szer. zasadniczej jezdni 4,00 m i zmiennej dtugosci,
Ul. Beniowskiego
e jezdnia drogi gminnej szerokosci od 6,00 i dtugosci 865,31 m,
e jednostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dtugosci 865,31 m,
e zjazdy indywidualne przez chodnik o szer. zasadniczej jezdni 4,00 m i zmiennej dtugosci,
Ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego
e jezdnia drogi gminnej szerokosci od 6,00 i dtugosci 797,97 m,
e jednostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dtugosci 797,97 m,

e zjazdy indywidualne przez chodnik o szer. zasadniczej jezdni 4,00 m i zmiennej dtugosci,

7.2 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji zrealizowane zostang nastepujace roboty branzowe zwigzane z budowg nowych i

przebudowg / zabezpieczeniem istniejgcych elementdw infrastruktury techniczne;j:
e budowa kanatu technologicznego.
e przebudowa kolizji elektroenergetycznych,
e przebudowa oswietlenia ulicznego,

e budowa kanalizacji deszczowej
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Charakterystyczne parametry obiektu
W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi:
Ul. Agamemnona
e klasy techniczne drogi — D
e kategoria ruchu—-KR 1
o predkos¢ projektowa — 30 km/h
e Projekt zaktada powstanie nastepujgcych drogowych elementéw zagospodarowania terenu:
e jezdnia drogi gminnej szerokosci od 6,00 i dtugosci 509,61 m,
e jednostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dtugosci 509,61 m,
e zjazdy indywidualne przez chodnik o szer. zasadniczej jezdni 4,00 m i zmiennej dtugosci,
Ul. Beniowskiego
e klasy techniczne drogi — D
e kategoriaruchu—KR 1
e predkosé projektowa — 30 km/h
e Projekt zaktada powstanie nastepujgcych drogowych elementéw zagospodarowania terenu:
e jezdnia drogi gminnej szerokosci od 6,00 i dtugosci 865,31 m,
e jednostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dtugosci 865,31 m,
e zjazdy indywidualne przez chodnik o szer. zasadniczej jezdni 4,00 m i zmiennej dtugosci,
Ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego
e klasy techniczne drogi—D
e kategoria ruchu—KR 1
o predkos¢ projektowa — 30 km/h
e zjazdy indywidualne o szer. jezdni 4,00 m i zmiennej dt. z poboczami gruntowymi szer. 0,75 m,
e nosnosc podtoza — G3 doprowadzona do parametrow G1 poprzez ulepszenie podtoza,
e przekrdj poprzeczny — droga jednojezdniowa dwupasowa (1x2),
o szerokosé paséow ruchu—3.0 m,
e szerokos¢ uzytkowa chodnika — min. 2 m,

e szerokos¢ ciggdw pieszo-jezdnych — 3.5 m (dwukierunkowe).
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9. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu
9.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano bioragc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO- 14688-1-

2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-81/B-
03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos¢ stopnia plastycznosci oraz
wartosc stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkdw korelacyjnych pozostate wartosci
tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotnos¢ naturalna, kat tarcia wewnetrznego, spéjnosé¢, modut odksztatcenia

oraz edometryczny modut Scisliwosci pierwotne;j.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci 3 m p.p.t. biorg udziat utwory

nasypowe i czwartorzedowe.
Warstwa geotechniczna nl

Do warstwy tej zaliczono antropogeniczne nasypy budowlane zbudowane gtdéwnie z ze s$rednio
zageszczonych gruntéw niespoistych z domieszkami piaskdéw gliniastych, zwiréw i kruszyw. Ze wzgledu na

réznorodnos¢ gruntow z jakich zbudowane sg nasypy, parametréw geotechnicznych nie okreslono.
Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono $Srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
piaskéw drobnych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podfoza —

G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. WartosSci parametréw geotechnicznych przedstawiono ponizej:
- wilgotnosé naturalna Wn =16 % -24 %
- gesto$¢ objetosciowa p=1,75T/m3-1,90 T/m3
- stopien zageszczenia ID = 0,45
- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 30,20
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 42080 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 56357 kPa
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Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
piaskdéw srednich lokalnie przewarstwione glinami piaszczystymi. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono

je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza —G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw geotechnicznych przedstawiono ponizej:
- wilgotnos¢ naturalnaWn=14%-22 %
- gestos¢ objetosciowa p =1,85 T/m3 - 2,00 T/m3
- stopien zageszczenia ID = 0,50
- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 33,00
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79903 kPa
- edometryczny modut scisliwo$ci Mo = 94688 kPa
Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytéow
oraz pytéw piaszczystych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci

podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametrow geotechnicznych przedstawiono ponizej:
- wilgotnosé naturalna Wn =18 -22 %
- gesto$¢ objetosciowa p =2,10—2,20 T/m3
- stopien plastycznosci IL = 0,20
- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 14,80
- spojnos¢ cU = 16,96 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 20580 kPa
- edometryczny modut $cisliwos$ci Mo = 29401 kPa
Warstwa geotechniczna llb

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych oraz glin pylastych lokalnie ze zwirem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G4.
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Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréow geotechnicznych przedstawiono ponizej:
- wilgotnos¢ naturalna Wn =16 - 20 %
- gestos¢ objetosciowa p =2,10—-2,15 T/m3
Opinia geotechniczna
- stopien plastycznosci IL = 0,14
- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 15,80
- spojnosc cU = 19,81 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23641 kPa
- edometryczny modut Scisliwos$ci Mo = 33772 kPa

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w dwdch otworach, na gtebokosci 2,2 i 2,4 m p.p.t,
stwierdzono wystepowania woéd podziemnych pierwszego poziomu czwartorzedowego, wystepujgce

w piaszczystych osadach wodnolodowcowych o swobodnym zwierciadle.
9.2 Ocena warunkéw gruntowo-wodnych

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci 1,9 - 2,7 m p.p.t. charakteryzujg proste

warunki gruntowo — wodne.

Nawiercone grunty nalezg do dwdch serii litologiczno-genetycznych. Grunty wszystkich serii posiadajg

korzystne wartosci parametrow geotechnicznych i bedg stanowi¢ dogodne podtoze budowlane.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci 1,9 — 2,7 m p.p.t., nie

stwierdzono wystepowania wéd podziemnych.

Warunki wodne na dokumentowanym obszarze oceniono na podstawie rozporzadzenia. Przyjeto
jednoczesnie, ze pobocze bedzie utwardzone i szczelne oraz zostang zapewnione warunki do dobrego
odprowadzenia wéd powierzchniowych. W zwigzku z tym, iz w zadnym z otwordéw nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wdd podziemnych, zaleca sie przyjecie dobrych warunkéw wodnych w rejonie

planowanej inwestycji.

Grupy nosnosci podtoza nawierzchni przyjeto na podstawie danych z wiercen oraz zgodnie z poziomem
wod podziemnych wystepujgcym w okresie badan. Przyjmowanie grup nosnosci dla potrzeb projektowania
nawierzchni uzaleznione jest od wystepujgcych rodzajow gruntéw podtoza oraz stwierdzonych warunkéw
wodnych rozpoznanych do wtasciwej gtebokosci. Przyporzagdkowanie poszczegdlnych warstw

geotechnicznych do grup nosnosci podtoza przedstawiono na Zatgcznikach nr 4.1-4.2.

9.3 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
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W zwigzku z opisang charakterystykg warunkéw gruntowych oraz z rodzajem robét przewidzianych w
niniejszym opracowaniu (przebudowa drogi, roboty ziemne), obiekt zakwalifikowano do ,pierwszej”
kategorii geotechnicznej jako ,wykopy do gfebokosci 1.2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3.0 m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow {(...), w
przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i

jakosciowych badan geotechnicznych”.
9.4 Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego

Podioze gruntowe jest nosne i pozwala na bezposrednie posadowienie konstrukcji po uprzednim

ulepszeniu.

W przypadku wystgpienia w podtozu nienosnych nasypdw antropogenicznych lub organicznych (nasypy
niekontrolowane, gleba, torfy) nalezy grunty te wymienic¢ na nosne, badz (jesli jest to mozliwe) doprowadzic

odpowiednig ich partie do wymagan nosnosci pozwalajgcych na posadowienie nawierzchni.

Wszystkie projektowane nawierzchnie wykonane zostang od podstaw przy zatozeniu ulepszenia

podtoza.

Jako forme ulepszenia podtoza przyjeto zastosowanie warstwy mrozoochronnej i pudbudowy

pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem.

Nosnos$¢ i trwatos¢ konstrukcji odpowiadaé bedzie jej przeznaczeniu — odpowiednio do rodzaju

nawierzchni: samochodowy (jezdnia i zjazdy), ruch rowerowy lub pieszy (ciggi pieszo-jezdne i chodniki).

10. Sposob  zapewnienia warunkéow niezbednych do korzystania przez osoby

niepetnosprawne

Geometria projektowanych elementéw ulicy i chodnikédw przeznaczonych dla pieszych, a w
szczegolnosci  szerokosci chodnikow, czytelnos¢ uktadu oraz rozwigzanie wysokosciowe zostato

zaprojektowane w sposéb zgodny z ogdlnie przyjetymi wymogami dotyczgcymi:
e minimalnych szerokosci chodnikéw — 1.5 m,
o maksymalnych pochylen podtuznych chodnikéw - 6 %,
e maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikéw — 3 %,
e maksymalnych progéw i uskokéw w ciggu chodnikéw — 2 cm,

tak aby nie powodowaé ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla oséb niepetnosprawnych, a w

szczegdlnosci poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.
11. Konstrukcja nawierzchni drogowych
11.1 Konstrukcja odcinkéw drég gminnych:

e Warstwa Scieralna AC11S50/70 KR 1 —gr. 4 cm,
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e Warstwa wigzaca AC 16W 35/50 KR 1 - gr. 5 cm,

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go/3— gr. 20 cm,

e Warstwe mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 — gr. 30 cm.
11.2  Konstrukcja nawierzchni chodnika

e  Warstwa wierzchnia, kostka betonowa wibroprasowana kolor szary—gr. 6 cm,

e Podsypka grysowa 2/5 mm —gr. 3 cm,

e Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 —gr. 30 cm.
11.3  Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej

e Warstwa wierzchnia, kostka betonowa wibroprasowana kolor grafit — gr. 8 cm,

e Podsypka grysowa 2/5 mm -3 cm,

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go/3— gr. 20 cm,

e Warstwe mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 — gr. 30 cm.
12. Prognoza ruchu drogowego

Projektowana sie¢ drogowa objeta niniejszym opracowaniem nie prowadzi ruchu tranzytowego.
Przedmiotowe odcinki to droga o znaczeniu lokalnym — skupiajacg ruch lokalny i dojazdowy zwigzany z

dojazdem do jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych, pél uprawnych i ogrodkéw dziatkowych.

Poza stosunkowo niewielkg liczbg pojazdéw zaopatrzenia i sporadycznie pojazdéw ciezarowych ruch w

catosci tworzg samochody osobowe.

Ulica nie prowadzi ruchu komunikacji autobusowe;.

Taka charakterystyka ruchu odpowiada kategorii ruchu KR1.
13. Warunki odwodnienia deszczowego

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo do wpustdw projektowanej

kanalizacji deszczowej.
14. Organizacja ruchu i elementy BRD

Projekt zaktada wprowadzenie nastepujgcych elementdow statej organizacji ruchu i elementéw

bezpieczenstwa ruchu drogowego:

e adaptacja istniejgcego oznakowania ul. Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa

Sikorskiego z wprowadzeniem zmian wynikajgcych z budowy potaczenia drég,

e oznakowanie pionowe i poziome,
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e uzupetnienie oznakowania pionowego - pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach z drogami

gminnymi.

Oznakowanie pionowe projektowane wzdtuz sieci drég gminnych nalezy wykonaé z zastosowaniem

znakow wielkosci ,,matej”.
Wszystkie znaki nalezy wykonac z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2 — tzw. ,plaster miodu”.

Do montazu znakdw nalezy uzy¢ stupkow stalowych ocynkowanych o srednicy 60 mm zabezpieczonych

kapturkiem. Znaki przestawiane zamontowaé na nowym stupku.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe strukturalne.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie

15. Gospodarka zielenig, odtworzenie i zatozenie trawnikéw
Projekt przewiduje koniecznosci usuniecia drzew.

W ramach inwestycji nie planuje sie nasadzen.

B. Parametry projektowanej osi drogi
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AGAMEMMNONA

MNr |Typ |Dlugosc |Kierunek Pikieta poczatkowa |Pikieta koncowa |Punkt poczatkowy Punkt koficowy Promien |Stopien krzywizny wedtug tuku
1|Linia |6.48m  |S44.941838E (g) |0+000.00m 0+006.48m (7564361.0944m,5720299.2411m,0.0000m  |(7564365.3009m,5720294.3068m,0.0000m
2|tuk  |15.55m 0+006.48m 0+4022.03m (7564365.3009m,5720294.3068m,0.0000m  |(7564378.7712m,5720287.3586m,0.0000m  [20.00m |85.9437 (d)
3|Linia |67.30m |594.423620E (g) |[0+022.03m 0+089.33m (7564378.7712m,5720287.3586m,0.0000m  |(7564445.8179m,5720281.4706m,0.0000m
4|tuk |46.31m 0+089.33m 0+135.64m (7564445.8179m,5720281.4706m,0.0000m  |(7564492.0747m,5720280.9887m,0.0000m  |300.00m |5.7296 (d)
5|Linia |{89.24m |N95.750107E (g) |0+135.64m 0+224.88m (7564492.0747m,5720280.9887m,0.0000m  |(7564581.1131m,5720286.9415m,0.0000m
6|tuk |13.43m 0+224.88m 0+238.31m (7564581.1131m,5720286.9415m,0.0000m  |(7564594.3484m,5720289.1142m,0.0000m  |70.00m |24.5553 (d)
7|Linia |{107.31m [N83.533334E (g) [0+4238.31m 0+345.62m (7564594.3484m,5720289.1142m,0.0000m  |(7564698.0906m,5720316.5628m,0.0000m
8ltuk |25.51m 0+345.62m 0+371.13m (7564698.0906m,5720316.5628m,0.0000m  |(7564721.0352m,5720327.3895m,0.0000m  |70.00m |24.5553 (d)
9|Linia |34.37m |N60.331636E (g) [04371.13m 0+405.50m (7564721.0352m,5720327.3895m,0.0000m  |(7564748.9438m,5720347.4449m,0.0000m

10(Linia |103.82m |N6.156646E (g) |0+405.50m 0+509.32m (7564748.9438m,5720347.4449m,0.0000m  [(7564758.9685m,5720450.7812m,0.0000m
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BENIOWSKIEGO

Mumer |Typ |Dlugosé |Kierunek Pikieta poczatkowa |Pikieta koficowa |Punkt poczatkowy Punkt koncowy Promien |Stopien krzywizny wedtug tuku
1|Linia |43.35m |$2.455249W (g) |0+000.00m 0+043.35m (7564371.2846m,5720358.2986m,0.0000m  |(7564369.6129m,5720314.9759m,0.0000m
2tuk [16.53m 0+043.35m 0+059.88m (7564369.6129m,5720314.9759m,0.0000m  |(7564362.6028m,5720300.5271m,0.0000m  |20.00m [85.9437 (d)
3|Linia |7.29m  |S55.058162W (g) |0+059.88m 0+067.17m (7564362.6028m,5720300.5271m,0.0000m  |(7564357.0563m,5720295.7986m,0.0000m
4ltuk  [17.26m 0+067.17m 0+084.43m (7564357.0563m,5720295.7986m,0.0000m  |(7564350.0314m,5720280.6194m,0.0000m  |20.00m |85.9437 (d)
5[Linia |61.09m |S0.129752W (g) |0+084.43m 0+145.52m (7564350.0314m,5720280.6194m,0.0000m  |{7564349.9069m,5720219.5293m,0.0000m
6|Linia [15.29m |S59.783819E (g) |0+145.52m 0+160.80m (7564349.9069m,5720219.5293m,0.0000m  |(7564362.2455m,5720210.5006m,0.0000m
7|tuk |27.43m 0+160.80m 0+188.24m (7564362.2455m,5720210.5006m,0.0000m  |(7564387.6229m,5720201.0239m,0.0000m  |50.00m |34.3775 (d)
8|Linia [59.84m |S94.711235E (g) [0+188.24m 0+248.08m (7564387.6229m,5720201.0239m,0.0000m  |(7564447.2592m,5720196.0581m,0.0000m
9ltuk [19.95m 0+248.08m 0+268.03m (7564447.2592m,5720196.0581m,0.0000m  |(7564467.1106m,5720197.2397m,0.0000m  |70.00m [24.5553 (d)
10|Linia |85.50m |[N87.141418E (g) |0+268.03m 0+353.53m (7564467.1106m,5720197.2397m,0.0000m  |(7564550.8709m,5720214.3917m,0.0000m
11|Linia |57.27m [N92.282415E (g) |0+353.53m 0+410.80m (7564550.8709m,5720214.3917m,0.0000m  |(7564607.7225m,5720221.3176m,0.0000m
12|Linia |129.12m [N90.373861E (g) |0+410.80m 0+539.92m (7564607.7225m,5720221.3176m,0.0000m  |(7564735.3668m,5720240.7668m,0.0000m
13|tuk |22.21m 0+539.92m 0+562.13m (7564735.3668m,5720240.7668m,0.0000m  |(7564755.8779m,5720248.8006m,0.0000m  |50.00m |34.3775 (d)
14|Linia |125.21m [N62.094545E (g) |0+562.13m 0+687.35m (7564755.8779m,5720248.8006m,0.0000m  |(7564859.5450m,5720319.0278m,0.0000m
15(|Linia |137.76m |N8.860322W (g) |0+687.35m 0+825.10m (7564859.5450m,5720319.0278m,0.0000m  |(7564840.4341m,5720455.4534m,0.0000m
16[tuk |40.86m 0+825.10m 0+865.96m (7564840.4341m,5720455.4534m,0.0000m  |(7564840.3126m,5720496.1857m,0.0000m  |150.00m |11.4592 (d)
17|Linia |2.85m  |N8.480660E (g) |0+865.96m 0+868.81m (7564840.3126m,5720496.1857m,0.0000m  |(7564840.6908m,5720499.0083m,0.0000m
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SIKORSKIEGO

Nr (Typ |Dlugosc |Kierunek Pikieta poczatkowa |Pikieta koncowa |Punkt poczatkowy Punkt koncowy Promien |Stopien krzywizny wedtug tuku
1|Linia |1.03m  |S44.233438E (g) |0+000.00m 0+001.03m (7564279.5514m,5720281.3909m,0.0000m  |(7564280.2083m,5720280.6027m,0.0000m
2|tuk  [13.96m 0+001.03m 0+014.99m (7564280.2083m,5720280.6027m,0.0000m  [(7564284.8448m,5720267.7313m,0.0000m  [20.00m [85.9437 (d)
3|Linia [38.39m |[S0.211626W (g) |0+014.99m 0+053.38m (7564284.8448m,5720267.7313m,0.0000m  |(7564284.7172m,5720229.3442m,0.0000m
4|tuk [26.28m 0+053.38m 0+079.66m (7564284.7172m,5720229.3442m,0.0000m  |(7564289.5084m,5720203.6585m,0.0000m  |70.00m [24.5553 (d)
5|linia [17.27m |S23.691499E (g) |0+079.66m 0+096.93m (7564289.5084m,5720203.6585m,0.0000m  |(7564295.7891m,5720187.5677m,0.0000m
6|tuk [31.24m 0+096.93m 0+128.17m (7564295.7891m,5720187.5677m,0.0000m  |(7564315.2218m,5720163.7584m,0.0000m  [50.00m [34.3775 (d)
7|Linia [29.36m |S63.465640E (g) |0+128.17m 0+157.53m (7564315.2218m,5720163.7584m,0.0000m  |(7564339.8799m,5720147.8181m,0.0000m
8|tuk |[36.78m 0+157.53m 0+194.32m (7564339.8799m,5720147.8181m,0.0000m  |(7564374.4951m,5720136.6861m,0.0000m  |70.00m [24.5553 (d)
9|Linia [161.24m |S96.918084E (g) |0+194.32m 0+355.56m (7564374.4951m,5720136.6861m,0.0000m  |(7564535.5500m,5720128.8833m,0.0000m
10|tuk [11.89m 0+355.56m 0+367.44m (7564535.5500m,5720128.8833m,0.0000m  |(7564547.4131m,5720129.3163m,0.0000m  |70.00m [24.5553 (d)
11|Linia [162.43m [N92.272741E (g) |0+367.44m 0+529.88m (7564547.4131m,5720129.3163m,0.0000m  |(7564708.6508m,5720148.9839m,0.0000m
12|tuk [32.40m 0+529.88m 0+562.28m (7564708.6508m,5720148.9839m,0.0000m  |(7564738.7827m,5720160.0784m,0.0000m  |70.00m [24.5553 (d)
13|Linia [81.83m |[N62.808215E (g) |0+562.28m 0+644.10m (7564738.7827m,5720160.0784m,0.0000m  |(7564807.0400m,5720205.2100m,0.0000m
14|Linia [138.38m [N62.219720E (g) |0+644.10m 0+782.48m (7564807.0400m,5720205.2100m,0.0000m  |(7564921.7589m,5720282.5955m,0.0000m
15|tuk |9.36m 0+782.48m 0+791.84m (7564921.7589m,5720282.5955m,0.0000m  |(7564930.4360m,5720285.8573m,0.0000m  [20.00m [85.9437 (d)
16|Linia [6.81m  [N91.997646E (g) |0+791.84m 0+798.65m (7564930.4360m,5720285.8573m,0.0000m  |(7564937.1958m,5720286.7116m,0.0000m
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C. Czesc rysunkowa

Rys. nr D.0.1 Plan orientacyjny, 1:10000

Rys. nr D.1.1 — D.1.2 Plan sytuacyjny, 1:500

Rys. nr D.2.1 - D.2.3 Profil podtuzny, 1:1000/100

Rys. nr D.3.1- D.3.2 Przekroje normalne, 1:50

Rys. nr D.4.1- D.4.3 Szczegdty konstrukcyjne, 1:10, 20, 50

Rys. nr D.5.1- D.5.8 Przekroje poprzeczne, 1:100
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