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Nazwa elementu projektu budowlanego:
TOM 1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

~Przebudowa wraz z budowa potaczenia fragmentow ulic
Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiladystawa Sikorskiego w
Rykach”

Adres obiektu budowlanego:

wojewodztwo lubelskie, powiat rycki, miasto Ryki
Kategoria obiektu budowlanego:

IV — elementy drdag publicznych; XXV — drogi; XXVI — sieci

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych,

na ktorych obiekt jest usytuowany:

jedn. ewid. 061604_4 Ryki, obreb 0001 Ryki; dziatki przeznaczone pod budowe sieci drég
gminnych: 5090, 5200, 4875, 4887/2, 4888, 5089, 5203, 4913, 4834, 5206, 4958/1, 4958/2, 5092, 4830, 5201/2,
5202, 5205, 4912/2, 4943/2, 4944, 4956/4, 4956/2, 4956/3, 4817, 5088, 4551, 4856, 4857, 4858/6, 4858/2, 4859/5,
4860, 4861, 4969/4

Inwestor:

Burmistrz Ryk
ul. Karola Wojtyty 29

08-500 Ryki
Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Spedalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis Zakres

mgr inz. Jarostaw ) )
JAKIMIEC drogi LUB/0010/PWOD/14 | 01.2022 Projektant

mgrinz. Gizegorz | drogi | LUB/0379/PWBD/18 ;
MAZURKIEWICZ rog 01.2022 Sprawdzajacy
mgrinz. Andrzej | alekiryczna | LUB/0034/PWOE/14 -

CRABOWSKI lektry 01.2022 Projektant
mgr inz. Slawomir | elekiryezna | LUB/0265/PWBE/16 ;

BUKOWSKT ektry /0265/PWBE/ 01.2022 Sprawdzajacy
mar inz. Mariusz | nitama LUB/0235/PBS/16 _

Buraczyriski 01.2022 Projektant

_ LUB/0295/POOS/12

inz. Adam Halas | Sanitama 01.2022 Sprawdzajacy
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A. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z

przepisami - PZT

Projekt zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym dla zadania:

~Przebudowa wraz z budowa potaczenia fragmentow ulic Agamemnona, Beniowskiego
i Gen. Wiadystawa Sikorskiego w Rykach”

sporzadzony jest zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Spegjalnos¢ Nr uprawnien Data Podipis Zakres
mgr inz. Jarostaw )

JAKIMIEC drogi LUB/0010/PWOD/14 | 01.2022 Projektant
mgrinz. Gzedorz | drogi LUB/0379/PWBD/18 ;
MAZURKIEWICS rog /0379/PWBD/18 | 01,2022 Sprawdzajacy
mgrinz. Andrzej | elekiryczna | LUB/0034/PWOE/14 :

CRABOWSKT Kiry 01.2022 Projektant
mgr inz. Sawomir | elektryczna | LUB/0265/PWBE/16 :

BUKOWSKT eldry /0265/PWBE/ 01.2022 Sprawdzajacy
ey - LUB/0235/PBS/16 _

Buraczyriski 01.2022 Projektant

_ LUB/0295/PO0S/12
inz. Adam Hafas | Santama 01.2022 Sprawdzajacy
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B. Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych — PZT
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D. Czes$c¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z budowg potgczenia fragmentéow ul. Agamemnona
(droga gminna 102847 L) na odcinku 509,61 mb, ul. Beniowskiego (droga gminna 102850 L) na odcinku
865,31 mb oraz ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego (droga gminna 102894 L) na odcinku 797,97 mb w Rykach

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma na celu poprawienie dostepnosci komunikacyjnej do
posesji sgsiadujgcych z terenem przedmiotowego zadania z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu kotowego,

rowerowego i pieszego, poprzez budowe chodnikdéw.
Projekt, zaktada wydzielenie pasa drogowego pod przebieg potgczenia ulic.

Ulice objete opracowaniem nalezg do kategorii drédg gminnych i posiadajg parametr klasy funkcjonalno-
technicznej D - drogi dojazdowe. Nosnosci nawierzchni nie okresla sie na cele niniejszego opracowania (nie

dotyczy).

Inwestycja zaktada budowe kanatu technologicznego na catosci opracowania oraz wykonanie

oswietlenia ulicznego i budowe kanalizacji deszczowej.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca sie¢ drog gminnych (ul. Agamemnona - droga gminna 102847 L, ul. Beniowskiego - droga
gminna 102850 L oraz ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego - droga gminna 102894 L) przebiega na terenie
miasta Ryki cze$ciowo przez tereny o gestej zabudowie jednorodzinnej. Ulice objete opracowaniem
posiadajg oswietlenie brak jest wydzielonych ciggdw pieszych i rowerowych oraz prawidtowego

odprowadzenia wdd opadowych w postaci kanalizacji deszczowej.
Drogi nie sg obstugiwane przez komunikacje autobusows.

Zagospodarowanie terenu pod budowe potgczenia fragmentdéw ulic przebiega oraz pola uprawne i
nieuzytki rolne zlokalizowane o obu stronach ulicy.
W chwili obecnej uksztattowanie pasa drogowego prezentuje spadek ternu w kierunku potudniowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada budowe potgczenia fragmentéw ul. Agamemnona dtugosci 509,61 mb, ul. Beniowskiego
na odcinku 865,31 mb oraz 797,97 mb ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego. W ramach niniejszego opracowania
zaprojektowanego wykonie ciggéw pieszych zaréwno przebiegajacych zgodnie 1z przebiegiem
projektowanych odcinkéw ulic jak ciggdéw pieszo-rowerowych stanowigcych samodzielng infrastrukture

pieszg umozliwiajacg bezposrednie potaczenie ulic objetych opracowaniem.

W zakresie catej inwestycji zrealizowana zostanie budowa kanatu technologicznego, budowa kanalizacji

deszczowej oraz wykonanie oswietlenia ulicznego.
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Wzdtuz projektowanych ulic wykonane zostang zjazdy indywidulane do posesji z kostki betonowej gr. 8

cm.

Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew. W ramach inwestycji do usuniecia przeznaczone sg

jedynie krzewy i zarosla w miejscu projektowanego potfaczenia.
Na catym odcinku obowigzywaé bedzie teren zabudowany.
Projekt przewiduje utrzymanie ograniczenia tonazu.
4, Zakres robot budowlanych
Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach robdét budowlanych:
e roboty przygotowawcze,
e zdjecie warstwy humusu,
e wycinke drzew oraz usuniecie krzewdw i zakrzaczen,
e budowa kanalizacji deszczowej,
e budowa kanatu technologicznego,
e budowa oswietlenia ulicznego,
¢ wykonanie korytowania pod nawierzchnie jezdni, zjazdéw i chodnikdw,
e wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdéw i chodnikdéw,
e wykonanie nawierzchni chodnikéw,
e oznakowanie poziome i pionowe,
e roboty wykonczeniowe.
5. Zestawienie projektowanych powierzchni

Ponizej zestawiono orientacyjne powierzchnie zabudowy poszczegdlnych elementéw przeznaczonych

do wykonania w ramach niniejszej inwestycji:
e Jezdnie bitumiczne — 14 135 m2,
e cCiagi pieszo-rowerowe z kostki betonowej —5 343m2,
e zjazdy z kostki betonowej —3 795 m2.

6. Dane na temat wystepujacych form ochrony, wptywu eksploatacji gorniczej oraz

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

Zaréwno obiekt budowlany objety wnioskiem jak i teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja

nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub do gminnej ewidencji zabytkéw, nie jest usytuowany na
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obszarach objetych ochrong konserwatorska oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Wptyw eksploatacji gdrniczej nie

wystepuje.

Omawiane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy o

ochronie przyrody, w tym obszarami Natura 2000.
Przedsiewziecie znajduje sie tez poza zasiegiem Obszaréw Chronionego Krajobrazu.

Zaréwno w stanie istniejgcym jak po oddaniu inwestycji do uzytkowania nie przewiduje sie zagrozen dla
srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie narusza w zaden sposéb form ochrony higieny i zdrowia oraz nie ingeruje w wielkosci

emisji substancji szkodliwych dla srodowiska.

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sasiedztwie terenu przedsiewziecia moze wystgpic
krétkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz wzmozonym

ruchem dodatkowych srodkéw transportu.

Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustapi wraz z zakoriczeniem wszelkich prac i nie
spowoduje trwatych zmian w Srodowisku. Istotne jest azeby przeprowadza¢ prace budowlane wytgcznie w
porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sie utrzymywanie sprzetu budowlanego w wysokiej

sprawnosci technicznej oraz maksymalne skrdcenie czasu realizacji przedsiewziecia.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia zrédtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji bedzie jedynie
ruch pojazdéow samochodowych — w przewazajgcej mierze osobowych. Réwna nawierzchnia drég przetozy
sie na ptynnos¢ ruchu pojazdéw co wptynie korzystnie na ograniczenie poziomu emitowanego do

srodowiska hatasu.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i

eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia srodowiska.

Podczas prowadzenia robdét ziemnych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg w przypadku ujawnienia
przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku (np. fragmenty naczyni glinianych, szklanych, kafli, fragmenty
konstrukcji murowanych, drewnianych itp. osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne, zgodnie z art.
32.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, obowigzane sg wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, a takze zabezpieczy¢ go i miejsce jego
odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, lub, gdy nie

jest to mozliwe, wtasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej terenéw
graniczacych z drogg, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa drogowego, badz przejazdu

pojazdéw uprzywilejowanych.

Parametry techniczne drogi, w szczegélnosci: szerokos¢ jezdni (min. 4 m), pochylenie podtuzne (max 5
%), no$nos¢ nawierzchni (min. 100 kN/o$) oraz promienie tukdéw poziomych (R zewn. min 11.0 m) spetniaja

wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie ingeruje w przebiegi pobliskich ustalonych drég pozarowych oraz ich zjazdéw do drog

publicznych.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane, poprzez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do ww. przepiséw nalezy zaliczy¢:
e Ustawe zdn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (art. 5 ust. 1 pkt 4i 9),

e Ustawe z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 3, art. 4 pkt 8, 9, 11, 24, 28; art. 34-
38 oraz 39 ust. 1; art. 43),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 5-6; §

9; § 15, § 43-45; § 46-48; § 77-49; § 165, § 168-173, § 155),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (roz. 2 § 14-16),

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (art. 135),

e Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (art. 31 ust. 4 pkt. 2, art. 51 — 54),

e Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrz. (art. 15 ust. 1).
Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczgcych nastepujgcych kwestii:

e koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej z posesji przydroznych,

e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,

e bezpieczenstwa z uwagi na mozliwosé wystgpienia pozaréw lub innych zagrozen,

e warunkow do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,
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e minimalnych wymiaréw (np. szerokosci zjazdéw, chodnikéw, paséw ruchu) i odlegtosci

pomiedzy poszczegblnymi elementami zagospodarowania terenu,
e usytuowania poszczegdlnych elementéw drogi w pasie drogowym.

Niniejsza inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji rowerowej z zachowaniem
wymagan dotyczacych osdb niepetnosprawnych (spadki i szerokosci). Inwestycja nie wplynie negatywnie na
prawidtowe zabezpieczenie posesji przed zagrozeniem pozarowym — drogi objete budowg spetniajg wymogi
dla drég pozarowych pod wzgledem ich geometrii i nosnosci. Inwestycja nie wprowadza ograniczen w

stosunku do zagospodarowania posesji przydroznych.

Reasumujac, biorgc powyzsze aspekty pod uwage, za obszar oddziatywania obiektu budowlanego
nalezy przyjgé obszar objety inwestycjg, tj. projektowany pas drogowy ul. Agamemnona, Beniowskiego oraz

Sikorskiego w Rykach
E. Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
Rys. nr D.0.1 Plan orientacyjny, 1:10000

Rys. nr D.1.1 - D.1.2 Projekt zagospodarowania terenu, 1:500
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Nazwa elementu projektu budowlanego:

TOM 1.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZY DROGOWE)

Nazwa zamierzenia budowlanego:

~Przebudowa wraz z budowa potaczenia fragmentow ulic
Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa Sikorskiego w
Rykach”

Adres obiektu budowlanego:

wojewodztwo lubelskie, powiat rycki, miasto Ryki
Kategoria obiektu budowlanego:

IV — elementy drdag publicznych; XXV — drogi; XXVI — sieci

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych,

na ktdrych obiekt jest usytuowany:

jedn. ewid. 061604_4 Ryki, obreb 0001 Ryki; dziatki przeznaczone pod budowe sieci drég
gminnych: 5090, 5200, 4875, 4887/2, 4888, 5089, 5203, 4913, 4834, 5206, 4958/1, 4958/2, 5092, 4830, 5201/2,
5202, 5205, 4912/2, 4943/2, 4944, 4956/4, 4956/2, 4956/3, 4817, 5088, 4551, 4856, 4857, 4858/6, 4858/2, 4859/5,
4860, 4861, 4969/4

Inwestor:

Burmistrz Ryk
ul. Karola Wojtyty 29
08-500 Ryki

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjainos¢ Nr uprawnien Data Podpis Zakres
mgr inz. Jarostaw )

JAKIMIEC drogi LUB/0010/PWOD/14 | (01.2022 Projektant
mgrinz Grzegorz | drogi | LUB/0379/PWBD/18 | (1.2022 Sprawdzajacy

MAZURKIEWICZ
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F. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami - PAB

Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej w projekcie budowlanym dla zadania:

,Przebudowa wraz z budowg potaczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen.
Wiadystawa Sikorskiego w Rykach”

sporzadzony jest zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Spegalnost Nr uprawnien Data Podpis Zakres
mgr inz. Jarostaw 3 )

JAKIMIEC drogi LUB/0010/PWOD/14 | 01.2022 Projektant
mgrinz. Grzegorz | drogi | LUB/0379/PWBD/18 :
MAZURKIEWICZ rog /0379/PWBD/18 | 01,2022 Sprawdzajacy
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(N Czes$c¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

9. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji s drogi publiczne:
e ul. Agamemnona - klasy techniczne drogi — D
e ul. Beniowskiego - klasy techniczne drogi — D
o ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego - klasy techniczne drogi — D
10. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu

Ogdlnodostepne drogi publiczne jednojezdniowa dwukierunkowa z wydzielonym jednostronnym

chodnikiem dla pieszych wraz ze zjazdami zapewniajgcymi bezposrednig obstuge posesji przydroznych.
Drogi nie bedg prowadzi¢ ruchu komunikacji zbiorowe;j.
W ciggu ulicy nie planuje sie zatok postojowych.
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia utrzymane zostang istniejgce ograniczenia tonazowe.
11. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu
11.1 Projektowane obiekty budowlane i uktad komunikacyjny
Projekt zaktada powstanie nastepujgcych drogowych elementéw zagospodarowania terenu:
Ul. Agamemnona
e jezdnia drogi gminnej szerokosci od 6,00 i dtugosci 509,61 m,
e jednostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dtugosci 509,61 m,
e zjazdy indywidualne przez chodnik o szer. zasadniczej jezdni 4,00 m i zmiennej dtugosci,
Ul. Beniowskiego
e jezdnia drogi gminnej szerokosci od 6,00 i dtugosci 865,31 m,
e jednostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dtugosci 865,31 m,
e zjazdy indywidualne przez chodnik o szer. zasadniczej jezdni 4,00 m i zmiennej dtugosci,
Ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego
e jezdnia drogi gminnej szerokosci od 6,00 i dtugosci 797,97 m,
e jednostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dtugosci 797,97 m,

e zjazdy indywidualne przez chodnik o szer. zasadniczej jezdni 4,00 m i zmiennej dtugosci,
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11.2  Siecii urzadzenia uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji zrealizowane zostang nastepujgce roboty branzowe zwigzane z budowg nowych i

przebudowg / zabezpieczeniem istniejgcych elementdw infrastruktury techniczne;j:
e budowa kanatu technologicznego.
e przebudowa kolizji elektroenergetycznych,
e przebudowa oswietlenia ulicznego,
e budowa kanalizacji deszczowej

12. Charakterystyczne parametry obiektu

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi:

Ul. Agamemnona

e klasy techniczne drogi — D

kategoria ruchu —KR 1

predkosé projektowa — 30 km/h

Projekt zaktada powstanie nastepujacych drogowych elementédw zagospodarowania terenu:

jezdnia drogi gminnej szerokosci od 6,00 i dtugosci 509,61 m,

jednostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dtugosci 509,61 m,

zjazdy indywidualne przez chodnik o szer. zasadnicze] jezdni 4,00 m i zmiennej dtugosci,
Ul. Beniowskiego

e klasy techniczne drogi — D

kategoria ruchu — KR 1

o predkosé projektowa — 30 km/h

Projekt zaktada powstanie nastepujgcych drogowych elementéw zagospodarowania terenu:

jezdnia drogi gminnej szerokosci od 6,00 i dtugosci 865,31 m,

jednostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dtugosci 865,31 m,

zjazdy indywidualne przez chodnik o szer. zasadnicze] jezdni 4,00 m i zmiennej dtugosci,
Ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego
e klasy techniczne drogi — D

e kategoria ruchu—-KR 1
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e predkosc projektowa — 30 km/h
e zjazdy indywidualne o szer. jezdni 4,00 m i zmiennej dt. z poboczami gruntowymi szer. 0,75 m,
e nos$nosc podtoza — G3 doprowadzona do parametréw G1 poprzez ulepszenie podtoza,
e przekréj poprzeczny — droga jednojezdniowa dwupasowa (1x2),
o szerokos¢ paséw ruchu—3.0 m,
o szerokos¢ uzytkowa chodnika — min. 2 m,
o szerokosé ciggéw pieszo-jezdnych — 3.5 m (dwukierunkowe).
13. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu
13.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO- 14688-1-

2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-81/B-
03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos¢ stopnia plastycznosci oraz
wartos$¢ stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkdw korelacyjnych pozostate wartosci
tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotnos¢ naturalna, kat tarcia wewnetrznego, spéjnosé, modut odksztatcenia

oraz edometryczny modut Scisliwosci pierwotne;j.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci 3 m p.p.t. biorg udziat utwory

nasypowe i czwartorzedowe.
Warstwa geotechniczna nl

Do warstwy tej zaliczono antropogeniczne nasypy budowlane zbudowane gtéwnie z ze $rednio
zageszczonych gruntéw niespoistych z domieszkami piaskéw gliniastych, zwiréw i kruszyw. Ze wzgledu na

réznorodnos¢ gruntow z jakich zbudowane sg nasypy, parametréw geotechnicznych nie okreslono.
Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono $Srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
piaskéw drobnych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podfoza —

G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. WartosSci parametréw geotechnicznych przedstawiono ponizej:
- wilgotnosé naturalna Wn =16 % - 24 %

- gesto$¢ objetosciowa p=1,75T/m3 - 1,90 T/m3
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- stopien zageszczenia ID = 0,45

- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 30,20

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 42080 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 56357 kPa
Warstwa geotechniczna lb

Do warstwy tej zaliczono Srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
piaskéw srednich lokalnie przewarstwione glinami piaszczystymi. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono

je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza —G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw geotechnicznych przedstawiono ponizej:
- wilgotnosé naturalnaWn=14%-22 %
- gesto$¢ objetosciowa p = 1,85 T/m3 - 2,00 T/m3
- stopien zageszczenia ID = 0,50
- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 33,00
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79903 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 94688 kPa
Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytow
oraz pytéw piaszczystych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci

podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametrow geotechnicznych przedstawiono ponizej:
- wilgotnos¢ naturalna Wn =18 -22 %
- gestos¢ objetosciowa p = 2,10 — 2,20 T/m3
- stopien plastycznosci IL = 0,20
- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 14,80
- spojnos¢ cU = 16,96 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 20580 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 29401 kPa
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Warstwa geotechniczna llb

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych oraz glin pylastych lokalnie ze zwirem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréow geotechnicznych przedstawiono ponizej:
- wilgotnos¢ naturalna Wn =16 - 20 %
- gestos¢ objetosciowa p =2,10 - 2,15 T/m3
Opinia geotechniczna
Strona 81z 10
- stopien plastycznosci IL= 0,14
- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 15,80
- sp6jnosc cU = 19,81 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23641 kPa
- edometryczny modut scisliwo$ci Mo = 33772 kPa

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w dwdch otworach, na gtebokosci 2,2 i 2,4 m p.p.t,
stwierdzono wystepowania wdd podziemnych pierwszego poziomu czwartorzedowego, wystepujace

w piaszczystych osadach wodnolodowcowych o swobodnym zwierciadle.

13.2 Ocena warunkéw gruntowo-wodnych

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci 1,9 - 2,7 m p.p.t. charakteryzujg proste

warunki gruntowo — wodne.

Nawiercone grunty nalezg do dwdch serii litologiczno-genetycznych. Grunty wszystkich serii posiadaja

korzystne wartosci parametréow geotechnicznych i bedg stanowi¢ dogodne podtoze budowlane.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci 1,9 — 2,7 m p.p.t., nie

stwierdzono wystepowania wéd podziemnych.

Warunki wodne na dokumentowanym obszarze oceniono na podstawie rozporzadzenia. Przyjeto
jednoczesnie, ze pobocze bedzie utwardzone i szczelne oraz zostang zapewnione warunki do dobrego
odprowadzenia wéd powierzchniowych. W zwigzku z tym, iz w zadnym z otwordw nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wdd podziemnych, zaleca sie przyjecie dobrych warunkéw wodnych w rejonie

planowanej inwestycji.
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Grupy nosnosci podtoza nawierzchni przyjeto na podstawie danych z wiercen oraz zgodnie z poziomem
wod podziemnych wystepujgcym w okresie badan. Przyjmowanie grup nosnosci dla potrzeb projektowania
nawierzchni uzaleznione jest od wystepujacych rodzajéw gruntédw podtoza oraz stwierdzonych warunkdéw
wodnych rozpoznanych do wtasciwej gtebokosci. Przyporzadkowanie poszczegdlnych warstw

geotechnicznych do grup nosnosci podtoza przedstawiono na Zatgcznikach nr 4.1-4.2.
13.3  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z opisang charakterystyka warunkéw gruntowych oraz z rodzajem robét przewidzianych w
niniejszym opracowaniu (przebudowa drogi, roboty ziemne), obiekt zakwalifikowano do ,pierwszej”
kategorii geotechnicznej jako ,wykopy do gftebokosci 1.2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3.0 m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow (...), w
przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i

jakosciowych badar geotechnicznych”.
13.4 Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Podtoze gruntowe jest nosne i pozwala na bezposrednie posadowienie konstrukcji po uprzednim

ulepszeniu.

W przypadku wystgpienia w podtozu nienosnych nasypdw antropogenicznych lub organicznych (nasypy
niekontrolowane, gleba, torfy) nalezy grunty te wymienic¢ na nosne, badz (jesli jest to mozliwe) doprowadzi¢

odpowiednig ich partie do wymagan nosnosci pozwalajgcych na posadowienie nawierzchni.

Wszystkie projektowane nawierzchnie wykonane zostang od podstaw przy zatozeniu ulepszenia

podtoza.

Jako forme ulepszenia podtoza przyjeto zastosowanie warstwy mrozoochronnej i pudbudowy

pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem.

Nosnos$¢ i trwatos¢ konstrukcji odpowiadaé bedzie jej przeznaczeniu — odpowiednio do rodzaju

nawierzchni: samochodowy (jezdnia i zjazdy), ruch rowerowy lub pieszy (ciggi pieszo-jezdne i chodniki).

14. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby

niepetnosprawne

Geometria projektowanych elementéw ulicy i chodnikédw przeznaczonych dla pieszych, a w
szczegolnosci  szerokosci chodnikdw, czytelnosé¢ uktadu oraz rozwigzanie wysokosciowe zostato

zaprojektowane w sposéb zgodny z ogélnie przyjetymi wymogami dotyczgcymi:
e minimalnych szerokosci chodnikéw — 1.5 m,
o maksymalnych pochylen podtuznych chodnikéw - 6 %,
e maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikéw — 3 %,

e maksymalnych progow i uskokow w ciggu chodnikéw — 2 cm,
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tak aby nie powodowaé ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla oséb niepetnosprawnych, a w

szczegoblnosci poruszajgcych sie na wdozkach inwalidzkich.

15. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie

Zardéwno w stanie istniejgcym jak po oddaniu inwestycji do uzytkowania nie przewiduje sie zagrozen dla
srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie narusza w zaden sposéb form ochrony higieny i zdrowia oraz nie ingeruje w wielkosci

emisji substancji szkodliwych dla srodowiska.

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sasiedztwie terenu przedsiewziecia moze wystgpic
krotkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz wzmozonym

ruchem dodatkowych srodkéw transportu.

Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustgpi wraz z zakoriczeniem wszelkich prac i nie
spowoduje trwatych zmian w srodowisku. Istotne jest azeby przeprowadzac prace budowlane wyfgcznie w
porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sie utrzymywanie sprzetu budowlanego w wysokiej

sprawnosci technicznej oraz maksymalne skrdcenie czasu realizacji przedsiewziecia.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia zrodtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji bedzie jedynie
ruch pojazdéw samochodowych — w przewazajgcej mierze osobowych. Rdwna nawierzchnia drég przetozy
sie na ptynnos$¢ ruchu pojazdéw co wptynie korzystnie na ograniczenie poziomu emitowanego do

srodowiska hatasu.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i

eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia srodowiska.
16. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego - kanat technologiczny

W ciggach przedmiotowych ulic, na catym odcinku objetym opracowaniem opracowany zostat kanat
technologiczny (cigg kanalizacji kablowej) sktadajacy sie z 1 rury HDPE110, 3 rur typu HDPE 40/3,7 z
wyrdznikami barwnymi (czerwony, zielony, pomaranczowy) oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur (7x12/10
mm) uktadanych w warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m — zgodnie z profilem — rys. nr
1.

Wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia projektowanych linii kablowych nie moze by¢
mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych—-1,0 m,

- w poboczu dréog—-1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego—1,0 m,

- pod dnem rowu — 0,8 m,
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mierzona jako odlegtos$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych rurociggu lub
rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg rzedng terendw zielonych i pdl
uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgcg rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego
pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowa dna rowu lub istniejgcg rzedng. Wigzki mikrorur
powinny mieé¢ konstrukcje scistej tuby w rurze dwuwarstwowej. Po zmontowaniu odcinkéw kanalizacji
przeprowadzi¢ proby szczelnosci oraz kalibracje, a po ich zakonczeniu zabezpieczyé konce wszystkich rur
przed przenikaniem kurzu iwilgoci. Wraz z rurociggiem utozy¢ kabel sygnalizacyjny typu XzTKMXpw
2x2x0,8. W potowie gtebokosci przykrycia ziemig utozyé tasme ostrzegawczg z napisem: ,UWAGA!
kanalizacja kablowa.

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z drogami wykonaé jako KTp dwiema rurami
grubosciennymi HDPE 125/7,1. Na ciggu kanalizacji nabudowa¢ studnie kablowe typu SKR-1. Wybudowane
studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni winny
by¢ wykonane z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu, pokrywy studni typu ciezkiego z zeliwnym
wietrznikiem i okuciami, wypetnione zbrojonym betonem. Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo operatora.
Studnie trwale oznaczy¢ tabliczkg metalowg grawerowang z danymi Wiasciciela mocowang do pokrywy
studni kablowych.

16.1.1 Rozwigzania konstrukcyjne

Obiekt (kanalizacja kablowa) nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych.

Budowa wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobdéw (rury z polietylenu wysokiej
gestosci oraz prefabrykowanych studni kablowych) przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym

rozwigzaniem dla tego typu urzadzen.
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Sposob uktadania rur modutu KTu, KTp

UWAGA
na terenach zielonych zasfosowac warstwe humusu + frawe
lub zgodnie z uzgodnieniami wlosciciela ferenu

warstwa piasku

ziemia grunt rodzimy

05X

fasma oslrzegawcza szer. 200 mm

ziemia bez kamieni o srednicy
wiekszej niz 5 cm

X
X - gtebokosc posadowienia wyg pki 2.2 2 czesci opisowej

szczeqgot "A"
i :
1x HDPETD & J
warstwa piasku |

lub miatkiej ziemi

kabel sygnalizacyjny Xz TKMXpw 2x2x0,8 f,'::"
1x mikro 71210 + OPTOHOPE 40137 //

2 x OPTO HDPE £0/37 A

~oommmme i dno wykopu

17. Konstrukcja nawierzchni drogowych
17.1 Konstrukcja odcinkéw drég gminnych:
e Warstwa Scieralna AC11S50/70 KR 1 —gr. 4 cm,

e Warstwa wigzaca AC 16W 35/50 KR 1 - gr. 5 cm,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go/3— gr. 20 cm,

Warstwe mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 — gr. 30 cm.
17.2  Konstrukcja nawierzchni chodnika

e  Warstwa wierzchnia, kostka betonowa wibroprasowana kolor szary—gr. 6 cm,

e Podsypka grysowa 2/5 mm —gr. 3 cm,

e Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 —gr. 30 cm.
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17.3  Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej

e  Warstwa wierzchnia, kostka betonowa wibroprasowana kolor grafit — gr. 8 cm,

e Podsypka grysowa 2/5 mm -3 cm,

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go/3— gr. 20 cm,

e Warstwe mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 — gr. 30 cm.
18. Prognoza ruchu drogowego

Projektowana sie¢ drogowa objeta niniejszym opracowaniem nie prowadzi ruchu tranzytowego.
Przedmiotowe odcinki to droga o znaczeniu lokalnym — skupiajgca ruch lokalny i dojazdowy zwigzany z

dojazdem do jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych, pdél uprawnych i ogrodkéw dziatkowych.

Poza stosunkowo niewielkg liczbg pojazdéw zaopatrzenia i sporadycznie pojazdéw ciezarowych ruch w

catosci tworzg samochody osobowe.

Ulica nie prowadzi ruchu komunikacji autobusowe;.

Taka charakterystyka ruchu odpowiada kategorii ruchu KR1.
19. Warunki odwodnienia deszczowego

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo do wpustéw projektowanej

kanalizacji deszczowej.
20. Organizacja ruchu i elementy BRD

Projekt zaktada wprowadzenie nastepujgcych elementdw statej organizacji ruchu i elementéw

bezpieczenstwa ruchu drogowego:

e adaptacja istniejgcego oznakowania ul. Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wtadystawa

Sikorskiego z wprowadzeniem zmian wynikajgcych z budowy potfaczenia drég,
e oznakowanie pionowe i poziome,

e uzupetnienie oznakowania pionowego - pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach z drogami

gminnymi.

Oznakowanie pionowe projektowane wzdtuz sieci drég gminnych nalezy wykonaé z zastosowaniem

znakéw wielkosci ,,matej”.
Wszystkie znaki nalezy wykonac z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2 — tzw. ,plaster miodu”.

Do montazu znakdéw nalezy uzy¢ stupkoéw stalowych ocynkowanych o srednicy 60 mm zabezpieczonych

kapturkiem. Znaki przestawiane zamontowaé na nowym stupku.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe strukturalne.
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Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie
21. Gospodarka zielenia, odtworzenie i zatozenie trawnikéw
Projekt przewiduje koniecznosci usuniecia drzew.

W ramach inwestycji nie planuje sie nasadzen.
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

w zaleznosci od zakresu i warunkdéw realizacji planowanej inwestycji.

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach robét budowlanych:

roboty przygotowawcze,

zdjecie warstwy humusu,

wycinke drzew oraz usuniecie krzewdw i zakrzaczen,

budowa kanalizacji deszczowej,

budowa kanatu technologicznego,

budowa oswietlenia ulicznego,

wykonanie korytowania pod nawierzchnie jezdni, zjazdéw i chodnikéw,
wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdéw i chodnikdw,
wykonanie nawierzchni chodnikéw,

oznakowanie poziome i pionowe,

roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Do istniejacych obiektow budowlanych nalezy zaliczy¢ ponizsze obiekty:

ul. Agamemnona — droga kategorii gminnej nr 102847 klasy D— dojazdowa

ul. Beniowskiego — droga kategorii gminnej nr 102850 L klasy D— dojazdowa

Gen. Wtadystawa Sikorskiego— droga kategorii gminnej nr 102894 klasy D — dojazdowa,
zjazd na posesje przydrozne,

sie¢ oswietlenia ulicznego,

podziemna sie¢ sanitarna — kanalizacyjna, wodociggowa i gazowa,

podziemna sie¢ kablowa — energetyczna i teletechniczna,

sie¢ napowietrzna — energetyczna
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e zabudowa dziatek sagsiadujgcych — domy mieszkalne jednorodzinne, dojscia, dojazdy i

ogrodzenia.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robdt drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Dla
wykonania zaplanowanych robdt drogowych przewiduje sie przebudowe czesci infrastruktury inzynierskiej.
Poza tym projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia
robét nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w szczegdlnosci sieci gazowej, wodociggowej,

kanalizacyjnej oraz napowietrznej bgdz kablowej sieci energetycznej i teletechniczne;j.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji

robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponize;j:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem czasowe;j
organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robdt oraz pozytywnie zaopiniowanym przez

zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sSredniego i wysokiego napiecia —
ScisSle nalezy przestrzega¢ przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem

mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowand z przewodami gazowymi i wodociggami -
wykonywac¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajgcy ochrone

pracujgcych ludzi.

e Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozina z petni zmechanizowa¢. Dotyczy to w
szczegdlnosci robdt ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow infrastruktury technicznej.
Cze$¢ prac nalezy wykonywad recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu

bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.
e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.
e Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do

realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos$¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby petnigce
nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika roboét, kierownika budowy

oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy robét budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
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pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ witasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen,
ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone

zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy

umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoled w tym zakresie. Szkolenie wstepne
obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakoriczone egzaminem

sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone

egzaminem sprawdzajacym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych programoéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na
niebezpieczennstwo prowadzenia robdt ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie

nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Szczegblng uwage nalezy zachowadé przy demontazu i montazu kraweznikow, przy wykonywaniu
wykopéw, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw

bitumicznych.
W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy. Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Paistwowej Inspekcji Pracy. Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy — Dziat Dziesigty. Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141

e Warunki techniczne wykonywania robdt budowlano—montazowych, szczegétowe specyfikacje

techniczne wykonania robdt, przepisy szczegétowe, normy itp.
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie
wiasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia tych robdét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W
szczegblnosci umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi,
powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczefstw

mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robdt drogowych pod ruchem.
W tym celu konieczne s3:
o wilasciwy instruktaz pracownikéw,

e rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sgsiadujace

ulice),
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu

mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem

komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi poses;ji,
e oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
K. Czesc rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
Rys. nr D.2.1 — D.2.2 Plan sytuacyjny, 1:500
Rys. nr D.3.1 - D.3.4 Profil podtuzny, 1:1000/100
Rys. nr D.4.1- D.4.2 Przekroje normalne, 1:50

Rys. nr D.5.1 Szczegoty konstrukcyjne, 1:10, 20
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Nazwa elementu projektu budowlanego:
TOM 1.3 OPINIE | UZGODNIENIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

~Przebudowa wraz z budowa potaczenia fragmentow ulic
Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wladystawa Sikorskiego w
Rykach”

Spis zawartosci:
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2. Uzgodnienie — Urzad Gminy Ryki

UMINA RYKI
'0j. [

.ubelskic

Ryki, dnia 25.05.2021 r.

GCPS Sp. z 0.0.
ul. Bursaki 19A
20-150 Lublin

Dotyczy: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe potgczenia
fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa Sikorskiego w Rykach wraz
z uzyskaniem Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID)".

W nawigzaniu do przediozonego pismem znak GCPS/GR/3/04/2021, projektowanego
zagospodarowania terenu z elementami projektowanego odwodnienia drég, Burmistrz Ryk
dziatajgc w imieniu Gminy Ryki, bez uwag uzgadnia przediozona koncepcje dla zadania pn.
,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe potaczenia fragmentéw ulic
Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa Sikorskiego w Rykach wraz z uzyskaniem Decyzji
o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID)".

[ISTRZ

27

.BURI

inz. Jarbsiaw Zaczelk

Otrzymuja:

1. Adresat.
2. afa.

Sporzadzil: Adrian Biericzak
Wydziat Inwestycji i Remontow, pok. 222 tel.818657137
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3. Uzgodnienie geometrii drogi- Starosta Rycki

STAROSTA RYCKI

UL. WYCZOLKOWSKIEGO 10A, 08-500 RYKI
tel.: 81 8657-450, fax: 81 8651-966

K.7120.61.2021 Ryki, dnia 22 listopada 2021 rok

Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyly 29
08-500 Ryki

W odpowiedzi na pismo nr GCPS/GR/3/09/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku
dotyczace: ,.Opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej na budowe polaczenia
fragmentow ulic Agamemnona, ul. Beniowskiego i ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego w Rykach wraz
7 uzyskaniem Decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZIRD) ™ stosownie do § 3 ust.
1 pkt. 6 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzeniem (Dz. U . z 2017 r, poz. 784) w calosci opiniuj¢ pozytywnie geometri¢ drogi gminnej
nr 102847 1. - ul. Agamemnona od km 0+000,00 do km 0+508,21, drogi gminnej nr 102850L
— ul. Beniowskiego od km 0+000, do km 0+865.31 oraz drogi gminnej nr 102894L — ul. Gen
Wiadystawa Sikorskiego od km 0+000,00 do km 0+798,20.

Zgodnie 7 § 4 ust. | rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U . z 2017 1, poz. 784) ktory brzmi: , podstawq do wprowadzenia organizacji
ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze isiniejgeej jest zatwierdzenie
organizacji ruchu przez organ zarzqdzajgcy ruchem albo podmiot zarzqdzajqcy drogg wewngtrzng "
nalezy opracowa¢ projekt stalej organizacji ruchu dla tej drogi.
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Opinia — Urzad Miejski w Rykach

3 URZAD MIEJSKI W RYKACH
e ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki

tel.: 81 865 71 10; faks: 81 865 71 11;
R NIP: 716-10-05-472; REGON: 000525961;

Ryki, dnia 22.11.2021 1.
Znak sprawy: WIR.271.25.2020

GCPS Sp. z o.0.
ul. Bursaki 19A
20-150 Lublin

Dotyczy: ,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe polgczenia fragmentéw
ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadyslawa Sikorskiego w Rykach wraz z uzyskaniem
Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID) .

W odpowiedzi na pismo znak: GCPS/GR/3/10/2021 z dnia 18.11.2021 r uprzejmie

informuje, ze pozytywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej dla inwestycji polegajacej na ,Budowie polaczenia fragmentow ulic

Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa Sikorskiego w Rykach”

BURMISTRZ

inz. Jafosiaw Zaczek

Otrzymuja:
@ Adresat.
2. ala.

Sporzadzit: Adrian Bieficzak
Wydziat Inwestycji i Remontdw, pok. 222 tel.818657137
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Opinia - Zarzad Powiatu Ryckiego

ZARZAD POWIATU W RYKACH

UL. WYCZOLKOWSKIEGO 10A, 08-500 RYKI
tel.: 081 8657-450, Fax: 081 8651-966
email: promocja@ryki.powiat.pl

Ryki, dnia 1 grudnia 2021 r.

RM.6731.10.2021 GCPS Spitazon

WREYNELO
' GCPS Sp. z o.0.
Nrdokumenty . ul. Bursaki 194,

20-150 Lublin

Sprawa: opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na budowg polgczenia
fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa Sikorskiego w Rykach
wraz z uzyskaniem Decyzji o Zezwoleniu na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej (ZRID).

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 19 listopada 2021 r. znak: GCPS/GR/3/12/2021,
Zarzad Powiatu Ryckiego, przesyla w zalaczeniu pozytywna opinig w formie uchwaty dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,, Budowa polgczenia fragmentow ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen.
Wiadystawa Sikorskiego w Rykach”, wydang w oparciu o art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. z 2020 poz. 1363 z pézn. zm.)

Z powazaniem

ra

Zalgezniki:
1. Uchwala nr CLIX/755/21 z dnia 31 maja 2021 r.

Do wiadomosci:
1. Gmina Ryki, ul. Wyczdtkowskiego 10A, 08-500 Ryki;

Otrzymujg
1. Adresat;
2. A,
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UCHWALA Nr CXC/853/21
Zarzadu Powiatu Ryckiego
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zaopiniowania planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na
budowie pofaczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa
Sikorskiego w Rykach.

Dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.,
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1363 z péin. zm.), Zarzad Powiatu Ryckiego uchwala co
nastepuje:

- 81
Zarzad Powiatu Ryckiego pozytywnie opiniuje planowane zadanie inwestycyjne
pn.: ,Budowa potaczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa
Sikorskiego w Rykach”.
§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podigcia.

Cztonkowie Zarzadu:

1. Grazyna Jezewska

2. Monika Kaéminska

3. Andrzej Wasik

4, Karol Zagozdzon
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Opinia - Zarzad Wojewddztwa Lubelskiego

SR-1V.8012.128.2021.PTK

Lublin, dnia 7 grudnia 2021 r.

Nrdn-

W zalgczeniu przesytam uchwate

Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Lubelskiego
w Lublinie

GCPS Spoikz 2 0.0,
WPLYNELO

GCPS Sp. z0.0.
ul. Bursaki 19A
20-150 Lublin

1012,

Zarzadu Wojewddztwa Lubelskiego

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrazenia opinii do przedtoZzonego wniosku

0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;.

Zatgcznik:

Uchwata Zarzadu Wojewodztwa Lubelskiego

DYREKTOR

(——\Qe'gtfiinjﬁaiegii i Rozwoju
\ 'ﬁN
. Bogdan Kawalko

Departament Strategii i Rozwoju

20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 44 16 545, fax 81 44 16 544, strategia@lubelskie.pl

www.lubelskie.pl
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UCHWALA NR CCCXVI1/5552/2021
ZARZADU WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 29 iistopada 2021 r.

w sprawie wyrazenia opinii do projektu inwestycji drogowej pn.: Budowy polaczenia
fragmentow ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa Sikorskiego
w Rykach

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z p6zn. zm.) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z pézn. zm.) uchwala sig, co nastepuje:

§ 1. Zarzad Wojewddztwa Lubelskiego opiniuje pozytywnie projekt inwestycji drogowej
pn.: Budowy potaczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa
Sikorskiego w Rykach.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sig Marszatkowi Wojewddztwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Wicemarszatek

A & '
’ ‘\\«/\-‘Y‘\/\-’//\/\“ \ </‘-L,

Sebastian Tfojak /~ Zbigniew Wojciechowski

Czlonek Zarzadu \
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Pozwolenie wodnoprawne

Zamo$é¢, dnia 4 listopada 2021 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Zamosciu

LU.ZUZ.3.4210.243.2021.AT

DECYZJA NR 349/D/ZUZ/2021

Na podstawie art. 16 pkt. 65f, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 331 ust. 3, art. 388 ust.1 pkt. 1, art. 389 pkt. 1i 6, art.
397 ust. 1i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 403 i art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Gmine Ryki, w imieniu i na rzecz ktdrej dziata na mocy udzielonego peinomocnictwa Pan Jarostaw
Jakimiec, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu
kanalizacji deszczowej odprowadzajacego wody opadowe lub roztopowe zebrane w system kanalizacji
deszczowe] oraz ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu do urzadzenia wodnego wdd opadowych lub
roztopowych ujetych w system kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
potaczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wtadystawa Sikorskiego w Rykach”,
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamoéciu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

orzeka

1. Udzieli¢ dla Gminy Ryki pozwolenia wodnoprawne na:

1. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu wraz z umocnieniem dna i skarpy rowu od strony
wylotu geokratg o wysokosci 25 cm ukladang prostopadle do skarpy z wypetnieniem otworéw kamieniami
0 ér. 8-10 cm, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1553/16, obreb 0001 Ryki, jedn. ewid. Ryki, pow. rycki,
woj. lubelskie, stuzacego do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego
projektowanych drég gminnych.

Parametry wylotu (urzgdzenia wodnego):
- $rednica wylotu: 700 mm
- rzedna dna wylotu: 135,60 m n.p.m.

Potozenie urzadzen wodnych — w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000:
- wylot kanalizacji deszczowej: X: 5720083,2  Y: 7564703,2

2. Ustugi wodne — odprowadzanie, do rowu, wad opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniety system
kanalizacji deszczowe] stuzacy do odprowadzania opadéw atmosferycznych pochodzacych z terenu
utwardzonego projektowanych drég gminnych, w ilosci:

- Qumax=0,146 m*/s

—  Quox = 8442,225 m?/rok

Sktad odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych nie moze przekracza¢ nizej wymienionych
parametréw:

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. Miyriska 27, 22-400 Zamos¢
tel.; +48 (84) 677 59 70, e-mail: zz-zamosc@wodypolskie.gov.pl
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Zawiesina ogélna — 100 mg/I
Substancje ropopochodne — 15 mg/I

Powierzchnia catkowita F = 2,14 ha, powierzchnia zredukowana F, = 1,8950 ha

Il. Strona uprawniona opisana w pkt | decyzji jest zobowigzana do:

1) Wykonania urzadzenia wodnego zgodnie z operatem wodnoprawnym i warunkami pozwolenia
wodnoprawnego.

2)  Utrzymywania wykonanego wylotu i zabezpieczeri skarp w dobrym stanie technicznym;

3) zgloszenia posiadania urzadzenia wodnego Wodom Polskim - Regionalnemu Zarzadowi Gospodarki
Wodnej w Lublinie - w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w
terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania urzadzenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa
wodnego.

lll. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne, w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do
ziemi wydaije sig na 30 lat od dnia w ktérym decyzja stala sie prawomocna.

IV. Decyzjg niniejsza wydano na podstawie: ,Operat wodnoprawny na odwodnienie zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa potaczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wthadystawa
Sikorskiego w Rykach”. Opracowanie wykonat: mgr inz. Jan Powezka, 26.06.2021r.

Uzasadnienie

Gmina Ryki, w imieniu i na rzecz ktérej dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Jarostaw
Jakimiec wystgpita do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamodciu z
wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu
kanalizacji deszczowej odprowadzajacego wody opadowe lub roztopowe zebrane w system kanalizacji
deszczowej oraz ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu do urzadzenia wodnego wdéd opadowych lub
roztopowych ujetych w system kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
potaczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wiadystawa Sikorskiego w Rykach”.

Do wniosku zalaczono dokumentacje wymagana przepisami prawa, w tym: operat wodnoprawny
wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezwierajacym okreslen specjalistycznych.

Na podstawie ustawy Prawo wodne pozwolenie wymagane jest na:

- wykonanie urzadzer wodnych — art. 389 ust. 6,
- ustugi wodne w zakresie odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych ujetych w system kanalizacji
deszczowe] do wod lub urzadzeri wodnych — art. 389 ust. 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7.

Zgodnie z regulacjg art.397 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem
wiasciwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor PGW Wody Polskiego Zarzadu Zlewni w Zamosciu.

Majac na uwadze art. 61 §4 oraz art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom mozliwoéé¢ czynnego udziatu
na kazdym etapie postepowania administracyjnego, w tym mozliwosé¢ zapoznania sie ze zgromadzonymi
aktami sprawy oraz przed wydaniem decyzji przedstawienia stanowiska odnoénie zgromadzonych
materialéw. Informacja o wszczgciu postgpowania administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego zostata podana do publicznej wiadomosci.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

Wody opadowe lub roztopowe podczyszczane w separatorze koalescencyjnym z by-passem
odprowadzane do rowu beda spetnialy wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych (Dz.U. z 2019r. poz
1311):

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. Mtyriska 27, 22-400 Zamo$é
tel.: +48 (84) 677 59 70, e-mail: zz-zamosc@wodypolskie.gov.pl
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zawiesina ogdlna - 100,00 mg /dm?.
weglowodory ropopochodne - 15,00 mg/dm?.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest moiliwe skuteczne cofniecie
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Otrzymuig: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Jarostaw Jakimiec — petnomocnik wnioskodawcy

2. Krajowy Oérodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Lublinie, ul. Karfowicza 4, 20-027 Lublin
3. Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z 0.0., ul. Lubelska 11, 08-500 Ryki

4. a/a

Do wiadomosci:

1. Rzl )
Na podstawie art. 398 ust. 1, 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.) za
wydanie niniejszej decyzji pobrano optate w wysokosci 460,10 z1. (stownie: czterysta szesédziesigt zfotych 10/100)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Zamosciu, ul. Mtyriska 27, 22-400 Zamoéé
tel.: +48 (84) 677 59 70, e-mail: zz-zamosc@wodypolskie.gov.pl
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Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Starostwo Powiatowe w Rykach
Zespol ds. Koordynacyi Usytuowania Projektowane)
Sieci Uzbrojenia Terenu
08-500 Ryki. ul. Wyczolkowskiego 10A
tel. 081 86 57 487, 081 86 57 485

Znak sprawy: GK.6630.103.2022 Ryki, 20

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej

]
(]

-1

=]

-01

Na podstawie art. 28b-28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) 1
Zarzadzenia Starosty Ryckiego z dnia 28 lipca 2015 r. Nr. 29/2015 - Zespol ds. Koordynacji Usytuowania Projektowane;j
Sieci Uzbrojenia terenu w Rykach, ul. Wyczolkowskiego 10 A, informuje Ze ponizsza doknmentaria hyla przedmiotem
narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie tradycyjnej/ elektronicznej w dniu 2022-12-01

Opis przedmiotu narady:

uzgodnienie sieci energefycznej, sieci kanalizacyjnej oraz kanalu technologicznego

Whioskodawea:  yaro5imy Jakimiec

Inwestor: Urzad Miejski w Rykach
08-500 RYKT
Karola Wojtyly 29
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Krzysztof Pudlo, Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej
Lokalizacja:

Ryki, ul. Agamemnona, Beniowskiego, Sikorskiego, dz. 5088, 5089, 5090, 5200, 4856, 4857, 4858/6, 4858/2, 4859/5, 4860,
4861, 5203, 520172, 5092, 4834, 52006, 4969/4, 1553/16, 4958/1, 4956/2, 4944, 4943/2, 4551, 4913, 4776/1, 4874, 4875,
491272

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowiske uczestnika
1| PGE Dystrybucja S.A. Odzial Michalczyk Grzegorz
Lublin, Rejon Energetyczny Pulawy
Michalczyk Grzegorz Uwaga! Ze wzgledu na brak uzgodnienia skrzyzowan

projektowanych drog z linia WN 110 kV wymienionego
w pkt 13 na ostamiej stronie warunkéw usuniecia kolizji
nr 5482/RE3-RM/2021 z dn. 12.07.2021 r. z Oddzialem
Lublin PGE Dystrybucja S_A. uzgadnia sie wylacznie w
zakresie linii SN 1 nN oraz przylaczy nN - w przypadku
uwag wymagajacych ponownego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej nalezy dokonac takiego zgloszemia.
Projektowane oswietlenie uliczne wydzielone uzgadma sie
pod warunkiem zachowania wymaganych przepisami 1
normami odleglosci pomiedzy przewodami linii
napowietrznych. a konstrukcjami projektowanych shupow

Strona: 1

str. 66




,Przebudowa wraz z budowa potgczenia fragmentéw ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wtadystawa Sikorskiego w Rykach”

oswietleniowych 1 oprawami.

Przebudowy urzadzen elekiroenergetyczmych PGE
Dystrybucja 5.A. kohdwacych z budowa projektowanych
drog wraz z infrastruktura towarzyszaca nalezy dokonac
W oparciu o ww. warunki usumecia kolizjl wydane przez
Rejon Energetyczny Pulawy.

Istniejace 1 projektowane lime kablowe SN 1 nN bedace
wlasnoscia PGE Dystrybucja S A. w miejscach
skrzyzowan i zblizen z projektowanymi elementami pasa
drogowego - jezdnia, wjazdami, chodmkami oraz inmyom
urzadzeniami podziemmnej infrastruktury techmicznej
nalezy zabezpieczyc za pomocy odpowiednich typow mur
oslonowych zachowujac w tych miejscach odleghosci
zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

W przypadku 1stotnych zmian rzedmych teremu w obrebie
pasa drogowego projektowanych drog nalezy w projekeie
przewidzniec odpowiednie korekty rzedmych istniejacych
kabli energetyveznych omz zlaczy kablowo-pomiarowych
1 dokonac nsumiecia kolizji réwniez w tych miejseach.

W projekcie usuniecia kolizji nalezy odniesé sie takze do
skrzyzowan projektowanych drog z limamm
napowistrnymi w zakresie rzednych przewoddw w
stosunku de projektowanych rzednych drog oraz stopmia
obostrzenia linil napowietrznyeh przy skrzyzowamach z
projektowanymi  drogami.

Ponadto dla kolizji urzadzen elektroenergetycamych
wymuenionych w wanmkach nsumiecia kolizyi, ktore me
beda podlegac przebudewie w projekcie usuniecia kolizji
nalezy wykazac, Ze kolizje te nie wystepuja.

(=]

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Nadzér Wodny w
Bykach Falkiewicz Karol

Falkiewicz Karol

WNalezy wystapic do Zarzadu Zlewm w Zamesciu z
wnioskiem o ndzielenie informaciji o srodowisku.

Orange Polska S.A. Bakota Jacek

Rejonowy Zwiazek Spolek
Wodnych w Bykach Sebastian Sek

Sek Sebastian

brak wwag

[

Starostwo Poiwatowe w Eykach
Wydzat Architektury 1
Budownictwa Lipiec Henryk

Polska Spolka Gazownictwa sp. z
o.0. Oddzal Zaklad gazowniczy w
Lublinie Jewulski Andrzej

Jewulski Andrze

UZGADNIAM PROJEKT Z UWAGA:

* na 7 dm przed przystapieniem do robot dokenac
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pisemnego zgloszenia

planowanych prac do Gazowm w Konskowoli ul
Lubelska 138 .

e-mail gazownia konskowola@psgaz pl

* prace ziemne w miejscach zblizen 1 skrzyzowan z
1stniejaca siecia gazowa wykonac

recznie{ do 2 m od muejsca kohzji). Moga zaistmed
rozhiemoscl rzeczywistego uloZema

siecl gazowe] w stosunku do wykazane] na mapie
zasadnicze).

Obowiazuje protokelamy edbér wykonamych
skrzyzowan 1 zblizen z istmiejaca

siecig gazowa. Prace prowadzic bezwzgledme w sposob
zapobiegajacy

przed przemieszczaniem sie nasze] infrastruktury .

* w przypadku odkrycia  sieci gazowej ( dopuszczalne
tylke w miejscach

skrzyzowan ) Odkryte elementy nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniem

odtworzyé  ozmakowanie oraz zagesci¢ gnmt
warstwami w obrebie calego

wykopu. Nalezy zachowac ismiejace prevkryvcie,
oznakowanie sieci gazowej (shupki

macznikowe, tabliczki). Skrzynk uliczne (od saczkow
wechowych 1 armatury)

dostosowaé do projektowanej niwelety terenu. W
miejscach, gdzie istiejacy teren

bedzie obnizany lub maczaco podwyzszany, nalezy
dokonaé ewentualne]

przebudowy sieci gazowe] polegajace) na jej zaglebienin
tak, aby zachowac

przykrycie na poziomie ok.1.0 m W takim wypadku
nalezy wystapic o odrebne

warunki techniczne przebudowy do OZG w Lublinie.

» podczas realizacji prac wykonawca zapewni staly dostep
do nasze] armatury na

siecl gazowe] ( zasuwy 1 saczki wechowe ) oraz zachowa w
Istniejacym stanie

omnakowanie sieci gazowej.

» ewentualne uszkodzenia nasze] mfrastruktury powstate
podezas realizacy

niniejszego zadamia zostana usunigte na koszt inwestora
zadania .

» przy realizacji projekin nalezy zachowad normatywne
odlegloscl wedhug

PRozporzadzeme Mimstra Gospodarki z dn. 26 kwietnia
2013 roku w sprawie

wanmkow techniezmyeh | jakim powinny edpowiadac
sieci gazowe i ich usytmowanie.

Tabela 2

Zarzad Drog Powiatowych w
Exykach Kostyra Marcin

Starostwo Powiatowe w Eykach,
PODGIE Pudlo Krzysztof

Pudlo Krzysztof

Z uwagi na to, ze maki geodezyjne podlegaja ochrome,
wiszelkie prace terenowe w otoczenm tych makow nalezy
wykonywac ze szezegdlng ostrommosela, a w przypadku
uszkodzenia, zmszezenia lub preemieszezema podlegaja
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one wznowieniu na koszt mwestora (art. 11 ust.l, art. 15
ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne 1

kartograficzne)

Telekom System Sp. z o.0. Budner
Agmeszka

Budner Agmieszka

brak wwag

11

Lublelskie Centrum Innowacji i
Technologii Aftyka Andrzej

Andrzej Afryka

brak wwag

12

PGEIM w Eykach Spotka z 0.0
Eujda Tomasz

Tomasz Kujda

W miejscu kelizji z siecia wodociagows 1 przylaczami
wodociagowymi oraz siecia kanalizacyjng 1 preylaczamm
kanalizacyjnymi sie¢ energetyczng oraz inng

( telekomunikacja) nalezy poprowadzié w murze
oslonowej oraz zachowac odpowiednie odleglosci w rzucie
pozicmym 1 pionowym. W miejseu kolizji z siecia
wodociagowa i przylaczami wodociagowymd oraz siecia
kanalizacyjna 1 przylaczamu kanalizacyjoymi przy
projektowaniu sieci kanalizacy burzowe] (deszczowey)
nalezy zachowaé odpowiednie odleglosci w rrucie
poziomym i pionowym. Nalezy zwroci¢ szezegolna uwage
na zaprojektowana sie¢ wodociagows 1 kanalizacyjna z
przylaczami wzdhuz ulicy Sikorskiego { muejsca
kolizji} - dokumentacja projektowa dostepna w siedzibie
PGEIM w Bvkach 5p. z o.0.. W miejscach kolizji
projektowanych sieci z istniejacym juZ urbrojenem
podziennym ( wod-kan} w przypadku koniecznosci jej
przebudowy koszty z tym zwiazane beds ponoszone przez
mwestora. Powstale uszkodzenia Nasze) mfrastruktury
podezas realizac]l mniejszege zadama winny zostad
usumete przez mwestora zadama.

13

Urzad Miejski w Rykach

14

NETIA SA.

Ihigniew Kielech

brak wwag

15

"PKP Energetyka" 5.A. 00-681
Warszawa ul. Hoza 63/67.0. w
Warszawie-Dystrybucja Energn
Elektrycznej,ul Slawinska7/9,01-
218W-wa, Lubelski Rejen
Diystrybucji
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16| Fibee15p. zo.0.

[ Mateusz Horbal

Warmki Techniczne
jakie nalefy spelmié przy realizacji robdt na
nfrastrukturze FIBEE I 5P Z 0.0.:

1 Lokalizacje podziemnych urradzen
telekommmikacyjoych nalezy potwierdzic w tereme za
pomoca przekopow probmych.

2 Inwestor Wykenawea zobowiazany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE
I 5P Z 0.0. w sposob umozlwiajacy dalsza eksploatacje,
konserwacje, modemizacje czy naprawe.

£ Termin prac nalezy zglosié, z co najmniej 3-
tygodniowym wyprzedzeniem. do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-

planowe @fiberhost.com.

4. Zobowiazuje sie Inwestora 1 Wykonawce robot
do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosce
powstania awarii sieci lub urzadzen FIBEEISPZ0.0. W
przypadku uszkodzema w trakcie prowadzema robot,
mfrastruktury FIBEE I SP Z 0.0. nalezy ja zabezpieczyé
i bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE I SP Z 0.0. tel. (61)
222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialna
1 kama wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktory FIBEE I 5P Z
0.0. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, kidre
moglyby powstad w przyszlodc na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytulem braku
transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwiazku
z karamn wynikajacymi z laczacych INEA z abonentarm
Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblim
mfrastruktury FIBEE I SF Z Q.0. (skrzyzowania [ub
zblizema) czy tez prace zwiazane z przebudowa
mfrastruktury nalezy wykona¢ reczmie zgodmie z
obowlazmjacymi przepisami. z nalezyta ostroimoscia,
zachowwjac normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby
wskazane] przez jej wlasciciela (FIBEEISP Z 0.0).
Koszt plamego nadzom: wynosi 200 z} netto + VAT za
Jedna roboczogodzine. Zabezpieczye dwudzelnymi rurami
grubosciennyiu na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez shizby
techmiczne FIBEE I SP Z 0.0.

6. Przy natrafieniu w trakeie wizj lokalnej
dokonywane] przez projektanta lub podezas robot
ziemnych, na urzadzenia FIBEE I SP Z 0.0. nie
naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczve 1
powiadomué FIBEE I SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

1. W przypadku komecznosci przebudowy lub
przemieszezema wrzadzen telekommmikacyjmych FIBEE I
SP Z 0.0, Inwestor opracuje dolumentacje projektowo-
kosztorysowa zgodme z nomma ZN-15/0PL-004, ktora
musi by¢ uzgodniona 1 zaakeeptowana przez
przedstawiciela FIBEE I 5P Z 0.0. oraz zleci wykonanie
robot finmie specjalistyczne) na wilasny koszt. W
przypadku komeczmosel pomesiema kosztow przez
FIBEE I 5P Z 0.0., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana wartos¢ do akeeptacji przez FIBEE I SP
Z00.

g Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych
nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:000.
9 Ewentualne prace zwiazane z przebudowa

infrastruktury zostana protokelamie odebrane przez
osobe wskazana przez whasciciela infrastruktury (FIBEE I
SPZ0.0).

10. W przypadku komiecznosel przebudowy siecl,
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po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowiazany do
przekazama dokumentac)i powykonaweze] przebudowane)
sieci ktdra jest wamnkiem odbiom prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruldury
telekommmikacyjne] nalezy powykonawczoe naniesc na
mapy i dostarczyé do FIBEE I 5P Z 0.0. w formie
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od
zakonczemia prac.

z up. Staresty Ryckiego
mer inz. Krzysztof Pudlo

Przewodniczqcy Narady

Signed by /
Podpisano przez:

| Krzysztof Jan
| Pudio

| Date / Data:
2022-12-01 14:46
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