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e Rys. nr 1.1-1.2- Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Lublin, styczen 2022 r.

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: ,,Budowa potaczenia
fragmentow ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wtadystawa Sikorskiego w Rykach”

sporzadzony jest zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Mariusz Buraczynski
nrupr.: LUB/0235/PBS/16

Lublin, styczen 2022 r.

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: ,,Budowa potaczenia
fragmentow ulic Agamemnona, Beniowskiego i Gen. Wtadystawa Sikorskiego w Rykach”

sporzadzony zostat zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej:
inz. Adam Halas
nr upr.: LUB/0295/POOS/12
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A. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej postuzono sie przede wszystkim

nastepujgcymi dokumentami, przepisami prawymi i materiatami:

Umowa z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego

zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r.

Opinie i uzgodnienia oraz materialy dotyczace rozwigzahn projektowych ustalone

Z Inwestorem zadania.
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B. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Obiekty budowlane objete niniejszg dokumentacjg to budowa odwodnienia drég gminnych,
ktéry jest IV — elementy drég publicznych kategorii obiektu budowlanego oraz kanalizacja
deszczowa, ktora jest XXIV kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany obiektu uzytkowany bedzie jaki odprowadzenie wodd opadowych
i roztopowych z sieci drog gminnych (ul. Agamemnona - droga gminna 102847 L, ul. Beniowskiego
- droga gminna 102850 L oraz ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego - droga gminna 102894 L)

3. Uktad przestrzenny oraz fora architektoniczna obiektu budowlanego.

Na terenie dziatek projektuje sie budowe odcinka kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem do istniejgcego rowu odwadniajgcego. Jest to wariant najmniej inwazyjny
z uwagi na brak w funkcjonujgcych odbiornikéw wod opadowych w postaci kanalizacji deszczowej
czy zbiornikéw odparowujgcych. Na odprowadzenie wod z przedmiotowego odcinka do rowu
odwadniajgcego uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projekt zaktada powstanie elementéw zagospodarowania terenu o0 nastepujgcych

parametrach technicznych:

e Wopusty deszczowe @500 i przykanaliki @200,

Kanalizacja deszczowa o $r. kolektora @500, @600, @700,

Studnie rewizyjne o @1200 i @1500,

Separator substancji ropopochodnych,

Wylot do rowu,

Ponizej zestawiono powierzchnie zabudowy poszczegdlnych elementéw przeznaczonych

do wykonania w ramach niniejszej inwestycji:

e Diugos$c¢ kanalizacji deszczowej — 1 575 mb.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Na podstawie wykonanych badah terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN —EN- ISO-
14688-1-2006.
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Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodgcy tj. wartos¢ stopnia
plastycznoéci oraz wartos¢ stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkow
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gesto$¢ objetosciowa, wilgotno$¢ naturalna, kat tarcia

wewnetrznego, spéjnos¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut Scisliwosci pierwotne;.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci 3 m p.p.t. biorg udziat utwory

nasypowe i czwartorzedowe.
Warstwa geotechniczna nl

Do warstwy tej zaliczono antropogeniczne nasypy budowlane zbudowane gtéwnie z ze srednio
zageszczonych gruntéw niespoistych z domieszkami piaskow gliniastych, zwirow i kruszyw. Ze
wzgledu na réznorodnos¢ gruntéw z jakich zbudowane sg nasypy, parametréw geotechnicznych
nie okreslono.

Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskéw drobnych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa

nosnosci poditoza — G1.

Wartosci parametréow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za
parametr wiodacy stopien zageszczenia. Wartodci parametréw geotechnicznych przedstawiono
ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 16 % - 24 %

- gestosé objetosciowa p = 1,75 T/m3 - 1,90 T/m3

- stopien zageszczenia ID = 0,45

- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 30,20

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 42080 kPa

- edometryczny modut scisliwosci Mo = 56357 kPa

Warstwa geotechniczna lb

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskdw Srednich lokalnie przewarstwione glinami piaszczystymi. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza —G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za
parametr wiodgcy stopien zageszczenia. Wartosci parametrow geotechnicznych przedstawiono
ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =14 % - 22 %

- gestosc¢ objetosciowa p = 1,85 T/m3 - 2,00 T/m3
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- stopieh zageszczenia ID = 0,50

- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 33,00

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79903 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 94688 kPa
Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytdw oraz pytdw piaszczystych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Grupa nos$nosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgcy

stopieh plastycznosci. Wartosci parametrow geotechnicznych przedstawiono ponizej:
- wilgotnos¢ naturalna Wn =18 - 22 %
- gestos¢ objetosciowa p = 2,10 — 2,20 T/m3
- stopien plastycznosci IL = 0,20
- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 14,80
- spojnosc¢ cU = 16,96 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 20580 kPa
- edometryczny modut scisliwosci Mo = 29401 kPa
Warstwa geotechniczna llb

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
glin piaszczystych oraz glin pylastych lokalnie ze Zzwirem. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy

stopien plastycznosci. Wartosci parametréw geotechnicznych przedstawiono ponize;:
- wilgotnos¢ naturalna Wn = 16 - 20 %
- gestos¢ objetosciowa p = 2,10 — 2,15 T/m3
Opinia geotechniczna
Strona 8 z 10
- stopien plastycznosci IL = 0,14
- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 15,80

- spojnos¢ cU = 19,81 kPa
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- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23641 kPa

- edometryczny modut scisliwosci Mo = 33772 kPa

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w dwéch otworach, na gtebokosci 2,2 i 2,4 m p.p.t.,

stwierdzono wystepowania wdéd podziemnych pierwszego poziomu czwartorzedowego,

wystepujgce w piaszczystych osadach wodnolodowcowych o swobodnym zwierciadle.

b)

d)

opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym

osoby starsze;

Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego

Zapotrzebowanie na wode oraz informacja o sposobie odprowadzenia Sciekoéw i wod
opadowych.

Brak koniecznosci doprowadzenia przytgcza wod-kan.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiequ rozprzestrzeniania sie.

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie emitowat zanieczyszczen.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie wytwarzat odpadow.

WitasSciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi

w tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Inwestycja zaktada budowe odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do
istniejgcego odbiornika w postaci rowu melioracyjnego. Parametry zbiornika dobrano w oparciu
o istniejacg zlenie wod koniecznych do odprowadzenia. Wylot kolektora deszczowego nalezy
wykona¢ zgodnie z zatgczonym szczegoOtem konstrukcyjnym wyposazajgc go m.in. w klape
zwrotng. Uzycie odpowiednich materiatow pozwoli na uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej

terendéw sgsiednich.
10.Zakres robét budowlanych
Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robét budowlanych:
e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
e zdjecie warstwy humusu,
e roboty ziemne,

e budowa kanalizacji deszczowej,

roboty wykonczeniowe.
11.Projekt architektoniczno-budowlany - cze$é rysunkowa

W sktad rysunkéw projektu architektoniczno-budowlanego wchodzg nastepujgce arkusze
zatgczone na koncu opracowania:

e Rys. nr 0.1 — Plan orientacyjny — skala 1:25 000 + 250 000

e Rys. nr 1.1 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

e Rys. nr 2.1- Profile podtuzne — skala 1:100/1000

e Rys. nr 3.1 — Szczegot wylotu kolektora do rowu — skala 1:100
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