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OPIS ZAKRESU REMONTU (dalej: ,0ZR”)

lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z dwoma

lokalami mieszkalnymi

1. Dane adresowe obiektu.

Bartomino, ul. Ofiar Stutthofu 42/lok. nr 1
84-242 Luzino
dz. nr 258, obr. Bartomino, gm. Luzino

2. Opis zakresu remontu.

2.1. Zabudowa poddasza

1) Opis zakresu prac

Zabudowa poddasza obejmuje demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z desek
z obrzutka tynkowa na skosach dachu od wewnatrz pomieszczen, w ktdrych wystepujg
skosy, wraz z istniejgcymi rusztami i izolacjami — do deskowania pod pokryciem dachu (lub
do pokrycia w przypadku braku deskowania). Demontaz nalezy wykonywa¢ ostroznie —
w szczegolnosci nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podtogi i stolarke okienna.

Nowa zabudowa poddasza obejmuje utozenie folii dachowej o wysokiej
paroprzepuszczalnosci (membrany dachowej), izolacji cieplnej z wetny mineralnej
grubosci 20 cm, izolacji przeciwwilgociowej z folii paroizolacyjnej, wykonanie rusztu
systemowego z profili i wieszakéw stalowych mocowanych do wiezby dachowej oraz
pokrycie z ptyt gipsowo-kartonowych (jednowarstwowo).

Potgczenia folii nalezy wykona¢ za pomocag dedykowanych do takich zastosowan tasm
(odpowiednio do membran dachowych oraz do folii paroizolacyjnych). Folie
paroprzepuszczalng nalezy — w miare mozliwosci — utozy¢é z zakladem na gérng
powierzchnie krokwi, a w przypadku braku takiej mozliwosci — z montazem do boku
krokwi. Do wykonania izolacji cieplnej nalezy uzyé wetny mineralnej w matach. Maty
nalezy ukfada¢ zapewniajagc miejsce na osiggniecie ich deklarowanej grubosci po
rozprezeniu. Maty nalezy uktada¢é w dwdch warstwach: pomiedzy krokwiami —
dostosowujac jej grubos¢ do wysokosci krokwi (prawdopodobnie 15 cm) oraz
prostopadle, tj. w pasach poziomych pomiedzy rusztem z profili metalowych (o grubosci
maty dopetniajgcej catkowitg grubosc izolacji do 20 cm).

Potfaczenia ptyt GK nalezy wzmocnic¢ tasmg zbrojgcg do ztaczy (z widkna szklanego lub
fizelinowg) i zaszpachlowaé¢ masg szpachlowg gipsowa dedykowang do spoinowania
potgczen ptyt. Krawedzie wypukte nalezy zabezpieczyé profilami aluminiowymi
naroznikowymi.
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2)

a)

b)

d)

f)

2.2,

1)

Istotne parametry materiatéw:

folia paroprzepuszczalna (membrana dachowa):

- paroprzepuszczalno$é min. 1000 g/m?/24h,

- gramatura min. 150 g/m?,

- odpornos¢ na rozdarcie gwozdziem (prostopadle i rownolegle) min. 160 N,
- odpornos¢ na przesigkanie wody W1

- klasa odpornosci ogniowej E,

wetna mineralna:

- maty o facznej grubosci 200 mm (po rozprezeniu) w dwdch warstwach, np. 150 mm
+ 50 mm,

- przewodno$¢ cieplna min. 0.036W/m?K

- Klasa niepalnosci Al

folia paroizolacyjna:

- materiat — polietylen o niskiej gestosci LDPE

- grubosé: 0,2 mm

ptyty GK:

- w pokojach i korytarzu: ptyty zwykte GKB typ A grub. 12,5 mm
- w fazienkach: ptyty impregnowane GKBI typ H2 grub. 12,5 mm
profile metalowe:

- konstrukcja zabudowy poddasza: typowe profile stalowe do systeméw suchej
zabudowy (typ UD, CW, CD, itp.) oraz wieszaki,

- ochrona naroznikéw: typowe profile aluminiowe naroznikowe (z siatkg lub bez siatki)

masa szpachlowa — gotowa lub sucha masa dedykowana do spoinowania ztgczy ptyt
gipsowo-kartonowych w systemach suchej zabudowy.

Stolarka drzwiowa.

Opis zakresu prac

Zakres prac obejmuje demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej — skrzydet
drzwi i osScieznic drewnianych. Demontaz nalezy wykonywaé ostroznie -
w szczegolnosci nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem podtogi i stolarke okienna.

Przed osadzeniem nowych drzwi nalezy dostosowaé otwory drzwiowe do
znormalizowanych wymiaréw stolarki drzwiowej, oferowanej przez producentéw
stolarki w ogdlnodostepnych katalogach. W szczegdlnosci nalezy powiekszyé i
przesung¢ otwory drzwi do tazienek (pom. 1.03 i 2.04 na rzucie parteru i poddasza
projektu archiwalnego budynku — Zatacznik nr 2.2 do SWZ), tak aby mozna byto
zamontowac drzwi ,80” (szeroko$s¢ otworu w Swietle osciezy ok. 90 c¢cm) oraz
zamontowaé oscieznice regulowang z opaska. Powyisze otwory zlokalizowane sg
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w sciankach dziatowych grubosci ok. 9 cm. W razie potrzeby nalezy wzmocnié
nadproza w tych otworach oraz odpowiednio przesungc¢ instalacje elektryczng do
witgcznikéw oswietlenia zlokalizowanych przy drzwiach.

Szerokos$¢ oscieznic nalezy dostosowac do szerokosci scian, w ktdrych majg by¢
osadzone. Oscieznice nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta, stosujac
odpowiednie taczniki, dyble, pianki montazowe i rozpory na czas wigzania.

Nalezy zastosowaé drzwi petne ptytowe jednoskrzydiowe, fabrycznie wykornczone
z o$cieznicami regulowanymi przylgowymi. Kolorystyka drzwi zostanie ustalona przed
montazem. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje oferowanego modelu
i wariantu kolorystycznego drzwi.

Drzwi do tazienek muszg zapewnia¢ obieg powietrza na potrzeby wentylacji, poprzez
zastosowanie podciecia i/lub tulei w dolnej czesci skrzydet drzwiowych. taczna
powierzchnia przeswitu: 0,022 m?2.

W zakres prac wchodzi dostawa i montaz klamek z szyldami z typowej oferty
producenta drzwi. Nalezy zastosowac¢ klamki z szyldami okragtymi lub kwadratowymi,
a w przypadku drzwi tazienkowych z dodatkowym zamkiem tazienkowym, zamykanym
od wewnatrz i zodrebnym szyldem. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje
oferowanego modelu i wariantu kolorystycznego klamek i szyldéw.

Po wbudowaniu ruch skrzydet drzwiowych przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢
ptynny, bez zahamowani i ocierania skrzydta o oscieznice. Dziatanie ruchomych
elementéw okué powinno przebiegac bez zaciec. Uszczelki powinny $cisle przylegaé
do odpowiednich powierzchni skrzydta i oScieznicy, zgodnie z zatozeniami
konstrukcyjnymi.

2) Istotne parametry materiatow:

2.3.

1)

Wymagane parametry techniczne drzwi:

a) wymiary — odchytki wymiaréow skrzydet drzwiowych oraz odchytki od
prostokatnosci naroza skrzydta od deklarowanych: 2 klasa tolerancji zgodnie z PN-
EN 1529:2001 ,,Skrzydfa drzwiowe — Wysokos¢, szerokos¢, grubosc i prostokatnosc
— Klasy tolerancji”,

b) klasa trwatosci mechanicznej, okreslana zgodnie z PN-EN 1192: 2001 ,Drzwi —
Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych”: klasa 2 lub wyzsza,

c) dostosowanie do warunkéw uzytkowania zgodnie z PN-EN 12217: 2005 ,,Drzwi —
Sity operacyjne — Wymagania i klasyfikacja”: klasa 2 lub wyzsza, kategoria
warunkéw uzytkowania: warunki lekkie lub $rednie.

Posadzki drewniane, schody i balustrada drewniana

Opis zakresu prac

Zakres prac obejmuje cyklinowanie i lakierowanie podtég i schodéw (z parteru na
poddasze) z desek drewnianych z drewna iglastego. Cyklinowanie nalezy wykonac
mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych, zwtaszcza w przypadku stopni

str. 5



schodowych, nalezy elementy drewniane nalezy przeszlifowa¢ za pomocg mniejszych
elektronarzedzi lub recznie. Nalezy wykona¢ lakierowanie dwuwarstwowe (podktad i
lakier wierzchni). llos¢ warstw podktadu i lakieru wierzchniego — zgodnie z zaleceniami
producenta.

W zakres robot wchodzi takze wymiana listew przypodtogowych drewnianych z tzw.
¢wieréwatkéw, a takze przeszlifowanie i polakierowanie poreczy i stupkdéw balustrady
przy schodach.

2) Istotne parametry materiatow:

a) lakier do podtogi z desek drewnianych:
- lakier poliuretanowy lub uretanowo-alkidowy, pétmat, bezbarwny,
- lakier podktadowy bezbarwny.

b) listwy przypodtogowe

- ¢wiercwatki z drewna iglastego, suszone, lakierowane.

2.4. Oktadziny z ptytek ceramicznych (posadzki i Sciany).

1) Opis zakresu prac

Zakres prac obejmuje zerwanie istniejgcych oktadzin posadzek i sScian z ptytek
ceramicznych w kuchni itazienkach. Odkryte powierzchnie nalzy oczysci¢ z luznych
odfamkow i zagruntowaé. W razie ubytkow powstatych po rozbidrce w podktadzie
betonowym lub tynku, ubytki takie nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowa naprawcza.
Naroza pomieszczen nalezy zabezpieczyé tasmami uszczelniajgcymi, a catosé powierzchni
zaizolowac preparatem izolujgcym przeciwwilgociowo (tzw. folig w ptynie).

Nowe posadzki w kuchni i tazienkach nalezy wykonac z ptytek ceramicznych gresowych,
natomiast okfadziny scian z ptytek ceramicznych glazurowanych. Nalezy zastosowac ptytki
rektyfikowane. Plytki nalezy ukfada¢ na zaprawie klejowej cementowe] elastycznej,
dedykowanej do takich zastosowan.

Na posadzki nalezy zastosowacé ptytki w ksztattach imitujgcych deski drewniane.

Na oktadziny $cienne nalezy zastosowac ptytki w ksztatcie prostokgtnym, w jednolitym
kolorze biatym. Nalezy zastosowac ptytki o powierzchni fakturowanej (ze wzorem),
z wyjatkiem powierzchni we wnetrzu kabin prysznicowych i na pasie nad
zlewozmywakiem w kuchni, gdzie nalezy zastosowac ptytki gtadkie.

W przypadku naroznikdéw, w ktérych obie dochodzgce $ciany pokryte sg okfadzing
z ptytek, naroza takie nalezy wykonac¢ poprzez doszlifowanie krawedzi ptytek pod katem
45° (na styk) — nie dopuszcza sie stosowania listew naroznikowych wpuszczanych pod
okfadzine z ptytek.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje oferowanych modeli iwariantow
kolorystycznych ptytek podtogowych i Sciennych oraz spoin.
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2)

a)

b)

d)

Istotne parametry materiatéw:

ptytki gresowe:

- grubosé: min. 8 mm

- rektyfikowane

- antyposlizgowosé: min. R9

- stosunek dtugosci do szerokosci min. 3 :1
- mrozoodpornos¢

ptytki ceramiczne glazurowane:

- grubosé: min. 8 mm

- rektyfikowane

- stosunek dtugosci do szerokosci min. 2 : 1
- pétmat lub po6tpotysk

- monokolor (biaty)

- powierzchnia strukturalna lub gtadka (prysznice w tazienkach, kuchnia)
klej do ptytek:

- przeznaczony do klejenia wszystkich rodzajéw ptytek ceramicznych oraz betonowych
i kamienia naturalnego z mozliwoscig stosowania na ptytach gipsowo-kartonowych
oraz podtozach z ogrzewaniem podtogowym;

- klej cementowy wzmocniony wibknami, o podwyziszonych parametrach,
zmniejszonym sptywie i wydfuzonym czasie schniecia otwartego

- wodoodporny i mrozoodporny.

spoina do ptytek:

- elastyczna, cementowa, z dodatkiem wypetniaczy i modyfikatordéw,
- dedykowana do spoin o szerokosci od 2 do 20 mm,

- ze zmniejszong podatnoscig na grzybienie,

- ze zmniejszong nasigkliwoscia.

folia w ptynie i tasma uszczelniajaca:

- folia w ptynie, szybkoschngca, wodoszczelna, elastyczna, mostkujgca rysy w podtozu,
przeznaczona pod ptytki ceramiczne, na podtoza cementowe lub istniejgce posadzki
ceramiczne,

- tasma uszczelniajgca szer. 12 cm, wodoodporna, wykonana z PVC z siatkg poliestrowg
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2.5. Prace malarskie na Scianach i sufitach, zabudowa piondw kanalizacyjnych i stelazy
podtynkowych.

1) Opis zakresu prac

Zakres prac obejmuje oczyszczenie powierzchni $cian i sufitdw zluznych powtok
malarskich (na Scianach takze z tapet) oraz mycie (odttuszczenie). Na oczyszczonych
powierzchniach $cian nalezy wykonaé cienkowarstwowg gtadz gipsowgq i jg przeszlifowac
do osiagniecia gtadkosci. Po szlifowaniu powierzchnie nalezy oczyscic z pytu, zagruntowac
i pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng (na bazie wodnej dyspersji polimerowej).

W fazienkach i kuchni nalezy zastosowaé farbe dedykowang do pomieszczen narazonych
na dziatanie wilgoci (farby dedykowane do zastosowania w kuchniach i tazienkach),
odporng na zmywanie i szorowanie. W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowac
farbe odporng na przecieranie i zmywanie. Wykoiczenie matowe lub pétmatowe.

W zakresie prac przewiduje sie takze prace adaptacyjne dotyczace przerdbek
instalacyjnych i suchej zabudowy pionéw kanalizacyjnych w tazience na parterze (1.03),
w tym:

- demontaz obudowy pionu kanalizacji sanitarnej,
- przerdbka podejsé kanalizacyjnych do ustepu i umywalki,
- wykonanie nowej zabudowy pionu z ptyt G-K wodoodpornych na stelazu metalowym,

- wykonanie obudowy z ptyt GKBI (impregnowanych) na stelazu podtynkowym WC (po
jego zamontowaniu),

- wykonanie filarka przysciennego przy brodziku prysznicowym w celu dostosowania
wymiaréw zabudowy do montazu $cianki zabudowy prysznicowej (Scianki statej i drzwi
przesuwnych).

Nowg zabudowe piondéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé w systemie suchej zabudowy
z ptyt GKBI (impregnowanych) na stelazu z profili stalowych, z zachowaniem katéw
prostych pomiedzy $cianami pomieszczenia a $ciankami zabudowy. Powierzchnie
zabudowy nalezy przygotowac do dalszej obrébki (wykonanie oktadziny z ptytek lub
malowanie).

2) Istotne parametry materiatow:

a) farby:
- emulsyjna (na bazie wodnej dyspersji polimerowej),
- biata, matowa lub pétmatowa,

- w pomieszczeniach mokrych (fazienki i kuchnia) odporna na zmywanie i szorowanie.

2.6. Instalacje elektryczne.

1) Opis zakresu prac

Roboty w zakresie instalacji elektrycznej dotyczg wymiany gniazd wtyczkowych oraz
tacznikow oswietlenia w pomieszczeniach lokalu oraz montaz opraw oswietleniowych
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sufitowych. W przypadku gdy instalacja zasilajgca oprawe oswietleniowg jest
dostosowana dla lamp dwupolowych (mozliwos¢ wtgczenia czesci zrédet w oprawie
i wszystkich zrodet), nalezy zastosowaé faczniki dwupolowe oraz lampy z mozliwoscig
podziatu mocy Swietlne;.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje oferowanych modeli gniazd i tgcznikéw
oraz opraw oswietleniowych.

Po wykonanych pracach instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ poprawnos$é dziatania instalacji
i wykonaé pomiary instalacji.

2) Istotne parametry materiatow:

a) gniazdaitgczniki

- wersja podtynkowa, osadzana w puszczach podtynkowych, modutowe (z oddzielng
ramka), gniazda z bolcem uziemiajgcym

- w przypadku gniazd lub facznikdéw osadzanych w grupach — ze wspdlng ramka

- kolor biaty, wykonczenie matowe

- w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody — w wersji bryzgoszczelnej
b) oprawy o$wietleniowe sufitowe

- w pomieszczeniach mieszkalnych (w pokojach): lampy wiszace w prostej formie, ze
zrédtami LED o temperaturze barwowej 270 K, moc ok. 15 W, strumien $wietlny min.
1000 Im,

- w kuchni: lampa wiszgca w prostej formie, ze zZrédtami LED o temperaturze barwowej
300 K, moc ok. 15 W, strumien $wietlny min. 1000 Im,

- w korytarzach i fazienkach — plafony sufitowe ptaskie, ze Zrédtami LED o
temperaturze barwowej 270 K, moc ok. 10 W, strumien $wietlny min. 800 Im.

2.7. Wymiana grzejnikéw w instalacji c.o.

1) Opis zakresu prac

Roboty w zakresie wymiany grzejnikdw c.o. obejmujg demontaz istniejgcych grzejnikow
ptytowych lub zeberkowych (modutowych) w pomieszczeniach lokalu oraz montaz w ich
miejsce nowych grzejnikdéw konwektorowych z ptaskimi panelami (w przypadku tazienki
na parterze — grzejnika tazienkowego drabinkowego).

Podejscia instalacji grzewczej nalezy przerobi¢ w sposéb zapewniajagcy mozliwosé
montazu nowych grzejnikéw. W przypadku trzech grzejnikdw (korytarz na parterze,
zejscie do piwnicy oraz schody na pietro) nie przewiduje sie ponownego montazu
grzejnikdw — w tych przypadkach nalezy usung¢ zbedne odcinki instalacji na poziomie
podtogi i zaslepi¢ lub zakoniczy¢ odpowietrznikami.

Nalezy zapewnié¢ mozliwos$é wymiany grzejnikdw w przysztosci bez koniecznosci usuwania
ztadu z instalacji (poprzez zastosowanie odpowiednich zawordw odcinajgcych przy
grzejnikach). Na grzejnikach nalezy zamontowaé zawory regulacyjne i gtowice
termostatyczne.
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Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje oferowanych modeli grzejnikéw,
zawordw i gtowic termostatycznych.

Po wykonanych pracach instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ poprawnos$é dziatania instalacji
i wykonaé prébe szczelnosci.

2) Istotne parametry materiatow:

a) Grzejniki

- konwektorowe z ptaskimi panelami (w wersji C11 — pojedynczym, w wersji C22 —
podwdjnym) z zasilaniem bocznym lub dolnym, wymiary grzejnikéw zgodnie
z przedmiarem robot — Zatgcznik nr 2.3 do SWZ, stalowe, kolor biaty, z ostonami
czofowymi,

- grzejnik tazienkowy drabinkowy o szer. ok. 50 cm i wysokosci min. 80 cm, z zasilaniem
dolnym, stalowy, kolor biaty,

b) zawory grzejnikowe i gtowice termostatyczne
- zawory mosiezne, zaciskowe, kagtowe, srednica 2"

- gtowice termostatyczne metalowe z korpusem plastikowym, ze skalg nastawng,
z mozliwoscig catkowitego zamkniecia zaworu.

2.8. Wyposazenie tazienek.

1) Opis zakresu prac

Prace w zakresie wyposazenia tazienek obejmujg demontaz istniejgcej armatury wraz
z przyborami i zabudowa (wanny). W ich miejsce nalezy zamontowac¢ nowga armature
z przyborami, tj.: umywalki z bateriami, syfonami i szafki pod umywalkami (2 szt.), miski
ustepowe podwieszane wraz ze stelazami podtynkowymi z wbudowanymi zbiornikami na
wode do sptukiwania, z dedykowanymi przyciskami (podwdjnymi) oraz z deskami
sedesowymi (2 szt.), brodzik prysznicowy z baterig prysznicowg i zestawem prysznicowym
oraz $cianky z drzwiami przesuwnymi (kabing), wanna z baterig wannowg, syfonem,
panelami bocznymi do zabudowy.

Zaleca sie, aby armatura byta produkcji jednego tego samego producenta, z tej samej serii
modelowe;j.

W ramach prac montazowych nalezy przewidzie¢ niezbedne przesuniecia i przerdbki
podejs¢ kanalizacyjnych i przytagczeniowych do instalacji wodnej. W tazience na pietrze
nalezy zachowad podejscie wodociggowe do podtaczenia pralki.

Krawedzie styczne zamontowanej armatury ze Scianami nalezy uszczelni¢ silikonem
sanitarnym.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje oferowanych modeli armatury
tazienkowej, przyboréw i zabudowy prysznica.
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2) Istotne parametry materiatow:

a)

b)

c)

d)

umywalki z przyborami

- umywalki ceramiczne szkliwione, w kolorze biatym, o szerokosci min. 55 cm, z
otworem do montazu baterii stojgcej, do montazu na szafce,

- szafki pod umywalki — z ptyt drewnopochodnych, fabrycznie wykonczonych w
wariancie z dwiema szufladami z cichym domykiem, kolor biaty potysk, wiszaca,

- baterie umywalkowe — jednouchwytowe, w kolorze chromu, do montazu na
umywalce (sztorcowe), z korkiem typu click-clack, z wylewka statg,

- syfon umywalkowy z podejsciem poziomym i odsunietym syfonem (oszczedzajgcym
miejsce pod umywalka); w fazience na pietrze — z mozliwosciag podtaczenia
odprowadzenia z pralki.

miski ustepowe ze stelazem i przyborami

- miski ustepowe ceramiczne szkliwione, w kolorze biatym, wiszace, dtugosci pow. 50
cm, wspotpracujace z zestawem podtynkowym, odptyw poziomy,

- stelaz podtynkowy do WC sciennego, stalowy, wysokos$¢ standardowa, sptuczka
uniwersalna6-91,

- przycisk sptukujacy dwuklawiszowy 3 / 6 |, kolor biaty, chrom lub czarny mat
(wytacznie w przypadku zastosowania profili Scianki prysznicowej réwniez w kolorze
czarny mat),

- deska sedesowa wolno opadajaca, z pokrywa, demontowalna,
brodzik prysznicowy z przyborami i zabudowa

- brodzik akrylowy, o wymiarach dtug. 120 cm, szer. 90 cm, wys. 4 — 5 cm, gtebokosé
3 — 4 cm, z obudowg zintegrowang, z wysoka wytrzymatoscig na obcigzenie, z
otworem odptywowym 90 mm,

- bateria prysznicowa — nascienna, wykonczenie chromowane, blokada na 38°C,
gtowica termostatyczna, zintegrowane odciecie wody mieszanej,, uchwyt do regulacji
temperatury, regulacja w zakresie 90°C, wyjscie prysznica %", wbudowane zawory
zwrotne i sitka do zanieczyszczen, metalowa rozeta,

- stuchawka prysznicowa z nastawg réoznych strumieni natrysku, drazek prysznicowy
pionowy pow. 600 mm, wykoriczenie chromowane, silikonowy pierscien wokot
stuchawki chronigcy przed uszkodzeniami w razie upadku,

- syfon brodzikowy ptaski 90 mm, krazek maskujgcy w kolorze chromu,

- Scianka prysznicowa wnekowa szerokosci ok. 1200 mm, z drzwiami przesuwnymi
szer. ok. 600 mm, szkto transparentne, przezroczyste, grub. szkta min. 6 mm, profile
aluminiowe, kolor czarny mat lub chrom potysk, z powtokg easy-clean,

wanna z przyborami i zabudowg

- wanna akrylowa, prostokgtna, o wymiarach dtug. 140 cm, szer. 70 cm, gtebokos¢ ok.
37 cm, z otworem odptywowym 50 mm przy krétkim boku, wysokosé rantu ok. 20 mm,
dno wzmocnione ptytg impregnowang, catos¢ dna wzmocniona laminatem
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2.9.

Zywicznym, nogi montazowe dopasowane do modelu wanny, z dedykowang obudowg
wanny z tworzywa sztucznego,

- bateria wannowa - nascienna, jednouchwytowa, wykonczenie chromowane,
gtowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury, regulowany ogranicznik
strumienia przeptywu, przetgcznik wanna/prysznic, perlator, zawér zwrotny w wyjsciu
prysznica 4", metalowa rozeta $cienna,

- zestaw prysznicowy przytgczany do baterii wannowej, jednostrumieniowy, uchwyt
Scienny do prysznica, waz prysznicowy,

- syfon standardowy wannowy, odptywowo-przelewowy, korek typu click-clack, opcja
czyszczenia syfonu od gory, krazki maskujgce w kolorze chromu,

Wyposaienie kuchni.

1) Opis zakresu prac

Prace w zakresie wyposazenia kuchni obejmuja dostawe i montaz zlewozmywaka
dwukomorowego (w ukfadzie 1 + %) z baterig, syfonem i szafkg pod zlewozmywak oraz
kuchenki gazowe] 4-palinkowej (z opcja zasilania na gaz butlowy propan-butan)
z piekarnikiem elektrycznym.

W ramach prac montazowych nalezy przewidzie¢ niezbedne przesuniecia i przerébki
podejscia kanalizacyjnego i przytaczeniowego do instalacji wodnej. Nalezy zachowaé
podejscie wodociggowe do podtaczenia zmywarki.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje oferowanych modeli kuchenki
i armatury kuchennej.

2) Istotne parametry materiatow:

a)

b)

zlewozmywak z armaturg i wyposazeniem:

- zlewozmywak ze stali szlachetnej, polerowany lub z teksturg, naktadany na szafke,
prostokatny, wymiary poziome: szerokos¢ 80 cm, gtebokos$é 60 cm, gtebokos¢ komér:
min. 130 mm, istotne cechy: nie przyjmujacy zapachdéw, odporny na chemikalia i
srodki piorgce, odporny na zarysowania, przelew w komorze, wfasciwosci
antyseptyczne, miejsce na wyciecie otworu dla baterii stojacej,

- szafka pod zlewozmywak — z ptyt drewnopochodnych, fabrycznie wykoriczonych, w
wariancie z dwojgiem drzwi, kolor biaty, stojaca,

- bateria zlewozmywakowa — jednouchwytowa, obrotowa wylewka sredniej wielkosci,
kat obrotu 90°, kolor metal lub chrom, montaz jednootworowy na zlewozmywaku
(bateria sztorcowa), gietkie weze przytgczeniowe 3/8"”, zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym, ogranicznik strumienia przeptywu,

- syfon zlewozmywakowy z korkiem automatycznym, z mozliwoscig podfaczenia
odprowadzenia ze zmywarki.

kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym

- wymiary: szeroko$¢ 50 cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokos$é 85 cm,
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- programator elektroniczny z wyswietlaczem, min. 8 funkcji,

- ptyta gazowa: 4 palniki roznej wielkosci (1x maty, 2x srednie, 1x duzy), ruszt zeliwny,
gatki sterujgce umieszczone na sciance frontowej nad drzwiami piekarnika, zapalnik
gazu elektryczny w pokrettach, zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, kolor ptyty
inox lub czarny,

- piekarnik elektryczny: pojemnos$¢ min. 65 |, prowadnice drabinkowe, $cianki z
powtoka z emalii fatwoczyszczacej, drzwi piekarnika izolowane (tzw. chtodne,
zabezpieczone przed nadmiernym nagrzaniem), wyposazona w blaszki do pieczenia i
potke siatkowa, kolor drzwiczek inox, funkcje: grzatki géra i dot, termoobieg, grill
(opiekacz), rozen, klasa energetyczna min. A,

- szuflada pod piekarnikiem na prowadnicach rolkowych,

2.10. Usuniecie krzewu pnacego.

1) Opis zakresu prac

Prace w zakresie usuniecia krzewu pngcego obejmujg ostrozne trwate usuniecie dwéch
krzewdw mini kiwi (Aktinidia), wieloletnich, rozrosnietych. Nalezy usungc¢ krzew wraz
z korzeniami.

2) Istotne parametry materiatow:

Nie dotyczy.

2.11. Podest wejsciowy.

1) Opis zakresu prac

Zakres prac obejmuje zerwanie istniejgcej oktadziny podestu i chodéw zewnetrznych
z ptytek klinkierowych. Odkryte powierzchnie nalzy oczysci¢ z luznych odtamkéw i
zagruntowad. W razie ubytkdw powstatych po rozbiérce w podktadzie betonowym, ubytki
takie nalezy uzupetnié¢ zaprawg cementowgq naprawczg mrozoodporna.

Nowg okfadzina posadzki, murku i stopni schodowych nalezy wykonac¢ z ptytek
ceramicznych gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych (min. R11). Ptytki nalezy
uktadaé¢ na zaprawie klejowej cementowej elastycznej, mrozoodpornej, dedykowanej do
takich zastosowan. Na stopniach schodowych nalezy zastosowal ptytki-stopnice z
ryflowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje oferowanych modeli i wariantéw
kolorystycznych ptytek tarasowych i stopnic oraz spoin.

2) Istotne parametry materiatow:

a) ptytki gresowe i stopnice:

- grubos$é: min. 8 mm,

str. 13



b)

c)

- antyposlizgowosé: min. R11,

- stosunek dtugosci do szerokosci min. 1:1,
- mrozoodporne,

klej do ptytek:

- przeznaczony do klejenia wszystkich rodzajéw ptytek ceramicznych oraz betonowych
i kamienia naturalnego;

- klej cementowy wzmocniony wtdknami, o podwyzszonych parametrach,
- wodoodporny i mrozoodporny.

spoina do ptytek:

- elastyczna, cementowa, z dodatkiem wypetniaczy i modyfikatordéw,

- dedykowana do spoin o szerokosci od 2 do 20 mm,

- ze zmniejszong podatnoscig na grzybienie,

- wodoodporna i mrozoodporna.

2.12. Taras — elementy drewniane.

1)

Opis zakresu prac

Zakres prac obejmuje oczyszczenie i mechaniczne zmycie (myjka cisnieniowg) elementéw
drewnianych zabudowy szczytu i balustrady na tarasie (na kondygnacji poddasza).
Wstepnie oczyszczone elementy nalezy recznie wycyklinowac i wyszlifowa¢ za pomoca
mniejszych elektronarzedzi. Przygotowane powierzchnie elementéw drewnianych nalezy
zaimpregnowac preparatem grzybobdjczym a nastepnie pokry¢ lakierobejca. llos¢ warstw
impregnatu oraz lakierobejcy — zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje oferowanych produktow: impregnatu
i lakierobejcy.

2) Istotne parametry materiatow:

a)

b)

impregnat do drewna:

- bezbarwny/transparentny, grzybobdjczy, zabezpieczajagcy przed szkodliwym
dziataniem grzybdw wywotujgcych sinizne oraz grzybéw podstawczakow
powodujgcych gteboki rozktad drewna, redukujgcy chtonnos¢ drewna, do zastosowan
zewnetrznych, mozliwy do zastosowania jako grunt przed natozeniem produktéw
nawierzchniowych,

lakierobejca:

- kolor orzech lub palisander, tek lub palisander (do uzgodnienia na etapie prac),
potmat, tworzaca silng, elastyczng, nietuszczacg sie powtoke zabezpieczajaca,
chronigca drewno przed niszczagcym wptywem czynnikéw atmosferycznych,
w szczegolnosci przed mrozem, wilgocig i promieniowaniem UV, odporna na dziatanie
grzybéw plesniowych i biokorozje.
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3. Dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw.

Dozwolone jest uzycie wytgcznie materiatéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdZn.
zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.
Dz. U. z 2021, poz. 1213) i zapewniajgce sprawnos¢ eksploatacyjna.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu stosowne dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie.

Dla materiatow lub urzadzen, ktérych zastosowanie wigze sie z obowigzkiem
spetnienia dodatkowych wymogéw prawnych, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne dokumenty, poswiadczajgce spetnianie przez te
materiaty lub urzgdzenia tych wymogow (np. atesty higieniczne, znaki bezpieczeristwa,
klasy energetyczne, itp.).
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