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2. Czes¢ opisowa
2.1. Opis techniczny ogolny

2.1.1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy trasy pieszo-rowerowej na terenie gminy
Lesko.

Inwestorem jest Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

Podstawg opracowania s3a:

- wizja lokalna,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r z p6zn. zm. - ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”,

- Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- Literatura techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania budowy.

2.1.2. Cel opracowania

Celem projektowanej inwestycji, polegajgcej na budowie trasy pieszo - rowerowej jest
zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystow. Pozwoli to na poprawe
warunkéw komunikacji, podwyzszenie komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi jak

réwniez poprawe ptynnosci ruchu.

Zakres inwestycji obejmuje budowe trasy pieszo-rowerowej w km 0+000 - 4+808 oraz km
5+098 — 6+340.

t gczna dtugos¢ trasy pieszo-rowerowej:6244,0mb
Zakres prac:

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni sciezki,

2.1.3. Opis stanu istniejgcego:

Przedmiotowy odcinek trasy pieszo-rowerowej znajduje sie na terenie Gminy Lesko,
przebiegajg w obrebie ewidencyjnym: Lesko-Wola Postotowa, Lesko-Posada Leska oraz
Postotéw. Teren przewidziany pod budowe $ciezki, stanowi w duzej mierze
niezagospodarowany teren zielony.



Poczatek projektowanego odcinka trasy pieszo-rowerowej zaczyna sie w okolicach
skrzyzowania z drogg wojewddzkg (km 0+000), natomiast koniec to km 6+340 (granica
administracyjna Gminy Lesko w m. Postotéw).

Odwodnienie powierzchniowe $ciezki zapewnione bedzie poprzez zastosowanie
odpowiednich  spadkéw poprzecznych, dostosowanie spadkéw podtuznych i
odprowadzone w przylegte do sciezki tereny biologicznie czynne.

2.1.4. Stan projektowany:
Dla usprawnienia komunikacji, zwiekszenia komfortu i poziomu bezpieczenstwa oraz

uporzgdkowania ruchu, projektuje sie budowe Sciezki pieszo — rowerowe;.
Przewiduje sie wykonanie:

-robot ziemnych(koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni)
-ustawienie obrzezy betonowych

-utozenie warstw konstrukcyjnych sciezki

-utozenie nawierzchni sciezki

-uporzadkowanie terenu

-profilowanie i obsianie trawg tereny naruszone w wyniku prowadzenia prac budowlanych

2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

2.2.1. Droga w planie

Odcinek budowanej trasy pieszo-rowerowej sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw
kotowych.

2.2.2. Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Spadki podtuzne projektowanej trasy pieszo-rowerowej nie bedg przekracza¢ 5,0%
i zostaty dostosowane do istniejgcego terenu.

Spadek poprzeczny:
trasy pieszo-rowerowej
- 2.0% - jednostronny

2.2.3. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie dla:



Konstrukcja trasy pieszo-rowerowej: (plan sytuacyjny nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10)

(km 0+000 — 0+635, km 0+913 — 2+090, km 2+604 — 3+360, km 5+194 — 6+340, km
0+635 — 0+913- wariant alternatywny)

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm,

-w-wa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 5cm,

-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 25cm
-mieszanka zwirowo-piaskowa, gr. 20cm

-geowtdknina

Konstrukcja trasy pieszo-rowerowej: (plan sytuacyjny nr 2)
(km 0+635 - 0+913)

-istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej,

-projektowane oznakowanie poziome i pionowe,

Konstrukcja trasy pieszo-rowerowej: (plan sytuacyjny nr 3, 5, 6, 7)

(km 2+090 — 2+350 — droga gminna, km 3+360 - 3+703)

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm,

-w-wa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 5cm,

-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 25cm
-mieszanka zwirowo-piaskowa, gr. 20cm

-geowtoknina

Konstrukcja trasy pieszo-rowerowej (droga gminna): (plan sytuacyjny nr 3, 4, 5, 6, 7, 8)
(km 2+350 — 2+604, km 3+703 - 4+808)

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm,

-wW-wa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 5cm,

Konstrukcja trasy pieszo-rowerowej (droga gminna): (plan sytuacyjny nr 8,9)
(km 5+098 - 5+194)

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm,

-w-wa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 5cm,

-projektowane oznakowanie poziome i pionowe,

2.2.4. Warunki bezpieczenstwa w trakcie prowadzenia robot

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
BHP i zasadami wiedzy technicznej, wtasciwymi dla specyfiki danych robét, z szczegdinym
zwroceniem uwagi na podziemne uzbrojenie terenu w miejscu projektowanej sciezki

2.2.5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana budowla polega na wykonaniu koryta ziemnego i wbudowaniu warstw
konstrukcyjnych nawierzchni sciezki rowerowej. Budowla nie bedzie wymagata
dostarczania energii w zaden sposéb i nie bedzie powodowaé powstawania odpadow czy
Sciekdéw. Zatem wptyw inwestycji na srodowisko ze wzgledu na jej wielkos¢ i charakter
bedzie nieistotny.

2.2.6. Organizacja ruchu

Po budowie trasy pieszo-rowerowej zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu. Znaki
drogowe zostang wykonane na tle fluorescencyjnym.



2.2.7. Uwagi i wnioski

Do wykonania $ciezek pieszo-rowerowych nalezy:

w km 0+000 — 0+422 (plan sytuacyjny nr 1) - poszerzy¢ pas drogowy. W chwili
obecnej szerokos¢ pasa dziatki drogi gminnej jest zbyt wagska (ok. 2.0-2.5m).
Przewiduje sie mozliwos¢ wjazdu pojazdow stuzb komunalnych oraz wiascicieli
dziatek sgsiadujgcych z projektowang sciezkg.

w km 0+422 — 0+635 (plan sytuacyjny nr 1, 2) - uzyskaé pozwolenie wodnoprawne
(dziatka lezy na terenie zalewowym) oraz uzyska¢ warunki lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub poszerzy¢ pas drogowy o brakujgcy fragment,

w km 0+635 - 0+913 (plan sytuacyjny nr 2) — wykonac¢ oznakowanie poziome oraz
pionowe na istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej, w wariancie alternatywnym
wykonac sciezke obok istniejgcego chodnika,

w km 0+913 — 2+090 (plan sytuacyjny nr 2, 3)- uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne
(dziatka lezy na terenie zalewowym) oraz uzyska¢ warunki lokalizacji inwestyciji
celu publicznego i opinie dotyczgcej ewentualnej decyzji Srodowiskowej,

w km 2+090 — 2+604 (plan sytuacyjny nr 3,4) — wykona¢ remont istniejgcej drogi
gminnej w ramach zgtoszenia robot budowlanych. Przewiduje sie mozliwos¢ wjazdu
samochodu stuzb komunalnych oraz wiascicieli dziatek sgsiadujgcych 2z
projektowang sciezka,

km 2+604 — 3+360 (plan sytuacyjny nr 4, 5) — wykona¢ budowe Sciezki pieszo-
rowerowej w ramach zgtoszenia robot budowlanych, mozliwa koniecznosé
powiekszenia pasa drogowego, ktora moze wynikng¢ w trakcie szczegotowych
opracowan,

km 3+360 — 3+703 (plan sytuacyjny nr 5) — wykona¢ budowe $ciezki pieszo-
rowerowej w ramach zgtoszenia robdét budowlanych. Przewiduje sie mozliwosc
wjazdu samochodu stuzb komunalnych oraz wiascicieli dziatek sgsiadujgcych z
projektowang $ciezka,

km 3+703 — 4+808 (plan sytuacyjny nr 5, 6, 7, 8) — wykona¢ remont istniejgcej drogi
gminnej w ramach zgtoszenia rob6t budowlanych. Przewiduje sie mozliwos¢ wjazdu
samochodu stuzb komunalnych oraz wiascicieli dziatek sgsiadujgcych =z
projektowang sciezka,

km 5+098 — 5+194 (plan sytuacyjny nr 8, 9) — wykona¢ remont drogi gminnej w
ramach zgtoszenia rob6t budowlanych oraz uzyskac¢ opinie dotyczgcej ewentualnej
decyzji srodowiskowej. Wprowadzi¢ oznakowanie poziome oraz pionowe.

km 5+194 - 6+340 (plan sytuacyjny nr 9, 10) - poszerzy¢ pas drogowy. W chwili
obecnej szerokos$¢ pasa dziatki drogi gminnej jest zbyt waska (ok. 2.0-2.5m) oraz
uzyskaé¢ opinie dotyczgcej ewentualnej decyzji srodowiskowej. Przewiduje sie
mozliwos¢ wjazdu pojazdow stuzb komunalnych oraz wiascicieli dziatek
sgsiadujgcych z projektowang sciezkg.

Przewiduje sie wykonanie nowych tras pieszo-rowerowych w km 0+000 — 0+635
(alternatywnie km 04635 - 0+913) , km 0+913 — 2+090, km 2+604 — 3+703, 5+098 —
6+340.
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