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Przebudowa ul. Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [j.m.] Poszcz. Razem
OBMIAR: Przebudowa ul. Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej
1 PODBUDOWA
1| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej m2
d.1l 0102-03 | ogr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1
km [ skrzyzowania]
[12,5 + 2,5/2*13,0]+[6,0+2,5/2*7,0)=97,5+29,75=127,25
m2
127,25 m2 127,250
RAZEM 127,250
2| KNNR 6 | Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na m2
d.1l 0102-03 | poszerzeniach jezdni lub chodnikéw [ poszerzenie na
tuku]
[40,0%0,6"0,5]=12,0
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
3| KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d. 1l 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
4] KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d. 1| 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
5| KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.1f 1005-06 | bitumicznych
[12,5+2,5/2*13]+[313,0*2,5]+[6,0+2,5/2*7]+12=97,5+
782,5+29,75+12=921,75
921,75 m2 921,750
RAZEM 921,750
6] KNNR 6 | Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka t
d. 1l 0108-02 | mineralno-bitumiczng asfaltowg mechaniczne warstwg
sr. grub. 2 cm
921,75 m2¥0,075 tm2=69,13 t
69,13 t 69,130
RAZEM 69,130
7] KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych wraz z m2
d. 1l  1005-07 | ulozeniem siatki przeciwspekaniowej .
921,75 m2 921,750
RAZEM 921,750
2 NAWIERZCHNIA
8| KNNRG6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2[ 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
[12,5+2,5/2*13]+[313,0*2,5]+[6,0+2,5/2*7]+12=97 5+
782,5+29,75+12=921,75
921,75 m2 921,750
RAZEM 921,750
9] KNNRG6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0309-01 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa
Scieralna)
921,75 m2 921,750
RAZEM 921,750
3 POBOCZA
10| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.3| 0113-04 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
[ uzupetnienie poboczy
[13,0+313+7,0]*0,25*2=333,0*0,25*2=166,5
166,5 m2 166,500
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Przebudowa ul. Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 166,500
11] KNNR 6 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2
d.3| 1002-02 | emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm
w ilosci 10 dm3/m2
166,5 m2 166,500
RAZEM 166,500
12| KNNR 6 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2
d.3| 1002-01 | emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm
w ilosci 8 dm3/m2
166,5 m2 166,500
RAZEM 166,500
4 ODWODNIENIE
13| KNNR 6 | Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na m2
d4| 0102-02 poszerzeniach jezdni lub chodnikow
[141,0%0,6]=84,6
84,6 m2 84,600
RAZEM 84,600
14| KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.4| 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
84,6 m2 84,600
RAZEM 84,600
15| KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 m2
d.4| 0109-01 | cm pielegnowane piaskiem i woda
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
16] KNNR 6 | Scieki z elementéw betonowych 50*50 cm na podsypce m
d.4| 0606-03 | cementowo-piaskowej
141 m 141,000
RAZEM 141,000
17] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla witazoéw kanatowych szt.
d.4|  1406-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéow szt.
d4| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 ZJAZDY
19] KNNR 6 | Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. -1V na m2
d.5| 0102-03 | poszerzeniach jezdni lub chodnikow
Wiosenna nr 3 - [8,0+7,0/2*3]=22,5 m2
Wiosenna nr 2 - [8,0*2,0]=16,0 m2
Nowy dom- [8,0+5,0/2*2]=13,0 m2
Podwajny ( droga + nowy dom) - 13,0+8,0/2*6,0]=63,0
Stoneczna nr 6 - [9,0+5,0/2*5,0]=35,0 m2
Stoneczna Wiosenna nr 8 - [12,0*7,0]=84,0 m2
Wiosenna nr 13 - [12,0+6,0/2*4,0]=36,0 m2
Wiosenna nr 7 - [0,5*13,0*4,0]=26,0 m2
Razem: 295,5 m2
295,5 m2 295,500
RAZEM 295,500
20 KNNR 6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.5 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm [skrzyzowanie]
295,5 m2 295,500
RAZEM 295,500
211 KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.5| 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
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Obmiar

Przebudowa ul. Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

295,5

295,500

RAZEM

295,500

22
d.5

KNR AT-03
0101-04
analogia

Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych
[ zaciecie kraweznika]
Wiosennanr5-12,0m

33,0

33,000

RAZEM

33,000

23

KNNR 6
0801-06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm
mechanicznie

Wiosenna nr 3

[8,0+7,0/2*3]=22,5

m2

22,5

m2

22,500

RAZEM

22,500

24

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Wiosenna nr 1 -[10,0+6,0/2*2,5]=20,0 m2
Wiosenna nr 5 -[1,012,0]= 12,0 m2

Wiosenna nr 3 - [8,0+7,0/2*3]=22,5 m2

Wiosenna nr 2 - [8,072,0]=16,0 m2

Nowy dom- [8,0+5,0/2*2]=13,0 m2

Podwdjny ( droga + nowy dom) - 13,0+8,0/2*6,0]=63,0
Stoneczna nr 6 - [9,0+5,0/2*5,0]=35,0 m2
Stoneczna Wiosenna nr 8 -[12,0%7,0]=84,0 m2
Wiosenna nr 13 - [12,0+6,0/2*4,0]=36,0 m2
Wiosenna nr 7 - [0,513,0%4,0]=26,0 m2

Razem: 327,5 m2

m2

327,5

m2

327,500

RAZEM

327,500

25
d.5

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa
Scieralna)

m2

386,75

m2

386,750

RAZEM

386,750
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Kosztorys inwestorski

Przebudowa ul. Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

kamiennym o wym. 2-5 mm w ilosci 8
dm3/m2

Lp. | Podstawa | Opis [j.m.] llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
KOSZTORYS: Przebudowa ul. Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej
1 PODBUDOWA 47 807,79
1 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie m2 127,250 15,90 2 023,28
d.1| 0102-03 | nawierzchni bitumicznejogr. 7 cm z
wywozem materiatu z rozbidrki na odl.
do 1 km [ skrzyzowania]
[12,5+
2,5/2*13,0]+[6,0+2,5/2*7,0]1=97,5+
29,75=127,25 m2
2| KNNR 6 [ Koryta gt. 30 cm wykonywane w m2 12,000 48,49 581,88
d.1| 0102-03 | gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodnikow [ poszerzenie na
tuku]
[40,0%0,6%0,5]=12,0
3| KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2 12,000 40,00 480,00
d.1| 0113-02 |tamanych o grubosci po zageszczeniu
20cm
4| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw m2 12,000 19,16 229,92
d. 1| 0113-05 |tamanych o grubosci po zageszczeniu
10cm
5| KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne m2 921,750 0,78 718,97
d.1| 1005-06 | nawierzchni drogowych bitumicznych
[12,5+2,5/2%13]+[313,0*2,5]+[6,0+2,5/2*
71+12=97,5+782,5+29,75+12=921,75
6| KNNR6 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy t 69,130 506,54 35017,11
d.1| 0108-02 | mieszankg mineralno-bitumiczna
asfaltowa mechaniczne warstwg s$r.
grub. 2 cm
921,75 m2*0,075 t/m2=69,13 t
7| KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni m2 921,750 9,50 8 756,63
d. 1| 1005-07 |drogowych wraz z ulozeniem siatki
przeciwspekaniowej .

Razem dziat: PODBUDOWA 47 807,79
2 NAWIERZCHNIA 80 192,25
8| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek m2 921,750 48,00 44 244,00

d.2| 0308-01 | mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
[12,5+2,5/2%13]+[313,0*2,5]+[6,0+2,5/2*
71+12=97,5+782,5+29,75+12=921,75
91 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek m2 921,750 39,00 35 948,25
d.2 [ 0309-01 | mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci po zageszczeniu 3 cm
(warstwa scieralna)
Razem dzial: NAWIERZCHNIA 80 192,25
3 POBOCZA 7 209,45

10| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw m2 166,500 20,00 3 330,00
d.3 | 0113-04 |tamanych o grubosci po zageszczeniu

10cm

[ uzupetnienie poboczy

[13,0+313+7,0]*0,25*2=333,0*0,25*2=

166,5
11| KNNR 6 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni | m2 166,500 12,92 2151,18
d.3| 1002-02 | drogowych emulsjg asfaltowa i grysem

kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10

dm3/m2
12| KNNR 6 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni m2 166,500 10,38 1728,27
d.3 | 1002-01 | drogowych emulsjg asfaltowg i grysem
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Kosztorys inwestorski

Przebudowa ul. Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

Lp. | Podstawa | Opis [j.m.] llosé | Cenajedn. | Wartosé
Razem dziat: POBOCZA 7 209,45
4 ODWODNIENIE 23 654,18
13| KNNR 6 | Koryta gt. 20 cm wykonywane w m2 84,600 36,98 3 128,51
d.4 | 0102-02 | gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodnikow
[141,0*0,6]=84,6
14| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw m2 84,600 20,00 1 692,00
d4| 0113-05 |tamanych o grubosci po zageszczeniu
10cm
15| KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po m2 1,000 48,37 48,37
d4| 0109-01 |zageszczeniu 10 cm pielegnowane
piaskiem i woda
16| KNNR 6 | Scieki z elementdéw betonowych 50*50 m 141,000 95,00 13 395,00
d.4 [ 0606-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
17 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla szt. 6,000 773,31 4 639,86
d4 | 1406-03 | whazdw kanalowych
18 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla szt. 2,000 375,22 750,44
d4| 1406-04 |zawordéw wodociggowych i gazowych
Razem dziat: ODWODNIENIE 23 654,18
5 ZJAZDY 65 278,45
19| KNNR 6 | Koryta gt. 30 cm wykonywane w m2 295,500 48,49 14 328,80
d.5| 0102-03 | gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodnikow
Wiosenna nr 3 - [8,0+7,0/2*3]=22,5 m2
Wiosenna nr 2 - [8,0*2,0]=16,0 m2
Nowy dom- [8,0+5,0/2*2]=13,0 m2
Podwajny ( droga + nowy dom) -
13,0+8,0/2*6,0]=63,0
Stoneczna nr 6 - [9,0+5,0/2*5,0]=35,0
m2
Stoneczna Wiosenna nr 8 -
[12,0*7,0]=84,0 m2
Wiosenna nr 13 - [12,0+6,0/2*4,0]=36,0
m2
Wiosenna nr 7 - [0,5*13,0*4,0]=26,0 m2
Razem: 295,5 m2
20| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2 295,500 40,00 11 820,00
d.5| 0113-02 |tamanych o grubosci po zageszczeniu
20 cm [skrzyzowanie]
21| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw m2 295,500 19,16 5661,78
d.5 [ 0113-05 |tamanych o grubosci po zageszczeniu
10cm
22 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg m 33,000 20,78 685,74
d.5| 0101-04 | nawierzchni betonowych [ zaciecie
analogia | kraweznika]
Wiosennanr5-120m
23| KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 m2 22,500 87,95 1978,88
d.5| 0801-06 |cm mechanicznie
Wiosenna nr 3
[8,0+7,0/2*3]=22,5
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Kosztorys inwestorski

Przebudowa ul. Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llosc

Cena jedn.

Wartoscé

24
d.5

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
Wiosenna nr 1 - [10,0+6,0/2*2,5]=20,0
m2

Wiosenna nr 5 -[1,0*12,0]= 12,0 m2
Wiosenna nr 3 - [8,0+7,0/2*3]=22,5 m2
Wiosenna nr 2 - [8,02,0]1=16,0 m2
Nowy dom- [8,0+5,0/2*2]=13,0 m2
Podwaojny ( droga + nowy dom) -
13,0+8,0/2*6,0]=63,0

Stoneczna nr 6 - [9,0+5,0/2*5,0]=35,0
m2

Stoneczna Wiosenna nr 8 -
[12,0%7,0]=84,0 m2

Wiosenna nr 13 - [12,0+6,0/2*4,0]=36,0
m2

Wiosenna nr 7 - [0,5*13,0%4,0]=26,0 m2
Razem: 327,5 m2

327,500

48,00

15 720,00

25

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci po zageszczeniu 3 cm
(warstwa Scieralna)

m2

386,750

39,00

15 083,25

Razem dziat: ZJAZDY

65 278,45

Kosztorys netto

224 142,12

VAT 23%

51 552,69

Kosztorys brutto

275 694,81
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Przebudowa ul. Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej
Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna| Materiaty | Sprzet Kp Uprc;s;zczo Razem
1| PODBUDOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]| 47 807,79 47 807,79
2 | NAWIERZCHNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 80 192,25 80 192,25
3 | POBOCZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 7 209,45 7 209,45
4 | ODWODNIENIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 23 654,18 23 654,18
5| ZJAZDY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 65 278,45 65 278,45
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 224 142,12
142,12
VAT 23% 51 552,69
Kosztorys brutto 275 694,81
Slownie: dwiescie siedemdziesigt pi

Norma STANDARD Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 3415



