Zamawiajacy:
Skarb Panstwa — Prezydent Miasta Suwatki wykonujacy zadania z zakresu administracji, w imieniu

ktérego wystgpuje: Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z. o. o, ul. Wigierska 32
16 — 400 Suwatki.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

Nazwa zamodwienia;

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac zwigzanych z zadaniem: ,, Wymiana utwardzenia placu
wjazdowego i miejsc postojowych przy ul. Utrata 9A w Suwatkach”

Oznaczenie wg Wspalnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45233223-8 Roboty w zakresie nawierzchni

Opracowat:
1. Szymon Witkowski - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.
2. Stanistaw Kawa — Inspektor nadzoru robdt sanitarnych.

Suwatki, dnia 10 wrze$nia 2024 r.



II. OGOLNE WYMAGANIA

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac remontowych placu
utwardzonego i drogi z kostki betonowej. Sporzadzony opis przedmiotu zaméwienia to dokument
przetargowy niezbedny do przeprowadzenia stosownej procedury i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot. Ustalenia zawarte w opisie przedmiotu zamoéwienia dotycza prowadzenia robot
w ramach remontu nawierzchni placu wjazdowego z miejscami postojowymi. Ilosci robot
do wykonania ujete s3 w przedmiarze robot do wyceny.

Place i miejsca postojowe powinny byé wykonane zgodnie z zasadami realizacji robot drogowych
z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych tj. krawezniki jezdni na odcinku styku
z powierzchniami chodnikéw powinny by¢ opuszczona do poziomu jezdni drog a plaszczyzna
chodnikéw na tych odcinkach powinna byé zamontowana w sposob lagodnego opuszczenia
do poziomu jezdni.

Plac powinien posiada¢ odwodnienie.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy aby prace obstugi cigzkich maszyn drogowych oraz monterzy
plaszczyzn drogowych byli pracownikami zatrudnionymi u Wykonawcy na umowg o pracg w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502,
z pOzn. zm.)).

Okreslenia podstawowe

- nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie placu, drogi, lub chodnika
przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego

- betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania, produkowana
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych trwale w fazie produkeji.

- kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni 2 znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub
na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub
wiznalngj araz jakn oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego

- koryto - wykop shizacy do whudowania konstrukcyjnych elementow chodnika lub drogi, wykonany
zpoduie 2 projeklowanyin przekrojem

- podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zaggszezony, w klorym wykonano koiyto placu, drogi lub
chodnika

- podsypka - warstwa wyréwnawcza ulozona na podlozu, majaca za zadanie wyréwnanie roznic w
gruboéci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz
uzyskanie wiasciwego spadku nawierzchni.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
III. ZAKRES ROBOT
Zakres remontu drog i placow obejmuje:

- demontaz istniejacej nawierzchni

- demontaz obrzezy z kraweznikow drogowych

- demontaz warstw konstrukcyjnych do poziomu dna koryta
- wypoziomowanie i zaggszczenie dna koryta

- wykonanie row6w pod fawy pod montaz kraweznikow



- wykonanie prac formowania taw pod montaz kraweznikoéw

- wykonanie prac betoniarskich formowania taw pod montaz kraweznikow
- montaz kraweznikow drogowych 15x30

- wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy

- regulacja wlazow i krat

- montaz studzienki ulicznej $cickowej chlonnej

- montaz podsypki pod powierzchni¢ z kostki betonowe;

- montaz powierzchni z kostki betonowej

Szczegolowy zakres robot zamowienia obejmuje dotgczony przedmiar robot

Dla wyremontowanej placu wraz z miejscami postojowymi nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjna

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Glownym materiatem do realizacji remontu drogi i placéw jest kostka brukowa, betonowa o wzorze i
wymiarach do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapic zakupu materialéw w kolorze szarym
zblizonym do koloru istniejgcych chodnikéw.

Kostki betonowe, brukowe do wykonania powierzchni drég powinny by¢ grubosci 8 cm, powinny
hy¢ T jakodcei i powinny speiniaé nastepujace wymagania:

- wyglad zewngtrzny struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow,
powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dopuszczalne tolerancje wymiarowe: - na dugosci +/- 3
mm, - na szerokosci +/- 3 mm, - na gruboéci +/- 5 mm.

- wytrzymato$¢ na $ciskanie wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio 6- kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa, dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é kostki nie powinna byé mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek).

» uasighliwudC tasighliwudC kusick powinna wynosic nie wiges) niz 5%,

- mrozoodporno$¢ mrozoodporno$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

- Seieralnnéé Scieralnosé na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 41 mm, warunkicm
dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej
przez IBD i M.

Beton do produkcji krawegznika powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ ponizej 4%
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 - 3 mm

- mrozoodporno$¢ 1 wodoszczelno$é
- zgodnie z normg PN-B-06250 [5].

Materialy na podsypke i do zapraw
podsypkc; cementowo-piaskowa i do zapraw nalezy wykona¢ jako mieszanke:

- cementu - 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1
- piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
- wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250



Materialy na lawy

Do wykonania taw betonowych pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warstwy konstrukcyjne

Koryta pod drogi i place

- po pracach demontazowych dno koryta powinno by¢ doprowadzone do jednolitej, poziome;
plaszczyzny na gleboko$ci uwzgledniajacej wszystkie warstwy sktadowe przysztych drog
- grunt dna koryt powinien by¢ odpowiednio zaggszczony

Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod lawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie
uwzglednieniem w szerokoéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna
wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

Podbudowa placow i drogi

- na utwardzonym i zaggszczonym podfozu pierwsza warstwa konstrukcyjng powinna by¢ podbudowa
z kruszywa naturalnego, utozona ze spadkiem w kierunku wschodniej, podiuznej krawedzi
obramowania drog, odpowiednio zageszczona na gr. 15 cm

- kolejna warstwa konstrukcyjna podsypka cementowo — piaskowa o mieszance w stosunku
objetosciowym 1 : 4, ulozona z utrzymaniem spadku w kierunku podtuznych krawedzi placu,
zaggszczona na gr. 5 cm

- wierzchnia warstwa konstrukcyjna powierzchni placu powinna by¢ wykonana z kostki betonowej,
brukowej w kolorze szarym w nawigzaniu do istniejacych drég, o zblizonym kolorze i wzorze

- nawierzchnia z kostki powinna by¢é utozona w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosily
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek
brukowych na placu powinno byé w sposob mechaniczny przy uzyciu urzadzen ukladajgcych. Do
zaggszczania podioza i nawierzchni nalezy stosowac plyty wibracyjne.

Po ulozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami powinny by¢ wypeione piaskiem a nastgpnie
powierzchnie utozonych kostek, zamiecione przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i ubite
nawierzchnie chodnika. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania
i zamie$¢ nawierzchnie

Kraweniki

- wykonanie w korycie pod place i drogg rowow pod montaz krawgznikoéw betonowych

- wykonanie prac ciesielskich do wykonania faw pod krawezniki betonowe z oporem

- wykonanie taw pod montaz kraweznikéw betonowych

- montaz kraweznikéw betonowych, drogowych z uwzglednieniem obnizenia wierzchniego poziomu
do poziomu drég z kostki betonowej w miejscach podjazdéw, w miejscach chodnikéw oraz z
miejscach drog dojazdowych

Wykonawca realizuje zadanie z materiatow wiasnych. Materiaty uzyte do wykonania zamoOwienia
winny spetniaé wymagania przepiséw dotyczace wyrobow budowlanych. Najpézniej w dniu odbioru



robot Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty charakteryzujace poszczegélne materialy oraz
certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, do akceptacji
przez Zamawiajacego.

Ze wzgledu na ograniczenie placu budowy do powierzchni remontowanych drég i placu materiaty z
demontazu nalezy usuwac na biezaco poza teren kompleksu.

Materialy z rozbiorki tj. ptyty drogowe, betonowe, krawezniki drogowe Zamawiajacy uznaje jako
odpad niebezpieczny skazony smarami, olejami i resztkami paliw samochodowych nie nadajacy sig¢ do
ponownego wbudowania i podlegajacy utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest usunaé w/w
materialy poza teren kompleksu we wlasnym zakresie z poszanowaniem przepisoéw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.). Koszt zZwigzany z
przewiezieniem lub usunigciem materialéw rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej
robot.

W zakres zamoOwienia wchodza wszystkie elementy zwigzane z wykonaniem zaméwienia jak: dostawa
materialdw i urzadzen, wywoéz materialow z rozbiorki, obstuga geodezyjna, koszty urzadzenia i
utrzymania placu budowy, uzgodnien i odbioréw oraz inne koszty wynikajace z przepisow i specyfiki
robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
kosztorysowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczefstwo w obrebie placu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy wg wskazan Inspektora Nadzoru:

- ustali¢ lokalizacje¢ robot,

- ustali¢ dane niezb¢dne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
- usung¢ przeszkody, np. stupki, elementy drog, ogrodzen itd.

- ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot

Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych dopuszcza si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac¢ szalowanie. Lawg betonowa z oporem nalezy wykonaé¢ sie¢ w szalowaniu. Beton
roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masg zalewows.

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Swiatto (odleglosé goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosi¢ 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) Zewnetrzna $ciana kraweznika
winna mie¢ opor z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1 (fawa z oporem). Ustawianie kraweznikéw na
tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm po zageszczeniu



Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm, spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg
cementowo-piaskows, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawg
nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione
na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy

Ulozenie kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki powinna by¢ utozona w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek
brukowych na placu powinno byé w sposéb mechaniczny przy uzyciu urzadzen ukiadajacych. Do
zaggszczania podloza i nawierzchni nalezy stosowaé plyty wibracyjne. Po utozeniu kostek spoiny
pomiedzy kostkami powinny by¢ wypelnione piaskiem a nastepnie powierzchnie utozonych kostek,
zamiecione przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i ubite nawierzchnie chodnika. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny materialem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie

Roboty wykonczeniowe

Do robét wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejacych warunkow terenowych, tj. roboty porzadkujace otoczenie terenu robot

VI. EPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Do realizacji niniejszego zaméwienia niezbedny jest cigzki sprzet do prac drogowych tj. koparko —
tadowarka, spychacz, samochody — wywrotki, zaggszczarki, betoniarki do wytwarzania betonu i
zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej /wzglgdnie dowoz ,,suchego betonu” w
zalognodoei od organizaoji praocy/ ubijarki rgozne lub mechaniczne, urzgdzenia uktadajace kostke, phyty
wibracyjne lub wibratory ptytowe i drobny a nieodzowny sprzgt do robét recznych w postaci prostych
narzedzi: laty, poziomice, miotki metalowe i gumowe, pily do drewna, topaty, szczotki.

Wykonawca zapewni na potrzeby swoich pracownikéw kontener sanitarny oraz kontener
socjalny, Zamawiajacy wskaze miejsce ich ustawienia. Wykonawca zapewni réwniez agregat
pradotwérczy i dostawe wody niezbednej do wykonywania robét budowlanych.

VIL. TRANSPORT i SKEADOWANIE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Betonowe kostki brukowe, krawezniki betonowe i obrzeza betonowe chodnikéw powinny byc¢
sktadowane na paletach w ilosciach nieprzekraczajacych wytrzymatosci 7 samych palet i do transportu
kazda paleta zaladowanych materialtéw powinna by¢ zabezpieczona przez owinigcie calosci folia i
Sciggniecie tasmami pakowymi. Powyzsze materialy powinny by¢ przewozone po osiagnigciu przez
beton min. 0,7 $redniej wymaganej wartosci wytrzymatosci, samochodami cigzarowymi o
odpowiednim tonazu do masy materiatéw kursu, wyposazonymi w hydrauliczny podno$nik typu HDS
umozliwiajacy mechaniczny roztadunek. Transport i skladowanie materialow nie powinno
przekraczaé w pionie 2 warstw palet.




Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 Kruszywa
powinno si¢ przewozi¢ samochodami-wywrotkami, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone plandekami przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Skiladowanie materialéw

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposéredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

Skladowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkoéci, wygladu itp. Krawezniki
betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$ei min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika

VIII. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.)

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kraweznikow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji

Sprawdzenle wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami i ustaleniami PNEN 1340

Badania pozostatych materiatldw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowa¢é wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

Zasady ogélne kontroli jako$ci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne a
wyniki dostarcza¢ Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan I jakoéci robét.

Sprawdzenie jako$ci materialéw

- sprawdzenie jako$ci uzytych materiatléw nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wymaganiami Sprawdzenie
jakosci wykonania prac

- sprawdzenie poziomu i stanu zaggszczenia dna koryta

- wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy



- 16wno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m lawy trzymetrowej laty. Przeswit pomigdzy gorng powierzchnia fawy i przylozong fata nie moze
przekracza¢ 1 cm

- odchylenie linii taw od kierunku dopuszczalne odchylenie linii taw od kierunku nie moze
przekracza¢ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy

Sprawdzenie ustawienia krawgznikow przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie, ktére wynosi 1 cm na kazde 100 m
ustawionego krawe¢znika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika, ktére wynosi 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika

- ré6wno$é gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na
kazde 100 m krawegznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomigdzy gérng powierzchnia
kraweznika 1 przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm

- doktadno$é wypeienia spoin bada sig co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
peina glebokosé

Sprawdzenie ulozenia warstwy konstrukcyjnej

— sprawdzenie grubo$ci warstwy, sprawdzenie stanu zaggszczenia i kontrola utozenia odpowiednich
spadkow

— sprawdzenie grubo$ci warstwy, sprawdzenie stanu zaggszczenia i kontrola utozenia odpowiednich
spadkoéw

- sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow w kierunku podhuznych krawedzi
drog

- sprawdzenie spadkéw poprzecznych poszczegélnych warstw nalezy przeprowadzaé za pomocg co
najmniej 4-ro metrowego szablonu z poziomica, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 nawierzchni i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego
profilu wynosza +/- 0,3 %.

- sprawdzenie nieréwno$ci nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na kazde 150 - 300 m2
ulozonej 1 miejscach watpliwych.

- prze$wit pomigdzy tatg 4-metrowa a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

- sprawdzenie obrzeza z betonowych kraweznikéw drogowych — w zakresie dopuszczalnych odchylen
Zamawiajacego:

- 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza krawegznikéw drogowych,

- 1 cm na kazde 100 m dtugo$ci niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza

- sprawdzenie nieréwno$ci nawierzchni chodnika nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na 50 m2

ulozonej powierzchni i w miejscach watpliwych.
IX. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja kosztorysowa i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. VIII daly wyniki

pozytywne.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot ujete sa w pkt. V. ,,Wymagania dotyczace wykonania
rob6t” niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
kosztorysowa, opisem przedmiotu zamoéwienia i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych tolerancji daly wynik pozytywny.

Rodzaje odbiorow

Ze wzgledu na zakres prac wykonania remontu drogi i placéw przewidywane sg nastepujace rodzaje
odbioréw robot:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) w razie usterek i wad wyniktych w trakcie odbioru rob6t — odbiér robét czeéciowy
c) odbidr ostateczny — wykonanie wszystkich robét bez wad, usterek i niedorébek

d) odbidér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji

X. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca ustala Kierownika Robot posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samadzielnych fimkeji technicznych w hndawnictwie dn hezpaéredniegn kontakty 7 Zamawiajgcym,
2. Wykonawca zrealizuje roboty z wiasnych materiatow.

3. Ze wzgledu na charakter kompleksu, w ktorym si¢ obiekt znajduje materiaty uzyte do wykonania
zadania maja by¢ pierwszej jakosci a jako$¢ robot najwyzsza.

4. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na podstawiec — Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011, od dnia
01.07.2013 r. a wigc musi by¢ oznakowany znakiem CE (wzglednie jeszcze dopuszczalnie znakiem
budowlanym B i deklaracja wiasciwosci uzytkowych oraz powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami, powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

5. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéow robét wchodzacych w skiad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.

XI. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI I MATERIALAMI Z DEMONTAZU

1. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2015 r. poz. 122 — ,,ustawa o odpadach”).

2. Wykonawca jest zobowigzany do przedtoZenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjgcia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore mogg byé




dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawcg przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

5. Rozbiérk¢ materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta staranno$cig w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ ich
uszkodzenia a skladowanie materiatow bedzie prowadzil w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla
danego asortymentu.

Sporzadzit:
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