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Przedmiar
Wymiana utwardzenia placu wjazdowego i miejsc postojowych
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1 | KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o gruboéci 12cm z wypelnieniem spoin piaskiem
0811/01
zjazd 6,3*3,4 m2 21,4
plac 8*12,40 m2 99,2
plac Il 53%9,5 m2 503,5]
0,5%12,5*9,5 m2 59,4
razem | m2 683,5]
2 | KNR2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
0813/01
27 m 27
43 m 43
razem | m 70,
3 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci 15 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01
zjazd 6,3*3,4 m2 21,42]
plac 8%12,40 m2 99,2
placIl 53*9,5 m2 503,5]
0,5%12,5%9,5 m2 59,38
razem | m2 683,5]
4 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
0114/05
zjazd  6,3*3,4 m2 21,42]
plac  8%12,40 m2 99,2
placIl 53*9,5 m2 503,5]
0,5*12,5*9,5 m2 59,38
) razem | m2 683,5
5 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/01
zjazd  6,3*3,4 m2 21,4
plac  8*12,40 m2 99,2
placII 53*9,5 m2 503,5
0,5%12,5%9,5 m2 59,4
razem | m2 683,5
6 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
zjazd  6,3*%3,4 m2 21,4
plac  8¥12,40 m2 99,2
plac Il 53*9,5 m2 503,5
0,5%12,5*%9,5 m2 59,4
razem | m2 683,5
7 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-[V o wymiarach 20x20cm pod krawgzniki i fawy krawgznikowe
0401/02
27 m 21
43 m 43
razem| m 70
8 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
27*0,1 m3 2.7,
43%0,1 m3 43
razem | m3 7
9 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
27 m 27
43 m 43
razem | m 70,
10 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
0,15%0,30*70 m3 3,2
683,5%0,1 m3 68,4
razem | m3 71,6
11 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
0,15*0,30*70 m3 3,2
683,5*0,1 m3 68,4
razem | m3 71,6
12 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna
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Przedmiar
Wymiana utwardzenia placu wjazdowego i miejsc postojowych
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilo$¢
0,15%0,30*70 m3 3,2
683,5*%0,1 m3 68,4
razem | m3 71,6
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Przedmiar robét

Wymiana utwardzenia placu wjazdowego i miejsc postojowych.

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilosé
1. Roboty sanitarne.
1 KNR |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze ztozeniem
2-01  |urobku na odktad
0310/03
1,5%1,5%1,5 m3 3,375

razem | m3 3,375

2 KNR  [Regulacja pionowa wiazéw kanatowych
2-31
1406/03 szt 3

3 KNR  |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych
2-31
1406/02 szt 3
4 KNR  |Studnie z krggdw o $rednicy 1,0m i glgbokosci 2,0m - chionna
2-31
0604/03 szt 1
5 KNR  |Plyty zelbetowe o $rednicy 1400mm ze skrzynkami wiazowymi
2-18
0621/03 kpl 2




