Zalacznik nr 1d do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC IV
Dostawa urzadzen i podzespoléw systemow sygnalizacji wlamania i napadu.
Srodki techniki ochronnej SSWiN (kompatybilne z DSC)
a) Glowny kod CPV: 31681400-7 — Elektryczne elementy sktadowe, 31711000-3 —
Artykuty elektroniczne,
b) Dodatkowe kody CPV: 35121700-5 — Systemy alarmowe, 31680000-6 — Elektryczne

artykuty i akcesoria.

1. Dostawa przewodowej centrali alarmowej — TYP 1
— Zamowienie podstawowe: 3 szt.
— Zamowienie opcjonalne: 1 szt.

WYMAGANIA

| Przewodowa centrala alarmowa Typu I
Centrala alarmowa (plyta gtdwna) musi by¢ kompatybilna z systemem DSC Power Neo
Zamawiajacego

- zasilanie: 16V AC;

- temperatura pracy od min. (-10°C) do min. (+55°C)

- ilo$¢ linii dozorowych na plycie gtdéwnej: min. 6;

- 1lo$¢ linii bezprzewodowych: min. 16;

- 1l0¢ linii przewodowych: min. 16;

Wymagane parametry: | - obsluga klawiatur bezprzewodowych: min. §;

- obstuga pilotéw bezprzewodowych: min. 16;

- obstuga odbiornikow bezprzewodowych: min. 1;

- ilo$¢ wyjs¢ programowalnych na ptycie gtéwnej: min. 2;
- stopien zabezpieczen: min. Grade II;

- magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatorow
HS2LCD i1 moduléw rozszerzen HSM 2108, HSM 2208;

- kompatybilnos$¢ z oprogramowaniem DLS 5;

- mozliwo$¢ programowania za pomocg ztacza PC LINK;
- wyjscie sygnalizacji BELL: 12 V /700 mA
Przyktadowy spehiajacy wymagania: DSC HS2016

2. Dostawa przewodowej centrali alarmowej — TYP 2
— Zamowienie podstawowe: 4 szt.

— Zamowienie opcjonalne: 1 szt.

WYMAGANIA

| Przewodowa centrala alarmowa typu Il o parametrach:
Centrala musi by¢ kompatybilna z systemem DSC Zamawiajgcego, ma stanowié¢ cze$¢
wszechstronnego systemu hybrydowego (bezprzewodowego, przewodowego lub mieszanego).
1. Komunikacja ¢ (kodowanie kluczem 128-
bit AES)
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e (FHSS — zmiana

czestotliwosci
w okreslonych cyklach,
e (TDMA —peha
bezkolizyjna
synchronizacja sieci
bezprzewodowej)
2. Komunikacja bezprzewodowa po podigczeniu centrali | Tak
z modutem odbiornika radiowego
3. Ilo$¢ linii dozorowych na plycie: Min. 8
4. Ilo$¢ podsystemow: Min. 8
5. Minimalna liczba linii przewodowych: 64
6. Minimalna liczba linii bezprzewodowych: 64
7. Minimalna liczba pilotow bezprzewodowych: 32
8. Minimalna liczba klawiatur bezprzewodowych: 8
9. Maksymalna liczba sygnalizatorow 8
bezprzewodowych:
10. Maksymalna liczba retransmiterow 8
bezprzewodowych:
11. Maksymalna liczba klawiatur: 8
12. Maksymalna liczba odbiornikéw radiowych: 1
13. Wyjécia programowalne PGM na ptycie: 4
14. llo$¢ kodoéw uzytkownika: 94
15. Pojemnos$¢ rejestru zdarzen: 500
16. Wymagany akumulator (pojemnosc¢): 4/7/14/18/26[Ah]
17. Stopien zabezpieczenia: Grade 11
18. Wspdlpraca z komunikatorami alarmowymi IP: Tak
19 Wspotpraca z komunikatorami alarmowymi GSM / Tak
' GPRS:
20. ZYacze PC-Link: Tak
71 Mozliwo$¢ zdalnego programowania przez sie¢ Tak
) GSM/GPRS lub IP:
22. Sterowanie SMS: Tak
23. Powiadomienie SMS: Tak
24, Wspdlpraca z aplikacjag mobilna: Tak
25. Zdalne programowanie: Tak
e . ) 12 V /700 mA (nadzor wyjscia
26. Wyjscie sygnalizacji BELL: BELL)
27. Temperatura pracy: Min. od (-10°C) do min. (+45°C)
28. Zasilanie: 16 VAC
29. stopien ochrony Grade II oraz bufor min. 500

zdarzen.

Przyktadowy spetniajgcy wymagania: DSC HS2064

3. Dostawa przewodowej centrali alarmowej — TYP 111

— Zamowienie podstawowe: 4 szt.

— Zamowienie opcjonalne: 1 szt.

WYMAGANIA

| Przewodowa centrala alarmowa typu 111

Centrala musi by¢ kompatybilna z systemem DSC Zamawiajacego, ma stanowic¢ czg$¢
wszechstronnego systemu hybrydowego (bezprzewodowego, przewodowego lub mieszanego).
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Komunikacja radiowa odbywa si¢ przy
pomocy protokotu

e kodowanie kluczem min. 128-bit

AES
e FHSS — zmiana czestotliwosci
w okreslonych cyklach,

e TDMA — peha bezkolizyjna
synchronizacja sieci

bezprzewodowe;j

2. Komunikacja bezprzewodowa mozliwa po Tak
podtaczeniu centrali z modutem odbiornika
radiowego.

3. 1lo$¢ linii dozorowych na ptycie: min. 8

4. Ilo$¢ podsystemdow: min. 8

5. Minimalna liczba linii przewodowych: 128

6. Minimalna liczba linii bezprzewodowych 128

7. Minimalna liczba pilotow 32
bezprzewodowych:

8. Minimalna liczba klawiatur 16
bezprzewodowych

9. Minimalna liczba sygnalizatorow 16
bezprzewodowych

10. Minimalna liczba retransmiterow 8
bezprzewodowych:

11. Minimalna liczba klawiatur: 16

12. Minimalna liczba odbiornikow radiowych 1

13. Wyjécia programowalne PGM na ptycie: min. 4

14. Ilo$¢ kodoéw uzytkownika: min. 94

15. Pojemnos¢ rejestru zdarzen: min. 1000

16. Wymagany akumulator (pojemnosc¢): min. 26 [Ah]

17. Stopien zabezpieczenia: min. Grade II

18, g§pélpraca z komunikatorami alarmowymi Tak

19 Wspotpraca z komunikatorami alarmowymi Tak

' GSM / GPRS:
20. Ztacze PC-Link: Tak
1 Mozliwo$¢ zdalnego programowania przez Tak
) sie¢ GSM/GPRS lub IP:

22. Sterowanie SMS: Tak

23. Powiadomienie SMS: Tak

24. Wspolpraca z aplikacjg mobilna: Tak

25. Zdalne programowanie: Tak

26. Wyjscie sygnalizacji BELL: 12 V /700 mA (nadzoér wyjscia BELL)

27. Temperatura pracy: Min. od (-10°C) do min. (+55°C)

28. Zasilanie: 16 VAC

Przyktadowy spetiajacy wymagania: DSC HS2128

— Zamowienie podstawowe: 20 szt.

— Zamowienie opcjonalne: 10 szt.

WYMAGANIA

4. Dostawa modulu rozszerzen o 8 wejs¢ linii przewodowych

| Modul rozszerzen o 8 wejs¢ linii przewodowych

Modul musi by¢ kompatybilny z systemem DSC Zamawiajacego
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1. Ma stanowi¢ cze$¢ wszechstronnego systemu hybrydowego - od catkowicie
bezprzewodowego lub przewodowego, az po mieszany.

) Kompatvbilny z urzadzeniami centralami DSC z serii Power Neo: HS2016, HS2032,

' ompatyblinty z Wrzacze HS2064 oraz HS2128.

3. Ilo$¢ linii dozorowych na ptycie: Min. 8

4 Stopien zabezpieczenia: min. Grade II

5 Obcigzalno$¢ wyjscia AUX: Min. 100 mA

6. o
Zasilanie: 12V DC

7. Temperatura pracy: Min. od (-10°C) do min. (+45°C)

2. Posiada zacisk sabotazowy Tak

Przyktadowy spelniajacy wymagania: HSM2108 (DSC)
5. Dostawa pilota zdalnego sterowania dwukierunkowego
— Zamowienie podstawowe: 15 szt.

— Zamowienie opcjonalne: 5 szt.

WYMAGANIA

Pilot zdalnego sterowania dwukierunkowy
1. Stopien zabezpieczenia | min. Grade II
5 los¢ przyciskow: min. 2
3. Komunikacja Dwukierunkowa komunikacja radiowa w pasmie 868-869 MHz
4 Kompatybilne min. HSM2HOST, HS2LCDRF, HS2ICNRF, PG8920, WP8010

odbiorniki
5. Bateria 3V, litowa CR-2032
6. Zywotno$¢ baterii min. 4 lata

o .. 2.05V, Niezaleznie od stanu baterii, podczas kazdej transmisji
7. Niski stan baterii . Lo . . ..
jest wysytana do odbiornika informacja o stanie baterii

8. Temperatura pracy min. od (-10°C) do min. (+45°C)

Przyktadowy spetiajacy wymagania: PG8949 (DSC)
6. Dostawa dualnej bezprzewodowej czujki PIR+MW
— Zamowienie podstawowe: 20 szt.

— Zamowienie opcjonalne: 10 szt.

WYMAGANIA
| Dualna bezprzewodowa czujka PIR + MW,
Czujka musi by¢ kompatybilna z systemem DSC Zamawiajacego
1. dualny czujnik ruchu, bezprzewodowy ktdrego dziatanie opiera si¢ na metodzie detekcji
PIR z mikrofala (MW)
2. Kompatybilna z DSC HS2LCDRF
urzadzeniami: DSC HS2LCDRFP
DSC HS2ICNRF
DSC HS2ICNRFP
DSC HSM2HOST
DSC WP8010
3. Zasieg deteke;ji: min. 15 m X min. 15 m, kat min. 90°
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4 Czgstotliwos¢ pracy: 368 MHz
5 Wysokos¢ instalacji: 1.8m -3 m
Temperatura pracy: . o . o
6. min. od (-10°C) do min. (+45°C)
7. | Kolor: Biaty
Montaz: -~ .
8. $cienny / narozny
9. Zasilanie: bateria litowa CR-123A 3 V (zywotnos$¢ do 7 lat)
10. . . . .
0 Stopien zabezpieczenia: min. Grade 11
11. Ochrona sabotazowa min. na otwarcia E)bpdowy,
na oderwania od §ciany
. .. .| FHSS - zmiana czestotliwosci w okreslonych cyklach
dwukierunkowa komunikacja o ATS
12. TDMA - petlna bezkolizyjna synchronizacja sieci
bezprzewodowa .
bezprzewodowej
13. Komunikacja szyfrowana kluczem min. 128 bit AES
bezprzewodowa

Przyktadowy spelniajacy wymagania: PG8984P (DSC)
7. Dostawa bezprzewodowej czujki wibracyjnej z czujnikiem kontaktronowym
— Zamowienie podstawowe: 20 szt.

— Zamowienie opcjonalne: 10 szt.

WYMAGANIA
| Bezprzewodowa czujka wibracyjna z czujnikiem kontaktronowym

Czujka musi by¢ kompatybilna z systemami alarmowymi Power Neo Zamawiajacego
213 - 244 cm (wysokos¢ drzwi/okna)

1. Zasieg detekcji 30 - 122 cm (szerokos$¢ drzwi/okna)
3.8 - 4.4 cm (grubos¢ drzwi)

2. Czestotliwos¢ pracy 868 MHz

3. Protokot komunikacji min. PowerG

4. Temperatura pracy: min. od (-10°C) do min. (+45°C)

5. Wymiary maksymalne 120 x 30 x 35 [mm]

6. Kolor Bialy

7. Montaz $cienny / sufitowy, na oknach lub drzwiach

8. Zasilanie bateria litowa CR-123A 3 V (zywotno$¢ do 5 lat)

9. Stopien zabezpieczenia min. Grade 11

10. Ochrona sabotazowa Tin. otwg reia Qbudowy,
oderwania od $ciany

Przyktadowy spetniajacy wymagania: PG8935 (DSC)
8. Dostawa czujki bezprzewodowej kurtynowej PIR
— Zamowienie podstawowe: 10 szt.

— Zamowienie opcjonalne: 5 szt.

WYMAGANIA
| Bezprzewodowa Kurtynowa czujka PIR,

Czujka musi by¢ kompatybilna z systemami alarmowymi Power Neo Zamawiajacego
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Czgstotliwos¢ pracy

868 MHz

Regulowany zasieg detekcji

min. trzy zakresy: 2, 4 lub 6 m

Protokot komunikacji

min. PowerG

Temperatura pracy

min. od (-10°C) do min. (+45°C)

Maksymalne wymiary 110 x 40 x 35 [mm]

Kolor bialy

Montaz Scienny / sufitowy

Zasilanie bateria litowa CR-123A 3 V (zywotno$¢ do 7 lat)

A Rl Il Fl Rl Rl Bad I o

min. Grade Il

min. otwarcia obudowy,
oderwania od $ciany
Przyktadowy spehiajacy wymagania: PG8924 (DSC)

Stopien zabezpieczenia

10. Ochrona sabotazowa

9. Dostawa czujki bezprzewodowej kontaktronowej koloru brazowego
— Zamowienie podstawowe: 20 szt.

— Zamowienie opcjonalne: 10 szt.

WYMAGANIA
| Bezprzewodowa czujka kontaktronowa - brazowa
Czujka musi by¢ kompatybilna z systemem DSC Power Neo Zamawiajacego
praca na czgstotliwo$ci: 868 MHz;
- zasilanie: bateria 3V CR 2450;
- stopien zabezpieczen: min. Grade 2;
- wskaznik LED;
- kompatybilno$¢ z centralami alarmowymi z serii POWER NEO;
- kolor obudowy: brazowy;
Przyktadowy spelniajacy wymagania: PG8303BR (DSC)

Wymagane parametry:

10. Dostawa czujki bezprzewodowej kontaktronowej koloru bialego
— Zamowienie podstawowe: 20 szt.

— Zamowienie opcjonalne: 10 szt.

WYMAGANIA
| Bezprzewodowa czujka kontaktronowa — biata
Czujka musi by¢ kompatybilna z systemem DSC Power Neo Zamawiajacego
praca na czgstotliwosci: 868 MHz;
- zasilanie: bateria 3V CR 2450;
- stopien zabezpieczen: min. Grade 2;
- wskaznik LED;
- kompatybilnosé¢ z centralami alarmowymi z serii POWER NEO;
- kolor obudowy: biaty;

Wymagane parametry:

Przyktadowy spetniajacy wymagania: PG8303 (DSC)
11. Dostawa modulu odbiornika radiowego
— Zamowienie podstawowe: 2 szt.
— Zamowienie opcjonalne: 1 szt.

WYMAGANIA

| Modut odbiornika radiowego

Modut musi by¢ kompatybilny z systemami alarmowymi Power Neo Zamawiajacego
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Min. DSC HS2016, DSC HS2032, DSC HS2064,

1. Kompatybilne centrale alarmowe DSC HS2128

2. Komunikacja Modut o komunikacji dwukierunkowej

3. Czestotliwos¢ pracy 868 MHz

4, Ilo$¢ linii min. 128 lini bezprzewodowych

5. Temperatura pracy min. od (0°C) do min. (+45°C)

6. Zasilanie 10.8-13.8 VDC

7 Stopieh zabezpieczenia min. Grade II z podwdjnym zabezpieczeniem

sabotazowym

Przyktadowy spetniajacy wymagania: HSM2HOST (DSC)

12. Dostawa klawiatury przewodowej LCD z odbiornikiem radiowym

— Zamowienie podstawowe: 15 szt.

— Zamowienie opcjonalne: 5 szt.

WYMAGANIA

| Klawiatura przewodowa LCD z odbiornikiem radiowym

Klawiatura musi by¢ kompatybilna z systemami alarmowymi Power Neo Zamawiajacego

Kompatybilne centrale alarmowe i

DSC HS2016, DSC HS2032, DSC HS2064, DSC

1. peryferia HS2128, czujki bezprzewodowe DSC serii
PG89xx

2. Zdolno$¢ obstugi min. 8 podsystemow i 128 linii.
wbudowany modut odbiornika radiowego

3. Whbudowane funkcje Czujnik niskiej temperatury
funkcja wielotonowego gongu

4, Liczba przyciskow funkcyjnych min. 5

5. Typ linii Klawiaturowej Mozliwos$¢ konfiguracji linii klawiaturowej jako
DEOL

6. Komunikacja Modut o komunikacji dwukierunkowej

7. Czgstotliwos¢ pracy 868 MHz

8. Ios¢ linii min. 128 lini bezprzewodowych

9. Temperatura pracy min. od (-10°C) do min. (+45°C)

10. | Zasilanie 12V DC

11. | Stopien zabezpieczenia min. Grade II z podwdjnym zabezpieczeniem

sabotazowym

Przyktadowy spetniajgcy wymagania: HS2LCDRF
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13. Dostawa klawiatury bezprzewodowej LCD z odbiornikiem radiowym

— Zamowienie podstawowe: 2 szt.

— Zamowienie opcjonalne: 1 szt.

| Klawiatura bezprzewodowa LCD z odbiornikiem radiowym
Klawiatura musi by¢ kompatybilna z systemami alarmowymi Power Neo Zamawiajacego
| Kompatybilne centrale alarmowe | DSC HS2016, DSC HS2032, DSC HS2064, DSC
) 1 peryferia HS2128

2. Zdolno$¢ obstugi min. 8 podsystemow i 128 linii.
wbudowany modut odbiornika radiowego
Czujnik niskiej temperatury

3 Whudowane funkcje funkcja wielotonowego gongu
Regulacja jasnos$ci wyswietlacza oraz glto$nosci
brzeczyka klawiatury

4. Liczba przyciskow funkcyjnych min. 5

5. Typ linii Klawiaturowe Mozliwo$¢ konfiguracji linii klawiaturowej jako
DEOL

6. Czgstotliwosc¢ pracy 868 MHz

7. Ilo$¢ linii min. 128 linii bezprzewodowych

8. Temperatura pracy min. od (-10°C) do min. (+45°C)

9. Zasilanic Zasilanie: 4x 1.5 V AA alkaiczne (zywotno$¢ min. 2
lata)

10. | Stopich zabezpieczenia min. G‘rade II z podwojnym zabezpieczeniem
sabotazowym

Przyktadowy spetiajacy wymagania: HS2LCDWF (DSC)

Wykonawca na calg cze$¢ zamowienia udzieli minimum 24 miesieczng gwarancje

Zamawiajacy wymaga, aby ww. elementy sktadowe:

Dostarczone urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe;

Zamawiajacy wymaga aby oferowane urzadzenia nie byly serwisowe lub refabrykowane;
Zamawiajacy wymaga aby gwarancja producenta na wszystkie urzadzenia i akcesoria wynosila
min. 24 miesi¢cy od dnia podpisania protokotu przyjecia ilosciowego;

a)
b)

c)
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