Zalacznik nr 1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa skanerow dzielowych z zestawami komputerowymi

1. Specyfikacja skaneréow dzielowych

Liczba skanerow 1 szt.
Rodzaj skanerow Skanery dzietowe
Format skanerow Al

Wymagane tryby
rozdzielczo$ci optycznej na
calym obszarze skanowania,
na obu jego bokach

e 300 ppi x 300 ppi,
400 ppi x 400 ppi,

600 ppi x 600 ppi.

Ostros¢ obrazu (zdolnos¢
odtwarzania kontrastu)

MTF10 w pionie i w poziomie > 8,2 Ip/mm dla rozdzielczosci 600 ppi dla catego obszaru
skanowania formatu Al.

Glebia ostrosci

Na poziomie nie mniejszym niz 3 cm dla rozdzielczosci 300 ppi badz inne réwnowazne
rozwigzanie, pozwalajace uzyskac¢ glebig ostro$ci na poziomie co najmniej 3 cm.

Glebia bitowa

e 24-bitowy kolor Adobe RGB 1998,
16-bitowa skala odcieni szaroS$ci,

1-bitowy tryb czarno-biaty.

Odchylenie w oddaniu barw
(AE)

Srednie AE2000 < 5, Max AE2000 < 15

Formaty zapisu skanow

e TIFF 6.0,
JPEG,

JPEG 2000.

Glowica skanujaca

Sktadajaca si¢ wylacznie z jednego uktadu skanujacego.

Przechwytywanie obrazu

e  Przechwytywanie wylacznie z jednego uktadu skanujacego,

o Nie dopuszcza si¢ taczenia kilku obrazow (stitching),

e Nie dopuszcza si¢ taczenia obrazoéw z osobnych kanatéw barwnych (multishot).

Oswietlenie

e Swiatlo LED nie zawierajgce promieniowania UV oraz IR,
Zapewniajace rOwnomierne oswietlenie catego obszaru skanowania,
Wiaczane tylko na czas skanowania,

Automatyczne wylaczenie po zakonczeniu skanowania.

Stot roboczy skanerow

Obszar roboczy nie mniejszy niz format Al (84,1 cm x 59,4 cm),

Kotyska pozwalajaca na skanowanie obiektow o grzbiecie nie mniejszym niz 30
cm (przy zamknietej szybie dociskowe;j),

Pozwalajaca na obcigzenie minimum 20 kg,

Szalki dopasowujace si¢ do grubosci skanowanego obiektu,

Regulacja rozsuwania szalek z mozliwoscia ich zablokowania.

Szyba dociskowa

Wymagana,

Ruchoma automatycznie w sposob umozliwiajagcy operowanie obiektem
i wykonanie skanu w sposob nienarazajacy obiekt na niebezpieczenstwo uszko-
dzenia,

Mozliwos¢ skanowania bez szyby dociskowej bez potrzeby jej demontazu,
Automatyczne oddalenie szyby po wykonaniu skanu w sposob umozliwiajacy
operowanie obiektem w sposOb nienarazajacy obiekt na niebezpieczenstwo
uszkodzenia,

Uruchamianie skanowania

Skaner musi umozliwia¢ uruchomienie procesu skanowania za pomocg przycisku reczne-
go lub automatyki docisku pomoca pedatu
i oprogramowania skanera.

szyby oraz za noznego

Szybkos¢ skanowania (li-
czona od uruchomienia
skanowania do wySwietlenia
skanu na monitorze i moz-
liwosci wykonania kolejne-

Nie dhuzej niz 10 sekund dla rozdzielczosci 300 ppi i 24-bitowej glebi koloru.
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go skanu)

Dobowa wydajno$é skanera

Bez ograniczen.

Oprogramowanie skanera

e Zgodno$¢ z systemem operacyjnym zainstalowanym w zestawie komputerowym,
opisanym w pkt 2,

o Wybor rozdzielczosci, glgbi bitowej oraz formatu zapisu skanoéw,

e Automatyczne kadrowanie zeskanowanego obiektu z mozliwoscia zdefiniowania
szeroko$ci marginesu wokot skanu,

o Nadpisywanie, dodawanie i wusuwaniec skanow z okreSlonego zadania
skanowania,

e Obracanie skanu o zadany kat,

e Mozliwo$¢ okres§lania wymiardw obszaru skanowania,

e Mozliwo$¢ recznego kadrowania i podziatu skanow,

e Mozliwo$¢ jednoczesnego zapisywania skanéw w okreSlanych przez
uzytkownika lokalizacjach, réznych formatach (TIFF 6.0, JPEG) i réznych
parametrach (rozdzielczosc¢, glebia bitowa),

e  Mozliwo$¢ dodawania metadanych,

e Mozliwos¢ zarzadzania profilami barwnymi ICC i ich importu,

e Interfejs uzytkownika w jezyku polskim i angielskim,

e Bezterminowa licencja.

Sterowniki skanerow

Dedykowane dla specyfikowanych skaneréow dzielowych.

Dostawa sprz¢tu

e  Skanery muszg pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji,

e  Skanery musza by¢ fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wczesniej niz 12 mie-
sigcy przed datg dostarczenia,

e Dostawa skanerow musi obejmowaé: montaz, instalacj¢ i konfiguracje skanerow,
instalacj¢ oprogramowania, kalibracj¢ sprz¢towa, kalibracj¢ barwng oraz instruk-
taz dla wskazanych operatorow Zamawiajacego
w zakresie obstugi sprzgtu i oprogramowania,

e Skanery musza zosta¢ dostarczone wraz z dokumentacja w jezyku polskim
i angielskim (komplet instrukcji oraz podrecznik uzytkownika).

Skanery musza by¢ objete co najmniej 36-miesieczng gwarancja, w ramach ktorej Wyko-
nawca zapewni bez jakichkolwiek dodatkowych optat:
e Wosparcie techniczne realizowane przez telefon oraz e-mail w godzinach pracy
Wykonawcy (bez ograniczen co do liczby zdarzen),
e Naprawy skaneréw w miejscu instalacji — przy czym czas reakcji na zgloszenie

Gwarancja usterki nie moze przekracza¢ 3 dni roboczych, a czas naprawy urzadzenia nie
moze przekraczaé 14 dni od dnia zgloszenia usterki,
e Kalibracje skaneréw (w razie koniecznosci jej wykonania) bez ograniczen co do
liczby zdarzen - w miejscu instalacji lub zdalnie,
e Mozliwos¢ bezplatnego wygenerowania profilu ICC dla urzadzenia
w miejscu instalacji lub zdalnie.
2. Specyfikacja zestawow komputerowych do skaneréw dzielowych
Liczba 1 szt.
Typ Komputery stacjonarne

Zastosowanie

Wspolpraca ze skanerami dzietowymi

Wydajno$¢ obliczeniowa

Procesor powinien spelnia¢ wszystkie wymogi ptynnej obrobki skanéw wytwarzanych na
zaproponowanych skanerach.

Pamie¢ RAM

e DDRY4,
e 16 GB.

Karta graficzna

e (Oddzielna (niezintegrowana) karta grafiki pozwalajaca na plynna obrobke skanow
wytwarzanych na zaproponowanym skanerze,
e Pamig¢¢: minimum 2 GB RAM GDDRS5
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Parametry dyskow twardych

Dysk systemowy SSD, nie mniej niz 1 TB,
Dysk HDD 4 TB, 3.5" SATA.

Wymagania dodatkowe

Typ obudowy Tower dowolnej konstrukcji,

6 gniazd USB (minimum 2 gniazda USB 3.0), w tym minimum 1 gniazdo
wyprowadzone na przod obudowy,

ZYacze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem,

Gniazdo Gigabit Ethernet,

Nagrywarka DVD+/-R,

Mysz i klawiatura bezprzewodowe, Interfejs Radio 2.4 GHz, Zasigg pracy min. 10
metrow,

Listwa zasilajaca,

UPS  6-gniazdkowy  spelniajacy wymogi  zaproponowanego  zestawu
komputerowego i skanera.

System operacyjny
i oprogramowanie

Zainstalowany,

Microsoft Windows 10 Pro 64-bit lub rownowazny,

Przez system réwnowazny do Microsoft Windows Zamawiajacy rozumie system
operacyjny spetniajacy nastgpujace wymagania funkcjonalne:

- zapewniajacy pelne wsparcie dla wykorzystywanego przez Zamawiajacego
oprogramowania, tj.: Oprogramowania biurowego MS Office 2013/2016 oraz
oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security,

- pozwalajacy na uruchomienie aplikacji 32- i 64-bitowych,

- zapewniajacy pelne wsparcie dla urzadzen i podzespoldéw zainstalowanych
w zamawianym sprzgcie komputerowym i peryferyjnych (przy ew. wykorzystaniu
sterownikow od odpowiednich producentéw podzespotow dotaczonych do
komputera) oraz skanera.

Wsparcie techniczne

Dostep do aktualnych sterownikéw zainstalowanych w komputerze urzadzen, realizowany

poprzez

podanie identyfikatora klienta, modelu komputera lub

numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowe;j.

Monitor

Przekatna ekranu: nie mniej niz 27 cali,

Rozdzielczosé: 2560 x 1440 (16:9),

Rodzaj matrycy: IPS (matowa),

Czas reakcji matrycy: nie wigksza niz 13 ms,

Rozmiar piksela: nie wiekszy niz 0,233 x 0,233 mm,

Podswietlenie LED z szerokim gamutem,

Katy widzenia: nie mniej niz 150 stopni w poziomie i w pionie,

Ztacza: DisplayPort, HDMI, USB-C,

Whbudowany kalibrator uruchamiany tylko na czas kalibracji,
Stabilizacja koloru nie dtuzej niz po 5 minutach od wlaczenia monitora,
Regulacja cyfrowa ustawien graficznych,

Regulacja wysokosci ekranu minimum 15 cm,

Regulacja kata nachylenia ekranu,

Dotaczony kaptur zapobiegajacy odbijaniu si¢ $wiatta od powierzchni ekranu.

Warunki gwarancji

Nie mniej niz 36 miesiecy od daty dostawy w miejscu instalacji zestawu
komputerowego,

Usunigcie awarii - nastepny dzien roboczy po otrzymaniu,

Zgloszenia (przyjmowanie zgloszen w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00
telefonicznie, faksem, e-mail),

Serwis urzadzen musi by$ realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta,

Serwis urzadzen musi bys realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.
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